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I1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr GP.7342/1894/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0310.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0310-D7C5-Y1DY-987A-7B9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-11-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-8785-AY78-1612-9371

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Faswiadczenie
O PRI Er2E Wy Ry
WEP-9LG-J39-509H *

Pan Jacek Piotr Ratajczak o numerze ewidencyjnym WEPR/BO/0061/05

adres zamieszkania ul. 19 stycznia 4, 64-820 Szamocin

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadizenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art 3 ust 2 ustvwy z dnin 13 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 14%0] dane w pastsd
mmmmmm:mmmﬁmmmwmmmq
rownawaine pod wegicdem skutkow prawnych dokbumentom opetrzonym posdpisami whsnorgoymL]

w:rrl'inqunpmnnsuvmn,ﬂlw swizdcEniu modne itz pomom mmc“nepmmm
stronie Polskis] kby Indyniercw Budcwrictwa wiwe. pinbLong. pl mhm“:ag:mu-:mqumw Iy Indymieniw
BuUCCATICTNE.
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WIELKOPOLSKA.

OKIEGOWA

Y 1ZBA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA :

OKRJ;GOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOILB-OKK-KPW-7131/32-218/2004 Poznan, dnia 08 gradnia 2004 1.

DECYZIA

Na pods(awm art. 24 ust. 1 plt 2 uslawy 2z dnda 15, grudnia 2000 r. o smnmzqdauh zawodowych architektaw,
inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz, 42,2 pétn. zm.) i art.13 ust L plt 112, art.
14 ust.1 pkt 2 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr:207 poz.
2016 z p&én. zm.) oraz § 9 ust. 1 rouporzqdzenia Ministma Gospodarki Przestrzenng] | Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji techniczmych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38,
7 pdzn. zm.)
decyzjg Okrggowej Komisji Kwahhkacyjne_)
otrzymuje

Pan
Jacek Ratajczak .
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 grudnia 1971 r, w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0224/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalooci konstrukeyjno~-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawuier jest okreslony na adwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Pozoaniu pa podstawic wnioskn o nadanic uprawnien budowlanych .z-duia 20 sierpnia 2004 r.,
protokoldw z. postgpowanja kwalifikacyjnego oraz z  przeprowadzonego egzamim, uchwaly
Nr 19/0KK/04 =z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdaita, ze Pan Jacek Ratajezak posiada wymagaoe
prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczog do uzyskania uprawniet budowlanych w wiw
specjalnosei | uayskal pozytywiy wynik egzaminu na uprawnienia budewlane. ’

Pouczenie

1. Podslawa do wykonywaria sumodzielnych funkeji tc«,\uucmych w budowniclwie stnuowi wpis do centralnego rqaskm

Glownego Inspck(ura Nadzoru Budowlanego oraz nu wpis nu Lislg czlonkow wiageiwy izby sumorzadu zawodowepo.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krojowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskde] lzby Tnzynierow

Budownictwa w Warszawie, za postednichwen Wiclkopolskicj Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Pozmunin

w teminie 14 doi od daly jej dorgezenia.

Sidad orzekajacy

Okrggowej Kowysji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy — mgr in%, Jan Leu1ur'\sld:<.,
Cezlonek Komisji — rogr inz. Maran Karcz: S,

Czlonel Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ™.\

10
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2 3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane Jacek Ratajezak jest

upowazniony w specjalnodci konstrukeyjno-budowlangj:

-do prOJekLowama, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objete] mmqsz.ynn
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymahia obiektdow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § S ust. 3d w zwiazku z ust. Ja i ust. 3b rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 gradnia
1994 r. w sprawie Snmodzxclnych ﬁmkcﬂ technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi przy wykonywaniu'

a) drog wewnetrznych,

b) drég dO)azdowych (D), drég lokalnych (L), drdg zbiorezych (Z), w rozumieniu przepiséw w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, '

¢) drog nie przeznaczonych do fuchu naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drog o nawierzehni gruntowej lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktdrych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kadek o
rozpietosci przesta do 20 m,

) budowy mostow sk]adanych wedhig stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

{) rozhiorek obiektow budowlanych, o ktdrych mowa w lit. £)-h) nlawymagajqcych
uwzgledniania wplywow eksploatacii gormicze].

I L

1

. .
(JV)/L/L/I/G o T

Otrzymuja;
1. Pan Jacek Ratajezak
ul. 19 Stycznia 4
64-820 Szamocin
2.0krggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XRE-TLV-KWR *

Pan Piotr Krystek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0517/07

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 1 A/7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

12
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA.
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-102/2007 " Poznan, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42, zpbzn. zm.) iart 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 T. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

- Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie sathodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr

96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy Prawo

budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WwWOIB
otrzymuje

Pan
Piotr Krystek

inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzouy dnia 12 sierpnia 1970 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0044/POOK/07

do projektowania bez ograniczef
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE )
W zwiazku z uwzglednieniem w calosct zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na Wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

wterminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
. Skdad orzekajacy i r
Okregowej Komisji K‘)XD\/ acy]ﬁ
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: V1(/

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Ba_rczynsk:ljl B

Czionek Komisji — mer inz. Szezepan Mikurenda:...¥......[ /L
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I on w soecialnodel konstrukeyjno-budowlanej do:

- projestowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosel objgte] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr KIvstex o8

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do

konstrukcji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowanie
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki 1

terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robét budowlanych wyszczeg6lnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.

PRZEWODNICZACY
Okregowd] Komisji Kwaiifikacyjnej

WielkopolskieWej | demcm

dr inz. Daniel Palicks

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Krystek
~ 64-920 Pita ul. Zeromskiego 1A/7

2.Okregowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4 a/a
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. z 2021 r. POZ. 2351 Z POZN. ZM.) OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE W
GOLANCZY O GROTE SOLNA (USLUGI REKREACJI), NA TERENIE DZIALKI NR
1036/27 POLOZONEJ PRZY UL.SPORTOWEJ 11A W GOLANCZY, OBREB
GEODEZYJNY GOLANCZ, NALEZACEJ DO INWESTORA: MIASTO | GMINA
GOLANCZ, UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOLANCZ, ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza Projektant Podpis/pieczatka

Architektura mgr inz. arch. Ilwona Maciejewicz- -
Woijtkiewicz
GP —7342/1894/94

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

architektura NN — 8345/474/81

Konstrukcja mgr inz. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04

Asystent projektanta mgr inz. Matgorzata Teichert

Sprawdzajacy inz. Piotr Krystek

konstrukcja WKP/0044/POOK/0Q7

SZAMOCIN, GRUDZIEN 2022 R.

15



16

OPIS PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu:  budynek socjalny z ustugami rekreacji (grota solna)
Kategoria obiektu: XV

Projektowana rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gotanczy o grote solng
(ustugi rekreaciji), obejmujgca dobudowanie korytarza, szatni, pomieszczenia
technicznego oraz groty solnej do istniejgcego budynku.

Istniejgcy budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, sciany z konstrukcji
murowanej, ocieplone. Dach ptaski, stropodach zelbetowy, ocieplony, kryty papa.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Opinia geotechniczna znajduje sie w projekcie technicznym. Zostata opracowana
przez Pana inz. Stefana Skrzypczaka .

Projektowane obiekty budowlane iich elementy zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej — wystepujg proste warunki gruntowe i schematy

obliczeniowe statycznie wyznaczalne. Informacja o sposobie posadowienia.
Korzystne warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednie posadownie budynku. Dlatego
projektuje sie tawy fundamentowe oparte bezposrednio na gruntach nosnych po zdjeciu
warstwy humusowej oraz nasypéw . tawy fundamentowe posadawiaC na warstwie
chudego betonu . Wymiary taw oraz poziom posadowienia wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym konstrukcji.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Obliczenia statyczno —wytrzymatosciowe

Zestawienie obcigzen

Opis | Jedn. | Qi | Vi1 | Y2 | Qo1 | Q.2
1. State

1.1. Stropodach kN/m2 3,50 1,35 1,00 4,73 3,50
1.1.1. Papa wierchniego krycia kN/m2 0,15 1,35 1,00 0,20 0,15
1.1.2. Papa podktadowa kN/m2 0,15 1,35 1,00 0,20 0,15
1.1.3. Kliny styropianowe kN/m2 0,14 1,35 1,00 0,18 0,14
1.1.4. 1zolacja termiczna - PIR gr.15cm kN/m2 0,07 1,35 1,00 0,09 0,07
1.1.5. Strop Teriva gr.24cm kN/m2 2,70 1,35 1,00 3,65 2,70
1.1.6. Tynk - sufit podwieszony kN/m2 0,30 1,35 1,00 0,41 0,30
2. Uzytkowe

2.1. Uzytkowe (kategoria H) [kN/m”* [0,50 [1,50 [1,00 [0,75 0,50
3. Snieg
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3.1. Dach jednospadowy | kN/m” |O,72 | 1,50 | 1,50 | 1,08 1,08
4. Wiatr

4.1. Dach pfaski

4.1.1. Pole F kN/m2 | -0,81 1,50 1,50 -1,22 -1,22
4.1.2. Pole G kN/m2 |-0,49 |1,50 1,50 -0,73 -0,73
4.1.3. PoleH kN/m2 |-0,22 |1,50 1,50 -0,32 -0,32
4.1.4.Polel kN/m2 | 0,27 1,50 1,50 0,41 0,41
4.2. Dach pfaski

4.2.1. Pole F kN/m2 |-1,08 |1,50 1,50 -1,62 -1,62
4.2.2. Pole G kN/m2 |-0,76 |1,50 1,50 -1,14 -1,14
4.2.3. Pole H kN/m2|-0,49 |1,50 1,50 -0,73 -0,73
4.2.4. Pole | kN/m2|-0,22 |1,50 1,50 -0,32 -0,32
4.3. Sciana parcie kN/m2 | 0,59 1,50 1,50 0,88 0,88
4.4. Sciana ssanie kN/m2 | -0,26 1,50 1,50 -0,40 -0,40
5. Ciezar

5.1. Sciana z silikatéw gr.24cm kN/m |4,32 1,35 1,00 5,83 4,32
5.2. Izolacja termiczna - styropian gr.16cm kN/m2 0,07 1,35 1,00 0,10 0,07
5.3. Tynk kN/m |0,57 1,35 1,00 0,77 0,57
1. State

1.1. Stropodach

1.1.1. Papa wierchniego krycia
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.2. Papa podkitadowa
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.3. Kliny styropianowe
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m?
Qo = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m’

0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m’
Q,, = 1,00 x 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m’

0,30x0,450 kN/m2 = 0,14 kN/m2
Qu; = 1,35 x 0,14 kN/m2 = 0,18 kN/m’
Q,, = 1,00 x 0,14 kN/m2 = 0,14 kN/m’

1.1.4. 1zolacja termiczna - PIR gr.15cm

Obciazenie charakterystyczne
Obciazenie obliczeniowe

1.1.5. Strop Teriva gr.24cm
Obciazenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

1.1.6. Tynk - sufit podwieszony
Obciazenie charakterystyczne
Obciazenie obliczeniowe

2. Uzytkowe
2.1. Uzytkowe (kategoria H)
Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe
3. Snieg
3.1. Dach jednospadowy

0,15%0,45 kN/m2 = 0,07 kN/m2
Qo = 1,35 x 0,07 kN/m2 = 0,09 kN/m’
Q,, = 1,00 x 0,07 kN/m2 = 0,07 kN/m’

2,70 kN/m2 = 2,70 kN/m2
Qo1 = 1,35 x 2,70 kN/m2 = 3,65 kN/m’
Qu, = 1,00 x 2,70 kN/m2 = 2,70 kN/m’

0,30 kN/m2 = 0,30 kN/m2
Qo = 1,35 x 0,30 kN/m2 = 0,41 kN/m’
Qo2 = 1,00 x 0,30 kN/m2 = 0,30 kN/m”

Q, =0,5 kN/m2 = 0,50 kN/m2
Qo1 = 1,50 x 0,50 kN/m2 = 0,75 kN/m’

Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100m

= 5,=0,9 kN/m2

Ekspozycja obiektu: teren normalny = C.=1,00
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Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U=0 W/(m2 K) = C;=1,00
Rodzaj dachu: dach jednospadowy
Kat potaci dachu a = 3°
= w=0,80

0,80
N HEENRNRNARNRNRNRRRREEE

=

Obcigzenie charakterystyczne s = py; x Co x C; x s, = 0,80 x 1,00 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,72 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe S, =1,50% 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m2
4. Wiatr
4.1. Dach ptaski
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=100m
= Vbo =22 m/s

Kierunek wiatru 270°

Kategoria terenu - I

Wysokosci: minimalna z,,» = 2 m, maksymalna z,,., = 300 m, wymiar chropowatosci z, = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: z,, = h =3,50m = 3,50 m

Wysokos¢ odniesienia: z, =z, = 3,50m = 3,50 m

Bazowa predko$¢ wiatru: vy, = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 X 1,0 x 22m/s =22 m/s

Wsp. chropowatosci: ¢(z.) =1,00 % (ze /10) 0,17 = 1,00 x (3,50 / 10) ~ 0,17 = 0,84
WSsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (z./ 10) 2 0,24 =2,30% (3,50 / 10) 0 0,24 = 1,79

Srednia predko$é¢ wiatru:

Vim(ze) = €(Ze) X Co(ze) X vy, = 0,84 x 1,00 x 22m/s = 18,4 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
Jb=0,5xpxv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) » 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= 0p(Ze) = Celze) X qp = 1,79 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: dach ptaski

Wymiary budynku:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b=9,30 m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 13,50 m
wysokosé: h=3,50 m

e =min(b, 2h) =7,00 m

Pole powierzchni przegrody: A, > 10m2

Dach o ostrych krawedziach brzegu.

3,50
- 'y
175 |ig
wiatr
G H I ~
12 0,7 0,2 b=9,30
F
1'751: 1,8
Y

d=13,50
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Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pola I.
Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez sciany dominujacej.
Przyjeto:
= i = -0,30
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: z; =z, = 3,50m = 3,50 m
Wsp. ekspozycji: c.(z) = 2,30 x (z;/ 10) » 0,24 = 2,30 x (3,50 / 10) ~ 0,24 = 1,79
Szczytowe cisnienie predkosci:
= 0p(z;) = ce(z;) X 9p = 1,79 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2
4.1.1.Pole F
Wspétczynnik cidnienia zewnetrznego: Cper =-1,8
Obciazenie charakterystyczne  wy = qp(ze) X Cper - 0p(zi) X € = 0,54kN/m2 x -1,8 - 0,54kN/m2 x -0,30 = -0,81
kN/m2
Obciazenie obliczeniowe W, = 1,50 x -0,81 kN/m2 =-1,22 kN/m2
4.1.2. Pole G
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe 6 = -1,2
Obciazenie charakterystyczne Wy = qp(Ze) X Cpe, - Uplzi) X Cpi = 0,54kN/m2 x -1,2 - 0,54kN/m2 x -0,30 = -0,49
kN/m2
Obciazenie obliczeniowe W, = 1,50 % -0,49 kN/m2 = -0,73 kN/m2
4.1.3.PoleH
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpey = -0,7
Obciazenie charakterystyczne Wy = qp(Ze) X Cpen - Gplzi) X €y = 0,54kN/m2 x -0,7 - 0,54kN/m2 x -0,30 = -0,22
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, =1,50%-0,22 kN/m2 = -0,32 kN/m2
4.1.4.Pole |
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: ¢y = 0,2
Obcigzenie charakterystyczne — wy = qy(ze) X Cpe, - Ap(zi) X € = 0,54kN/m2 x 0,2 - 0,54kN/m2 x -0,30 = 0,27
kN/m2
Obciazenie obliczeniowe W, =1,50x% 0,27 kN/m2 = 0,41 kN/m2
4.2. Dach ptaski
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. A=100m
= Vo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - I
Wysokosci: minimalna z,,i, = 2 m, maksymalna z,,.x = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokosé odniesienia nad gruntem: ze, = h =3,50m = 3,50 m
Wysokosé odniesienia: z, =z = 3,50m = 3,50 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: ¢(z.) =1,00 % (z. /10) 20,17 =1,00 x (3,50 /10) ~ 0,17 = 0,84
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (2. /10) 7 0,24 = 2,30 x (3,50 /10) ~ 0,24 = 1,79
Srednia predkos¢ wiatru:
Vm(Ze) = ¢r(ze) X Co(ze) X v, = 0,84 x 1,00 x 22m/s = 18,4 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
0b,=0,5xpxv,”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= dp(Ze) = Celze) X gp = 1,79 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2

Rodzaj elementu: dach ptaski

Wymiary budynku:

szerokosc¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b =9,50 m
dtugosé (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 13,50 m
wysokosé: h=3,50 m

e =min(b, 2h) =7,00 m

Pole powierzchni przegrody: A,.> 10m2

Dach o ostrych krawedziach brzegu.
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0,70
gl
3,50
. 'y
175 |1g
wiatr
G H i -
1,2 07 0,2 b=9,50
F
1'75:1: 1,8
Y

L d=13,50

[l =1

Wariant obcigzenia o ujemnych wartosciach pola I.
Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujacej.
Przyjeto:
= ;=020
Poziom odniesienia do obliczenia cisSnienia wewn. wiatru: z;=z. = 3,50m = 3,50 m
Wsp. ekspozycji: c.(z) = 2,30 x (z; / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (3,50 / 10) ~ 0,24 = 1,79
Szczytowe cisnienie predkosci:
= ap(zi) = ce(z;) x 9 = 1,79 x 0,30kN/m2 = 0,54 kN/m2
4.2.1.Pole F
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cper =-1,8
Obcigzenie charakterystyczne  wy = qy(ze) X Cper - Ap(zi) X € = 0,54kN/m2 x -1,8 - 0,54kN/m2 x 0,20 = -1,08
kN/m2
Obciazenie obliczeniowe W, = 1,50 x -1,08 kN/m2 = -1,62 kN/m2
4.2.2. Pole G
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe 6 = -1,2
Obciazenie charakterystyczne  wy = dp(ze) X Cpe,g - dplzi) X i = 0,54kN/m2 x -1,2 - 0,54kN/m2 x 0,20 = -0,76
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x -0,76 kN/m2 = -1,14 kN/m2
4.2.3.Pole H
Wspotczynnik cisnienia zewngtrznego: cpen = -0,7
Obcigzenie charakterystyczne  wy = qy(ze) X Cpen - Gp(2i) X Cpi = 0,54kN/m2 x -0,7 - 0,54kN/m2 x 0,20 = -0,49
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x -0,49 kN/m2 = -0,73 kN/m2
4.2.4.Polel
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: ¢y = -0,2
Obcigzenie charakterystyczne  wy = qy(ze) X Cpe,) - dp(zi) X € = 0,54kN/m2 x -0,2 - 0,54kN/m2 x 0,20 = -0,22
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 % -0,22 kN/m2 = -0,32 kN/m2
4.3. Sciana parcie
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. A=84 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna z,,;, = 2 m, maksymalna z,,,, = 300 m, wymiar chropowatosci z, = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: z,, = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: z, = .o = 5,00m = 5,00 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s = 22 m/s
Wsp. chropowatosci: ¢(ze) =1,00 x (z. /10) ~ 0,17 = 1,00 x (5,00 / 10) ~ 0,17 = 0,89
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (z./ 10) 2 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) 2 0,24 = 1,95
Srednia predko$¢ wiatru:
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Vim(ze) = €(Ze) % Co(ze) X v, =0,89 x 1,00 x 22m/s = 19,6 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
0pb=0,5xpxv,”2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cidnienie predkosci:
= Oplze) = Ce(ze) x gy = 1,95 x 0,30kN/m2 = 0,59 kN/m2

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (nawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokosc¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 13,50 m

dtugos¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d =9,50 m

wysokosé: h = 3,50 m

e =min(b, 2h) =7,00 m, h/d=0,37
Pole powierzchni przegrody: Aes> 10m2

A B C
wiatx D

— [D E b=13,50 0,72
/ S A -
A B C < 13,50 .
d=9,50 ! !
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
= Cpe,p = 0,72

Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez $ciany dominujacej.
Przyjeto:
=  ;=-0,30
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: z; = 4,00 m
Wsp. ekspozycji: c.(z) = 2,30 x (z; / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (4,00 / 10) ~ 0,24 = 1,85
Szczytowe cisnienie predkosci:
= ap(z) = ce(z;) x g5 = 1,85 x 0,30kN/m2 = 0,56 kN/m2
Obciazenie charakterystyczne  wy = dp(ze) X Cpe,p - Gplzi) X € = 0,59kN/m2 x 0,72 - 0,56kN/m2 x -0,30 = 0,59
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 x 0,59 kN/m2 = 0,88 kN/m2
4.4, Sciana ssanie
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. A=84 m
= Vpo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - 11
Wysokosci: minimalna z,,, = 2 m, maksymalna z,., = 300 m, wymiar chropowatosci z, = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: z,, = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: z, = .o = 5,00m = 5,00 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir X Cseason X Vbo = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: ¢(z.) =1,00 % (z. / 10) ~ 0,17 = 1,00 x (5,00 / 10) ~ 0,17 = 0,89
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 % (z. / 10) 7 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Srednia predko$é¢ wiatru:
Vim(ze) = €(Ze) % Co(ze) X vy, =0,89 x 1,00 x 22m/s = 19,6 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
Jb=0,5xpxv,"2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 kN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = Ce(ze) x g, = 1,95 x 0,30kN/m2 = 0,59 kN/m2

Rodzaj elementu: $ciana pionowa budynku na rzucie prostokata (zawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokosc¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 13,50 m

dtugos¢ (réwnolegle do kierunku wiatru): d =9,50 m

wysokosé: h =3,50 m

e =min(b, 2h) =7,00 m, h/d=0,37
Pole powierzchni przegrody: A,.> 10m2
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Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego:
= Cper =-0,33

Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Stosunek pola otworéw gdzie c,. < 0 do pola wszystkich otworéw w budynku: p = 0,50
Stosunek wymiaréw budynku: h/d = 0,37
= ;=012
Poziom odniesienia do obliczenia cisSnienia wewn. wiatru: z; = 4,00 m
Wsp. ekspozycji: c.(z) = 2,30 x (z;/ 10) ~ 0,24 = 2,30 x (4,00 / 10) ~ 0,24 = 1,85
Szczytowe cidnienie predkosci:
= Ap(z)) = celz;) X gp = 1,85 x 0,30kN/m2 = 0,56 kN/m2
Obcigzenie charakterystyczne  wy = qp(ze) X Cpe,e - Gp(Zi) X Cpi = 0,59kN/m2 x -0,33 - 0,56kN/m2 x 0,12 = -0,26
kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, = 1,50 % -0,26 kN/m2 = -0,40 kN/m2
5. Ciezar
5.1. Sciana z silikatéw gr.24cm
Obcigzenie charakterystyczne 0,24x18,0 kN/m = 4,32 kN/m
Obciazenie obliczeniowe Q1 =1,35%4,32kN/m =5,83 kN/m
Qo = 1,00 x 4,32 kN/m = 4,32 kN/m
5.2. Izolacja termiczna - styropian gr.16cm
Obcigzenie charakterystyczne 0,16x0,45 kN/m2 = 0,07 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qq; = 1,35 x 0,07 kN/m2 = 0,10 kN/m’
Qo = 1,00 x 0,07 kN/m2 = 0,07 kN/m’

5.3. Tynk
Obciazenie charakterystyczne 0,03x19,0 kN/m = 0,57 kN/m
Obciazenie obliczeniowe Q1 =1,35%0,57 kN/m =0,77 kN/m

Q; =1,00x0,57 kN/m = 0,57 kN/m
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1. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z¢=0,80 m
Ksztalt przekroju fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=0,50m, L=1,69m,
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Wysoko$é: H=0,40 m,
1.1. Podloze gruntowe
1.2. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zg = 0,00 m.
1.3. Warstwy gruntu

mimosrdéd: E = 0,00 m.

Lp. | Poz. stropu| Grubos¢ Nazwa gruntu Identyfikator Poz. wody gr.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek gruby CSa_¢:0,00 f:34,7 brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: §ciana

Szeroko§¢: b=0,24 m, dlugosé: 1=1,69 m,

Wspotrzedne koncow osi $ciany:

X, =000m, y,=888m, x,=000m, y,=7,19m,

Kat obrotu ukfadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 180,00°.
3. Warstwa wyréwnawcza pod fundamentem

Grubo$¢: h=0,10 m,

Charakterystyczny ciezar objetosciowy: Yuww char = 22,00 KN/m?,
4. Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przylozenia obciazenia: zg, = 0,40 m.

Lista obcigzen:

Grupa obc. Rodzaj N Hx My
symbol obcigzenia [KN/m] [KN/m] [KNm/m]
A state 30,0 0,0 0,00
5. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: C20/25,
Zbrojenie dolne:
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dy =10 mm,
strzemiona ds = 6 mm.
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.
Zbrojenie gorne:
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dy =6 mm, nakierunkuy: d, =6 mm,
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.
Zbrojenie na przebicie strzemionami: §rednica dg, = 6 mm.

Klasa stali: fyk=500,

na kierunku y: dy, =6 mm,

6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$no$ci, przesuniecia i mimosrodu

Nr komb. Rodzaj komb. Poziom Wsp. nosnosci WSsp. przesun. Wsp. mimosr.
* 1 podstawowa 0,80 0,21 0,00 0,00
2 podstawowa 0,80 0,16 0,00 0,00

7. Przebicie fundamentu
7.1. Zestawienie wynikéw wymiarowania lawy na przebicie

Nr komb. | Przekréj | Napr. styczne Nosnos¢ betonu Min nos$nos¢ strzemion
Veg [kPa] Vra [kPa] Vrs [kPa]
*1 1 16 4139 -
2 1 12 4139 -

Nie jest wymagane zbrojenie fundamentu z uwagi na przebicie.
Whiosek: warunki wytrzymalo$ci przebicia fundamentu sa spelnione.

8. Zginanie fundamentu
8.1. Zestawienie wynikow wymiarowania lawy na zginanie

Nr komb. | Przekrdj | Moment zginajacy Min. przekroj zbrojenia
M [KNm/m] A, [cm?/m]
*1 1 1 0,0
2 1 1 0,0
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Przyjeto zbrojenie o przekroju: Ag=3,1 cm?/m.
Whiosek: warunki wytrzymalo$ciowe zginania lawy sa spelione.

9. Zbrojenie lawy
9.1. Zbrojenie lawy na zginanie
Zbrojenie glowne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: A, = 0,0 cm?/m.
Srednica pretow: ¢ = 10,0 mm,  rozstaw pretow: s =250 mm.
Prety rozdzielcze:
Srednica pretow: ¢, = 6,0 mm, liczba pretow: n, = 2.
Zbrojenie dodatkowe podluzne:
Prety podtuzne: 4 - $12,0 mm, strzemiona: ¢$6,0 mm co 500 mm.

H=0,40

B=0,50

LAWA w osi ,,2”
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Nazwa fundamentu: lawa
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1. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z¢ = 0,80 m
Ksztalt przekroju fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=0,60m, L=8,08m,
Wysokos$¢: H=0,40m, mimoséréd: E = 0,00 m.
1.1. Podloze gruntowe
1.2. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m.
1.3. Warstwy gruntu
Lp. | Poz. stropu | Grubosé Nazwa gruntu Identyfikator Poz. wody gr.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek gruby CSa ¢:0,00 f:34,7 brak wody
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szeroko$¢: b=0,24 m, dlugosé: 1=8,08 m,
Wspotrzedne koncow osi $ciany:
X;=0,00m, y;=719m, x,=808m, Yy,=7,19m,

Kat obrotu ukfadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 270,00°.

3. Warstwa wyréwnawcza pod fundamentem
Grubosé: h=0,10 m,
Charakterystyczny cigzar objgtoSciowy: Yuw char = 22,00 kN/m?,

4. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zq,, = 0,40 m.

Lista obcigzen:

Grupa obc. Rodzaj N Hx My
symbol obcigzenia [KN/m] [KN/m] [KNm/m]
A state 50,0 0,0 0,00
5. Material

Rodzaj materiatu: Zelbet

Klasa betonu: C20/25,
Zbrojenie dolne:

Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dy, =10 mm,
strzemiona ds = 6 mm.

Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,

Grubos¢ otuliny: 50 mm.

Klasa stali: fyk=500,

na kierunku y: d, =6 mm,
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Zbrojenie gorne:
Srednica pretow zbrojeniowych:

na kierunku x: d, =6 mm,

Kierunek zbrojenia gtdwnego: x,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.
Zbrojenie na przebicie strzemionami: Srednica dg, =6 mm.

6. Stan graniczny |

27

na kierunku y: dy, =6 mm,

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$no$ci, przesuniecia i mimosrodu

Nr komb. Rodzaj komb. Poziom Wsp. nos$nosci Wsp. przesun. Wsp. mimosr.
* 1 podstawowa 0,80 0,28 0,00 0,00
2 podstawowa 0,80 0,21 0,00 0,00

7. Przebicie fundamentu
7.1. Zestawienie wynikéw wymiarowania lawy na przebicie

Nr komb. | Przekr6j | Napr. styczne Nos$no$¢ betonu Min no$nos$¢ strzemion
Vea [KPa] Vrd [KP3] Vrs [kPa]
*1 1 22 2275 -
2 1 17 2275 -

Nie jest wymagane zbrojenie fundamentu z uwagi na przebicie.
Whiosek: warunki wytrzymalo$ci przebicia fundamentu sa spelnione.

8. Zginanie fundamentu
8.1. Zestawienie wynikow wymiarowania lawy na zginanie

Nr komb. | Przekrdj | Moment zginajacy Min. przekroj zbrojenia
M [kNm/m] A, [cm?/m]
*1 1 2 0,1
2 1 1 0,1
Przyjeto zbrojenie o przekroju: A = 3,1 cm’/m.

Whiosek: warunki wytrzymalo$ciowe zginania lawy sa spelnione.

9. Zbrojenie lawy
9.1. Zbrojenie lawy na zginanie

Zbrojenie glowne na kierunku x:

Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As = 0,1 cm?/m.

Srednica pretow: ¢ = 10,0 mm,

Prety rozdzielcze:

Srednica pretow: ¢, = 6,0 mm,

Zbrojenie dodatkowe podluzne:

Prety podtuzne: 4 - $12,0 mm,

rozstaw pretow: s =250 mm.
liczba pretow: n, = 2.

strzemiona: ¢$6,0 mm co 500 mm.
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H=0,40

Nazwa fundamentu: lawa
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1. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z¢ = 0,80 m
Ksztalt przekroju fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=0,60m, L =3,90m,
Wysokos$¢: H=0,40m, mimoséréd: E = 0,00 m.
1.1. PodloZe gruntowe
1.2. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy = 0,00 m.
1.3. Warstwy gruntu

Lp. | Poz. stropu| Grubosé Nazwa gruntu Identyfikator Poz. wody gr.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek gruby CSa ¢:0,00 f:34,7 brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: §ciana

Szeroko$¢: b=0,24 m, dlugosé: 1=3,90 m,

Wspblrzgdne koncodw osi $ciany:

X;=8,08m, y;=390m, x,=8,08m, y,=0,00m,

Kat obrotu ukfadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 180,00°.
3. Warstwa wyrownawcza pod fundamentem

Grubo$é: h=0,10 m,

Charakterystyczny ci¢zar objetoSciowy: Yww char = 22,00 kN/m?,
4. Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zqp, = 0,40 m.
Lista obcigzen:

Grupa obc. Rodzaj N Hx My
symbol obcigzenia [KN/m] [KN/m] [KNm/m]
A state 40,0 0,0 0,00
5. Material

Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: C20/25,
Zbrojenie dolne:
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: d, =12 mm,
strzemiona ds =6 mm.
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.
Zbrojenie gorne:
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dy =12 mm, naKkierunkuy: d, =12 mm,
Kierunek zbrojenia gtéwnego: X,
Grubos¢ otuliny: 50 mm.
Zbrojenie na przebicie strzemionami: $rednica ds, = 6 mm.

Klasa stali: fyk=500,

na kierunku y: dy, =12 mm,

6. Stan graniczny |
6.1. Zestawienie wynikow analizy no$no$ci, przesuniecia i mimosrodu

Nr komb. Rodzaj komb. Poziom Wsp. nosnosci WSsp. przesun. Wsp. mimosr.
* 1 podstawowa 0,80 0,22 0,00 0,00
2 podstawowa 0,80 0,18 0,00 0,00

7. Przebicie fundamentu
7.1. Zestawienie wynikéw wymiarowania lawy na przebicie

Nr komb. | Przekr6j | Napr. styczne Nosno$¢ betonu Min no$nos¢ strzemion
Veq [kPa] Vra [kPa] Vrs [KPa]
*1 1 18 2266 -
2 1 13 2266 -

Nie jest wymagane zbrojenie fundamentu z uwagi na przebicie.
Whiosek: warunki wytrzymalo$ci przebicia fundamentu s3 spelnione.

8. Zginanie fundamentu
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8.1. Zestawienie wynikdéw wymiarowania lawy na zginanie

Nr komb. | Przekrdj | Moment zginajacy Min. przekroj zbrojenia
M [kNm/m] A, [cm?/m]
*1 1 1 0,1
2 1 1 0,1

Przyjeto zbrojenie o przekroju:  Ag = 4,5 cm’/m.
Whiosek: warunki wytrzymalo$ciowe zginania lawy sa spelnione.

9. Zbrojenie lawy
9.1. Zbrojenie lawy na zginanie
Zbrojenie glowne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: A, = 0,1 cm?/m.
Srednica pretow: ¢ =12,0 mm,  rozstaw pretdw: s =250 mm.
Prety rozdzielcze:
Srednica pretow: ¢, = 12,0 mm,  liczba pretow: n, = 2.
Zbrojenie dodatkowe podluzne:
Prety podtuzne: 4 - $12,0 mm, strzemiona: ¢$6,0 mm co 500 mm.

|

H=0,40

B=0,60

3.1. tawy fundamentowe

Projektuje sie tawy fundamentowe:
-L-1 o wymiarach przekroju 50x40cm, o dtugosci L=14,00m, zbrojenie 4 )12, stal A-

IIIN, strzemiona ) 6 co 25cm. Pod tawe fundamentowg nalezy wykonaé warstwe
chudego betonu gr. min. 10 cm C10/12.
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-L-2 o wymiarach przekroju 60x40cm, o dtugosci L=41,00m, zbrojenie 4 )12, stal A-
IlIN, strzemiona ) 6 co 25cm. Pod fawe fundamentowg nalezy wykonaé¢ warstwe
chudego betonu gr. min. 10 cm C10/12.

3.2. Sciany
3.2.1. Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych klasy 15MPa o gr. 24 cm, na
zaprawie cementowej klasy min.M10. Zewnetrzng strone Scian fundamentowych nalezy
ociepli¢ styropianem hydrofobowym gr. 14cm.

3.2.2. Sciany zewnetrzne

Projektuje sie sciany zewnetrzne gr.24cm z bloczkow silikatowych gr 24 cm , na zaprawie
klejowej 10MPa, ocieplone warstwg styropianu gr. 16 cm, styropian o wspoétczynniku
A=0.031 i o parametrze dla catej $ciany przenikalnosci cieplnej U=0,2 W/m?K.

UWAGA! Pomiedzy czescig istniejgcg, a czescig projektowang, projektuje sie Sciane
oddzielenie przeciwpozarowego REIGO.

3.2.3. Sciany wewnetrzne

Projektuje sie sciany wewnetrzne gr.24cm z bloczkéw silikatowych gr 24 cm na zaprawie
klejowej 10MPa.

3.3. Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje sie nadproza strunobetonowe
prefabrykowane SBN 120.

3.4.Wience
Projektuje sie wience zelbetowe:

-W1- o przekroju 24x24cm i dlugosci L=13,00m, zbrojenie 4 ) 12, stal A-1lIN, strzemiona )6
co 25 cm.

-W1la- o przekroju w ksztatcie odwrdconej litery L (24+8)x24cm i dtugosci L=5,00m,
zbrojenie 4 ) 12, 1) 6 stal A-lIN, prety rozdzielcze ) 6 co 15cm, strzemiona

6 co 25 cm.

-W2- o przekroju 24x24cm i dlugosci L=24,00m, zbrojenie 4 ) 12, stal A-1lIN, strzemiona )6
co 25 cm.

-W2a- o przekroju w ksztafcie odwréconej litery L (24+8)x24cm i dtugosci L=5,00m,
zbrojenie 4 )1 12, 1) 6 stal A-1lIN, prety rozdzielcze ) 6 co 15cm, strzemiona

16 co 25 cm.

-W3- 0 przekroju 24x24cm i dtugosci L=8,00m, zbrojenie 3 ) 12, stal A-IlIN, strzemiona )6
co 25 cm.

-W4- o przekroju 24x24cm i dtugosci L=7,00m, zbrojenie 4 ) 12, stal A-llIN, strzemiona )6
co 25 cm.
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UWAGA! Pod oparcie wienca wyku¢ bruzde szerokosci min.12cm z $cianie istniejgcej.

3.5. Strop

Projektuje sie strop Teriva 4.0/1 o rozpietosci belek L=157cm, L=281cm, L=366cm,
L=452cm, L=460cm, L=538cm, L=624cm, L=720cm. Zebra rozdzielcze nalezy zazbroi¢
pretami 2 ) 12.

Strop Teriva nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy stosowac siatki przypodporowe Z1, Z2, P1, P2 przy dtugosciach powyzej 5,0 m.
Podczas montazu stropu nalezy podeprze¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Nadlewke betonowg nalezy wykonac¢ z betonu C20/25. Zgodnie z instrukcja producenta
nalezy stosowac siatki dozbrojenie na podporach P1, P2iiZ1iZ2.

Dodatkowo projektuje sie wylewki zelbetowe:

-WS1 gr. 24cm, o szerokoéci 22-26¢cm, zbrojong pretem ) 12, prety rozdzielcze ) 6 co
10cm, stal A-1lIN, beton C20/25.

-WS2 gr. 24cm, o szerokosci 40cm, zbrojong pretem ) 12, prety rozdzielcze ) 6 co
10cm, stal A-1lIN, beton C20/25.

3.6. Stropodach

Projektuje sie konstrukcje stropodachu — Strop Teriva gr. 24cm. Izolacja folia , izolacja
termiczna PIR 15 cm, kliny spadkowe z twardego styropianu 2-28 cm , nastepnie nalezy
utozy¢ pape podktadowg mocowana — kotokowang do stropu za pomocg tgcznikow
systemowych oraz pape nawierzchniowa. Mury attyk nalezy dociepli¢ po obu stronach.
Attyki od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ blacha powlekana na catg wysokos¢.

3.7. Polaé dachowa

Projektuje sie pota¢ dachowg z papy podktadowej gr 4,8 mm oraz papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr 5,2 mm do tem -25st.C, , o kgcie nachylenia
3,5%.

Pokrycie nalezy uktadac scisle wedtug instrukcji producenta.

Pota¢ dachowg nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. nr A-04 oraz A-05.

Uwaga! W ramach zadnia nalezy wykonac remont istniejgcego pokrycia dachowego
Z papy ukfadajgc na catosci budynku istniejgcego nowg warstwe papy
nawierzchniowej gr 5,2 mm na powierzchni ok. 672 m?,

3.8. Rynny i obrébki blacharskie

Projektuje sie rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, opierzenia z blachy stalowej
powlekane gr 0,5 mmj w kolorze grafitowym .

3.9. Stolarka

Projektuje sie stolarke okienng i drzwiowg wyglagdem nawigzujgcg do stolarki
istniejgce;j.
Projektuje sie drzwi typowe wewnetrzne ptytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobne;j

w kolorze ,imitacji betonu” z wktadkami patentowymi, drzwi przeznaczone do budynkéw
uzyteczno$ci publicznej, dzwiekochtonne. Do groty solnej drzwi otwierane na karte
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magnetyczna lub pasek magnetyczny. Drzwi na wyjsciach ewakuacyjnych otwierajgcych
sie w strone korytarza wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi do szatni oraz zewnetrzne
wykonac jako aluminiowe przeszklone gorg szktiem bezpiecznym , drzwi w kolorze biatym.
Okna PCV w kolorze biatym minimum pieciokomorowe z nawiewnikami.
Parapety wewnetrze z duromarmuru w kolorze biatym, parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze grafit. ( ostateczny kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym)
Drzwi zewnetrzne wykonac jako aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym
przezroczystym.
Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i dwie wkfadki patentowe.
Nalezy stosowac szkto bezpieczne.
Kolor drzwi — biate (ostateczny kolor uzgodni¢ z Inwestorem).
Ksztatt drzwi wykonac zgodnie z zestawieniem stolarki pokazanym na rysunku .
Wspoétczynnik U max dla drzwi zewnetrznych zgodny z WT 1,3 W/m2*K
Stolarka okienna indywidualna wg wymiarow opisanych na poszczegolnych rzutach w
zestawieniu stolarki.
Wspotczynnik U max dla okien zgodny z WT 0,9 W/m2*K
Do produkcji okien i drzwi nalezy uzywac:
ksztattownikéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu min. 5 komorowych,
szklenie — szkto niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4

wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa),

mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew
przyszybowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze biatym oraz uszczelek
osadczych z kauczuku syntetycznego,

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiarow okien.
Okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizmow
uchytu i zabezpieczajgce uszkodzeniu klamek oraz posiadajgce zabezpieczenie
antyprzeciggowe oraz blokady btednego potozenia klamki,

drzwi muszg posiadac zabezpieczenia zapobiegajgce uderzeniu otwartych
drzwi,

- uszczelki typu AD,

- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili,

- izolacyjnosc¢ akustyczna; RA2 = 30 dB; Rw = 30 dB,

- wspotczynnik przenikania ciepta okna U = 0,9 W/(m2K).

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki zapewniajgce odpowiednig ( zgodng z
przepisami ) wymiane powietrza w szczegoélnosci w salach przedszkolnych .

Do montazu podokiennikéw zewnetrznych nalezy zastosowac¢ dodatkowe profile
podokienne montazowe umozliwiajgce potgczenie zatrzaskowe z zaczepem
grzybkowym

w profilu oscieznicy okna.

Pianka montazowa wypetniajgce styk ram okiennych z murem powinna by¢ ostonigta
od wewnatrz tasmg paraizolacyjng a od zewnatrz paroprzepuszczalng. Aby tasma
szczelnie

przylegata do muru musi by¢ docieta z lekkim zapasem i zamontowana z luzem
uwzgledniajgcym termiczne odksztatcenie ram.

Parapety zewnetrzne
Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grafitowej,
systemowo spojne z oknami i drzwiami, powinny by¢é montowane po wykonaniu
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warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym
wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska.

Parapety powinny wystawac poza lico ocieplonych scian nie mniej niz 40 mm.
Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca
kitu trwale plastycznego.

Podokienniki wewnetrzne

Parapety z duromarmuru o brzegach zaokrgglonych i szerokosci parapetu 30 cm.
Duromarmur wytwarzany z naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc,
serycyt)z dodatkiem naturalnych barwnikow zelazowych i zywic dwukrotnie
zwiekszajgcych wytrzymatos¢ wyrobow.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi typowe ptytowe, wzmacniane okleinowane okleing drewnopodobng. Oscieznice
regulowane okleinowe. Drzwi do pomieszczenia technicznego ,wentylowanego z
kratka wentylacyjng z podcieciem nawiewnym o pow. min. 200 cm? zamocowang w
dolnej przestrzeni . Drzwi wejsciowe do pozostatych pomieszczen o podwyzszonej
izolacji akustycznej osadzone w oscieznicach stalowych z uszczelkg. Drzwi
wyposazy¢ w zamki i numeracje

(nazwe pomieszczen).

Drzwi do cze$ci istniejgcej

- skrzydfa wewnetrzne biate gorg przeszklone szktem bezpiecznym EI30.

Okno do pom. kottowni EI 30 ( kottownia istniejgca).

Drzwi wejsciowe do budynku

- z profili aluminiowych w systemie cieptym,

- drzwi wyposazy¢ we wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN —
1303:2000 ,Okucia budowlane”,

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,

- cze$c¢ przeszklona winna by¢ wykonana ze szkta bezpiecznego ,B”
spetniajgcego wymagania PN — EN — [ISO 12543 1- 6 ,Szkto warstwowe i
bezpieczne szkio warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na
uderzenie wahadtem: 1/B/1 okreslong wg PN — EN 12600 ,, Szkto w budownictwie.
Badania wahadtem. Udarowa metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”,

- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykona¢ odboje drzwiowe z materiatu elastycznego,

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowacé wycieraczke do obuwia o
wym. 50 x 120 cm. Elementy te wykonac jako stalowe ocynkowane.

UWAGA! Stolarka okienna PCV indywidualna wg wymiaréw opisanych na rzutach.
Wymiary pobra¢ z natury po wykonaniu muréw.
Ostateczny kolor i wyglad uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji obiektu.

UWAGA! Pomiedzy czescig istniejgca, a projektowang rozbudowa, projektuje sie drzwi
oddzielenia przeciwpozarowego EI30.
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3.10. Elewacja, tynki, oktadziny

Tynki zewnetrze wykonac jako cienkowarstwowe silikatowe w technologii ATLAS o gr.
ziaren 1,5 mm. Elewacje Scian wykonac w kolorze biatym .
Cokot po obwodzie catego budynku nalezy wykonac na wys. 32 cm z tynku zywicznego w
kolorze imitujgcym ciemny granit.
Tynki wewnetrzne wykonac jako cementowo-wapienne , nastepnie nalezy wykonac
gtadzie gipsowe .

Sciany wewnetrzne nalezy zagruntowa¢ farbg podktadowsa, nastepnie pomalowaé w
dwoch warstwach farbami zmywalnymi szorowanymi. Kolorystyke pomieszczen nalezy
ustali¢ z Inwestorem.

Na korytarzu, hallu/szatni, do wysokosci min. 2,0 m nalezy wykona¢ lamperie poprzez
lakierowanie scian trwatymi farbami wodoodpornymi lub pomalowac sciany farbami
lateksowymi zmywalnymi.

Sufit w grocie wykonac z ptyt na stelezu systemowym w technologii imitujgcej stelaktyty.
Na tgczeniach sufitu ze scianami stosowac¢ materiat trwale elastyczny oraz elastyczne
tasmy .

3.11. Izolacje

3.11.1. Przeciwwilgociowa

- Pionowa scian fundamentowych - 2 x Dysperbit lub BITIZOL, lub ABIZOL dm TIXO.

- Pozioma taw fundamentowych - 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 2x folia gr. min. 0,3mm.

- Dachowa — papa termozgrzewalna podkatdowa gr 4,8 mm i nawierzchniowa gr 5,2 mm
do tem. -25 st. C

- Pozioma posadzek - 1 x folia izolacyjna.

3.11.2. Termiczna

- Pionowa scian fundamentowych - Styrodur XPS gr. 14 cm.

- Pionowa scian zewnetrznych — styropian EPS70 031 FASADA gr. 16 cm lub weina
mineralna twarda tej samej grubosci

- Dachowa — ptyta PIR gr. 15 cm oraz kliny izolacyjne gr. 2-28cm.

3.12. Podtogi

Podtogi i posadzki nowych pomieszczeh wykonac z ptytek podtogowych gress o wym min
40 x 40 cm . Podtogi i posadzki wykonaé wg przeznaczenia pomieszczenia z ptytek o
wysokim stopniu scieralnosci, antyposlizgowe.

Pod posadzki nalezy wykonaé warstwy zgodnie z opisem przekrojow.

Antyposlizgowos¢: R 11 lub wyzsza

Klasa Scieralnosci: V

Cokot o wys. 7 cm wykonac z tych samych ptytek co podtogi, we wszystkich
pomieszczeniach, korytarzach i klatkach schodowych.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (grota solna , pom. techniczne ) nalezy
stosowac spoine epoksydowa.

35



36

Ptytki ceramiczne nalezy uktadac na elastycznych zaprawach klejowych spéjnych z
przyjetym systemem elastycznych powtok uszczelniajgcych. Spoiny w posadzkach i
oktadzinach wypetni¢ zaprawg elastyczng, fugowg przeznaczong do stref mokrych w
kolorze lekko ciemniejszym od koloru ptytek. Szerokos¢ spoin do 2 mm.

Kolorystyke ptytek podtogowych oraz wzér ptytek uzgodnic¢ z inwestorem. Zaleca
Zaleca sie wykonanie ptytek w kolorystyce szarej przypominajgcej strukture betonu.

3.13. Wentylacja

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng w pom. technicznym w szatni,
I pomieszczeniu technicznym.

Minimalny przekréj kominkéw 0,02 m?. Przewody wentylacyjne nalezy
zabezpieczyC gorg przed czynnikami atmosferycznymi. Natomiast w pom.
groty solnej projektuje sie wentylacje mechaniczna z klimatyzacjq .

3.14. Instalacje

Projektuje sie instalacje elektryczng ( zasilanie, os$wietlenie, oswietlenie awaryjne)
instalacje wodno-kanalizacyjng i centralnego ogrzewania z ogrzewaniem podtogowym w
grocie solnej — podtgczenie do sieci istniejgcej. Projektuje sie rowniez klimatyzacje |,
wentylacje mechaniczng z centralg wentylacyjng. Instalacje nalezy wykona¢ wg
odrebnych projektéw technicznych.

W ramach zadania zostanie rowniez wymieniony kociot gazowy w czesci istniejgcej wraz z
pompami zasilajgcymi, zamontowane grzejniki w sali ¢wiczen czesci istniejgcej .
Projektuje sie instalacje elektryczng, instalacje wodno-kanalizacyjng i centralnego
ogrzewania — podtgczenie do sieci istniejgcej.

4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

W ramach inwestycji zostanie wykonana grota solna. Po wykonania prac
budowlanych przez wykonawce w tym utozeniu ptytek podtogowych gress , tynkow ,
gtadzi, wykonaniu instalacji elektrycznych zasilajgcych, oraz po wykonaniu
klimatyzacji i wentylacji oraz ogrzewania podtogowego. W miesigcach letnich, kiedy
wylgczone bedzie ogrzewania kottem gazowym stata temperatura w grocie bedzie
utrzymywana za pomocg klimatyzacji. Wymiana powietrza zgodnie z obowigzujgcg
norma bedzie zapewniona przez wentylacje mechaniczng wykonana na podstawie
projektu branzy sanitarne;j.

Do wykonawcy groty solnej nale¢ bedzie wykonanie stelazu i sufitu podwieszonego
w technologii imitujgcej stalaktyty.

Podstawowe zatozenia wykonania groty solnej.

Powierzchnia uzytkowa groty- 45,50 m?

Zaktadana temeratura w grocie to 21°C

Wilgotnos¢ 50-60 %

Teznia klasyczna w uktadzie zamknietym 429cmx75cmx250 cm

Sufit w imitaciji stalaktytow

Utozenie na Scianach cegiet solnych (czerwone i rézowe)o wym. 3cmx10cmx20cm
do wys. 2,50 m na ruszcie drewnianym
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Zamontowanie za cegtami solnymi podswietlenia z kompozycja stupow
podswietlonych RGBW z programem zmieniajgcym barwy

Na suficie zamontowaé swiattowody 1000 punktdéw jako koloroterapia .

W suficie nalezy zamontowaC zestaw 4 glosnikdbw oraz wyposazyé grote w
odtwarzacz mp3.

Na posadzce groty nalezy umiescic sol.

W ramach wykonania groty nalezy wyposazy¢ obiekt w 12 lezakdw z kompozytu ( 2
zapasowe) z mozliwosci korzystania z nich w pozycji lezgcej, potlezacej lub
siedzace; .

Nalezy zakupi¢ 10 szafek metalowych z mozliwoscig otwierania na kluczyk i pasek
magnetyczny

Drzwi do groty solnej winny otwiera¢ sie na karte magnetyczna.

Wykonawca groty w ramach zadania udzieli gwarancji na ten sam okres co caty
obiekt.

Wykonawca po wykonaniu groty przeszkoli pracownikéw zamawiajgcego z obstugi

groty.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSLATACYJNE
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU

Projektuje sie dojscia, schody, pochylnie dla oséb niepetnosprawnych z kostki polbruk
bezfazowej 6¢cm np. patacowe;j.

5.1. Zagospodarowanie terenéw zielonych

5.2.

Na terenie przylegajacym do projektowanej rozbudowy, projektuje sie trawniki.,
Skarpe nalezy zabezpieczy¢ siatka i obsadzi¢ trawa lub np. irga.

Drogi wewnetrzne, utwardzenie terenu
Projektuje sie dojscia, schody, pochylnie dla os6b niepetnosprawnych z kostki polbruk

bezfazowej 6¢cm np. patacowej. Po obwodzie oraz na schodach utozy¢ opornik
betonowy 8x30x100.

5.3. Miejsce na odpady state

Bez zmian.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIE

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje — przytgczenie do sieci
istniejgce;j:
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6.1. Instalacje sanitarne:

- klimatyzacja i wentylacja mechaniczna wraz z centralg wentylacyjng

- instalacja centralnego ogrzewania w tym ogrzewanie podtogowe w grocie solnej

- wymiana kotta gazowego w istniejgcym budynku , montaz grzejnikow w Sali
cwiczen w istniejgcym budynku

6.2. Instalacje elektryczne

- rozdzielnice elektryczne

- wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacja oswietlenia podstawowego
instalacja dodatkowej ochrony od porazen
ochrony przeciwprzepieciowe;j

instalacja potgczen wyrownawczych
montaz gniazd wtyczkowych 230 V

6.3. Wentylacja grawitacyjna
- Projektuje sie dodatkowg wentylacje grawitacyjng w szatni i pomieszczeniu
technicznym.

Minimalny przekrdj kominkéw 0,02 m?. Przewody wentylacyjne nalezy
zabezpieczyC gorg przed czynnikami atmosferycznymi. W przypadku
stosowania przewodoéw wentylacyjnych PCV od poziomu stropu, nalezy
stosowac w przewodach wentylatory mechaniczne.

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
7.1.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Przytgcze istniejgce.
3.1.2. Przytacze wodociggowe
Przytgcze istniejgce.
3.1.3. Przylacze energii elektrycznej
Przytgcze istniejgce.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczna wraz z klimatyzacja.
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9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

1. | Powierzchnia zabudowy istniejgca 671,72 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 112,02 m?
Powierzchnia zabudowy facznie 783,74 m?

2. | Powierzchnia catkowita istniejaca 671,72 m?
Powierzchnia catkowita projektowana 112,02 m?
Powierzchnia catkowita tgcznie 783,74 m2

3. | Powierzchnia uzytkowa istniejgca 562,22* m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej
rozbudowy 93,50 m2
korytarz 11,37 m2
hall/szatnia 20,67 m?
grota solna 4550 m?2
pomieszczenie techniczne 15,96 m2
Powierzchnia uzytkowa facznie: 655,72 m2

4. | Powierzchnia netto istniejaca 562,22* m?
Powierzchnia netto projektowana 93,50 m?
Powierzchnia netto facznie 655,72 m?

5. | Kubatura brutto istniejaca 3265,84 m3
Kubatura brutto projektowana 413,35 m?
Kubatura brutto tacznie 3679,19 m?

6. | Szeroko$¢ elewaciji frontowej 8,94 m

7. | Wysokos¢ elewacii frontowej do okapu 3,07 m
dachu

8. | Wysokos¢ budynku do najwyzszej czesci
dachu 3,69 m

* Dane istniejgcego budynku na podstawie projektu otrzymanego od Inwestora

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Obiekt podzielony jest na trzy strefy p-poz. Jedna strefe stanowi zaplecze socjalno-
szatniowe, sale biurowe, sale do ¢wiczen, drugg strefe stanowi sala do ¢wiczen
wykonana w ostatnim etapie , natomiast trzecig stanowi projektowana grota solna.
Wszystkie strefy oddzielone sg od siebie scianami oddzielenie p-poz. .
Budynek w catosci dostosowany zostatat dla osob niepetnosprawnych

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania do 50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami.

Wszystkie elementy budowlane sg wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

W budynku projektowanym nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystrgj.
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13.3.Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny sie otwierac
na zewngtrz pomieszczen.

Projektowany budynek, ze wzgledow pozarowych i uzytkowych zostat zaliczony do

nastepujgcych kategorii zagrozenia ludzi:

—ZL 1l

— Klasa odpornosci pozarowej -D

— Przewidywana liczba oséb na kondygnacji parteru wynosi do 50 oséb w
pomieszczeniu.

Ze wzgledu na liczbe osob przebywajgcych w budynku (do 50 oso6b) nie ma

koniecznosci, aby drzwi ewakuacyjne otwieraty sie na zewngtrz pomieszczen.

Ze wzgledu na ewakuacje projektuje sie dwa wyjscia ewakuacyjne.

Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej to 145 cm ( czes$¢ projektowana) .

13.4.Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

13.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych.
Wedlug zatozen technologicznych oraz przeznaczenia budynku nie przewiduje sie
pomieszczen oraz przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozenia wybuchem.

13.6.Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Caty budynek jest w klasie odpornosci pozarowej ,D”.
Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych:
Wszystkie elementy budowlane sg wykonane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

Poszczegoblne elementy budowlane sg w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

— gtébwna konstrukcja nosna R30
— strop REI30
— Sciana zewnetrzna EI30
— $ciana wewnetrzna )

— przekrycie dachu )

— konstrukcja dachu )

Kottownia — istniejgca . W przypadku wymiany zrodta ciepta ( kotta gazowego )
kottownia

powinna spetnia¢ wymogi warunkéw technicznych w szczegodlnosci sciany
wewnetrzne

EI60 , stropy REI 60 , okna EI30.

Stopien rozprzestrzeniania ognia:

Wszystkie zastosowane elementy budowlane bedg spetnia¢ ceche nie

rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Uzywana terminologia w dokumentacji okreslajgca: niepalny, niezapalny,

trudnozapalny, fatwo zapalny, nie kapigcy, samo gasnacy, intensywnie dymigcy,
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odpowiadajg klasie reakcji na ogien, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury [3] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Obwieszczenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
08 kwietnia 2019 r., poz. 1065.

13.7.Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz na strefy dymowe.
Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacji dla ZL
1l wynosi 10 000 m? (nie jest przekroczona).

13.8.Informacja o usytuowaniu, z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych:

Projektowany budynek jest wolnostojgcy, dostepny z czterech stron.

Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych odlegtosciach:

- od najblizszej dziatki sgsiedniej oznaczonej geod. Nr 1017/12 — 4,080 m,

- od najblizszego budynku mieszkalnego —19,18m

- od skrajni jezdni drogi publicznej — 112,00 m.

- od skrajni jezdni drogi wewnetrznej — 3,10 m.

13.9.Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb.

Wystepujg nastepujagce warunki ewakuacji:

—dopuszczalna diugosc przejsé w pomieszczeniach o dtugosci nieprzekraczajgcej—
40 m

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie zostata przekroczona.

- wymaog co najmniej dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych

—szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie miej niz 140 cm — warunek
spetniony dla cze$ci projektowane;j

—. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m,
jezeli jest ona przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

—drogi i kierunki ewakuacyjne sg oznakowane znakami bezpieczenstwa i
informacyjnymi (fosforyscencyjnymi), zgodnie z normg ,,Znaki Bezpieczenstwa.
Ewakuacja.”,

—lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych
wykonano wg normy ,,Ochrona przeciwpozarowa”,

—oznakowany zostat rowniez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu znajdujacy sie przy
drzwiach gtéwnych do budynku,

—osSwietlenie awaryjne istniejgce

13.10.Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a

w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronne;.

—instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna) spetniajg
wymogi w odniesieniu do urzgdzenh i instalacji wg standardu jak dla obiektéw
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi,

—przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych uszczelniono
technologig zapewniajgcg odpornosc¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody,
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—przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatow niepalnych i powinny spetniac
wymagania dot. odpornosci ogniowej,
—budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu i odpowiednio
oznakowany usytuowany w poblizu wejscia gtbwnego do budynku.

13.11.Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z

przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

pozarowych z podstawowg charakterystykg tych urzgdzen.

- Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2a rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenu (Dz. U. z 2010 r. poz. Nr 109 poz. 719) nie jest koniecznosci
stosowania hydrantow wewnetrznych. Budynek zakwalifikowany jest do Kkat.
zazgrozenia ludzi ZLIII w strefie pozarowej o powierzchni nie przekraczajgcej 200
m°.

Hydranty wewnetrzne istniejgce ( czesci istniejgcej) .

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - zostat zamontowany przy gtbwnym wejsciu do
budynku istniejgcego,

- Oswietlenie awaryjne wg projektu techncznego

13.12.Informacja o wyposazeniu w gasnice.
— budynek po oddaniu do uzytkowania nalezy wyposazy¢ gasnice zgodnie z
instrukcjg p-poz. Po wybudowaniu obiektu Inwestor ma obowigzek wykonania
instrukcji p-poz.

13.13.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacja o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.
Na terenie dziatki w odlegtosci wigkszej niz 5 m od sciany budynku i mniejszej niz 75
m od budynku przy drodze pozarowe] projektujgc nowe przytgcze wodociggowe
nalezy wykona¢ hydrant zewnetrzny DN 80 mm o wydajnosci wiekszej niz 10 dm?/s.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) projektowany budynek niski,
jednokondygnacyjny dla kategorii ZLIIl m?, nie ma konieczno$ci uzgadniania projektu
przez rzeczoznawce p.poz.
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Whnioski
Budynek bedzie spetnia¢ wymogi dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl dla klasy
odpornosci ogniowej D.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wg odrebnego opracowania projektu technicznego. Projektowany budynek spetniac
bedzie WT2021.

Branza Projektant Podpis/pieczatka

Architektura mgr inz. arch. Ilwona Maciejewicz- -
Wojtkiewicz
GP —7342/1894/94

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

architektura NN — 8345/474/81

Konstrukcja mgr inz. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04

Asystent projektanta mgr inz. Matgorzata Teichert

Sprawdzajacy inz. Piotr Krystek

konstrukcja WKP/0044/POOK/07

SZAMOCIN, GRUDZIEN 2022
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