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OPIS TECHNICZNY
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE W GOLANCZY
PRZY UL. SPORTOWEJ 11A, 62-130 GOLANCZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE:

- zlecenie Inwestora,
- przepisy Prawa Budowlanego,

- projekt budowlany

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej z oceng stanu
technicznego poszczegdlnych elementow budynku socjalnego na stadionie w
Gotanczy w zwigzku z rozbudowa, zlokalizowanego przy ul. Sportowej 11a w
Gotanczy, gm. Gotancz, na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 1036/27.
Istniejgcy budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, sciany z konstrukcji murowane;,
ocieplone. Dach ptaski, stropodach zelbetowy prefabrykowany, ocieplony, kryty pap3.

3. DANE OBIEKTU:

FUNKCJA BUDYNKU: budynek socjalny
ADRES: UL. SPORTOWA 11A, 62-130 GOLANCZ

NR GEODEZ. DZ.: 1036/27 OBREB EW. 0001 GOLANCZ
JEDNOSTKA EW. 302803_4 GOLANCZ - MIASTO

INWESTOR : MIASTO | GMINA GOLANCZ
UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOLANCZ

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU:

Istniejgcy budynek ustug sportu i rekreacji wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, sciany z
konstrukcji murowanej, ocieplone. Dach ptaski, stropodach zelbetowy, ocieplony, kryty

papa3.
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INWENTARYZOWANEJ:

Powierzchnia zabudowy istniejgce;j - 671,72 m?
Powierzchnia uzytkowa - 562,22 m?
Kubatura - 3265,84 m?
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6. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Fundamenty

Fundamenty budynku wykonane z betonu. Na cokotach brak widocznych peknie¢, w
zwigzku z czym nie dokonywano odkrywki taw fundamentowych.

Stan techniczny fundamentow ocenia sie jako dostateczny.

Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku murowane.

Podczas prowadzenia robét nalezy dokonac poszerzenia okreslonego w projekcie
otworu drzwiowego.

Pod oparcie wiencow zelbetowych nalezy wykonac bruzdy min. 12cm szerokosci w
Scianach istniejgcych. Zaleca sie przemurowanie scian warstwg z cegty petnej lub
cegly silikatowe.

Rozbudowe Scian wykona¢ zgodnie z rys. A-02 .

Kominy

Kominy wykonane z cegty petnej.

Konstrukcja dachowa

Konstrukcja dachowa — stropodach ptaski z konstrukcji zelbetowej prefabrykowane;j.

Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe wykonane jest z papy.

Instalacje

W budynku wystepuja: instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna
i centralnego ogrzewania.
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wszystkich instalac;ji.

7. OCENA STANU ISTNIEJACEGO | WNIOSKI KONCOWE
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Projektowana rozbudowa budynku socjalnego o grote solng (ustugi rekreaciji) nie
bedzie miata negatywnego wptywu na elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku.

Nalezy zachowa¢ wszystkie zasady BHP podczas wykonywania robét rozbiérkowych
oraz montowania nowych elementéw konstrukcyjnych.

Podczas prowadzenia robot budowlanych wszystkie roboty wykonac zgodnie z
projektem budowlanym.

Opracowat




