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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Lp.

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?-K]

Wsp.Uc wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Sciana dwuwarstwowa (beton
komodrkowy) 36 cm zewnetrzna

SZ 1

0,17

0,20

Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga PG 1 0,17 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
Sciana dwuwarstwowa (beton , .
1 komérkowy) 36 cm wewnetrzna SW 1 0,71 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW 2 0,71 0,30 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
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Parametry przegrod przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m2K] WimzK] | WT2021
[Wim=K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
2 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,709
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,515
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,442
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -1,275
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,403
11 Listopad 0,637
12 Grudzien 0,713

Miesigc krytyczny: Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegrod.
Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m?*K)] frsi frsi>fRsimax Warunek
Sciana
dwuwarstwowa .
1 (beton komérkowy) Sz 1 0,17 0,977 0,977 > 0,713 | Spetniony
36 cm zewnetrzna
Dach D1 0,18 0,977 0,977 > 0,713 | Spetniony
3 Podioga PG 1 0,17 0,978 0,978 > 0,844 | Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy Bi 18,4| °C

Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze Ar 93,5| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 | Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 15425338 | J/K

Stata czasowa budynku T 36,8| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,jim 1,3 -

- aH 35| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 Y \Y W Vil | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 03| 03| 30| 78| 142| 159| 16,3| 17,4| 12,8| 101| 37| -0,6

zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie

Qurr=10Hy-(61-66) tm 979| 884| 820| 569| 280| 191| 178| 125| 336| 477| 760| 993

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 744 6,72| 7,44| 7,20| 7,44| 7,20| 7,44| 744| 7,20| 7,44| 7,20| 7,44

QH,zy=10'3'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qunt=QH,t+QH,zy 986| 891| 827| 576| 287| 198| 186| 133| 343| 485| 768| 1001

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 31 38 80| 131| 183| 187| 178| 156 94 59 29 25

kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint:10-3-Artm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qu.gn=Qsort Qint KWhH/m-c 31 38 80| 131| 183| 187| 178| 156 94 59 29 25

YH=QH,gn/QH ht 0,02} 0,03| 0,06 0,15 0,50| 0,88| 0,96| 1,74| 0,20| 0,08| 0,02| 0,02

YH,1 0,02| 0,02| 0,04 0,10| 0,32| 0,00 0,00| 0,00| 0,14| 0,05| 0,02| 0,02

YH,2 0,02| 0,04| 0,10| 0,32| 0,69| 0,00 0,00, 0,00| 0,97| 0,14| 0,05| 0,02

frm 1,00| 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00 1,00 1,00| 1,00

Wspdlczynnik wykorzystania | 4 541 4 99| 1.00| 1,00 0,95 0,82| 0,79| 0,53| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00

zyskow ciepta, nrH.gn

gﬂe'le:r"‘?e‘iz?eéap"tfgbo"fa”'e 1502| 1427 | 1257| 760, | 192,| 58,8| 442| . .| 378,| 663,| 1206| 1623
gig M=kt 02| 69| .00 34| 29| 7| 6> 38| 39| 50| .73

r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
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Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e=10'3'Hve'(ei-ee)'tM
kWh/m-c

780

704| 653

454

223

152

142

100| 268

380

606| 791

Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qx + Qv,e kWh/m-c

1759

1588 | 1473

1023

502

344

321

225| 604

858

1367 | 1785

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qxnd=Z(Q#H,nd,n),

9210,6

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \ i cieT)lo Qiing
strefy :
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O 93,49 252,95 18,4 9210,60
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu na [kWh/rok] 9210,60
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 93,49 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,25 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 185,42 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £o6dz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcna dla kazdej strefy
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zZrodia Kottownia gazowa

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ziemny

ku - Gaz

Wspoétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 9210,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C)
nominalnej do 50kW

0 mocy

Sprawno$¢ wytwarzania nm,g

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulaciji nH,e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
parametrach 55/45°C w przestrzeni
nieogrzewanej

(o]

Sprawno$¢ akumulacji nx,s 0,93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nuwt | 0,72 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom He% 159,86 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 185,42 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne

(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,65

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 r.

dukowany

Sprawnos$¢ akumulacji nw;s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,t | 0,39 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w% 28,05 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.6dz, tel (42)689-11-11

- 14 -



Projekt: 1

Licengja dla: Cezary Swist GROUP [001]

10) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodia Nazwa zrodta Qun Qk H Qrp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kottownia gazowa 9210,60 |12738,03 |14491,42

Suma 9210,60 |12738,03 |14491,42

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Qu.w Qxw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 185,42 479,43 611,51

Suma 185,42 479,43 611,51

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrédta Quc Qkc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto chtodzenia 0,00 - -

Suma 0,00 - -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 100,51 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Eeipom) / As 143,39 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qprw+Qr.c - kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

E?D ggl:/zgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chifodzenia - kWh/(m?-rok)

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 93,49 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Arc 0,00 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej

Czastkovya maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 0,00 KWh/(m2-rok)
chtodzenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne

obllczgmqwe zapotrzebowanie pudynku na lr'1|eodnaW|a'Ina EPra 70,00 KWh/(m2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m?-rok) Uwagi

157,10 < 70,00

Warunek niespetniony

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

_l Oceniany budynak

50 ;100 150 200 1250 300 350 400 50 00 >500

p
T

-

Wymaganma dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 159,86

2 Przygotowanie cieptej wody 28,05
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