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I. DANE OGOLNE
1.1. Tytut tematu:

Gotancz - ul. Sportowa/Libelta - dz. nr 1036/27
Rozbudowa budynku ustug sportu i rekreacji o grote solna
Opinia geotechniczna

1.2. Inwestor:

Miasto i Gmina Goltancz
ul. Dr. Kowalika 2 62-130 Golancz

1.3. Cel opracowania:

Opinia geotechniczna manaceluszczegbtowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie
wlasciwosci fizyczno — mechanicznych podioza gruntowego w prostych warunkach
geotechnicznych w poziomie i1 ponizej posadowienia fundamentéw dla potrzeb prawidtowego ich
zaprojektowania i glebokosci ich posadowienia w zaleznosci od stwierdzonych warunkow
gruntowo — wodnych, jak réwniez wykonawstwa i pozniejszej prawidlowej eksploatacji
projektowanej: Rozbudowy budynku ustug sportu i rekreacji o grote solna,
ktérej lokalizacja projektowana jest w obrgbie dziatki nr 1036/27 potozonej
przy ul. Sportowej/Libelta w m. Golancz
Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:

» uzgodniony z Projektantem zakres badan geotechnicznych.

Dokumentacja niniejsza zostata wykonana w oparciu o nastgpujace akty prawne:
» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),
» Art. 3 ust. 7 ustawy ,,Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011r.

(Dz. U. 2022 poz. 1072 ze zm.),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.

(Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.),
» Polska Norma PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane.

Okres$lenia, symbole, podziatl i opis gruntéw,
» Polska Norma PN —-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe,
» Polska Norma PN-B-02480: 1998 Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole, literowe i jednostki miar”,
» Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika”
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne,
» Polska Norma PN - B - 03020 Geotechnika. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyisze normy zostaly wycofane z dniem 31 marca 2010 r.
lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.
» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne.
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniu 17.12.2022r.
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Wykonany i uzgodniony wczesniej ze Zleceniodawca zakres prac 1 badan terenowych
obejmowal wykonanie 2 otworéw badawczych do gigbokosci 4,0m kazdy.

Otwory geologiczne wytyczono 1 wykonano w terenie po obrysie projektowanej obiektu,
a ich glebokos¢ wykonania dostosowano do gabarytow projektowanego budynku.

1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

W obrebie dziatki nr 1036/27, ktéra jest wtasnoscig Inwestora, potozone;j

przy ul. Sportowej/Libelta w Gotanczy, pow. wagrowiecki, planuje si¢

Rozbudowe budynku ustug sportu i rekreacji o grote solna.

Do istniejgcego parterowego, niepodpiwniczonego budynku, do jego potudniowej Sciany
dobudowana zostanie grota solna. Projektowany jest budynek w ksztatcie zblizonym do prostokata
o wymiarach w §wietle §cian ostonowych ca: 9,44m x 13,24m. Bedzie to budynek parterowy,
niepodpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementéw matogabarytowych o $cianach
nosnych warstwowych docieplonych zewnetrznie styropianem lub wetna mineralng, posadowiony
na wylewanych zelbetowych tawach fundamentowych w rodzimych gruntach nosnych

na gtebokosci ca: 1,0 m p.p.p. — ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Projektowany poziom posadzki parteru ,,zero”” budynku P.P.P. +0,00 = 94,05m n.p.m.

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

II. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych
w oparciu o prostolinijne bazy pomiarowe istniejace w terenie (istniejace obiekty) na podstawie
mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawcg.
Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych zostaty ustalono na podstawie niwelacji
technicznej dowigzujac cigg niwelacyjny do reperéw roboczych — pokryw studzienek
kanalizacyjnych zlokalizowanych w drodze — ul. Libelta. Rzgdne reperéw roboczych odczytane
z mapy wynosza: Ry H =94,95m n.p.m., R H = 94,92m n.p.m.,
Rzedne wysokoSciowe otworéw wiertniczych sg obarczone btedem w granicach + 0,1m.
Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych naniesiono
na map¢ dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 1.2).

2.2. Wiercenia badawcze

W dniu 17.12.2022r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu,

uzgodnieniu ze Zleceniodawcg i zgodnie z PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 wykonano:
» 2 otwory wiertnicze nierurowane o ¢ 130mm do glgbokosci 4,0m kazdy.

L.acznie przewiercono 8,0m nasypow niebudowlanych oraz rodzimych gruntéw sypkich i spoistych.
Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy mechanicznej, zamontowanej na samochodzie
terenowym z zastosowaniem §widréw spiralnych — sznekéw o ¢ 130mm.
W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu $widra oraz
obserwacje wystgpowania wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen, obserwacji zwierciadta wody
gruntowej, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby
uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
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Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie graficzne;j
na zalagczonej mapie dokumentacyjnej (zal. nr 1.2).

2.3. Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
» analiz¢ iocen¢ wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,
» rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podioza,
» opracowanie graficzne tych wynikéw w formie:
v naniesienie na dostarczong przez Projektanta mape sytuacyjno — wysoko$ciowej
w skali 1:500 lokalizacji 1 glebokosci 1rzgdnych wykonanych otworéw geologicznych,
v legendy i objasnien do przekroju geologiczno — inzynierskiego,
v' przekroju geotechnicznego,
v karty dokumentacyjnej otworéw badawczych,
» wydzielenie warstw geotechnicznych na przekrojach,
> ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
metoda A i B wg normy PN-81/B- 03020
» okreslenie glebokosci zalegania zwierciadta wody gruntowe;j,
» opracowanie tekstu opinii z oceng warunkéw geotechnicznych,
wnioskami i zaleceniami.

ITI. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

3.1. PotoZenie i morfologia

Teren objety badaniami potozony jest w poludniowej czg¢sci miasta Golancz,

u zbiegu ul. Sportowej / Libelta w obrebie dziatki nr 1036/27, pow. wagrowiecki.
W podziale Polski na jednostki fizycznogeograficzne wedtug profesora Jerzego Kondrackiego
(,,Geografia regionalna Polski - Wydawnictwa Naukowe 1998 r.), dokumentowany teren badan
potozony jest w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie (315.5), w srodkowej czesci
mezoregionu Pojezierze Chodzieskie (315.53).
Geomorfologicznie teren ten lezy w obrgbie wysoczyzny morenowej ptaskiej.
Powierzchnia terenu w obrebie wykonanych otworéw jest praktycznie ptaska 1 wyniesiona
do rzgdnych 93,82 — 93,95m n.p.m. Teren badan obnizony jest wzgledem drogi o ca: 1,0m.
Deniwelacja w obrgbie projektowanych obiektéw wynosi okoto 0,2m.

3.2. Zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 1036/27 to duza dziatka nalezaca do Inwestora, w obrebie ktérej znajduje sie
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny im. Swietego Jana Pawla II (boisko miejskie, orlik)
1 budynek ustug sportu 1 rekreacji. Istniejacy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony,
zlokalizowany w srodkowo — zachodniej czgsci dziatki, przy wewnetrznej drodze — ul. Libelta,
na potudniowy — zachdd od boiska miejskiego 1 pétnocny — zachdd od orlika. Projektowana
rozbudowa dobudowana zostanie do potudniowej $ciany istniejgcego budynku.
Wewnetrzna droga — ul. Libelta jest wyzej niz teren projektowanej rozbudowy o ca: 1,0m.
Obecnie w miejscu projektowanej rozbudowy ro$nie trawa i do istniejagcego budynku prowadzi
chodnik ze schodkami. Od zachodu dziatke ogranicza polbrukowa wewnetrzna droga — ul. Libelta,
natomiast od péinocny asfaltowa droga — ul. Sportowa. Od potudnia i od zachodu za droga
znajduja si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne, natomiast od wschodu pole uprawiane rolniczo.
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3.3. Hydrografia

Niewielki ciek Golaniecka Struga przepltywa w odlegtosci okoto 230m na péinoc
od projektowanego budynku i rozlewa si¢ jako niewielkie jezioro.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu przeznaczonego pod projektowang
lokalizacj¢ obiektu do glgbokosci stwierdzonej otworami badawczymi tj. 4,0 m p.p.t.
udziat biorg utwory czwartorzedowe:

Holocen — mtodszy czwartorzed:
Reprezentowany jest przez nasypy niebudowlane (piaski gliniaste z humusem, piaski drobne
z humusem, piaski drobne i gliniaste z humusem) zalegajace ciagla warstwg od powierzchni terenu
do gtebokosci 0,4 — 1,0m p.p.t. a w miejscu istniejacego budynku nasypy zalegaja jako obsypka
scian fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentow.
Uwaga!! Nie wyklucza si¢ jednak lokalnego zalegania w obrebie projektowane;]
lokalizacji obiektu, gruntéw holocenskich o wigkszej migzszosci
niz stwierdzono w wykonanych otworach badawczych i na przedstawionym
przekroju geotechnicznym.

Plejstocen — starszy czwartorzed:
Wyksztalcony jest w postaci osadow sypkich akumulacji rzeczno — lodowcowej
i osadéw spoistych akumulacji lodowcowej:
» Osady sypkie reprezentowane granulometrycznie jako piaski drobne zaglinione,
piaski drobne. Zalegaja one dwoma soczewkami:
v' wotw. nr 1, w strefie gt¢bokosci 1,0 — 1,3m p.p.t.,
v" w otw. nr 2 strop soczewki zalega na glebokosci 3,3m p.p.t. a spag wierceniem
do maksymalnej gtebokosci 4,0m p.p.t. nie zostat przewiercony.
» Osady spoiste akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste,
piaski gliniaste. Wystepuja one w postaci ciggtej warstwy, ktérej strop nawiercono
na glgbokosci 0,4 — 1,3m p.p.t., aich spag w otw. nr 2 na gtebokosci 3,3m p.p.t. i w otw. nr 1
wierceniem do maksymalnej gtgbokosci 4,0m p.p.t. nie zostat osiggnigty.
Szczegbtowa budowe geologiczng podtoza z podzialem na warstwy geotechniczne, przedstawiono
na przekroju geologiczno - inzynierskim (zal. nr 4) oraz karcie otworow geologicznych (zat. 5).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W dokumentowanym podtozu do glebokosci 4,0m p.p.t., w okresie badan terenowych

(grudzien 2022r.) nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Stan ten odnosi si¢ do dnia wykonywanych badan (grudzien 2022r.) i nie wyklucza sig, ze

w okresach ,,mokrych” hydrologiczne oraz po wiosennych roztopach i dtugotrwatych opadach
deszczu, wody opadowe ze wzgledu na utrudniong infiltracj¢ (wsigkanie w podtoze) moga tworzy¢
okresowo niewielkg warstwe wodono$ng (o migzszosci 0,1 — 0,2m) w gruntach sypkich i nasypach
na stropie gruntéw spoistych oraz wystgpowac jako sgczenia w kompleksie gruntow spoistych.
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VL. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie

z normg PN 86/B 02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych sypkich i spoistych.
Nasypy niebudowlane przykrywajg powierzchnie terenu ciggla warstwa o migzszosci 0,4 — 1,0m

a przy istniejacym budynku zalegaja jako obsypka Scian fundamentowych do poziomu
posadowienia fundamentéw. Sg to grunty mtode, luzne i wysoce niejednorodne, wylaczono je
z charakterystyki parametréow geotechnicznych. Nie wyklucza si¢ rowniez lokalnego zalegania
w obrebie projektowanej lokalizacji obiektu, gruntéw holocenskich o lokalnie wigkszej migzszosci
niz stwierdzono w wykonanych otworach badawczych.
Uwaga!

Nasypy niebudowlane to grunty niejednorodne, luine, o zréznicowanych, niskich parametrach
wytrzymatosciowych, nienadajgce si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow obiektu.
Wymagane jest ich bezwzgledne usuniecie z podtoia do rodzimego gruntu nosnego i zastgpienie
do poziomu posadowienia i pod posadzkami zasypkq piaszczystq zageszczong warstwowo
Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem
1 stanem oraz przestrzenng zmiennoscig zalegania. Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntow
sypkich Ip - stopien zageszczenia ustalono metodg “C”. Warto$¢ parametru wiodacego
I, - stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych — oznaczono na podstawie badan
makroskopowych (wateczkowanie). Inne pozostate niezbedne parametry (W, q, ¢, C, Mo)
ustalono metodg B z tabel i wykreséw zaleznosci podanych w normie PN-81/B 03020
oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki”.

W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na genezg i litologig, zr6znicowanie granulometryczne,
zréznicowany stopien zageszczenia i plastycznosci, rodzime grunty sypkie i spoiste
podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

a)plejstocenskie grunty sypkie akumulacjirzeczno — lodowcowej:

Warstwa I
To grunty sypkie wyksztalcone granulometrycznie jako piaski drobne zaglinione
i piaski drobne, wilgotne, w stanie §rednio zageszczonym, o uogélnionym przyjetym stopniu
zageszczenia In™ = 0,45 Zalegaja one dwoma soczewkami:
v' wotw. nr 1, w strefie gltebokosci 1,0 — 1,3m p.p.t.,
V' w otw. nr 2 strop soczewki zalega na gt¢bokosci 3,3m p.p.t. a jej spag wierceniem
do maksymalnej gtebokosci 4,0m p.p.t. nie zostat przewiercony.

b)plejstocenskie grunty spoiste akumulacji lodowcowej:
(grupa konsolidacyjna B)

Warstwall

To grunty spoiste wyksztalcone jako gliny piaszczyste, piaski gliniaste, wilgotne,
w stanie od twardoplastycznym i plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci I, ™
zawierajacym si¢ w granicach 0,16 - 0,26 Wystepuja one w postaci ciggtej warstwy, ktérej strop
nawiercono na gtebokosci 0,4 — 1,3m p.p.t., spag w otw. nr 2 na giebokosci 3,3m p.p.t.
i w otw. nr 1 wierceniem do maksymalnej giebokosci 4,0m p.p.t. nie zostal osiagnigty.
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Ze wzgledu na przestrzenne zroznicowanie stopnia plastycznosci |
wydzielono nastgpujace warstwy:

Warstwa Ila
To gliny piaszczyste, piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym
o uogdlnionym przyjetym stopniu plastycznosci I,™ = 0,16

Warstwa IIb
To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym
0 uogodlnionym przyjetym stopniu plastycznosci I.™ =0,22

Warstwa Ilc

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie plastycznym
o0 uogdlnionym przyjetym stopniu plastycznosci I ™ = 0,26
Budoweg geologiczna z podzialem na wyzej opisane warstwy geotechniczne oraz warunki wodne
zilustrowano na zatgczonym przekroju geotechnicznym (zat. nr 4) oraz karcie dokumentacyjnej
otworow geologicznych (zal. nr 5).

VIL. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO -INZYNIERSKICH

I. Na dokumentowanym terenie obecnie panuja Sredmio Kkorzystne warunki geotechniczne
dla rob6t ziemnych i fundamentowych zwigzanych z posadowieniem projektowane]
Rozbudowy budynku ustug sportu i rekreacji o grote solna.

2. Bezposrednie podloze nosne fundamentéw przy zalozonym poziomie posadowienia
na gtebokosci 1,0m p.p.p. (tj. na rzednej 93,05m n.p.m.) stanowi¢ beda rodzime grunty sypkie
(warstwy I) w stanie $rednio zageszczonym, o korzystnych parametrach
wytrzymato$ciowych oraz grunty spoiste (warstwy Ila) w stanie twardoplastycznym
o Srednio korzystnych parametrach wytrzymato$ciowych.

3. W dokumentowanym podiozu do gtebokosci 4,0m p.p.t., w okresie badan terenowych
(grudzien 2022r.) nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

4. Nasypy niebudowlane przykrywaja powierzchnie terenu do gtebokosci 0,4 — 1,0m i nie moga
stanowi¢ bezposredniego podtoza fundamentow i posadzek obiektu oraz terendw
utwardzanych. Wymaga si¢ ich bezwzglednego wybrania do warstwy no$nej. Powstale
przegiebienia do poziomu projektowanego posadowienia fundamentéw nalezy uzupetni¢
podsypka piaszczysta a w przypadku zalegania w strefie posadowienia gruntéw spoistych
nalezy uzupetni¢ jedynie chudym betonem.
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VIII. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Na podstawie wykonanych badan, stwierdza si¢, ze w dokumentowanym podtozu,
w obregbie projektowanej lokalizacji obiektu, ze wzgledu na:
» brak zalegania wody do giebokosci 4,0m p.p.t.,
» zaleganie w podtozu ponizej nasypéw gruntéw nosnych sypKkich i spoistych
o korzystnych i Srednio korzystnych parametrach wytrzymatosciowych
na gtebokosci od 0,3 — 1,0 m p.p.t., ktére nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia
fundamentéw projektowanego obiektu, panuja obecnie proste warunki gruntowo — wodne.

2. Podloze no$ne fundamentéw przy zatozonym poziomie posadowienia na gltgbokosci
1,0m p.p.p. (tj. na rzgdnej 93,05m n.p.m.) stanowi¢ beda rodzime grunty sypkie (warstwy I)
w stanie Srednio zageszczonym, o korzystnych parametrach wytrzymatosciowych
oraz grunty spoiste (warstwy Ila) w stanie twardoplastycznym
o Srednio korzystnych parametrach wytrzymato$ciowych.

3. Nasypy niebudowlane przykrywaja powierzchnie terenu ciggla warstwa o zmienne;j
migzszosci 0,4 — 1,0m a w miejscu istniejagcego budynku zalegajg jako obsypka $cian
fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentow.

Wykonane otwory badawcze sa badaniami punktowymi i nie wyklucza si¢ lokalnie innego
przebiegu zalegania 1 migzszosci gruntow holocenskich niz to wykazano na przedstawionym
przekroju geotechnicznym, na podstawie obecnie wykonanych otworéw badawczych.
Nasypy niebudowlane nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza fundamentéw i posadzki
projektowanego obiektu oraz terendw utwardzanych 1 wymaga si¢ ich bezwzglednego
wybrania do stropu nienaruszonej warstwy nosne;j.

W obrebie gruntéw spoistych powstale przeglebienia do poziomu projektowanego
posadowienia fundament6w nalezy uzupelni¢ jedynie chudym betonem.

Jedynie pod posadzkami gdyby miazszo$¢ przeglebien wynosita powyzej 0,5m

mozna wykonac je z podsypki piaszczystej.

Natomiast przegtebienie pod tereny utwardzane i pod posadzki (powyzej 0,5m) mozna
uzupelni¢ zaggszczong warstwowo podsypka piaszczysta. Stopien 1 wskaznik zagegszczenia
zasypki pod posadzki i tereny utwardzane powinien by¢ jednoznacznie okre§lony

w Projekcie Budowlanym i wynosi¢ min. Is > 0,97

Jako podsypki pod wtasciwe posadzki oraz w korycie pod tereny utwardzane, nalezy uzywacé
gruntéw sypkich réznoziarnistych, dobrze zageszczalnych, formowanych warstwowo,

z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.
Zabrania si¢ uzywania jako zasypki gruntéw spoistych, ktore sg gruntami wysadzinowymi.
Stan gruntéw rodzimych pod fundamenty obiektu oraz stopien 1 wskaznik zaggszczenia zasypki
pod posadzki i tereny utwardzane musi zosta¢ sprawdzony przez uprawnionego geologa

1 potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

4. W dokumentowanym podtozu do glebokosci 4,0m p.p.t., w okresie badan terenowych
(grudzien 2022r.) nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.
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Stan ten odnosi si¢ do dnia wykonywanych badan (grudzien 2022r.) i nie wyklucza sie,

ze w okresach ,,mokrych” hydrologiczne oraz po wiosennych roztopach 1 dlugotrwatych
opadach deszczu, wody opadowe ze wzgledu na utrudniong infiltracj¢ (wsigkanie w podtoze)
mogg tworzy¢ okresowo niewielkg warstwe wodonosng (o migzszosci 0,1 — 0,2m) w gruntach
sypkich i nasypach na stropie gruntéw spoistych oraz wystgpowac jako saczenia w kompleksie
gruntéw spoistych.

5. Fundamenty — tawy i $ciany fundamentowe budynku nalezy gruntownie pionowo i poziomo
zabezpieczy¢ przeciw wilgotnosciowo. Fundamenty w obrebie zalegania gruntow spoistych
nalezy obsypa¢ gruntem spoistym rodzimym i ubija¢ cienkimi warstwami. Obsypanie
fundamentdw 1 Scian gruntem sypkim spowoduje, ze woda opadowa infiltrujgca w podtoze,
infiltrowac bedzie przez grunty sypkie do stropu gruntu spoistego i bedzie si¢ gromadzi¢
w poziomie fundamentéw. Wystepowanie wody na stropie gruntow spoistych spowoduje
pogorszenie si¢ parametrOw gruntu spoistego 1 moze doprowadzi¢ do spekan fundamentow
i Scian budynku.

6. Nie precyzuje si¢ nosnosci gruntoéw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, m.in. rodzaju
1 wielkosci obiektu, wymiaréw i ksztattu fundamentu, rodzaju i sposobu posadowienia,
wartosci i rodzaju projektowanych obcigzen, gigbokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntéw
w poziomie, ponizej posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentéw itp.
Z tego wzgledu obliczenie dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-03020) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie i w projekcie
budowlanym na podstawie parametréw geotechnicznych wg zatgcznika 3.

7. Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego przyja¢ mozna warto$ci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych, zestawione w tabeli na legendzie do przekroju zal. nr 3 traktujac
podtoze rodzime jako uwarstwione, gdyz w podiozu w poziomie posadowienia i w strefie
oddzialywania obciazen zalegaja: grunty sypkie 1 spoiste o zréznicowanych parametrach
wytrzymatosciowych. Z uwagi na wystepowanie w podtozu w strefie glebokosci Z = 3B

(B— szeroko$¢ fundamentu) gruntéw spoistych w stanie plastycznym istnieje koniecznos¢
sprawdzenia II stanu granicznego — osiadania.
Przy sprawdzaniu stanu granicznego nalezy stosowa¢ wspétczynnik korekcyjny m = 0,9
przyjety dla uproszczonej metody obliczen
qrs <mx qf s qrs max < 1,2111 X qr

gdzie:

qrs — Srednie obliczeniowe obcigzenie podioza pod fundamentem (kPa),

(rs max -maksymalne obliczeniowe obcigzenie podtoza fundamentu (kPa).

Zgodnie z p. 3 zal. nr 1 do w/w normy, dla prostych przypadkéw posadowienia,
gdy mimosréd obciazenia jest mniejszy niz 0,035 jednostkowy opér obliczeniowy
podioza fundamentu mozna obliczyé¢ wg wzoru Z1-10:

B B B
qr= (1+0,3 Z )chxcu+(1+1’5 Z )XNpXDinX ¢ ng+(1'0’25 z )XNpXBX ¢ g xg
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gdzie:
B - szeroko$¢ fundamentu (m),

L - dlugos$¢ fundamentu w (m),
¢p™ - gestos¢ objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu w (t " m ),
¢g”- gestos¢ objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do giebokosci B

N¢, NB,Np - wspotczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego
przyjete z tabeli Z-1 normy,
¢ " - kat tarcia wewnetrznego w ( °)
Din - glgbokos¢ posadowienia ponizej najnizszego naziomu w ( m )
g - przyspieszenie ziemskie ~10m/s”.
Wymiarowanie fundamentéw mozna réwniez przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1997-1

8. Ze wzgledu na zaleganie w podtozu w poziomie projektowanego posadowienia fundamentéw
gruntéw spoistych (rejon otw. nr 2), stwarza to konieczno$¢ niezwykle starannego prowadzenia
robot ziemnych 1 fundamentowych zapewniajacych zachowanie naturalnej struktury
i wilgotnosci gruntu, ktére beda decydowac w szczegdlnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej
eksploatacji konstrukcji projektowanego obiektu.

W szczegblnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

» w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m
ponad projektowanym poziomem posadowienia i usung¢ j3 rgcznie tfopatami
bezposrednio przed przystagpieniem do wylewania chudego betonu,

»> w przypadku wystapienia wody gruntowej w poziomie posadowienia, lub wody
opadowej na stropie gruntéw spoistych jej poziom nalezy obnizy¢ przy pomocy
grawitacyjnego drenazu liniowego utozonego nieco ponizej projektowanego poziomu
posadowienia i pompowania wody z naroznikowych studzienek zbiorczych,

» z dna wykopu nalezy usungé wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu spoistego
zastepujac je chudym betonem,

» fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m
na wyréwnane nienaruszone dno wykopu,

» roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.
Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest
niedopuszczalne. Umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m.
Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybra¢
1 zastgpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym — chudym betonem

9. Prace ziemne 1 fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obecnie obowiazujacymi normami
branzowymi, w okresie suszy hydrogeologicznej, zwracajac szczegdlng uwage na staranne
wykonanie ostatniej fazy robot ziemnych zwiagzanych z usunigciem w obrgbie fundamentow,
wierzchniej warstwy nasypéw do spagu oraz na ewentualne odpowiednie zageszczenie
formowanego nasypu makroniwelacyjnego pod posadzki i wiasciwe podbudowy drég i placow
utwardzonych. Prace te nalezy wykonywac¢ pod stalym kontrolnym nadzorem geotechnicznym.
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Stan gruntéw rodzimych pod fundamenty obiektu oraz stopien i wskaznik zageszczenia zasypki
pod tereny utwardzane musi zosta¢ sprawdzony przez uprawnionego geologa
i potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

10. Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod wzgledem stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowo-wodnych:
» proste warunki gruntowo — wodne,
» wielko$ci projektowanego obiektu — Rozbudowa budynku ustug sportu i rekreacji
o grote solna nalezy zaliczy¢ z uwagi na jej wielko$¢ do I kategorii geotechnicznej

Opracowat:

inz. Stefan Skrzypczak
nrupr. MOSZN i L. 071003 (geol. — inzyn.)
nrupr. MOSZN i L. 'V - 1337 (hydrogeologia)
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Objasnienia symboli i znakéw
wg. PN-B-02480:1986 i PN-EN ISO 14688:2006

Nazwa gruntu Nazwa gruntu

wg. PN-B-02480:1986 Symbol wg. PN-EN ISO 14688:2006 Symbol Znaki dodatkowe opisujgce grunty:
Zwir Z Zwir Gr @ + - domieszki
Zwir gliniasty Zg Zwir ilasty clGr = /I - przewarstwienia (wktadki)
Pospéika gliniasta Po Piasek zwirowy grSa g /- na pograniczu
Piasek gruby Pr Piasek gruby CSa 8 () - uzupetnienia sktadu np. nasypu
Piasek $redni Ps Piasek $redni MSa g 1 - numer otworu
Piasek drobny Pd Piasek drobny ESa > 50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.
Piasek drobny zagliniony Pd zagl. Piasek drobny pylasty Ssta §
Piasek pylasty P1t Piasek pylasty siSa G
Piasek gliniasty Pg Piasek ilasty clSa
. Pyt piaszczysty saSi , . . .
Pyt piaszezysty Mp Pyt ilasto piaszczysty saclSi Op robowanie wiercenia.:
Pyt Si B ; - prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Pyt n Pyt ilasty cISi 2 @ - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
3 - prébka wody gruntowej (WG)
Glina piaszczysta Gp It gruby piaszczysty saCCl § . . .
Glina G Tt gruby CCl1 < Oznaczeme wody W wierceniu.
Glina pylasta Gm Tt gruby pylasty siCCl S L. J
Glina piaszczysta zwigzla Gpz It $redni piaszczysty saMCl E‘ v - swobodne zwierciadlo wéd gruntowych
Glina zwiezta Gz Tt éredni MCl 3 0,58 ) .
Glina pylasta zwigzta Gtz Tt $redni pylasty siMCl O 98.5 - prezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
It piaszczysty Ip It drobny piaszczysty saFCl czasie wiercenia 1 rz¢dna .
It I 1t drobny ECI 91a - nawiercony poziom wody gruntowej
It pylasty It It drobny pylasty siFCl1 - grunt nawodniony
~ - saczenie wody
Nasyp budowlany nN Nasyp kontrolowany Mg © . . r.
Nasyp niebudowlany nB Nasyp niekontrolowany Mg % Oznaczenle r Odza] u sondowan:
Kamienie KO Kamienie Co § ) L )
Zwietrzelina KW Zwietrzelina w £ (6) - sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)
Zwietrzelina gliniasta KWg Zwietrzelina gliniasta Wecl = )
Rumosz KR Rumosz Weu g - wykres sondowania sondg dynamiczng DPL
Gtazy Bo @]
Grunt organiczny H Grunt organiczny Or Q .
Gleba Gb Gleba, humus Hu 8 Oznaczenie stanu gruntu:
Torf T Torf P ] L .
Gytia Gy Gytia Gy g Ip = 0,60 - stopien zageszczenia
. 3
Namuly ' Nm Namuly (Pylowy) saorSi = IL =025 - stopiet plastycznosci
Kreda jeziorna Kr Kreda jeziorna § ’
Wegiel brunatny Cb Wegiel brunatny 6}
Wegiel kamienny Ck Wegiel kamienny
Grunty nienormatywne Symbol I nne oznaczenia:
Gruz ceglany ge 4 __ () - rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
Gruz betonowy gb i iloscig kondygnacji
Kreda jeziorna Kr
Wegiel brunatny Cb — — — - projektowany poziom posadowienia
Wegiel kamienny Ck Ila - numer warstwy geotechnicznej
— — — - granica warstwy geotechnicznej
- opis litologiczno - stratygraficzny
e - granice litologiczno - stratygraficzne
100+ 0
Stany gruntow gruboziarnistych:
bln - bardzo luzny 0%<Ip<15%
In - luzny 15%<1p<35%
szg - $redniozageszczony 35%<Ip<65%
zg - Zaggszczony 65%<Ip<85%
- bzg - bardzo zaggszczony 85%<I,<100%
2 =
Sa |
a0 2 . .
s Stany gruntow drobnoziarnistych:
3n— ._.._!. .
4 #alCl mpl - migkkoplastyczny 1. =0,50 - 1,00
20~ o pl - plastyczny I.=0,25-0,50
si 3 tpl - twardoplastyczny I, =0,00-0,25
grSi -
10 cl9i 15 siGr 90 W zwarty I.<0
sCl Bic lGr Gr
! T = 1 el } “ 100
Moo e e o w0 0 S0 s 0 21590 o
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zal.nr 3

TEMAT: Goftaricz - ul. Sportowa/Libelta - dz. nr 1036/27 - Rozbudowa budynku ustug sportu i rekreacji o grote

solng

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN 81/B-03020

" T
wartosci charakterystyczne x

wspolczynnik materialowy y".

grunty wilgotne

wg badan laboratoryjnych

warto$¢ ustalona metodg C

p — bez uwzgl.wyporu wody

ok

wg PN 81/B-03020

na podst. tab. nr 3 w normie PN

warto$¢ obliczeniowa x grunty mokre wg badan polowych 81/B-03020 +
. 5y o Edometryczny modut Modut 2 o
% & § E Stan gruntu 2 s o g o = = ? Scisliwosci odksztatcania S g
BEEN = B 2 = £ = D = R 2 8 g3
£3 £ 3 ik $2 £3 2
5.2 23 S 5} S 52 3 8 g 5 2 . . . |pi g3
%‘3%‘) Opis litologiczno-genetyczno- stratygraficzny § .§ Sym':;; 86 /B%;Z;u w8 zn;f’ g § g § z ] &) %% & < § pierwotnej wtérnej plcrvg)tncg wtérnego §§
Z= Z 2 £S 35 5z
"g & % é N % EA p Cu @ M, M E, E T
A = Ip I % Y kPa o kPa kPa kPa kPa kPa
= \’\\,/
S1= T Utwory N (Pd, H), (Pg Nasypy nie nadajq si¢ jako bezposrednie podtoie pod fundamenty i posadzki projektowanego obiektu i wymagane jest ich catkowite
= \Qh\\ Nasypy niebudowlane 5t H). (P ’ P (i H)’ usunigcie na odktad, a péiniej wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnych zwigzanych z formowaniem powierzchni zielonych wokot
= R wspotczesne , (Pg, Pd, H), obiektu
ol ark '
XA £
= 1 1,75
Utwory 0,457 ~~ | SAR 30,3 | 57500
= iaski - -
Plj‘m.kl drob.ne . akumulacji
feQp zaglinione, piaski recTo - 1 Pd zagl., Pd., 0,9 0,9 0 0,9 1+-0,1
N drobne, .
lodowcowej 1,57
22! 27,3
’
) -
° z 0,16* 14 2,15 33,5 | 19,1 | 40000
=
&) IIa Gp, Pg, 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1
e
2 1,935 | 30,15 | 17,19
=4
wn
<|= 0,22% 16 2,12 31,0 | 17,9 | 35000
. . Utwory
= Gliny piaszczyste, ..
g - piaski gliniaste, akumulacp‘ IIb Gp B 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1
lodowcowej
< A~ 1,908 | 27,9 | 16,1
O 0,26* 18 2,08 29,5 | 17,1 | 32000
IIc Gp




m n.p.m.

95,0

90,0

odlegto$¢ w metrach

gleboko§¢ w metrach

data wykonania

1

93,95 93,82

droga wewngtrzna
ul. Libelta
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SRR BRI

KRR
KRR

X

TP
0’0‘0‘o’0’0’o’o’o’o‘o’o’o‘o’otozm nN (Pg, Pd, H)

12,5

3,0

3,0
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OPOKA . |zat nr: 5
Karta dokumentacyjna
Przedsigbiorstwo "Opoka" - Ustugi geologiczne 1 . qudna: 93,95 m n.p.m.
89-340 Biatos§liwic Poborka Wielka 33
tel. 601 84 89 86; 609 63 62 96 otworu geo Oglcznego Data: 17.12.2022r.
email: geoopoka@wp.pl
Otwor nr: 1
wiercenie nadzorowat
Golancz - ul. Sportowa/Libelta - dz. nr 1036/27 i opracowat:
Temat: . .
Rozbudowa budynku uslug sportu i rekreacji o grote solng
Inwestor- Miasto i Gmina Golancz
ul. Dr. Kowalika 2 62-130 Golancz inz. Stefan Skr=ypezak
= -]
— < S E Cechy makroskopowe =2
+— N &) . <SS
d 3 —_ | = S a =9 =
= g EIE| 5 < - sE | ET|
E| 2] eom ||| g 5 2 3 S|z [35]258| &
o | & |litologiczny | 2 | § 8 g £ o 8 3 82 | =& 2
S s 81K = " & ZN sh P 5o g
~ g o> | .= =% - = 9 = N & o} R
2 2 5| S = Z -2 3 =g £z S
o | E © S g = 3 » |88 |28 | Z
S| & S )
= 3 3 2
nN (Pd, H) 0.5 0,5 C. szara
— Qh x N
1,0 nN (Pg, H) 1.0 0,5 c. brazowa
f Pd zagl. 1,3 0,3 Szg 0,45 1
— 18 | 05 /1 0,16 Ila
2,0 W
. tpl
] 1,3 j. brazowa 2/2 0,22 1Ib
3,0 gQp .
— 0,9 33 1 0,26 1l
4,0 4.0 p c
Rzedna: 93,82 m n.p.m. Otwor nr: 2
nN (Pg, Pd, H) 0,4 c. szara
0,6 0/0
0,16 Ila
0,7 /1
tpl
j. brazowa w
1,6 212 0,22 b
0,7 szg 0,45 |




