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1

DANE OGOLNE:

1.1.Podstawa opracowania :
Projekt zostat wykonany w oparciu o:
e podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia;
e plan syfuacyjny;
e obowigzujace przepisy i normy;
e uzgodnienia z Inwesftorem oraz miedzybranzowe.
1.2.Zakres opracowania :
W zakresie niniejszego opracowania zawarto:
e projekf instalacji centralnego ogrzewania;
e zimnej i cieptej wody uzytkowej;
e  kanalizacji sanitarnej;

e instalacji gazowej.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Gotancz w Il strefie klimatycznej (projektowa temperatura
zewnetrzna te = -18°C). Obiekt, dla ktorego zaprojektowano instalacje sanitarng i gazowa jest budynkiem
przedszkola.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

3.1.Dobor zrodta ciepta:

Jako zrodto ciepta na cele c.o. dobrano kompletna kottownie gazowg o mocy 50kW wraz z zasobnikiem

cieptej wody uzytkowej o pojemno$ci 1000L.

3.2. Charakterystyka przyjetych rozwigzan instalacyjnych:

3.21. Przyjety system rozprowadzenia ciepta:

Projektuje sie instalacje dwu-rurowa, zasilang z kofta. Przewody nalezy prowadzit podposadzkowo, w sposdb
rozgatezny z zachowaniem kompensacji przewoddw, oraz zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania.
3.2.2. Przyjete systemy rur:
Catg instalacje nalezy wykonat z rur np. warstwowej PE-Xa, za wyjatkiem odcinkéw wychodzacych
bezpoSrednio z kotta, ktére nalezy wykonaC np. z rur miedzianych twardych o dtugosci minimum 1,0m.
e podstawowe informacje dotyczace systemu oraz wykonania instalacji:

Jest to materiat PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 lub innych rownorzednych typu
PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posSrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajgcych
wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 wspdtczynnik przewodno$ci cieplnej dla rury 0,40
W/mK oraz max. paramefry pracy dla instalacji cenfralnego ogrzewania 95°C i 6bar. Do taczenia
stosowal ksztattki systemowe, zaprasowywane albo inne rdéwnorzedne, wykonane z mosigdzu
cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowa z aluminium lub ztaczki z PPSU, w komplecie z fuleja

zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztaczki powinny byl wyposazone w system gwarancji
3
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proby szczelnoSci przy probie ciSnieniowej (system test pressure prove). Nalezy zachowal zasade

monfazu na uchwytach z zastosowaniem podktadek elastycznych. Przewody rozprowadzajace c.o.
nalezy wykonat z rur wielowarstwowych TECE, zgodnie z doborem zamieszczonym w czesci
rysunkowej opracowania. Przewody rozprowadzajgce i podejScia pod grzejniki prowadziC w posadzce
lub podtynkowo w Scianach. Instalacje c.o. nalezy wykonat zgodnie z doborem S$rednic

przedstawionym w cze$ci rysunkowej opracowania.
3.3. Przyjety sposob ogrzewania pomieszczen:

Wszystkie pomieszczenia zostaty wyposazone w grzejniki zaworowe, w Grocie Solnej nalezy zastosowat

system ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem pompowym na frzy pola grzewcze.

3.4. lzolacja termiczna:

Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utrata ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie
wody. W przypadku przewodow uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawa itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewoddw cieptej wody
uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spetnial nastepujace wymagania:

Minimalna gruboS¢ izolacji cieplnej przewoddow przechodzacych przez Sciany, stropy, skrzyzowania
przewodow, utozone w komponentach budowlanych miedzy pomieszczeniami wynosi % wymagan Z ponizszej
tabeli. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczyt otuling gruboSci 6mm. Przewody zimnej wody nalezy

zaizolowat otuling o minimalnej grubosci 13mm.

Lp | Rodzaj przewodu Minimalna gruboSt izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m%kK))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

L Srednica wewnefrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez % wymagaf 2 poz. 1-k

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg pozygji 1-4 utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
1 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
8 . L . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
9 . L . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ) ,
10 budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna) % wymagan z poz. 1-4
” Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnafrz 100% wymagaf z poz. 1-k

budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)
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3.5.  Sprawdzenie instalagji:

Po wykonaniu instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje napetnic
wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Po wykonanej pozytywnej probie  szczelno$ci nalezy wykonat
regulacje hydrauliczng i femperaturowa instalacji.

Wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

b, KANALIZACJA SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU :

Odprowadzenie kondensatu z jednostek klimatyzacyjnych skierowal pompowo do kanalizacji sanitarne;.

5. INSTALACJA WENTYLACYINA:
Zatozenia wyjSciowe
Podczas realizacji niniejszego opracowania przyjeto nastepujace zatozenia wyjSciowe:
Przyjete kryterium - os zgodnie z PN-83/B-03430
Pomieszczenie foalet — wentylacja mechaniczna
Przed realizacjg nalezy wykonaC wizje lokalna

Pobér powietrza odbywa sie poprzez zintegrowang czerpnie oraz wyrzutnie z centralg

2.L.2.  Lokalizacja oraz wykonanie centrali
Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu fechnicznym w standardzie podwieszane;.
2.4.3. Rozwigzania techniczne
Grota Solna bedzie wentylowana mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie za pomocg centrali nawiewno -
wywiewnej z rekuperatorem o wydajnoSci:
- nawiew: 600 m3/h,
- wywiew: 600 m3/h,
Zastosowat centrale podsufitowa. Centrala sktada sie z:
(zeSt nawiewna:
sekcja filtra
sekcji wymiennika ciepta - przeciwpradowy
sekcja wentylatorowa
sekcja nagrzewnicy elekfrycznej
CzeSt wywiewna:
sekcja filtra
sekcja wentylatorowa
sekcji wymiennika ciepta - krzyzowy
Centrala dodatkowo wyposazona w przytacza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, ftermostaf
przeciwzamrozeniowy.
Nawiew do pomieszczen (pomieszczenia ,czyste”) odbywal sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe Czerpanie
powietrza realizowane bedzie przez czerpnie zinfegrowang z cenfrala wentylacyjng. W celu wyciszenia pracy

uktadu na kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaz ttumikéw akustycznych.
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Wywiew rowniez odbywat sie bedzie przez wywiewniki, kratki oraz anemostaty, ktére zostang zamontowane

w suficie podwieszanym (patrz czeSt rysunkowa opracowania). Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonat z
blachy stalowej ocynkowanej. Elementy nawiewne i wywiewne malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikow
ustalic na etapie realizacji z Inwestorem. W pomieszczeniu obstugiwanym przez omawiang linie wentylagji
mechanicznej, projektuje sie uktad wymiany powietrza w systemie gbra-goéra. Regulacja hydrauliczna instalagji
za pomocg przepustnic montowanych na kanatach oraz w skrzynkach rozpreznych nawiewnikow /
wywiewnikow.

Dla centrali wentylacyjnej przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdw umozliwi w okresach zmniejszonego
obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwengji
przyczyni sie do obnizenia kosztow eksploatacji uktadu (ograniczenie zuzycia energii elektrycznej oraz
zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej automatyki
w bezposrednim sasiedztwie centrali wentylacyjnej. W czeSci pomieszczeniu wskazanym przez inwestora,
nalezy zamontowal panel sterujacy realizujgcy funkcje odczytu temperatury, zatgczania i wytaczania
wentylagji oraz umozliwiajacy zmiane ustalonych parametrow (doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem
na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki umozliwia sterowanie czasowe pracg wentylacji w cyklu
tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Przyjeta iloSt powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobe, ale niemniej niz 1 wymiana.

Uwaga :

Centrala wentylacyjna spetniaC musi wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z
dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdlne zasady ustalania wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla

produktow zwigzanych z energig zwana Dyrektywg ErP.

Materiaty i izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju okragtym nalezy wykonat z blachy stalowej ocynkowanej z
potaczeniami z profili zimnogietych, sktadajacym sie z szybkomontowalnych przewoddow i tacznikdw ze szwem
spiralnym i z podwéjnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Podwdjna uszczelka
zapewnia mocne i frwate potaczenia.

Materiaty i izolacja termiczna kanatow nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach nalezy wykonal za
pomocg wetny mineralnej gr. 4 cm oraz odpowiednio zabezpieczyt przed czynnikami zewnetrznymi.

Kanaty prowadzone na zewnatrz obiektu lub w przestrzeni nieogrzewanej izolowat termicznie matami z wetny
mineralnej gr. 10cm w ptaszczu z blachy aluminiowe;.

Regulacje hydrauliczng instalacji przeprowadzit za pomocg przepustnic zamontowanych na kanatach oraz w
skrzynkach rozpreznych.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wyposazyt w wytaczniki serwisowe.

Przy przej$ciach przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej, nalezy zamontowal klapy ppoz. o

odpornoSci odpowiadajacej odpornosci przegrody.

Opis techniczny elementow zastosowanych w projekcie
System wentylacyjny - przewody okragte.

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.
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Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu wykonane s3 z
fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia klase szczelnosci minimum C
zgodnie z PN-EN 12237,

Klase szczelnoSci systemu nalezy potwierdziC pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237

Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednocze$nie bedac odporng na
wahania femperafury od -30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje
wtasciwoSci przy ci$nieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna byE mechanicznie potaczona z
ksztattkg przy pomocy taSmy stalowej.

Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawieraC ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretdw jako elementéw taczacych ksztattke z rurg
(zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny - przewody prostokatne .

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelno$ci B zgodnie z
PN-EN 1507.

Klase szczelnoSci systemu nalezy potwierdzic pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507

Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Okragte przepustnice regulacyjne.

Klasa szczelnoSci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

Nawiewnik / wywiewnik kwadratowy wirowy z okragtym bocznym podej$ciem.

Nawiew wirowy o wysokim stopniu indukgji.

Zakres wielkosci 125 - 315mm.

Zintegrowana skrzynka rozprezna z wyttumieniem akustycznym, demontowalng przepustnica
Mozliwo$C systemowego montazu w roznego rodzaju zabudowy sufitowej.

Malowane proszkowo na kolor RAL.

Klasa szczelnoSci potaczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

W celu zapewnienia schtodzenia zastosowat klimakonwektory typu SPLIT w jedna jednostka zewnetrzna

typu MULTI.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA PPOZ. WYKONAC W STANDARDZIE
PRZEJSC PRZECIWPOZAROWYCH Z ZASTOSOWANIEM MAS OGNIOTRWALYCH - PRZEJSCIA TRWALE
0ZNACZYE ODPOWIEDNINIMI TABLICAMI INFORMACY JNYM|
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6. RYSUNKI
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