DEUGOSC ZAKLADOW PRETOW @12 - MINIMUM 60cm

40

10

fawa L1

fawa L2

Wykonac mb. x 14

|

Wykonat mb. x
DEUGOSC ZAKLADOW PRETOW 912 - MINIMUM 60cm

BUWIL B r%I7], B
Lo Ay 07770 7
s NR1h #12 B500SP oo
s L=100 SZT.4 oo

| NR2 #6 B500SP |
L=120 SZT. &

POZIOM POSADOWIENIA:
- NA POZIOMIE FUND. ISTNIEJACYCH
- min. 0.80m PONIZEJ POZIOMU TERENU

POZIOM 0.00 = ~94.00 m npm - POZIOM POSADZKI
PRZYZIEMIA

POZIOM WODY GRUNTOWEJ - PONIZEJ POZIOMU
POSADOWIENIA

BETON C20/25

STAL ZBROJENIOWA: B500SP
OTULINA:

- od strony gruntu: 5cm

- od wewnatrz: 3cm

UWAG:

1
2

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYM | BRANZOWYM;

PRZEJSCIA INSTALACJ! SANITARNYCH W RURACH OSEONOWYCH ZBROJENIE GEOWNE FUNDAMENTOW
W NAROZACH tACZYf NA ZAKEAD min. 50 $rednic pretow taczonych;

UZIOMY FUNDAMENTOW ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM PRZYSPAWAC DO ZBROJENIA

GeOWNEGO FUNDAMENTOW;
DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROW! | NADZOROWI GEOTECHNICZNEMU ORAZ POTWIERDZENIEM
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY;

WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC NA WARSTWIE PODBETONU KLASY MIN. C8/10 (B10) | GRUBDSCI
MIN. 10cm;

W PRZYPADKU ZALEGANIA W PODEOZU GRUNTOW NIENOSNYCH NIEBUDOWLANYCH NALEZY WYBRAC
JEDO POZIOMU GRUNTOW NOSNYCH A ROZNICE WYSOKOSCI UZUPEENIC CHUDYM BETONEM
FUNDAMENTY PROJEKTOWANE EACZYC Z ISTNIEJACYMI PRETAMI #12 POPRZEZ WKLEJENIE NA
GLEBOKOSC min.20cm;

PRZYJETO POSADOWIENIE NA WARSTWIE PIASKOW DROBNYCH o min. Id=0.50;
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER| @ | RODZAJ | DLUGOSC | KSZTALTPRETA | LICZBASZTUK ntu&oggg&cpzm In]
PRETA |PRETA| STALI [em] [em] W 1POZ| RAZEM % ‘ o
tawa L1- wykonat x 14
th | @12 | BSOOSP | 100 () —dug band, 4 56 56
6
2 | 6 | BS0OSP | 120 Ja0 4 56 612
2
kawa L2 - wykonat x 1
th | e12 | BSOOSP | 100 (h) — g bandl, A 164
6
2 | 6 | BSOOSP | 120 JE) L | f6h | 1968
2
EACZNA DEUGDSC PRETOW WG SREDNIC [m] 264 20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0.888
MASA 0GOEEM DLA POSZCZEGOLNYCH SREDNIC [kgl 58,61 195.36
MASA RAZEM [kg] 25397
NADDATEK NA PRETY DODATK. | MONTAZOWE: 5 % 121
MASA RAZEM Z NADDATKAMI 266.67

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
Uwaga. Prety z indeksem “h" zamawiat w dtugosciach handlowych.
Podane dlugosci z indeksem “h" s3 dlugo$ciami tylko do zliczef. Prosze nie cia tych pretow na wymiar !

PRZEKROJE FUNDAMENTOW
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OBIEKT: . .. ,
Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Golanczy
o grote solna (uslugi rekreacji)
na dzialce nr 1036/27, obreb 0001 Golancz
jedn. ewid. 302803_4 Golancz
INWESTOR: Temat:
MIASTO I GMINA GOLANCZ, Przekroje fundamentéw
PROJEKTANT: mgr inz. SPRAWDZIL: inz.
Jacek Rafajczak Piotr Krystek
WKP/0224/PWOK /04 WKP/0044/POOK/07
NAZW A BIURA: Data: Skala: Nr rys:
J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak . _
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