INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO NA STADIONIE W

GOLANCZY O GROTE SOLNA (USLUGI REKREACJI)

KATEGORIA OBIEKTU: XV
ADRES: UL. SPORTOWA 11A, 62-130 GOLANCZ
NR GEODEZ. DZ.: 1036/27

OBREB EW. 0001 GOLANCZ
JEDNOSTKA EW. 302803_4 GOLANCZ - MIASTO

INWESTOR : MIASTO | GMINA GOLANCZ ]
UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOLANCZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
J&A RATAJCZAK
UL.19 STYCZNIA 4, 64-820 SZAMOCIN

SZAMOCIN, GRUDZIEN 2022



Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizaci
poszczegoblnych obiektéw:

- wykonanie prac fundamentowych,

- wykonanie robot wyburzeniowych,

- wybudowanie obiektu — projektowanej rozbudowy,
- wykonanie podtgczenia do istniejgcych przytgczy,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Nie dotyczy

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne,
- istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe, kolektory).

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

- prace na wysokosci — zagrozenie upadku pracownika z duzej wysokosci oraz
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw badz elementéw spalonej
konstrukciji,

- prace przy zatadunku i roztadunku elementow przestrzennych, masowych —
prefabrykaty,

- mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych na
placu budowy materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych,

- hatas, wibracje,

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym, zwtaszcza przy prowadzeniu robot
w poblizu sieci energetycznych,

- zagrozenie pozarem zwitaszcza przy wykonywaniu robdot zwigzanych z
zastosowaniem mas palnych Ilub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o
wiasciwosciach wybuchowych,



- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem ciezkich maszyn, dzwigow, ciezkiego
sprzetu i innych urzadzen technicznych,

- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem rusztowan i ruchomych podestow
roboczych takie jak np. spadanie oséb lub przedmiotow z rusztowania,

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem roboét ziemnych takie jak np. osuniecie sie
gruntu, upadek osoby lub przedmiotu do wykopu,

- zagrozenia zwigzane ze stosowaniem substancji i preparatéw chemicznych takich
jak np. mozliwos¢ wystgpienia niedopuszczalnych stezen szkodliwych zwigzkow
w powietrzu,

- zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdt montazowych takie jak upadek
transportowanego elementu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Generalny Wykonawca, jak réwniez wszyscy Podwykonawcy w celu
realizacji budowy, kazdy w swoim zakresie zapewni personel spetniajgcy
nastepujgce wymagania:
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami,
- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze
postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,
- wtasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do
badan profilaktycznych,
- niezbedna znajomo$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujgcych na budowie.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do petnienia funkcji kierownika budowy; kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dotyczgcego sposobu takze Srodkow
bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowaé podczas pracy.

Pracownicy Generalnego Wykonawcy objeci sg nastepujgcym systemem szkolenia
zakresu BHP:

- szkolenie wstepne ogodlne,

- szkolenie na stanowisku pracy,

- szkolenie kursowe.

Pracownicy wykonujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne i nietypowe, kazdorazowo
szkoleni sg na tg okolicznosé.

Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub
wypadku przy pracy,

- koniecznos$ci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,



- okres$lenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

7. Bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP przed
rozpoczeciem pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca
i warunkow ich wykonywania

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac bedzie odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow

- pracownicy, jesli wymagac tego bedzie ich praca, wyposazeni zostang w kaski i
odpowiednig odziez ochronng oraz legitymowac sie bedg odpowiednimi badaniami
lekarskimi

- wyznaczone zostang strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzetu

- zapewniona zostanie tgcznos¢ telefoniczna

- na placu budowy, w wyraznie oznaczonym miejscu, znajdowac sie bedzie apteczka
podreczna zaopatrzona we wszystkie niezbedne srodki pierwszej pomocy, jak
rowniez umieszczony zostanie numer telefonu najblizszego punktu pomocy
medycznej

- teren budowy lub robdt zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi

- dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznaczone
zostang miejsca postojowe na terenie budowy

- maszyny i urzgdzenia techniczne utrzymane bedg w stanie zapewniajgcym ich
sprawnosc¢, stosowane bedg wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i
bedg obstugiwane przez przeszkolone osoby

- miejsce skfadowania materiatdw i wyrobéw zostanie wyréwnane do poziomu,
utwardzone i odwodnione; stosy materiatbw workowanych utozone zostang w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; materiaty
drobnicowe utozone zostang w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw;

- mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobdéw nie bedzie
odbywaé sie nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca; substancje i
preparaty niebezpieczne przechowywane i przemieszczane bedg na terenie
budowy w opakowaniach producenta i zgodnie z jego instrukcjami; informacja o
przechowywaniu takich substancji zamieszczona zostanie na tablicach
ostrzegawczych, w widocznych miejscach.

-drogi ewakuacyjne odpowiada¢c bedg wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepisbw przeciwpozarowych; bedg one miaty trwate i
ustabilizowane podtoze oraz trwatg, wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosng, jak
réwniez zabezpieczone zostang przed spadajgcymi przedmiotami; drogi i wyjscia
ewakuacyjne wymagajgce oswietlenia, zaopatrzone zostang w oswietlenie awaryjne
zapewniajgce dostateczne natezenie os$wietlenia, zgodnie z Polskg Normg; drogi
ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowane zostang znakami
bezpieczenstwa,



- teren budowy wyposazony bedzie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru;

-ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych bedzie zgodna z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokos$ci, przed upadkiem z wysokosci,
zastosowane zostang srodki ochrony zbiorowej takie jak balustrady, siatki ochronne
i siatki bezpieczenstwa; srodki ochrony indywidualnej takie jak szelki
bezpieczenstwa zastosowane w przypadku braku mozliwosci zastosowania
Ssrodkow ochrony zbiorowej;

- wszystkie otwory w stropach znajdujgce sie na wysokosci wiekszej niz 1 m oraz
otwory w Scianach zewnetrznych lub inne, ktorych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 1,1 m, zostang zabezpieczone balustrada;

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz wykonane bedg zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym;

- osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych bedg posiada¢ wymagane uprawnienia;

- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne bedzie po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe;

- rusztowania i ruchome podesty robocze posiada¢ bedg pomost o powierzchni
roboczej wystarczajgcej dla osob wykonujgcych roboty oraz do skladowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw, posiadac stabilng konstrukcje dostosowang
do przeniesienia obcigzen, zapewnig bezpieczng komunikacje i swobodny dostep
do stanowisk pracy oraz mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej
nadmiernego wysitku, bedg posiada¢ porecz ochronng oraz piony komunikacyjne;
odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie bedzie wieksza niz 20 m a miedzy pionami nie wiekszg niz 40 m;

- rusztowania ustawione zostang na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod opadowych;

- w przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m zastosowane zostang
balustrady réwniez od strony tej Sciany;

- roboty ziemne przeprowadzone zostang na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot.



