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Wyrzysk 2022-12-18 
 
 
 
 

 
Oświadczenie projektanta 

 
Ja niżej podpisany JACEK WAWRZYNIAK 

zamieszkały w 89-300 Wyrzysk ul. 22 Stycznia 26A posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
elektrycznych nr NN-8345/508/82 wydanymi przez Urząd Wojewódzki w Pile. 
Zgodnie z art. 41 ust.4a. pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity 
Dz.U. 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt techniczny 
dotyczący inwestycji: 
 
Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy o grotę solną (usługi rekreacji)   

 
na nieruchomości położonej w miejscowości Gołańcz na działce o numerze ewidencyjnym dz. 
nr 1036/27 został sporządzony i sprawdzony zgodnie z przepisami wiedzy technicznej, 
projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. 
 
 
 
 
 
 
 
  ________________________________________ 
                                                                              projektant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ________________________________________ 
                                                                              sprawdzający 
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1. Podstawa opracowania 
 
 Uzgodnienia z Inwestorem 

 
 Wizja lokalna 
 
 projekt prac budowlanych obiektu 

 
 Obowiązujące przepisy i normy 

 
2. Temat opracowania. 
 

   Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowy i 
rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w na dz. nr 1036/27 w miejscowości Gołańcz.  
 
Projekt obejmuje: 
 
- instalacje oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego 
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i klimatyzacji  
- Rozdzielni TR1.  
- wykonanie połączeń wyrównawczych 
 

3. Charakterystyka obiektu. 
 

Budynek groty solnej to obiekt projektowany, który zostanie dobudowany do istniejącego 
budynku socjalnego wraz z niezbędną niezbędna infrastrukturą. 
 
 
 
 
Wskaźniki elektroenergetyczne.   
 

Bilans mocy rozdzielni RG 
 

Moc zainstalowana     –         17,33 kW 
Współ. jedn.  -        0,85 
Moc szczytowa  -               13,26 kW 
Prąd Ia   -      20,10 A 

     Napięcie zasilania -      400 V 
 



 
 
 

 

 
4. OPIS TECHNICZNY 
 
4.1. Zakres opracowania 
 
Zakres projektu obejmuje: 
 
1. Wewnętrzne linie zasilające. 
. 
2. Rozdzielnice energetyczne: 

 
- Rozdzielnica TR1,  

 
3. Instalacja wewnętrzna oświetlenia  
 
4. Instalacja wewnętrzna gniazd 
 
5. Dodatkowa ochrona przeciw porażeniowa. 
 
6. Ochrona przepięciowa. 

 
7. Oświetlenie zewnętrzne 
 
8. Uwagi dodatkowe: 
 
 
4.1.1. Wewnętrzne linie zasilające: 
 

Z istniejącej rozdzielni RG budynku socjalnego po zamontowaniu pola odpływowego 
S303C25A należy wyprowadzić obwód przewodem YDY 5x10mm2 do skrzynki rozdzielni TR1 
zamontowanej w korytarzu zgodnie z rysunkiem. 

Należy zwiększyć moc zamówioną w ENEA dla budynku o 14kW i przygotować wlz do 
zwiększonego pobory mocy. Istniejącą linię napowietrzną na projektowaną grotą przebudować 
na odcinku skrzyżowania na linię napowietrzną przewodem ASXSN 4x35mm2 ( odrębne 
opracowanie ENEA Operator) 
 
 
4.1.2. Rozdzielnice energetyczne 
 

Rozdzielnica gówna TR1 zlokalizowana jest w korytarzu budynku zgodnie z rysunkiem. 
W rozdzielni tej znajdują się elementy modułowe zgodnie z schematem nr E02. 

 Połączenia wykonać zgodnie z schematem. Rozdzielnica TR1 wyposażona jest w 
główny wyłącznik z wyzwalaczem wzrostowymi i wyłącznikiem p/poż. Połączenia wewnętrzne 
w rozdzielnicach wykonać przy pomocy szyn izolowanych 16mm2 oraz mostków 
przewodowych z końcówkami. Drzwi rozdzielni zamykane na typowy zamek „energetyczny”. 

 
Wykonać uziom TR1 o wartości min 30Ω. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

4.1.3. Instalacje elektryczne wewnętrzne.  
 
Instalacje wewnętrzne wykonać jako typowe instalacje podtynkowe zgodnie z 

schematami stosując przewody zgodnie z opisami. Główne ciągi w projektowanych bruzdach. 
W pomieszczeniach technicznym i groty, itp. stosować osprzęt wg wyboru inwestora z 
zachowanie warunku IP44. Pozostały osprzęt to typowy osprzęt podtynkowy. 

Wysokość montażu wyłączników oświetlenia wykonać w uzgodnieniu z inwestorem. 
Wszystkie gniazda 230V to gniazda z kołkiem ochronnym podłączonym do przewodu 
ochronnego. Przewody stosować zgodnie z opisem na schemacie rozdzielni zgodnie z zasadą 
obwody oświetleniowe przewodem YDYpżo 3x1,5mm2/750V, a obwody gniazd wtyczkowych 
230V przewodem YDYpżo 3x2,5mm2/750V. Obwody zasilania klimatyzacji 400V  przewodem 
YDYżo 5x4mm2. Oprawy oświetleniowe montować zgodnie z opisami, a w wypadku braku 
podanego typu stosować dowolne oprawy wybrane przez inwestora lecz spełniające 
wymagania norm. W pomieszczeniach gniazda montować na wysokości zgodnie z wytycznymi 
użytkownika. Należy wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z planem E01. 

 
Instalacje oświetlenia, zasilania, nagłośnienia i inne wymagane w grocie solnej wykona 

monter wyposażenia tej groty zgodnie z wytycznymi dostawcy oprzyrządowania. Instalacje te 
będą zasilane z przygotowanych obwodów zgodnie z planem E01. 

 
Instalacje wykonać zgodnie z ogólnymi przepisami i normami dla tego typu 

instalacji po uwzględnieniu specyficznych wymagań i wytycznych potencjalnego 
użytkownika.  

 
Po zakończeniu prac należy wykonać wymagane przepisami badania instalacji i 

urządzeń następnie należy sporządzić niezbędne protokoły. 
 
 

5. Dodatkowa ochrona przeciw porażeniowa. 
 
 Zgodnie z postanowieniami PN-91 E-05009/705 jako środek dodatkowej ochrony przed 
porażeniem projektuje się „SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA” w układzie TN-S w postaci 
wyłączników różnicowoprądowych zamontowanych w poszczególnych obwodach. 
Zastosowane wyłączniki o czułości 30mA. Wszystkie elementy podlegające ochronie 
podłączyć do przewodów ochronnych PE będących jedną z żył przewodów instalacyjnych. 
Przewody te połączyć z główna szyną ochronną w RG, szynę ta połączyć z uziomem o 
rezystancji mniejszej jak 30 om. Części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych 
zlokalizowane w pomieszczeniach dostępnych dla ludzi, będące w zasięgu ich dotyku, muszą 
mieć połączenia wyrównawcze, które łączą te części między sobą oraz z częściami 
przewodzącymi obcymi i przewodem ochronnym instalacji elektrycznej. Dodatkowo w 
pomieszczeniu magazynu obok RG zaprojektowano główna szynę wyrównawczą, do której 
należy podłączyć wszystkie metalowe obudowy urządzeń, metalowe części konstrukcji 
budynku, instalację wodociągową, metalowe rury gazu, wanny, zlewy, kabiny prysznicowe itp. 
Do szyny tej podłączyć należy również szynę ochronną PE w RG. Główna szynę 
wyrównawczą należy połączyć z uziomem o wartości min 30 Ω.  
 
Główny wyłącznik p/poż. to wyłącznik DPX-125A w TR1 (wyzwalany wyłącznikiem p/poż. 
obok wejścia budynku). 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

6. Dodatkowa ochrona przeciwprzepięciowa. 
 
 Uwzględniono zastosowanie dodatkowego systemu ochrony przeciwprzepięciowej 
wykonanego w oparciu ochronniki przepięciowe klasy C+B zamontowane w TR1 z 
uwzględnieniem zasad jego montażu podanego przez producenta.  
 
7. Oświetlenie zewnętrzne terenu. 
 
 W celu zapewnienia oświetlenia wejścia do obiektu należy zamontować na ścianie w 
miejscu wskazanym na rysunku oprawę typu LED o mocy do 10W i barwie światła 4000K. 
Linie zasilającą w/w lampę wykonać z obwodu korytarza z wyłącznikiem na zewnątrz. 
 
 
Uwagi końcowe 
 
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego urządzenia, przed jego 
zamontowaniem i uruchomieniem. 
Wszystkie zmiany na etapie realizacji w stosunku do zapisów w projekcie powinny zostać 
zawarte w dokumentacji powykonawczej w formie potwierdzonych podpisem uzgodnień. 
Wszelkie zmiany materiałowe, zmiany tras prowadzenia kabli i warunków wykonania instalacji 
powinny zostać skonsultowane z projektantem, ew. inspektorem nadzoru, a końcowe ustalenia 
zmian powinny zostać zawarte w postaci potwierdzonej pisemnie notatki i załączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
 
Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

Planowane roboty budowlane nie będą wykonywane dłużej niż 30 dni roboczych 
przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników i pracochłonności planowanych 
robót  nie przekracza 500 osobodni, a charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia nie 
stwarza szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
W związku z powyższym nie ma konieczności opracowania planu BIOZ. 
 
 
 
 
Prace tego typu może wykonać tylko koncesjonowany zakład lub uprawniona do tego 
typu robót  osoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

Zestawienie obwodów elektrycznych
Z
A
S
I
L
A
N
I
E 

Oznaczenie obwodu TR1/1 TR1/2 TR1/3 

Oznaczenia zacisków L1 N PE   L2 N PE   L3 N PE   

Nazwa obwodu ośw. korytarz, 
szatnia 

ośw. techn. ośw. grota 

Napięcie [V] 230 230 230 

Moc Pi [kW] 0.22 0.06 0.00 

Moc Po [kW] 0.20 0.06 0.00 

Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 

Prąd Io [A] 0.9 0.3 0.0 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 10A 

Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 10A 

Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 10A 

Prąd nominalny [A] 10 10 10 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

14.5 14.5 14.5 

Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

50.0 50.0 50.0 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDYp YDYp YDYp 

Przekrój [mm2] 1.5 1.5 1.5 

Obciążalność długotrwała Idd 
[A] 

15.4 15.4 15.4 

Przewodność [Ω/mm2] 55 55 55 

Prąd zwarciowy początkowy 
[A] 

368.0 368.0 368.0 

Z
A
S
I
L
A
N
I
E 

Oznaczenie obwodu TR1/4 TR1/5 TR1/6 

Oznaczenia zacisków L1 L2 L3 N PE L1 N PE   L2 N PE   

Nazwa obwodu Klimatyzacja gn. 230V koryt., 
szatnia 

gn. 230V 
techniczne 

Napięcie [V] 400 230 230 

Moc Pi [kW] 10.00 1.00 2.90 

Moc Po [kW] 9.00 0.90 2.61 

Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 



 
 
 

 

Prąd Io [A] 13.7 4.1 11.9 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
C 16A 

Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 16A 

Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 16A 

Prąd nominalny [A] 16 16 16 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

23.2 23.2 23.2 

Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

160.0 80.0 80.0 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDYp YDY YDY 

Przekrój [mm2] 4.0 2.5 2.5 

Obciążalność długotrwała Idd 
[A] 

25.4 20.7 20.7 

Przewodność [Ω/mm2] 55 55 55 

Prąd zwarciowy początkowy 
[A] 

368.0 368.0 368.0 

Z
A
S
I
L
A
N
I
E 

Oznaczenie obwodu TR1/7 TR1/8 TR1/9 

Oznaczenia zacisków L3 N PE   L1 N PE   L2 N PE   

Nazwa obwodu obw. 230 grota 1 obw. 230V grota 2 Obw. 230V grota 3 

Napięcie [V] 230 230 230 

Moc Pi [kW] 0.75 0.75 0.75 

Moc Po [kW] 0.68 0.68 0.68 

Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 

Prąd Io [A] 3.1 3.1 3.1 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 16A 

Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 16A 

Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 16A 

Prąd nominalny [A] 16 16 16 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

23.2 23.2 23.2 

Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

80.0 80.0 80.0 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDY YDY YDY 

Przekrój [mm2] 2.5 2.5 2.5 

Obciążalność długotrwała Idd 
[A] 

20.7 20.7 20.7 

Przewodność [Ω/mm2] 55 55 55 



 
 
 

 

Prąd zwarciowy początkowy 
[A] 

368.0 368.0 368.0 

Z
A
S
I
L
A
N
I
E 

Oznaczenie obwodu TR1/10 TR1/11 TR1/12 

Oznaczenia zacisków L3 N PE   L1 N PE   L2 N PE   

Nazwa obwodu Obw. ośw. grota 1 Obw. ośw. grota 2 obw. ośw. grota 3 

Napięcie [V] 230 230 230 

Moc Pi [kW] 0.30 0.30 0.30 

Moc Po [kW] 0.27 0.27 0.27 

Współczynnik mocy 0.95 0.95 0.95 

Prąd Io [A] 1.2 1.2 1.2 

A
P
A
R
A
T 

Typ zabezpieczenia Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 10A 

Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 10A 

Wyłącznik 
nadprądowy Klasa 
B 10A 

Prąd nominalny [A] 10 10 10 

Prąd zadziałania (człon 
termiczny) [A] 

14.5 14.5 14.5 

Prąd zadziałania (człon 
elektromagnetyczny) [A] 

50.0 50.0 50.0 

P
R
Z
E
W
Ó
D 

Typ YDY YDY YDY 

Przekrój [mm2] 2.5 2.5 2.5 

Obciążalność długotrwała Idd 
[A] 

20.7 20.7 20.7 

Przewodność [Ω/mm2] 55 55 55 

Prąd zwarciowy początkowy 
[A] 

368.0 368.0 368.0 

 

Bilans mocy
 

Oznaczenie tablicy rozdzielczej TR1 

Moc Pi [kW] 17.33 

Moc Po [kW] 13.26 

Współczynnik jednoczesności Kj 0.85 

   
 


