PiPELIFE

OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt
Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1
Opis: Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gotafnczy o grote solng (ustugi rekreacji)
Ulica: 302803_4.1036/27
Kod i miasto: 62-130 Gotaficz Telefon:
Kraj: Polska Fax:
WWW:
E-mail:
Inwestor
Nazwa: Miasto i Gmina Gotaficz
Ulica: Dr Kowalika 2
Kod i miasto: 62-130 Gotancz Telefon:
Kraj: Polska Fax:
WWW:
E-mail:
Projektant
Nazwa: mgr inz. Cezary Swist
WKP/0283/PW0S/04
Ulica: Topolowa 30
Kod i miasto: 64-800 Chodziez Telefon: +48602828281
Kraj: Polska Fax:
WWW:
E-mail:
Komentarz
Informacje o pliku
Nazwa pliku: D:\GROUP\2023\2023 072_Gotafhcz_Grota\Gotancz.ISB
Data utworzenia: 08.06.2023 Data modyfikacji: 08.06.2023 Data wydruku: 08.06.2023
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Prdire®

Wyniki ogolne

Liczba zrddet
taczna liczba odbiornikéw
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementow [W]
taczna dekl. moc odb. dwym [W]
Normy obliczef:

Norma doboru grzejnikdw

Norma obliczef ogrzewania podtogowego

Kociot: “2", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rzedna zrédta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
taczna wydajnost grzejnikow konwekcyjnych ®grz [W]
taczna wydajno$t grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W]
t3czna wydajnos$t pozostatych odbiornikow [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

CiSnienie dyspozycyjne [kPal
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPal
Opdr wtasny odbiornika krytycznego [kPal
Opor wtasny zrodta [kPal

Przeptyw w zrédle [kg/hl

Odbiornik krytyczny
Dtugo$t trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnost wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm’]
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Prdire®

Wyniki ogolne O0.P.

Obwody regulacji

Lp. Zrédto Element zasilajacy obwdd regulacji 0z Bp ®wym  Wynik.®op Przep. Przep.-
Nazwa / Symbol Nazwa / Symbol [°Cl [°C] [w] [w] [kg/h] na straty
zewn.

[kg/h]

1 Kociot / 2 Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy / 3 408 --—- 2048 2033 3735 89,1

Rozdzielacze

Symbol rozdzielacza Obwéd Kondygnacja Jednostka budynku Liczba taczna dt. 0z Bp Przep. Apmin Ap
regulacji petli rur [ecl [ecl lkg/hl [kPal [kPal
[m]
3 1 0 01 3 2015 408 346 66,1 19,59 0,00
Zest. pom.-miesz. Symbol pompy Bieg pompy
ZPM 200m2 Yonos PARA 15/6 -
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Prdire®

Rozdzielacze

Symbol rozdzielacza Symbol Strum. ¢ Przeptyw z Bwlot Liczba
dz.wt. W [kg/hl [Pa] [°cl wyjst

3 6/6 2033 66,1 0 70 3
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Odbiorniki

Kondygnacja: 0

Jednostka budynku: 01

Symbol odb. Symbol 6i ddane &dobr ®zysk G Bz Bp Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] [w] [w] [wWl  [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]
2 20 847 847 0 320 684 457 1KV/600 1400 600 61 100

G: 3 3 20 1867 1867 0 1036 69,7 542 22KV/600 1400 600 105 100

G: 3 3 20 107 107 0 225 682 412 1KV/600 1320 600 61 100
Symbol $rednica Z

Symbol pomiesz. Typ {mm] IPal Xp Az Nastawa

G: 2 2 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,05

G2 2 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 357 2,0 0,87 1,50

G: 3 3 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,03

G 3 3 Armatura podtaczeniowa grz. dolnozas. 0,57

@3 3 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,82 2,0 0,69 1,00

G: 3 3 Danfoss RTD-N - wktadka do grz. zint. 2,00 2,0 0,49 N
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Pomieszczenia

Symbol 6i Liczba ® bdwym dop ®grz Wynik.do Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°Cl  grzejnikow [w] [wl [wl [w] p ogrz ddz strat
W] Wl W] [%]

Kondygnacja 0, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku 01
1 20 3p 2205 2048 2048 0 2033 0 0 99
2 20 1k 847 847 0 847 0 847 0 100
3 20 1k 1867 1867 0 1867 0 1867 0 100
3 20 1k 107 107 0 707 0 107 0 100
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Prdire®

Wyniki O.P.

Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: 01

Rozdzielacz z mieszaczem:3 (8z = 40,8 °C)
Liczba wyj$é: 3; Nastawy na: z.z; G: 66,1 kg/h; Apmin 19,59 kPa

Symbol PG ® Nadw A8 SB  pow. VA Bpp/q| Pow. ®prz Dt. rur  Przep. Strata cién.  Nast.
Oktadzina RAb [(m*K)/W] wym o K| Sw Im’l [em]  [°CI/IW/m?]| przyt. [wl tacznie  [kg/hl rura + kszt.  zaw.
[wl [w] prze. prz.+pet. [m/s]  z.z.; zp. [kPa]

Pomieszczenie: 1; 8i = 20 °C; ® wym = 2048 W; Nadwyzka ® = -14 W; Wynik. ®op = 2033 W;

Liczba PG: 3;

1a 929 11 Sw: 18,5 20 24,8750 98,0 152,7 19,31 1,00
DIN - 0,100 53+92,6 0,375 0,85; 0,14 obr.
1b 493 -1 50| Sw: 9.8 25 24,1/49 48,5 1235 6,56 0,50
DIN - 0,100 9,1439,4 0,303 2,76; 0,09 obr
1c 626 63| Sw: 125 20 24,9/51 19 832 55,0 91.3 4,93 0,50
DIN - 0,100 2,3+52,1 0,239 1,72; 0,06 obr
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Parametry montazu O.P.

Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: 01

Podwéjny rozdzielacz mieszkaniowy: ;  Liczba wyjsc: 3;
z.p.: Zawér reg,; Szafka rozdzielacza: BRAK;

Typ: Rozdzielacz podtogowy z zaw. regul.;

z.z.: Zawér z reg.

Symbol PG SB  pow. VA Typ rury Dt. rur Nast. Warstwy podtogi
Oktadzina RAb [(m2K)/W] SW Im?l  [cm] Sposéb utozenia tacznie  zaw.
prz.+pet.
Pomieszczenie: 1, Liczba PG: 3
System taki sam jak domy$lny: Ptyta izolacyjna ze spinkami
1a SW: 18,5 20 Rura Pex-AL-Pex 16x2,0 98,0 1,00 Wylewka cementowa z dodatkiem do
DIN - 0,100 Slimak 5,3+92,6 obr. jastrychu: 9,0 cm (Su: 7,4cm)
Zwoje: Zwdj 1 Ptyta Tacker H=2cm
Ptyta styropianowa (lambda 0,04
1b SW: 9,8 25 Rura Pex-AL-Pex 16x2,0 48,5 0,50 Wylewka cementowa z dodatkiem do
DIN - 0,100 Slimak 9,1+39,4 obr. jastrychu: 9,0 cm (Su: 7,4cm)
Zwoje: Zwdj 2 Ptyta Tacker H=2cm
Ptyta styropianowa (lambda 0,04
1c SW: 12,5 20 Rura Pex-AL-Pex 16x2,0 55,0 0,50 Wylewka cementowa z dodatkiem do
DIN - 0,100 Slimak 2,3+52,1 obr. jastrychu: 9,0 cm (Su: 7,4cm)

Zwoje: Zwoj 1
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Prdire®

Zestawienie rur i ksztattek

PIPELIFE Radopress

Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

Rury - PIPELIFE Radopress

Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach 16 x 2,0 3495201050 41 m

Rura PE-X/AL/PE-X w zwojach 20 x 2,0 3495201052 6 m

Ksztattki - PIPELIFE Radopress

Redukcja zaciskowa z gw. wewn. 20 - %"w 3495201180 2 szt.

Redukcja zaciskowa z gw. wewn. 26 - 1"w 3495201182 2 szt.

Redukcja zaciskowa z gw. zewn. 16 - %"z 3495201167 6 szt.

Trojnik zaciskowy 16 - 16 - 16 3495201103 2 szt.

Trojnik zaciskowy - redukcyjny 20 - 16 - 16 349520111 2 szt.

Tréjnik zaciskowy - redukcyjny 20 - 20 - 16 3495201113 2 szt.

Ztaczka zaciskowa - redukcyjna 20 - 16 3495201062 2 szt.

Ztaczka zaciskowa - redukcyjna 26 - 20 3495201064 2 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, Zeliwne i stalowe

Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ztaczka w/z calowa redukcyjna %"z - %"w 6 szt.
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Zestawienie zawordw i armatury

VK - zbiorczy katalog

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llosé Jednostka
Gtowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog
Gtowica termost. do 013G0360 3 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llosé Jednostka
Kociot - Elementy spoza katalogow
Kociot: 2 1 szt.
Zawbr - Elementy spoza katalogow

3 szt.

Zawor o znanym kv=1,400
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Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

1MKV/600 600 1320 61 1 szt.

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600 600 1400 61 1 szt.

22KV/600 600 1400 105 1 szt
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llosé Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 41 m
Otulina PU, \(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 6 m
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Zestawienie elementéw OP

Pipelife RADOPRESS

Produkt Wielko§¢ Kod katalogowy llost Jednostka
Zwoje - Pipelife RADOPRESS

Rura Pex-AL-Pex 16x2,0, Zwdj 200 m 3495201050 400 m
Ksztattki - Pipelife RADOPRESS

Ztaczka zaciskowa z gwintem wewnetrznym 16x 3/4" 3495201208 6 szt.
Rozdzielacze - Pipelife RADOPRESS

Rozdzielacz podtogowy z zaw. regul. 3 odejScia 3495201232 1 szt.
Ptyty systemowe - Pipelife RADOPRESS

Ptyta Tacker H=2cm dowolnego producenta 41 m?
Ptyty izolacyjne - Pipelife RADOPRESS

Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 30 EPS 040 DEO dowolnego producenta 41 m?
Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego - Pipelife RADOPRESS

PEX centrala rozdzielcza 6 strefowa 3495202999 1 szt.
Sitowniki Sitownik 230V 3495203001 3 szt.
System 230V Termostat nascienny reczny 3495203020 1 szt.
Zestawy pompowo mieszajace - Pipelife RADOPRESS

Uktad pompowo-mieszajacy energooszczedny 3D do 200m2 3495203022 1 szt.
Akcesoria - Pipelife RADOPRESS

Dodatek do jastrychu dowolnego producenta n kg
TaSma brzegowa 3495201274 28 m
Zszywki do ogrzewania podtogowego 40 mm 3495201273 LO4 szt.
Zszywki do ogrzewania podtogowego 50 mm 3495201273 LO4 szt.

Pipelife therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021

_13 -



