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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PNP-6WR-DP7 *

Pan Jacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5445/01

adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 26A, 89-300 Wyrzysk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WIJP-89W-V1H *

Pan Zbigniew Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/18

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 86, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI

w Pile
(pleczet)

w | W§-3345/508/82 fA

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji -tech:nicznych w budownictv;ie

. i pkt 2, § 6 ust.4
Na podstawie § .2 USte 2, § Ts 8 2 uste? ig13ust 1pkt 4 nt 4

rszporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samcdzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(key ... .Jacek W.A W R.Z.X 4 L A K

=i nazmko) e R

technik elektryk

(tytul n‘a”\‘.{lggwy = uwoﬁbﬂ‘r‘y‘)“

urcdzony(ay dnia . 5. 8lerpnia 19 56 rw ... Wyrzysku .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funkcji

..kierownika budowy i robdét .
(rodzaj funkcii)

w specjalnogci ) . instalacyjno-inzynieryjnej..

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie .instalacji .elektrycznych.o.powszechnie. znanych ...

rozwigzaniach konstrukcyjnych

(specjalizacja zawodowa)

PZG Pita 2559 79 - 1000

.. Rixa . dnia 10 marca 10 82 r



Joek WAWRZYNIAEK

(imig i nazwisko)

Obywatel(ka). ... .. jest upcwazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowsnia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu techniczy
nego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach korstrukeyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdw
instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukeyjnych i schematach technieznych . '

) od niﬁiesézej.decyzji pY¥zysiuguje stronie prawo

wniesienia odwozZania do Ninistra Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska za posrednictwem Wojewody

Pilskiego w terminie 14 c¢ni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzxmuje{

Obe Jacek Wawrzyniak oo T
ul. Kodciuszki 10/4
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

€ 4 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-485/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 314
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 1. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Zbigniew Przybylak

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 czerwca 1973r. Szamocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘nr ewidencyjny WKP/0465/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 1. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yma

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Zbigniew Przybylak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6w.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski. gl

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawﬁcki:.......%..w M ....................

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Przybylak

64-820 Szamocin, ul. Marcinkowskiego 86
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



Wyrzysk 2022-12-18

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany JACEK WAWRZYNIAK
zamieszkaty w 89-300 Wyrzysk ul. 22 Stycznia 26A posiadajgcy uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych nr NN-8345/508/82 wydanymi przez Urzad Wojewdodzki w Pile.
Zgodnie z art. 41 ust.4a. pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020r. poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt techniczny
dotyczgcy inwestycji:

Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gofariczy o grote solng (ustugi rekreacji)

na nieruchomosci potozonej w miejscowosci Gotancz na dziatce o numerze ewidencyjnym dz.
nr 1036/27 zostat sporzgdzony i sprawdzony zgodnie z przepisami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

projektant

sprawdzajgcy



1. Podstawa opracowania
= Uzgodnienia z Inwestorem
= Wizja lokalna
= projekt prac budowlanych obiektu
= Obowigzujgce przepisy i normy
2. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowy i
rozbudowy budynku Swietlicy wiejskiej w na dz. nr 1036/27 w miejscowos$ci Gotancz.

Projekt obejmuje:

- instalacje o$wietlenia ogolnego i ewakuacyjnego

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i klimatyzacji
- Rozdzielni TR1.

- wykonanie potgczen wyrownawczych

3. Charakterystyka obiektu.

Budynek groty solnej to obiekt projektowany, ktory zostanie dobudowany do istniejgcego
budynku socjalnego wraz z niezbedng niezbedna infrastrukturg.

Wskazniki elektroenergetyczne.

Bilans mocy rozdzielni RG

Moc zainstalowana - 17,33 kW
Wspot. jedn. - 0,85
Moc szczytowa - 13,26 kW
Prad la - 20,170 A

Napigcie zasilania - 400 V



4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
1. Wewnetrzne linie zasilajgce.
é. Rozdzielnice energetyczne:
- Rozdzielnica TR1,
3. Instalacja wewnetrzna oSwietlenia
4. Instalacja wewnetrzna gniazd
5. Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa.
6. Ochrona przepieciowa.
7. Oswietlenie zewnetrzne

8. Uwagi dodatkowe:

4.1.1. Wewnetrzne linie zasilajgce:

Z istniejgcej rozdzielni RG budynku socjalnego po zamontowaniu pola odptywowego
S303C25A nalezy wyprowadzi¢ obwéd przewodem YDY 5x10mm? do skrzynki rozdzielni TR1
zamontowanej w korytarzu zgodnie z rysunkiem.

Nalezy zwiekszy¢ moc zamowiong w ENEA dla budynku o 14kW i przygotowac wiz do
zwigkszonego pobory mocy. Istniejgcg linie napowietrzng na projektowang grotg przebudowac
na odcinku skrzyzowania na linie napowietrzng przewodem ASXSN 4x35mm? ( odrebne
opracowanie ENEA Operator)

4.1.2. Rozdzielnice energetyczne

Rozdzielnica géwna TR1 zlokalizowana jest w korytarzu budynku zgodnie z rysunkiem.
W rozdzielni tej znajdujg sie elementy modutowe zgodnie z schematem nr EQ2.

Potgczenia wykona¢ zgodnie z schematem. Rozdzielnica TR1 wyposazona jest w
gtowny wytgcznik z wyzwalaczem wzrostowymi i wytgcznikiem p/poz. Potgczenia wewnetrzne
w rozdzielnicach wykona¢ przy pomocy szyn izolowanych 16mm? oraz mostkéw
przewodowych z konncowkami. Drzwi rozdzielni zamykane na typowy zamek ,energetyczny’.

Wykonaé uziom TR1 o wartosci min 30Q.



4.1.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

Instalacje wewnetrzne wykonacC jako typowe instalacje podtynkowe zgodnie z
schematami stosujgc przewody zgodnie z opisami. Gtdwne ciggi w projektowanych bruzdach.
W pomieszczeniach technicznym i groty, itp. stosowac osprzet wg wyboru inwestora z
zachowanie warunku IP44. Pozostaty osprzet to typowy osprzet podtynkowy.

Wysokos¢ montazu wytgcznikow oSwietlenia wykonaC¢ w uzgodnieniu z inwestorem.
Wszystkie gniazda 230V to gniazda z kotkiem ochronnym podfgczonym do przewodu
ochronnego. Przewody stosowac zgodnie z opisem na schemacie rozdzielni zgodnie z zasadg
obwody oswietleniowe przewodem YDYpzo 3x1,6mm?/750V, a obwody gniazd wtyczkowych
230V przewodem YDYpzo 3x2,6mm?/750V. Obwody zasilania klimatyzacji 400V przewodem
YDYzo 5x4mm?. Oprawy oswietleniowe montowac zgodnie z opisami, a w wypadku braku
podanego typu stosowac dowolne oprawy wybrane przez inwestora lecz spetniajgce
wymagania norm. W pomieszczeniach gniazda montowac na wysokoSci zgodnie z wytycznymi
uzytkownika. Nalezy wykonac oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z planem EO1.

Instalacje oswietlenia, zasilania, nagtoSnienia i inne wymagane w grocie solnej wykona
monter wyposazenia tej groty zgodnie z wytycznymi dostawcy oprzyrzgdowania. Instalacje te
bedg zasilane z przygotowanych obwodbéw zgodnie z planem EO1.

Instalacje wykonaé zgodnie z ogdélnymi przepisami i normami dla tego typu
instalacji po uwzglednieniu specyficznych wymagan i wytycznych potencjalnego
uzytkownika.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaC wymagane przepisami badania instalacji i
urzgdzen nastepnie nalezy sporzgdzic niezbedne protokoty.

5. Dodatkowa ochrona przeciw porazeniowa.

Zgodnie z postanowieniami PN-91 E-05009/705 jako Srodek dodatkowej ochrony przed
porazeniem projektuje sie ,SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA” w uktadzie TN-S w postaci
wytgcznikow  réznicowoprgdowych  zamontowanych w  poszczegolnych  obwodach.
Zastosowane wytgczniki o czutosci 30mA. Wszystkie elementy podlegajgce ochronie
podfgczy¢ do przewodow ochronnych PE bedgcych jedng z zyt przewodow instalacyjnych.
Przewody te potgczy¢ z gtdbwna szyng ochronng w RG, szyne ta potgczy¢ z uziomem o
rezystancji mniejszej jak 30 om. Czesci przewodzgce dostepne urzgdzen elektrycznych
Zlokalizowane w pomieszczeniach dostepnych dla ludzi, bedgce w zasiegu ich dotyku, muszg
mieC potgczenia wyrobwnawcze, ktore fgczg te czeSci miedzy sobg oraz z czeSciami
przewodzgcymi obcymi i przewodem ochronnym instalacji elektrycznej. Dodatkowo w
pomieszczeniu magazynu obok RG zaprojektowano gtowna szyne wyrownawczg, do ktorej
nalezy podtfgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzgdzen, metalowe czeSci konstrukcji
budynku, instalacje wodociggowg, metalowe rury gazu, wanny, zlewy, kabiny prysznicowe itp.
Do szyny tej podtgczy¢ nalezy rowniez szyne ochronng PE w RG. Gtéwna szyne
wyréwnawczg nalezy potgczy¢ z uziomem o warto$ci min 30 Q.

Giowny wytacznik p/poz. to wytgcznik DPX-125A w TR1 (wyzwalany wyfgacznikiem p/poz.
obok wejscia budynku).



6. Dodatkowa ochrona przeciwprzepieciowa.

Uwzgledniono zastosowanie dodatkowego systemu ochrony przeciwprzepieciowej
wykonanego w oparciu ochronniki przepieciowe klasy C+B zamontowane w TR1 z
uwzglednieniem zasad jego montazu podanego przez producenta.

7. Oswietlenie zewnetrzne terenu.

W celu zapewnienia oSwietlenia wejscia do obiektu nalezy zamontowacC na Scianie w
miejscu wskazanym na rysunku oprawe typu LED o mocy do 10W i barwie Swiatta 4000K.
Linie zasilajgcg w/w lampe wykonac z obwodu korytarza z wytgcznikiem na zewnatrz.

Uwagi koncowe

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzgdzenia, przed jego
zamontowaniem i uruchomieniem.

Wszystkie zmiany na etapie realizacji w stosunku do zapisOw w projekcie powinny zostac
zawarte w dokumentacji powykonawczej w formie potwierdzonych podpisem uzgodnien.
Wszelkie zmiany materiatowe, zmiany tras prowadzenia kabli i warunkow wykonania instalacji
powinny zostac¢ skonsultowane z projektantem, ew. inspektorem nadzoru, a koricowe ustalenia
zmian powinny zosta¢ zawarte w postaci potwierdzonej pisemnie notatki i zatgczone do
dokumentacji powykonawczej.

Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Planowane roboty budowlane nie bedg wykonywane dtuzej niz 30 dni roboczych
przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikow i pracochtonnosci planowanych
robot nie przekracza 500 osobodni, a charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia nie
stwarza szczegOlnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznoS$ci opracowania planu BIOZ.

Prace teqo typu moze wykonaé tylko koncesjonowany zakiad lub uprawniona do tego
typu robét osoba.




Zestawienie obwodow elektrycznych

Z | Oznaczenie obwodu TR1/1 TR1/2 TR1/3
g Oznaczenia zaciskow L1| N (PE L2 N [PE L3| N (PE
I [Nazwa obwodu o$w. korytarz, o$w. techn. osw. grota
L szatnia
ﬁ Napigcie [V] 230 230 230
I |Moc P; [kW] 0.22 0.06 0.00
: Moc P, [kW] 0.20 0.06 0.00
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 0.9 0.3 0.0
A | Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wyltacznik
P nadpragdowy Klasa |nadpradowy Klasa |nadpradowy Klasa
A B 10A B 10A B 10A
i Prad nominalny [A] 10 10 10
T [Prad zadziatania (czton 14.5 14.5 14.5
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czion 50.0 50.0 50.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYp YDYp YDYp
? Przekr6j [mm2] 1.5 1.5 1.5
%V Obciazalnos¢ dlugotrwata I3q | 15.4 15.4 15.4
oA]
D | Przewodnosé [Q/mmz] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy 368.0 368.0 368.0
[A]
Z | Oznaczenie obwodu TR1/4 TR1/5 TR1/6
g Oznaczenia zaciskow L1|L2|L3| N [PE|L1| N |PE L2| N |PE
I |Nazwa obwodu Klimatyzacja gn. 230V koryt., gn. 230V
L szatnia techniczne
ﬁ Napigcie [V] 400 230 230
I |Moc P; [kW] 10.00 1.00 2.90
: Moc P, [kW] 9.00 0.90 2.61
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95 0.95




Prad I, [A] 13.7 4.1 11.9
A | Typ zabezpieczenia Wytacznik Wytacznik Wyltacznik
P nadpragdowy Klasa |nadpradowy Klasa |nadpradowy Klasa
A C 16A B 16A B 16A
i Prad nominalny [A] 16 16 16
T [Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 160.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDYp YDY YDY
? Przekroj [mmz] 4.0 2.5 2.5
%v Obcigzalno$¢ diugotrwata Igq  [25.4 20.7 20.7
oA]
D | Przewodnosé [Q/mmz] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy 368.0 368.0 368.0
[A]
Z | Oznaczenie obwodu TR1/7 TR1/8 TR1/9
é Oznaczenia zaciskow L3| N |PE L1| N |PE L2| N |PE
I |Nazwa obwodu obw. 230 grota 1  |obw. 230V grota 2 |Obw. 230V grota 3
k Napiecie [V] 230 230 230
N|Moc Pj [kW] 0.75 0.75 0.75
%5 Moc P, [kW] 0.68 0.68 0.68
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 3.1 3.1 3.1
A | Typ zabezpieczenia Wylacznik Wylacznik Wylacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa |nadpragdowy Klasa
A B 16A B 16A B 16A
i Prad nominalny [A] 16 16 16
T | Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDY YDY YDY
% Przekr6j [mm2] 2.5 2.5 2.5
%v Obcigzalno$¢ diugotrwata Igq  [20.7 20.7 20.7
o A]
D | Przewodnosé [Q/mm?2] 55 55 55




Prad zwarciowy poczatkowy 368.0 368.0 368.0
[A]
Z | Oznaczenie obwodu TR1/10 TR1/11 TR1/12
é Oznaczenia zaciskow L3| N (PE L1|{ N [PE L2| N |PE
I |Nazwa obwodu Obw. o$w. grota 1 |Obw. o§w. grota 2 [obw. o§w. grota 3
L .
A Napiecie [V] 230 230 230
N|Moc Pj [kW] 0.30 0.30 0.30
I
E [Moc Py [kW] 0.27 0.27 0.27
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I [A] 1.2 1.2 1.2
A | Typ zabezpieczenia Wylacznik Wylacznik Wylacznik
P nadpradowy Klasa [nadpradowy Klasa |nadpragdowy Klasa
A B 10A B 10A B 10A
i Prad nominalny [A] 10 10 10
T |Prad zadziatania (czton 14.5 14.5 14.5
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 50.0 50.0 50.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDY YDY YDY
R
7 | Przekroj [mm2] 2.5 2.5 2.5
%V Obciazalnos¢ dlugotrwata Igq  [20.7 20.7 20.7
NN
D | Przewodnosé [Q/mmz] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy 368.0 368.0 368.0
[A]
Bilans mocy
Oznaczenie tablicy rozdzielczej TR1
Moc Pj [kW] 17.33
Moc P, [kW] 13.26
Wspotezynnik jednoczesnosci K; 0.85




