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Uwaga:

1.Wykonac¢ obowigzujgce potagczenia wyréwnawcze.

2. Oswietlenie groty przewodem YDYp 3x2,5mm2/750V p/t
Oswietlenie pozostate przewodem YDYp 3x1,5mm2/750V p/t

3. Gniazda 1F przewodem YDYp 3x2,5mm2/750V p/t

4.0bwéd 3Faz. klimatyzacji YDYp 5x4mm2 p/t

5. Osprzet hermet. w pom. technicznym itp.

6. Oprawy wg. wyboru inwestora zgodnie z opisem

7.Wytaczniki rozmie$ci¢ wg wskazar inwestora

8. rozdzielnia TR1 - rozdzielnia gtéwna

9. wiz z ztgcza RG obiektu do TR1 - YDY 5x10mm2

10. Wykona¢ uziom TR1 budynku = min. 30 ohm

11.Lini¢ napowietrzng nad projektowanym obiektem wymienic
na przedd izolowany typu ASXSn 4x35mm2

L]

Dodatkowa ochrona przed porazeniem - s
zasilania ukfad TNS

Wykaz elementéw instalacji elektrycznej

Rysunek Nazwa Oznaczenie llosé
AT Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wiyk, 16A, jednofazowa G1G5G7 G10G12 5 szt
Gniazdo z pokrywkg, podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 1 wiyk, G6 G9 G11G13 4 szt.

‘ﬂJ\T 16A, jednofazowa
X tacznik krzyzowy, jednobiegunowy, IP 20 w3 1 szt
({ tgcznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44 weé 1 szt
@{\ tgcznik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 63 w1 1 szt.
J tgcznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20 ws 1 szt.
j)f tgcznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20 w2 w4 2szt.
— Oprawa 60x20cm LED 24W 4000K IP20 L3L5L7 3szt.
Q oprawa awaryjna LED 3h z autotestem L4116 L16-L18 5 szt.
Oprawa ewakuacyjna, sufitowa, IP 20, 1X7TW L2L11L12 3szt.
Oprawa LED 60x60 30W IP40 L13-L15 L19-L21 6 szt.
® Plafoniera, IP 63, 1x10W L1 1 szt
- Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronno$ci I, 35/65/20 cm, 250A IP 44 TR1 1 szt.
j l Wypust elektryczny, 16A, jednofazowa G2-G4 3 szt.
1 / Wypust elektryczny, 16A, tréjfazowa G8 1 szt
t / Wypust oswietleniowy sufitowy, IP 20, 300W L8-L10 3 szt

zybkie wytgczenie
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