1
1
]
1
1
]
:
Iv | P 304 P 30 P 304 P 304 P 304
—— bPX 160 4P 4P 4P 4P 4P
: Przycisk obok wejscia do budynku [EJS 3P 25A 25A 254 25A 25A
PEF-305 automatyczny przetgcznik fazy PWP1-W01-B-11-2LED7-M
L | on L—— (> [ ) L[>
1 o 300mA S 30 S 30 S 30 S 30. S 30 S 30 S 301 S 30 S 30 S 30 S 30 S 301
HDGs 3x1,0mm2 | |=:|
i ° BB X P A R AR A R R A R
IR . 3p 10A 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 10A 10A 10A
L
{ { { 1
FRX 406278 wyzwalacz wzrostowy | B B c B B B B B B B B
DPX160A 63A N | ON300 15kA
wytgcznik L} v
-
| KI. B+C
1
]
L1 |
- | N
zasilanie
L2 szyn TR1 ! PE
L3 |
PEN !
| Nazwa Zasilanie z RG osw. korytarz, osw. techn. osw. grota Klimatyzacja gn. 230V koryt., |gn. 230V obw. 230 grota 1 | obw. 230V grota |Obw. 230V grota |Obw. o$w. grota |Obw. o$w. grota |obw. o$w. grota
”””””” obiektu szatnia szatnia techniczne 2 3 1 2 3
Zaciski L1,L2,L3,PEN L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,L2,L3NPE |L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE L3,N,PE L1,N,PE L2,N,PE
Napiecie [V] 400 230 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 17.33 0.22 0.06 0.00 10.00 1.00 2.90 0.75 0.75 0.75 0.30 0.30 0.30
Moc obcigzenia Po [kW] 13.26 0.20 0.06 0.00 9.00 0.90 2.61 0.68 0.68 0.68 0.27 0.27 0.27
Prad lo [A] 20.1 0.9 0.3 0.0 13.7 4.1 11.9 3.1 3.1 3.1 1.2 1.2 1.2
Typ przewodu YDY 5x10 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 3x1.5 YDYp 5x4 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5 YDY 3x2.5
Przekréj przewodu [mnt] 10.0 1.5 1.5 1.5 4.0 25 2.5 25 2.5 2.5 25 25 25
Zestawienie materiatdw tablicy rozdzielczej . . . .
Dodatkowa ochrona przed porazeniem - szybkie wytgczenie
zasllania uktad TNS
1 Czton réznicowoprgdowy 300mA - Wytgcznik mocy DPX 160 szt. 1.00 OBI EKT
5 Lampka, 3P, 230V AC ot o0 " Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Golanczy
" ' ' Uwaga: o grote solng (uslugi rekreacji)
3 Ochronnik przepie¢ ON300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 4P, Up=1.2kV szt. 1.00 ) o ‘ ] na dzialce nr 1036/27, obreb 0001 Golancz
1.Wykonac obowigzujgce potgczenia wyrdwnawcze. jedn. ewid. 302803_4 Golaticz
4 Wylacznik mocy DPX 160, 63A, 300mA, 3P, 36kA szt. 1.00 2. Oswietlenie groty przewodem YDYp 3x2,5mm2/750V p/t —
Oswietlenie pozostate przewodem YDYp 3x1,5mm2/750V p/t INWESTOR: Temat:
5 Wylacznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt 6.00 3. Gniazda 1F przewodem YDYp 3x2,6mm2/750V p/t .
4.0bwéd 3Faz. klimatyzacji YDYp 5x4mm2 p/t MIASTOI GMINA GOLANCZ, Schemat rozdzielni TR1
6 Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt, 5.00 5. Osprzet hermet. w pom. technicznym itp. ul. Dr. Kowalika 2, 62-130 GOLANCZ
6. Oprawy wg. wyboru inwestora zgodnie z opisem
7 Wytgcznik nadpradowy S 303, 16A C, 3P, 6kA szt. 1.00 7.Wytaczniki rozmie$ci¢ wg wskazan inwestora PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
8. rozdzielnia TR1 - rozdzielnia gtowna Jacek Wawrzyniak mgr inz. Zbigniew Przybylak
8 Whytgcznik réznicowopradowy P 304, 25A, 30mA AC, 4P, 10kA szt. 5.00 9. wiz z ztgcza RG obiektu do TR1 - YDY 5x10mm2 upr NN. 8345 /508 /82 upr. WKP /0 165 /PWOE /17
10. Wykonac uziom TR1 budynku = min. 30 ohm enialnndel P S R g ©at
0 Wyzwalacz wzrostowy 230V AC - Wylacznik mocy DPX 160 ot 100 w specjalnodci instalacyjno—inzynieryjnej w specjalnosci instalacyjnej
NAZWA BIURA: Data: Skala: Nr rys:
J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak »] 2 2022 E 02
Szamocin, ul.19-go Stycznia 4 :
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