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I1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr GP.7342/1894/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0310.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0310-D7C5-Y1DY-987A-7B9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WEJEB’ODA PILSED

7342 /1854 /5k

c?r IEEE RN S EE R ERER SN

!

O
le]

g 7 - " Ha p@‘ﬁ\stéﬁé § %&%52.1»%33.-95‘:1-%,

: E R R RN F RN R

Pilin 27 grudnia ©oAgeh
'.l"'lii‘ll*'dnia'f.‘.""!‘li"li

- . [
P B R

. . oot oe -
o ﬁECYZJA 0 ST ERDZRNTU PP”?GQTDQAHIA ZAVODOWERD
DQ PEEHIEHIA SAVDDZIELEYCH PUNKCJIT “TECRNIGZNYCH W BUDOWNICTWIZ

SO o

{11

PR
4] SR & .
‘. Voo 0, 23,

§
3 § 13 mtu 1 'pkt .o.....'..;. ik, f;nq)#s-aii:ti’ﬂﬂ“lii&l‘i .
roz;omdnnia ﬁiniatra Goapodarki Terenswed 1 Ochrony
érodowiska z dnia 20 lu'toxe 1975 v, w spravie sanmcdzielnych

Iunkgéi ‘;whnicmych W ‘mﬁawnictﬂt {Bz U, Br 8 pez. 45
2 Péinil,jsiymi mimﬂi ) CHENEIE

4 ust.
[ EEFERNE]

stwvisrdza I i q. é: R ’
Twona MACIEJEWICZ

?m"(?m} rtll’wtinrgo-nnt-nq-gtclalv}aoign-ot-tnttaw,'--dt

(imig § narwiske

" amels
gi?%!

%I} X %urtygthiti}itilicti SRS IR EERE A4
t paykowy = zawndeuy

r ) 56
Wc‘n& (ﬁ) dni'\ f?i??iﬁl,iutctlia 1§ 1!21"!11‘6“

P 1 - .
® "‘""li“!t)le!!!II-&;I‘.Ib!l!:t;.ollIlQDIIIi!!‘i'Ii'I!’t!sll'i

posinda priygotowanie zawedove upowsinisjase do wyionywanis
lnmadzinlnyuh *unkaji -
Procje % toa: n‘f a .

ovi»a-llvu-ncq#in&;p;aa;t:»----:-n-ax'ct-is-ctiian--rtilvﬂti

{rodze] !umkcdi)

7
-ﬁ'];lnrt-;-a;o:-an:n:ig-ti;;w&:

hl‘ﬁ _t ni
ac Balnnéci t:ehniczne—buﬂowlanﬁs)

w specialnticl . 2%
Ap

v T o o« 2
w zekresls 'aots§ngn?t:ag;’[u§f'fu-tct- oleu*f!i"'*
' 1 g @R?Tagcgfv

lll10::::-4‘t.tdii»lir-'onglo-.aqai--Yo Rk Ak 'EERERE

“ul.19 Stvczma4 tel. O

abuq-o«uomaa:itaav!1;*09:15:;.&;161!»!@4529“l—"ir;gg} 4
{epecielizacia zaw&dawa ’
ih




I~cnha MACTIEJ
P~ (Peni ) ‘ aeszt upovamorf {a) doy

i
Caa

4
1) sporzaczania orojektow w zakresie rozwigzen

+

S

archiz e}r‘toruc nych wszelkwch obiektéw budowlanych,

b) konstrukey ind- budowlamfch W zamres*a onek éw budowla-
nych o powszechnie znanyc‘l roz‘dlazamacn konstrukeyj-

nych L qc}:xematacn technicznych z wytaczenlem konstruke!

R T _ fundamentdw gle;boklch ¢ trudniejszych kOnS‘tI‘UkCJl
e T T
: ¢ - gtat ycarfle.’nuewyznaczalnych

. . . . .
- t "‘.A ‘V M <J|I~’;

c.) km*‘owau nadzorcwanwa i kontralawama budowy
" kiepowania i kontrol owania wy*twarzania konstrukecy jnych
élementdw. budowlanych oraz oceniania-i km‘trclowanla
stanu technicznego obiektdw buaowlanych - w budownictwie
jednorodzinaym , zagrodcwym oraz in nyc budynkéw o kuba-=
turze do 1000 m,

*0g decyzji niniejszej Prz jsruguge skronie prawo

" wniesienia odwotania ;io.i“inist"s Gospodarki Przestr zennej '

Bur:lownlctwa za_ nosrednlctwem Wojewody - PiWS}clevo w ter-—
minie 14 dni od dnia otrzymania aecvz’sl.

Otrzymije:
FEeT

Pani Iwona EM.CIEJEWTCL
ul yadelsk,a 3‘:;/

~

J e
% Q‘ : . : n' o
W g sl a-—-—,-——-d-—
k! !C\,Ll, 0,44 «vﬁwyﬂ -

! A
g { lC‘“w\’




1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-11-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-8785-AY78-1612-9371

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zatwiadczenie
© Rumerze wengfikaoyjmyT
WEP-91LG-J35-59H *

Pan Jacek Piotr Ratajczak o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0061/05

adres zamieszkania ul. 12 stycznia 4, 64-820 Szamocin

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jerzy Strofiski, Preewodniczaoy Rady wielkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustwwy T dnin 12 wrrsSnia 2004 r. 0 podpisie elektroniconym (Dz . 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
mmmmmm:mmwﬁmmwwmmmq
20 wapigiem skutkéw prawnych m podp —

w:rrl'hqqpnpmnnsumn,dlu" swizdcEniu modne iC I PO mjfhcunepmwnﬂmmm
stronie Polskie] lzby InGynierce Budowricoum wiww. pinbong. pl mbm:nq:mmmmmw Iy Indymiendw
Buriownircthwa.



1 WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

N 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OK_RLGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOLMB-OKK-KPW-7131/32-218/2004 Poznan, dnia 08 gradnia 2004 1,

DECYZTA

Na podstawm art 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnda 15 grudnia 2000 1. o s:unorzadach zawodowych architektaw,

inzgnierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz, 42,z poin zm.) fart13 ust 1 pkt 112, at,
] 14 ust.1 pkt 2 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tckst)cd.nc)hty_Dz U. z 2003 r. Nr:207 poz.

2016 z pd#n zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarld Przestrzénng] § Budownictwa z dnia 50
: grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38,

z pban. zm.)

decyzig Okregowej Komisji Kowvalifi kacyjneg
otrzymuje

Pan
Jacek Ratajczak ]
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 grudnia 1971 r. w Szamacinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0224/PWOK/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

’

Szczegblowy zakres uprawuler jest okreslony na adwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wislkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu pa podstawie wniosku o nadanic uprawnies budowlanych z-duia 20 sicrpnia 2004 r.,
protokoldw z. postgpowanja kwalifikacyjnego oraz z  przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 =z dnmia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, Ze Pan Jacek Ratajozak posiada wymagaoe
prawem wykszialcenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w
specjalnodci i uzyskal pozytywiy wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. ’

Donczenie .
1.Podslawg do wykunywnrun sumodzielnyeh Funkeji tcdmu:mych w budowniclwie stnuowi wpis do centralnego rejestrit
P ' Glownego Inspckmm Nadzoru Budowlanegoe oraz u wpis nu listg czlonkéw wlaseiwey izby sumorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej deeyzji shuzy odwolanie do Krojowej Komisji Kwalifikacyjnej Polsidej lzby Inzynierow
Budownichwa w Wurszawie, za postednictwenm Wiclkopolskicj Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w T
w teroinie 14 doi od daty jej dorgezenia.
Skiad orzekajacy .
Okregowej Kowisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy — mgr inz, Jan Lemaﬁski:< -
Czlonek Komisji — rogr inz. Marian Karez:

Celonek Komisji ~ dr inz. Daniel Pawlicki: "))
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 3,41 5 ustawy Prawo budowlane Jacek Ratajezak jest
upowazniony w specjalnodei konstrukeyjno-budowlancj:
- do projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych slementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymahia obiektéw budowlanych
bex ograuiczen,

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwiazku z ust. Ea i ust. 3b rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzlelnych funkgji technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi przy wykonywaniu:

a)
b)
°)
)

e)
B

g)
h)
0

drog wewnetrznych,

drog do;azdowych (D), drag okalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
ugytuowarie,

drog nie przeznaczonych do fuchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie
lotnisk,

drég o nawierzohni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do nichu naziemnego i postoju
statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

rozbidrek obiektow budowlanych, o ktdrych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i ktadek o
rozpletosci przesta do 20 m,

budowy mostow sk]adanych wedtug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozhidrek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. £)-h) niewymaga] qcych
uwzgledniania wplywow eksploatacii gomicze].

v

}..
Ok~ -

b 1 .
(t/f/ LT e

Otrzymuja;
1. Pan Jacek Ralajezak .
19 Stycznia 4
64-820 Szamocin
2.0kregowa Rada lzby
3.Gltéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XRE-TLV-KWR *

Pan Piotr Krystek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0517/07

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 1 A/7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-102/2007 " Pozman, dnia 25 czerwca 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42, zpbzn. zm.) iart 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 T. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
- Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie sathodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364) )

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WwWOIB
otrzymuje

Pan
Piotr Krystek
inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzouy dnia 12 sierpnia 1970 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0044/POOK/07

do projektowania bez ograniczef
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE h
W zwiazku z uwzglednieniem w calosct zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na Wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
wterminie 14 dni od daty jej dorgczenia. ) i

. Skdad orzekajacy i r
Okregowej Komisji K‘)XD\/ acy]ﬁ
/S
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: V10(/

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Ba_rczynsk:ljl B

Czionek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:...Yo.....[ /LY
¥
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5 .t i 715 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Krvster (o8t

L0 on= w soecialnodel konstrukcyjno-budowlanej do:
orojeitowenia, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objgte] niniejszymi

uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukgji obiektu ’ o

Na podstawie § 3 ust. 1 ;ozpbrzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowanie
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki 1

terenu w w/w specjalnosei.

w i rob6t budowlanych wyszczegdlnionych

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiekto
maja 2005 1.

w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18

PRZEWODNICZACY
Okregowd]j Komisji Kwaiifikacyjnej

Wielkopolskie%ej | dem

dr inz. Daniel Poalicki

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Krystek
~ 64-920 Pita ul. Zeromskiego 1A/7

2.Okregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4 a/a
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INZYNIEROW

;@?%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-26S-FQH-SBA *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0060/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwr zne pod led kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
WOIB-OKK-SPW-7131/32-265/200)4 Pormar. dnia 08 grudaia 2004 1.

BDECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samerzadach zawodowych architekidw.
inzynieréw budownictwa oraz urbanisiéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézm. zm.) 1 art. 12 ust. 3. art. 13 usi.
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednofity: Dz, U 7 2003 1.
Nr 207 poz. 2016 z pd#n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa
7 dnia 30 gmdma 1994 1. w sprawic samodzielnych funkeji mhmcmch w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38. z péZn. 7m.}
decyzja Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej
otrzymuje

. Pan
Cezary Swist
magister mZynier
kicrunck: Budownictwo w zakresie urzadzedt sanitarmnych
wrodzony dnta 06 marca 1975 r. w Szamocinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/02B3/PWOSI04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzii
UZASADNIENIE

Olaggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiey Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 03 wrzesnia 2004r,
protokolow = postepowania kwalifikacyjnego oraz z precprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dmia 08 grudnia 2004 1. stwierdzila, ze Pan Cezary Swist powada Wymagane prawem
wyksztalcenic 1 praktyke zawodows konmicczng do uzyskamia uprawnien budowlanych w wiw
specjalnoset i uzyskal pozyviveny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenic
1.Podstawg do wykonywania samodzielnveh funkei technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesti
Glownego Inspektora Nadzoru Budow! lam:go oraz nn wpis na liste czlonkow wiasciwe izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej Lzby Izynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredaicteren: Wiclkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budewnictwa w Pomanin
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Kmms;x Kawalifikacvinei:
A

dniczacy — mgr inz. Jan Lcrnanski:.w}.'

isfi — mgr inz. Marian Karcz: .|
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.*

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci, jesli calosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b. -

PRZEWODMN!CZACY
Ckregowsj Komisii Kwalifiaoving]
Wielkopoiskisj Oliragows] izby indynicrdw &
/1/’7/“"7/’ ,;-'.\0 2

mgrinz. Jen Lemanski

Otrzymuja:
1.Pan Cezary Swist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziez
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego .
4.ala i
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"r’;f INZYNIEECW
=00 sudawnicTwa

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

WEP-F4L-BER-HM4 =

Pan Piotr Kledzik o numerze ewidencyjrmym WEKP/15/2126/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Indyniercw Budownictwa.
1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 usinwy z dnis 12 mnn Wair. o podpisie elektroniczrym [Dz. W. 2004 Nr 130 poz. 1430] dame w postadi

dﬂtrmnqupum beq'nem'rgln podr icznym weryfil ym przy pomocy wainezo kwalifikowanezo certyfitatu sy
rawnowaine pod wIgkdem stk prawnych cokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje p nun,-:hw iniejzTy i rrﬂlllnmmusprmum:mpmmqnunu'uwgﬁ nmmm
stronie Fnhlu:] Izhrr Indynisrow Budownictws www. piib_org.pl hub kontaktujge sig z biurem winfciwej Olrggowej Izby InZynierow
Budoamnicham.
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WIELKOPOLE
OKREGOWA
1ZBA

CRREGOWA ROMISIA KWALIFICACYINA

WONBORERPT 1 106/2004 Pozaan, doia 08 grodaia 2004 1

DECYZJA

v architeking,

M podstawie art 24 ust ©opkl 2 nstawy w dada ) whiia 2000 ¢ o samorzgdach zawodowye
nzynierdw budownictwa orme wrhanistédw (DU, 7 2000 ¢ Ny S por. 42, 2 poin oy bart. 12 uste 3 art 13 ust ]
pkt L oan. 14 usi ] pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipes 1994 v, Prawo budowlane (tekst jednobity: Dy, UL 2 2003 5. Nr 207
pos. 2010 7 pdin, zm ) orax § 9 ust. 1 rozporsgdrenia Ministra Gospodarki Preestrzennet 1 Budownictwa 2 dnig
0 v TO94 1w sprawie sarodzielnveh funkell wohnloznyoh w bndowndorwie (Bl Ul 2 1995 v Ne 8 por
SR pdin an) )

devyzia Okregowe) Komisyi Kwalifikacyjnej
obrzvimse

Pan
Piotr Kledzik
magisier inZener
kicrunck: Inzynicria
v dnia 30 kwietnia 1972 v w Szamocinic

urodz

UPRAWRNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny WKPO269P00S104

do projektowania agranicred
w specialuodel instalacyine] w zakresie siech instalacii § wragdzed
ciepluyeh, weniylacyinyeh, gazowyeh, wodoecijgowyeh | kanalizacyjnych

Srevegdlowy zakres nprawaicd jest okreslony ne odwrocie ainkeiseel decyed
UZASADNIENIE

Komigjn  Kwalifikacyvina Wiclkopolskic] Okrggowey Izby huvniorow Budo
wona podstawic wniosky o nadanic wprawnieh budowlinveh 2z doma 16 lutogo
owania  kwalifikacvjocge oraz 2z precprowadzoncge  ogzaming,  uchy
08 gradnia 2004 ¢ sowierdzila, 2o Pan Plotr Kledeik posiada wymag
sztalensie 1 prakivke zawodows konicezng do vzvskania upravnicd budowlanyeh w w
i pozytveny wynik sgzamin ng uprawmenia budowlane

Shlad orzel
Orpgowe) K

Preowodniozaey ~mer g, Jan Lomatsky
Crlonek Konugji ~mgr inz. Marian Karce!

Crlonek Komigit - dedng Il
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m:!m /mj ulrzymania obwmrm ﬂ\!dk)\&fd!)\; Eq z zasirzezeniem
bez ogranicae.

oW s;‘s?e;w'
do apowui zania {)Ii)}“ki(ﬂ mL }mae@fwmm i
problematvki jest preedstawions w projekcie zagospodarowania dzis
art. 34 ust. 3b

| Pan Piotr Kledzik
GA-B00 ( hodzie?
Rat L Skryis

i {}me) wa Rada fak

S.Glowny Lluspektor N radma u
!3@1{_1;,)\&1&:1&:}:0
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Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

WEP-PNP-6WR-DFT *

Pan lacek Wawrzyniak o numerze ewidencyjmym WKP/IE/5445/01

adres zamieszkania ul. 22 Stycznia 264, 89-300 Wyrzysk

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Indyniercw Budownictwa.
1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 usinwy z dnis 12 mnn Wair. o podpisie elektroniczrym [Dz. W. 2004 Nr 130 poz. 1430] dame w postadi

dﬂtrmnqupum beq'nem'rgln podr icznym weryfil ym przy pomocy wainezo kwalifikowanezo certyfitatu sy
rawnowaine pod wIgkdem stk prawnych cokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje p nun,-:hw iniejzTy i rrﬂlllnmmusprmum:mpmmqnunu'uwgﬁ nmmm
stronie Fnhlu:] Izhrr Indynisrow Budownictws www. piib_org.pl hub kontaktujge sig z biurem winfciwej Olrggowej Izby InZynierow
Budoamnicham.
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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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Na podstawie § 5 Uibe &5 ¥ 71 v j wel, 2 1 §;13'A1:|st. 1 ;k: - “1"‘ lit. “

o AP & e » ¥ . b. -
ruzporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

" w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WJP-89W-V1H *

Pan Zbigniew Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/18
adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 86, 64-820 Szamocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
ré zne pod ed: kutk p ych dok opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w eniu mozna sprawdzi¢ za numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-485/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw oraz
inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.]1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spemnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Zbigniew Przybylak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 czerwca 1973r. Szamocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0465/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gt6éwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Zbigniew Przybylak jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Zbigniew Przybylak
64-820 Szamocin, ul. Marcinkowskiego 86
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. z 2021 r. POZ. 2351 Z POZN. ZM.) OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO NA
STADIONIE W GOLANCZY O GROTE SOLNA (USLUGI REKREACJI), NA TERENIE
DZIALKI NR 1036/27 POLOZONEJ PRZY UL.SPORTOWEJ 11A W GOLANCZY, OBREB
GEODEZYJNY GOLANCZ, NALEZACEJ DO INWESTORA: MIASTO | GMINA GOLANCZ,
UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOLANCZ, ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza Projektant Podpis/pieczatka

Architektura mgr inz. arch. Ilwona Maciejewicz- -
Wojtkiewicz
GP —7342/1894/94

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

architektura NN — 8345/474/81

Konstrukcja mgr inz. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04

Asystent projektanta mgr inz. Matgorzata Teichert

Sprawdzajacy inz. Piotr Krystek

konstrukcja WKP/0044/POOK/Q7

Sanitarna mgr inz. Cezary Swist
WKP/0283/PWOS/04

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Kledzik

sanitarna WKP/0269/PO0OS/04

Elektryczna Tech. Jacek Wawrzyniak
NN-8345/508/82

Sprawdzajacy Zbigniew Przybylak

elektryczna WKP/0465/PWOE/17
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OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu: budynek socjalny z grotg solng (ustugi rekreaciji)
Kategoria obiektu: XV

Projektowana rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gotanczy o grote solng (ustugi
rekreaciji), obejmuje dobudowanie korytarza, szatni, pomieszczenia technicznego oraz groty
solnej do istniejgcego budynku.

Istniejgcy budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, sciany z konstrukcji murowanej,
ocieplone. Dach ptaski, stropodach zelbetowy, ocieplony, kryty papg.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gotanczy o grote solng (ustugi
rekreacji), obejmujgca dobudowanie korytarza, szatni/hallu, pomieszczenia technicznego oraz
groty solnej do istniejgcego budynku. W pomieszczeniu szatni/halu znajdowac sie bedg szafki
otwierane na karte dostepu. Dostep do groty odbywac sie bedzie réwniez za pomoca karty
magnetycznej . Budynek uzytecznosci publicznej projektowany jest o powierzchni uzytkowe;j
do 100 m?. W zwigzku z czym nie jest wymagane projektowanie toalet ogélnodostepnych w
tym dla osob niepetnosprawnych. Po rozbudowie w Scianie oddzielenia pozarowego
wykonane sg drzwi o odpornos$ci ogniowej EI30 w celu potgczenia projektowanej czesci z
czescig istniejgcg. Osoby korzystajgce z groty solnej bedg mogli skorzystac¢ z istniejgcych
toalet znajdujgcych sie w sgsiednim korytarzu. W pomieszczeniu technicznym znajdowac sie
bedzie centrala wentylacyjna utrzymujgca odpowiednig stata temperature i wilgotnos¢ w
grocie solnej. Do budynku projektuje sie wejscie gtowne, ktére uzytkowane moze by¢ réwniez
przez uzytkownikdw budynku istniejgcego. W szatni bedg ustawione szafki dla uzytkownikow
groty solnej. Grota solna obudowana zostanie cegtami solnymi , sufit wykonany zostanie
metoda natryskowg. Wyposazenie groty solnej - wg odrebnego rysunku technologii. W
grocie solnej zostanie wykonane ogrzewanie podtogowe , natomiast w pozostatej czesci
grzejniki panelowe stalowe.

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek dobudowany do sSciany istniejgcego budynku , jednokondygnacyjny, sciany
z konstrukcji murowanej, ocieplone. Dach ptaski, stropodach Zelbetowy prefabrykowany,
ocieplony, kryty papa. Na elewacji frontowej ( skosnej )zostanie umieszczony napis grota
solna . Sciana frontowa zostanie zakonczona attykg . Pomiedzy czescig projektowang a
istniejacyg projektuje sie sciane oddzielenia p-poz.

4. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjno-materiatowych

4.1. tawy fundamentowe
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Projektuje sie tawy fundamentowe:
-L-1 o wymiarach przekroju 50x40cm, o dtugosci L=14,00m, zbrojenie 4 )12, stal A-lIIN,
strzemiona ) 6 co 25cm. Pod tawe fundamentowg nalezy wykonaé warstwe chudego
betonu gr. min. 10 cm C10/12.
-L-2 o wymiarach przekroju 60x40cm, o dtugosci L=41,00m, zbrojenie 4 ) 12, stal A-llIN,
strzemiona ) 6 co 25cm. Pod tawe fundamentowg nalezy wykonaé warstwe chudego
betonu gr. min. 10 cm C10/12.

4.2. Sciany
4.2.1. Sciany fundamentowe

Projektuje sie sciany fundamentowe z bloczkow betonowych klasy 15MPa o gr. 24 cm, na
zaprawie cementowej klasy min.M10. Zewnetrzng strone $cian fundamentowych nalezy
ociepli¢ styropianem hydrofobowym gr. 14cm.

4.2.2. Sciany zewnetrzne

Projektuje sie sciany zewnetrzne gr.24cm z bloczkéw silikatowych gr 24 cm , na zaprawie
klejowej 10MPa, ocieplone warstwg styropianu gr. 16 cm, styropian o wspoétczynniku A=0.031
i 0 parametrze dla catej $ciany przenikalnosci cieplnej U=0,2 W/m?K.

UWAGA! Pomiedzy czescig istniejgcg, a czescig projektowang, projektuje sie Sciane
oddzielenie przeciwpozarowego REIG0.

4.2.3. Sciany wewnetrzne

Projektuje sie sciany wewnetrzne gr.24cm z bloczkow silikatowych gr 24 cm na zaprawie
klejowej 10MPa.

4.3. Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje sie nadproza strunobetonowe
prefabrykowane SBN 120.

4.4.Wience
Projektuje sie wiehce zelbetowe:

-W1- o przekroju 24x24cm i dlugo$ci L=13,00m, zbrojenie 4 ) 12, stal A-llIN, strzemiona )6 co
25 cm.

-W1la- o przekroju w ksztatcie odwréconej litery L (24+8)x24cm i dtugosci L=5,00m, zbrojenie
412, 1) 6 stal A-llIN, prety rozdzielcze ) 6 co 15cm, strzemiona

)6 co 25 cm.

-W2- o przekroju 24x24cm i dtugosci L=24,00m, zbrojenie 4 ) 12, stal A-IlIN, strzemiona )6 co
25 cm.

-W2a- o przekroju w ksztatcie odwroconej litery L (24+8)x24cm i dtugosci L=5,00m, zbrojenie 4
112, 1) 6 stal A-llIN, prety rozdzielcze \ 6 co 15cm, strzemiona

)6 co 25 cm.
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-W3- o przekroju 24x24cm i dlugosci L=8,00m, zbrojenie 3 ) 12, stal A-llIN, strzemiona )6 co
25 cm.

-W4- o przekroju 24x24cm i dlugosci L=7,00m, zbrojenie 4 ) 12, stal A-llIN, strzemiona )6 co
25 cm.

UWAGA! Pod oparcie wienca wykuc¢ bruzde szerokosci min.12cm z Scianie istniejgce;j.

4.5. Strop

Projektuje sie strop Teriva 4.0/1 o rozpietosci belek L=157cm, L=281cm, L=366cm, L=452cm,
L=460cm, L=538cm, L=624cm, L=720cm. Zebra rozdzielcze nalezy zazbroi¢ pretami 2 \ 12.
Strop Teriva nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Nalezy stosowac siatki przypodporowe Z1, Z2, P1, P2 przy dtugosciach powyzej 5,0 m.
Podczas montazu stropu nalezy podeprze¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Nadlewke betonowg nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25. Zgodnie z instrukcja producenta nalezy
stosowac siatki dozbrojenie na podporach P1, P2iiZ1iZ2.

Dodatkowo projektuje sie wylewki zelbetowe:

-WS1 gr. 24cm, o szeroko$ci 22-26¢cm, zbrojong pretem ) 12, prety rozdzielcze ) 6 co
10cm, stal A-llIN, beton C20/25.

-WS2 gr. 24cm, o szerokosci 40cm, zbrojong pretem ) 12, prety rozdzielcze | 6 co 10cm,
stal A-IlIN, beton C20/25.

4.6. Stropodach

Projektuje sie konstrukcje stropodachu — Strop Teriva gr. 24cm. lzolacja folia , izolacja
termiczna PIR 15 cm, kliny spadkowe z twardego styropianu 2-28 cm , nastepnie nalezy
utozy¢ pape podktadowg mocowana — kotokowang do stropu za pomocg tgcznikdw
systemowych oraz pape nawierzchniowa. Mury attyk nalezy dociepli¢ po obu stronach. Attyki
od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ blacha powlekana na catg wysokosc.

4.7. Pota¢ dachowa

Projektuje sie pota¢ dachowg z papy podktadowej gr 4,8 mm oraz papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia gr 5,2 mm do tem -25st.C, , o kacie nachylenia 3,5%.

Pokrycie nalezy uktadac Scisle wedtug instrukcji producenta.

Potaé¢ dachowg nalezy wykonac zgodnie z rys. nr A-04 oraz A-05.

4.8. Rynny i obrébki blacharskie

Projektuje sie rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, opierzenia z blachy stalowej
powlekane gr 0,5 mmj w kolorze grafitowym .

4.9. Stolarka
Projektuje sie stolarke okienng i drzwiowg wyglgdem nawigzujgcg do stolarki istniejgcej.
Projektuje sie drzwi typowe wewnetrzne ptytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej w

kolorze ,imitacji betonu” z wktadkami patentowymi, drzwi przeznaczone do budynkow
uzytecznosci publicznej, dzwiekochtonne. Do groty solnej drzwi otwierane na karte
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magtetyczna lub pasek magnetyczny. Drzwi na wyj$ciach ewakuacyjnych otwierajgcych sie
w strone korytarza wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi do szatni oraz zewnetrzne wykonac
jako aluminiowe przeszklone gorg szktem bezpiecznym , drzwi w kolorze biatym.
Okna PCV w kolorze biatym minimum pieciokomorowe z nawiewnikami.
Parapety wewnetrze z duromarmuru w kolorze biatym, parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze grafit. ( ostateczny kolor uzgodni¢ z zamawiajgcym)
Drzwi zewnetrzne wykonac jako aluminiowe, przeszklone szkiem bezpiecznym
przezroczystym.
Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i dwie wkiadki patentowe.
Nalezy stosowac szkto bezpieczne.
Kolor drzwi — biate (ostateczny kolor uzgodni¢ z Inwestorem).
Ksztatt drzwi wykonac zgodnie z zestawieniem stolarki pokazanym na rysunku .
Wspdtczynnik U max dla drzwi zewnetrznych zgodny z WT 1,3 W/m2*K
Stolarka okienna indywidualna wg wymiaréw opisanych na poszczegolnych rzutach w
zestawieniu stolarki.
Wspotczynnik U max dla okien zgodny z WT 0,9 W/m2*K
Do produkcji okien i drzwi nalezy uzywac:
ksztattownikow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu min. 5 komorowych,
szklenie — szkto niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4/16/4

wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa),

mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu w kolorze biatym oraz uszczelek osadczych z
kauczuku syntetycznego,

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiaréw okien. Okna i drzwi
nalezy wyposazy¢ w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizméw uchytu i
zabezpieczajgce uszkodzeniu klamek oraz posiadajgce zabezpieczenie
antyprzeciggowe oraz blokady btednego potozenia klamki,

- drzwi muszg posiada¢ zabezpieczenia zapobiegajgce uderzeniu otwartych drzwi,

- uszczelki typu AD,

- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili,

- izolacyjnos¢ akustyczna; RA2 = 30 dB; Rw = 30 dB,

- wspoétczynnik przenikania ciepta okna U = 0,9 W/(m2K).

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki zapewniajgce odpowiednig ( zgodng z przepisami

) wymiane powietrza w szczegolnosci w salach przedszkolnych .

Do montazu podokiennikow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ dodatkowe profile

podokienne montazowe umozliwiajgce potgczenie zatrzaskowe z zaczepem grzybkowym

w profilu oscieznicy okna.

Pianka montazowa wypetniajgce styk ram okiennych z murem powinna by¢ ostonigta od

wewnatrz tasmg paraizolacyjng a od zewngtrz paroprzepuszczalng. Aby tasma szczelnie

przylegata do muru musi by¢ docieta z lekkim zapasem i zamontowana z luzem
uwzgledniajgcym termiczne odksztatcenie ram.

Parapety zewnetrzne

Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grafitowej, systemowo
spojne z oknami i drzwiami, powinny by¢ montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z
masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykorczeniem ocieplenia masg
tynkarska.

Parapety powinny wystawac poza lico ocieplonych Scian nie mniej niz 40 mm.

Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomocg kitu
trwale plastycznego.
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Podokienniki wewnetrzne

Parapety z duromarmuru o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 30 cm.
Duromarmur wytwarzany z naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc,
serycyt)z dodatkiem naturalnych barwnikéw zelazowych i zywic dwukrotnie
zwiekszajgcych wytrzymatos¢ wyrobow.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi typowe ptytowe, wzmacniane okleinowane okleing drewnopodobng. Oscieznice
regulowane okleinowe. Drzwi do pomieszczenia technicznego ,wentylowanego z kratkg
wentylacyjng z podcieciem nawiewnym o pow. min. 200 cm® zamocowang w dolnej
przestrzeni . Drzwi wejsciowe do pozostatych pomieszczen o podwyzszonej izolacji
akustycznej osadzone w oscieznicach stalowych z uszczelkg. Drzwi wyposazy¢ w zamki i
numeracje

(nazwe pomieszczen).

Drzwi do czesci istniejgcej

- skrzydta wewnetrzne biate gorg przeszklone szktem bezpiecznym EI30.

Okno do pom. kottowni EI 30 ( kottownia istniejgca).

Drzwi wejsciowe do budynku

-z profili aluminiowych w systemie cieptym,

- drzwi wyposazy¢ we wkiadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN — 1303:2000
,Okucia budowlane”,

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,

- czesc¢ przeszklona winna by¢ wykonana ze szkta bezpiecznego ,B” spetniajgcego
wymagania PN — EN — 1ISO 12543 1- 6 ,Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie wahadtem: 1/B/1
okreslong wg PN — EN 12600 ,, Szkto w budownictwie. Badania wahadtem. Udarowa
metoda badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”,

- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejSciowych zewnetrznych nalezy wykonaé
odboje drzwiowe z materiatu elastycznego,

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac wycieraczke do obuwia o wym. 50 x
120 cm. Elementy te wykonac jako stalowe ocynkowane.

UWAGA! Stolarka okienna PCV indywidualna wg wymiarow opisanych na rzutach.
Wymiary pobra¢ z natury po wykonaniu muréw.

Ostateczny kolor i wyglad uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji obiektu.

UWAGA! Pomiedzy czescig istniejgca, a projektowang rozbudowa, projektuje sie drzwi
oddzielenia przeciwpozarowego EI30.

4.10. Elewacja, tynki, oktadziny

Tynki zewnetrze wykonac jako cienkowarstwowe silikatowe w technologii ATLAS o gr.

ziaren 1,5 mm. Elewacje $cian wykonac w kolorze biatym .
Cokot po obwodzie catego budynku nalezy wykonaé na wys. 32 cm z tynku zywicznego w
kolorze imitujgcym ciemny granit.
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Tynki wewnetrzne wykonac jako cementowo-wapienne , nastepnie nalezy wykonac gtadzie
gipsowe .

Sciany wewnetrzne nalezy zagruntowac farbg podktadowa, nastepnie pomalowaé w dwaéch
warstwach farbami zmywalnymi szorowanymi. Kolorystyke pomieszczenh nalezy ustali¢ z
Inwestorem.

Na korytarzu, hallu/szatni, do wysokosci min. 2,0 m nalezy wykonaé¢ lamperie poprzez
lakierowanie Scian trwatymi farbami wodoodpornymi lub pomalowac $ciany farbami
lateksowymi zmywalnymi.

Sufit w grocie wykonac z ptyt na stelezu systemowym w technologii imitujgcej stelaktyty. Na
tgczeniach sufitu ze scianami stosowaé materiat trwale elastyczny oraz elastyczne tasmy .

4.11. Izolacje

4.11.1. Przeciwwilgociowa

- Pionowa scian fundamentowych - 2 x Dysperbit lub BITIZOL, lub ABIZOL dm TIXO.

- Pozioma taw fundamentowych - 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 2x folia gr. min. 0,3mm.

- Dachowa — papa termozgrzewalna podkagtdowa gr 4,8 mm i nawierzchniowa gr 5,2 mm do
tem. -25st. C

- Pozioma posadzek - 1 x folia izolacyjna.

4.11.2. Termiczna

- Pionowa scian fundamentowych - Styrodur XPS gr. 14 cm.

- Pionowa scian zewnetrznych — styropian EPS70 031 FASADA gr. 16 cm lub wetna mineralna
twarda tej samej grubosci

- Dachowa — ptyta PIR gr. 15 cm oraz kliny izolacyjne gr. 2-28cm.

4.12. Podtogi

Podtogi i posadzki nowych pomieszczen wykonac z ptytek podtogowych gress o wym min 40 x
40 cm . Podtogi i posadzki wykonacC wg przeznaczenia pomieszczenia z ptytek o wysokim
stopniu scieralnosci, antyposlizgowe.

Pod posadzki nalezy wykona¢ warstwy zgodnie z opisem przekrojow.

Antyposlizgowosc¢: R 11 lub wyzsza

Klasa scieralnosci: V

Cokot o wys. 7 cm wykonacé z tych samych ptytek co podtogi, we wszystkich pomieszczeniach,
korytarzach i klatkach schodowych.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (grota solna , pom. techniczne ) nalezy
stosowac spoine epoksydowas.

Ptytki ceramiczne nalezy uktadac na elastycznych zaprawach klejowych spojnych z przyjetym
systemem elastycznych powtok uszczelniajgcych. Spoiny w posadzkach i okfadzinach
wypetni¢ zaprawg elastyczng, fugowg przeznaczong do stref mokrych w kolorze lekko
ciemniejszym od koloru ptytek. Szerokos¢ spoin do 2 mm.

Kolorystyke ptytek podtogowych oraz wzor ptytek uzgodnic¢ z inwestorem. Zaleca

Zaleca sie wykonanie ptytek w kolorystyce szarej przypominajgcej strukture betonu.
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4.13. Wentylacja

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng w pom. technicznym w szatni,
I pomieszczeniu technicznym.

Minimalny przekréj kominkéw 0,02 m’. Przewody wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ gorg przed czynnikami atmosferycznymi. Natomiast w pom.
groty solnej projektuje sie wentylacje mechaniczna z klimatyzacjg .

4.14. Instalacje

Projektuje sie instalacje elektryczng ( zasilanie, o$wietlenie, oswietlenie awaryjne) instalacje
wodno-kanalizacyjng i centralnego ogrzewania z ogrzewaniem podtogowym w grocie solnej —
podtgczenie do sieci istniejgcej. Projektuje sie rowniez klimatyzacje , wentylacje mechaniczng
z centralg wentylacyjng. Instalacje nalezy wykona¢ wg odrebnych projektow technicznych.

W ramach zadania zostanie rowniez wymieniony kociot gazowy w czesci istniejgcej wraz z
pompami zasilajgcymi, zamontowane grzejniki w sali ¢wiczen czesci istniejgcej .

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1. | Powierzchnia zabudowy istniejgca 671,72 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 112,02 m2
Powierzchnia zabudowy tacznie 783,74 m?

2. | Powierzchnia catkowita istniejaca 671,72 m?
Powierzchnia catkowita projektowana 112,02 m2
Powierzchnia catkowita tacznie 783,74 m?

3. | Powierzchnia uzytkowa istniejaca 562,22* m2
Powierzchnia uzytkowa projektowane;
rozbudowy 93,50 m2
korytarz 11,37 m2
hall/szatnia 20,67 m2
grota solna 45,50 m2
pomieszczenie techniczne 15,96 m2
Powierzchnia uzytkowa tacznie: 655,72 m2

4. | Powierzchnia netto istniejaca 562,22* m2
Powierzchnia netto projektowana 93,50 m2
Powierzchnia netto facznie 695,72 m?

5. | Kubatura brutto istniejgca 3265,84 m?
Kubatura brutto projektowana 413,35 m3
Kubatura brutto tacznie 3679,19 m?

6. | Szerokos¢ elewaciji frontowej 8,94 m

7. | Wysokos¢ elewaciji frontowej do okapu 3,07 m
dachu

8. | Wysokos¢ budynku do najwyzszej czesSci
dachu 3,69 m

* Dane istniejgcego budynku na podstawie projektu otrzymanego od Inwestora.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
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Opinia geotechniczna znajduje sie w projekcie technicznym. Zostata opracowana przez
Pana inz. Stefana Skrzypczaka .

Projektowane obiekty budowlane iich elementy zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej — wystepujg proste warunki gruntowe i schematy

obliczeniowe statycznie wyznaczalne. Informacja o sposobie posadowienia. Korzystne
warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednie posadownie budynku. Dlatego projektuje sie
tawy fundamentowe oparte bezposrednio na gruntach nosnych po zdjeciu warstwy
humusowej oraz nasypow . fawy fundamentowe posadawia¢ na warstwie chudego betonu .
Wymiary taw oraz poziom posadowienia wykona¢ zgodnie z projektem technicznym
konstrukcji.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokali mieszkalnych — 0
Lokali uzytkowych- 1

8. Warunki korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne
Budynek zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych .
Projektuje sie pochylnie do budynku dla oséb niepetnosprawnych. Ze wzgledu na
projektowang powierzchnie do 100 m2 nie ma obowigzku wyposazenia obiektu w toalety
ogolnodostepne. Pomieszczenia  sanitarne, tazienki , szatnie znajdujg sie w czesci
istniejgcej budynku do ktorej jest bezposredni dostep z czesci projektowane;.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na
srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosS¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow i wéd opadowych

Bez zmian. Woda z istniejgcego przytgcza

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Bez zmian. Nie dotyczy

9.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow

Bez zmian. Miejsce na odpady — istniejgce.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowanie w
szczegolnosci jonizujace, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Bez zmian.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie gleby,

wody powierzchniowe i podziemne.
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Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy dokonac¢ wycinki dwoch niewielkich drzew wg
odrebnej decyzji zamawiajgcego.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii oraz pompy ciepta

Wg odrebnego opracowania w projekcie technicznym sanitarnym. Zrédto ciepta zostanie
wymienione na nowy kociot gazowy kondensacyjny , co jest bardziej ekonomicznym
rozwigzaniem niz zastosowanie pomp ciepta przy obecnych cenach za energie
elektryczna.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektowana czes¢ wyposazona bedzie w zawory termostatyczne przy grzejnikach w
celu mozliwosci regulacji temperatury. Grota solna wyposazong bedzie w automatyczng
regulacje temperatury , co pozwoli maksymalnie zmniejszy¢ zapotrzebowanie na energie
projektowanego obiektu.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Budynek istniejgcy wyposazony w nastepujgce instalacje:

12.1. Instalacje sanitarne:

1. Centrala wentylacyjna i klimatyzacjg pom. groty solnej ,

2. Wymiana kotta gazowego dla catego obiektu

3. Montaz grzejnikbw w czesci istniejgcej sali cwiczen.

4. Montaz grzejnikdw CO w czesci projektowanej ( korytarz hall/szatnia, pom. techniczne.)

12.2. Instalacje elektryczne

1. Instalacja zasilajgca z istniejgcego budynku do szafki
2. Rozdzielnia w czesci projektowanej

3. Instalacja zasilajgca do pom. projektowanych

4. Oswietlenie awaryjne

12.3. Wentylacja grawitacyjna
Projektuje sie dodatkowg wentylacje grawitacyjng w szatni i pomieszczeniu technicznym.

Minimalny przekroj kominkow 0,02 m”’. Przewody wentylacyjne nalezy
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zabezpieczy¢ goérg przed czynnikami atmosferycznymi. W przypadku
stosowania przewodow wentylacyjnych PCV od poziomu stropu, nalezy
stosowac w przewodach wentylatory mechaniczne.

13. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

13.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii.

1. | Powierzchnia zabudowy istniejgca 671,72 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 112,02 m2
Powierzchnia zabudowy tacznie 783,74 m?

2. | Powierzchnia catkowita istniejaca 671,72 m?
Powierzchnia catkowita projektowana 112,02 m?
Powierzchnia catkowita tacznie 783,74 m?

3. | Powierzchnia uzytkowa istniejaca 562,22* m2
Powierzchnia uzytkowa projektowane;
rozbudowy 93,50 m2
korytarz 11,37 m2
hall/szatnia 20,67 m2
grota solna 45,50 m2
pomieszczenie techniczne 15,96 m2
Powierzchnia uzytkowa tacznie: 655,72 m2

4. | Powierzchnia netto istniejaca 562,22 m2
Powierzchnia netto projektowana 93,50 m?
Powierzchnia netto facznie 655,72 m?

5. | Kubatura brutto istniejaca 3265,84 m?
Kubatura brutto projektowana 413,35 m?
Kubatura brutto tacznie 3679,19 m?

6. | Szerokos¢ elewaciji frontowej 8,94 m

7. | Wysoko$¢ elewacji frontowej do okapu 3,07 m
dachu

8. | Wysokos¢ budynku do najwyzszej czesSci
dachu 3,69m

* Dane istniejgcego budynku na podstawie projektu otrzymanego od Inwestora

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Obiekt podzielony jest na trzy strefy p-poz. Jedna strefe stanowi zaplecze socjalno-
szatniowe, sale biurowe, sale do ¢éwiczen, drugg strefe stanowi sala do ¢wiczeh wykonana
w ostatnim etapie , natomiast trzecig stanowi projektowana grota solna. Wszystkie strefy
oddzielone sg od siebie Scianami oddzielenie p-poz. .

Budynek w catosci dostosowany zostatat dla os6b niepetnosprawnych

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
do 50 os6b niebedacych ich statymi uzytkownikami.

Wszystkie elementy budowlane sg wykonane z materiatdbw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

W budynku projektowanym nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
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Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystro.

13.3.Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny sie otwiera¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Projektowany budynek, ze wzgledow pozarowych i uzytkowych zostat zaliczony do

nastepujgcych kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL 1

- Klasa odpornosci pozarowej -D

- Przewidywana liczba os6b na kondygnacji parteru wynosi do 50 oso6b w
pomieszczeniu.

Ze wzgledu na liczbe oséb przebywajagcych w budynku (do 50 oséb) nie ma

koniecznosci, aby drzwi ewakuacyjne otwieraty sie na zewnatrz pomieszczen.

Ze wzgledu na ewakuacje projektuje sie dwa wyjscia ewakuacyjne.

Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej to 145 cm ( czes$¢ projektowana) .

13.4.Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nhie oblicza sie.

13.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Wedilug zatozen technologicznych oraz przeznaczenia budynku nie przewiduje sie
pomieszczen oraz przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozenia wybuchem.

13.6.Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Caly budynek jest w klasie odpornosci pozarowej ,D”.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
Wszystkie elementy budowlane sg wykonane z materiatdbw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

Poszczegdlne elementy budowlane sg w nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

— gtébwna konstrukcja nosna R30

— strop REI30
— Sciana zewnetrzna EI30
— $ciana wewnetrzna )

— przekrycie dachu )

— konstrukcja dachu )

Kottownia — istniejgca . W przypadku wymiany zrddfa ciepta ( kotta gazowego ) kottownia
powinna spetnia¢ wymogi warunkéw technicznych w szczegdlnosci sciany wewnetrzne
EI60 , stropy REI 60 , okna EI30.

Stopien rozprzestrzeniania ognia:

Wszystkie zastosowane elementy budowlane bedg spetnia¢ ceche nie rozprzestrzeniania
ognia (NRO).
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Uzywana terminologia w dokumentaciji okreslajgca: niepalny, niezapalny, trudnozapaliny,
tatwo zapalny, nie kapigcy, samo gasngcy, intensywnie dymigcy, odpowiadajg klasie
reakcji na ogien, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [3]
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Obwieszczenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 08 kwietnia
2019 r., poz. 1065.

13.7.Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz na strefy dymowe.
Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacji dla ZL 111
wynosi 10 000 m? (nie jest przekroczona).

13.8.Informacja o usytuowaniu, z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych:
Projektowany budynek jest wolnostojacy, dostepny z czterech stron.
Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych odlegtosciach:
- od najblizszej dziatki sgsiedniej oznaczonej geod. Nr 1017/12 — 4,080 m,
- od najblizszego budynku mieszkalnego —19,18m
- od skrajni jezdni drogi publicznej — 112,00 m.
- od skrajni jezdni drogi wewnetrznej — 3,10 m.
13.9.Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb.

Wystepujg nastepujgce warunki ewakuaciji:

—dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach o dtugosci nieprzekraczajgcej— 40 m

Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie zostata przekroczona.

- wymog co najmniej dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych

—szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie miej niz 140 cm — warunek
spetniony dla czesci projektowane;j

—. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb

Oznakowanie na potrzeby ewakuac;ji drog i pomieszczen

—drogi i kierunki ewakuacyjne sg oznakowane znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi
(fosforyscencyjnymi), zgodnie z normg ,,Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.”,

—lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych wykonano
wg normy ,,Ochrona przeciwpozarowa”,

—oznakowany zostat rowniez przeciwpozarowy wytgcznik prgdu znajdujgcy sie przy
drzwiach gtéwnych do budynku,

—oswietlenie awaryjne istniejgce

13.10.Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej.

—instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna) spetniajg wymogi w
odniesieniu do urzgdzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi,

—przejécia instalacyjne przez przegrody oddzieleh przeciwpozarowych uszczelniono
technologig zapewniajgcg odpornosc¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody,

—przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatdbw niepalnych i powinny spetniaé
wymagania dot. odpornosci ogniowej,
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—budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu i odpowiednio
oznakowany usytuowany w poblizu wejscia gtbwnego do budynku.

13.11.Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow

dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych z

podstawowg charakterystykg tych urzadzen.

- Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2a rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenu (Dz. U. z 2010 r. poz. Nr 109 poz. 719) nie jest koniecznosci
stosowania hydrantow wewnetrznych. Budynek zakwalifikowany jest do kat. zagrozenia
ludzi ZLIIl w strefie pozarowej o powierzchni nie przekraczajgcej 200 m?.

Hydranty wewnetrzne istniejgce ( czesci istniejacej) .

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - zostat zamontowany przy gtbwnym wejsciu do
budynku istniejgcego,

- Oswietlenie awaryjne wg projektu techncznego

13.12.Informacja o wyposazeniu w gasnice.
— budynek po oddaniu do uzytkowania nalezy wyposazyC gasnice zgodnie z instrukcjg
p-poz. Po wybudowaniu obiektu Inwestor ma obowigzek wykonania instrukcji p-
poz.

13.13.Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacja o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.
Na terenie dziatki w odlegtosci wiekszej niz 5 m od sciany budynku i mniejszej niz 75 m
od budynku przy drodze pozarowej projektujgc nowe przytgcze wodociggowe nalezy
wykonaé hydrant zewnetrzny DN 80 mm o wydajnosci wiekszej niz 10 dm?/s.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1722) projektowany budynek niski , jednokondygnacyjny dla
kategorii ZLIIl m?, nie ma konieczno$ci uzgadniania projektu przez rzeczoznawce p.poz.
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Whnioski

Budynek bedzie spetnia¢ wymogi dla kategorii zagrozenia ludzi ZLIll dla klasy
odpornosci ogniowej D.

Ze wzgledu na przeznaczenie i funkcje budynku ( grota solna ), nie ma koniecznosci
uzgadnia projektu z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarych. Pomieszczenia sanitarne
oraz porzgdkowe znajdujg sie w czesci istniejgcej obiektu.

Branza Projektant Podpis/pieczatka

Architektura mgr inz. arch. Ilwona Maciejewicz- -
Wojtkiewicz
GP —7342/1894/94

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

architektura NN — 8345/474/81

Konstrukcja mgr inz. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04

Asystent projektanta mgr inz. Matgorzata Teichert

Sprawdzajacy inz. Piotr Krystek

konstrukcja WKP/0044/POOK/07

Sanitarna mgr inz. Cezary Swist
WKP/0283/PWOS/04

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Kledzik

sanitarna WKP/0269/POOS/04

Elektryczna Tech. Jacek Wawrzyniak
NN-8345/508/82

Sprawdzajacy Zbigniew Przybylak

elektryczna WKP/0465/PWOE/17

SZAMOCIN, GRUDZIEN 2022 R.
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Szamocin, dnia 10 grudnia 2022 .

OSWIADCZENIE

projektanta dotyczace mozliwosci poditaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Ja, nizej podpisany Cezary Swist, zamieszkaty ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez,
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci z
art. (§) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr WKP/0283/PWOS/04, wydane przez
Wielkopolskg Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa, bedgc wpisanym na liste cztonkow
Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa (poda¢ nazwe wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego) pod numerem WKP/IS/0060/05 z datg waznosci do 2023.02.28
oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego
(objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe, dotyczagcym inwestycji rozbudowy budynku
socjalnego na stadionie w Gotanczy o grote solng ( ustugi rekreacji) na dz. nr 1036/27 przy
ul. Sportowej 11A w Gotanczy, do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019r., poz. 755, z pdzn. zm.).

Jednoczes$nie oswiadczam, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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