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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Grota solna

Adres budynku: Gotancz, 1036/27
Nazwa inwestora: Miasto i Gmina Gotancz

Adres inwestora: Gotancz, ul. Dr Kowalika 2

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publiczne;j

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Pita

Powierzchnia zabudowy A;=113,82 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=93,49 m?
Powierzchnia netto A=93,49 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=369,34 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=252,95 m3

Liczba kondygnaciji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylaciji

2.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0 9210,6

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 9210.6
stoneczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0 185,4

2.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

100,0 185,4
sfoneczna

3. Dostepne nosniki energii
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Podgrzewacze elektryczne przeptywowe o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,94, Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P o
sprawnosci regulaciji nH,e=0,91, Zrédio ciepta w
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,
kominek) o sprawnosci przesytu nH,d=1,00, Zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni
nieogrzewanej o sprawnosci akumulacji nH,s=0,93.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vve1=104,33 m¥h, Vve2=50,59 m%h.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
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Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat) o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,96, ... o sprawnosci przesytu nW,d=...,
o sprawnosci akumulacji n\W,s=....
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6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii 100,0 |072 9,97 KWhim® | 12738.0 1277.6 mé/rok
w budynku - Gaz ziemny

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 159,9 159,9 kWh/rok

elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii | 155 o [572 100 |Mmikg |12738,0 45856,5 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie I
energii w budynku

- Gaz ziemny
[m®rok]

Siec
elektroenergetyczna
systemows

Energia

elektryczna

(K& oo

rabftwarzanie
energii w budynku
stoneczna

[K\hirak]

00 10000 0 200000 300000 400000

Miejscowe Siec Miejscowe
wytwarzanie energii w elektroenergetyczna wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny systemowa - Energia budynku - Energia
[m®rok] elektryczna [KWh/rok] stoneczna [kKWh/rok]

Projektowany oo
Alternatywny oo oo 45856 5

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
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7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii 100.0 1039 9.97 KWhim® | 479 4 48 1 m3/rok
w budynku - Gaz ziemny ’ ’ ’ ’ ’

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwh | 28,0 28,0 kWh/rok
elektryczna

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

100,0 |0,39 1,00 MJdkg 4794 1725,9 kWh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie ciepte] wody

higjscowe
wytwarzanie I
energii w budynku

- Gaz ziemny
[m®rok]

Sied
elektraenergetyczna
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[m*irok] elektryczna [kWhirok] stoneczna [KWhirok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co
L
5000 10000 15000
CO CWwu
Miejscowe 1277 B 43 1
wylwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]
Sied 1500 280

elektroenergetycz|

systermowa

Energia
elektryczna
[kKWh/

rok]

Wykres zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systemoéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

WL

o0 10000 0 200000 300000 400000

Miejscowe 45850 5
wytwarzanie

energii w

budynku -

Energia

stoneczna
[KWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku ze zrédtami
alternatywnymi
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Projektowany
Alternatywny
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupetniajgce...

9.1. Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6-
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6-
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe
wytwarzanie energii

w budynku - Energia
stoneczna

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
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10. Emisja zanieczyszczeh poszczegodlnych systemow w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i | oon | 14547 | 2,0031 | 05703 | 28390841 o590 | 00004 | 0,0000
wentylacji 6

System

przygotowania kgiok | 02552 | 0,1261 | 0,0367 |117,2168 | 0,0428 | 0,0001 | 0,0000

cieptej wody

2756,301
4

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i | oo | 00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
wentylaciji

System
przygotowania kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cieptej wody
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11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

1,709969 0,000000 1,709969
2,129115 0,000000 2,129115 100,00
0,606917 0,000000 0,606917 100,00
2756,301446 0,000000 2756,301446 100,00
0,301749 0,000000 0,301749 100,00
0,000507 0,000000 0,000507 100,00
0,000010 0,000000 0,000010 100,00
11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
20 30
25
15
20
1.0 15
1.0
o5
05
00 an
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny
=02 1.7 an MO 2,1 an
B [kgrok] “ [kgfrok]
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
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20000
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[mCO [kg/rok] 0f 00 [ko/rok]
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/er = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Kpyt = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg-ap = €soz/€t = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

12.2. Tabela emisji rbwnowaznej

12.3. Wykres emisji rbwnowaznej

SO2 1,00 1,709969 0,000000 1,709969 0,000000
NOx 0,50 2,129115 0,000000 1,064558 0,000000
PYL 0,50 0,301749 0,000000 0,150874 0,000000
SADZA 2,50 0,000507 0,000000 0,001268 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000010 0,000000 0,202941 0,000000

3,129611 0,000000
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Emisja rownowazna [kg/rok]
4.0
3.5
3.0
25
20
15
1.0
0.5
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja a1 0.0
rdvenowazna
W
rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 3,13 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.
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