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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr GP.7342/1894/94,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0310.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0310-D7C5-Y1DY-987A-7B9B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-11-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-8785-AY78-1612-9371

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
RAWO BUDOWLANE (DZ. U. z 2021 r., POZ. 2351 ZE ZM.) OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ROZBUDOWY BUDYNKU
SOCJALNEGO NA STADIONIE W GOLANCZY O GROTE SOLNA (USLUGI
REKREACJI), NA TERENIE DZIALKI NR 1036/27 POLOZONEJ PRZY
UL.SPORTOWEJ 11A W GOLANCZY, OBREB GEODEZYJNY GOLANCZ,
NALEZACEJ DO INWESTORA: MIASTO | GMINA GOLANCZ, UL. DR KOWALIKA
2, 62-130 GOLANCZ, ZOSTAL. WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza Projektant Podpis/pieczatka

Architektura mgr inz. arch. lwona Maciejewicz- -
Wojtkiewicz
GP —7342/1894/94

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
architektura NN — 8345/474/81

SZAMOCIN, MARZEC 2023




OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO WRAZ Z
ZAKRESEM CALEGO ZAMIERZENIA

Projektowana rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gotfanczy o grote
solng (ustugi rekreacji), obejmuje budowanie do budynku istniejgcego korytarza,
szatni, pomieszczenia technicznego oraz groty solnej do istniejgcego budynku.
Projektuje sie sciane oddzielenie p-poz pomiedzy istniejgcym budynkiem a
czes$cig projektowang. Nowa czes¢ stanowi odrebng strefe pozarowa.

Istniejgcy budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, sciany z konstrukciji
murowanej, ocieplone. Dach ptfaski, stropodach zelbetowy prefabrykowany,

ocieplony, kryty papa.

Lokalizacja budynku na dziatce nr 1036/27 potozonej przy ul. Sportowej 11A,
62-130 Gotancz, obr. geod. Gofancz, miasto Gotancz, nalezgcej do inwestora:
Miasto i Gmina Gotancz, ul. dr Kowalika 2, 62-130 Gotancz

FUNKCJA BUDYNKU: budynek socjalny z grotg solng (ustugi rekreaciji)

ADRES: UL. SPORTOWA 11A, 62-130 GOLANCZ
NR GEODEZ. DZ.: 1036/27
OBREB EW. 0001 GOLANCZ
JEDNOSTKA EW. 302803_4 GOLANCZ - MIASTO

INWESTOR : MIASTO | GMINA GOLANCZ ]
UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOLANCZ

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren stanowi zabudowang dziatke nr 1036/27.
Lokalizacja budynku — rozbudowa przylega bezposrednio do budynku
istniejgcego.

Wiascicielem dziatki jest: MIASTO | GMINA GOLANCZ )
UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOLANCZ

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nowym elementem zagospodarowania dziatki nr 1036/27 bedzie rozbudowa
istniejacego budynku socjalnego o grote solng (ustugi rekreaciji).
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Rozbudowa zlokalizowana jest 4,08 m od dziatki sgsiedniej na ktorej znajduje sie
droga wewnetrzna.

3.1.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi oraz

parametry techniczne urzadzen i uzbrojenia terenu

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.1.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Bez zmian.

3.1.2. Przylagcze wodociggowe

Bez zmian.

3.1.3. Przytacze energii elektrycznej

Bez zmian.

Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
3.2.1. Scieki bytowe

Bez zmian.

3.2.2. Wody opadowe

Bez zmian.

Uktad komunikacyjny

Projektuje sie dojscia, schody, pochylnie dla oséb niepetnosprawnych z kostki
polbruk bezfazowej 6cm np. patacowe.

Sposo6b dostepu do drogi publicznej

Bez zmian.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Na terenie przylegajgcym do projektowanej rozbudowy, projektuje sie trawniki.

11



3.6. Zestawienia powierzchni

3.6.1. Powierzchnia zabudowy istniejgca - 671,72 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana - 112,02 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgca i projektowana facznie - 783,74 m?

3.6.2. Powierzchnia terenow utwardzonych istniejgcych - bez zmian
Powierzchnia terenow utwardzonych projektowana -66,00 m?

3.6.3. Powierzchnia terendéw zielonych  projektowana - 177,00 m?

3.6.3. Powierzchnia dziatki 1036/27 -55 537,00m?
Powierzchnia terenu inwestycji - 356,70 m?

Powierzchnie w odniesieniu do z ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego . Teren istniejgcej zabudowy ustugowej ,U”

3.7.

Powierzchnia wyznaczonego terenu istniejgcej zabudowy ustugowej - 319 m?
Powierzchnia zabudowy 40 % wyznaczonego terenu - 112,02 m?, co stanowi
35,12% - warunek spetniony

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego — nie mniejsza niz 10 %
wyznaczonego terenu , co sanowi 31,9 m?. Powierzchnia zieleni — biologicznie

czynna wynosi 39 m? ( 12,23%) na wyznaczonym planem terenie — warunek
spetniony.

Informacje i dane

3.7.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu

Teren dz. nr 1036/27 jest objety Uchwatg nr XXXVI1/328/09 Rady Miasta
Gminy Gofancz z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gotancz.

Dla terendw istniejgcej zabudowy ustugowej ustala sie:
1) Wysoko$¢ budynkoéw — | kondygnacja naziemna — projektowana rozbudowa

jednokondygnacyjna — warunek spetniony;

2) Zakaz nadbudowy z wytgczeniem docieplenia stropodachu — warunek
spetniony;
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3) Dopuszczang rozbudowe w granicach nieprzekraczalnych linii zabudowy, z
zachowaniem warunkow sytuowania budynkow wynikajgcych z przepiséw
odrebnych — projektowana rozbudowa w granicach wyznaczonych planem
nieprzekraczalnych linii zabudowy, spetniajgca warunki sytuowania budynkow
— warunek spetniony;
4) Powierzchnie zabudowy nieprzekraczajgcg 40% wyznaczonego terenu —

Powierzchnia wyznaczonego terenu istniejacej zabudowy ustugowej - 319 m?
Powierzchnia zabudowy 40 % wyznaczonego terenu ,U”- 112,02 m?, co
stanowi 35,12% - warunek spetniony

5) Powierzchnie terenu biologicznie czynnego — nie mniej niz 10%
wyznaczonego terenu, co sanowi 31,9 m?.

Powierzchnia zieleni — biologicznie czynna wynosi 39 m? ( 12,23%) na
wyznaczonym planem terenie — warunek spetniony.

6) Zakaz rozbudowy, o ile na wyznaczonym terenie nie okreslono
maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy — nie dotyczy.

3.7.2. Ochrona konserwatorska

Dziatka nr 1036/27 nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej i nie
jest potozona w strefie stanowiska archeologicznego ujetego w gminnej
ewidencji zabytkow.

W zwigzku z powyzszym na obszarze dziatki nie obowigzuje
bezwzgledny priorytet wymagan konserwatorskich w podejmowanych
dziataniach projektowych i realizatorskich.

3.7.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
zamierzenia budowlanego

Dziatka nr 1036/27 nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

3.7.4. Dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Bez zmian.
3.8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

wraz z ich parametrami technicznymi

Projektowana rozbudowa bedzie przylegata do budynku istniejgcego.
13



Budynek po rozbudowie bedzie dostepny z czterech stron.

Nie ma obowigzku wykonywania drogi pozarowe;j. , Jednak w odlegtosci okoto
5 m po obu stronach budynku wykonana jest droga z kostki betonowej ,
ktéra moze stanowi¢ dojazd stuz ratowniczo-gasniczy w razie wystgpienia
pozaru projektowanego budynku.

Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych odlegtosciach:

- od najblizszej dziatki sgsiedniej oznaczonej geod. Nr 1017/12 — 4,080 m,
- od najblizszego budynku mieszkalnego —19,18m

- od skrajni jezdni drogi publicznej — 112,00 m.

- od skrajni jezdni drogi wewnetrznej — 3,10 m.

Zastosowane materiaty palne sg odpowiednio zabezpieczone
przeciwpozarowo.
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII, klasa odpornosci pozarowej D .

W odlegtosci wiekszej niz 5,0 m od sciany budynku i mniejszej niz 75,0 m,
przy drodze gminnej znajduje sie hydrant zewnetrzny o sr. min. 80 mm.
Hydrant istniejgcy zostat wskazany na projekcie zagospodarowania.

3.9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

3.9.1. Zagospodarowanie terenéw zielonych

Na terenie przylegajacym do projektowanej rozbudowy, projektuje sie trawniki
oraz skarpie, ktérej max nachyleni moze wynosisc1:1 i nalezy skarpe
zabezpieczyC siatkg geosyntetyczna.

3.9.2. Drogi wewnetrzne, utwardzenie terenu

Projektuje sie dojscia, schody, pochylnie dla osob niepetnosprawnych z kostki
polbruk bezfazowej 6cm np. patacowej. Chodniki uktada¢ na podsypce cem.
piaskowej gr min. 10 cm Po obwodzie kostke zabezpieczy¢ opornikiem
8x30x100 ustawionym na tawie betonowej. Schody zewnetrzne od strony
drogi wykonac¢ z opornikow 8x30x100 . Max wys. stopnia 15 cm , szerokos$¢.
stopnia min 35 cm.

3.9.3. Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie z siatki nalezy zdemontowa¢ do bramy wjazdowej. .
Po wykonaniu rozbudowy przy narozniku budynku nalezy wbetnowa¢ stupek
ogrodzeniowy z rozbidrki oraz zamontowac¢ ogrodzenie wykorzystujgc siatke z
rozbiérki.( okoto 1,2 m)
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3.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
3.10.1. Analiza projektowanego obiektu

Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcii:

Funkcja — rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gotahczy o grote
solng (ustugi rekreacji) — ze wzgledu na funkcje oddziatywanie obiektu
obejmuje wytgcznie dziatke nr 1036/27, miasto Gotancz, obreb Gotancz.

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy):

Przestanianie — projektowana rozbudowa bedzie przylegata bezposrednio do
istniejgcego budynku socjalnego.

Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi 3,69m od najwyzszej czesci dachu do
poziomu terenu.

Ze wzgledu na odlegtos¢ 19,19m od najblizszego budynku mieszkalnego,
rozbudowa nie wptynie negatywnie w zakresie przestaniania na
obiekt sgsiedni.

Zacienianie:

Miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej z
wierzchotkiem usytuowanym w zewnetrznym licu $ciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego nie znajduje sie obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej, niz wysokosc¢ projektowanego budynku wynoszgcego od
strony budynku sgsiedniego 3,69 m. Rozbudowa nie wptynie na

zacienianie obiektow sgsiednich.

Whiosek:

Z wykonanej analizy przestaniania i zacieniania wynika, ze projektowana
rozbudowa budynku socjalnego o grote solng (ustugi rekreacji) w zaden
sposdb nie zmieni warunkow uzytkowania dla terenéw zabudowanych i nie
zmieni sie ich dotychczasowy standard uzytkowy.

3.10.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Podstawa prawna:

- art. § 13a rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznym
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 9 czerwca 2022
r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).
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Lokalizacja budynku — rozbudowa bezposrednio przylegajgca do budynku
istniejgcego .

Whiosek:

Z wykonanych analiz wynika, ze obszar oddziatywania projektowanego
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie budynku socjalnego na stadionie
w Gofanczy o grote solng (ustugi rekreacji) obejmuje wytgcznie dziatke nr
1036/27.

PROJEKTANCI

Branza Projektant Podpis/pieczatka

Architektura | mgr inz. arch. lwona Maciejewicz-
-Wojtkiewicz
GP —7342/1894/94

Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
architektura NN — 8345/474/81
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