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1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA

« Zlecenie:

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW Ryszard Kowalski
ul. Sosnowa 6F
71-468 Szczecin

* Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

* Wizja lokalna styczen 2021

2. INWESTOR

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE
Ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinouj scie

3. CEL |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest wykonanie projektu nasadzen "Sprawny i przyjazny $rodowisku dost ep
do infrastruktury portu w  Swinouj $ciu etap | cz e$é Ill zadanie 3b ,Przebudowa drogi
powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzy zowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowan g

drog 3 (tzw. obwodnic g Bazy Las)".

4. PROJEKT NASADZEN

4.1. DANE OGOLNE

Dziatania projektowe na terenie inwestycji , majg na celu wprowadzenie nasadze n drzew w celu
zwiekszenia atrakcyjnosci terenu, nawigzujgc jednocze$nie do naturalistycznego charakteru
miejsca. Projektowane nasadzenia majg za zadanie zrekompensowaé straty przyrodnicze

powstate w wyniku usuniecia drzew i podnie$¢ estetyke otoczenia.

4.2. WYKAZ NASADZEN

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOtKARSKIEGO*:
« C100 f- pojemnik o poj. 100 litrow wykonany z elastycznego materiatu;

e B -rosliny z brylg korzeniows;

e 16-18 - drzewo o obwodzie od 16 do 18 cm na wysokosci 100 cm;

e Pa 200 - forma pienna, wysokos¢ pnia 200 cm;

< N - forma naturalna, zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku;

* X 2 — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkétkowanie
dwukrotne;

*wg opracowania: ,Zalecenia jako _$ciowe materiatu szkétkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Zwiagzek
Szkétkarzy Polskich:




Drzewa lisciaste

Nr
ro:']I;ny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
C100 f lub B, 16-18 cm, Pa
1. Klon polny 200, x2 8
e C100 f lub B, 16-18 cm, Pa
2. Klon polny 'Elsrijk 200, x2 40
RAZEM: 48
Trawy ozdobne
Nr
rosliny Nazwa Parametry POW'HEChma Liczba sztuk
na [m?]
planie
3. Wydmuchrzyca piaskowa P9, 7 szt./m? 435 3419
RAZEM: 435 3055

PROGRAM ROBOT
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie terenu inwestycji.
Usuniecie starej darni.
Usuniecie smieci.

Przeprowadzanie prac zwigzanych z wyréwnaniem terenu.

NASADZENIA DRZEW

Wytyczenie nasadzen w terenie;

Sadzenie drzew;

Scidtkowanie powierzchni pod drzewami;
Zabezpieczenie posadzonych drzew tréjnogiem;
Podlanie posadzonych roslin.

Przygotowanie nasadzenh do odbioru.

SZCZEGOLY WYKONANIA
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Usung¢ starg darh oraz smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

Wykonac¢ tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres budowy.

NASADZENIA DRZEW przy zastosowaniu tzw. systemu warszawskiego

Przygotowanie balotowanych drzew do nasadzen poprzez zdjecie nadmiaru ziemi z odziomka

(dolnej czesci pnia) i odstoniecie nabiegdw korzeniowych (miejsc, gdzie korzenie taczg sie z

pniem);




Wytyczenie miejsc nasadzen w terenie i oznaczenie ich;

Wykopanie dotéw w wyznaczonych miejscach; dot powinien mie¢ gtebokosé o okoto 10 cm
wiekszg od wysokosci bryly korzeniowej i srednice o okoto 20-30 cm wiekszg niz bryta
korzeniowa. Spéd dotu powinien mie¢ Sciete Sciany w ksztalt kwadratu, aby zminimalizowaé
ryzyko okreznego rozwoju korzeni.

Wysypanie dna dotu mieszankg piasku i zwiru, w celu poprawienia warunkéw powietrznych
strefy korzeniowej;

Zdjecie juty oplatajgcej odziomek oraz rozciecie drutu zabezpieczajgcego, co zapobiegnie
w przyszitosci powstawaniu chordb grzybowych odziomka;

Umieszczenie drzewa w wykopie;

Rozstawienie wokét bryty korzeniowej 4 grubych rur z tworzywa sztucznego i wypetnienie ich
mieszanka z kruszywa, co pozwoli na przenikanie tlenu w gtebsze warstwy gleby (tzw. studnie
napowietrzajgce);

W przypadku duzych bryt korzeniowych zaleca sie zastosowanie podziemnego systemu
stabilizujgcego w gruncie z uzyciem pasow o kotw. Na wierzchu bryty korzeniowej wokot
odziomka umieszcza sie dodatkowo mate kokosowg docinajgc jg w taki sposéb, aby nie
zachodzita na odziomek i nie powodowata jego nadmiernego uwilgotnienia;

Zasypanie dotéw ziemig; stosujemy mieszanke gleby z malg iloscig czesci organicznej tj. ok.
2%. Im wyzej profilu glebowego, tym czesci organicznych moze byé wiecej. Zbyt duza ilos¢
materii organicznej w gtebszych partiach gleby uniemozliwia poprawny obieg powietrza.
Odziomek drzewa powinien sie znalezé na poziomie gruntu lub nieco wyzej, nie wolno
dopusci¢ do jego zasypania.

Po ustabilizowaniu bryly korzeniowej i wykonaniu systemu napowietrzajgcego usuwa sie
plastikowe rury.

W przypadku drzew, dla ktérych nie stosowano podziemnego systemu stabilizujgcego nalezy
zastosowac zabezpieczenie drzew solidnym tréjnogiem;

Ziemie wokét posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubi¢ i uksztattowa¢ w misy o $rednicy
okoto 20 cm wiekszej od $rednicy dotu, zbierajgce wode. Ziemie profilujiemy tak, aby powstato
ok. 10-centymetrowe zagtebienie przy krawedzi dotu oraz wyprofilowany spadek od balotu w
kierunku krawedzi misy.

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 8 cm warstwg zrebkéw. Nie nalezy stosowaé scidtki
bezposrednio przy nasadzie pnia - nalezy pozostawi¢ dystans 10-15 cm wolnej, nie pokrytej
przestrzeni wokot pnia drzewa.

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢ stosujgc okoto 20-30 litrow na 1 drzewo.
Zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej farby ochronnej, dziatajgcej prze kilka lat
(np. Arbo-Flex), badz tez owiniecie pnia tasma jutowa.

Zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowej zapobiegajgcej uszkodzeniom

spowodowanym przez gryzonie lub wieksze zwierzeta (wys. 1 m).



Zastosowanie automatycznego podlewania drzew - kilkudziesieciolitrowych zbiornikow wody

(workow), zapewniajgcych jej podaz do systemu korzeniowego drzewa przez okoto 5-9 dni.

SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

Kigcza traw powinny by¢ diugie i grube;

Sadzonki w pojemnikach nalezy podla¢ przed sadzeniem, aby podioze sie nasaczyto,
co utatwia wyjecie rosliny z doniczki obréconej do géry dnem i uderzanej topatka;

Przed sadzeniem nalezy wyznaczy¢ kontury rabaty, rozlozy¢ geowidknine, nacig¢ jg w
miejscach sadzenia roslin, a nastepnie rozmiescic rosliny wedtug odpowiednich rozstaw;

W miejscach, gdzie rabata styka sie z trawnikiem roziozy¢ obrzeze typu EKO-BORD.

W przygotowane podioze sadzi¢ rosliny zgodnie z podang rozstawg umieszczajgc rosline
réwno z powierzchnig ziemi jak rosta w pojemniku; pilnowa¢, aby korzenie sie nie podwijaty,
nalezy roztozy¢ je w dotku réwno i promieniscie;

Jesli korzenie sg mocno splatane i zbite mozna je lekko rozluznic;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢; do scidtkowania nalezy zastosowaé zrebki
pochodzace z przekompostowanych i rozdrobnionych gatezi, uzyskanych usuwanych drzew i
krzewéw lisciastych o fakcji w najdtuzszym wymiarze do 6 cm; $cidtka nie moze zawieraé
czesci nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi materiatami pochodzenia organicznego (np.
pokosu, chwastoéw itp.), warstwa 8 cm;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz

odpowiednio pogtebiony. Wszystkie warstwy podbudowy chodnikéw czy parkingbw oraz

zanieczyszczenia terenu winny zostac usuniete.

4.3. MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZEN
SPIS MATERIALOW DODATKOWYCH

Palik drewniany impregnowany cisnieniowo (min. d. 3,0 m; $r. 6 cm) oraz wigzanie
ogrodnicze w formie elastycznej tasmy lub plastikowej opaski — dla drzew;

Geotkanina separacyjna;

Obrzeze typu EKOBORD

Mata przeciwkorzeniowa

Kora sosnowa

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DODATKOWYCH

Palik drewniany (3 szt./drzewo lisciaste) — min. di. ok. 3,0 m, min. ér. 6 cm w przekroju

okragly, impregnowany, z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Paliki odsuniete od drzewa o
30 cm.

Wigzanie ogrodnicze (1 szt./drzewo lisciaste) — taSma elastyczna z wtdkniny polipropylenowo-



poliestrowo-poliamidowej min. szer. 4 cm o miekkich brzegach niepowodujgca uszkodzen
korowiny na pniu. Tasma dtugosci 3 m dla 1 szt. drzewa. Dtugosé rolki 100 m. Kolor czarny lub
brgzowy. Mocowanie zszywaniem;

« Geotkanina separacyjna — mata zabezpieczajgca przed przerastaniem chwastéw na rabatach,
przepuszczalna dla wody. Mozliwo$é zakupu agrowotkniny w kilku rozmiarach rolki: 0,8 mx100 m;
1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m. Geotkanina do zastosowania na rabatach obsadzonych
wydmuchrzycg piaskows.

» Kora do Sciétkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendw grzybéw. Zaleca
sie zastosowanie 8 cm warstwy mulczu. Sciétke nalezy uktadaé tak by mulcz byt odsuniety od
pnia drzewa o okolo 15 cm. Sciétka nie moze zawieraé czeséci nierozdrobnionych,

zanieczyszczen innymi materiatami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastow, lisci itp.).

ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH

Nazwa Parametry llosé
Paliki drewniane 3 szt./drzewo fic. 144 szt.
Wiazanie ogrodnicze 3 mb/drzewo — rolka 100 m 144 mb
Listewka drewniana 3 szt. /drzewo x dt. 70 cm 144 szt.
Geotkanina separacyjna na rabaty - 435 nf
K or a sosnowa pod dr zewa warstwa 8 cm 96 nt
Obr zeze typu EKOBORD wys. 45 mm 160 m
Maty przeciwkor zeniowe \é\?ﬁ) (gaga?fg m::?] 160 m

4.4, WYMAGANIA JAKO SCIOWE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Drzewa powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej. Drzewa
powinny by ¢ dwa lub trzy razy szkotkowane. Ros$liny powinny by¢é pojemnikowane
i oznakowane etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny,
rodzaj pojemnika). Materiat szkotkarski powinien ponadto posiadaé cechy zgodne
Z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego
Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Uzyty do nasadzen materiat:

Drzewa

* Rosliny powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

* Rosliny powinny by¢ wladciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg taciriskg, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

* Drzewa powinny byé o obwodzie pnia 16-18 cm ;



Korony drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

Drzewa lisciaste powinny byé prowadzone w szkéice, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokos$ci okoto 200 cm;

Drzewa powinny by¢, co najmniej dwukrotnie, a pnacza - trojkrotnie szkétkowane;

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem szczytowym;
System  korzeniowy roslin  powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

Uzyty do nasadzeh materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendéw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

Silne uszkodzenia mechaniczne;

Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

Slady zerowania szkodnikéw;

Oznaki chorobowe;

Zwiedniecia i pomarszczenia kory zardwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;
Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w I i Il
wyborze formy piennej;

Dwupedowe korony drzew formy piennej;

Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podkitadka.

Trawy ozdobne

minimalna wymagana wielko$é pojemnika dla bylin P9;

nalezy zastosowac rosliny o systemie korzeniowym catkowicie przerastajgcym doniczke,
korzenie przerastajgce dno doniczki nie moga by¢ dtuzsze niz 5¢cm,

roslina musi zakrywa¢ minimum 50% powierzchni doniczki,

roslina musi byé wolna od szkodnikéw i patogenéw, bez oznak chorobowych,

nalezy zastosowac rosliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/ odmianowymi.

Wady niedopuszczalne dla bylin:

parametry niezgodne z zapisami ujetymi w projekcie,
uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikow,

porazenie przez choroby,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej.



4.5, TRANSPORT ROSLIN
Transport materiatéw do zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

e Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkélce i podczas transportu na zabezpieczenie

systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania

powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.

* Rosliny kopane z brylg korzeniowa - drzewa rosngce w szkotce powinny byé wykopane z

odpowiednig brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym

rosfa roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna byé

nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia

sadzenia.

* Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

* Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, pelny sezon

wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie

przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czesé naziemng. Przero$niety, zbyt

zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Nalezy

zwroci¢ szczegolng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki

korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

» Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony

do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkéice nie przesecht podczas

transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

o Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byé

odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

* rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwo$cig

podlewania,

e wszystkie inne powinny byé zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane

substratem i byé przechowywane w ocienionym miejscu. Czas pomiedzy wykopaniem

materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy

dopilnowa¢, aby material zapakowany w szkéice nie przesecht podczas transportu, oraz

sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia

materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposéb:

e rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig

podlewania,

* wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zostaé obsypane

substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. W czasie transportu drzewa muszg

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni i pedéw. Rosliny z brytg

korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

4.6. TERMIN WYKONANIA NASADZEN

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:



- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia ich
wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetaciji;

- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu —
od poczagtku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢
caly rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzié¢
roslin w upalne dni — szczego6lnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem
korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktérym zostat dostarczony lub wyjety z dotu
zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia dostarczonego materiatu w
ciggu jednego dnia, pozostate rodliny nalezy zadotowac.

4.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw, moze pochodzi¢ jedynie
z gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm
wierzchniej warstwy). Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowatg
- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- musi by¢ pozbawiona kamieni,
- wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:
» frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawarto$¢ 12 - 18%
« frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartosé 20 - 30%
« frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
» frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%,
e nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,
« wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy
1,3-1,6T/m3,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
e zawarto$¢ materii organicznej; 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartosé
mineratow: N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby,
odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawarto$cig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.

Nie dopuszcza si e do wbudowania ziemi urodzajnej z zawarto ~ $ciami Ca i materii

organicznej oraz o warto $ci pH przekraczaj gcej wymienione warto $ci.

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

10



« ziemie urodzajng pod nasadzenia z krzewoOw i bylin rozktadamy warstwag grubosci 30 cm w
miejscu rozbieranej nawierzchni chodnikowej oraz 20 cm w miejscu rekultywowanego terenu
zieleni,

e doty pod drzewa o wymiarach 150x150x70 (dtugosé x szerokosc¢ x gtebokos¢) nalezy zaprawic
w petni ziemig urodzajng w terminie wrzesniowym,

* do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,

e teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdélnosci gruzu, wapna
cementu,

* po roziozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnaé, wygrabié i usuna¢ zanieczyszczenia,

* natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia krzewéw i bylin,

« wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego.

4.8. NAWOZY
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu - NPK). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

4.9, MIKORYZOWANIE

Zabieg mikoryzowania korzeni ma na celu polepszenie warunkéw bytowych drzew i krzewéw
planowanych do posadzenia jak i istniejgcych w stabej kondycji zdrowotnej.

Rosliny: otrzymujg duzo lepszy dostep do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, jak
réwniez do produkujgcych przez grzyby substancji regulujgcych ich wzrost i rozwéj — dzieki
strzepkom grzybni powierzchnia chtonna rosliny zwieksza sie kilka tysiecy razy.

Grzyby: korzystajg z glukozy, powstalej z produktu fotosyntezy roslin, a one nastepnie poddajg je
procesowi fermentacji. Resumujac: grzyby otrzymujg pokarm od rosliny, utatwiajgc jej przy tym

pobdér zwigzkéw mineralnych oraz pobieranie wody.

Wptyw mikoryzowania:

- zwieksza tolerancje roslin na niesprzyjajgce warunki takie jak: nieodpowiednie ph gleby, susza
czy zmiany temperatur,

- zwieksza odporno$¢ roslin na np. fuzarioze i fytoftoroze — czolowe choroby doglebowe, jak i
inne podobne, a co za tym idzie — ogranicza stosowania chemicznych srodkéw ochrony roslin,

- lepszy wzrost i rozwéj roslin — rosliny rosng bujniej, sg ewidentnie silniejsze, przy nawozeniu

lepiej pobierajg sktadniki w nich zawarte, stad mozemy zmniejszy¢ czestotliwos¢ nawozenia.

Wystepujg 3 rodzaje mikoryzy:

1. Endomikoryza (mikoryza arbuskularna)

Endomikoryza jest najbardziej rozpowszechnionym typem mikoryzy. Korzysta z niej az 80%
roslin. W endomikoryzie strzepki grzybni przenikajg przez s$ciany komoérkowe korzeni roslin,
kontaktujgc sie bezposrednio z blong komérkowa. Grzyby ektomikoryzowe nie moga rozwijac¢ sie

bez bez kontaktu z roslinami, dlatego zazwyczaj nie ma ich w nowych miejscach
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przygotowywanych pod rosliny. Podczas sadzenia roslin w ogrodzie, nalezy poda¢ wiasciwg
szczepionke endomikoryzowa.

2. Ektomikoryza

W ektomikoryzie strzepki grzybni oplatajg korzenie roslin, tworzgc tzw. opilsn i przejmujg funkcje
wlosnikéw korzeniowych. Zdolnych do tworzenia relacji tego typu jest okoto 10% roslin, gtéwnie
sg to drzewa.

3. Ektendomikoryza (mikoryza erikoidalna)

Trzeci typ mikoryzy dotyczy tylko roslin wrzosowatych.

Strzepki grzybni w tym rodzaju mikoryzy jednoczes$nie wnikajg do komérek roslinnych i tworza na

zewnatrz opilsn. Ektendomikoryza tgczy zatem w sobie cechy endomikoryzy i ektomikoryzy.

Szczepionka po dodaniu wody ma postac zelu lub jest tzw. szczepionkg sucha.
DAWKOWANIE:

- krzewy 20ml,

- drzewa nowoposadzone 50 ml,

- drzewa istniejgce 100 ml,

4.10. SCIOLKOWANIE

Do scidtkowania zaleca sie zastosowanie kory sosnowej. Kora do scidtkowania musi byc¢
przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybdéw. Zaleca sie zastosowanie 8 cm warstwy
mulczu. Sciétke nalezy uktadaé tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o okoto 15 cm. Sciétka
nie moze zawiera¢ czesci nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi materiatami pochodzenia

organicznego (np. pokosu, chwastow, lisci itp.).
4.11. GEOTKANINA SEPARACYJINA

Geotkanina separacyjna — zastosowanie pokrycia podioza warstwg geotkaniny zabezpieczajgcej
przed przerastaniem chwastow na rabatach i pod drzewami. Geotkanine nalezy rozwijaé
iuktada¢é na podiozu recznie. Do ciecia nalezy stosowaé ostre noze, nozyce
lub inne podobne narzedzia. Pasma geotkaniny powinny byé bez dziur i rozdar¢. Warstwe
geotkaniny nalezy rozkiada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére moga spowodowa¢ jej uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew
i krzewdw). Pasma geotkaniny mogg by¢ taczone na zaktad z zastosowaniem specjalnych szpilek
z tworzywa sztucznego spinajgcych dwa pasma. W przypadku wyréwnanego poditoza zaktadka
powinna wynosi¢ przynajmniej 30 cm. Mozliwosé zakupu geotkaniny w kilku rozmiarach rolki: 0,8
mx100 m; 1,6 mx100 m; 1,6 mx200 m; 3,2x100 m;

Geotkanin e stosujemy na 435 m 2,

4.12. OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TYPY EKOBORD

Sa to wykonane z tworzywa sztucznego uniwersalne listwy obrzezowe L-ksztaltne, pozwalajgce
na ksztalttowanie granicy miedzy obszarami o réznej nawierzchni oraz obsadzanych réznymi

roslinami, np. miedzy rabatg a trawnikiem. Zapobiegajg one swobodnemu przerastaniu roslin
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i utrzymaniu wyraznej linii uksztattowanych nawierzchni.

Odcinki metrowe tgczymy poprzez system nakladania bocznych zaczepdéw. Wazne jest aby
plaszczyzna pionowa obrzeza nie wystawata ponad wiasciwy poziom - kostki brukowej lub
gruntu. Listwy mocujemy poprzez przytwierdzenie podstawy do gruntu (lub fundamentu
podsypkowego) za pomocg gwozdzi. W przypadku bardziej zwiezlego podioza (typu gliniastego)
lub podsypkowego (piaskowo-cementowego) zaleca sie stosowanie gwozdzi metalowych.
Gwozdzie ocynkowane gwarantujg trwato$¢ nawet w podtozu narazonym na wilgoé. Zaleca sie
ilo§¢ 3-4szt. szpil (gwozdzi) na mb. Nalezy zastosowac listwy obrzezowe o wys. min. 45mm

i dlugosci 1 m.

Fot. 1. Oddzielenie powierzchni trawnika od innej powierzchni (np. rabaty) za pomocg obrzeza z

tworzywa sztucznego

4.13. MATY PRZECIWKORZENIOWE

Bariera przeciw korzeniom to nieaktywna chemicznie mata o grubosci $cianki od 1 do 2 mm.
Przyjazna dla srodowiska naturalnego zapobiega inwazyjnemu rozwojowi agresywnych korzeni.
Ekrany i moduly przeciwkorzenne to niezbedne elementy w procesie nasadzen roslin w miastach
(gtéwnie drzew), zwtaszcza jesli nasadzenia te odbywajg sie w nawierzchniach utwardzanych.
Sluzg do ochrony instalacji podziemnych i nawierzchni. Wspomagajg jednoczesnie rozwoj
korzeni w giab gruntu. Gleboko siegajgce systemy korzenne gwarantujg wyzszg tolerancje na
przesuszanie i poprawiajg stabilnosé¢ drzewa. Sg réwniez mniej narazone na dziatanie soli
drogowej. W przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowanie mat przeciwkorzeniowych ma
ograniczyé przerastanie korzeni ekspansywnej wydmuchrzycy piaskowej w przestrzen trawnika.
Maty przeciwkorzeniowe nalezy zastosowa¢ na calej diugosci styku rabaty z trawnikiem
réwnolegle z obrzezem typu Eko-bord. Zaleca sie zastosowanie maty gtadniej o wysokosci 60 cm

i grubosci 2 mm. Poszczeg6ine elementy (ekrany) tgczy sie za pomocg tasmy.
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Fot. 2. Zastosowanie maty przeciwkorzeniowej, zapobiegajgcej przerastaniu korzeni

4.14. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem,
z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Palikowanie za pomocg tréjnogéw zbudowanych
ztrzech zaimpregnowanych palikbw o przekroju nie mniejszym niz 6 cm, usytuowanych
naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Elastyczne wigzanie z tadmy lub plastikowej
opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala izapobiega¢ ocieraniu sie. Wysokos¢ palika
powinna odpowiadaé¢ dtugosci pnia i wysokosci osadzeni korony i umozliwiaé swobodne ruchy
korony drzewa na wietrze. Palik musi by¢ zaglebiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki
potgczone ze sobg za pomocg trzech listewek drewnianych diugosci okoto 70 cm przybitych
do sasiednich palikéw gwozdziami. Paliki odsuniete od drzewa na odlegtos$¢ okoto 30 cm.
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4.15. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Piel egnacja obejmuje okres trzech lat po odbiorze prac:

« Podlewanie roslin w godzinach rannych lub péznowieczornych (w miare potrzeb). llos¢ wody
potrzebna do jednorazowego podlewania to 5I / m?. Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod
roslin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone.

¢ Regularne odchwaszanie (co najmniej 4-krotnie w sezonie).

» Zwalczanie chorob i szkodnikow.

e Uzupetnianie mis korg mielona.

* Regulacja wigzadel drzew.

«  Wymiana uszkodzonych palikéw.

« Nawozenie w miare potrzeby.

e Przycinanie koron drzew.

« Usuwanie odrostéw przykorzeniowych.

« Wymiana materialu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub stanu

nierokujgcego przezycia.
Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-let  nim okresie piel egnaciji, tj.:

e Zachowanie nalezytej kondycji drzewa,;

e Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian;
«  Brak objawéw chorobowych;

« Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

e Brak posuszu i ubytkéw na pniu.

5. TRAWNIKI

5.1. DANE OGOLNE

Planuje sie zaktadanie trawnikéw poprzez wysiew nasion trawy. W miejscach gdzie prowadzone
byly prace budowlane miejsce pod trawnik musi zosta¢ zaprawione ziemig urodzajna.
Powierzchnia trawnikéw przewidziana w projekcie 13 222 m?

5.2. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢
aktualna date waznosci do uzycia.

Skiad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwata Lolium perenne - 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra —30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata —25%
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- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla - 10%

- wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina —10%
PODLOZE

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Ziemia urodzajna musi byé pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna
zapewniac¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowats.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotha i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
*  Optymalny skfad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
«  Zawarto$é fosforu (P205) > 20 mg/m?;

*  Zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/mz.

NAWOZY
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - NPK). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem

i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

PROGRAM ROBOT
» Przekopanie gleby;
e Wyrdéwnanie terenu;
» Nawiezienie i rozlozenie ziemi urodzajnej;
* Rozrzucenie nawozéw mineralnych;
e Wyrdéwnanie terenu wraz z watowaniem;
» Woysianie nasion.

» Przygotowanie terenu do odbioru.

SZCZEGOLY WYKONANIA
e Usuna¢ starg darn oraz smieci;
» Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
* Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczenh, przy wymianie

gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
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gazonow

lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i
kompost (okoto 2 do 3 cm);

Przy zakladaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowacé
sie 2 do 3 cm nad terenem;

Wymodelowac¢ powierzchnig terenu i skarp;

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem walem
- kolczatkg lub zagrabic;

Nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, przeznaczong na miejsca zacienione;

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢
gotowa lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?;
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

5.7. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje okres trzech lat po odbiorze prac:

Mechaniczne koszenie trawnikow;

Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

Wysianie nhawozOow mineralnych;

Dosianie nasion;

Watowanie po koszeniu trawnika;

Chemiczne odchwaszczanie trawnikéw dywanowych;

Podlewanie wodg.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm;

Nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12 cm;

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski

mozna przyjgc pierwszg potowe pazdziernika);
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» Koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy;

e Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozéw nalezy przygotowywa¢ tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane

w poszczegdlnych porach roku:

» Wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

» Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

« Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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