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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy st
projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie ron;

projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.
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Przebudowa SUW w Leg Probostwo / Lista opraw

2 llos¢ AWEX ETS/1W/E ETS/1W/E llustracje oswietlen
Numer artykutu: ETS/1W/E znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen. /\
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im i .

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 1151m, 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 97 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 0.000).

5 llos¢ AWEX ETS/3W/E ETS/3W/E llustracje oswietlen
Numer artykutu: ETS/3W/E znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen. /\
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im / ,

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 310 Im, 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 97 100 100

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

8 llos¢ BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 68 1200 llustracje oswietlen o
Numer artykutu: znajdziesz w naszym T ok
Strumien Swietlny (Oprawa): 6838 Im katalogu oswietlen. ,/ \

Strumien swietlny (Lampy): 8970 Im (| \\
Moc opraw: 56.0 W \ N

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96 N\
Kod Flux CIE: 43 73 91 96 76 \//

Wyposazenie: 4 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

3 llos¢ BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 18W CLD CELL Pastilla llustracje oswietlen
-100/240 V znajdziesz w naszym
Numer artykutu: Pastilla - 4000k 18W CLD CELL katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 1796 Im

Strumien swietlny (Lampy): 1796 Im

Moc opraw: 18.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 93

Kod Flux CIE: 46 77 94 93 101

Wyposazenie: 1 x led_p_4k_18 (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy st
rona
projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie 3

projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.



Przebudowa SUW w teg Probostwo _

Bee-Light Sp. z 0.0. Edytor

LIGHT §

Marcin Ollesz

91-180 £6dz, Belgijska 26A Telefon 698 955 995
Biuro: ul. Sienna 39 faks
00-121 Warszawa e-Mail marcin.ollesz@bee-light.pl

06.04.2021

Hala / Scena o$w. podstawowe / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:118

Powierzchnia | p [%] E,, [Ix] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 213 62 404 0.293
Podioga 20 185 84 288 0.458
Sufit 70 58 34 371 0.585
Sciany (6) 50 119 46 520 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.100 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.582, Sufit/ Ptaszczyzna pracy: 0.271.

Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 68 1200 (1.000) 6838 8970 56.0
W sumie: 34192W sumie: 44850 280.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.77 W/m? = 1.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 101.05 m?)
Y
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy st
projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie ronz

projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.
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Hala / Scena o$w. awaryjne /| Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos$¢ montazu: 3.300 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

16.50 m

Wartosci Lux, Skala 1:118

Powierzchnia | p [%] E,, [Ix] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.00 1.03 14 0.207
Podioga 20 4.10 1.27 8.19 0.310
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.076
Sciany (6) 50 1.92 0.03 21 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 128 x 128 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.386, Sufit/ Ptaszczyzna pracy: 0.000.

Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXETS/MW/E ETS/1W/E (0.000) 115 115 1.0
2 3 AWEXETS/3W/E ETS/3W/E (1.000) 310 310 3.0
W sumie: 1044 W sumie: 1045 10.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 1.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 101.05 m?)
Y
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy st
projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie ron:

projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.
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Pom. toalety / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.370 m, Wysokos$¢ montazu: 3.370 m,
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:32

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Enmin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 200 175 216 0.879
Podioga 20 123 108 132 0.878
Sufit 70 197 101 1411 0.511
Sciany (4) 50 190 47 553 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.100 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.171, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.986.
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 18W CLD CELL Pastilla -
1 2 100/240 V (1.000) 1796 1796 18.0
W sumie: 3592 W sumie: 3592 36.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.73 W/m? = 6.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.83 m?)
rFy

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy
projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie
projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.
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Pom. agregatu / Scena o$w. podstawowe / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.370 m, Wysokos$¢ montazu: 3.370 m,

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

—
1

T246m

7 0.00

272m

Wartosci Lux, Skala 1:32

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Enmin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 309 240 369 0.776
Podtoga 20 208 166 238 0.800
Sufit 70 149 84 892 0.564
Sciany (4) 50 220 100 453 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.100 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.819, Sufit/ Ptaszczyzna pracy: 0.481.
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 BEE LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 68 1200 (1.000) 6838 8970 56.0

W sumie:

6838 W sumie: 8970 56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.36 W/m? = 2.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.70 m?)

Y

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy st
rona
projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie 7

projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.



uGHT §
Przebudowa SUW w teg Probostwo _ :

06.04.2021
Bee-Light Sp. z 0.0. Edytor Marcin Ollesz
91-180 £6dz, Belgijska 26A Telefon 698 955 995
Biuro: ul. Sienna 39 faks
00-121 Warszawa e-Mail marcin.ollesz@bee-light.pl
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.370 m, Wysokos$¢ montazu: 3.370 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Enmin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 10 5.85 13 0.572
Podioga 20 6.17 4.28 7.33 0.694
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.65 0.08 21 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.651, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXETS/3W/E ETS/3W/E (1.000) 310 310 3.0

W sumie: 310 W sumie: 310 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.45 W/m? = 4.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.70 m?)

Y

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy st
rona
projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie 8

projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.
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Pom. sterowni / Scena osw. podstawowe / Podsumowanie

L1 T246m
)\
560 560
2 @\ 640
e ™
/ . T 640
|
560 640 640
\
" 4
560 oy Sj‘o 430 320 L
39—!
/ 400
\ 480
L 'l 4 = 0'00
0.00 2.13 343 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.390 m, Wysokos$¢ montazu: 3.390 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Enmin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 538 282 660 0.523
Podtoga 20 365 205 433 0.563
Sufit 70 289 120 1026 0.414
Sciany (6) 50 393 108 1440 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.848, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.537.
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 BEELIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 68 1200 (1.000) 6838 8970 56.0
W sumie: 13677W sumie: 17940 112.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.08 W/m? = 2.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.96 m?)
rFy
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy st
projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie ron:

projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.
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Bee-Light Sp. z 0.0. Edytor Marcin Ollesz
91-180 £6dz, Belgijska 26A Telefon 698 955 995
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00-121 Warszawa e-Mail marcin.ollesz@bee-light.pl

Pom. sterowni / Scena o$w. awaryjne / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.390 m, Wysokos$¢ montazu: 3.390 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Enmin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.92 0.00 13 0.000
Podioga 20 5.47 0.00 7.24 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 5.02 0.00 46 /

Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.687, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX ETS/1W/E ETS/1WI/E (0.000) 115 115 1.0
2 1 AWEX ETS/3W/E ETS/3W/E (1.000) 310 310 3.0

W sumie: 425 W sumie: 425 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.57 W/m? = 6.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.96 m?)

Y

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy st
rona
projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie 10

projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.
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Pom. chemii / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.390 m, Wysokos$¢ montazu: 3.390 m,

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:15

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [IX] Enmin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 125 118 130 0.948
Podtoga 20 69 65 71 0.948
Sufit 70 210 110 1408 0.525
Sciany (4) 50 161 27 577 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.100 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.632, Sufit/ Ptaszczyzna pracy: 1.677.
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
BEE-LIGHT Pastilla - 4000k 18W CLD CELL Pastilla -
1 1 100/240 V (1.000) 1796 1796 18.0
W sumie: 1796 W sumie: 1796 18.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.26 W/m? = 11.41 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.26 m?)
rFy
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Niniejszy Strona

projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz rozporzadzanie

1"

projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnos$ci karnej i cywilnej. Copyright by BEE-LIGHT Sp. z o.0.



