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Bydgoszcz, 01. 06. 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My nizej podpisani zgodnie z art. 34. ust 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (t. j. z p6zn. zm.) oswiadczamy, ze projekt przebudowy Staciji

Uzdatniana Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowosci teg

Probostwo, dz. nr 118 w granicach ABCDA, obreb 0025 teg Probostwo, gm. Drobin

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne:

projektant:
mgr inz. Piotr Siekierkowski

upr. nr KUP/0133/POOS/05

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

konstrukcja:

projektant:
mgr inz. Hanna Ziotek

upr. nr GP-KZ-7342/540/94
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej-
bez ograniczen

instalacje elektryczne:

projektant:

mgr inz. Antoni Lipinski

sieci elektr. - AUB-KZ-7210/47/90
instal. elektr.- UAN-KZ-7210/403/88

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

sprawdzajgey:

mgr inz. Przemystaw Lewandowski
upr. nr KUP/0099/PWBS/16

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

sprawdzajgcy:
mgr inz. Jerzy Drzewianowski

upr. nr UAN-KZ-7210/106/89
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej-
bez ograniczen

sprawdzajgcy:

mgr inz. Jadwiga Lipinska

upr. nr GP-KZ-7342/110/93

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej bez
ograniczen w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
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Il. Opis techniczny

1. Dane ogdine

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika
retencyjnego w miejscowosci Leg Probostwo gmina Drobin.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci 09-209 teg Probostwo w
wojewddztwie mazowieckim.

Nazwa jednostki ewid.: 141905 5 Drobin;

Nazwa i nr. obrebu ewid.: obreb 0025 teg Probostwo;

Numer dziatki ewid.: 118

1.2. Inwestor

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.0.
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

1.3. Zawartos¢ opracowania

Opracowanie zawiera projekt posadowienia stalowego pionowego zbiornika
retencyjnych Firmy KOTLOREMBUD, oraz zakres remontu i przebudowy budynku
technicznego wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury techniczne;.

Zakres prac obejmuje remont budynku technicznego z przebudowg
fundamentéw pod urzadzenia i adaptacjg pomieszczen, wymiane urzgdzenh
technologicznych wewnagtrz pomieszczenia SUW, wykonanie nowych odcinkdéw
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i technicznej, potozenie kabli zasilajgco
sterowniczych, wykonanie stalowego zbiornika retencyjnego wody o pojemnosci
144,7m3 |, wykonanie zbiornika bez odptywowego o poj. ca. 2m3,oraz utozeniu
chodnikéw i podjazdu z kostki betonowe.
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2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Umowa nr. 01/10/2020 zawarta w dniu 14 pazdziernika 2020r oraz aneks nr
1 z dnia 29 marca 2021r.

pomiedzy:

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z 0.0., ul. Tupadzka 7,

09-210 Drobin

a:

PROJPRZEM EKO Sp. z 0.0. w Zamosciu k/Bydgoszczy, ul. Osiedlowa 1,
89-200 Szubin;

Wizje lokalne przedstawicieli PROJPRZEM EKO na terenie obiektu;

Mapa syt.-wys. dla celéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:1000 w
wersji papierowej i elektroniczne.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 2 listopada 2021r.

Biezace ustalenia z Zamawiajgcym.

Projekty branzowe i uzgodnienia miedzybranzowe.

Inwentaryzacja budynku technicznego.

Katalog wyrobéw Firmy KOTLOREMBUD.

Normy i aprobaty (podstawowe):

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia zmienne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obc. $niegiem

PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja

I zgodnosé.
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 PN-B-06265:2018-10 -  Beton. Wymagania, wifasciwosci, produkcja
i zgodnos¢ — Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12
» PN-B-03264:2002/Ap1 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
 PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-10702:03.1999 - Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki Wymagania i

badania

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Celem przebudowy Stacji Uzdatniania Wody jest poprawa parametrow
jakosciowych wody zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), a takze zapewnienie ciggtej dostawy uzdatnionej wody

do koncowych odbiorcéw w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem.

W ramach przebudowy wykonane zostang m in.:
- szafa zasilajgco sterownicza SUW;
— instalacje elektryczne i zasilania odbiornikéw technologicznych SUW
— instalacja oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,
— instalacja zasilania awaryjnego SUW — agregat prgdotworczy,
— uktad aeracji wyposazony w aerator centralny ¢1200mm,
- instalacje 4 filtréw o $rednicy ¢@1400mm,
— instalacje sprezonego powietrza,
— instalacje powietrza i wody do ptukania filtrow,
instalacje dezynfekcji NaOCI,

instalacje wodociggowe i kanalizacyjne w budynku stacji i instalacje

zewnetrzne

— zbiornik bez odptywowy na $cieki sanitarne o poj. ca. 2m?,

— zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o srednicy zew. ¢ 5050mm i poj.
144,7m3 |

— utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm.
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Krotki opis pracy stacii:

Woda poddawana procesowi uzdatniania ujmowana jest ze studni gtebinowej
za pomocg jednej z dwoch pomp gtebinowych i ttoczona jest do budynku SUW.

Poddawana uzdatnianiu woda ze studni gtebinowej w celu napowietrzenia,
ttoczona jest na centralny mieszacz wodno-powietrzny o srednicy 1200mm, na
ktorym nastepuje utlenienie zwigzkéw zelaza i manganu do postaci zatrzymywanych
na ztozu filtracyjnym. Utlenianie nastepuje za pomoca tlenu ze sprezonego
powietrza, dostarczanego do mieszacza z agregatu sprezarkowego. Nastepnie
natleniona woda trafia na =zespdt dwdch rdéwnolegle potaczonych filtréw
dwustopniowych &=1400mm wypetnionych wielowarstwowym ztozem filtracyjnym.

W celu regeneracii filtréw, w sposdb automatyczny okresowo prowadzone jest
przeciwprgdowe ptukanie wodno-powietrzne zgodnie z programem ptukania. Do
ptukania uzywana jest woda uzdatniona zgromadzona w zbiornikach retencyjnych.
Powstate poptuczyny odprowadzane sg grawitacyjnie do wielokomorowego
odstojnika wod poptucznych.

Woda po filtracji skierowana zostanie do projektowanego zbiornika wody
uzdatnionej, skad dystrybuowana bedzie na sie¢ za pomocg zestawu
hydroforowego.

Wymiana urzgdzen technologicznych SUW umozliwi prace stacji uzdatniania
wody w sposdb automatyczny, a czynnosci obstugowe ograniczg sie gtéwnie do
kontrolowania poprawnej pracy urzgdzen.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Rejon inwestycji potozony jest na Wysoczyznie Ptockiej. Teren jest prawie
ptaski, lekko nachylony w kierunku p6tnocnym. Podtoze geologiczne w obrebie Stacji
Uzdatniania Wody budujg piaski drobne wystepujgce przy powierzchni terenu i
zalegajgce pod nimi piaski $rednie. Poniewaz budowa geologiczna jest
zréznicowana nie wyklucza sie wystepowania gruntow spoistych w postaci glin
piaszczystych i itdw.

Zwierciadto wod podziemnych o charakterze swobodnym — brak danych.
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Projektuje sie posadowienie fundamentu pod zbiornik w gruntach
piaszczystych.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych od zatozonych w
projekcie nalezy skontaktowac sie z autorem projektu.

- Roboty ziemne zaleca sie wykonywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
(bez opaddéw deszczu i poza okresem zimowym) zgodnie z wytycznymi PN-B-
06050:1999.

W trakcie wykonywania robét fundamentowych nalezy przewidziec:

- wystepujgce grunty sypkie nalezy przed wykonaniem fundamenty dogescic.

- w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw spoistych
nalezy przewidzie¢ wymiane zawilgoconych gruntéw (z dna przegtebionych
wykopdéw) na chudy beton, decyzje o migzszosci wymiany podejmie nadzor
geotechniczny na etapie rob6t fundamentowych,

- wykopy fundamentowe w gruntach spoistych sukcesywnie zabezpieczac
przed rozmoczeniem, przemarznieciem lub przesuszeniem, poprzez ukfadanie
warstwy gestoplastycznego chudego betonu, wszelkie przekopane, przemarzniete
lub rozmoczone grunty wymienia¢ na chudy beton,

- roboty fundamentowe i ziemne prowadzi¢ pod stalym  nadzorem
geotechnicznym,

- prace ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
zasadami BHP.

- grunty nasypowe nalezy wymieni¢ na podsypke piaskowo-zwirowg
dogeszczang warstwami o wskazniku zageszczenia IS = 0,98.

Obiekt jest posadowiony w prostych warunkach gruntowych powyzej poziomu
wody  gruntowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu z dnia
25.04.2012r. (Dz.U.z2012.04.27 poz. 463), nalezy go zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
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5. ZBIORNIK RETENCYJNY

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika retencyjnego o konstrukcji
stalowej wg. projektu typowego. Zakres opracowania obejmuje projekt fundamentu

pod zbiornik.

5.2. Dane liczbowe

- Kubatura — 170 m?3

- Pojemnos$é — 144,7 m3

- Powierzchnia zabudowy — 19,23 m?
- Wysokos¢ nad teren — 9,0m

- Srednica zewnetrzna - 5,05m

5.3. Fundament pod zbiornik

Zaprojektowano fundament zelbetowy monolityczny o $rednicy @ 4,95m.
Fundament wykona¢ z betonu klasy C25/30 i zbrojony stalg B500SP. Wokot
zbiornika nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 50cm z koski brukowej. Przy
zbiorniku w obrebie skrzynek ulicznych zasuw wykona¢ nawierzchnie z kostki
brukowe;j.

Izolacje fundamentu od strony zewnetrznej — izolacja pozioma z papy

asfaltowej, izolacje pionowe z powtoki bitumicznej.

6. ISTNIEJACY BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

6.1. Dane liczbowe

- pow. zabudowy istniejgca: - 145,14 m?
- pow. uzytkowa istniejgca: - 118,33 m?

6.2. Opis stanu istniejgcego

Istniejaca funkcja i przeznaczenie.
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W budynku wydzielone sg trzy pomieszczenia: hala gtéwna (w ktorej
zlokalizowano urzadzenia technologiczne staciji), kottownia i sterownia.

W budynku stacji prowadzone sg procesy uzdatniania wody na filtrach
ci$nieniowych. Woda surowa kierowana jest do pomieszczenia technicznego za
pomocga jednej z dwéch pomp gtebinowych. Woda surowa w pierwszej kolejnosci
poddawana jest procesom aeracji a nastepnie w celu wydzielenia wytrgconych
zwigzkéw zelaza i manganu kierowana jest na baterie filtrow cisnieniowych
wypetnionych ztozem zwirowym o rdznej granulacji. Woda po procesie filtracji
kierowana jest na zestaw dwéch zbiornikéw hydroforowych o tgcznej pojemnosci ok.
6000l skad podawana jest na sie¢. Woda z okresowego ptukania filtrow kierowana
jest grawitacyjnie na uktad 8 potgczonych odstojnikédw na zewnatrz budynku.

W budynku oprocz gtdwnego pomieszczenia technicznego znajdujg sie
3 pomieszczenia obecnie nie wykorzystywane.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcych urzgdzeh planowane jest ich

wymiana.

Dane konstrukcyjno - budowlane

Istniejgcy budynek to budynek w parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej. Dach o konstrukcji zelbetowej. Pokrycie z papy. Dach ptaski.

Budynek posadowiony bezposrednio z poziomie gruntow rodzimych za
posrednictwem faw zelbetowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna, grzewczg, wodno —
kanalizacyjna, technologiczng i wentylacje.

6.3. Ocena stanu technicznego — opinia

« Sciany zewnetrzne miejscowo zawilgocone bez widocznych spekarn - stan dobry
» Strop nad parterem bez widocznych ugie¢— stan dobry

» Stolarka okienna i drzwiowa drewniana zuzyta — stan sredni

* Malatury scian wewnetrznych, zabrudzone— stan sredni

» Dach — pokrycie z papy zuzyte — stan sredni
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» Elewacja — brak widocznych spekan ,miejscowe zawilgocenie scian — stan dobry

» Posadzka betonowa - zawilgocona - stan Sredni.

» Tynki wewnetrzne - widoczne Slady zawilgocenia i uszkodzen tynku - stan
Sredni

» Brak opaski wokét budynku

* Rynny i rury spustowe — skorodowane i nieszczelne — stan zty.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych na obiekcie, badanh
sprawdzajgcych i analizy stanu istniejgcego, stwierdza sie ze: stan techniczny
istniejgcego budynku jest Sredni.

Stan techniczny budynku jako catosci jest dobry. Sciany oraz filarki $cienne
bez pekniec i zarysowan. Stan dachu, pokrycia dachowego jest $redni. W trakcie
wizji lokalnych stwierdzono, ze oznaki zuzycia konstrukcji i elementéw
konstrukcyjnych budynku, z uwzglednieniem robdt remontowo-budowlanych,
wykonanych w ubiegtych latach, nie majg wptywu na bezpieczehstwo konstrukcji ani
na walory uzytkowe obiektu. Dla istniejgcych i przewidywanych obcigzen, elementy
konstrukcyjne spetniajg warunki nosnosci. tawy fundamentowe w dobrym stanie
technicznym. Tynki oraz wyprawy malarskie w stanie srednim. Opierzenia, rynny i

rury spustowe, w stanie ztym.

Whptyw projektowanych robét budowlanych.
Projektowane fundamenty pod urzgdzenia technologiczne nie stanowig zagrozenia
dla wytrzymatosci konstrukcji budynku jako catosci oraz poszczegdlnych jego
elementow nosnych. Planowane prace nie majg zadnego negatywnego wptywu na

istniejgcg zabudowe na dziatkach sgsiednich.
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6.4. Zatrudnienie.

Tylko okresowa obstuga urzgdzen technologicznych.

6.5. Rozwigzania budowlano - konstrukcyjne.

Projekt obejmuje budowe fundamentédw pod nowe urzadzenia technologiczne,
wykonanie otworéw w Scianach istniejgcych pod nowoprojektowane czerpnie i
wyrzutnie powietrza. W budynku projektuje sie wydzielenie pomieszczenia dla
agregatu prgdotwérczego, pomieszczenia dozowania srodka dezynfekujgcego i WC.
Projektuje sie nowe ocieplenie scian i dachu oraz wykonanie nowego pokrycia z papy

termozgrzewalnej.

Fundamenty pod urzadzenia.

Pod projektowane urzgdzenia technologiczne przyjeto fundamenty zelbetowe
monolityczne z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP. Fundamenty pod urzadzenia
nalezy oddylatowac od posadzki.

Istniejgce fundamenty nalezy podwyzszy¢ o ok. 15cm. Wierzch fundamentéw
starannie oczysci¢, usung¢ ewentualne luzne fragmenty. Nawierci¢ otwory pod prety
kotwigce i wklei¢ je na zywice. Przed wylaniem nowego betonu nalezy utozyé

warstwe szczepng do tgczenia starego betonu.

Nadproze stalowe

W miejscu wykonania otwor6w pod czerpnie i wyrzutnie nalezy osadzic¢
nadproze stalowe o profilu 2IPE100.

Kolejno$¢ montazu nadprozy stalowych:

- wykucie bruzdy pod jeden profil z jednoczesnym wykuciem otworéw w
miejscach przewidzianych na sruby tgczace profile,

- profil cofng¢ o okoto 5 cm w gtab Sciany,

- Sciane nad profilem podklinowa¢ wbijajac miedzy sciane a gbérng potke
odpady z ptaskownikdéw w rozstawie max 50 cm,

- podklinowanie wykona¢ doktadnie, aby zapewni¢ wiasciwe przejecie

obcigzen ze $ciany na profil,
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- wykucie bruzdy pod drugi profil i osadzenie na warstwie podlewki, skrecenie
Srubami M12 (miedzy profilami Sruba znajduje sie w rurze dystansowej) i
podklinowanie,

- przestrzenie miedzy belkami i nad nimi starannie wypetni¢ betonem C16/20
po uprzednim zwilzeniu Sciany,

- wyburzenie fragmentu $ciany pod przewidziany otwor,

- szpatdowanie belek cegtg i utozenie tynku.

Projektowana $ciana wewnetrzna

Zaprojektowano sciane murowang gr. 12cm z cegty silikatowej klasy 10MPa
na zaprawie cem-wap maki 3MPa. Pod $ciang w posadzce wykonaé podwaling
zelbetowg o0 wymiarach 20x20cm z betonu C16/20 i zbrojong podtuznie pretami #12
ze stali B500SP.

Wykornczenie $cian wewnetrznych

Na $cianach istniejgcych - sku¢ uszkodzone i odparzone tynki - ubytki
wypetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym kategorii 1ll. Na nowoprojektowanych
$cianach wykonac tynki cem-wap kategorii lll.

W hali $ciany do wys. min 2.0m zabezpieczy¢ lamperig. W pomieszczeniu
chemii i wc na Scianach nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne.

Przewidziano malowanie $cian farbami akrylowymi.

Posadzki

Nalezy skuc istniejgcg posadzke betonowg i wykona¢ nowg gr.10cm z betonu
C20/25 zbrojonego wtbknami z wyrownaniem spadkow. Warstwe wykonczeniowe
posadzki :
- w hali wykonac z terakoty, w pozostatych pomieszczeniach z ptytek ceramicznych.
- w pomieszczeniu dawnej kottowni sku¢ istniejgce schody betonowe i wyréwnac

poziom posadzki do poziomu posadzki w hali.

Elewacija.
Zawilgocone fragmenty $cian oczy$cic i zabezpieczyd.
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Projektuje sie wykonanie nowych rynien i rur spustowych ocynkowanych i
powlekanych.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na PCV. Wykona¢ nowg opaske
betonowg wokot budynku.

Ocieplenie budynku

Projektuje sie wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 15cm
i wykonczenie tynkiem akrylowych.

Projektowane drzwi wewnetrzne — stalowe.

Istniejgca _brama - Istniejgcg drewniang brame projektuje sie wymieni¢ z

zachowaniem jej wymiaréw na brame stalows.

7. ROBOTY ZEWNETRZNE

7.1. Naprawa odstojnika wéd poptucznych.

Projektuje sie wymiane wtazéw, drabinki oraz remont wierzchniej warstwy
pokryw zelbetowych.

Skorodowang biologicznie i uszkodzong warstwe wierzchnig pokryw nalezy
starannie oczysci¢. Wszystkie luzne fragmenty usunaé. Ewentualne wystajgce prety
zbrojenia oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ powtokg ochronng do stali zbrojeniowe;.

Wszelkie ubytki betony wypetni¢ zaprawg do betonéw na bazie polimeréw.

7.2. Zabezpieczenie scian studni gtebinowych.

Sciany studni gtebinowych od wewnatrz zabezpieczy¢ $rodkiem Hydrostop

FIX po uprzednim ich oczyszczeniu.

7.3. Nawierzchnia z kostki betonowej

Drogi wewnetrzne chodniki nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr 8cm na
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Podbudowe nalezy wykonaé o gr.

min 20cm z kruszywa naturalnego i tamanego: ttuczen 31,5-63mm+ kliniec, lub
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podsypka zwirowopiaskowa 0-63mm. Podbudowe uktada¢ warstwami max 10-15cm

i zageszczac.

8. INSTALACJE SANITARNE.

Projektuje sie wykonanie nowych odcinkow instalacji wodociggowej i
technicznej pomiedzy istn. budynkiem stacji uzdatniania wody, istn. studniami
gtebinowymi i projektowanym zbiornikiem wody uzdatnione;.

Rurocigg ttoczny doprowadzajgcy wode surowg z studni gtebinowych do ist.
budynku SUW wykona¢ z rur cisnieniowych PE HD100 PN10 SDR17,d 110 x
6,6mm, tgczonych metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Rurocigg ttoczny doprowadzajgcy wode uzdatniong do zbiornika retencyjnego
wykonac z rur cisnieniowych PE HD100 PN10 SDR17,d 110 x 6,6mm, tgczonych
metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Rurocigg ssacy doprowadzajgcy wode uzdatniong do budynku SUW wykonac¢
z rur cisnieniowych PE HD100 PN10 SDR-17 160 x 9,5 mm. Na rurociggu przy
zbiorniku zainstalowa¢ zasuwe miekkouszczelniong DN150.

Rurocigg spustowy i przelewowy wody ze zbiornika retencyjnego wykonac z
rur PE HD 100 SDR-17 160 x 9,5mm. Rurociggi beda potgczone poprzez trdjnik.
Dodatkowo na rurociggu spustowym zostanie zainstalowana zasuwa
miekkouszczelniona, ktéra umozliwi zrzut wody ze zbiornika. Odcinek prosty za
tréjnikiem wykona¢ z rury PE HD100 SDR17 d160mm lub z rur PVC-U k.S (SN8)
SDR 34 LITE - 160 x 4,7mm ze spadkiem w kierunku przeptywu wody.

Rurociggi w gruncie nalezy poprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w projekcie technicznym. Rurocigg uktadaé na podsypce piaskowej
o grubosci 20 cm z przysypkg 15 cm ponad wierzch rury. Nastepnie wykop mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym (bez cegiet i kamieni) zageszczajgc do 95%
zmodyfikowanego stopnia Proctora. Na rurociggach miejscach montazu zasuw
i kolan stosowac¢ bloki oporowe.

Wykopy pod rurociggi w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac
sposobem recznym. Stosowacé materiaty i urzgdzenia spetniajgce warunki zawarte w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
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Bezwzglednie stosowaé materiaty, wyroby i urzgdzenia posiadajgce atesty lub
certyfikaty PZH.

Rurociggi z PE montowaé zgodnie z ,Wytycznymi montazu i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Odcinki o nie normatywnym zagtebieniu nalezy ociepli¢. Ocieplenie wykona¢
np. zasypka keramzytowag, odseparowang otuling z geowiékniny od gruntu
rodzimego. Ponadto nalezy utozy¢ ponad zasypke izolacyjng z keramzytu warstwe
papy. Rurociagi w obrebie zbiornika retencyjnego ociepli¢ otuling z pianki PUR gr.
50mm, w ostonie z folii PE lub PVC.

W obrebie zbiornika projektuje sie wykonanie chodnikéw z kostki betonowej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowe;.

Pomieszczenie dozowania srodka dezynfekujgcego wyposazy¢ w umywalke
oraz wentylator Scienny zapewniajgcy co najmniej 5 — krotng wymiane powietrza na
godzine.

Instalacje wodociggowg wewnatrz budynku projektuje sie z rur PP-R Stabi
PN16 o srednicach 20 x 2,8mm i 16 x 2,0mm tgczonych za pomocg zgrzewania.

Instalacje prowadzi¢ w $cianach. Podejscia do poszczegdlnych punktéw
poboru wykonac¢ z rur 16mm. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wodnej z innych

nie gorszych materiatow.

Zbiornik bezodptywowy szczelny — Zaprojektowano zbiornik Zzelbetowy
szczelny z dnem monolitycznym typowy o np. wymiarach
(dt. x szer. x wys. cm) 240x120x110 cm. Pojemno$¢ zbiornika 2m3. Zbiornik
wyposazyc¢ w ptyte pokrywowg, kominek betonowy ¢ 600mm, kominek wentylacyjny
¢ 110mm oraz witaz zeliwny kl. B125.

Zbiornik powinien posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB i Atest PZH.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.1. Dane energetyczne obiektu.

- napiecie robocze Un =3*230/400 V 50 Hz
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- moc zainstalowana Pi =50 kW

- w tym urzadzenia o$wietleniowe Pio = 0,55 kW

- moc szczytowa Ps = 16 kW

- wtym urzgdzenia oswietleniowe  Pso = 0,3 kW

- wspotczynnik mocy cos @2 = 0,94

- ochrona od porazen prgdem elektrycznym:
- dlainstalacji nn. 0,4 kV - szybkie wytaczenie zasilania w sieci TN-C przez
zabezpieczenia nadprgdowe oraz izolacyjne obudowy tablic bezpiecznikowych.

- ochrona przeciwprzepieciowa: - ochronniki kat. B + C w rozdzielnicy RG-1 i RG-2

9.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne.

Instancje zasilania pomp w studniach gtebinowych oraz w zewnetrznych
zbiornikach technologicznych nalezy wykonaé¢ kablami YKYzo 5*2,5 mm?2.
W budynku stacji uzdatniania proj. kable nalezy prowadzi¢ pod tynkiem lub w
korytkach kablowych.

Zewnetrzne odcinki kabli zasilajacych nalezy poprowadzi¢ w ziemi na gteb.
0,6 m w rurach ostonowych AROT-KR75 na catej dtugosci wykopu.

Dopuszcza sie umieszczenie w jednej rurze kabla zasilajgcego oraz kabla
sterowniczego powigzanego z dang pompa. Kable nalezy zakonczy¢ w puszkach.

Proj. kable sterownicze od czujnikdw poziomoéw nalezy poprowadzi¢ od
puszek przytgczeniowych sond poziomu do zaciskéw dedykowanych przekaznikéw
ELCLUWO. Kable od sond pomiaru poziomu typu YKSY 5*1,5 mm?.

Kabel od czujnika ci$nienia w zbiorniku retencyjnym typu YKSY 3*1,5 mm?
zakonczy¢ w listwie przytgczeniowej przekaznika.

Schemat uktadu potgczen kablowych pokazano na rys. E-08, plan sytuacyjny
kabli zewnetrznych pokazano na rys. E-01.

Szczegdly poditgczenia kabli sterowniczych wg DTR zamontowanych
urzadzen.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z PN-E/05125 (SEP-N-004),

Szczegoty omawianych rozwigzan znajdujg sie w czesci rysunkowej projektu
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technicznego.

9.3. Instalacje oswietleniowe wewnetrzne.

Instalacje oswietleniowe nalezy wykonac¢ przewodami typu YDY 2,5 mm?2
prowadzonymi na korytkach kablowych, ksztattownikach C — 50, listwach PCV oraz
pod tynkiem (w zaleznosci od charakteru pomieszczenia). Zejscia do wytgcznikdw
nalezy wykonac¢ w listwach PCV na $cianach pomieszczen lub pod tynkiem. Do
kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ przewodd PE.

Oprawy Swietlbwkowe nalezy wyposazy¢ w zrodta LED — zestawienie
i lokalizacje opraw pokazano na rys. E-03. Oprawy nalezy mocowac¢ bezposrednio
do strop6w pomieszczenia. Zatgczanie opraw tgcznikami klawiszowymi.

Schemat zasilania obwoddéw oswietleniowych pokazano na schemacie
rozdzielnicy RG-2 — rys. E-07. Oprawy z modutem awaryjnym i kierunkowym nalezy
potgczyC przewodem sterowniczym wprowadzonym do inwertera.

Z tablicy rozdzielczej RG-2 wydzielono obwod os$wietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego Oswietlenie awaryjne uzyskano poprzez montaz autonomicznych
akumulatorow. Modut o$wietlenia awaryjnego zapewnia petng kontrole pracy oprawy
oraz mozliwos¢ testowania w trybie awaryjnym. Zestawy awaryjne nalezy zamawiac
u dystrybutora opraw jako oprawe kompletng i sprawdzong. Oprawy oswietlenia
awaryjnego nalezy ponadto oznaczy¢ z6ttym paskiem o szerokosci 2 cm.

Jako oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe zastosowano oprawy
z piktogramami. Oprawy rozmieszczono osiowo nad drzwiami wyjsciowymi oraz przy
wyjsciach ewakuacyjnych. Rozmieszczenie opraw, ich typy pokazano na rys. E-03

Dopuszcza sie montaz innych opraw o parametrach nie gorszych od
zaprojektowanych.

9.4. Instalacja wyréwnawcza.

W tablicy bezpiecznikowej RG-1, RG-2 oraz szafie zasilajgco-sterownicze;j
przewidziano gtbwng szyne uziemiajgcg. Potgczenia wyréwnawcze gtdbwne (taczace

z gtbwng szyng uziemiajgca) nalezy wykonac z:
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- metalowymi rurami wody, co, kanalizacji,

- metalowymi korytkami kablowymi.

Potgczenia wykonaé przewodami LY 16 mm? w spos6b metaliczny staty przy
pomocy potgczen skrecanych (obejmy dwusrubowe). Wszystkie przewody
wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie barwg zielono — z6itg zgodnie z
obowigzujacg norma. Potgczenia wyrbwnawcze nalezy wykonac¢ zgodnie z podanymi
ponizej normami: PN-IEC 60364-5-54 oraz PN-IEC 60364-5-548. Opornosc¢

uziemienia punktu PE nie moze by¢ wyzsza niz 10 Q.

9.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi zasilania oraz stanem
istniejgcym instalacji na obiekcie przyjeto, jako dodatkowy $rodek ochrony od
porazenh prgdem elektrycznym dla:

- sie¢ zasilajgca - samoczynne wytgczenie zasilania w czasie ponizej 5 sek.
w uktadzie sieci TN-C,

- instalacje wewnetrzne - wytagczniki réznicowo-prgdowe w sieci TN-S.

Ochrone nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD:60364-4-41.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Budynek techniczny ogrzewany jest tylko w zakresie niezbednym do pracy
urzadzen i zapotrzebowanie na energie jest mniejsze niz 50kWh/m?. Temperatura w
budynku < 8°C.

11. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO | EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNA OBIEKTU.
Nie jest wymagana.

W istniejgcym budynku temperatura nie bedzie przekracza¢ < 8°C.

Zapotrzebowanie na energie nie bedzie wieksze, niz 50kWh/m?/rok.
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania okreslono jako PM,
niski. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku
wyniesie Q < 500 MJ / m2. Budynek zalicza sie do klasy odpornosci ogniowej ,E"

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

13.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i
sposobu odprowadzenia sciekéw:

Zaopatrzenie w wode z stacji SUW. Obiekt jest w petni automatyczny i nie
wymaga statej obstugi. Scieki z umywalki i toalety odprowadzane bedg do
szczelnego zbiornika bezodptywowego o poj. 2m® i utylizowane przez
wykfalifikowane firmy.

Wody powstajace z ptukania filtrow bedg odprowadzane na obecnych
zasadach do os$miokomorowego odstojnika, a nastepnie poprzez istniejgca
kanalizacie do odbiornika  (rowu) zgodnie z posiadanym pozwoleniem

wodnoprawnym.

13.2. Emisja zanieczyszczen gazowych:

Obiekt w czasie jego eksploatacji nie oddziatuje na otoczenie poprzez emisje

zanieczyszczenh gazowych.

13.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Podczas realizacji przebudowy moga powsta¢ nastepujace rodzaje odpaddw:
« Kod odpadu 15 01 01 — Opakowania z papieru i tektury,
» Kod odpadu 15 01 02 — Opakowania z tworzyw sztucznych,
« Kod odpadu 15 02 03 — Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania

(np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02*.
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Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego

w miejscowosci Leg Probostwo gmina Drobin.

W/w odpady nie sg zaliczane do grupy odpaddéw niebezpiecznych. Odpad
bezuzyteczny nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw. Odpady powstate w czasie
budowy powinny by¢ segregowane i odbierane przez specjalistyczne firmy.

13.4. Emisja hatasu:

Zainstalowane urzgdzenia nie powodujg emisji hatasu do otoczenia.

13.5. Wptyw obiektu budowlanego na otoczenie:

Oddziatywanie obiektu na otoczenie zawarte jest w opisie do zagospodarowania.

13.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Wszystkie grzejniki zamontowane na SUW wyposazone bedg w niezaleznie
pracujgce termostaty umozliwiajgce utrzymanie temperatury. W istniejgcym budynku

temperatura nie bedzie przekracza¢ < 8°

14. Uwagi koncowe

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg
najwazniejsze elementy budowlane wykonywanego obiektu.

Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustaleh zawartych w decyzji o pozwoleniu na
budowe. Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatow i technologii nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i wtasciwymi projektantami.

Wykonawstwo rob6t budowlanych realizowane by¢é musi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP.

Przed koncowym odbiorem rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
- niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych
materiatow,
- inwentaryzacje powykonawcza,

- dokumentacje powykonawcz
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