Rzut ptyty gornej

Wtaz zeliwny
¢ 600 typ B125

Wyjscie pod kominek
wywiewny ¢ 110 mm

600

N

. Doptyw sciekow PVC 160

Doplyw Sciekow PVC160

Nazwa i adres inwestora

PROJPRZEMEKO®

Remondis Drobin Komunalana Sp. z 0.0.
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika
retencyjnego w miejscowosci Leg Probostwo, gm. Drobin.
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www.projprzemeko.pl

Zamos¢ k/Bydgoszczy,
ul. Osiedlowa 1
89-200 Szubin

tel. 052 384 00 25
fax 052 384 00 26

PROJPRZEMEKO Sp. z 0.0.

Tytul rysunku Zbiornik bezodptywowy
Branza Data realizacji Skala Nr rysunku
Technologiczna i sanitarna - 1:25 S-16
Projektowal Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POOS/05 06.2022
Opracowat Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Pawel Siudzinski - 06.2022
Sprawdzit L. P w Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Przemystaw
e KUP/0099/PWBS/16 06.2022
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