STAROSTA BYBGOSKI f [

Bydgoszcez, dnia H pazdziernika 2022 r.
WB.6743.1360.2022

Nrrejestru: 59670/2022

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. Saa, art.29 ust. 1 pkt. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.),

w zwiazku ze zgloszeniem Gminy Biale Blota reprezentowanej przez petnomocnika Panig
Anne Pacewicz-Dyrda z dnia 30.09.2022 r. r. wplyw do Starosty Bydgoskiego w dniu
06.10.2022 r. dotyczacego montazu elementdéw malej architektury placu zabaw
tj. piaskownicy (1 szt.), hustawki wahadtowej podwajnej (1 szt. ), hustawki wagowej (1 szt.),
koparki ( 1 szi.), zestawu zabawowego (1szt.), bujaka (1 szt.), gorki wspinaczkowej (1 szt.),
przeplotni (1 szt.), karuzeli ( 1 szt.), lawki ( 4 szt.), kosza na $mieci ( 2 szt.), regulamin
(1 szt.) na terenie dziatki nr 277/1 w miejscowosci Zielonka gmina Biale Blota.

zaswiadcza sie
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

/
Zup. tar}'[sry ydgoskiego

dzlal Budowniotwa

POUCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w przypadku nierozpoczgcia
wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgeia,
rozpoczecie tych robot moze nastapic po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Otrzymuia:
L. Pani Anna Pacewicz-Dyrda petnomocnik Inwestora

2. aa
Do wiadomo$ci: .

[. PINB, ul. Zygmunta Augusta 16, 85 — 082 Bydgoszcz
LW

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej |
(Dz. U z 2020 r., poz. 1346 ze zm.).
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Budowa placu zabaw (montaz elementow placu zabaw, koszy na Smieci, lawek) w Zielonce
na dz. nr 277/7— projekt zagospodarowania terenu
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 1 (skala 1:500)
Karty techniczne urzgdzen

Zawarto$¢ opracowania



Budowa placu zabaw (montaz elemeniow placu zabaw, koszy na smieci, fawek) w Zielonce
na dz. nr 277/7— projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dotyczacego budowy placu zabaw (montaz elementéw placu
zabaw, koszy na $mieci, lawek) w Zielonce na dz. nr 277/7

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw (montaz elementéw placu zabaw, koszy

na $mieci, lawek) w Zielonce na dz. nr 277/7.

Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora,
e wizja lokalna,

e mapy syluacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych.

Istniejgcy stan zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr 277/7 - obreb Zielonka
w miejscowosci Zielonka, na terenie gminy Biate Blota, w powiecie bydgoskim, w wojewodztwie
kujawsko - pomorskim.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zagospodarowana.

Teren pod inwestycje jest plaski.

Warunki wodno - gruntowe

Na podstawie przekopow kontrolnych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych.

Stan prawny

Dzialka o nr 277/7 - obreb Zielonka stanowi wlasnoéé Gminy Biale Blota.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu dziatki nr 277/7 - obreb Zielonka polegajace na:
a) montazu elementéw placu zabaw
b) montazu elementéw malej architektury - lawek, koszy na $mieci
c) ogrodzeniu terenu - ogrodzenie nizsze niz 2,2 m - wg odrebnego opracowania
d) budowie zjazdu na teren dziatki - wg odrebnego opracowania
e) budowie parkingu - 10 miejsc postojowych - wg odrebnego opracowania

f) zagospodarowaniu zieleni tj. wykonaniu trawnikéw oraz nasadzen drzew i krzewow

Opis techniczny



Budowa placu zabaw (montaz elementéw placu zabaw, koszy na $mieci, lawek) w Zielonce
na dz. nr 277/7— projekt zagospodarowania terenu

Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadajg certyfikaty zgodnosci z norma PN-EN 1176
regulujgcg wymagania dotyczace placow zabaw, posiadajg atest potwierdzajgey ich dopuszczenie
do stosowania.

Projektuje sig wyposazenie systemowe, atestowane, np. firmy FENSTER, MULLER, BUGLO.

Przy wykonywaniu poszczegolnych robot nalezy zwracaé szczegdlng uwage na przestrzeganie
zasad BHP. Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzenia,

dostarczong przez producenta. Karty katalogowe (techniczne) urzadzen w zalgczeniu.

Specviikacia elementow wyposazenia:

o piaskownica — 1 szt.
o hustawka wahadlowa podwajna — 1 szt.
e hustawka wagowa — 1szt.
e koparka — 1 szt.
e zestaw zabawowy — 1 szt.
e bujak — 1 szt
o gdrka wspinaczkowa — 1 szt.
e przeplotnia — 1 szt
e karuzela — 1szt
o lawka — 4 szt.
¢ kosz na $mieci — 2 szt
e regulamin — 1 szt.

Nawierzchnie

o strefa bezpieczenstwa — nawierzechnia dostosowana do zakupionego rodzaju urzadzenia
i wysokosci upadkowej okreslonej dla urzadzenia (trawa, kora, widry, piasek, zwir),

zgodnie z zaleceniami producenta - do ostatecznego rozstrzygniecia przez inwestora.

Zielen

Teren wolny od elementéw zagospodarowania wykorzystany bedzie jako biologicznie czynny pod
lokalizacje zieleni - trawnika, nasadzen drzew i krzewow,
W zakresie robot uwzglednic nalezy:
e rekultywacje terenu po robotach, uprzgtniecie,

e uzupehniajace obsianie trawg.

Opis techniczny |



Budowa placu zabaw (montaz elementow placu zabaw, koszy na smieci, fawek) w Zielonce
na dz. mr 277/7— projekt zagospodarowania terenu
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Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych posiadajacych aktualne aprobaty

i $wiadectwa, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Warunki higieniczno-sanitarne

Teren placu zabaw znajduje sie w zabudowie niskiej, nie powodujacej zacienienia dziatki.
Naslonecznie liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 1000 + 1600 przekracza
wymdg okreslony w §40 ust. 2 WT na co najmniej 4 godziny.

Odleglos¢  urzadzen zabawowych od linii rozgraniczajgcych ulice, od pomieszczen
przeznaczonych na pobyt Iudzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw wynosi co najmniej 10 m oraz

od parkingu dla samochodéw osobowych (do 10 stanowisk postojowych) co najmniej 7 m.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dojazd pozarowy nie jest wymagany, jednak teren posiada dojazd od drogi publicznej (gminnej) - ulicy

Jodlowe;j.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z art. 21a ust. Ia Prawa Budowlanego inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajacych
sporzadzenia planu BIOZ, z uwagi na charakter robot, organizacje i miejsce prowadzenia stwarzajace ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegdlnosci:

e przygniecenia lub uderzenia przedmiotem spadajacym,
o uszkodzenia ciala (zlamania, skaleczenia, zachlapania oczu, itp.),
e porazenia pradem.
Potencjalnymi zrodlami zagrozen zwigzanymi z inwestycjg sa:
o transport i roztadunek materialéw i urzadzen,
e prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi,
e roboty fundamentowe,
= roboty montazowe urzadzer,
o roboty zwiagzane z wykonaniem nawierzchni i obsadzeniami.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy winien sporzadzié¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
BIOZ, nastepnie dopilnowa¢ wdrozenia jego ustaleni, zwlaszcza:

e wyznaczenia i oznakowania granic budowy w celu zabezpieczenia przed dostepem o0s6b
postronnych,
o wyznaczenia stref komunikacyjnych i skladowych,

e umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

Opis techniczny



Budowa placu zabaw (montaz elementow placu zabaw, koszy na smieci, lawek) w Zielonce
na dz. nr 277/7—- projekt zagospodarowania terenu

e przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robédt
i wynikajacych z nich zagrozen,

e wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

e sprawowania cigglego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

e prowadzenia dokumentacji budowy.

Opracowala:

I

mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk

Opis techniczny



Starosta Bydgoski

Mapa do celow pro jektowych Mapa do celow projektowych
skala 1:500 skala 1:500

wo /. kujawsko - pomorskie

Zatacznik do zgtoszenia

znak WB.§743./@(0<).202 T

wo /. kujawsko - pomorskie
z dnia OA ™ I/} (@ Q,O?f?

powiat bydgoski po wiat bydgoski
Jjean. ewid. Biate Btota 040301_2 Jjedn. ewid. Biate Btota 040301_2

obreb Zielonka 0010 obreb Zielonka 0010
dz.nr2///5 dz.nr2////

1d.ZP.G.:6640.3901.2022 1d.Z.P.G.:6640.6583.2022
ark. mapy 6.191.20.03.2.2; 04.1.1 ark. mapy 6.191.20.03.2.2

Uktad wspdtrzednych prostokqtnych 2000 s.6 Uktad wspdirzednych prostokqtnych 2000 s.6
Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH

Zastrzega sie, ze opracowana mapa moze nie zawiera¢

Zastrzega sie, ze opracowana mapa moze nie zawierac

petnej informacji o przebiegu przewoddw podziemnych, pefnejinformaciji o przebiegu przewoddw poaziemnych,

ktorych z powodu braku zgtoszenia do geodezy jnej ktdrych z powodu braku zgtoszenia do geodezy jnej

inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytucji inwentaryzacji po wykonawcze#', braku danych z instytucji

branzowych oraz stosowan ycA metod pomiaru ujawnienie branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie LEGENDA
jest niemoZliwe.

Jest niemoZliwe.
/ 9, elementy pacu zabaw,

Na mapie nie ujawniono stuzebnosci gruntowych Na mapie nie ujawniono sfuzebnosci gruntowych
.~/ wstrefie bezpieczenstwa

Data O/.06.2022 r. Data 22.09.2022 r.

Legenda:

77* 1 - piaskownica
2 - hustawka wahadtowa podwajna
3 - hustawka wagowa

Legenda:
———————— - zakres aktualizacii ——=—==—===- -Zzakres aktudlizacji
4 - koparka
5 - zestaw zabawowy
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac 6-bujak
, . . . inych i kartograficznych, ktér 1 r 7 - gorka wspinaczkowa
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geode‘zy Jnychik grariczny yeh rezu/tafy'zqwrera ope ot 8 - przeplotnia
geodezyjnychi kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat (echn/cszp ozytywnie zg/er){ﬁko wary. Jed(locz esniein formuje, 2 9 - karuzela
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze / gsts;n swiadomy odpowiedzialnosci karne) za ztozenie falszywego 10 - tawka
. .7 .7 AR . ! oswiaaczenia. ) Sinai
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego 1 ; koszl na smiecl
odwiadczenia. Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640.6383.2022 - regulamin
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640.3901.2022 inej, kté
Lyfikator zgtoszenia prac g 2y Jny Organ slu_zby geodezy jnej, ktory otrzymat STAROSTA BYDGOSK| projektowane nasadzenia
zgloszenie
Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat
zgloszenie STAROSTA BYDGOSKI . GeoVision Usfugi Geodezy jne
Wykonawca prac geodezyjnych Anita Pacholska
Wyk odezyinych Usfugi Geodezyjne "AZYMUT" - - -
yKonawea prac geoaezyjnyc Leszek Olszewski Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Protokdt Weryfikacji PO TRACORIA PROKTONA
N oraz dot cdzenia dokament Protokd Weryikocd zawierajqcego wynki pozytywnej weryfikacji Nr 69036 z dnia 28.09.2022 . A N M
iroraz a sporzqazenia aokumentiu T0 erytikacjl — - — - -
zawierajqcego wynki pozytywnej weryfikacji Nr 65274 7 dnia 08.06.2022r. Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri Piotr quk9wsk/ A R
——— — - - zawodowych kierownika prac Nr uprawniert 11790 Wykonawca ANNA PACEWICZ-DYRDA
/m/e/nazmsko‘ oraz nr yprawnieri Piotr Krokowski ul. Lanowa 1, 86 -01
zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 11790 tel. (52) 335-80-88 fax ({ —
GeoVision Ustugi Geodezy jne NIP: 967-03 2 wwow dppANMAR pl
Ustugi Geodezy jne "AZYMUT"" Anita Pacholska Urzad Gminy Biale Blta
! i« Ol K 85-467 Bydgoszcz, ul. Filtrowa 30/25 i i Spnbifics 7
esze SZEWSKI ) tel. 781-149-630 86 - 005 Biate Blota
85-084 Bydgoszcz, ul.Mazowiecka 11/7 Cyfrowo podpisane przez Fliotr Krokowski . —
t / 533_534 _.0 75 DN: cn=Piotr Krokowski, c=PL N/P 96 7" 745_6 7_57REGON 522 754408 Obiekt Zagqspodarowanie terenu na dziatce o nr 277/7
el. Powdd: Zatwierdzam ten dokument w Zielonce - plac zabaw, parkingi, ogrodzenie / W
N/P 554 _74 7-93—82 REGON 384664 739 Data: 2022.06.08 10:10:28 +02'00' mgr inz, arch. Aleksandra Graczyk
Cyfrowo podpisane przez Piotr Krokowski Projektant D i o b o o
DN: cn=Piotr Krokowski, c=PL architektonicznej w zakresie pelnym 2021
Powéd: Zatwierdzam ten dokument B3
Data: 2022.09.28 19:02:19 +02'00' Opracowat megr inz. Anna Pacewicz - Dyrda
09.2022r.
Temat Projekt zagospodarowania terenu 512%1: ' 1
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Radoéé dla catej ro Y Piaskownica betonowa czworokatna
Dane techniczne:
e wymiary [m]: 3,40 x 3,40
o strefa bezpieczeristwa [m]: 6,40 x 6,40
e wysoko$¢ swobodnego upadku [m]: 0,60
e nawierzchnie amortyzujace: darn/gleba kora, trociny, piasek, zwir lub nawierzchnia

syntetyczna, zgodnie z norma PN-EN 1176-1;2017

Opis techniczny:
e konstrukcja wykonana z betonu klasy C25/30, zbrojonego pretami @8 mm,
* siedziska wykonane z elementéw epoksydowych, odpornych na warunki atmosferyczne,
e dzigki modutom mozna zmienia¢ wielko$¢ i ksztalt piaskownicy.
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Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do maodyfikacji urzadzeri oraz mozliwosc
zmian poprawiajacych ich jakos¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl

oo (PCA : Jakosé naszych usl i izacj i
cobiin e | mero | R 3 zych ustug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
A hi.l:mlggichl WECIIP [SO 9001 1400] @ﬁgﬁ Systemem Zarzadzania Jakoscia ISO 9001:2015 oraz
e i Systemem Zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie:
) projektowania, predukcji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw zabaw,

swiss P ; § sprzgtu rekreacyjno-sportowego, wybiegow dla pséw, ogrodéw i skwerow

INSTYTUT HADZORU TECHNICZNEGD

CONTRIBUTION rekreacyjnych oraz urzqdzen malej architektury miejskiej.



KARTA TECHNICZNA

Hustawka wahadlowa podwéjna

y i podziny!
radoéé dla catej rodziny siedzisko plaskie i kubetkowe
Dane techniczne:
e wymiary (dhug. x szer.) [m]: 2,00 x 3,50
o strefa bezpieczenstwa [m]: 7,50 x 3,50
o wysokoSC swobodnego upadku [m]: 1,50
e nawierzchnie amortyzujace: kora, trociny, piasek, zwir lub nawierzchnia

syntetyczna, zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017

Opis techniczny:

konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
siedzisko kubetkowe — 1szt.

sledzisko plaskie — 1szt.

wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,

wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

3.50

Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 Iutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacii urzadzef oraz mozliwoéé zmian
poprawiajacych ich jakosc i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl

e —
= |PCA| . i ;. S .
}\ T T T PO e a1 Z 3 Jakos¢ naszych ushug potwierdza organizacija pracy zgodnie z
A bumlgglchi WECIIP IS[] 9001 14001 Systemem Zarzadzania Jakoscia ISO 9001:2015 oraz
IRETTUT HAB20RY TECHNICZNGO ai Systemermn Zarzadzania Srodmviskowego ISO 14001:2015 w zakresie:
projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw zabaw,

: s . sprzgtu rekreacyjno-sportowego, wybiegow dla pséw, ogrodéw i skwerdéw
;;}: Cgf‘:?:l BUTION . PARP @ rekreacyjoych oraz urzadzefi malej architektury miejskiej.
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Radodé dla cate] rodziny!

Hustawka wagowa pojedyncza

Dane techniczne:

e wymiary (dtug. x szer.) [m]: 3,00x0,30

o strefa bezpieczenistwa [m]: 6,00 x 3,50

e wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,60

e nawierzchnie amortyzujace: dari/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub nawierzchnia

syntetyczna, zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017

Opis techniczny:
o konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
siedziska wykonane z ptyt HDPE lub HPL ,
wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,
odboje gumowe — 2szt.
wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

e 6.00 f]lz

[T = e SR S e e e e > “+
| |

| |

l l

I o 2 fi‘ﬁ::] I %

| " > [ ™

| |

| |

| |

e o e et e S s i Fi | Bl

Firma FENSTER Sp. z o.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych., W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwoée
Zmian poprawiajacych ich jakos¢ i parametry techniczne,

Firma FENSTER Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl

[BBC]| ECJIP Systemem Zarzadzania Jakascia ISO 9001:2015 oraz

Systemem Zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie:
projektowania, produkcji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw zabaw,
. sprzgtu rekreacyjno-sportowego, wybiegéw dla pséw, ogrodow i skwerdow
rﬁ ggff\i'ﬁ;BUTION . PARP @ rekreacyjnych oraz urzgdzen malej architektury miejskiej.
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Starosta Bydgosld

SINGLE

3!

SQCJALIZACIA

i IABAWA
g (S PIASKIEM

INFORMACJE O PRODUKCIE

EWymiory 34x 140 cm :
t Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm |
| Przestrzen wolna 24 m? 5
! Wysoko§é catkowita 115¢em l
:Wysokoéé swobodnegeo upadku 50 cm ‘
‘ llos¢ u'z-y?kownikéw I 1 |
‘ Produkt zgodny 2 PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostepnoic czeici zapasowych TAK

| Przedziat wiekowy 3-12 |

| Zgednie 2 nermag PN-EN 1176-1:2017-12 procukt wymaaa rostesowania naowierzehni amertyzuigea)
| odpowiednie] dla jego wysokoici swobodnego upodky




Starosta Bydgoski

SINGLE

~ SKALA 1:100

275

MATERIALY:

SOLIDNA KONSTRUKCJA |
WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNE) AISI304




KARTA TECHNICZNA j

- : iny! Zestaw zabawowy

Radoé¢ dla cate) rodziny Montana 3
Dane techniczne:

e wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 2,84 x1,62

s strefa bezpieczenstwa [m]: 6,34 x 4,62

e wysoko$¢ swobodnego upadku [m]: 0,90

o przedzial wiekowy: 3-14 lat

e nawierzchnie amortyzujace: dar/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub nawierzchnia

syntetyczna, zgodnie z normag PN-EN 1176-1:2017

Opis techniczny:
e konstrukcja zestawu wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie | malowanej proszkowo,

zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z plyty HDPE,

e ostony boczne wykonane z ptyt HDPE lub HPL z frezowanymi rysunkami,

e podesty wykonane z ptyt HDPE lub HPL,

e skatki wspinaczkowe wykonane z ptyt HDPE lub HPL z kolorowymi uchwytami z tworzyw sztucznych,
o wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,

e wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

|
!
|
|
i
i
g

Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autarskim i prawach pokrewnych, W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwoéé
zmian poprawiajgcych ich jakos¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl
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) projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli placow zabaw,
— sprzgtu rekreacyjno-sportowego, wybiegéw dla pséw, ogrodéw i skweréw
By g‘(ijv[\lﬂs'iiBUTION PARP @ rekreacyjnych oraz urzadzed malej architektury miejskicj.
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B Starosta Bydgoski g

FENSI]EII KARTA TECHNICZNA

sp.z O-D-J

Radodé dla cote] rodziny’ Bujalk
Lisek
Dane techniczne:
e wymiary urzadzenia (diug. x szer.) [m]: 0,96 x 0,22
o strefa bezpieczenstwa [m]: 4,05 x 3,22
o wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,45
e przedzial wiekowy : 1-6 lat
e nawierzchnie amortyzujace: darf/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub nawierzchnia

syntetyczna, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017

Opis techniczny:

e elementy dekoracyjne wykonane z HDPE/HPL,

e uchwyty z tworzywa sztucznego,

e bujak zamontowany (polaczenia $rubowe) do stalowej sprezyny malowanej proszkowo, ktdra potgczona jest
ze stalowg konstrukcjg spawang lub skrecang (kotwa) stanowiacy zbrojenie do posadowienia w gruncie i
zalania betonem klasy C12/15 lub zamontowana bezpoérednio do betonowego prefabrykatu,
wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,
wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.
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—F

T
L

Firma FENSTER Sp. z o.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1954r. o prawie
autorskim | prawach pokrewnych, W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikagji urzadzen oraz mozliwoéé
zmian poprawiajgcych ich jakoé i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z o.0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.p!
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ISU )”{}] ]40{]1 Systemem Zarzadzania Jakoscia ISO 9001:2015 oraz
Systemem Zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie:
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projektowania, produkeji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw zabaw,

. sprzetu rekreacyjno-sportowego, wybiegéw dla pséw, ogrodow i skweréw
Ql gguh!l?HSlBUTION PA RP é rekreacyjnych oraz urzqdzen malej architektury micjskiej.
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Jelcz-Laskowice Sp. 2 p.0.

e-mail: marketing@muller.com.pt
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

GORKA WSPINACZKOWA

Numer katalogowy: 11950

Obowigzuje od: 20-01-2015
Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(df. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (di. x szer.)

2,70 m

1,30x1,60x2,70m

6,20 x 5,90 m

Pole powierzchni

. 32,0m?
zderzenia

Wymiary urzgdzenia

2700

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm
Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubosé¢ min. 200mm
Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, gruboéé min, 200mm
Zwir - ziarno 2 do 8 mm, gruboié min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
wiasdciwosciach amortyzujacych

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byt
wykonana na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonaé tak, aby jej
grubosc byfa o 100mm wieksza niz wartost
minimalna podana powyzej.

6200

Opis techniczny

e Skatka wspinaczkowa wykonana z elementéw epoksydowych o strukturze antypoélizgowej,

®  Uchwyty wspinaczkowe wykonane z tworzywa sztucznego,

® Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

o W komplecie znajdujg sig fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

1|[Strona



i
FENSTER

Sp.z n-n-J

Radoét dla cate] rodziny!

Dane techniczne:

e wymiary zestawu (dlug. x szer.) [m]:
strefa bezpieczenstwa [m]:
wysokos¢ swobodnego upadku [m]:
nawierzchnie amortyzujgce:

KARTA TECHNICZNA

é)
Starneta Puvdancl-:
SLAFOSTa ydeosii

Przeplotnia
szesciokatna duza

2,40 x 2,80

@ 7,00

2,10

kora, trociny, piasek, zwir lub nawierzchnia

syntetyczna, zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017

Opis techniczny:

konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
skatki wspinaczkowe wykonane z ptyt HDPE lub HPL z kolorowymi uchwytami z tworzyw sztucznych,
liny wykonane z oplotu polipropylenowego z rdzeniem stalowym,

wszystkie $ruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,

wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo,

Firma FENSTER Sp. z o.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwos¢
zmian poprawiajacych ich jako$¢ | parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www,fenster.bydgoszcz, pl

s By i : Jakosé naszych uslug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
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A whrlgggjul ECIIR [SO 9001 14001 Systemem Zarzadzania Jakoscia ISO 9001:2015 oraz
gl } Systemem Zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001:2015 w zakresic:
projektowania, produkcji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw zabaw,
sprzetu rekreacyjno-sportowege, wybiegéw dla pséw, ogrodéw i skwerdw
rekreacyjoych oraz urzidzei malej architektury miejskiej.
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KARTA TECHNICZNA

’ 4 i r'OdZmY'! o M &
Radoé¢ dla cate] Karuzela z siedziskami

podest z blachy aluminiowej

Dane techniczne:

e wymiary urzadzenia (diug. x szer.) [m]: 1,50 x 1,50

e wysoko$¢ urzadzenia [m]: 0,70

o strefa bezpieczenstwa [m]: @ 5,50

o wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,12

e nawierzchnie amortyzujgce: dari/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub nawierzchnia

syntetyczna, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017

Opis techniczny:
e konstrukcja pionowa urzadzenia oraz ramiona wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo,
platforma z blachy aluminiowej ryflowanej, antyposlizgowesi,
siedziska wykonane z ptyt HDPE lub HPL,
wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.

g ™~

Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r, o prawie
autorskim | prawach pokrewnych. W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawa do modyfikacji urzadzen oraz mozliwosé
zmian poprawiajgcych ich jakosc i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z 0,0, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster,bydgoszez.pl

Jakos¢ naszych ustug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
ISU 9001 ]4001 @ég‘ﬁ Systemem Zarzadzania Jakoscia ISO 9001:2015 oraz
Systemem Zarzadzania Srodowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie:
projektowania, produkeji, montaZu i serwisu oraz kontroli placow zabaw,
sprzgtu rekreacyjno-sportowego, wybiegow dla psow, ogrodow i skwerdw

Q (S:(U)U[\i'ﬁgBUTION . PARP @ rekreacyjnych oraz urzadzein malej architektury micjskiej.
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I’ENST[EH KARTA TECHNICZNA

Sp.z O-O-J

t ol
Radoé¢ dla cate) rodziny! tawka betonowa z oparciem
Ecowood

Dane techniczne:
e wymiary (diug. x szer. x wys.) [m]: 1,50 x 0,60 x 0,70

Opis techniczny:
e nogitawki wykonane z betonu,
e sledzisko i oparcie wykonane w catosdi z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w calym przekroju) -
polistyren spieniony pochodzacy w 100% z recyklingu,
e listwy o przekroju 120 x 37 mm w kolorze zielonym badz brazowym - materiat nie wymagajacy konserwacji,
malowania i impregnacji
e tawki wkopywane w ziemie minimum na 40 cm.

]

0.60

Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega scbie wszelkie prawa do ochrony praw autarskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, W zwiazku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwost
zmian poprawiajgcych ich jakosc i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z 0,0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz.pl
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IHSTYTUT HADZDRU TECHNICINIGO
projektowania, produkcji, montazu i serwisu oraz kontroli placéw zabaw,

— sprzgtu rekreacyjno-sportowego, wybiegéw dla pséw, ogrodow i skwerdw
3 g(‘gﬂ?}: — PA RP @ rekreacyjnych oraz urzadzen malej architektury miejskiej.
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FENSTIHI Bydgoski / O

KARTA TECHNICZNA Starosta Bydgoski
E o

Sp.z o.o.J

£ ittt
Rodoét dla catej rodziny: Kosz na émieci stalowy okragly

Dane techniczne:
¢ WysokoS¢ catkowita — 100cm
e  Pojemnosc — 30L.
o Wysokos$¢ pojemnika — 51cm

Opis techniczny:
 konstrukcja kosza wykonana ze stali malowanej proszkowo,
e pojemnik standardowo w kolorze RAL 6005.

ﬁwo

Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji urzadzen oraz mozliwosc
zmian poprawiajacych ich jakos¢ i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z o:0. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz. pl www.fenster.bydgoszcz.pl

/ \ Lanlofz o Wi o " Jakosé naszych uslug potwierdza organizacja pracy zgodnie z
el EEICHI ECJIP ISO (}Uﬂl 14001 ;‘z‘gﬁ% Systemem Zarzadzania Jakoscia ISO 9001:2015 oraz

INITYTUT NADZORU TECHNICINIGO /1

Systemem Zarzgdzania Srodowiskowego IS0 14001:2015 w zakresie:
projektowania, produkcji, montazu i serwisu oraz kontrali placéw zabaw,

N sWiss _ N P P 3 sprzgtu rekreacyjno-sportowego, wybiegdw dla pséw, ogrodéw i skwerdw

. CONTRIBUTION rekreacyjnych oraz urzqdzen malej architektury miejskiej.
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ENSTIER KARTA TECHNICZNA SLArgsia Dyagosiki

=l

Radoéé dla cate] rodziny!

Sp.zo..

Regulamin I

Dane techniczne:
e wymiary (diug. x szer. x wys.) [m]: 0,34 x 0,06 x 1,80

!
]
Opis techniczny:
e stup nosny wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo standardowo w kolorze
RAL 6005.

_— l+0.34

0.06

Firma FENSTER Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie USTAWY z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, W zwigzku z rozwojem technologii producent zastrzega sobie prawo do modyfikagji urzadzen oraz mozliwost
zmian poprawiajacych ich jakoéé i parametry techniczne.

Firma FENSTER Sp. z 0.0, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, tel./fax 52 375 55 79,
biuro@fenster.bydgoszcz.pl www.fenster.bydgoszcz, pl
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