STAROSTA BYDG e
GosKi Bydgoszez, dnia JF maja 2021 r.

WB.6743.342.2021

Nr refestru: 19666/2021

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 236 z pdzn. zm.), art. 30 ust. 5aa w zwiazku z art. 29 ust. 1 pkt 14 1 28
oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333, z péZn. zm.),

w zwiazku z wnioskiem Inwestora Gminy Biale Blota, reprezentowanej przez pefnomocnika - Panig Anne
Pacewicz-Dyrda z dnia 23.03.2021 r., wplyw do Starosty Bydgoskiego w dniu 23.03.2021 r., uzupelnione w dniu
23.04.2021 r., po postanowieniu z dnia 12.04.2021 r., dotyczacym zgloszenia budowy obiektu i wykonania robot
budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — obejmujgcych budowe skate parku oraz
elementow placu zabaw na terenie dziatki nr 89/3 w miejscowosci Przyleki, gmina Biate Blota,

zaswiadcza sig
o0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

POUCZENIE

Zgodnie z art, 30 ust. 5b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w przypadku nierozpoczecia wykonywania robot
budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgeia, rozpoczecie tych robdt moze
nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Informuje sig, ze administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszezy jest Starosta
Bydgoski. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119,
str.1).Szczegdlowe Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przyshugujgcych prawach w tym
zwigzanych znajduja sie na stronic Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bydgoszezy pod adresem
http://www.bip.powiat.bydgoski.pl/?c=810 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osebowych oraz na tablicy
ogloszen w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszezy oraz ul. Zygmunta Augusta 16
w Bydgoszczy.

Wydziatu Budownictwa

Otrzymuja:
1. Pani Anna Pacewicz-Dyrda— petnomocnik inwestora (zal. 1 egz. dokumentacji technicznej)

2. ala(zal. 1 epz. dokumentacji technicznej)
Do wiadomosei:
1. PINB, ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz

£P,

Nie podlega opfacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22020 r., poz. 1546, z pdzn. zm.)
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Budowa skate parku oraz element6w placu zabaw na dzialce o nr 89/3 - obreb Przyleki
w miejscowosci Przyleki — projekt zagospodarowania terenu .
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Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

Oswiadczenie projektanta

Opis techniczny

Plan orientacyjny — rys. nr 1 (skala 1:10000)

Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2 (skala 1:500)
Opinie, uzgodnienia

Karty techniczne urzadzen

Zawartos¢ opracowania



Budowa skate parku oraz elementéw placu zabaw na dziaice o nr 89/3 - obr,%b, E);gv;%ki
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jscowosci Prayleki — projekt zagospodarowania terenu S

Kruszyn, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy skate parku
oraz elementéw placu zabaw na dziatce o nr 89/3 - obreb Przyleki w miejscowosci Przyleki, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk | M,
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Budowa skate parku oraz elementéw placu zabaw na dziafce o nr 89/3 - obrgb Przyleki
w miejscowosci Przyleki — projekt zagospodarowania terenu STAROSTA BYDC sO8K|

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dotyczacego budowy skate parku oraz elementéw placu
zabaw na dzialce o nr 89/3 - obreb Przyleki w miejscowosci Przyleki

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa skate parku oraz elementéw placu zabaw na dzialce

o nr 89/3 - obreb Przyleki w miejscowosci Przyleki, gmina Biate Blota.

Podstawa opracowania

o zlecenie Inwestora
e wizja lokalna

e apa sytuacyjno-wysokosciowa terenu

Istniejacy stan zagespodarowania

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr 89/3 - obrgb Przyleki, przy ulicy
Zabytkowej w miejscowosci Przyleki, na terenic gminy Biate Blota, w powiecie bydgoskim,
w wojewodztwie kujawsko - pomorskim.

Dzialka przeznaczona pod inwestycje sa czgsciowo zagospodarowana. Na jej terenie znajdujg sig
boisko pitkarskie. Teren pod inwestycje jest ptaski.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslonego Uchwalg XV/164/07 Rady Gminy Biale Blota
z dnia 19 grudnia 2007 roku. Zgodnie z w/w miejscowym planem dziatka zlokalizowana jest w granicach

terendw oznaczonych symbolem 5 US stanowigcych tereny rekreacji i sportu.

Warunki wodno - gruntowe

Na podstawie przekopéw kontrolnych przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych.

Stan prawny

Dziatka o nr 89/3 - obreb Przyleki stanowi wlasno$é¢ Gminy Biate Blota.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje wykonanie skate parku oraz kilku elementéw placu zabaw (stt do ping -
ponga oraz do szachéw i chificzyka). Ponadto projekt uwzglgdnia ustawienie tawek, koszy na smieci oraz
stojakéw na rowery. Dodatkowo planuje sie przestawienie funkcjonujgcej obecnie na dziatce nr 85/2 (przy
szkole) minirampy. '

Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadaja certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1176
i PN-EN 14974 regulujgca wymagania dotyczace placow zabaw i skate parkOw, posiadajg atesty

Opis techniczny



Budowa skate parku oraz elementéw placu zabaw na dziafce o nr 89/3 - obreb Przyleki

w miejscowosci Przyleki — projekt zagospodarowania terenu STamrara ...
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potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania. Projektuje sig wyposazenie systemowe, atestowane,
o budowie mieszanej, firmy Muller, Asklepios oraz Techramps.

Przy wykonywaniu poszczegolnych robot nalezy zwracac szczegblng uwage na przestrzeganie
zasad BHP. Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzenia,

dostarczong przez producenta. Karty katalogowe (techniczne) urzadzen w zalgczeniu.

Spnecyfikacja elementow wyposazenia:

Skate park
e  Quarter — 1 szt.
o Fun-box — 1 szt
e Quarter - Pipe — 1 szt.
o Rail prosty — 1 szt
e Curb ukosny — 1 szt
e Przestawiana rampa — 1 szt.
Plac zabaw
e  Sto6l do ping - ponga — 1szt
e Stot do szachdw 1 chinczyka — 2 szt
Elementy malej architektury
e Stojak na rowery — 2szt.
e Kosz na $mieci — 2 szt
e Lawki — 7 szt

Nawierzchnie

W miejscu skate parku projektuje sie nawierzchnie z betonu, w miejscu stolika do ping-ponga

z kostki betonowe;.
Zielen

Teren wolny od elementéw zagospodarowania wykorzystany bedzie jako biologicznie czynny pod
lokalizacje zieleni - trawnika.
W zakresie robdt uwzglednié nalezy:
e rekultywacje terenu po robotach, uprzatnigcie,

e uzupelniajgce obsianie trawa.

Uwagi konicowe
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami. oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych posiadajgcych aktualne aprobaty

i $wiadectwa, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opis techniczny
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w miejscowosci Przyleki — projekt zagospodarowania terenu e T
TS N D T ‘:4'5-5-r._.m"n;‘-‘ )

Warunki higieniczno-sanitarne

Teren placu zabaw znajduje si¢ w zabudowie niskiej, nie powodujgcej zacienienia dziatki. Nastonecznie
liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzeénia) w godzinach 10” + 16" przekracza wymog okreslony

w §40 ust. 2 WT na co najmniej 4 godziny.

Odleglosé urzadzen zabawowych od linii rozgraniczajacych ulice, od pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw wynosi co najmniej 10 m.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dojazd pozarowy nie jest wymagany, jednak teren posiada dojazd od drogi publicznej (gminnej) - ulicy
Zabytkowe].

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawa Budowlanego inwestycja zalicza sig¢ do przedsiewzie¢ wymagajacych
sporzadzenia planu BIOZ, z uwagi na charakter robét, organizacje i miejsce prowadzenia stwarzajgce ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi w szczegdlnosei:

e przygniecenia lub uderzenia przedmiotem spadajacym,
e uszkodzenia ciala (zlamania, skaleczenia, zachlapania oczu, itp.),
e poraZenia pradem.
Potencjalnymi zrédtami zagrozen zwigzanymi z inwestycja sa:
e transport i roztadunek materialow i urzadzen,
e prace przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi,
e roboty fundamentowe,
e roboty montazowe urzadzen,
e roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni i obsadzeniami.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
BIOZ, nastepnie dopilnowa¢ wdrozenia jego ustalen, zwlaszcza:

e wyznaczenia i oznakowania granic budowy w celu zabezpieczenia przed dostgpem osob
postronnych,

e wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

e umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

o przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot
i wynikajacych z nich zagrozen,

e wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,

e sprawowania ciagtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

e prowadzenia dokumentacji budowy.
Opraco&{ala:

Wl 1
mgr inz. archl\ .Ai\ L‘[f(sandra Graczyk
\J
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1. Quarter

2. Fun-box

3. Quarter - Pipe

4. Rail prosty

5. Curb ukos$ny

6. Stojak na rowery

7. tawka

8. Stét do ping - ponga
9. Stét do szachdw i chinczyka
10. Przestawiana rampa
11. Kosz na $mieci

nawierzchnia betonowa

nawierzchnia z kostki betonowej
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Drogowa Pracownia Projektowa ,ANMAR’
Anna Pacewicz-Dyrda

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 lutego 2021 r. (data wplywu do . wrzedu 25.02.2021r.)
dot. udzielenia informacji na temat koniecznosci wylgczenia gruntu z produkeji rolniczej na dziatce
nr 89/3 polozonej w obrebie ewidencyjnym Przyleki, gmina Biale Blota, informuje, co nastepuje.

W mysl art. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych /tekst

jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1161 ze zm./ przez wylaczenie gruntéw z produkeji rozumie sig rozpoczecie

innego niz rolnicze lub lesne uzytkowanie gruntow.

Na podstawie danych z ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz mapy glebowo-rolniczej ustalono,
ze grunty dziatki nr 89/3 polozonej w obrgbie ewidencyjnym Przyleki stanowig grunty orne klasy RIVb,
RV, RVI oraz taki trwale klasy LIV, pochodzenia mineralnego, oznaczone symbolem — 6 M ps.pl.

W $wietle artykutu 11 ust. 1 w/w ustawy o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych, wylaczenie
z produkcji uzytkow rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych
do klas 1, 1T, III, Il a, 11l b oraz uzytkow rolnych klas 1V, IV a, IV b, Vi VI wytworzonych z gleb
pochodzenia organicznego, przeznaczonych na cele pierolnicze moze nastapi¢ po wydaniu decyzji
zezwalajacej na takie wylaczenie. Ustawodawca natomiast w powotanym wyzej przepisie nie wymicnil
gruntéw klasy 1V a, IV b, V. VI pochodzenia mineralnego, w zwiazku z powyzszym nalezaloby przyjac,
7e zgodnie z w/w ustawg, sa to grunty, ktore nie sg szczegllnie chronione. Zrealizowanie inwestycji
na takim gruncie nie wywotfa wige zadnych sankcji z art. 28 powyzszej ustawy, tj. oplaty w wysokosci
dwukrotnej naleznosci badz podwyzszenia naleznosci o 10%.

Obowiazek uzyskania decyzji zezwalajgeej na wylaczenie gruntu z produkeji rolniczej wynikajacy
7 art. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych dotyczy okreslonych klas gruntu oraz rodzaju gleb.
Zgodnie z art. 11 ust. | w/w ustawy, grunty rolne klasy RIVb, RV, RVI, LIV wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego, nie podlegaja szczegdlnej ochronie i nie wymagaja zezwolenia
na wylaczenie ich z produkeji rolniczej.

7 ap. Starosty Bydeoeskiego
Dvrekior
Wydziaty Ochron: dowiska
Roinictwa | Legnictw

Muariusz Stezefski

Vi
D et

Otrzymujq:
1. Adresat
2. ala

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lenictwa

ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz

adres korespondencyjny: skr. pocztowa 2, ul. Zygmunta Augusta 3 A, 85-002 Bydgoszcz

tel. 52 58-41-128, fax 52 58-41-128, e-mail: wosril@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl
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Obowiagzuje od: 10-04-2017 r.

INSTRUKCIA MONTAZU
URZADZENIA:

109398 QUARTER 3

STARGSTA YOusk,



INSTRUKCJIA MONTAZU

Urzadzenie: 109398 Quarter 3 STAROSTA Brpyy,,,
SPIS TRESCI
I 2
SR AN R ) ol o L= 4 o =l or A1 . 12 OO 3
ETAP 2 = MONEAZ KONSEIUKC i v.iievvvrreineereeerereierirresssisesesssnressesessessssnssesessnnsersrsesssssssssesssssnsesssssesssonsssssssnss 3

Lo WYKAZ BB ST EOW srvssarssvin cmswrsssommnes vers oassas g5 ba v O T 0TS £ e o e T e S 3

2y Schematmontazucimstubashe i ralorssss s b 4
WSTEP

= Wymiary gabarytowe urzadzenia: 4,90 x 3,85 x 2,08m

Widok z przodu Widok z boku

1 3
g g
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t ! Pt R=2500
g g | |
| 7 [E8
1 P |
X X I ) [T A 1
]
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INSTRUKCJA MONTAZU
Urzadzenie: 109398 Quarter 3

FTARDE

ETAP 1 - Strefa bezpieczenstwa

= Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem oséb niepowotanych.
= Konstrukcje ustawic¢ w pozadanym miejscu zachowujac wymagang powierzchnie zderzenia.
6800

F L8040

3850

i

A

5850

UWAGA |

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementow

NR NAZWA CZESC] WYMIAR SZT.| NORMA
1 |Box9802S 1200x1200x980 2
2 |Box 980 3S 1200x1200x280 2
3 |Bank 600 2
4 | Dostawka Bank 980 2
5 |Ramp 980-ramp 2
6 | Najazd Ramp 350x1200 2
7 | Najazd Bank 250x1200 2
8 |tacznik Bank 980 142x1200x5 2
9 |Blacha Bank-Box 2
10 |tacznik Ramp-Box-980 - Lewy $18a-980 1
11 | tgcznik Ramp-Box-980 - Prawy $18b-980 il
12 |Bariera hoczna - lewa 1
13 | Bariera boczna - prawa 1
14 | Bariera tyt podwdjna - lewa 1
15 |Bariera tyt podwdjna - prawa 1
16 | Orurowanie Jump 980 521 2
17 | Orurowanie Bank 980 524 prawy 1
18 | Orurowanie Bank 980 S24 lewy 1
19 | Blacha bariery 1065x498x3 9
20 | Blacha bariery 1065x220x3 2
21 | Blacha bariery narozna 2
22 | Sruba zamkowa M10 x 25 52 | DIN603
23 | Sruba wpuszczana M8 x 16 24 | DIN 7991
24 |Sruba wpuszczana M10 x 20 94 | DIN 7991

Strona3z6
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INSTRUKCJA MONTAZU
Urzadzenie: 109398 Quarter 3

JWM“XU\@ TABYDG

Q-_ﬂ.; LY

25 |Sruba szeéciokgtna M10 x 25 32 DIN 933
26 |Sruba szesciokgtna M16 x 25 8 DIN 933
27 | Podkiadka M10 60 DIN 125
28 |Podkfadka M16 8 DIN 440
29 |Podktadka M10 24 DIN 440
30 | Nakretka M10 52 DIN 934
31 | Zadlepka kapturek M10-M12 52

32 |Zaslepka kotpakowa M10-M12 52

2. Schemat montazu

= Do elementéw typu ,Ramp” (poz.5) przykreci¢ najazd poz. 6. Do elementdw typu ,,Bank”

(poz. 3) przykreci¢ najazd poz. 7.

A(1:10)

B(1:10)

C(l:10)

Strona4z6



INSTRUKCJA MONTAZU

STAROSIA 5 o
Urzadzenie: 109398 Quarter 3 A BYDGOsK;

m  Przykreci¢ blachy fgczgce (poz. 8-11) za pomocy poz. 24,

" Przykreci¢ bariery tylne {poz. 14-15) do betondw stosujac (od géry} poz. 24, (od tytu) 26, 38.
Przykreci¢ do betondw od gory bariery boczne (poz. 12-13) za pomoca poz. 24.

Strona5z6



Slag

INSTRUKCJA MONTAZU b LTS

Urzgdzenie: 109398 Quarter 3 ’ z

= Miejsce taczenia sie poszczegdlnych barier zanitowad.
= Przykreci¢ blachy (poz. 19-21) do bariery za pomocg poz. 22 ,32,27,30, 31.
= Przykrecic¢ do betondw orurowanie boczne (poz. 16-18) za pomocg poz. 25, 29.

B

L%
©

AW B
e e

S
i

s g —fn
>

e

L(1:5)

Nitowac!

= Usunac powstate luzy w potgczeniach,
= Zamontowac tabliczke znamionowa.

Strona6z6
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Obowigzuje od: 12-06-2015r.

INSTRUKCJA MONTAZU
URZADZENIA:

107670 Fun-box 6

STARCSTA BYDGOgy,




INSTRUKCJA MONTAZU

Urzadzenie: 107670 Fun-box 6

[
a (!;Mi‘f";ﬁ P

SPIS TRESCI

ETAP 2 — montaz konstrukgcji
1. Wykaz elementow
2. Schemat montazu

WSTEP

= Wymiary gabarytowe urzadzenia: 9,08 x 7,06 x 1,11 m

Widok z przedu
1880 1200 _ . 1200 _ 1200 a 1200
1400
460 41110
T ——— /"
7 \\ ' : /r \\ : -56
N I N +250
2 — b »
5 9080 g
Widok z gory 400
] -t ”
L 0
1200 . 1200 [\ ! i\
; tel ‘ 1200 _|
et _600_;_600_|
| | |
% f/ \\ 1/ i
] \i/ \/ B Ll
v \ A (.
! T \‘ dj-tl- ; 8 |
== : 4250 & |
| 4980 | 49808 | ! g}
i o~
i o s | 4 |
— H = |
7 : | 4260 & |
1 I ” ;
n n | Jie el
2 1\ I\ n
52 F { it ”
\ TSR
\ 7 A
| NV NI
! 1
[\
1200 _ _ 1200 _[r
&5}
fl 1
1 fsod

—i—

Ll N .

e T
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INSTRUKCIA MONTAZU
Urzadzenie: 107670 Fun-box 6

STARGSTA BYDGOgy,

ETAP 1 - Strefa bezpieczenistwa

= Miejsce prac montazowych zabezpieczyc przed przebywaniem oséb niepowotanych.
= Konstrukcje ustawi¢ w pozadanym miejscu zachowujgc wymagang powierzchnie zderzenia.

= Zaznaczyc orientacyjne miejsca styku sfupdw z gruntem.

i
gt :\ < :\:‘,
( ‘ ] z &
\\,:f{_;
\,;;’,4
b, |
R
%, VAR V 4
< V|
, 5 ~
= 1 H080 : e "
\ 0)}} /\ /\ /\ \\'\i% |
. \|/ “)|
RS |
< - R \ .
S &
e |
\\__‘7” -
|
Lif = 13080 S GRS ==

UWAGA !
Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementow

NAZWA CZESCI

=
A

SZT.

Box 700

Box 8980

Bank 700

Grind Box 700 ukosny

Grind Box prosty

Rail

Olly Box 3-czesciowy

O NON A |WN]| =

Ramp

BN NININ (D

Strona3z6



STAROS 1
INSTRUKCJA MONTAZU F SYDGoaa.
Urzadzenie: 107670 Fun-box 6 !

2. Schemat montazu

Do elementéw typu ,Ramp” przykreci¢ szpice o dtugosci 350mm zgodnie z rysunkiem
ponizej.

Do elementéw typu ,Bank” przykrecié¢ szpice o dfugo$ci 250mm zgodnie z rysunkiem ponizej.

12x $ruba wpuszana M8x14 A

sruba M10x20
podktadka M10

3 3 3
J r
5 I3 ot '{ i 7 7
B 1( : Pt —illb | ’
¢ il o 1
— 2 =, U e s
S et L T / :
iR 4 ) ‘_’:f:f/.f»' i 3
8 I‘ B B 3
3
T I
4 \ il \\
®  Przykreci¢ blachy taczace
B(1:10)
>Sruba wpuszczana M10x20
Blacha
B = S
Blacha 150x1200 — < e e N
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INSTRUKCJA MONTAZU STARCSTABYDa o g -
Urzadzenie: 107670 Fun-box 6 i 4

-t

= Ustawic¢ elementu typu Grind box w odpowiednim miejscu oraz przykrecic je zgodnie z
rysunkiem. Za pomoca blachy taczacej skreci¢ Olly box oraz przykreci¢ orurowanie.

C(1:10)

Sruba wpuszczana -
M10x20 7
L

]
e
—Podkiadka M10

Sruba szedciokatna M10x20
Ef{1:10) F(1:10)

Sruba wpuszczana M10x20 =i =S
< / \/'\‘.'Sruba wpuszczana

Grind box skosny

—@Grind box prosty

Strona5z6



INSTRUKCJA MONTAZU
Urzgdzenie: 107670 Fun-box 6

= Zamontowac orurowanie boczne zgodnie z rysunkiem ponizej.

Orurowanie Box ~—Qrurowanie Bank 700

Orurowanie Box

\1\-‘:?7’

R )

P \I\COrurowanle Box
~ :,l):h__\

e

Orurowanie Bank 700

G —Orurowanie Bank 700
‘—Qrurowanie Ramp 980

G(1:10)

—Podktadka M10
/}éruba szedciokatma M10x20
~f,

= Zamontowac element typu Rail. Wolny koniec zabetonowaé w gruncie stosujgc beton B20.

(.

k.

Wolny koniec Railu zabetonowac

H(1:10)

__~Sruba wpuszczana M10x20

s Usuna¢ powstate luzy w potaczeniach.
= Zamontowac tabliczke znamionowa.

Strona6z6



Karta technicznawurzadzenia

Temat/Nazwa: Utworzenie: Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
Quarter - Pipe 3,6m 2018-02-01 141808 Sportowe 1:100
Material: Waga: Uwagi:

Beton ki.B55, stal ocynkowana 9350kg

Urzadzenie przeznaczone do montazu w nawierzchni skateparku, wymaga fundamentowya/ :

7

1200 i 3710 i

11100

g
1800
!
I
I'"
]
140
2900

........................ o 0.00 ' o L 2 x Py ..n.._ A
S i | BE
1oy 200 Ld L = e e S e s D e 4 J
i
! 850 ! 2500 !
# 4000 ! Rozkiad
fundamentow
5 | 4250 |
3 | i
o
T g
e N
2 B i L)
=
S =1 3
N 2 2
(]
Lo | ke
- Y f
| 3600 | .
<] [ | Usunaé grunt na
£ gtebakos¢ 140mm

[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B55, oraz z rur i blach stalowych,
- Bariera gérna wykonana z rury e48,3x2,9mm oraz blachy 3mm,

- Orurowanie boczne wykonane z rury @35x2mm,

- Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu'ocynkowane sa metoda ogniowa,

- Wymiary i rozklad fundamentow pokazuje rysunek powyzej,

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14974+A1/2010.

UWAGA! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka oséb dorostych



~,
/f iille:,

Obowigzuje od: 02-10-2018 r.

INSTRUKCJA MONTAZU
URZADZENIA:

141808 Quarter - Pipe

Urzadzenie przeznaczone do montazu w nawierzchni skateparku,
wymaga fundamentowania.




INSTRUKCJA MONTAZU
Urzadzenie: 141808 Quarter-Pipe

SPIS TRESCI

SR el s D I o PO ool s T o s B B 2

ETAP 1= prace przy e Ol O WG EE s s o i s s iy v s s S e T S B s remm i e e s 3

ETAP 2 =montaZ konstriukeli s v s sovvmrreossmiime sy s s s b sy sess s S s s v e 4
L. VWYKAZ BlEMEIEOW 1eivvieie ettt ettt st sae et e b s esae e e b eebe s abe s s ab e bbb s sme e sanesmtenmnsenesenesrnenes 4
D C 10T | 6016012 A e S TP By P 7

WSTEP

= Gtebokosé fundamentowania: 0,94 m
= Powierzchnia zderzenia: 5,92 x 7,60 m

1800
140

1800 L
L Jf‘ﬁil%
T :
i J
Al

gruntu

Poziom ¢ L . e
i

800
=
— = |

2500
o 5874 s
L}
4000 ,\
T |L=="_=“
o o 2 _,--"-
powierzchnia
zderzenia
¥
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INSTRUKCJA MONTAZU STAROSTA BYDGOg
Urzadzenie: 141808 Quarter-Pipe Tl

ETAP 1 - prace przygotowawcze

® W przypadku montazu urzadzenia w istniejacej juz nawierzchni nalezy usunac jg na obszarze
4100x4250mm na gtebokos¢ 140mm

= Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem osdb niepowotanych

= Konstrukcje ustawi¢ w pozadanym miejscu zachowujgc wymagang powierzchnie zderzenia

= Przed montazem urzadzenia wykona¢ fundamenty zgodnie z rysunkiem. Gtebokosé
fundamentowania wymaga dostosowania do lokalnych przepiséw budowlanych.

Rzut fundamentow:
A-A(1:50)

BAASINMNNNYW ELEETT 250

é * Zbrojenie A
r

800
190

I | i i
3600 Zbrojenie A |

210

B-B(1:50)

O & DA 160

2900

! ) —
z = . Zbrojenie B
Poziom; | | 5 g Yo B e s gi [
gruntu n L‘ I | | S ] %) E
_2_.00 Ll % 2 I § L 4000 Zbrojenie B ‘ 8‘
™~
¢ s - g, CC(1:50)
A
Y B/ S . . "
o Zbrojenie B
|\#||||1|8‘§"
| l sl H_ v .
L 4000 “nenen | o
™~
Zbrojenie A(1:10)
=
~
q al
% |
B N _lL 490 | 490 490 | 490 | 490 | 490 490 |
250 — 3460 |
Zbrojenie B (1:10)
J.
%I
] |
B 480 | 480 | 480 480 | 480 480 | 480 | 480 |
L 160 | I8 T 3860 J

UWAGA ! :
W przypadku precyzyjnego wykonania fundamentdw urzadzenie nie wymaga poziomowania. W
przeciwnym wypadku nalezy wypoziomowac urzadzenie stosujac podkiady z blachy o grubosci

zaleznej od powstatych nieréwnosci. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI MUSZA BYC IDEALNIE
WYPOZIOMOWANE!

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
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INSTRUKCJA MONTAZU
Urzadzenie: 141808 Quarter-Pipe

STAROSTA B YL

ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementow

NR Opis i rysunek NR Opis i rysunek NR Opis i rysunek
1 Sciana boczna = 2szt. 2 Stopa duza — 1 szt. 3 Stopa mata — 1 szt.
4 | Stupek 20x30x1500mm | 5 | Stupek 20x20x1700mm | 6 | Stupek 20x30x1700 -1
— 2 szi. —1 szt. szt
I
7 Podest maly 8 Podest duzy 9 | Sciana tukowa — 3 szt.
1200x1100x100mm 2400x1100x100mm
-1 szt. - 1szt. \
10 Blaszka podporowa 11 | Katownik duzy —6 szt. | 12 | Katownik maty — 5 szt.
140x110x5mm — 11 szt. R f
| f \‘ | “
1l ‘\ [ |
» W |
£ ].'
13 | Nakretka kwadratowa | 14 | Orurowanie gérne — 1 15 Bariera tylna — 1 szt.

25x25x8mm-— 24 szt.

szt

Strona 4z 15



INSTRUKCJA MONTAZU
Urzadzenie: 141808 Quarter-Pipe

.
Sz WL 4 ) g
La =1 FTee

16 Bariera lewa — 1 szt. 17 | Bariera prawa—1szt. | 18 Blacha bariery
T 1065x220mm — 2 szt.
¢ ! L
af '
f il
o F e :
L 1 N
L (‘,’» E* ) o €
= el
L
19 Blacha bariery 20 | Blacha bariery narozna | 21 Orurowanie boczne
1065x498mm — 7 szt. — 2 szt lewe — 1 szt.
r’
22 Orurowania boczne 23 | Podktadka M16 — 28szt. | 24 | Podktadka M10 — 44szt.
prawe — 1 szt.
N
\\f
25 | Nakretka M16 —40 szt. | 26 | Nakretka M10 — 44 szt. | 27 Sruba szesciokatna
M16x80 — 22 szt.
P P —— -
. ‘ | Y)
28 Sruba szesciokatna 29 Sruba szesciokatna 30 | Podktadka M10 — 36 szt.
M16x30 — 10 szt. M10x25 — 36 szt.
r L) , 1
31 Sruba wpuszczana 32 Sruba zamkowa 33 | Zaslepka kapturek — 44

M10x20 — 35 szt.

M10x25 — 44 szt.

szt.

Strona 5z 15
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INSTRUKCJA MONTAZU

Urzadzenie: 141808 Quarter-Pipe

STarosT BYDGOSK;

34 | Zaslepka kolpakowa — | 35 | Nit zrywalny &4,8x24 — | 36 Sruba Jordahl JH
44 szt. 4szt. M16x30 — 18szt.
\ NN
37 | Sruba szesciokatna

M16x100 — 22 szt.

Strona 6z 15
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]Karta techniczna urzadzenia‘

@ Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symboky, | Przeznaczenie: | Skala:
Som? Rail prosty 2015-04-03 | 100300 | Sportowe | " 1:25

/y/l;;gge,-, Material: Waga: Uwagi:

Jikadaskewicn 5p. 2 5.6, Stal ocynkowana D{UgOéé 4,86]11
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Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukeja urzadzenia wykenana z rur stalowych £60,3x2,2mm,
- Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu zabezpieczone sa antykorozyjnie,
- Rurki w wykapach zalewa¢ betonem klasy co najmniej B20.

UWAGA! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka osob dorostych
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Obowigzuje od: 13-05-2019 r.

INSTRUKCJA MONTAZU
URZADZENIA:

100300.DP.000
RAIL PROSTY DO POSTAWIANIA

STARCY I 2y gy,



INSTRUKCJA MONTAZU
Urzadzenie: 100300.DP.000 Rail prosty do postawienia

s il

STARCSTA BYDGG@K,

SPIS TRESCI
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ETAP 1 — Strefa DezpieCzenstWa. v i ieen e et sb e ssta e st s s sae s san s s b s sba s s s e e b e s nean 2

ETAP 2 — MOntaz KONSTIUKCI .oveevieeeceicrereniiicre et saas st sar e s sab et s s b e sns s s s e et assnnas 3
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WSTEP

= \Wymiary gabarytowe urzadzenia: 4,86 x 0,07 x 0,31 m

308

f BRS.  .| E——

ETAP 1 - Strefa bezpieczenstwa

= Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem osob niepowotanych.
= Konstrukcje ustawi¢ w pozadanym miejscu zachowujgc wymagang powierzchnie zderzenia.

(]
L )
&
2000
F
Lttt 4860 o
!.
A - - 8860 |
UWAGA!

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

Strona2z3



INSTRUKCJA MONTAZU
Urzadzenie: 100300.DP.000 Rail prosty do postawienia

ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementow

NR NAZWA CZESCI WYMIAR SZT. NORMA
1 Rama Rail prosty - do postawienia 1
2 Kotek rozporowy @#14x100 20

2. Schemat montazu

Ustawié¢ i przymocowaé do podtoza Rail (poz. 1) za pomoca kotkéw rozporowych poz. 2.

Usuna¢ powstate luzy w potaczeniach
Zamontowac tabliczke znamionowag.

Strona3z3
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Karta techniczna urzadzenial

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: - _Skala:
Curb ukosny 2015-04-13 | 132458 TEEOSH ;25
Materiat: Waga: Uwagi:

Beton k1.BS5, stal ocynkowana 200 Diugosé 2,37Tm

rura @35x2
100
R =
D e o yais O_?T
- i =t

205
| 2365 | <

rura @35x2

i
i
L

o |

' Charakterystyka urzadzenia

‘ - Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu kL.B55 i rur stalowych, ‘
[| - Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu ocynkowane sg metoda ogniowa,
- Tor jezdny nachylony pod katem 2,4°

- Urzadzenia typu Curb mozna tgczyé ze soba,
- Korice rurek zakorczone zaslepkami.

UWAGA'! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mieé miejsce tylko pod opieka oséb dorostych

8



| Instrukcja montazu

o Temat/Nazwa: Utworzenie:| Symbol? 1824585 14, Y J“Ewgz;i;:z{‘r:aczenie:
e Curb ukosny 2016-03-24 Rekreacyjne
f illo Uwagi: .

ﬂ‘*f“"’&‘z‘“ Do postawienia Zasadv 0ClO|ne

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 14974+A1:2010.

- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na migjsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami nispowolanymi.

- Podezas prac montazowych stosowaé sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczag od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic,

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkow technicznych. _[ Sposéb montaiu

1. Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na jego strefe bezpieczenstwa ( jezeli posiada ),
i elementy sasiadujace. W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, zwracajac uwage na ciagi komunikacyjne wokét urzadzenia,

2. Ustawiamy urzadzenie na wypoziomowanym terenie w miejscu wczesniej wytyczonym,

3. Przytwierdzamy urzadzenie do podioza za pomoca kolkdw rozporowych,

4, Po zakoriczonych pracach teren wokot urzadzenia wyréwnujemy i sprzatamy.

Szczegot A

Kotek rozporowy

Rys. 1 Szkic mentazu urzadzenia

UWAGA! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod nadzorem dorosiych.
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TR LS
STOJAK NA ROWERY, 4 STANOWISKOWY,
DO WKOPANIA

Numer katalogowy: 240A Ay ha T S T

"~ Obowigzuje od: 20-09-2018

Wymiary urzadzenia 2,36 x0,37 x0,56 m
(dt. x szer. x wys.)

__ Wymiary urzadzenia R T} St
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Jednorazowo w urzadzeniu mozna zaparkowac osiem rowerdw,

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury @48,3x2,9xoraz preta @16mm,

Catosc urzadzenia ocynkowana metoda ogniowa, opcjonalnie moze byé malowana farbami strukturalnymi,
W komplecie znajdujg sig fundamenty wykonany z betonu B30, utatwiajace montaz.

1|Strona




Instrukcja montazu

Temat/Nazwa: Symbal:

Przeznaczenie:

Stojak czterostanowiskowy 0240A

Niitler | Ywadt

leka-Laskowica $p. 2 0.0

Do wkopania
Urzadzenie montowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jedo braku,
z zachowaniem ponizszych zasad:

Komunalne

Zasauyogolnercosy

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenristwa i uzytkowania sasiednich urzadzen

istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku

dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i plaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na migjsce budowy,

zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.
- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczaé od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem

odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.
- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi€,
- Do montazu urzadzen nalezy uzyé odpowiednich narzedzi i srodkéw technicznych,

Sposob montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru mefrowego, majac na uwadze na ciagi komunikacyjne wokét urzadzenia.

2.Sposab montazu urzadzenia przedstawia ponize;.

1

3.Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy pamietac aby pozostawic ok 250cm wolnej przestrzeni przed stojakiem,
aby umozliwic tatwe ustawianie roweréw w stojaku. Po wyznaczeniu miejsca montazu stojaka wykonujemy dwa otwory pod prefabrykaty

fundamentowe w rozstawie osiowym 1360mm i glebokosci 450mm.
4.Na dnie kazdego wykopu umieszczamy 100mm warstwe podsypki piaskowej, rownamy ja i poziomujemy.

5.Konstrukcje metalowa urzadzenia skrecamy za pomoca $rub z prefabrykatami fundamentowymi i calosé umieszczamy w wykopach.

6.Za pomocg poziomicy ustawiamy nogi stojaka w pionie, korygujac polozenie catego urzadzenia.

7.Po ustawieniu stojaka zasypujemy otwory urobkiem z wykopu, pamietajac aby zageszczaé kolejno kazda 100mm warstwe

zasypywanego gruntu.

8.Po zakoriczeniu montazu teren wokét urzadzenia wyrownac i posprzatac.

AT

- Miejsce montazu stojakéw nalezy uzgodnié z wlascicielem lub zarzadea terenu.
- NaleZy zwrdci¢ szczegding uwage aby zastosowanie stojakdw na rowery nie narazato innych uzytkownikow np. nie biokowalo drog pozarowych,
dostawczych i drog dojazdu stuzb ratowniczych.

Zalecenia i uwagqi

570

~f

UWAGA! Urzadzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.




Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
tawka betonowa, z oparciem 2016-05-17 | 80, 280 Komunalne 1:20
Materiat: Waga: Uwagi:
Stal, beton, drewno/tworzywo sztuczne 155kg Z oparciemydowkopania,
X | (D
-
o
(o]
N e
=2
D g
Y —_— * ——
g g
120
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L2 [— — |
I GRS i ] . "
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R 1 —
l 3T
Nr kat. X Y Wymiar deski
80 2000 1350 | 40x130x2000 mm
280 1500 850 | 40x120x1500 mm

Charakterystyka urzadzenia

Nr kat. 80 i 280

- Lawka dostepna 2 wersjach: nr kat. 80 - listwy drewniane, nr kat. 280 - listwy z tworzywa sztucznego

- Oba modele tawek roznig sig od siebie rozstawem nég oraz diugoscig listew siedziska i oparcia,
Doktadne dtugosci listew i rozstaw podpor tawek zawiera tabela.

- Podpory obu modeli tawek wykonane sg z wibrowanego betonu B30 :

- Siedzisko tawki 80 wykonano z lakierowanego drewna egzotycznego wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne

UWAGA ! Urzadzenie nalezy Wykorzystywaé wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem




Instrukcja montazu

Symbol: Przeznaczenie; |Skala:
0080, 0280 | Komunalne 1:20

sl AT S NP = R NTETD)

Sha
Zasady ogolne

Temat/Nazwa: Utworzenie:
g tawka betonowa, z oparciem 2010-02-18

[/ itge: [
e et Z oparciem, do wkopania.

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176-7,

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnig w zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie réwnym i ptaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac mentazowych przed osobami nispowolanymi.

- Podczas prac montazowych stosowaé sie do instrukcji montazu danego urzadzenia,

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczaé od doktadnego wyznaczenia migjsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic. [

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkow technicznych,

Sposobh montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, majgc na uwadze na ciggi komunikacyjne wokét urzgdzenia.
2.Sposob montazu urzgdzenia przedstawia ponizej.

| X o
| \ =
e
T
o S - =S
=
[zar]
D g
r na 5
120
| 5 Y - 400 g
8 g 2 5
320 ’ 320 ) = { 600 l;
Art. nr X Y

0080 2000 | 1350
0280 1500 850

3.Lawki 0080 i 0280 przeznaczone sa do wkopania w grunt.
4.Przed przystapieniem do prac wyznaczamy srodki wykepow pod prefabrykaty fundamentowe.Sa one odlegle od siebie odpowiednio

o0 1470 970mm.

5.Po wykopaniu dwoch dotkdw o wymiarach 320x600mm ( szer. x diug.) na gleboko$c 500mm, wypetniamy dna wykopow podsypka piaskowa
o grubo$ci 100mm,

6.Podsypke wyréwnujemy i uktadamy na niej urzadzenie wraz z przykreconymi listwami i oparciem.

7.Urzadzenie ustawiamy dokladnie w pionie przy pomocy poziomicy i zasypujemy otwory urobkiem z wykopow.

8.Kazdg 100mm warstwe zasypywanego wykopu wokdt nég dokladnie zageszczamy.
8.Teren wokot fawki porzadkujemy, wyréwnujemy i grabimy.

[ Zalecenia i uwagi

- Miejsce montazu nalezy uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzadcs terenu.
- Nalezy zwrocié szczegolng uwage aby umiejscowienie urzadzen nie narazalo innych uzytkownikow np. nie blokowato drég pozarowych,
dostawczych i drog dojazdu sluzb ratowniczych.

UWAGA! Urzadzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Stot do gry w tenisa stolowego SG014

_—
Stét do tenisa stotowego przeznaczony na zewnatrz budynkéw, wykonany z betonu stét do
ary w ping-penga.
- stot do tenisa wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego,
- blat stotu szlifowany pokryty chronigcym lakierem,
- brzegi blatu pokryte profilami aluminiowymi,
- siatka wykonana z blachy ocynkowanej, stale mocowana do blatu,
- montaz na twardym oraz migkkim podiozu przy uzyciu metalowych lub betonowych
kotew,

Diugosc: 274 cm,
Szerckosé: 152 cm,
Wysokos¢: 76 cm,
Waga: 800 kg,
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Strefa bezpieczenstwa stotu SG014

5.50




I_ mala architektura migjska

\I _
E ASHLERIOS

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Betonowy stdf z dwoma tawkami. Blat szlifowany.
{apcjonainie pola do gry w szachy lub chiriczyka)

NAZWA:

KOD:
5G029

 Zewnetrzny wymiar stofu: 180 cm x 180 cm

1 Blat:

WYMIARY:

160cm x 80 cm

180cmx40cm

Siedzisko:

Beton ptukany i szlifowany C 25/30, drewno iglaste,

stal, farby i lakiery, mikrowidkna.

MATERIAE

| Stof do wkopania fub zabetonowania

-

SPOSOB MONTAZU

KOLORYSTYKA DESEK
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PROCES BUDOWY SKATEPARKU PROJEKTY SKATEPARKOW DLACZEGO TECHRAMPS?
SIARUSTA BYDGOSIK)
WYKONANE SKATEPARKI SKATE & SNOW IMPREZY KONTAKT
e

Numer katalogowy: M1/L

Wymiary:
792x488x100

Strefa bezpieczenistwa:
644x792

Inne wymiary elementdw:
792x244x100
792x366x100
792x610x100

Opis urzadzenia: Minirampa rézni sie tym od duzej rampy, ze jej promieri nigdy nie dochodzi do pionu, przez co moga na niej jezdzi¢ zaréwno
poczatkujgcy jak i zaawansowani zawodnicy. Jest elementem, na ktérym mogg jefdzié deskarze, rolkowcy | BMX-owcy. Dobrze rozbudowana i
zréznicowana minirampa, ze wzgledu na swoja uniwersalnodé, moze czasem zastapic maty skatepark. Kolejnym atutem jest to, ze pod
element nie trzeba specjalnie przygotowanej nawierzchni {np. nie jest konieczne wylewanie asfaltu). Minirampa moze stana¢ dostownie
wszedzie — wystarczy réwny plac o odpowiednio duzych wymiarach.

poprzedni element nastepny element

Zobacz takze: SKATE & SNOW IMPREZY

JMOC DLA ARCHITEKTOW | URZEDNIKOW
CERTYFIKATY | BEZPIECZENSTWO
BUDUIJEMY | PROJEKTUIEMY NIE TYLKO SKATEPARKI
BROSZURKI | PLIKI PDF DO POBRANIA
FILMY

KONTAKT

Certyfikaty

Wszystkie nasze wyroby oznaczone sq Znakiem Zgodnodci TUV Rheinland Polska.
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Notacs da nas

Strona korzysta z plikéw cookie w celu realizacji ustug zgodnie z Polityka dotyczaca cookies. Mozesz okresli¢ warunki przechowywania lub dostepu do
cookie w Twojej przegladarce.

Akceptuje



Karta techniczna urzadzenia)

Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symboal: Przeznaczenie: | Skala:

Kosz na Smieci betonowy, okragly 2015-04-08 | 230,235 | Komunalne 1:20

Materiat: Waga: Uwagi:
Elementy i rury stalowe, beton, plastik 225kg

STAROSTA BYDGOSK]
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[Charaktervstvka urzadzenia

- Betonowa konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego farbg akrylowa do podtozy betonowych,
- Produkt dostepny w wersji na worki foliowe (230), lub na wiadra (235},

- Daszek urzgdzenia wykonany z blachy - uchylny - umozliwiajacy wymiane worka lub opréznienie wiadra,

- Kosz wyposazony w zamek uwalniajacy / blokujacy wyciagniecie wiadra w celu oproznienia,

- Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowane farbg akrylowa, strukturalna,

- Produkt ze wzgledu na swoja wage jest stabilny,

- Istnieje mozliwo$¢ uzycia dodatkowego fundamentu do zakotwienia w gruncie.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.




| instrukcja montazu

® Temat/Nazwa: Utworzenie: | Symbol: Przeznaczenie: | Skala:
e Kosz betonowy na $mieci poj.80 litrow, 2010-02-18 | 0230,0235 | Komunalne 1:30
fﬂ iller | Uwagi 7
”/“*“g"L Kosz do postawienia Zasadv oqolne

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

STARGSTA B &
“IAROSTA BYDGOSK;

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Mentaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczefstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewnic¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgednie z PN EN 1177,

- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzqdzen w terenie nalezy rozpocza¢ od dokladnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic. [

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkéw technicznych,

Sposob montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajgc uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, majac na uwadze na ciagi komunikacyjne wokot urzgdzenia.
2.5postb montazu urzadzenia przedstawia ponizej.
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3.Montazu betonowego kosza na $mieci dokonuje sie poprzez ustawienie go w miejscu o utwardzonym réwnym podiozu

w poblizu ciagéw komunikacyjnych. Miejsce kosza powinno byé tak wybrane aby mozna go bylo fatwo oproznic przez stuzby porzadkowe.,
4.Istnieje mozliwos¢ zamocowania kosza w danym migjscu na state { opcja dodatkowo ptatna ), co uniemozliwi kradzieZ lub wywrdcenie.
Sposob montazu do fundamentu przedstawia rys.2

500x500

5.Montaz kosza betonowego zakotwionego w grunt rozpoczyna sie od wykopania wykopu o wymiarze 500x500x300mm. Otwor ten zalewamy betonen
i umieszczamy w nim kotew z zakoriczeniem gwintowanym. Ustawiamy kotew w pionie i blokujemy mozliwos¢ jej przestawienia sie.
6.Po zwigzaniu wstepnym betonu nakladamy kosz na gwintowana kotew i skrecamy nakretka chromows lub cynkowana,

7. Teren woket kosza porzadkujemy, wyréwnujemy i grabimy.

Zalecenia i uwadgi

- Miejsce montazu koszy nalezy uzgodnic z wiascicielem lub zarzadea terenu.

- Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage aby zastosowanie koszy nie narazato innych uzytkownikéw np. nie blokowato drog pozarowych, dostawczych
i drog dojazdu stuzb ratowniczych.

- Kosze na $mieci nie posiadajg stref bezpieczenistwa.

- W miejscach duzego ruchu pieszo-jezdnego np.na parkingach zaleca sig malowanie koszy kolorami wyraznie odrozniajacymi sie od tha.

UWAGA ! Urzqdzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.




