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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA ZBIORNIKA NA SCIEKI

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM | ROZWIAZANIA BUDOWLANE
Projekt zbiornika na Scieki bezodptywowego podziemnego jednokomorowego. Zbiornik przeznaczony jest
do gromadzenia Sciekéw fekalnych z budynku mieszkalnego i moze stuzy¢ jako osadnik gnilny
przeznaczony do biologicznego oczyszczania $ciekdw w drodze beztlenowego rozktadu substancji
organicznych.
Rozktad zanieczyszczen przyspiesza stosowanie biopreparatow. Efekt czyszczenia $ciekdw moze
wzrosng¢ do 80%. Osady juz przefermentowane sg zageszczone pozbawione odrazajgcego zapachu i
mozna je wykorzystaé w rolnictwie. UWAGA! Preparaty stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Dane techniczne: pow. zabudowy: 17,49m2, kubatura: 30,08m3, pojemnos¢ uzytkowa: 15m3.

ilos¢ mieszkancow: 10. (V=0.13*10*10=13m3<15m3, Srednie oprdznianie co 10dni)

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE
Projekt wykonano przy zatozeniach ze:
- poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow,
- dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,15MPa,
- zbiornik w rzucie poziomym projektuje sie jako catkowicie zagtebiony w ziemi,
- studzienka wtazowa z prefabrykowanych kregéw betonowych w $redn. 0,6m,
- przekrycie typowymi wlazami zeliwnymi fi600mm, wysokos$¢ studzienki nad terenem 20cm,
- zbiornik posadowiony na fundamentach z betonu zwirowego B20 o szer. 30cm
- ptyta denna zelbetowa krzyzowo zbrojona o grubosci 15cm, B20 z dodatkiem hydrobetu w ilosci 1,5%
do wagi cementu, stal zbrojeniowa klasy A-0. W dnie zbiornika wykonaé¢ studzienke zbiorczg o wym.
50x50x50 umieszczong pod wytazem do zbiornika. Spadki wyksztatcone w wylewce cem. 1:3. Podtoze z
chudego betonu B10 gr.10cm.
- Sciany zelbetowe, krzyzowo zbrojone grubosci 15cm, beton B20 z dodatkiem hydrobetu w ilosci 1,5%
do wagi cementu, stal zbrojeniowa klasy A-0,
- ptyta przykrywajaca gr. 15cm krzyzowo-zbrojona z B20 z dodatkiem hydrobetu w ilosci 1,5% do wagi
cementu, stal zbrojeniowa klasy A-0
Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zbiornik nalezy wykona¢ jako szczelny poprzez dobér odpowiedniego kruszywa dodanie hydrobetu i
pokrycie zbiornika wewnatrz i zewnatrz abizolem R+P dwukrotnie lub lepikiem asfaltowym na goraco.
Przejscie rur uszczelnia¢ sznurem smotowym oraz kitem asfaltowym. Elementy stalowe posmarowac
dwukrotnie bitizolem lub abizolem.
Obstuga
Oprdznianie zbiornika odbywac¢ sie bedzie okresowo za pomocg rury ssawnej zakonczonej smokiem.

Schodzenie do zbiornika przewiduje sie tylko w okresie przeglagdu technicznego lub naprawy. W
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przypadku napraw i przegladéw nalezy zbiornik oproznié z sciekéw, optukac i doktadnie przewietrzy¢,
dopiero po sprawdzeniu, ze zostaty usuniete gazy, mozna wejs¢ do srodka i wykonaé¢ prace. Prace
powinno wykonywaé 2 pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP i pierwszej pomocy. Do zbiornika
nie wolno wchodzi¢ z otwartym ogniem, lampami elektrycznymi o nap. 110 i 220V.

Wytyczne realizacji

(Uwaga. Mozna zastosowaé zbiornik prefabrykowany zelbetowy lub z tw. sztucznego o parametrach

projektowanego, spetniajgcych zatozone przeznaczenie)

Zbiornik nalezy wykona¢ w otwartym wykopie, zabezpieczonym przed naptywem woéd opadowych na
przygotowanym i zaizolowanym podiozu. Podczas betonowania konstrukcji zwréci¢ uwage na doktadne
wypetnienie szalunku betonem, najlepiej przez wibrowanie. Cato$¢ konstrukcji pozostawi¢ w deskowaniu
przez okres 3tyg. obficie polewa¢ wodg. Po rozdeskowaniu zbiornika nalezy wykona¢ wytaz z kregéw a
nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg, na suchych i starannie oczyszczonych powierzchniach. Na czas
montazu obnizy¢ poziom wéd gruntowych.

Sprawdzenie statecznos$ci zbiornika podziemnego na wypér wody gruntowe;.

A - Pole powierzchni

V — Objetos¢

Gzb — ciezar zbiornika konstrukcji zelbetowej

Gp — ciezar gruntu

ciezar objetosciowy wody gruntowej = 10,0 kN/m3

ciezar objetosciowy gruntu = 17,7 kN/m3

ciezar objetosciowy betonu zbrojonego = 25,0 kN/m3

W — Sita wyporu wody gruntowej dziatajgcej na zbiornik

Sita wyporu wody w przypadku zbiornika pustego zbiornika:

Azb = 64,22m2 — powierzchnia $cian zbiornika konstrukcji zelbetowej

Vzb= Azb x gr. $cianki = 64,22x0,15=9,63m3 — objetos¢ zbiornika konstrukcji zelbetowe;j

V = Ax1,02mb = 17,49x1,02=17,84m3- fgczna objetos¢ konstrukcji ponizej zwierciadta wody.

W=Vx10,0 = 17,84x10=178,4kN — catkowita sita wyporu wody na konstrukcje.

Ciezar warstw dociskowych bez obcigzenia uzytkowego zbiornika.

Ap = 17,49m2 — powierzchnia gruntu

Vp= Ap x h = 17,49x1,0=17,49m3 — objetos¢ gruntu

Warunek statecznosci.

Wymagany wspotczynnik statecznosci na wyptyniecie n=1,15

Suma G >W =>

17,49 x 17,7+9,63 x 25=550,32kN > 178,4kN

n=550,32/178,4

n=3,08 >1,15 warunek spetniony.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

1.1.1  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zbiornika bezodptywowego.

1.1.2  KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Projektuje sie jednoczesna realizacje catego zespotu.

1.2  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek gospodarczy i mieszkalny poza obszarem oddziatywania.

1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na istniejgce urzadzenia podziemne.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH — SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjna. Nie przewiduje sie innych zagrozen bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.

Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng.

Podczas wykonywania prac wyr6zni¢ mozna zagrozenia:

- wykonywanie $cian pionowych bez rozparcia o gt powyzej 1,5m i bezp. nachyl. ponad 3m.

1.5 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie robot szczegdlnie niebezpiecznych — nie przewiduje sie
srodkoéw technicznych ani organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescic telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiescic tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.
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