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Projekt elektryczna:
E1 Plan instalacji elektrycznej — rzut piwnicy 1:100
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E4 Schemat rozdzielnicy
Projekt konstrukcyjna — zbiornik bezodplywowy:
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego — le$niczéwki Sobienczyce na dzialce nr 45/14 obr. Jeldzino wraz z
przebudowa/rozbudowg niezbednej infrastruktury technicznej, instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi.

Opracowanie dotyczy catej rozbudowy oraz przebudowy catego poddasza i czesci parteru - piwnic w
zakresie niezbednym dla ukfadu funkcjonalnego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* Program dostarczony przez inwestora,

* Normy i przepisy branzowe,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym podziemnym uzbrojeniem terenu przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

2 STAN ISTNIEJACY
Dziatka nr ewid.: 45/14 obr. Jeldzino, w czesci objetej opracowaniem, jest zabudowana przez przedmiotowy
budynek mieszkalny jednorodzinny — lesnicz6wke Sobienczyce.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1 ZABUDOWA

Projektuje sie przebudowe/rozbudowe istniejacego budynku mieszkalnego.
Nie projektuje sie zasadniczych zmian w zagospodarowaniu terenu dziatki.

Ogodlne wymiary obiektow
budynek mieszkalny (bedgcy przedmiotem opracowania)

3 T [0 1= o 2SS 20,05m
4= {0] (o 1T oA 8,72/9,52m
WYSOKOSE DUAYNKU ...ttt ettt e e et e e e s bt e e e e aab b et e e s abbe e e e e e anbeeeeeeans 8,73m
Poal «-xexeereeseeseeeeee et s s R eSS E SRS R SRR RS R e REeeeseseeeeeeee 185,28m”
Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu dziatki)

Powierzchnia catkowita dziatki .............oeeeiiiiiiiii e 1615 m
Powierzchnia ciggdéw utwardzonych pieszo-jezdnyCh...........ccooiiiiiiiiiiiic e 274m”
POWIEIZCNNIA ZIBIENI.......ouiiiiiiiiei et e e e e e e e e e e e e e e eennnnee 1120m”
Powierzchnia zabudowy MiI@SZKaAINY ..........oeiiiiiiiiiii e e 185m?
Powierzchnia zabUdOWy WIBLa ............ouiiiiiiiiiiiii e e e e e e e 35m”
Powierzchnia zabuUdOWy StANOWI...........uuiiiiiiiiiiiiii e e e e e 13,6%
Powierzchnia biologiCZNIE CZYNNA .........ouiiiiiiieii e >69%

3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zasadniczych zmian w zagospodarowaniu terenu dziafki.
Wijazd na dziatke poprzez istniejacy. Przytacza energetyczne, kanalizacyjne i wodociggowe istniejgce.

3.3 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.4 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Nie dotyczy terenu objetego inwestycja.
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3.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DOMU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

| ODPADOW STALYCH

Projektowana przebudowa/rozbudowa budynku nie wptynie ujemnie na ekologie a projektowane rozwigzania
techniczne poprawig jego energooszczednos¢. Wody opadowe odprowadzane na nieutwardzony teren
dziatki. Odpady state przechowywane w zbiornikach na utwardzonym terenie dziatki segregowane.

4 INFORMACJE WARUNKOW ZABUDOWY
Inwestor zapewni uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, na podstawie
projektu koncepcyjnego.

5 OCHRONA SRODOWISKA

Nie projektuje sie likwidowania czy niszczenia zadrzewien, prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe
terenu. Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko. Projektuje sie harmonijng rozbudowe nie degradujgca waloréw krajobrazowych.

6 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO
A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:

1. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu,
takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

2. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i
niezabudowanych.

zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej)
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terenow
zabudowanych. Analiza zacienienia w odniesieniu do terenéw niezabudowanych jest uzalezniona od
szczegolnych, indywidualnych uwarunkowan lokalizaciji.

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowarn:

uwarunkowania wynikajgce z ogoélnych przepisdw techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizaciji
i realizacji inwestyciji (§13.1, §60 oraz §40).

Nie nastepuje wykluczenie lub czesciowe wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzgdzen
budowlanych.

Po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:
uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mieé¢ wpltyw na okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.
3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami)
odniesienia szczeg6towe do przepisu:
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Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki
* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z
WT czyli 3 m od granicy z sasiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowa¢ ograniczenie mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dziafki;

* Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady — z
zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni od:

1. osirowu przydroznego — 7.5 m
2. budynkéw inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. - 15 m

3. do najblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla sciekdéw wstepnie oczyszczonych
biologicznie — 30 m

4. do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzagt hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizacji
rozsgczajacej dla sciekdw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego — 70 m,
powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki jak rowniez sytuowanie na dziatce
obiektow budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsaczajgca
itd. jak wyzej — limituje odlegtos¢ studni na sasiedniej dziatce,

» Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.
Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekle, dotéw ustepow

nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o
pojemnosci do 10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dziatki sgsiedniej przy jednoczesnym warunku
odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
magazynow produktéw spozywczych - 15 metrow.

W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i rekreacji indywidualnej odleg’r?s’,é pokryw i wylotow wentylacji ze

zbiornikoéw bezodptywowych na nieczystosci ciekle o pojemnosci do 10 m od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metrow, przy jednoczesnym warunku odlegtosci
takich urzadzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sgsiedniej. Z analizy tego zapisu
wynika, ze usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodptywowego do 10 m® na nieczystosci ciekte w
zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatki sgsiedniej.

Przy iloci pokryw i wylotow wiekszej niz 4 or3az zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte i

kompostownikéw o pojemnosci powyzej 10m do 50m strefa oddziatywania wynosi 30 metréw.
* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, §38 .

* Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli
co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia
odpadow

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia
* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich.

Projektowana rozbudowa nie powoduje zwiekszenia obszaru oddzialywania obiektu, ktéry pozostaje w
catosci na dziafce nr 45/14 obr. Jeldzino.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

7 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
7.1  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego

jednorodzinnego — le$niczowki Sobienczyce na dzialce nr 45/14 obr. Jeldzino wraz z
przebudowa/rozbudowg niezbednej infrastruktury technicznej, instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi.

7.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego.

8 LOKALIZACJA OBIEKTU
8.1 USYTUOWANIE

Istniejgce, zgodnie z Projektem Zagospodarowania.

9 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
9.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt petni¢ bedzie funkcje budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla potrzeb gospodarki
le$nej wraz z czescig pokoi goscinnych i kancelarig lesnictwa.

Budynek bedzie zaspokajat potrzeby bytowe jednej rodziny oraz 130séb —zamieszkania zbiorowego.
Podstawowe parametry obiektu:

Powierzchnia uzytkowa: Puzytk.=272.71m2 gistniejaca 225.93 m® — przyrost o 46.78m2)

Powierzchnia zabudowy: Pap,4.=185.28m" (istniejgca 171.29 m’ — przyrost o 13.99m2)

Powierzchnia catkowita: Pgy.=497.62m?

Kubatura: K=1119.95m? (istniejgca 769.95m’, projektowana rozbudowa 350m?®)

9.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowany budynek 2kondygnacyjny naziemnych (z poddaszem uzytkowym i podpiwniczeniem) o
ksztatcie prostokgta z dachem dwuspadowym o nachyleniu gtéwnej potaci dachowej 43st. Catos¢ tworzy

zwieztg forme architektoniczng. Projektowany budynek formg architektoniczng nawigzuje do typowej
zabudowy zagrodowej i dobrze komponuje sie z pozostatg zabudowg dziatki, stanowigc jej uzupetnienie.

9.3 RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Rzedne czesci dobudowanej podano w stosunku do poziomu +-0,00.

[adoyATe) 0 10 (=T (=T o U RN -0,75m
oY o g IR o - ST -0,02m
P0OZIiom pOSAAZKi PAMErU.......oooiiiiii et e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeaanaes +-0,00 m
o4 o] 4 10 =T o LU 15 +3,12m
(Lo 4To] o 0 €= 1 1= o YoYU PUURSRRRR +7,85m

9.4 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym pozwalajgcym zrealizowa¢ zamierzong inwestycje. Stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych obiektu jest dostateczna, a projektowana przebudowa nie
wplynie ujemnie na ich wytrzymatosé. Projektowana przebudowa nie obcigza istniejgcej konstrukcji.

Stwierdzam, ze konstrukcja budynku jest w stanie przenies¢ wszystkie zatozone obcigzenia, wynikajgce
z zakresu przebudowy. Stan podioza gruntowego oceniam jako dobry, ustabilizowany, jest w stanie
przenie$¢ wszystkie zatozone obcigzenia.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania robét budowlanych, Zze stan Ilub uktad elementéw
konstrukcyjnych, rézni sie znaczgco od zatozen przyjetych do projektowania nalezy wstrzymaé roboty
budowlane i skontaktowac sie projektantem w celu podjecia stosownych decyz;ji.

9.5 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Wymagania w zakresie dostepu o0sob niepetnosprawnych nie dotyczg budynku mieszkalnego

jednorodzinnego. Czes$¢ budynku uzytecznosci publicznej dostep dla o0séb niepetnosprawnych z
dostosowaniem pom. wc na kondygnacji parteru.
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10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
10.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:

Powierzchnia budynku: P,.p.= 185m?, K= 754m? K= 350m”
Wysokos¢ budynku — H= 8,73m, 2kondygnacji nadziemnych(poddasze uzytkowe), budynek niski N.

10.2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:
Wymoég odlegtosciowy budynku zachowany.
10.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

Funkcja obiektu to budynek mieszkalny jednorodzinny.
W budynku bedg wystepowac typowe drewniane wyposazenie wnetrz.

10.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek mieszkalny zalicza sie do klasy ZL |V kategorii zagrozenia ludzi.
10.5 STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Uzytkownicy jak i inwestor nie przewiduja skfadowania i przetwarzania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo w pomieszczeniach w ilosci stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w
projektowanych obiektach nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

10.6 OBCIAZENIE OGNIOWE

Wg obecnie obowigzujgcych przepiséw dla czesci obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi —
nie wlicza sie zagrozenia ogniowego.

10.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

Zgodnie z §213 Dz.U.02.75.690 wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotycza
przedmiotowego budynku (do 3 kond. mieszkalny jednorodzinny w gospodarstwach lesnych).

10.8 ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Wszystkie elementy budynkéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Elementy drewniane konstrukgji i elewacji impregnowac do stopnia NRO.
Ze wzgledu na punkt 9.7. nie przyjmuje sie minimalnej odpornosci ogniowej elementéw budynku.

10.9 STREFY POZAROWE

Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nieprzekraczajgcej 8000 m?.

10.10 DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU.

Przepisy nie stawiajg wymagan. Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony od drogi gminne;.
10.11 EWAKUACJA.

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzgce na otwartg przestrzehn —

na zewnatrz drzwiami o szerokos$ci skrzydta w swietle 90cm oraz 120cm.

10.12 PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Pomieszczenie kancelarii oraz poddasza mozna wyposazy¢ w gasnice proszkowg AB 4kg lub 40 dm?.
Gasnice umiesci¢ w widocznym tatwo dostepnym miejscu przy wejsciu gtdwnym oraz oznakowac.

10.13 WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE

Nie sg wymagane.

10.14 PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Nie sg wymagane.

10.15 STALE URZADZENIA GASNICZE

Nie sg wymagane.
10.16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wykonac¢ zgodnie z cz. branzy elektrycznej.

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 9



10.17 INSTALACJE WENTYLACYJNE

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

11 KONSTRUKCJA
11.1  FUNDAMENTY

Projektuje sie lawy fundamentowe szer. 50cm wys. 30cm zbrojone 4#12mm, strzemiona fiGmm co 25cm
oraz stope fundamentowg zelbetowg monolitycznych z betonu B20 o wymiarach 1,0mx0,80m o wys. 0,40m,
zbrojonych #12mm stal Alll (34GS). Poziom posadowienia fundamentéw ponizej strefy przemarzania
(h;=1,0m).

11.2 POSADZKI NA GRUNCIE

Projektuje sie posadzki cementowe na gruncie o warstwach i grubosci zgodnie z czgs$cig rysunkowa.
11.3 SCIANY

11.3.1 SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie sciany murowane z bloczkéw bet. B15 gr. 25cm.

11.3.2 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Projektuje sie sciany drewniane ryglowe z bali 8x20cm klasa drewna C30, obudowane.
11.3.3 SCIANY DZIALOWE

Projektuje sie lekkie Scianki dziatowe g-kf gr. 10cm.

11.4 STROPY

Projektuje sie stropy drewniane belkowe z bali 8x20cm klasa drewna C30, obudowane.
11.5 NADPROZA | PODCIAGI

Projektuje sie nadproza L19 wg. cz. konstrukgc;ji.

11.6 SCHODY WEW.

Nie projektuje sie.

11.7 DACH

Projektuje sie wiezbe krokwiowo-jetkowg z bali 8x20cm klasa drewna C30 wg. cz. konstrukgciji.
11.8 KOMINY

Projektuje sie komin prefabrykowany systemowy Rondo 20+W, zgodnie z cz. rysunkowa.

12 I1ZOLACJE
12.1 1ZOLACJE PRZECIWWODNE

12.1.1 ELEMENTY FUNDAMENTOW

Izolacja powtokowa R+2P oraz papa zgrzewalna.

12.1.2 DACH

Projektuje sie folie dachowa wstepnego krycia zbrojong wysokoparoprzepuszczalng.

12.2 1ZOLACJA TERMICZNA

12.2.1 POSADZKI

Zasypka z keramzytu gr. 15cm oraz piyty styropianowe EPS-100 gr. 10cm z ekranem.
12.2.2 SCIANY

Projektuje sie docieplenie budynku wew. metoda suchg, wetng mineralng gr. 25cm.
12.2.3 DACH

Projektuje sie dach ocieplony wetng mineralng o gr. 25cm.

13 KOLORYSTYKA OBIEKTU
13.1 SCIANY

Do pozostawienia elewacja ceglana na czesci istn. oraz deska elewacyjna na rozbudowie.
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13.2 ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ORAZ ELEMENTY DREWNIANE, STOLARKA

Elementy drewniane w kolorze palisander. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze dab.
13.3 DACH
Projektuje sie dach, kryty blachg ptaskg na rgbek stojgcy w kolorze grafitowy mat.

14 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
14.1 POSADZKA

Wszystkie projektowane powierzchnie wykonczy¢ terakotg antyposlizgowg na kleju oraz panelami
drewnopochodnymi klasy min. AC-4. Typ, wymiary i sposob uktadania plytek do uzgodnienia na etapie
wykonawczym z Inwestorem.

14.2 SCIANY

Tynk cem.-wap., gtadz gipsowa, ptyta g-kf 125mm.
14.3 STROP

Tynk cem.-wap., gtadz gipsowa, ptyta g-kf 125mm.
15 STOLARKA

15.1 STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie stolarke okienng drewniang z szybg zespolong oraz nawiewnikami wg. cz. rysunkowe;j.
Stolarka okienna Umax=1,1 W/m2K, okna dachowe Umax=1,3 W/m2K .

15.2 STOLARKA DRZWIOWA

Drewniana klejona wg czes$ci rysunkowej drzwi zew. Umax=1,5 W/m2K.

16 WYPOSAZENIE WEWNETRZNE
Wybér szczegdtowego wyposazenia jest przedmiotem ustalen miedzy inwestorem, wykonawcg a
projektantem na etapie wykonywania inwestyc;ji .

17 INSTALACJE
Zapotrzebowanie poprzez przebudowe istniejgcych instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o.

18 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe proste

Budynek mieszkalny zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-02479 :1998

Zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznego posadowienia.

Na podstawie wykonanych badan rozpoznawczych przyjeto posadowienie bezposrednie na gruncie
(Piaski gliniaste) o jednostkowym obliczeniowym oporze g>150kPa i ustalono poziom zwierciadta wéd
gruntowych ponizej posadowienia faw fundamentowych.
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19 OBLICZENIA STATYCZNE — SCHEMATY OBLICZENIOWE — LESNICZOWKA SOBIENCZYCE

DANE:
Szkic wigzara

398,4

250,0

-y

10,20, 810,0 200.0
” 870,0 v

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 43,0°

Rozpieto$¢ wigzara |1=8,70 m

Rozstaw murtat w $wietle 1Is=8,10m

Poziom jetki h =2,50 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegtos$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 0,50 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 2,50 m

Woysieg wspornika murtaty Iy = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/20 cm (zaciosy: murfata - 4 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 8/20 cm z drewna C24,

- murtata 20/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,30 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 43,0 st.):

- ha potaci lewej si = 0,82 kN/m?

- na potaci prawe;j Skp = 0,54 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa Il, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na pofaci nawietrznej px = 0,34 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pkp = -0,30 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem na catej dlugosci krokwi gk = 0,60 kN/m?
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- obcigzenie state jetki : g = 0,60 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki  F, = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 11,96 7,92 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
10,89 11,06 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
6 (B) 11,96 -7,92 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
11,70 -11,06 K6: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 8/20 cm (zaciosy: murtata - 4 cm, jetka - 3 cm)

Smukto$¢

Ay =813 < 150

=217 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il

M = -3,58 kNm, N = 11,46 kN
fm,y,d = 16,62 MPa, fc,O,d = 14,54 MPa
Gm,y,d = 6,71 MPa, Oc,0d = 0,72 MPa
Koy = 0,450

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fm,y,d =0,513 < 1

(0c0d/fe04)’ + Omydlfmya = 0,285 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawe;j

M = 0,00 kNm, N = 16,00 kN

fmy.d = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omyd = 0,00 MPa, Oc,0d = 1,25 MPa

(004/f6,0.9) + Omya/fnya = 0,017 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il
M =-3,58 kNm, N = 11,46 kN

fm,y,d = 16,62 MPa, fc,O,d = 14,54 MPa

Omyd = 10,74 MPa, Oc,0d = 1,15 MPa

(00.4/f6,0.0) + Omy.a/fmya = 0,652 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewe;j

Usn = 8,97 MM < Upetsin =1/200 = 5867/ 200 = 29,34 mm  (30,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewe;j

Uin = 0,52 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2-81/200 = 0,81 mm  (64,1%)

Jetka 8/20 cm z drewna C24

Smukios¢

Ay =60,2 < 150

A =21,7 < 150

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M =2,07 kNm, N =6,14 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
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Omyd = 3,88 MPa, Oc,0d = 0,38 MPa

Key=0,712

0c0.4/(Key fe0d) + Omy.dlfmyqd = 0,406 < 1

(0c0alfe0a) + Omydlfmyd =0,247 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

Uin = 5,25 MM < Upetsin =1/ 200 = 3421/200 = 17,11 mm  (30,7%)

Murtata 20/15 cm

Czes¢ murtaty lezgca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 13,29 kN/m, Qy,max = -12,29 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej
M, = 8,23 kNm

fmza = 11,08 MPa

Om,zd = 8,229 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,743 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 13,29 kN/m, Qy,max = -12,29 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej

M, = 1,66 kNm, M = 1,54 kNm
frya = 11,08 MPa,  fp,4= 11,08 MPa
Omy.a = 2,22 MPa, Omzd = 1,54 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,297 < 1

km'O’m'y,d/fmyyyd + Om,z,d/fm,z,d =0,279 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usn = 0,23 MM < Upetsin = 2°1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (4,5%)

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW
Y 125 Y 210 L

7 7 7

N

100
82,5

¥ 25 ¥ 310 v, 25 o
GEOMETRIA SCHODOW
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Wymiary schoddéw :

Dtugosc¢ biegu 1, =2,10 m

Réznica pozioméw spocznikéw h=1,40m

Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubos¢ ptyty t=14,0 cm

Dtugosc¢ gornego spocznika lsg=1,25m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,20 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodéw 10,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =25,0 cm, h=100,0 cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gérny b =25,0 cm, h =25,0 cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B25 (C20/25) — f,4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25,00 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,11

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Yt Kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mZL
Lp Op|3 ObCiaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 1,52 1,20 1,82
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm
[0,320kN/m2:0,01m]) grub.3 cm 0,00-(1+17,5/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17,5/30 6,24 1,10 6,86
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
3 7,76 1,12 8,69
ObcigZenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. v Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,96 1,20 1,15
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm
[0,320kN/m2:0,01m]) grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Oktadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 ,20 0,00

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
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3 4,46 1,12 5,00

Przyjety schemat statyczny:

Po = 3,90 kN/m2

= 5,00 kN/m2

1,31

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 15,61 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 19,82 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsapg = 17,27 KN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
a

al

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 15,61 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne Ag = 3,42 cm?/mb. Przyjeto $12 co 16,5 cm o A = 6,85 cm?/mb (p =0,60%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgy = 15,61 kKNm/mb < Mgy =29,71 kNm/mb  (52,5%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 18,94 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg = 18,94 KN/mb < Vgg1 = 85,41 kN/mb  (22,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 10,92 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wy=0,112mm < w;, =0,3mm (37,3%)

Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Mskr) = 12,08 mm < ajm = 16,20 mm  (74,5%)

Bieg schodowy 2

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsa=1,25m

Dtugos¢ biegu 1, =2,10m
Réznica pozioméw spocznikéw h=140m

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
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Liczba stopni w biegu n = 8 szt.
Grubos¢ ptyty t=14,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,20 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodéw 10,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)

Wieniec sciany podpierajgcej spocznik dolny b =25,0 cm, h =25,0 cm
Wieniec $ciany podpierajgcej gérny bieg schodowy b=25,0cm, h=30,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm

DANE MATERIALOWE
Klasa betonu B25 (C20/25) — f,4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu  p = 25,00 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,11

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretdéw konstrukcyjnych ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretdéw konstr. 30 cm
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Yt Kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
ObcigZenia state na spoczniku [kKN/m?]:
Lp Op|3 ObCiaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,96 1,20 1,15
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm
[0,320kN/m2:0,01m]) grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Oktadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
3 4,46 1,12 5,00
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mZL
Lp Op|3 ObCiaienia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 1,52 1,20 1,82
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm
[0,320kN/m2:0,01m]) grub.3 cm 0,00-(1+17,5/30,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17,5/30 6,24 1,10 6,86
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
3 7,76 1,12 8,69

Przyjety schemat statyczny:

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
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pg = 3,90 kN/m2

= 5,00 kN/m2

v 3,49 v
A

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI:

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 17,55 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 17,98 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsas = 21,02 KN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 17,55 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,87 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 16,5 cm o A, = 6,85 cm’/mb  (p = 0,60%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 17,55 kKNm/mb < Mgg =29,71 kNm/mb  (59,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 20,14 kN/mb

Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq = 20,14 KN/mb < Vgg41 = 85,41 kN/mb  (23,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyx = 12,28 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy=0,133 mm < w;, =0,3mm (44,4%)

Maksymalne ugiecie od Mgyy:  a(Mskr) = 16,17 mm < ajm =17,45mm  (92,7%)

SZKIC ZBROJENIA

Bieg schodowy > symetrycznie
GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddéw :

Dtugos¢ biegu I, =1,20m

Réznica pozioméw spocznikéw h=0,88 m
Liczba stopni w biegu n =5 szt.

Grubos$¢ ptyty t=12,0 cm

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
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Dtugosc¢ gornego spocznika lsg=1,00m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,20 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =30,0 cm, h=100,0 cm
Belka podpierajgca spocznik gérny b=250cm, h=12,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B25 (C20/25) — f,4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25,00 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,18

Stal zbrojeniowa A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Ptyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Yt Kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne 0,00 1,40 0,35 0,00
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Op|3 ObCiaienia Obc.char. ’Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu grub.3 cm 0,00-(1+17,6/30,0) 0,00 1,20 0,00
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,6/30 5,68 1,10 6,25
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
h% 5,68 1,10 6,25
ObcigZenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. v Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika grub.3 cm 0,00 1,20 0,00
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Oktadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
h% 3,00 1,10 3,30

Przyjety schemat statyczny:

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
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= 3,30 kN/m2

Belka B:

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia ©be.char. " Kg Obc.obl. Zasieg Im]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 4,11 1,10 -- 4,52 cara befka
2. Ciezar whasny belki 0,75 1,10 - 0,83 cata belka

3 4,86 1,10 5,35

Przyjety schemat statyczny:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 = 2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msa = 2,79 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 5,91 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap = 4,52 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
a

al

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,79 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,44 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o0 A, = 8,08
cm?mb  (p = 0,86%)

Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego



Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 2,79 KNm/mb < Mgg = 13,54 kNm/mb  (20,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 5,53 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 5,53 KN/mb < Vgg1 =76,49 KN/mb  (7,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyx = 2,54 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopaditych:  wy = 0,000 mm < w;, =0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Mg:  a(Msk) = 0,89 mm < ajm = 10,10 mm  (8,8%)

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,16 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 1,06 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 1,06 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsapg = 3,53 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

o
N
—

v 250 v

Przyjete wymiary przekroju:
by =25,0cm, h=12,0cm
otulina zbrojenia cpom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 1,16 kNm

Przekrdéj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 0,71 cm®. Przyjeto dotem 2912 0 As = 2,26 cm? (p =1,03%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 1,16 kNm < Mgq = 3,50 kNm  (33,2%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 2,78 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 60 mm na catej dtugosci belki
Warunek nos$nosci na $cinanie:  Vgq=2,78 KN < Vgy3 =28,36 kN  (9,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,06 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 1,06 kKNm

Szerokosé¢ rys prostopaditych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3mm (0,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 2,53 kN

Szerokosé rys ukosnych:  wy =0,000 mm < w;, =0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Mgy a(Mski) = 0,69 mm < ajm =6,60 mm  (10,5%)

Tablica 1. OBCIAZENIA STROPU

Lp Opis obcigzenia Obc. char. V¢ kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10

mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
[1,5kN/m2]
2. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 0,25 1,20 -- 0,30
ciezarze razem z wyprawg do 0,5 kN/m2)
[0,250kN/m2]
3. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
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4. Weltna mineralna w ptytach migkkich grub. 20 cm 0,12 1,30 -- 0,16
[0,6kN/m3-0,20m]
5. Plyty pilsniowa twarda grub. 2 cm 0,16 1,30 -- 0,21
[8,0kN/m3-0,02m]
6. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 2 cm 0,24 1,30 -- 0,31
[12,0kN/m3-0,02m]
> 2,59 1,35 -- 3,49
SCHEMAT BELKI
\ N
N R
A B
| 394 )
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki y¢ = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (v = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
y
A _\—gk=0,05 kN/mb B
L 394 L

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

-3,50

3,50

,J
(x
] ’

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek l4/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przegsta Unetfin = lo / 300

3

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
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iz
Przekrdéj prostokatny 8 / 20 cm
W, =533 cm®, J, = 5333 cm®, m = 5,60 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Zginanie
Przekréj x = 3,94 m
Moment maksymalny My, = -3,50 kNm
Omyd = 6,56 MPa, f,,q4=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Om,y,d/fm,y,d =059 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
Omyd = 6,56 MPa < kcrit'fm,y,d =11,08 MPa (59,2%)
Scinanie
Przekréj x = 3,94 m
Maksymalna sita poprzeczna Vyax = -5,33 kN
74 =0,50 MPa < f,q=1,15 MPa (43,3%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 5,33 kN
ap,=10,0cm, Kkggo = 1,29
Oc,90,y,d = 0,67 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,49 MPa (44,6%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 1,97 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + uy =4,76 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300 = 3940 / 300 = 13,13 mm
Usin = 4,76 mm < Upetfin = 13,13 mm (36,2%)

SCHEMAT BELKI

X iy iy A
A B Cc D
L 1,96 ¥ 1,97 ¥ 2,46 L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki y¢ = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y¢ = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
[se] [se}
4 4
v A _____________ ————————————————— \
AA B c X—go=o,09 kN/mb AD
L 1,96 L 1,97 L 2,46 L

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
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Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

-5,05

0,36

& 2,93

N~

Aﬁ\l

18,31
=
o1
23,03
=
(e}
%:%x
(=)

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek I/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przegsta Unetfin = o / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
P4

i
i
1 I 2
i
!
iz
Przekréj prostokatny 15/ 15 cm
W, =563 cm®, J, = 4219 cm®, m = 8,55 kg/m

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30

— fm,k =30 MPa, ft,O,k =18 MPa, fc,O,k =23 MPa, fv,k =3 MPa, EO,mean =12 GPa, Pk = 380 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekréj x = 3,93 m
Moment maksymalny My, = -5,05 kNm
Omyd = 8,98 MPa, f,,q4=13,85MPa
Warunek nosnosci:
Om,y,d/fm,y,d =0,65 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit =1 ,OOO
. Omyd = 8,98 MPa < kcrit'fm,y,d = 13,85 MPa (64,8%)
Scinanie

Przekréj x = 3,93 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo = 13,15 kN
74 =0,88 MPa < f,4=1,38 MPa (63,3%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa R¢ =23,03 kN
ap,=15,0cm, Kkggo = 1,00
Oc,90,y,d = 1,02 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,25 MPa (82,1%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 5,28 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + uy =8,03 mm
Ugiecie graniczne Upetsin = lo / 300 = 2460 / 300 = 8,20 mm
Usin = 8,03 MM < Upetsin = 8,20 mm  (97,9%)
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Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokosé b=15,0cm

Wysokosé h=15,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
— fm,k =30 MPa, ft,O,k =18 MPa, fc,O,k =23 MPa, fv,k =3 MPa, EO,mean =12 GPa, Pk = 380 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa leot = 2,80 M
Wspoitczynniki dlugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osiy uy, = 1,00

- wzgledem osi z uz = 1,00
Obcigzenia:

Sita Sciskajaca N¢ = 25,00 kN

Moment zginajacy M, = 0,00 kNm
Moment zginajacy M, = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:
1z =
| e
Y . _YAQI
| X
Iz
+15
8
N
U 1
2 N

Sciskanie réwnolegte:
N; = 25,00 kN
Warunek smuktosci:
A =64,66 < A, =150 (43,1%)
A, =6466 < A.=150 (43,1%)
Warunek nosnosci:
ey =0,643; k., =0,643
Ocyd = 1,73 MPa < fC,O,d = 10,62 MPa (16,3%)
Oczd = 1,73 MPa < fC,O,d = 10,62 MPa (16,3%)

Fundament 1

DANE:
Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=050m H=0,30m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin = 1,20 m
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brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

z [m]

-1,20

25 0,00
Piaski urednie
z

——————————————————————————————— 1,30
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yemin Vemax o1 [e? Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m*] [kPa]

1| Piaski $rednie 0,30 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 [0,00 112308 | 124786
2| Piaski gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 |[36039 [40039
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1] diugotrwate 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspoétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — 5 = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m
wspoétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
nominalna grubos¢ otulenia ¢,om = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspoétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukgji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 236,9 kN
N;=64,4kN < m-Qn=191,9 kN (33,5%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 31,1 kN
T,=0,0kN < m-Qf=22,4kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mg = 15,57 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M;=11,2kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,12 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,15 cm
s§=0,15cm < sg4p =1,00cm (15,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A = 0,48 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A; = 5,65 cm?/mb
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20 INSTALACJE SANITARNE

Instalacje wodociggowe - informacije ogdlne
Budynek zaopatrywany bedzie na dotychczasowych zasadach z wodociggu w40.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc (polietylen sieciowany)
taczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.

W miejscach podigczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikédw gwintowanych stosowacC tasmy lub paste teflonowa. Rury
wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL.
Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od
cis$nienia roboczego. W miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy zastosowaé otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w $ciankach dziatlowych i w
bruzdach, nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm.

Obliczenia zapotrzebowania na wody pitnej
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzgdzenia techniczno-
sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-9288-01706.

Rodzaj przyboru | llos¢ [szt.] | qn [I/s]| Zq- [I/s]
Umywalka 9 0,14 1,26
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
wc 7 0,14 0,98
Natrysk 5 0,30 (1,50
Pralka 2 0,25 0,50
RAZEM: 4,38

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x4,38°°-0,14=1,18 [I/s]

Dobor urzgdzenia pomiarowego

Wodomierz skrzydetkowy JS-6 32 powinien posiadaé nastepujgce dokumenty: atest dopuszczajgcy
Gtéwnego Urzedu Miar; atest higieniczny PZH (dopuszczenia czesci wodomierza do kontaktu z wodg pitng);
aprobata techniczna typu; dokumentacja miedzynarodowa (akredytacje, ISO).

Kanalizacja sanitarna - informacje ogdine

Istniejgce odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do projektowanego zbiornika bezodptywowego o
poj. 15m3 sytuowanego zgodnie z PZT, przykanalikiem wykonanym z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych
fi160, zachowaé¢ min. spadki zapewniajgce samooczyszczanie. Przewody poziome, tgczace piony
kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym, utozone bedg pod posadzkg pomieszczeh mieszkalnych na
gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przetamaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody — materiat

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych Ilub
polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Usytuowanie piondéw oraz sposéb podigczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

PRZEWODY | URZADZENIA GRZEWCZE

Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogéine

Projektuje sie ogrzewanie wodne z grzejnikami instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody

Prowadzenie rur w domu zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie
do poszczegolnych grzejnikdw przewodami z rur pex. Projektuje sie prowadzenie rur w posadzce. Po
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wykonaniu instalacji nalezy poddawaé probie szczelnosci cisnieniowej, nastepnie zaizolowaé ksztattkami z
pianki PE. Po montazu nalezy zabetonowac.

Grzejniki i armatura
Zastosowano grzejniki typu ptytowego. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory termostatyczne.

Zabezpieczenie obiegu kotta

W obiegu kotta zamontowane jest otwarte naczynie wzbiorcze. Jego wielkos¢ zalezy przede wszystkim od
mocy kotta oraz pojemnosci catej instalacji i wynosi zwykle kilkadziesiat litréw. Moze sie zdarzyé, ze na
skutek nieprawidtowej eksploatacji kotta dojdzie do tak znacznego wzrostu temperatury, ze woda z naczynia
wzbiorczego zacznie sie wylewac¢. Z tego powodu musi by¢ ono wyposazone w rure umozliwiajaca
odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji. Jesli dojdzie do przelania si¢ wody, po ostygnieciu trzeba jg
oczywiscie uzupetni¢. Aby odbyto sie to automatycznie, mozna doprowadzi¢ do instalacji c.0. zimng wode i
na jej doptywie zamontowaC samoczynny zawor ptywakowy. Otwarte naczynie wzbiorcze musi sig
znajdowac¢ nad najwyzszym punktem instalacji. Jesli instalacja chroniona naczyniem wzbiorczym to tylko
kociot i znajdujgcy sie na podobnej wysokosci wymiennik ciepta (tak jest w opisanej sytuacji), naczynie
mozna umiesci¢ pod stropem kottowni. Nie ma potrzeby instalowania go na najwyzszej kondygnaciji
budynku.

Uwaga! Jesli naczynie wzbiorcze znajdzie sie w nieogrzewanym pomieszczeniu, na przykliad na
nieuzytkowym poddaszu lub w piwnicy, trzeba je koniecznie zaizolowa¢ cieplnie, aby zgromadzona woda nie
zamarzia.

Zabezpieczenie instalacji grzejnikowej

Instalacja zasilajgca grzejniki jest zabezpieczona przeponowym (ci$nieniowym) naczyniem wzbiorczym. Jest
ono w stanie przejg¢é tylko stosunkowo niewielki przyrost objetosci wody. Gdyby na skutek
niekontrolowanego wzrostu temperatury przyrost ten byt zbyt duzy, naczynie wypetnitoby sie w catosci, a
dalszy wzrost objetosci powodowatby wzrost cisnienia w instalacji. Konsekwencjg tego mogtoby by¢
rozerwanie najstabszego elementu uktadu.

Dlatego oprocz naczynia wzbiorczego w instalacji musi znalez¢ sie takze zawér bezpieczenstwa, ktory
otwiera sie w chwili, kiedy cisnienie w instalacji przekracza bezpieczng warto$¢. Nadmiar wody zostaje
wowczas odprowadzony do kanalizaciji.

W obiegu zamknigtym panuje cisnienie okoto 2 baréw, a wigc znacznie wyzsze niz w obiegu otwartym.
Dzieki temu temperatura wrzenia wody jest o kilkanascie stopni wyzsza. Zatem nawet jesli w obiegu kotta na
paliwo state dojdzie do zagotowania wody, to po drugiej stronie wymiennika ptytowego woda nie zacznie
wrze¢. Nie ma zatem ryzyka uszkodzenia pompy pracujgcej w obiegu instalacji centralnego ogrzewania ani
innych delikatnych elementow.

Instalacja kolektorow stonecznych.

Projektuje sie instalacje kolektorow stonecznych wspomagajacych przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j.
Kolektory sytuuje sie na dachu na potaci potudniowo-zachodniej. Powierzchnia czynna kolektorow 4.1m2,
projektuje sie dwie sztuki. Moc cieplna 2.32KW. Pofgczenie z grupg solarng umieszczong w pom. 01 w
piwnicy.
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INFORMACJABIOZ

ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO - LESNICZOWKI SOBIENCZYCE

NA POTRZEBY GOSPODARKI LESNEJ

NA CZESCI DZIALKI NR 45/14, OBR. JELDZINO.

ZAWARTOSC Strona tytutowa
OPRACOWANIA Opis techniczny

Sporzadzit (architektura/konstrukcja): mgr inz. Daniel Gromek
Sporzadzit (sanitarna): mgr inz. Radostaw Krélikowski
Adres sporzgdzajacych: 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3
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21 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

21.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku mieszkalnego lesniczéwki Sobienczyce.
Zakres obejmuje: Usytuowanie obiektu, Projekt budowlany.

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Projektuje sie jednoczesna realizacje catego zespotu.

21.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek gospodarczy poza obszarem oddziatywania budynku mieszkalnego.

21.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na istniejgce linie energetyczne napowietrzne oraz urzgdzenia
podziemne.

21.4 PRZEWIDYWANE ZAQROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH — SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Nie przewiduje sie innych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.

Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlinie
niebezpiecznych.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng.

Podczas wykonywania prac wyr6zni¢ mozna zagrozenia:

- prowadzenie prac powyzej 5m,

- wykonywanie $cian pionowych bez rozparcia o gt powyzej 1,5m i bezp. nachyl. ponad 3m,

21.5 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych — nie przewiduje sie
srodkéw technicznych ani organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeAstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescic telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policiji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiescic tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.
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