RZul skrzydta wschodn

N

NI
N

[ === ====m=-m=m--mo-m -
55 30 QN
AN
462m2 |
Il
S/.4 |
2 s3] |
I
5 SNn.7 )
® 9,22 m2

<
2
»| o
AW =
S/1.10 L 2
18,95 m2 Z7 £
o
Ql
3 : $000
= ks
2]
©
8
&
230 ©
»
AN 215

SR/AW-3—P—I—-g, montaz w ptaszczyznie sufitu

nawiewnik NNW-250 ze skrzynka rozprezna

% 350

50
N =
!
teki

3125

AN S/inA
23,61 m2

o

eqgo

HP42525r

-0.02
N4

sterownik KOMFOWENT C5.1 centrali wentylacyjnej

anemostat wywiewny AW-3

VERSO 1600UVE-EC—C5 ( na pietrze (stryszku )
w szafce podtynkowej wentylowanej zamykanej na kluczyk

ze skrzynka rozprezna

SR/NNW-250-PZ—-I-g, montaz w ptaszczyznie sufitu

nawiewnik NNW-250 ze skrzynka rozprezna

SR/NNW-250—-PZ—I-g, montaz w ptaszczyznie sufitu

3

RZut p

2100-zejscie do S/1.7

etra skrzydta wschodn

2100~z

ejscie do S/1.3

#100~zejscie do S/1.2

e

3

eqo

2100

2l

2100~zejscie do S/1.7

H=845
Kalenica

00-zejscie do S/1.3

#100~zejscie do S/1.2

©

00

21

S/2.4
19,25 m2

#100-zejslcie do S/1.4

klapa p. poz 2125, min EIS60

ttumik akustyczny 400x300; =650 mm

{Pom. wentylatorni

$327

S2.2
43,22 m2
W”"

kanat wentyl. 2 x 150

kanat wentyl. 2 x 2125

o o
= =
s s N=g100 N=g100
2100 W=g125 W=5125
! e
- 2100-zejscie do S/1.4 S8 <
3,27
T R s I
235 H=253 -
L AR ' e321 2 Nzt_
thimik_dkuStyczty [400x300¢ L=650-mm =1 [1]
' | = = = —
‘ N e = mim LT
A N
H=347 ‘ B —
i & || |
= 4 AdD
obudowa p. poz El 60 z ptyt DF, \
wg wytycznych f. Rigips kolana 400x300/90°
, AW
e 10 1o_'g

|

sala gimnastyczna

SR/AW-3-P—I—g, montaz w ptaszczyznie sufitu

o

~rzul poddasza skrzydta wschodn

kolano 400x300/90"

A —

do pom. S/2.2

do pom. S/2.2

400x300 | :lm,/
Ny

przep. 8125

400x300

S

|
N

22004
[500%250 )/~

a100 1

do pom. S/2.3 do pom. S/2.3 — 2125 do pom. S/1.9
— przep. 2100
B
N
S
(=}
M
——2200
skrzynka rozprezna ]
SR/AW-3-PZ~1-q O
o o
o (=}
i) e]
3 3
= < skrzynka rozprezna
SR/AW-3-PZ-I—g
O — O
— je}
Tel
— N
g
$\\ b //ﬁ
Mol oS -4
.ﬁ’f = _//=*> <¢\\= = = 23
= ==
e S
S/3.1
151,72
iy -
O — O
o o
o o
M M
S S
o o
< <
do wyrzutni w kopule Z _
do czerpni w kopule
o
'el
o~
3
| = O
== :/j; 11
<€\\= =_=g—5-’@
< \\—“\
skrzynka rozprezna
SR/NNW-250-PZ~-I—g
O O

LEGENDA:

nawiew

wywiew

CNW — centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta VERSO R 1600UVE-EC-CS
wydajnosé 1510 m3/h, zasilanie 230V/50hz, nagrzewnica elekt 400V

przep — przepustnica requlacyjna

— kanaty prostokatne ocynkowane o potaczeniach kotnierzowych

— kanaty okragte spiro ocynk

eqgo

— podejscia do elementow nawiewnych/wywiewnych z przewodéw elastycznych izoowanych

— przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi przepustnice requlacyjne

— izolacja kanatéw wentylacyjnych do czerpni i wyrzutni matami samoprzylepnymi z welny

mineralnej o gr. 50 mm

— izolacja kanatéow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w przestrzeni nie ogrzewanej

matami o gr. 80 mm a w przestrzeni ogrzewane] o gr. 20 mm

AW —

anemostat wywiewny 100

AN — anemostat nawiewny 100

AW — anemostat wywiewny @125
AN" — anemostat nawiewny 2125
AW — anemostat wywiewny @150
AN" — anemostat nawiewny 2150
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Rzut skrzydta wschodniego — wentylacja.




