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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy ,,Prawo Budowlane” ( tekst jednolity Dz. U.
229.11.2013 r., poz. 1409 ) oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- podktady budowlane,
- obowiazujace normy i przepisy.

2. Instalacja centralnego ogrzewania.
Budynek szkoty zasilany jest z sieci cieptowniczej. Wezet cieptowniczy znajduje si¢ w pomieszczeniu kottowni.
Wezet cieplny bezposredniego zasilania.
Istniejacy instalacje grzewcza do wezta cieplnego zdemontowacd. Wezel cieptowniczy bez zmian.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano wraz z rozdzielaczem prefabrykowanym obiegéw
grzewczych.
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur i ksztattek ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej do instalacji
grzewczych.
Potaczenia rur i ksztaltek za pomocg potaczen zaprasowywanych.
Potaczenia rur z armatura za pomoca ksztaltek przejsciowych z gwintem.
Do uszczelnienia polaczen gwintowych stosowac konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.
Piony grzewcze prowadzone bgda natynkowo ( jak dotychczas ).
Pomieszczenia sal lekcyjnych, pomieszczen sanitarnych, gabinetow dyrektora, wicedyrektora, ksiegowosci,
pokoju nauczycielskiego, bibliotece, pomieszczen socjalnych pomieszczen w suterenie ogrzewane beda za
pomoca grzejnikow stalowych ptytowych boczno zasilanych z zaworem termostatycznym z glowica
termostatyczng wandalo odporng na zasileniu i zaworem powrotnym na powrocie z grzejnika do instalacji.
Minimalna wysokos¢ grzejnika od posadzki 10 cm.
Kolor grzejnikéw stalowych ptytowych — biaty.
Grzejniki zamontowane zostang we wnegkach pod oknami.
Na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniu sali gimnastycznej zaprojektowano grzejniki zebrowe zeliwne
Bohemia. Grzejniki te przeznaczone s3 do budynkéw zabytkowych lub pomieszczen klasycznych.
Grzejniki zasilane sg podiaczeniem bocznym.
Standardowym kolorem grzejnikéw zebrowych zeliwnych jest kolor szary.
Na zasileniu grzejnika zeliwnego zawor termostatyczny z nastawa wstepng DN 15 mm z glowica termostatyczna
wandaloodporng a na powrocie zawo6r powrotny DN 15 mm.
Odpowietrzenie instalacji na zakonczeniu pionéw oraz w najwyzszych punktach instalacji grzewczej.
Odpowietrzenia za pomocg odpowietrznikéw automatycznych pionowych.
Przed odpowietrznikami zawory odcinajace.
W piwnicy przed pionami zaprojektowano zawory réwnowazace STAD ( na zasileniu i powrocie ) z mozliwoscia
spustu wody.
W kottowni zaprojektowano rozdzielacz stalowy DN 100 mm na 4 obiegi grzewcze ( DN50 mm ).
Na wyjsciu kazdego obiegu zamontowac¢ zawory kulowe petno przelotowe z dlawikiem , termometry oraz zawory
spustowe ze ztaczka do weza.
Na rozdzielaczach zamontowa¢ manometry z kurkiem manometrycznym.
Za istniejacymi pompami obiegowymi zamontowac¢ klapy zwrotne do co ( zamiast zaworéw zwrotnych ).
Przej$cia rurociagéw przez Sciany kottowni w opaskach ogniochronnych o odporno$ci minimum réwnej
przegrodzie.
W kottowni zamontowany bedzie kociot gazowy kondensacyjny Vitodens 200-W o mocy 5,2-35 kW z
automatyka pogodowa stuzacy do podgrzewu cieptej wody z podgrzewaczu pojemnos$ciowym stojacym Vitocell
100-W o pojemnos$ci 300 dm3. Na zasileniu zamontowa¢ zaw6r kulowy DN 25 mm i zawdr zwrotny DN 25 mm
oraz w najwyzszym punkcie odpowietrznik automatyczny a na powrocie z podgrzewacza pojemno$ciowego do
kotta zaw6r kulowy, filtr do c.o. oraz ponownie zawor kulowy o $rednicach 25 mm.
Czujnik temperatury zewngtrznej od automatyki kotta zaprojektowany zostat na Scianie zewnetrznej elewacji
tylnej wschodniej. Czujnik umies$ci¢ minimum 0,5 m od okien i drzwi zewnetrznych oraz minimum 2,0 m od
terenu.
Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.
Przewody grzewcze w kottowni wraz z armatura odcinajaca zaizolowaé termicznie izolacja z wetny mineralnej
o grubosci minimum 20 mm w otulinie ptaszcza PVC.
Nalezy takze opisa¢ rurociagi zasilenia i powrotu oraz pokaza¢ przeptywy wody grzejnej.
Rurociagi grzewcze w suterenie oraz w skrzydle wschodnim zaizolowac¢ otulinami o grubosci 13 mm.
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Rurociagi w bruzdach $ciennych oraz w przejs$ciach przez stropy i $ciany w otulinie o grubosci 9 mm.
Potaczenia otulin za pomoca kleju.

2.1. Proba cisnieniowa i plukanie instalacji.
Prébe cisnieniowg i plukanie instalacji przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Instalacje ( bez kotta ) podda¢ prdbie szczelnos$ci na ci$nienie 0,4 MPa przez okres 12 godzin.
Rurociagi po prébach szczelnos$ci przeptuka¢ wodg pod ci$nieniem.
Po prébach catos¢ napetni¢ woda zgodnie z norma PN-93/C-04607. Nastepnie instalacj¢ podda¢ prébie na
goraco z regulacja poszczegdlnych urzadzen. Po zakofczeniu catosci préb dokonaé rozruchu i regulacji kottowni
oraz instalacji grzewczej.

3. Instalacja wodociagowa..
Istniejacy instalacje wody cieptej, cyrkulacji oraz wody zimnej do podgrzewacza zasobnikowego i uzupetniania
ztadu w instalacji grzewczej w kottowni zdemontowac.
Zdemontowac¢ takze rurociagi w korytarzu sutereny.
W obiekcie budynku szkoty podstawowej zaprojektowano ze wzgledu na brak zabezpieczen przeciw pozarowych
szafki hydrantowe nascienne i podtynkowe z zaworem hydrantowym DN 25 mm, wezem pélsztywnym o dtugosci
30 m. Zaprojektowano szafki typu SLIM o mniejszej glebokosci montazu. Szafki hydrantowe zaprojektowano na
korytarzach ( na kazdej kondygnacji po 1 szt. ) oraz na parterze skrzydta wschodniego na korytarzu w
pomieszczeniu S/1.1..
Kolor szafek hydrantowych bialy. Szafki hydrantowe nascienne na parterze i pi¢trze nalezy wyréwnac do giéwne;j
linii Sciany gtéwnej korytarza ( szafki nalezy delikatnie wku¢ w Sciany wewngtrzne korytarzy ).
Wysoko$¢ montazu 1,35 m od posadzki do zaworu hydrantowego w szafce hydrantowej ( + - 0,1 m ).
Wymiary szafek hydrantowych to ok. 800x800x180 mm.
Instalacje wodociagowa przeciw pozarowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.
Potaczenia rur i ksztattek stalowych ocynkowanych za pomoca potaczen gwintowych.
Do uszczelniania polaczen gwintowych stosowac konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.
Instalacje zaizolowa¢ otulinami o grubo$ci 9 mm. Potaczenia otulin za pomoca kleju.
Instalacja przeciw pozarowa do szafek hydrantowych w budynku gtéwnym prowadzona podtynkowo a do szafki
w korytarzu skrzydta wschodniego na wierzchu $cian.
Instalacje hydrantowa poprowadzi¢ od istniejagcego wezta wodomierzowego. Istniejacy wezet wodomierzowy
zdemontowac¢ ( po uzgodnieniu z dostawca wody — wlascicielem sieci ). Zamontowa¢ nowy wezet
wodomierzowy wraz z zaworami odcinajacymi. Na rurociaggu do czgéci socjalno-sanitarnej szkoty zamontowac
zawOr pierwszenstwa.
Instalacje wody zimnej na korytarzu wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych.
Potaczenia rur i ksztattek stalowych ocynkowanych za pomoca potaczen gwintowych.
Do uszczelniania polaczen gwintowych stosowac konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.
Instalacje zaizolowa¢ otulinami o grubo$ci 9 mm. Potaczenia otulin za pomoca kleju.
Instalacje wody zimnej doprowadzi¢ do kottowni do pompy ciepta Vitocal 161-A typ WWK ze zbiornikiem o
pojemnosci 300 dm3. Na dojsciu wody zimnej do pompy ciepta zamontowa¢ kurek kulowy DN 25 mm, zawor
zwrotny DN 25 mm, nast¢pnie wykona¢ odgatezienie do naczynia wzbiorczego przeponowego DD18. Za
odgatezieniem umiesci¢ zawor bezpieczenstwa cwu SYR 2115 3/4” o ci$nieniu otwarcia 6 bar oraz zawor
spustowy ze ztaczka do weza.
Potaczenie rurociagu z pompa ciepta za pomoca dwuztaczki.
Wode zimna doprowadzi¢ do rurociagu zasilania z kotta gazowego do pojemno$ciowego podgrzewacza wody
cieplej Vitocell w celu uzupetniania ztadu w instalacji grzewczej. Na rurociaggu zamontowaé zawor odcinajacy
DN 15 mm oraz za nim zawor antyskazeniowy typu CA DN 15 mm. Od strony instal. grzewczej zamontowac
zawOr DN 15 mm. Polaczenia zaworu odcinajacego i1 antyskazeniowego poprzez ztacze elastyczne ze stali
nierdzewnej. Po napetnieniu instalacji grzewczej ztacze elastyczne zdemontowac.
Woda ciepta i cyrkulacja.
Ciepta woda dostarczana bedzie z pompy ciepta Vitocal 161-A typu WWK ze zbiornikiem o pojemnosci
pojemnosci 300 dm3 oraz z podgrzewacza pojemnosciowego stojacego izolowanego Vitocell 100-W o
pojemnosci 300 dm3.
Zasilanie elektryczne pompy ciepta 230V/50hz a moc max pobierana 0,85 kW.
Wyjscie kody cieptej z pompy ciepta doprowadzi¢ do wejscia wody zimnej do podgrzewacza Vitocell.
Na trasie rurociggu zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz za zaworem zamontowa¢ odgalezienie do naczynia
wzbiorczego DD18.
Potaczenia rurociagu z pompa ciepta oraz podgrzewaczem poprzez dwuzlaczki.
Na wyjsciu wody cieplej z podgrzewacza Vitocell zamontowa¢ zawodr odcinajacy.
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Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur i ksztattek miedzianych

Potaczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejSciowych gwintowych.

Do uszczelniania polaczen gwintowych stosowa¢ konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.

Gtéwny rurociagg wody cieptej prowadzi¢ na korytarzu sutereny. Projektowana wode ciepla potaczy¢ z
istniejacymi rurociggami. Na poszczegdlnych odgalezieniach montowa¢ zawory odcinajgce kulowe petno
przelotowe z dtawikiem.

Instalacje cyrkulacji prowadzi¢ obok rurociaggéw cieptej wody. Gtéwny rurociag cyrkulacji prowadzi¢ na
korytarzu sutereny. Projektowana cyrkulacje¢ potaczy¢ z istniejagcymi rurociggami.

Na poszczegdblnych odgatezieniach montowac¢ zawory odcinajace kulowe petno przelotowe z dfawikiem oraz
termostatyczne ograniczniki cyrkulacji z by-passem do termicznej dezynfekcji.

Rurociag cyrkulacji doprowadzi¢ do pompy ciepta Vitocal 161-A.

Przy pompie ciepta zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng Wilo Stratos Pico-Z 20/1-6.; zasilanie 230V/ 50hz o mocy
maksymalnej 45 W.

Przed i za pompg cyrkulacyjng zawory odcinajace. Na ttoczeniu zamontowac takze zawdr zwrotny.
Potaczenie rurociagu cyrkulacji z pompa ciepta poprzez dwuztaczki.

Izolacja wody cieplej i cyrkulacji w otulinie o grubosci 20 mm. Potaczenia otulin za pomoca kleju.

Przej$cia rurociagdw przez Sciany oddzielenia przeciw pozarowego w opaskach ogniochronnych o odpornosci
réwnej co najmniej przegrodzie.

3.1. Préba ci$nienia i plukanie instalacji.
Prébe ci$nieniowa i plukanie instalacji przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu.
Po zakonczeniu montazu rurociag przeptukac.
Prébe ci$nienia wykona¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”
oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rurociggdw z rur miedzianych”.
Prébe przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w calosSci.
Przed préba nalezy napehni¢ instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢.
Wymagane cisnienie prébne 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze dla wody zimnej, cieplej lecz nie mniej niz
0,9 MPa. Z préby cis$nienia sporzadzi¢ protokot.

4. Kanalizacja.
Istniejaca kanalizacje przy podgrzewaczu zdemontowac.
Wykona¢ nowe podejscie kanalizacyjne pod odptyw skroplin z kotta oraz z pompy ciepta.
Odptyw skroplin poprzez syfon.
Rury i ksztaltki sktada¢ na uszczelki gumowe.

5. Instalacja gazowa.
Istniejacy kociot gazowy zdemontowaé wraz z cze¢$cig instalacji gazowej ( do $ciany pomigdzy kotlownig a
korytarzem.
Instalacje wewnegtrzng gazowa zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN — 80/ H-74219.
Potaczenia rur stalowych poprzez spawanie. Polaczenia rur z armaturg za pomoca polaczen gwintowych
oraz kotierzowych.. Do uszczelnien polaczen gwintowych stosowaé konopie Iniane z pasta uszczelniajaca.
Instalacje gazowa prowadzi¢ po wierzchu S$cian. Instalacje prowadzi¢ powyzej innych instalacji w budynku.
Przed kottem gazowym kondensacyjnym zamontowac¢ kurek kulowy do gazu DN 20 mm oraz filtr do gazu
DN 20 mm.
Mocowanie przewoddéw instalacji gazowej za pomoca uchwytéw wykonanych z materialéw niepalnych z
przektadka tlumigca drgania oraz z kotkéw z materialu niepalnego ( mosiagdz lub miedz ).
Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Instalacje pomalowaé farba olejng koloru zéitego.
Z kotta wyprowadzi¢ ponad dach rure spalinowa o $rednicy 80 mm.
Pomiedzy istniejagcym kominem a kotlem gazowym zamontowac system spalinowo — powietrzny 80/125 mm.

5.1. Proba szczelnoSci.
Przed préba szczelno$ci instalacje gazowa nalezy przedmuchaé spr¢zonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen.
Prébe ci$nienia dla rurociggdéw stalowych wykonaé przy ci$nieniu 50 kPa bez podiaczania odbiornikéw
gazowych. Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia nalezy ci$nienie utrzymywac przez 30 min.
Po pozytywnej przeprowadzonej probie nalezy przeprowadzi¢ kolejna prébe.
Prébe sporzadzi¢ przy ci$nieniu 15 kPa z urzadzeniami gazowymi.
Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokot.



6. Wentylacja mechaniczna.
Wentylacja sali gimnastycznej i jej zaplecza.
Ze wzgledu na brak jakiejkolwiek wentylacji na sali gimnastycznej i jej zapleczu socjalnym ( dla dzieci i
nauczycieli ) zaprojektowano dla wyzej wymienionych pomieszczen wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta.
Powietrze rozprowadzane bedzie kanatami wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej zamontowanymi na strychu
(pom. S3.1.) nad stropem sali gimnastyczne;j.
Powietrze Swieze nawiewane do sali gimnastycznej bedzie za pomoca nawiewnika typu NNW - 2 szt.
Zaprojektowano nawiewnik NNW ze wzgledu na duzg wysokos¢ sali gimnastycznej — ok. 5,9 m.
Nawiewniki montowane beda w ptaszczyznie stropu sali.
Wywiew z sali gimnastycznej realizowany bgdzie poprzez anemostat wywiewny typu AW — 2 szt.
Anemostaty wywiewne montowane beda w plaszczyznie istniejagcego stropu sali gimnastycznej.
Powietrze czerpane ( §wieze ) do pomieszczen sali z zapleczem oraz usuwane z pomieszczen bedzie za pomoca
czerpni / wyrzutni umieszczonych w kopule nad sala gimnastyczna.
Czerpnia i wyrzutnia bedg zamontowane po przeciwnych stronach.
Wymiary czerpni / wyrzutni to szer X wys = 60x55 cm.
Zaluzje do czerpni / wyrzutni zabezpieczajace przed przedostawaniem sie do kanaléw wentylacyjnych wody z
opaddéw atmosferycznych wykonane beda z aluminium. Kolorystyka dopasowana bgdzie do pozostatych
elementéw wystroju kopuly.
Czerpnia bedzie wyposazona takze w siatk¢ metalowa ( za zaluzjami ) zabezpieczajaca przed przedostaniem si¢
do kanatéw wentylacyjnych wiekszych owaddw i gryzoni.
W pomieszczeniu wentylatorni zaprojektowano centralg wentylacyjna z odzyskiem ciepta VERSO 1600UVW z
automatyka sterujaca. Zasilanie centrali wentylacyjnej 230V/50hz a nagrzewnicy elektrycznej 400V/50hz.
Montaz centrali zgodnie z DTR producenta.
Potaczenie centrali z kanatami za pomoca kré¢céw elastycznych.
Za centralg zamontowac¢ ttumiki — 4 szt.
Przejscie kanaléw wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia przeciw pozarowego poprzez klapy przeciwpozarowe
w klasie minimum EIS60.
Kanaty wewnetrzne w pomieszczeniach ogrzewanych zaizolowac¢ izolacja z welny o grubosci minimum 20 mm a
w pomieszczeniach nie ogrzewanych o grubosci 80 mm, kanaty do wyrzutni i czerpni o grubo$ci minimum
50 mm.
Powietrze do pomieszczen socjalnych na parterze oraz do biblioteki i magazynu ksigzek nawiewane / wywiewane
bedzie za pomoca anemostatéw (nawiewnych i wywiewnych.
Przed elementami nawiewnymi / wywiewnymi stosowac¢ przepustnice regulacyjne.

UWAGA:

Po zakonczeniu montazu wentylacji przeprowadzi¢ rozruch i regulacje instalacji wg parametrow projektowych.
Wykona¢ badanie skuteczno$ci dziatania wentylacji.

Z przeprowadzonego badania sporzadzi¢ protokét przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

7. Ustalenia koncowe.
Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi instrukcjami DTR producenta urzadzen oraz z
przepisami BHP.

OPRACOWAL

UWAGA:

Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ podczas wykonywania prac spawarskich.
Przestrzegac przepisow BHP.

Montaz materiatow i urzqdzen zgodnie 7 DTR producentow.

Dopuszcza si¢ zamontowanie alternatywnych materiatow i urzgdzen o parametrach
nie gorszych nii zaprojektowanych w projekcie.
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Obliczeniowe zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczen.

Powierzchnia Kubatura Projektowa Catkowite
pomieszczenia wewnetrzna temperatura obciazenie cieplne
Nazwa pomieszczenia A v, O '
m2 m?3 °C w
SZKOLA

0.1. korytarz 72,84 201,77 16,00 881,8
0.2. kottownia 37,19 115,66 16,00 972,6
0.3. pom. woznego 42,03 116,84 16,00 1062,1
0.4. archiwum 2,26 9,92 16,00 56,2

0.5. klatka schodowa 18,55 50,46 16,00 1042,5
0.6. kuchnia 27,25 74,12 20,00 1070,2
0.7. magazyn naczyn 7,94 21,60 16,00 418,5
0.8. magazyn naczyn 6,52 17,73 16,00 241,0
0.9. holl 6,40 17,73 16,00 58,1

0.10. pralnia 6,99 19,01 20,00 147,9
0.11. magazyn 7,75 21,08 16,00 272,4
0.12. korytarz 11,17 30,94 16,00 222,6
0.13. sala rekreacyjna 31,63 85,72 20,00 1570,1
0.14. toaleta damska 36,94 101,95 20,00 1584,7
0.15. magazyn 5,63 15,54 16,00 235,9
0.16. toaleta meska 5,08 12,55 20,00 145,5
0.17. toaleta damska 7,26 17,93 20,00 185,6
0.18. prysznice 9,81 27,08 24,00 889,4
0.19. toaleta meska 34,08 94,06 20,00 1527,8
0.27. schowek 2,26 9,92 16,00 56,2

0.28. kl. schodowa 16,64 62,73 16,00 355,5

LOKAL MIESZKALNY

0.20. sypialnia 18,62 52,32 20,00 683,0
0.21. korytarz 5,75 14,26 20,00 98,3

0.22. kl. schodowa 4,17 10,22 16,00 146,6
0.23. kuchnia 18,13 50,40 20,00 1114,0
0.24. tazienka 3,73 9,51 24,00 2741

0.25. pokéj dzienny 21,23 58,81 20,00 800,4
0.26. sypialnia 16,27 4474 20,00 575,7

SZKOLA

1.1. korytarz 82,48 269,71 16,00 1057,2
1.2. klasa 8-angielski 38,93 132,75 20,00 1878,6
1.3. klasa4-matematyka 43,71 149,05 20,00 2062,0
1.4. kl. schodowa 27,22 106,16 16,00 878,4
1.5. stotéwka 44,52 151,81 20,00 2054,3
1.6. szatnia 9,15 31,66 20,00 240,4
1.7. archiwum 7,57 26,19 20,00 460,5
1.8. klasab5-matematyka 46,27 156,86 20,00 1999,3
1.9. klasa6-muzyczna 50,62 172,11 20,00 2024,6
1.10. kl. schodowa 18,42 68,89 16,00 774,8
1.11. ksiggowos¢ 30,53 104,72 20,00 1281,8
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1.12. gabinet wicedyrektora 15,48 52,94 20,00 617,0
1.13. sekretariat 19,27 65,52 20,00 723,0
1.14. gabinet dyrektora 30,28 102,95 20,00 1363,6
1.15. sala komputerowa 46,52 163,75 20,00 1921,7
1.16. kl. schodowa 27,18 95,67 16,00 403,3
2.1. korytarz 80,16 282,96 16,00 1080,4
2.2. klasa10-angielski 39,77 135,62 20,00 1685,9
2.3. klasa11-przyrodnicza 44,64 152,22 20,00 1817,1
2.4. kl. schodowa 27,71 95,60 16,00 681,4
2.5. klasa12-polski 47,01 161,24 20,00 2025,8
2.6. gabinet pedagoga 19,22 68,23 20,00 756,3
2.7. klasa13-polski 47,26 162,10 20,00 1964,9
2.8. klasa14- eduk 51,70 176,81 20,00 1493,7
2.9. gabinet medyczny 18,81 61,51 20,00 695,1

2.10. klasa16-eduk 47,78 163,89 20,00 1874,9
2.11. klasa17-historia 51,87 177,91 20,00 2120,3
2.12. pokdj nauczycielski 48,23 171,70 20,00 2148,1
2.13. kl. schodowa 27,71 95,60 16,00 659,2
3.1. korytarz 74,04 264,32 16,00 1364,7
3.2. klasa19-eduk 39,78 140,42 20,00 1921,2
3.3. klasa20-eduk 44,64 158,03 20,00 2088,0
3.4. kl. schodowa 27,71 225,56 16,00 1568,3
3.5. sala rekreacyjna 94,78 333,63 20,00 4062,2
3.6. magazynek 4,44 15,58 20,00 123,2
3.7. Swietlica 23,83 83,64 20,00 1582,2
3.8. klasa22-eduk 51,70 181,47 20,00 2333,0
3.9. magazynek 5,23 18,67 20,00 398,2
3.10. toalety 13,37 47,60 20,00 420,4
3.11. klasa24-eduk 47,66 168,72 20,00 2156,2
3.12. klasa25-eduk 51,87 183,62 20,00 2433,6
3.13. klasa26-eduk 48,87 174,47 20,00 2431,3
3.14. kl. schodowa 27,71 100,59 16,00 846,7

SZKOLA - SKRZYDLO

s/1.1. korytarz 23,61 70,83 16,00 960,5
s/1.2. pom. socjalne 4,62 13,95 20,00 90,4

s/1.3. pom. socjalne 9,39 28,17 20,00 289,2
s/1.4. sklepik 5,35 16,16 20,00 161,9
s/1.5. kl. schodowa 3,27 9,81 16,00 22,1

s/1.6. schowek 2,54 5,33 16,00 60,7

s/1.7. pokdj wuefstow 9,22 27,84 20,00 4481

s/1.8. korytarz 11,62 35,32 16,00 96,1

s/1.9. szatnia damska 12,15 36,94 20,00 1126,9
s/1.10. szatnia meska 18,95 56,85 20,00 1387,1
S/1.11. sala gimnastyczna 199,60 1189,62 16,00 9777,3
s/2.1. kl. schodowa 9,36 28,08 16,00 211,6
s/2.2. biblioteka 43,22 109,35 20,00 1177,4
s/2.3. magazyn ksigzek 7,68 20,74 16,00 121,0




INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

A A

Obiekt: termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 1 w Kepnie.
Adres; Kepno ul. Sienkiewicza 21; 63-600 Kepno.

Inwestor: Gmina Kepno.

Adres Inwestora: 63-600 Kepno ul. Ratuszowa 1.

Opracowatl: Stawomir Rabiega

Adres projektanta: Laski ul. Mostowa 25, 63-620 Trzcinica.

Luty 2016
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CZESC OPISOWA
INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Informacje sporzqdzono zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. .z 2013r., poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami oraz rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U . Nr 120, poz.
1126)

1. Zakres rob6t dla catego przedsigwziecia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
- roboty wewngtrzne instalacji grzewczych, wodociagowych, wentylacyjnych i gazowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejacy budynek szkoty podstawowej wraz z infrastrukturg techniczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty prowadzone na terenie czynnej szkoty

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania:

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m:

- montaz czerpni i wyrzutni $ciennej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:
Szkolenie przeprowadza kierownik budowy poprzez:

a. dokonanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

b. ustny instruktaz przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoSci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna stosowac¢ §rodki ochrony indywidualnej np.
szelki bezpieczenstwa.

» Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw nalezy ogrodzic¢
balustradg (szer. Strefy min. 1/10 wysokosci spadania i nie mniej niz 6,0 m) — mozna stosowa¢ daszki
ochronne.

» Roboty montazowe konstrukcji stalowej muszg by¢ prowadzone na podstawie projektu montazu i planu
BIOZ.

» W czasie podnoszenia elementu przez zuraw nalezy:

e Stosowa¢ odpowiednia zawiesia do rodzaju elementu i jego masy,

® Dokona¢ ogledzin elementu,

e Stosowac liny kierunkowe,

e Skontrolowa¢ prawidlowos¢ zawieszenia elementu po podniesieniu na wys. ~ 0,5 m.

» W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy oznakowa¢ na budowie drogi ewakuacyjne na wypadek

pozaru lub awarii.

> Na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewni¢ jego petne wyposazenie w

srodki i sprzet gasniczy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i1 sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- nie dotyczy

UWAGA: jest wymagane opracowanie planu BIOZ.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku - Szkota Podstawowa nr 1 Kepno ul. Sienkiewicza 21

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

szkota podstawowa

Adres obiektu

63-600 Kepno ul. Sienkiewicza 21

Catosé/ czes¢ budynku

calosé

Nazwa inwestora

Gmina Kepno

Adres inwestora

ul. Ratuszowa 1

Kod, miejscowos¢

63-600, Kepno

Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (As, m?)

2490,35

Powierzchnia zabudowy

A ) 1051,00
Pgwierzchnia netto (Pn, 3420,00
m=)

Kubatura ogrzewana

budynku (V, m?) 8866,0
Kubatura budynku (V, m?) |12571,00

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka Podpis

Data

Projektant: Stawomir Rabiega

02-2016
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Nazwa przegrody

Symbol Wsp. U [W/m2«K]

Wsp.U; wg WT 2014

Warunek spetniony

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol Wsp. U [W/m2eK]

[W/m2eK]
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,19 0,25 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 0-2-3 0,20 0,25 Tak
. SZ sala
3 Sciana zewnetrzna gimnast 0,20 0,25 Tak

Wsp.U; wg WT 2014
[W/m?2eK]

Warunek spetniony

Lp.

Podtoga na gruncie

Nazwa przegrody

PG 1 1,76

Symbol Wsp. Us [W/m2eK]

0,30

Wsp.U; wg WT 2014

Nie

Warunek spetniony

[W/m2-K]
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,97 Brak wymagan Tak
2 Sciana wewnetrzna SW2 0,84 1,00 Tak
3 Sciana wewnetrzna SW3 1,14 Brak wymagan Tak
& SW strych .
4 Sciana wewnetrzna tacznik 2,21 0,30 Nie

Wsp.U; wg WT 2014

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol Wsp. U [W/m?2K]

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [W/m2eK] [W/m2K] Warunek spetniony
STW pod
1 Strop wewnetrzny poddasze 0,15 0,25 Tak
m
2 Strop wewnetrzny STW 1 0,15 0,25 Tak
STW nad .
3 Strop wewnetrzny sutereng 1,53 Brak wymagan Tak

Wsp.U; wg WT 2014
[W/m?2eK]

Warunek spetniony

Drzwi zewnetrzne

DZ 1 2,00

1,70

Nie

Parametry przegréd przezroczystych

Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV?%ZE] Wsp. g X\(I)ial[JV\\;\/’glyvl;li Wspégo\;vdgf; WT V:I:,:nek Spe{m:ny

1 Okno zewnetrzne OZ stare 1,50 0,75 1,30 0,35 Nie

2 Okno zewnetrzne OZ nowe 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
szkota podstawowa

Ciepto wtasciwe wody, Cw 4,19 kJ/(kg+K)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 8w °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 2490,35 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm?®/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 20911,78 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

szkota podstawowa

Nazwa zrodta sie¢ cieplna
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 1,30 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 76013,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, o mocy

nominalnej powyzej 100 do 300 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Mu g

0,93

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem

proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji Nu.e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu Nuq

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos$é akumulacji Nws

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika M ot 0,79 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom Hes 1065,68 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

szkota podstawowa

Nazwa zrédta pompa ciepta powietrze woda

Nr Zzrédta 1 -

Udziat procentowy 30,00 %

Rodzaj nos$nika energii

Energia elekiryczna - Sie¢ elektroenergetyczna systemowa

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 6273,53 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana

elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

2,60

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi
i przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$é przesytu Nw,q

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 1,77 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomwo 26,28 kWh/rok
Nazwa zrédta kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 70,00 %

Rodzaj nos$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
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Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 14638,25 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem
opatowym lekkim, o0 mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,85 R

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi
i przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$é przesytu Nw,q

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw,s

0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw st 0,58 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomwe 61,32 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

szkota podstawowa

Nazwa zrodta klasy

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nos$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; e, 8672,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 1271,72 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Whptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 | -

Rodzaj regulacji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie Nie

Wspobtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom, o - kWh/rok
Nazwa zrodta klatki schodowe-korytarze

Nr zrodta 2 -

Rodzaj nos$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wy 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E; e, 12979,98 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 603,72 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacii

Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Whptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 | -
Rodzaj regulacji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie Nie

Wspobtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 | -
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Energia na urzadzenia pomocnicze E¢pom.L% - | kWh/rok
Nazwa zrédta sanitarne

Nr zrodta 3 | -

Rodzaj nos$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; e, 3051,12 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 113,53 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Whptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 | -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie Nie

Wspobtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢pom.L% - kWh/rok
Nazwa zrodta magazynki

Nr zrodta 4 -

Rodzaj nos$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; e, 2119,95 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 131,47 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tN 200,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Whptyw $Swiatta dziennego Fp 1,00 | -

Rodzaj regulacji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie Nie

Wspobtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢pom,% - kWh/rok
Nazwa zrodta lokal mieszkalny

Nr zrodta 5 -

Rodzaj nos$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wy 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; e, 990,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 77,98 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacii

Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji

Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo

1,00
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Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢pom.L% - kWh/rok
Nazwa zrodta socjalne, gabinety
Nr zrodta 6 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; e, 6690,37 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 311,18 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie
Whptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 | -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢pom.L% - kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej
szkota podstawowa
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qun Qph
kWh/rok kWh/rok
1 sie¢ cieplna 95662,93 127558,85
Suma 95662,93 127558,85
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qxw Qe.w
kWh/rok kWh/rok
1 pompa ciepta powietrze woda 3548,38 107283,98
2 kociot gazowy kondensacyjny 25325,69 28042,22
Suma 28874,07 38766,19
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qi Q.
kWh/rok kWh/rok
1 klasy 8672,00 26016,00
2 klatki schodowe-korytarze 12979,98 38939,94
3 sanitarne 3051,12 9153,36
4 magazynki 2119,95 6359,86
5 lokal mieszkalny 990,00 2970,00
6 socjalne, gabinety 6690,37 20071,11
Suma 34503,42 103510,27
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 269835,31 kWh/rok
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Zestawienie energii koncowej EK=(Qx 1+Qxw+Qx c+Qk L+Eeipom) / As

64,33

KWh/(m?2erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania, wentylacji i

przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

108,35

kWh/(m?2erok)

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A

2490,35

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej

EPH+W

65,00

kWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia

AEPL

100,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajagcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

165,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok)

EPmax kWh/(m 2erok)

Uwagi

108,35 < 165,00

Warunek spetniony

7) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

At

2490,35

Grupa: szkota podstawowa

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtfodzenia

EP

108,35

KWh/(m?2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPmax

165,00

kWh/(m?2erok)

Sredniowazony wspotczynnik EPm

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EPm

108,35

KWh/(m?2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPmmax

165,00

kWh/(m?2erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie koncowa
do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chfodzenia

EKm

64,33

KWh/(m?2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mz2erok)

EPmax kWh/(m 2erok)

Uwagi

108,35 < 165,00

Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m-rok])]

l Crceniany budynek

p

. 50 ,100 150 200 1250

300

350

A1

T.

Wymagania dla nowego budynku
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9) Bilans mocy
. Zapotrzebowanie na moc Epom .
Lp. Branza [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 470,00
2 Wentylacja 595,68
3 Przygotowanie cieptej wody 87,60




