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Pop — pion instal. przeciw pozarowe]
— instal. p. poz z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych
— rury zaizolowa¢ otulina o grubosci 9 mm

szafka hydrantowa natynkowa z hydrantem DN25 mm
wezem potsztywnym o dt. 30 m, kolor biaty
— montaz na wys. 1,55 m od posadzki do zaworu

( £0,1 m)

15x1,2

LEGENDA:

powdt c.o.
zasilenie c.o.
Pco — pion central. ogrzewania

— instal. grzewcza z rur i ksztattek

15x1,2 ts
15x1,2

15x1,2

15x1,2 1;

15x1,2

grzejnik stalowy plytowy bocznozasilany ( na klatkach grzejniki zebrowe zeliwne)

b —

18x1,2

#

15x1,2 js
16x1,2 E

na zasileniu zawér termost. DN 15 mm z nastawa a na powrocie

ze stali weglowe] ocynkowane]

Kepno ul. Sienkiewicza 21.

zawor powrotny z regulacja przeptywu DN 15 mm

Termomodernizacja Szkoty Podstawowej nr 1 w Kepnie.

zewnetrznie

ptaczenia za pomoca zaprasowywania

— montaz instal. zgodnie z DTR producenta rur i ksztattek
— izolacja rurociagoéw w bruzdach Sciennych o grubosci minimum 9 mm

— przejscia rur przez sciany i stropy w otulinach izolacyjnych

0 grubosci minimum 9 mm

— odpowietrzenie instalacji na zakoriczeniu pionéw

— moce grzejnika dla temp. 70/55°C

minimalna wysokos¢ grzejnika od posadzki 10 c¢m (zalecana 13 cm)

grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne wandaloodporne

UWAGA:

— montaz urzadzen zgodnie z DIR producenta
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