NAZWE ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa budynku I Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Goszczynskiego o winde wraz z dostosowaniem
go do obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa, remontem wybranych pomieszczen oraz
rozbiorka podziemnego sktadu opatu znajdujacego sie poza obrysem czesci nadziemnej.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Plac Zygmunta Krasinskiego 1
34-400 Nowy Targ

KATEGORIA OBIEKTU BUD.:

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

121101_1.0001.11318

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWE INWESTORA:

Powiat Nowotarski
w imieniu ktérego dziata Zarzad Powiatu

IADRES INWESTORA:

ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

data . imie i nazwisko specjalnosc: nr uprawnien podpis
opracowania
2022.10 dr hab. inz. arch. architektoniczna do MPOIA/009/2007

Michat Krupa
projektant

projektowania bez
ograniczen




1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Zakres robot:
— roboty przygotowawcze i porzadkowe:
organizacja czesci socjalnej dla pracownikéw,
wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,
wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy;
— zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:
wykonanie ogrodzenia placu budowy,
wykonanie oznaczen i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami,
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

— dostawa i zabezpieczenie materiatéw;

— wykonanie poszczegélnych etapow przebudowy zgodnie ze sztuka budowlana,
Polskimi Normami, Prawem budowlanym i innymi przepisami techniczno-
budowlanymi,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

roboty murarskie,

roboty zbrojarskie,

roboty ciesielskie,

roboty izolacyjne,

roboty dekarskie,

roboty tynkarskie,

montaz instalacji wewnetrznych,
roboty wykornczeniowe (malarskie etc.);

— inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodete;

— wykonanie koncowych / czesciowych odbiorow przez wtasciwe organy nadzoru
budowlanego;

— uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robét budowlanych.

Zamierzenie obejmuje jeden obiekt.
2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na dziatce objetej zamierzeniem budowlanym znajduje sie:

— budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby oswiaty - | Liceum
Ogolnoksztatcace im. S. Goszczynskiego.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Istniejacy budynek;

— Elementy instalacji zewnetrznych: sie¢ elektroenergetyczna, gazowa, wodociagowa,

kanalizacyjna.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

— Prace rozbiérkowe.



— Prace ziemne (prace w wykopach).

— Prace prowadzone ,na wysokosci” (murarskie, zbrojarskie, ciesielskie, dekarskie,
tynkarskie).

— Prace montazowe z wykorzystaniem dZwigu (montaz konstrukcji, pokrycia dachu, itp.)

— Prace zwiazane z instalacjami:

- wodociagowa,

- sygnalizacji pozaru,

- wentylacji grawitacyjnej,
- grzewcza,

- elektryczna.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (zw. z instruktazem stanowiskowym) powinno

zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
stanowisku.

6) Woskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia Ilub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczenstwo i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Przy wykonywaniu robot ziemnych, w razie odkrycia przewodoéw prace nalezy
bezzwtocznie przerwaé do czasu ustalenia ich pochodzenia oraz witascicieli. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami oraz dobrze widocznymi tablicami i elementami
ostrzegawczo-informacyjnymi.

— Woazdtuz wykopu po obu stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas o szerokosci 0,5 m,
w obrebie tego pasa nie wolno sktadowaé materiatow budowlanych oraz ziemi z urobku.

— Przy wykonywaniu robét dekarskich wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Dz. U. Nr 47 poz. 401

podczas prowadzenia robét ciesielskich na wysokosci nalezy zaopatrzy¢ sie w odpo-
wiednie zabezpieczenia (liny, pasy bezpieczenstwa, kaski ochronne);

pomosty na wysokosci powyzej 1 m powinny mie¢ barierki na wysokosci 1,0i 0,6 m
oraz odbojnice;

na pomostach nie wolno prowadzic¢ takich prac jak rabanie siekiera, ciecie pita;

prace na wysokosciach moga wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie
swiadectwa dopuszczajace do tych prac.

— Przy wykonywaniu robét murarskich i tynkarskich wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 - roboty na wysokosciach, rozdziat 12 - roboty murarskie i tynkar-
skie



rusztowania powinny by¢ wykonane starannie i o odpowiedniej konstrukgciji.
rusztowania wysokie powinny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy),
posiada¢ porecze na wysokosci 1,0 i 1,1 m oraz odbojnice z desek na pomoscie od
strony zewnetrznej rusztowania;

roboty na wysokosciach prowadzi¢c po zatozeniu paséw bezpieczenstwa
zamocowanych do trwatych konstrukcyjnych;

robotnicy nie moga przebywac¢ jednoczesnie na dwdch pomostach w pionie
rusztowania;

na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacej nosnosci tj. nie
sktadowaé materiatéw ponad dozwolone obciazenia.

— Dla znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150 kg/m?

pomosty rusztowan i podeszwy butow nie moga mie¢ sliskiej powierzchni;
systematycznie sprawdzac stabilnos$¢ i wytrzymatosé rusztowan, szczegoélnie po dtuz-
szych przerwach w pracy i obfitych opadach.

— Przy wykonywaniu robot zwigzanych z instalacja elektryczng wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 6 - instalacje i urzadzenia elektro-
energetyczne.

— W miejscu ogdlnie dostepnym (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego;
strazy pozarnej;
posterunku policji.
— W miejscu ogodlnie dostepnym umiescic:
kaski ochronne;
pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach;
rozmiescic tablice ostrzegawcze;
oznaczy¢ droge ewakuacyjna.

NIE DOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE PRZEZ PRACOWNIKA PRAC, DO

KTORYCH NIE POSIADA WYMAGANYCH KWALIFIKACJI, UMIEJETNOSCI ORAZ

ZNAJOMOSCI PRZEPISOW BHP.

Sporzadzit
dr hab. inz. arch. Michat Krupa
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