1 PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m]
zostang w awaryjne oSwieflenie awaryjne wzdtuz ) 1.01 | Katka schodowa 41.47)
linii $rodkowej o natezeniu Swiaftta 5 Ix. przegrody w klasie REl 60 1.02 | korytarz 183.39
Natezenie Swiatta awaryjnego oSwietlenia 1.03 | Katka schodowa 2553
ewakuacyjnego w punktach p.poz. - miejscach == £130 = przegrody w klasie El 30 1.04 | Klasa (maksymalnie 30 osob) 56.62)
lokalizacji ROP, hydrantow 25 oraz gaSnic, wynosit 1,05 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 27.40
bedZiE co najmniej 5 Ix. 1.06 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 16.96|
1.07 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 17.14 Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku
Eﬁ 1.08 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 18.97 Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych Nr 1 w Nowy Targ
e 1.09 | biblioteka (2 osoby) 18.18 zZlokalizowanego przy pl. Krasinskiego 1 do obowigzujacych
110 | bibloteka ki przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
1.11 | pomieszczenie pomocnicze 24.60| ,
- - ADRES: 34-400 NOWY TARG, PL. KRASINSKIEGO 1, DZIALKA NR 11318
1.12 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 19.67]
T 1.13 | klasa (maksymalnie 25 0s6b) 42.93|
” } 1.14 | pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) 27.67| ARCHlTEKTURA
H } 1.15 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 59.61
‘\} } 1.16 | pomieszczenie biurowe 16.98) PROJEKT WYKONAWCZY
[119] HO[J [105] —" 1.17 | klasa (maksymalnie 30 oséb) 56.55
[117] [118] [106] [10_}] [108] [110] 1.18 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 55.88
M 1.19 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 54.66|
‘/} } LACZNA POWIERZCHNIA 746.75| RZUT PIETRA I
PROJEK TOWANE u i
WYMKNIECIE - . t | W ramach inwestycji budynek zostanie wyposazony
BOCZNEJ KLATKI f;g/fjﬂ[/:egjﬁz%ig{m L w system sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita RYS. NR
SCHODOWEJ na 3wéch stopniach obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe,
= = - = = = = nowy hydrant| wew. P ;’(uiace do samoczynnego wykrywania poiaru
,,g\a‘,, /I /I S I Qlo—— I - Sl [ i przekazywania informacji o pozarze, a takze
99 \ /l g8 \ Il 9] '\ /l 83 IT /‘ gs \ /‘ gs \ /‘ N '\ ; gg \ \t - urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych
st e — eoiebess v VO sk o £130 oo ddenenns) s fonsasd] soabunhaes |y g B pezsstisiaes =L £ an i urzadzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych, DATA: 2022-09
! . \ |_] : N gdzie urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe zostana
1y 1 | ! I = o b e e e e e e e e e e e e e e e e = e = == bl e e e o = = = = = dojscie ew. 31,3m= = b= = kb o = = = = = = = Il o = P I )
| L= B Tt e Pt A Al vt ddjscik ewakuacyjne 38,75m=— = = = = = == == et Bttt e e e el e e 31743 3x17x30 potaczone z najblizszym obiektem PSP wraz SKALA: 1:100
/1 I L oo o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e oo " _ e e e e e e e e e e o = _tdojscieew, 30.8m (82mpoz. dr)q_ _ _ _ _ I ) I e L L o e e e e e e -2 [ A L o ] . o )
/ | . g L [Sofzeic-owekaacying 35, 2m (16,5 pomiome arog -‘r:{ o 1,824 =dojscie ewakuacyjne 49,6m il T T ‘,-‘r =) z monitoringiem pozarowym do najblizszej SOAP (po
20 || | G N S s oo oo oI D DD IDIDDDIIIog Tiddeowskiagineddim@ompodomeidog) £ -1 T T T T T T T T T T I T T T T T I T ILLIN T T T UL Luojscie ewakuacyine 483me = = = = = = = = = = e o - R . lkwidagis akBa~ — — - — — - -~ -~ - uprzednim  uzgodnieniu  potaczenia w  wtadciwym KOORDYNATOR:
©5)341 [ 1 [1.16] 500 —St~—dojcie ewakuacyjne 47,6m (25m poziome; drog)— + = il A o S " powiekszenie otworu 65311 miejscowo  komendantem  powiatowym w  Nowym
________________________ I ) P I Lo i ) .
\\ i i dojscie ewakuacyjne 49m (26,4m poziomej drogi)~ "} e i 5' '::::: za48 [1.02] N i i dogf/iz/;/;a | (wyburzenie podokiennej ! Tfrgu), dodafkokwo vaposvazfonego. W komum:affory PROF. DR HAB. INZ. ARCH.
\| | e = e e e e e e e e e e e e = = = = = = e h e e e e e e e e e e e e e e e = = e = = = = = = = = e = = = = == == e i i dojscie ewakuacyjne 49,5m= = = = = = = = = e T e i R el o - pzeser Sciany = wykorczente 18x17x29 9 OSO\.NE'. |IJ|".ZE 'T:IZUJaCe. informacje o0 wy ry. ym %
1 i } } (AR NN } } idrzw"/ dymoszczelne sz, : i wsij/sfk/ch ;fasgzyzn) zagrozeniu i informujace osoby przebywajace DOMINIKA KUSNIERZ-KRUPA
\D [— Lo ::::: - N w budynku o wystepujagcym zagrozeniu pozarowym.
= jr= [ ——— —— it T N -
$ bl L T - e A = L } . )
77%77 } } : Y N — 2w al \ Zé( Przejscia instalacji wewnefrznych (wod.kan., grzewczej,
8 Llg 18G0 P 258 v 180 v y — 7 T3 | _ elekffoenerg‘efycznej or:; w’er!fylacji) pr‘zzz éCiETyfki sfrophy dOddZiEI;Ei; GLOWNY PROJEKTANT:
777777777777777777777 | | skrzydta wyposatone —R przeciw pozarowego tj. Sciany pomiedzy klatka schodowy KL.
w elektrotrzymacze lobudowang i oddymiana) 3 reszfa budynku zabezpieczone beda w DR HAB. INZ. ARCH. // MPOIA/009/2007
,,,,,, g1 i I E— swalniane w razie 80 klasie odpornosci ogniowej oddzielenia tj.: w przypadku Scian w klasie
& pozaru i El 120 (EIS 120 instalacja wentylacyjna); w przypadku stropu w klasie MICHAL KRUPA
3 PROJEKTOWANA WINDA ‘ s REI 60 (EIS 60) . )
= S USOBOWA‘ (wym. m/'n/'ma/n‘e /77/////;%/%/7///7/1; Na przewodach wzlen’rylacyjtnychv, ktore b?d‘e prlowadzone przez w/w
< 5 spetniajgce wymagania elementy oddzielania przeciwpozarowego (Sciany i stropy) zastosowane
g 3 dla 0séb niepetnosporwanych) zostang przetilwpoilarowe klapy odtiljajgte w klasie .odpornoéci ogniowej SPRAWDZAJACY:
[1.15] 3 3 KABINA PANORAMICZNA NOWA rura [1.13] [1.12] 111 EIS 120. Przeciwpozarowe klapy odcinajace uruchamiane zosftang przez
o I} o spustowa @150 instalacje sygnalizacyjno - alarmowa (SSP) zastosowang w obiekcie. y
o 3 o g N\-obudowa szybu ) PrzejéciJa iryéjfalatji ijewnefrznych (wod. - kan. co, elektrycznych, DR INZ. ARCH. // MPOIA/084/2009
-7 - T -7 L na catej wysokgsr{ wentylacyjnych) o Srednicy przekraczajgcej & cm, przez Sciany i strop LUKASZ WESOLOWSKI
[ [ | 1 | [ T | B B B W fragment elewacji objetej remonfe‘m REI 60 (tylko piwnica REI 120) pomieszczen zamknietych (wydzielonych pozarowo), zabezpieczone beda
M 182 o 254, Pt o NN 182 7 wg programu prac konserwatorskich e  zelbet 25cm Klasie od . iowel EI 60 (EIS 60)
W~ 71 1> AL el . o w klasie odpornosci ogniowej
\\\ // | S o1 s TN // e termoizolagja n/epg[ne (wetna) 8cm UWAG A
:xi Ll KL ;><: > :xi : f:sgak;;i/;gﬁ‘gqu[;[m Na etapie prac dostosowawczych zostanie dokonana szczegétowa ZESPOL -
o bl S bl N g analiza instalacji wentylacyjnej (grawitacyjnej), w celu uzupetnienia
4 > . - N . 4 AN g . o !
// \\ Lo SN N zabudowy przeciwpozarowych klap odcinajgcych. -
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