ZESTAWIENIE SCIAN i DRZWI PRZESZKLONYCH

Wymiary sprawdzic

na budowie /// UWAGA: klapa oddymiajaca i okno oddymiajace w przedmiarze instalacji p.poz. wg ekspertyzy technicznej

OZNACZENIE S1 52 53 + S4 przeszklenia we wschodniej $cianie szybu windowego przeszklenia w zachodnief scianie szybu UWAGA: nalezy skoordynowal sposob otwierania z elementami wyposazenia szybu i windy przeszklenia w potudniowej Scianie szybu UWAGA: nalezy skoordynowac sposcéb otwierania z elementami wyposazenia szybu i windy
MATERIAL aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNATRZ Z OZNACZONYM KIER. |
SPOSOBEM OTWIERANIA
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KOLOR (WG. RAL)

RAL 9023 (jasny szary)

RAL 9023 (jasny szary)

RAL 9023 (jasny szary)

RAL 9007 (pogladpowo, patrz kolor dachu)

RAL 9007 (pogladpowo, patrz kolor dachu)

RAL 9007 (poglgdpowo, patrz kolor dachu)

RAL 9007 (pogladpowo, patrz kolor dachu)

RAL 9007 (pogladpowo, patrz kolor dachu)

RAL 9007 (poglgdpowo, patrz kolor dachu)

RAL 9007 (pogladpowo, patrz kolor dachu)

RAL 9007 (pogladpowo, patrz kolor dachu)

RAL 9007 (poglgdpowo, patrz kolor dachu) RAL 9007 (pogladpowo, patrz kolor dachu)

OKUCIA otwieralne, wyktadane 180° otwieralne, wyktadane 180° otwieralne, wyktadane 180° state state state otwieralne, wyktadane 180° otwieralne, wyktadane 180° otwieralne, wyktadane 180° otwieralne, wyktadane 160° otwieralne, wyktadane 160° otwieralne, wyktadane 180° otwieralne, wyktadane 160°
ZEW. WYMIAR SKRZYDtA (Ss/Hs) [mm] Ss=1260/Hs=2030 S551=960,552=940/Hs=2030 S551=960,552=940/Hs=2030 - - - 1690/2015 1690/1405 1690/1785 1690/1465 65071465 650/1785 65071405
W SWIETLE SKRZYDtA (Sso/Hso) [mm] Ss=1200/Hs=2000 630/1775 630/1775 - - - 1540/1865 154071255 1540/1635 154071315 50071315 50071635 50071255
W SWIETLE OSCIEZNICY (Szo/Hzo) [mm] 120072000 1800/2000 1800/2000 - - - 1590/1915 1590/1305 1590/1685 1590/1365 55071365 55071685 55071305
§ 2 ZEWNETRZNY WYMIAR OSCIEZNICY (Sz/Hz) [mm] 2880/2830 295074000 325074000 1155/3980 1155/4300 1155/3660 184072165 1840/1555 184071935 1840/1615 800/1615 800/1935 800/1555
§ ZE WYMIAR OTWORU (So/Ho) [mm] 3000/2850 296074010 326074010 1255/4080 125574400 1255/3760 1940/2265 1940/1655 1940/2035 1940/1715 900/1715 900/2035 900/1655
. WSPOLLZYNNIK UF/ Ug/Uw  [W/mPK] - - - 0,9/1,0/0,98 0,9/1,0/0,98 0,9/1,0/0,98 - - - - - - -
§ 5 CAtKOWITA PRZEPUSZCZ. ENERGI (TRANSMISJA) g [%] 0% 0% 0% <70% <70% <70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
§§ % PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA Lt [%] 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
§§§ § IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Rw [dB] - - - - - - - . . - - - -
3E5 % | Kuasa ooporwosa P . . . P2 P2 P2 - - - - _ _ _
KONDYGNACJA -1 1 - - - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA 0 - 1 - - - - - - - - - - -
§§ KONDYGNACJA 1 - - 1 - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA 2 - - 1 - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA 3 - - - - - - - - - - - - -
tACZNIE 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
UWAGI profile aluminowe RAL 9023 (jasny szary), profile aluminowe RAL 9023 (jasny szary), elektrozaczepy | profile aluminowe RAL 9023 (jasny szary), elektrozaczepy kolor maksymalnie zblizony do koloru kolor maksymalnie zblizony do koloru kolor maksymalnie zblizony do koloru kolor maksymalnie zblizony do koloru kolor maksymalnie zblizony do koloru kolor maksymalnie zblizony do koloru kolor maksymalnie zblizony do koloru kolor maksymalnie zblizony do koloru kolor maksymalnie zblizony do koloru kolor maksymalnie zblizony do koloru

elektrozaczepy zwalniane w przypadku pozaru,
samozamykacz, skrzydta EI60S w Sciance EI60,

szyld, klamka w ksztatcie “C”, wyktadane skrzydto

zwalniane w przypadku poZaru,
samozamykacz, skrzydta EI30S w Sciance El60, szyld,
klamka w ksztatcie “C”, wyktadane skrzydto

zwalniane w przypadku poZaru,

samozamykacz, skrzydta EI30S w Sciance El60, szyld, klamka w

ksztatcie “C", wyktadane skrzydto

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustalic na budowie w
relacji do krawedzi sgsiednich okien

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustalic na budowie w
relagji do krawedzi sgsiednich okien

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustali¢ na budowie w
relagji do krawedzi sgsiednich okien

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustalic na budowie w
relacji do krawedzi sgsiednich okien

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustalic na budowie w
relagji do krawedzi sgsiednich okien

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustali¢ na budowie w
relagji do krawedzi sgsiednich okien

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustalic na budowie w
relacji do krawedzi sgsiednich okien

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustalic na budowie w
relagji do krawedzi sgsiednich okien

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustali¢ na budowie w
relagji do krawedzi sgsiednich okien

pokrycia dachu, doktadng lokalizacje
podziatéw nalezy ustalic na budowie w
relacji do krawedzi sgsiednich okien

ZESTAWIENIE DRZWI UWAGA! Wymiary sprawdzi¢ na budowie
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 w1
MATERIAt stalowe EI60 stalowe EI60 stalowe EI60 aluminiowe, EI60 ognioodporna ptyta wiérowa, EI30 ognioodporna ptyta wiérowa, EI30 ognioodporna ptyta wiérowa, EI30 ognioodporna ptyta wiérowa, EI30 stalowe EI60
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNATRZ Z OZNACZONYM KIER. |
SPOSOBEM OTWIERANIA o
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KOLOR (WG. RAL) RAL 9023 (jasny szary) RAL 9023 (jasny szary) RAL 9023 (jasny szary) RAL 9023 (jasny szary) biaty biaty biaty biaty RAL 9023 (jasny szary)
OKUCIA otwieralne otwieralne otwieralne otwieralne otwieralne otwieralne otwieralne otwieralne otfwieralne
ZEW. WYMIAR SKRZYDtA (Ss/Hs) [mm] S5=960/Hs=2030 S55=960/Hs=2030 S5=960/Hs=2030 S551=960,5s2=440/Hs=2030 S551=960,552=440/Hs=2030 S55=960/Hs=2030 S55=860/Hs=2030 Ss=1160/Hs=2030 Ss=760/Hs=1530
W SWIETLE SKRZYDtA (Sso/Hso) [mm] - - - Ss01=700,5s02=330/Hs0=1800 - - - - -
W SWIETLE OSCIEZNICY (Szo/Hzo) [mm] 90072000 100072000 80072000 1300/2000 1300/2400 80072000 700/2000 1000/2000 700/1500
E w ZEWNETRZNY WYMIAR OSCIEZNICY (Sz/Hz) [mm] 100072030 1100/2030 90072030 1530/2080 1530/2480 90072030 800/2030 110072030 700/1530
£3¢
I3k WYMIAR OTWORU (So/Ha) [mm] 1010/2040 1110/2040 91072040 1550/2100 1550/2550 91072040 810/2040 1110/2040 810/1540
. WSPOtCZYNMIK UF [W/m>K] - - - - - - - - -
=
g . CAtKOWITA PRZEPUSZCZ. ENERGII (TRANSMISJA) g [%] - - - 70% - - - - _
- . -
§§ % PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA Lt [%] - - - 80% - - - - -
N
% g% % IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Rw [dB] 35 dB 35 dB 35 dB - - - - - 35 dB
2R S oW
5 88 E KLASA ODPORNOSCI P - - - - - - - - -
KONDYGNACJA -1 L |P 3 1 - 2 - 1 1 - - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA 0 L |P - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
§§ KONDYGNACJA 1 L |P - - - - - - - - - 1 _ _ 1 _ _ _ _ _
KONDYGNACJA 2 L | P - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - -
KONDYGNACJA 3 L | P - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
tACZNIE 3 1 - 2 - 1 1 - 1 3 1 - 1 - - 1 - 1
UWAGI stalowe RAL 9023 (jasny szary) stalowe RAL 9023 (jasny szary) stalowe RAL 9023 (jasny szary) aluminiowe RAL 9023 (jasny szary) dekoracyjne drzwi przeciwpozarowe, dekoracyine drzwi przeciwpozarowe, dekoracy/ne drzwi przeciwpoZarowe, dekoracyine drzwi przeciwpoZarowe, stalowe RAL 9023 (jasny szary)

szyld, klamka w ksztatcie "C”,
numeragla pomieszczers, Fl60, S200,
zamek, samozamykacz

szyld, klamka w ksztatcie "C”,
numerag/a pomieszczer, FI60, S200,
zamek, samozamykacz

zamek, samozamykacz

szyld, klamka w ksztatcie "C”,
numeracg/a pomieszczer, FI60, S200,

szyld, klamka w ksztatcie "C”,
EI60, S200, samozamykacz

szyld i klamka maksymalnie zblizone
do oryginalnych, rozmiar przettoczen
maks. zblizony do oryginalnych, EI30,
5200, kolor biaty

5200, kolor biaty

szyld i klamka maksymalnie zblizone
do oryginalnych, rozmiar przettoczen
maks. zblizony do oryginalnych, EI30,

szyld i klamka maksymalnie zblizone
do oryginalnych, rozmiar przettoczen
maks. zblizony do oryginalnych, EI30,
5200, kolor biaty

szyld i klamka maksymalnie zblizone
do oryginalnych, rozmiar przettoczen
maks. zblizony do oryginalnych, EI30,

5200, kolor biaty

szyld, klamka w ksztatcie "C”,
numeragla pomieszczers, Fl60, S200,
zamek, samozamykacz

Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku
Zespotu Szkét Ogdinoksztatcacych Nr 1 w Nowy Targ
Zlokalizowanego przy pl. Krasinskiego 1 do obowigzujgcych
przepisow w zakresie bezpieczefistwa pozarowego

ADRES: 34-400 NOWY TARG, PL. KRASINSKIEGO 1, DZIALKA NR 11318
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