INSTALACJA ELEKTRYCZNA




1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ztacze kablowe zasilajgce obiekt znajduje sie na zewnetrznej elewacji od strony pétnocnej, na
bocznej Scianie gtdwnej klatki schodowej. Gtéwna tablica rozdzielcza RG wraz z pdtposrednim uktadem
pomiarowym zlokalizowana jest wewnatrz obiektu w pomieszczeniu 0.12 na parterze.

Budynek nie posiada przeciwpozarowego wytacznika pradu. W budynku brak jest rowniez

instalacji o$wietlenia awaryjnego.

2. OPIS TECHNICZNY.

241. PODSTAWA OPRACOWANIA.

»  PT Architektura.

»  Obowigzujace normy i przepisy.

» Uzgodnienia migdzybranzowe.

o Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego z wrzesnia 2022.

22.  ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt nastepujacych instalacii

» Instalacje o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach piwnic adaptowanych na szatnie.
» Instalacje gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach piwnic adaptowanych na szatnie.

» Instalacje zasilania dzwigu osobowego.

»  Przebudowe instalacji w ramach dostosowania jej do wymogéw bezpieczenstwa pozarowego.
» Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

» Instalacje ochrony od porazen.

» Instalacje oddymiania klatek schodowych.

» Instalacje SSP

» Instalacje DSO.

2.3. BILANS MOCY.
Moc nowych urzadzen miesci sie w istniejgcym przydziale mocy przyznanym przez TAURON-

Dystrybucja dla budynku.
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2.5.

2.6.

2.7.

ZASILANIE.
W pomieszczeniu 0.12 podtynkowo nalezy zabudowaé dodatkowa szafke Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu i rozdzielnie: TDO dla odbioréw podstawowych i TB-P dla zasilania urzadzen ktére

pozostang pod napigciem po wytaczeniu pradu przez PWP.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU.

Szatke PWP nalezy wyposazy¢ w rozigcznik z wyzwalaczem nadnapieciowym. Bedzie on petnit
role przeciwpozarowego wytacznika pradu. Wyzwalacz nadnapieciowy pozwoli na wytgczenie go
przyciskami p.poz. zamontowanymi przy wejsciach do budynku rozmieszczonych wedtug rysunku
instalacji (rzut parteru).

Przyciski p.poz. nalezy zasili¢ z rozdzielni TB-P z obwodu sterowanego przetacznikiem faz

wykonanym przewodem HDGs2x1,5mm?2.

TABLICE ROZDZIELCZE WEWNETRZNE.

Projektuje sie jedna tablice rozdzielczg zlokalizowang w piwnicy w szatni -1.03 ktéra bedzie
zasila¢ nowg instalacje w obrebie adaptowanych na szatnie pomieszczen w piwnicy. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w:
roztacznik gtowny
wytaczniki réznicowopradowe,

zabezpieczenia obwodow.

Schemat ideowy instalacji i wyposazenie rozdzielnicy TB-02 przedstawia rysunek E-2.

UWAGA: Tablice rozdzielczg wyposazy¢ w zamek zamykany na klucz.

2.9. INSTALACJE ODBIORCZE.

2.9.1.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Instalacje oS$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YnDY 4x1,5mm? prowadzonych w

korycie kablowym w obrebie korytarzy, lub rurach instalacyjnych utozonych podtynkowo. Swiatta zataczane i

wytaczane  przetgcznikami zainstalowanymi na wysokosci 1,20 m od poziomu podtogi. Typy opraw w

poszczegolnych pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach instalacji.

Podejscia do lamp wykona¢ w sufitach pit.

Wszystkie zastosowane przewody i rury instalacyjne musza spetnia¢ klase reakcji na ogien: Dca-s2,d1,a3.



29.2.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg by¢ wyposazone w akumulatory i uktady samoczynnego podtrzymania

jak réwniez uktad samokontroli z sygnalizacjg poprawno$ci dziatania oprawy. Projektuje sie oprawy pracujace

w uktadzie na ciemno ($wiecq tylko w przypadku zaniku napiecia), ktére zapewnig w trybie pracy awaryjnej

prace lampy przez czas 1h.

Ponadto na drogach ewakuacyjnych nalezy zabudowac oprawy z piktogramami, ktore zapewnig w trybie pracy

awaryjnej prace lampy przez czas 1h. Oprawy ewakuacyjne o0znaczono na rysunkach symbolem EW.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne nalezy przylaczy¢ do obwoddw o$wietlenia podstawowego danego

pomieszczenia, w ktérym zostang zainstalowane.

2.93.

2.10.

Nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach oznaczonych
na rysunkach. Zainstalowane oprawy nalezy zasili¢ przewodem typu YnDY3x1,5mm? utozonym pit .

Oswietlenie awaryjne zostato dobrane na podstawie przeprowadzonych obliczen w programie
DIALUX tak aby spetni¢ wymég ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpozarowej: na catej dtugosci drég
ewakuacyjnych natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi ma wynosi¢ co najmniej 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadaé
certyfikaty CNBOP.

INSTALACJA GNIAZD | ODBIORNIKOW.

Instalacje gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ jako tréjprzewodowa przewodami YnDYZzo
3x2,5mm2 utozonymi p/t zgodnie ze schematem zasilania. Gniazda nalezy zainstalowaé na wysoko$ci
1,2m od poziomu podtogi.

Tak windg jak i rozdzielnie nalezy zasili¢ przewodem YnDY5x10mm? utozonym p/t. Obwody

nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy TDO.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach

odbiorczych budynku nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

Do przewodu ochronnego utozonego razem z przewodami fazowymi i neutralnym nalezy
przytaczy¢ obudowy urzadzen elekirycznych ktére mogq sie znalezC pod napieciem na skutek
uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych 1-fazowych.

Bezwzglednie nalezy zapewni¢ ciagto$¢ przewodu PE w catej instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe.

Do podszybia windy nalezy doprowadzi¢ przewod wyréwnawczy zakoficzony zaciskiem

wyprowadzony z RG. Potaczenie to wykona¢ przewodem YLY(zo) 300/500 1x16mm?2.



2.11.

2.12.

WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE.
W celu uzupetnienia ochrony podstawowej od porazen i ograniczenia do minimum pradéw
porazeniowych, w projektowanych tablicach rozdzielczych nalezy zabudowa¢ wytgczniki

roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30 mA.

UWAGI KONCOWE.

W calej instalacji nalezy zastosowac przewody elekiryczne na napiecie 750V spetniajace odpowiednig
klase reakcji na ogien.

Wszystkie zaproponowane w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione zamiennikami pod
warunkiem, Ze bedg one posiadaty parametry nie gorsze od tych zaproponowanych.

Catosé prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i sztuka budowlana.




INSTALACJA SSP | DSO




1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora.

Projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektami branzowymi.

PN-E-08350-14:2002 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80 poz. 563).
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351 z p6zn.zm.).

Katalog kabli ,Technokabel”.

1.2.SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

1.2.1.

1.2.2.

OPIS OGOLNY SYSTEMU, LOKALIZACJA URZADZEN
W niniejszej instalacji zaprojektowano system oparty na adresowalnych centralach pozarowych marki

Zettler — Zettler Profile Flexible (modele Pro16xD / Pro16xBB oraz Pro32xD / Pro32xBB). Centrale pracujq

w uktadzie linii dozorowych petlowych z mozliwo$cig indywidualnego adresowania wszystkich elementow

na petlach.

W sktad systemu beda wchodzity nastepujace elementy:

. Centrala gtéwna Zettler Profile Flexible z wy$wietlaczem LCD i panelem obstugi
. Panel wyniesiony pozwalajacy na obstuge catego systemu

. Adresowalne, optyczne czujki dymu

. Adresowalne czujki multisensorowe optyczno-temperaturowe

. reczne ostrzegacze pozarowe (ROP)

. moduty wejs¢ / wyjs¢ (monitorujgco-sterujace)

Linie dozorowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwar¢ zapewniajg wysokg odporno$¢ systemu na
uszkodzenia linii dozorowej. Elementy petlowe (czujki, ROPy, moduty typu quad) posiadajg wbudowane

izolatory zwar.

LOKALIZACJA URZADZEN SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Projekt przewiduije lokalizacje podstawowych urzadzen systemu w nastepujacych miejscach:

Centrala gtéwna systemu sygnalizacji pozarowej w pomieszczeniu 0.12 na parterze budynku

Centrale sieciowe (Black-Box) w pomieszczeniach teletechnicznych

Panel wyniesiony w pomieszczeniu ochrony 0.12

Czujki optyczno-temperaturowe dymu umieszczone w przestrzeniach biurowych, korytarzach
komunikacyjnych, klatkach schodowych, przestrzeni garazowej, przestrzeniach migdzysufitowych.
Reczne ostrzegacze pozarowe umieszczone przy wyjsciach ewakuacyjnych z kondygnaciji i z budynku
Moduty sterujgco-monitorujgce — zlokalizowane w wydzielonych pozarowo pomieszczeniach technicznych



Wszystkie czujki zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszanego, w przestrzeniach o ograniczonym
dostepie projektuje sie ze wskaznikami zadziatania umieszczonymi bezposrednio na suficie podwieszanym
lub na Scianach w poblizu. W chwili wykrycia pozaru czujka przekazywac bedzie sygnat do centrali jak
rowniez jej zadziatanie bedzie sygnalizowane przez wskazniki zadziatania. Dla czujek montowanych ponad
sufitem podwieszanym petnym, nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowa.

Dokfadna lokalizacja wszystkich urzadzen pokazana zostata na rysunkach.
Lokalizacja centrali oraz panelu wyniesionego z wy$wietlaczem LCD powinna zapewnia¢, aby:

» do CSP i panelu wyniesionego byt tatwy dostep dla strazy pozarne;j;

» wskazniki i manipulatory byty tatwo dostepne dla strazy pozarnej oraz osob odpowiedzialnych za obiekt;

» natezenie o$wietlenia byto takie, aby mozna byto fatwo dostrzec i odczytaé sygnaty wizualne;

» poziom szumow tta byt na tyle niski, aby sygnaly akustyczne byty styszalne;

» $rodowisko byto czyste i suche;

* mozliwo$¢ uszkodzen mechanicznych sprzetu byto niewielkie;

* ryzyko powstania pozaru byto niewielkie, a miejsce zabudowy centrali byto dozorowane, przez co najmniej
jedng czujke nalezaca do instalacji sygnalizacji pozarowej nadzorowanej przez te CSP.

Centrala sygnalizacji pozarowej i/lub panel wyniesiony stuzacy do obstugi systemu, powinna by¢
montowana w strefie, w ktorej stale przebywajg ludzie i w sposéb ciggty nadzorowana przez odpowiednio
przeszkolong obstuge.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale sygnalizacji pozarowej oraz panel
wyniesiony, nalezy umiescic:

» plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu;
* opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozarowe;j;
» wskazdwki, jak nalezy postepowac w przypadku pozaru;
» ksigzke eksploataciji i konserwaciji instalacji SSP, w ktdrej nalezy wpisywac:
0 przeprowadzone kontrole instalacji;
0 przeprowadzane naprawy;
0 zmiany i uzupetnienia instalacji;
0 wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania.
Ksigzke takg nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centrala sygnalizacji pozarowej jest wyposazona w

pamie¢ zdarzen i drukarke.

1.2.3. OPIS DZIALANIA SYSTEMU ZETTLER
Elementy liniowe, zainstalowane w adresowalnej petli dozorowej, po odebraniu wiadciwego sygnatu z

centrali (adresu elementu), przesytajg zwrotne sygnaty z informacjg o swoim rodzaju i stanie. Wymiana
informacji miedzy elementami liniowymi i centralg odbywa sie poprzez procesory petli dozorowych
zainstalowane na ptycie gtéwnej centrali (PFI800) lub kartach petlowych (PLX800). Po analizie odebranych
sygnatdéw, mikroprocesor centrali informacje te przetwarza i wypracowuje odpowiednie sygnaty dla
pozostatych uktadow.

Realizujgc zaprogramowane procedury dziatania, ukiad steruje poprzez magistrale przekaznikami lub
liniami  sygnatowymi, wy$wietlaczem LCD, elementami sygnalizacyjnymi oraz obstugowymi paneli

wy$wietlacza i obstugi na drzwiach centrali.



Dla transmisji informacji pomiedzy centralg a adresowalnymi urzadzeniami na petlach dozorowych,
wykorzystywany jest szybki i niezawodny protokdt petlowy MX DIGITAL przekazujacy do centrali wszystkie
parametry w postaci analogowej. Pozwala to na prace czujki w réznych trybach wykrywania pozaru,
dobieranych w trakcie programowania pod katem optymalizacji czutosci i minimalizacji ryzyka alarmow
fatszywych. W czujkach wielosensorowych wszystkie sensory mogg pracowaé jednoczesnie, za$
oprogramowanie uwzglednia zaleznosci pomigdzy ich parametrami.

Zasilacz sieciowy ma za zadanie dostarczenie roboczego napiecia centrali, a w razie braku zasilania

sieciowego role zrédia zasilania petni rezerwowa bateria akumulatoréw.

1.2.4. OPIS URZADZEN

v

CENTRALA ZETTLER PROFILE FLEXIBLE
Centrala jest urzadzeniem wieloprocesorowym, gwarantujgcym niezawodng prace systemu i dajacym

wiele udogodnienr podczas programowania i pdzniejszej obstugi.
Na ptycie gtéwnej centrali znajdujq sie nastepujace ztacza:

e Ztgcza adresowalnych linii czujek: petla wraz z adresowalnymi czujkami dotaczana jest do
ztacz linii czujek. Za posrednictwem linii czujek nastepuje wymiana danych pomiedzy centralg
a czujkami i modutami liniowymi. Ponadto ztacze adresowalnych linii sygnatowych
wyposazone jest w przekazniki, ktore odigczajq linie czujek w przypadku wystapienia zwarcia
(tzw. izolatory zwarc).
Na ptycie gtéwnej PFI800 znajduje sie 4 ztacza linii czujek. W zalezno$ci od konfiguracii
systemu do pojedynczej linii mozna dotaczy¢ maksymalnie 250 adresow na potrzeby
urzadzen petlowych
» Wyjscia przekaznikowe bezpotencjatowe: na ptycie gtownej znajdujq sie 4 przekazniki. Dwa z
nich stanowig ogoine przekazniki alarmu (RL1) i uszkodzenia (RL2), mozliwe do
wykorzystania do przesytania informacji o alarmach i usterkach do urzadzenia transmisji
alarmoéw pozarowych (UTA). Dwa pozostate przekazniki (RL3 i RL4) sq do dowolnego
wykorzystania.
» Wyjscia dozorowane: dwa wyjScia dozorowane do wysterowania sygnalizatorow alarmowych
(np. sygnalizatoréw akustycznych, optycznych, itp.).
» WyjScia zasilajace 24VDC: dwa wyjscia stuzace do zasilania urzadzen zewnetrznych (np.
panele wyniesione, drukarki itp.)
» Wejscia nadzorowane: dwa wejscia do dowolnego wykorzystania
» WejScia izolowane: dwa wejscia typu optoizolator, stuzace do nadzorowania napigcia
zewnetrznego 24VDC
» Wejscie typu emergency: stuzace do aktywaciji trybu pracy awaryjnej centrali
» Porty szeregowe: ptyta gtéwna centrali posiada 3 tacza szeregowe RS-232, stuzace do
komunikacji z nastepujacymi urzadzeniami:
0 Poprzez wyjscie COM1 - drukarka szeregowa
0 Poprzez wyjscie COM2 - komputer konfigurujacy / modem
0 Poprzez wyjscie COM3 - drukarka szeregowa



» Port USB - do przesytania konfiguraciji / firmware’u do centrali

» Port Ethernet — do dotaczenia graficznego interfejsu uzytkownika GUI oraz paneli
wyniesionych

» Magistrala zewnetrzna (Remote-Bus): magistrala zewnetrzna to zbiorcza linia magistrali
asynchronicznej RS-485 (maksymalna dtugos¢ wynosi 1200 m). Do zewnetrznej magistrali
mozna dotgczy¢ maksymalnie 15 kolejnych modutéw. Adresy modutéw ustawiane sg za
pomocg mikroprzetgcznikow. Maksymalna liczba wejs¢ i wyj$¢ mozliwych do dotgczenia do
modutéw magistrali zewnetrznej jest ograniczona przez punkty danych obstugiwane przez
modut MPM800.

» Wewnetrzna magistrala sterowania (magistrala we-wy Local I/0): do wewnetrznej magistrali
sterowania centrali mozna dotaczy¢ maksymalnie 2 moduty wejscia-wyjécia I0B800. W
drugim z modutéw 10B800 mozna jednak wykorzystac tylko 8 wyjs¢. Magistrala jest
dwukierunkowg szyna 1-bitowg z mozliwoscig adresowania 24 urzadzen wejscia-wyjscia.
Przyktadowo mozna jg wykorzysta¢ do wysterowania 16 zewnetrznych diod LED,
przekaznikow, itd. i do odczytu max. 8 wej$¢ dodatkowych. Maksymalna dtugo$¢ kabli
wewnetrznej magistrali sterowania wynosi 2 m (do kazdego z modutéw lub jako dtugosé
catkowita przy modutach tgczonych kaskadowo).

Centrala Zettler Profile Flexible obstuguje do 240 stref, w ktére w sposob programowy tgczone sq

czujki pozarowe. Rozwigzanie to zapewnia proste i tanie zmiany w oprogramowaniu centrali (bez

konieczno$ci ingerencji w strukture linii dozorowych) w razie ewentualnych zmian dotyczacych
adaptacji pomieszczen. Dla kazdej strefy dozorowej lub sektora (jednostka taczaca w sobie jedng
lub wiecej stref) mozna przyporzadkowa¢ komunikat utatwiajacy lokalizacje pozaru.

Parametry centrali

 zasilanie podstawowe sieciowe: 230V, 50Hz

 zasilanie rezerwowe wewnetrzne: bateria akumulatoréw 24VDC (w zaleznosci od
ilosci zasilaczy pojemno$¢ baterii wynosi od 38Ah do 152Ah)

* przetgczanie na zasilanie rezerwowe: automatyczne

* przetgczanie na tadowanie akumulatorow:automatyczne

¢ maksymalna rezystancja linii dozorowej: 146 Q

» maksymalna pojemnos¢ linii dozorowej: 225nF/km

* ilos¢ linii dozorowych adresowalnych: 1+16 (Pro16xD) lub 1+32 (Pro32xD)

* maksymalna ilo$¢ adresdéw w jednej petli: 250

e liczba stref: do 240

* magistrala REMOTE BUS: dtugo$¢ do 1200m,

o wySwietlacz: dotykowy, rezystancyjny

* wyjécia dozorowane: 2po3A

* wejscie dozorowane: 2

* wejscie niedozorowane: 2

* wyjécie alarmu: 1 zestyk 1A/30V

* wyjScie uszkodzenia: 1 zestyk 1A/30V

e poziomy (uprawnienia) dostepu: 8

*  mozliwos¢ pracy w sieci
* mozliwos¢ poditaczenia drukarki



* mozliwos¢ podtaczenia paneli wyniesionych
* miejsce na dodatkowe moduty
* miejsce na 2 akumulatory 12V/38Ah wewnatrz obudowy centrali

KARTA ROZSZERZEN PETLI DOZOROWYCH PLX800

Karta petlowa, umozliwia podtaczenie dodatkowych czterech petli dozorowych, posiada wiasny
wbudowany mikroprocesor i zapewnia dwukierunkowy przeptyw danych cyfrowych, dzieki czemu centrala
SSP gwarantuje niezawodng prace systemu.

Kazda petla umozliwia zaprogramowanie do maksymalnie 250 adreséw — w sumie max. 500 adreséw w
jednej karcie PLX800. Karta petlowa monitoruje stan petli i posiada zintegrowany izolator zwar¢. Ciagte
monitorowanie funkcji detektorow umozliwia wczesne wykrycie zabrudzenia czujki.

Karta PLX800 montowana jest w centrali w kasecie montazowej na wtykowe karty rozszerzen. Montaz jest

beznarzedziowy co zapewnia szybkg i prostg rozbudowe centrali oraz ewentualng wymiane uszkodzonej
karty.

KARTA LADOWARKI BATERII | NADZORU ZASILACZA DODATKOWEGO PCH800

Karta wtykowa tadowarki PCH800 zapewnia nastepujace funkcje w razie dodania skrzynki z

akumulatorami PBB801 do centrali Pro16xD, Pro16xBB, Pro32xD lub Pro32xBB:

* tadowanie, monitorowanie i diagnostyka akumulatora oraz zasilacza

e Pozwala dotaczy¢ dodatkowy zasilacz oraz pare dodatkowych akumulatoréw 12 V, 17/26/38 Ah do
centrali

«  Akumulatory sg potgczone szeregowo i zamontowane w skrzynce z zasilaczem i akumulatorami
PBB801

Karta PCH800 montowana jest w centrali w kasecie montazowej na wtykowe karty rozszerzen. Montaz

jest beznarzedziowy co zapewnia szybkg i prostg rozbudowe centrali oraz ewentualng wymiane

uszkodzonej karty.

KARTA SIECIOWA PNI800

Karta sieciowa PNI800, umozliwia tworzenie rozbudowanych sieci central sygnalizacji pozarowej. Dzieki
temu projektowany system SSP, moze by¢ stosowany do ochrony najwiekszych obiektdw, budowy
rozproszonych systemoéw SSP umozliwiajacych dotaczenie bardzo duzej ilosci elementéw detekcyjnych
oraz sterujacych i monitorujgcych. Sie€ central, realizowana jest poprzez potgczenie urzadzen centralnych
w petle (potaczenie redundantne), za posrednictwem okablowania miedzianego lub $wiattowodowego.
Maksymalna ilos¢ central pracujacych w jednej sieci to 99 szt.

Karta PCH800 montowana jest w centrali w kasecie montazowej na wtykowe karty rozszerzen. Montaz
jest beznarzedziowy co zapewnia szybkg i prostg rozbudowe centrali oraz ewentualng wymiane
uszkodzonej karty.

KARTA SIECIOWA TLI800EN

Karta sieciowa TLIBOOEN stuzy do integracji w systemie Zettler Profile Flexible central starszego typu
(Zettler Profile lub ZX) albo jako interfejs do zewnetrznych systeméw, np. wizualizacji, BMS, czy
zintegrowanego systemu bezpieczenstwa pozarowego.

Karta stanowi interfejs pracujgcy w standardzie RS232 i udostepnia systemom zewnetrznym protokét
sieciowy MX Speak.



CZUJKI 850PH

Czujka 850PH to adresowalna czujka multisensorowa dymu i temperatury 6 generacji. Elementem
pomiarowym w czujce 850PH jest uktad optyczny dziatajacy na zasadzie $wiatta rozproszonego (czujka
dymu) oraz termistor mierzacy temperature otoczenia (czujka temperatury). Czujka ta posiada mozliwo$é
programowania réznych trybéw pracy, ktére dobierane sg na etapie uruchomienia systemu, w zaleznosci
od warunkdw w danym pomieszczeniu.

We wszystkich czujkach systemu Zettler dostepna jest funkcja raportowania stanu zabrudzenia do centrali
pozarowej. Ponadto mierzone przez czujke wartosci analogowe (dym, temperatura) sg stale przesytane do
centrali. Na tej podstawie centrala podejmuje decyzje o aktywacji alarmu — w przypadku przekroczenia
warto$ci progowej jednego z mierzonych parametréw. Funkcja pomiaru warto$ci analogowych jest réwniez
dostepna dla uzytkownika, co pozwala na biezaco sprawdzaé stan zadymienia i temperatury w danym
miejscu, jak rowniez utatwia dochodzenie przyczyny ewentualnego alarmu.

Czujka moze pracowa¢ w zakresie temperatur 0-55 0C i wilgotnosci do 95%. Wszystkie czujki serii 850
posiadajg whudowany izolator zwar¢ oraz diody podczerwieni pozwalajace na zdalne programowanie i
odczyt ich parametréw (zabrudzenie, adres, strefa, wartosci analogowe, numer seryjny itp.) z poziomu
podtogi, za pomoca przyrzadu serwisowego 850EMT.

GNIAZDA CZUJEK 4B-C

Czujki serii 850 moga by¢ instalowane w gniazdach 4 calowych. Gniazdo 4B-C jest podstawowym
gniazdem montazowym przeznaczonym do montazu czujek Zettler 6 generaciji, serii 850 posiadajacych
wbudowane izolatory zwar¢. Gniazdo dzigki swojej konstrukcji zapewnia utrzymanie ciggtosci petli
dozorowej nawet w przypadku demontazu czujki. Pozwala to na sprawne uruchomienie i dokonanie
pomiardw elektrycznych petli dozorowej jeszcze przed zamontowaniem urzadzen.

WSKAZNIK ZADZIALANIA 801HL

Wskaznik zadziatania stuzy do sygnalizowania uruchomienia detektora pozarowego. W

ten sposob mozliwa jest szybka lokalizacja aktywowanej czujki, gdy wskaznik LED na urzadzeniu jest
niewidoczny. Stosowanie wskaznikow zadziatanie projektuje sie dla czujek zamontowanych nad sufitem
podwieszanym, podniesiong podtogg techniczng itp.

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY MCP820

MCP820 jest przeznaczony do przekazywania informacji o pozarze do wspotpracujgcej centrali
sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz (zbita szybke).
Ostrzegacze mogq pracowaC wytgcznie na petlach dozorowych central systemu Zettler. Ostrzegacz
przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektow i jest wyposazony w wbudowany izolator zwarg.
Dodatkowo posiada mechanizm pozwalajacy na testowanie urzadzenia przy pomocy specjalnego klucza
testowego, bez koniecznosci zbijania szybki.

MODUL STERUJACO-MONITORUJACY 4 WEJSCIA/ 4 WYJSCIA TYPU QIO850

Modut QIO850 jest adresowalnym urzadzeniem petlowym wyposazonym w cztery wejscia przeznaczone
do nadzorowania zestykéw zwiernych badz rozwiernych, z mozliwoscig kontroli stanu linii i sygnalizacii jej
uszkodzen (zwarcie lub przerwa) oraz cztery swobodnie programowalne przekazniki zawierajace
przetaczalne zestyki bezpotencjatowe. Zestyki przekaznikow sg odseparowane galwanicznie od reszty
systemu. Stan przekaznikdw jest nadzorowany — wykrywane i sygnalizowane sg stany aktywny,
nieaktywny oraz sklejenie sie zestyku. Modut wyposazony jest w diode $wiecaca LED, wskazujacq jego
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stan. Modut posiada wbudowany izolator zwar¢. W zaleznosci od aplikacji, modut pozwala tez dotaczyé¢
zewnetrzne zasilanie 0 napieciu 24 lub 48 VDC, ktorego obecno$¢ jest nadzorowana przez modut.
W zaleznosci od konfiguracji, modut ten moze zajmowac na petli dozorowej od 2 do 8 adreséw.

MODUL. STERUJACY 4 WYJSCIA TYPU QRM850

Modut QRM850 jest adresowalnym urzadzeniem petlowym wyposazonym w cztery swobodnie
programowalne przekazniki zawierajgce przetgczalne zestyki bezpotencjatowe. Zestyki przekaznikéw sg
odseparowane galwanicznie od reszty systemu. Stan przekaznikéw jest nadzorowany — wykrywane i
sygnalizowane sg stany aktywny, nieaktywny oraz sklejenie sie zestyku. Modut wyposazony jest w diode
Swiecaca LED, wskazujacg jego stan. Modut posiada wbudowany izolator zwar¢. W zaleznosci od
aplikacji, modut pozwala tez dotaczy¢ zewnetrzne zasilanie o napieciu 24 lub 48 VDC, ktérego obecno$é
jest nadzorowana przez modut.

W zaleznosci od konfiguracji, modut ten moze zajmowac na petli dozorowej od 2 do 4 adreséw.

PRZEZNACZENIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ
System sygnalizacji pozarowej w budynku spetniat bedzie nastepujace funkcje:

. Wykrycie pozaru w jego jak najwczes$niejszej fazie

. Umozliwienie wyprowadzenia sygnatu pozarowego do zewnetrznego centrum monitoringu PSP

. Zaalarmowanie obstugi obiektu o wykryciu pozaru

. Przekazanie sygnatow sterujacych do zintegrowanego systemu bezpieczenstwa pozarowego
(twardodrutowo)

. Przekazanie informacji na temat alarmu, tj.: adresu alarmujacego urzadzenia, strefy dozorowej,

lokalizacji alarmu do zintegrowanego systemu bezpieczenstwa pozarowego (software’owo) celem
wizualizacji zdarzen na stacji operatorskiej zintegrowanego systemu bezpieczenstwa
pozarowego.
Wszystkie sygnaty sterujgce i monitorujace nalezy podtaczy¢ i zaprogramowac zgodnie ze scenariuszem
wspotdziatania instalacji przeciwpozarowych.
Cato$¢ zastosowanych urzadzen powinna posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczajace
do obrotu i instalowania na terenie Polski.

WYMAGANIA DLA URZADZEN
Zgodnie z polskimi przepisami poszczeg6lne urzadzenia muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci

producenta, certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce, wydane przez
stosowne instytucje. Wszystkie zastosowane w niniejszym projekcie urzadzenia posiadajg wszelkie

niezbedne dokumenty.

ORGANIZACJA ALARMOWANIA
Przyjeto zasade tzw. ,wydzielonej strefy pozarowej", w ktdrej zaktada sie, ze pozar w jednym czasie

wystapi tylko w jednej strefie. Z uwagi na catodobowy nadzér obiektu przez stuzbe ochrony uwzgledniona
sie role czynnika ludzkiego, przyjmujac dwustopniowg skale alarmowania.
Powiadomienie o wykrytym niebezpieczenstwie osob przebywajacych w budynku odbywac sig¢ bedzie

poprzez uruchomienie dzwigkowego systemu ostrzegawczego.



System bedzie miat mozliwos¢ pracy w dwustopniowej organizacji alarmowania, co w praktyce oznacza,
ze:
Centrala rozréznia dwa rodzaje alarméw pozarowych:

. alarm z czujki automatycznej,

. alarm z recznego ostrzegacza pozarowego.

Centrala sygnalizuje stany:

. pozarowy | stopnia,
. pozarowy |l stopnia,
. uszkodzeniowy

. testowania

. odtgczenia

Dla stref wyposazonych w czujki automatyczne przewiduje sie alarmowanie dwustopniowe. Zadziatanie
czujki dozorowej wywotuje alarm | stopnia, ktéry trwa czas T1 przeznaczony na zgtoszenie sie o0soby
obstugujacej system i skasowanie akustycznego sygnatu ostrzegawczego. Nie skasowanie akustycznego
sygnatu ostrzegawczego (nieobecnos¢ obstugi) lub wykrycie alarmu przez drugg czujke w tej samej strefie
spowoduje zataczenie alarmu Il stopnia. Skasowanie akustycznego sygnatu ostrzegawczego przedituza
czas T1 o czas T2 - przeznaczony na rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli po czasie T2 obstuga
systemu nie skasowata alarmu | stopnia (obstuga podjeta akcje gasniczg) nastapi wigczenie alarmu I
stopnia. Czas T2 dobierany jest indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony jest od chwili potwierdzenia.
Alarm | stopnia jest alarmem wstepnym, wymagajacym rozpoznania pozarowego. Alarm | stopnia
przeznaczony jest wytacznie dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SAP, ktorego
odebranie powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie; nie potwierdzony alarm | stopnia lub wykrycie
alarmu przez druga czujke w tej same; strefie spowoduje jego przejscie automatycznie w alarm Il stopnia.
Alarm z ostrzegaczy recznych jest sygnalizowany w centrali od razu jako alarm Il stopnia.

Alarm |l stopnia jest alarmem gtéwnym o wyzszym priorytecie. Alarm Il stopnia jest tez wezwaniem do
ewakuacji obiektu i podjecia akcji ratunkowo gasniczej. Alarm Il stopnia przekazywany bedzie do systemu
urzadzen monitoringu do PSP.

Szczegblowy algorytm organizacji alarmowania oraz sterowania urzadzeh zostanie opracowany na
podstawie  scenariusza pozarowego opracowanego przez  uprawnionego rzeczoznawce  ds.

przeciwpozarowych, oraz przedstawiony w formie tabelarycznej jako matryca sterowan pozarowych.

1.2.8. MONTAZ INSTALACJI | PROWADZENIE OKABLOWANIA
Montaz wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami oraz dotgczonymi rzutami i

schematami.
Typy oraz przekroje przewoddw uzytych do budowy instalacji podano szczegdétowo na rzutach i schemacie
blokowym systemu.

Uwagi odnosnie montazu okablowania i urzadzen:
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Celem uniknigcia kolizji zaleca sie przeprowadzenie montazu instalacji SSP po wykonaniu innych
instalacji w obiekcie, lub koordynowac¢ ich wykonanie na biezaco z innymi branzami.

Sposéb wykonywania potaczen migdzy elementami linii podano na rysunkach instalacji. Potaczenia petli
dozorowych detekcyjnych wykonaé¢ kablem dwuzytowym typu YnTKSY w rurkach PVC fi18, korytach lub
listwach instalacyjnych. Sposéb uktadania przyja¢ taki sam jak dla instalacji elektrycznych zachowujac
zgodnos¢ z certyfikatem kabla.

Obwaody linii wykonawczych (sterujacych), ktére wymagajg podawania sygnatu w czasie pozaru, wykonac
kablem HDGs PH90 i HTKSH PH90 - ilos¢ zyt i przekroj pojedynczej zyty uzalezniony od podtaczanych
urzadzen i odlegtosci. Przewody uktada¢ na uchwytach niepalnych posiadajacych dopuszczenie do
zastosowan przeciwpozarowych, przytwierdzonych bezposrednio do podtoza, zgodnie z certyfikatem
kabla, jednak nie rzadziej, niz co 30 cm lub na trasach o podtrzymaniu funkcji E-90.

W trasach kablowych o podtrzymaniu funkcji E-90 nie wolno uktadac innych kabli niz te, z ktérymi dana
trasa kablowa zostata przebadana i potwierdzona odpowiednim atestem.

Nad trasami kablowymi E-90 nie mogq przebiega¢ inne trasy, przewody, kanaty (sanitarne, wentylacyjne
itp.), ktore nie posiadajg podtrzymania funkcji E-90 w czasie pozaru.

Czujki instalowac zawsze bezposrednio na stropie lub suficie podwieszonym

Czujki zaleca sie faczy¢ w podanej (rosnacej) kolejnosci numeracii.

Podczas montazu sprawdza¢ numeracje i nazwy pomieszczen. Dane te sg hiezbedne do wykonania opisu
tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich numeracje oraz nazwy stref okresla¢ w porozumieniu z
Zamawiajacym (Uzytkownikiem).

Numeracje petli, czujek i modutéw podang w projekcie nalezy traktowac jako tymczasowa. Moze ona ulec
Zmianie w procesie wykonawstwa.

UWAGA: W razie wykrycia pomieszczenia, w ktorym nie przewidziano czujki (czujek) nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z projektantem instalacji lub osobg petnigca nadzor autorski w celu uzupetnienia czujki
(czujek).

Moduty petlowe instalowa¢ w miejscach umozliwiajacych przeglad i konserwacje

W przypadkach kolizji lub zblizen zachowa¢ odlegto$¢ 50 cm czujek od Scian, podciggow, przewoddw
wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegtosci mniejszej niz 15 ¢cm od stropu), opraw Swietlnych itp.
Zachowac odlegtos¢ czujek min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

Zachowac¢ odlegtos¢ min. 30 cm przewodéw instalacji SSP od innych przewodow i kabli elektrycznych.
Poczatki i korice linii dozorowych prowadzone w cze$ciach pionowych instalacji prowadzi¢ w osobnych
trasach, przy czym dopuszcza sie stosowanie wspolnej trasy dla ,poczatkdw” i wspéinej rury dla koncow”
linii petlowych.

Montaz poszczegélnych urzadzen podano w kartach technicznych.

Reczne ostrzegacze pozarowe instalowaé na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadajaca panel wySwietlacza i obstugi zainstalowac na wysokosci
umozliwiajacej tatwy odczyt informaciji z jej pola odczytowego.

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ w dokumentaciji powykonawczej.

ZASILANIE PODSTAWOWE | AWARYJNE

ZASILANIE PODSTAWOWE
Projekt zaktada zasilanie podstawowe central SSP napigciem 230 VAC z wydzielonego pola dedykowane;

rozdzielni, sprzed wytgcznika gtéwnego pradu - doprowadzenie zasilania zgodnie z projektem
elektrycznym.
UWAGA! Do obwodu zasilajgcego CSP nie wolno przytacza¢ innych odbiornikéw energii elektrycznej.

Pole podigczenia zasilania oznaczy¢ napisem ,CENTRALA SSP”.



Potaczenie kablowe wykonaC jako nierozigczne, kablem energetycznym ognioodpornym z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni dla kazdej z central CSP. Stosowa¢ odpowiednie zasady ochrony

przeciwporazeniowe;.

v ZASILANIE AWARYJNE
Projekt przewiduje zastosowanie central SSP wyposazonych w zasilanie akumulatorowe zapewniajace
prace przez 72h dla stanu czuwania i 0,5h dla stanu alarmu.
Obliczenia zasilania awaryjnego
Minimalna pojemnos¢ akumulatorow Cmin, przeznaczonych do zasilania urzadzen przy nastepujacych
parametrach:
Cmin = k(ll [tl + I2 [t2)
—t — praca ciggta w stanie spoczynku 72h
—t — praca ciggta w stanie alarmu 0,5h
—k  —wspotczynnik uwzgledniajacy sprawno$¢ akumulatora k=1,25
— 11 —sumaryczny prad spoczynkowy
—12 - sumaryczny prad w stanie alarmowania
Obliczenia zasilania awaryjnego central SSP dokonano w oprogramowaniu MX Designer dostarczanym
przez producenta systemu i przedstawiono w zatacznikach do niniejszego opracowania.
1.2.10. ZESTAWIENIE URZADZEN
L.P. ELEMENT PROPONOWANY TYP j.m. ILOSC
1 |Centrala SAP adresowalna Centrala SSP - czteropetlowa szt. 1
2 | Akumulatory 38Ah Akumulatory 38Ah PS-12380 szt. 2
3 | Optyczna czujka dymu .850P Czujka opt,yczna dymu szt. 123
izolatorem zwaré
4 | Czujka ciepta 850H' Czujka ciepta z izolatorem szt 1
zwarc
MCP820 Reczny ostrzegacz
5 Reczny ostrzegacz pozarowy | pozarowy wewnetrzny z izolatorem Szt. 21
zwaré
. Standardowa, czerwona puszka do
Ramka do montazu .
6 . . montazu natynkowego ostrzegaczy Szt. 21
powierzchniowego .
pozarowych
7 | Gniazdo czujki 4.B'C (’Bryazdp 4"z zachowaniem szt. 124
ciggtosci petli
8 | Wskaznik zadziatania Wskaznik zadziatania 801HL szt. 3
9 | Trzymacz drzwiowy szt. 9




RIM800 Modut wyjscia

10 | Modut 1 wy]. przekaznikowego z pokrywg M520 szt. 10
. CIM800 Modut 2 wejsc

11| Modut 2 wej. nadzorowanych z pokrywg M520 szt. 1
K2142 Biata obudowa do modutéw

12 | Obudowa modytu serii 800 z tworzywa sztucznego, montaz szt. 11
nawierzchniowy

13 | Przewod YnTKSYekw 1x2x0.8mm”2 m 1883

14 | Przewdd YNTKSYekw 1x2x0.8mm”2 m 141

15 | Przewod HDGs 3x1,5mm~”2 m 163
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INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

CENTRALA ODDYMIANIA
Dla istniejacego budynku szkoty projektuje sie dwie centrale sterujgce systemem oddymiania

klatek schodowych oddzielnie dla kazdej z klatek. Centrala musi posiada¢ co najmniej jedng linie
dozorowg do podigczenia czujek i przyciskéw sterujgcych i dwie grupy do podtgczenia urzadzen
wykonawczych o obcigzalnosci 8A. Centrale nalezy zlokalizowaC na $cianie w klatce schodowej na
najwyzszej kondygnacji w miejscach wskazanych na rysunkach.

Zastosowana centrala ma zapewnic:

- system monitorowania przewodéw pod katem wystapienia zwarcia i przerwania,

- 72 godzinny system awaryjnego zasilania w przypadku zaniku,

- kontrole temperatury fadowania akumulatoréw,

- kontrole tadowania i stanu akumulatoréw,

- rozbudowe systemu poprzez zabudowe dodatkowych modutéw,

Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielni gtdwnej RG. W czesci rozdzielni gdzie znajdujg sie
wolne miejsca na aparature modutowg nalezy zabudowac dwa bezpieczniki S-301 B-16, ktore
stanowi¢ bedg zabezpieczenie obwoddw zasilajacych centrale oddymiania.

Dla projektowanego budynku hali sportowej projektuje sie jedng centrale panelowa. Centrala
musi posiadac¢ co najmniej:

1. Jeden modut liniowy do podtaczenia czujek i przyciskow sterujacych
2. Dwa moduty grupy do podiaczenia urzadzen wykonawczych o obcigzalnosci co najmniej 10A
kazdy.
3. Jeden modut przekazujacy informacjg o alarmie i uszkodzeniu do centrali SSP.
Centrale nalezy zlokalizowa¢ na $cianie w klatce schodowej w miejscu wskazanym na
rysunkach.
Zastosowana centrala ma zapewnic:
- system monitorowania przewodéw pod katem wystapienia zwarcia i przerwania,
- 72 godzinny system awaryjnego zasilania w przypadku zaniku,
- kontrole temperatury fadowania akumulatoréw,
- kontrole tadowania i stanu akumulatoréw,
- rozbudowe systemu poprzez zabudowe dodatkowych modutéw,
Centrale nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni TB-S2.
Sterowanie wietrzeniem sali gimnastycznej nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu

trenera.
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KLAPY ODDYMIAJACE
Klapy oddymiajace beda wyposazone przez producenta w oryginalne sitowniki. Sitowniki nalezy zasili¢

kazdy osobnym przewodem wyprowadzonym z centrali oddymiania.

PRZYCISKI ODDYMIANIA
Na kazdej kondygnacji nalezy zabudowa¢ przyciski oddymiania. Przyciski te muszg posiadajg zamykang

obudowe wykonang z odlewu aluminiowego z wybijang szybka, kluczem i etykietami opisowymi. Przyciski
oddymiania wyposazy¢ réwniez w kontrolki awarii.

Przyciski nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu podtogi.

PRZYCISKI PRZEWIETRZANIA
Projektuje sie przyciski z zabezpieczeniem sterowania funkcjq wietrzenia poprzez klucz. Przyciski nalezy

zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach na wysoko$ci 1,4m od poziomu podtogi.

CZUJKA DYMU
Do wykrywania dymu na klatkach schodowych nalezy zastosowac¢ optyczne czujki dymu. Czujki nalezy

instalowa¢ w specjalnych dedykowanych dla danej czujki gniezdzie.

SYGNALIZATORY
Centrale oddymiania bedq wspdtpracowa¢ z ktéra po otrzymaniu alarmu z ktdrejkolwiek centrali

oddymiania uruchomi wiasne sygnalizatory gtosowo-optyczne.

NAPED LANCUCHOWY
Doptyw powietrza kompensacyjnego odbywaé sie bedzie poprzez drzwi na poziomie piwnicy lub parteru.

W zwigzku z tym oznaczone na rysunku drzwi nalezy wyposazy¢ w napedy faficuchowe, ktére nalezy
zamontowac do oscieznicy drzwi zgodnie z DTR urzadzenia. W napedy tancuchowe nalezy tez wyposazyé

wybrane okna sali gimnastyczne;.

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE
Drzwi zewnetrzne na poziomie piwnicy i parteru nalezy wyposazy¢ w zamek elektromagnetyczny

rewersyjny. Po podaniu napiecia z centrali oddymiajacej nastapi odblokowanie drzwi i mozliwo$¢ ich
otwarcia przez sitownik.

W razie zaniku napigcia drzwi bedg mogty by¢ otwarte przez centrale oddymiania zasilang z wiasnej
baterii rezerwowej lub recznie od srodka.

Zamek nalezy zasili¢ z tego samego obwodu co sitownik drzwi.

CHWYTAKI ELEKTROMAGNETYCZNE
Ze wzgledu na okresowo wzmozony ruch na ciggach komunikacyjnych i koniecznos¢ utrzymania

czesci drzwi pomiedzy strefami pozarowymi w stanie otwartym, drzwi te nalezy wyposazy¢ w chwytaki
elektromagnetyczne ktére w chwili pojawienia sie zagrozenia uwolnig drzwi i tym samym umozliwig ich

zamkniecie .



1.3.10. OPRZEWODOWANIE
Instalacje systemu oddymiania wykonac¢:

- zasilanie central oddymiania przewodem YDYzo 3x2,5 mm2. Obwdd zasilania nalezy zabezpieczy¢
wytacznikiem nadmiarowopradowym typu S-301 B16,

- potaczenie czujek dymu, przyciskow oddymiania i centrali SSP z centralg oddymiania przewodem
YnTKSYekw 4x2x0,8 mm?,

- pofaczenie przycisku przewietrzania z centralg oddymiania przewodem YDY 3x1,5 mm?,

- zasilanie napedéw zebatych do otwierania okien i klap oddymiajacych przewodami HDGs 4x2,5mm2.
Ponadto:

- przewody petli dozorowych YnTKSYekw 4x2x08mm?2 nalezy prowadzi¢ w rurach kablowych pod
tynkiem. Zaleca sie stosowanie rur bezhalogenowych,

- przewoddw miedzy elementami nie wolno taczy¢ — musza to by¢ przewody

jednoodcinkowe,

- pozostate przewody prowadzi¢ w rurach izolacyjnych pod tynkiem. Przewody prowadzone przez Sciany
lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach). - przejScia przewodéw ognioodpornych
pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnia¢ odpowiednimi atestowanymi materiatami

ognioodpornymi.

1.3.11. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
W wyniku zadziatania systemu oddymiania, na skutek sygnatu wystanego z czujki dymu lub przycisku

oddymiania do centrali nastapi jednoczesne:

. otwarcie klapy oddymiajacej w dachu klatki schodowej w skutek podania napigecia na sitowniki,

. otwarcie zamka elektromagnetycznego w drzwiach zewnetrznych i rownoczesne otwarcie drzwi

napowietrzajacych poprzez podanie napiecia na napedy tarncuchowe,

. podanie sygnatu alarmu do centrali SSP,

. uwolnienie i zamkniecie drzwi wyposazonych w chwytki elektromagnetyczne.

Projektowana centrala umozliwia wietrzenie klatek schodowych poprzez otwieranie klap oddymiajacych
sterowanych w tym celu recznie z przyciskdw wietrzenia, ktdre bedg zainstalowane na poddaszu i w piwnicy w

przypadku budynku szkoty i w pomieszczeniu trenera w przypadku sali gimnastyczne;.

1.3.12. ODBIOR ROBOT

Przed przekazaniem do eksploatacji systemu oddymiania klatek schodowych Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:

- dokumentacje powykonawczg zawierajacq zaktualizowany projekt wykonawczy z

naniesionymi zmianami jakie wystapity w trakcie realizacji projektu,

- protokot pomiarow elektrycznych ciggtosci linii, rezystancii izolacji i uziemienia,

- certyfikaty i atesty zamontowanych urzadzen.



Ponadto Wykonawca jest zobowigzany osoby, ktére przewidziane sq do obstugi, kontroli lub nadzoru

urzadzen oddymiania i SSP przeszkoli¢ w tym zakresie.

1.3.13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.P. ELEMENT PROPONOWANY TYP j.m. ILOSC
1 |Yniwersalna centrala AFG-2004/24A 113G z aku. szt. 1
oddymiajgca
2 | Optyczna czujka dymu ACTIV czujka dymu szt. 4
3 | Gniazdo czujki Activ C4408 szt. 4
4 | Przycisk oddymiania RPO-02 Przycisk oddymiania szt. 2
5 | Przycisk przewietrzania PP-40 Przelgcznik przewietrzaina szt 1
kluczykowy
6 | Naped drzwiowy DDS 54/500 szt. 3
Klapa oddymiajgca wraz z FSP 114)(140 . .
7 . . . (z dwoma sitownikami typu PS8 w szt. 1
sitownikami ;
komplecie)
okno AL UZ 1070x2050
8 |typ FES AL 1014 1994 - KA szt. 1
24V)
9 |Puszka PIP-4A szt. 5
10 |Przewod HDGszo 3x1,5mm”2 m 7
11 | Przewod HDGszo 2x1,5mm”2 m 58
12 | Przewod HDGszo 3x2,5mm~”2 m 56
13 | Przewod YnTKSYekw 4x2x0.8mm”2 m 58
14. ZASILANIE DETEKTORA GAZU W KOTLOWNI.

Detektor gazu w kottowni nalezy zasili¢ z rozdzielni TB-P  zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.12

budynku szkoty.

Dodatkowo detektor gazu nalezy potaczy¢ z centralg SSP. System nalezy zaprogramowacé tak,

aby dziatat dwukierunkowo tz.:

»  Wykrycie wycieku gazu przez detektor ma spowodowaC zamknigcie zaworu gazu i
uruchomi¢ alarm w centrali SSP.

» Alarm centrali SSP ma spowodowa¢ zamknigcie zaworu gazu.



1.5.

INSTALACJA DSO

1.5.1. ZAKRES REALIZACJI

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego DSO w oparciu o
urzadzenia systemu ABT-Ambient oraz gto$niki serii ABT-W6 w funkcji nadawania komunikatéw
ewakuacyjnych oraz komunikatéw informacyjnych a w szczegolno$ci
»  Automatyczne rozgtaszanie nagranych komunikatow ewakuacyjnych na sygnat z centrali systemu
sygnalizaciji pozaru,
»  Reczne rozgtaszanie komunikatow ewakuacyjnych (nagranych lub stownych) za pomocg
dedykowanego mikrofonu strazaka,

»  Rozgtaszanie komunikatéw informacyjnych za pomocg dedykowanego mikrofonu strazaka,

1.5.2.  OPIS SYSTEMU

Elementy sterujace systemu i wzmacniacze zainstalowane bedg w szafie rack 19”. Szafa ta zlokalizowana
bedzie w pomieszczeniu 1.12 na parterze budynku. Urzadzeniem centralnym systemu jest menedzer systemu
wewnatrz ktorego umieszczane sg karty pamieci na ktorych nagrane sg komunikaty stowne. Komunikaty
ostrzegawcze i ewakuacyjne bedg wyzwalane w sposob automatyczny po uprzednim wysterowaniu przez
system sygnalizacji pozaru z centralki SSP (zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu). Z centrali SSP do
systemu nagto$nienia podane zostang sygnaly sterujace w zalezno$ci od lokalizacji (pietra) zagrozenia
pozarowego.

System DSO w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie przesytat do systemu SSP jeden zbiorczy
sygnat ,uszkodzenie ogdlne DSO”. Komunikatom nadane zostang poziomy priorytetéw, umozliwiajace
przerwanie komunikatu, celem nadania komunikatu o wyzszym priorytecie. System wyposazony zostanie w
mikrofon strazaka (zlokalizowany w sekretariacie), umozliwiajacy wybdr strefy rozgtaszania oraz nadawanie
komunikatow niezwigzanych z zagrozeniem pozarowym.

Komunikaty stowne nadawane z mikrofonu strazaka w trybie alarmowym beda posiadaty najwyzszy priorytet
€0 0znacza, ze podczas ich nadawania bedg wstrzymywane w danej strefie komunikaty automatyczne.
System podzielony zostat na 7 stref rozgtaszania, ktére stanowig strefy ewakuaciji (poszczegoine kondygnacje
oraz klatka schodowa). Podziat na strefy nalezy dostosowaé po opracowaniu scenariusza pozarowego obiektu
jezeli bedzie stanowit inaczej. Mozliwe jest zaprogramowanie lub nadanie komunikatu do dowolnej strefy lub
do grupy stref (grup alarmowych). Strefa ewakuacji bedzie pojedyncza kondygnacja strefie klatki schodowej
bedzie nadawany tylko komunikat ewakuacyjny. W przypadku wystapienia pozaru (alarm pozarowy Il stopnia)
w pierwszej kolejnosci komunikat o ewakuacji rozgtaszany bedzie na tej kondygnacii, na ktorej wystapit pozar
natomiast na kondygnacji wyzszej i nizszej nadawany bedzie komunikat ostrzegawczy — chyba Ze scenariusz
pozarowy obiektu bedzie stanowit inacze;.

Przyjeto nastepujgce zatozenia wyjsciowe:



zakres ochrony — przyjeto, ze obszar rozgtaszania obejmowat bedzie wszystkie pomieszczenia, w tym
sanitariaty, tazienki itp. (ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania zagrozenia ludzi) za wyjatkiem
pomieszczen niedostepnych dla oséb.

poziom bezpieczenstwa — pewnos¢ dziatania DSO - przyjeto poziom | tj. w przypadku awarii linii
gtosnikowej (typu zwarcie lub przerwa) przynajmniej potowa gto$nikow na danej kondygnaciji bedzie
sprawna

konfiguracja linii gto$nikowych — przyjeto typ A/B czyli dwie konwencjonalne, promieniowe linie
gto$nikowe nagtasniajace tq sama przestrzen. Przerwa lub zwarcie w jakiejkolwiek linii sq wykrywane
jako uszkodzenie.

konfiguracja dzwiekowego systemu ostrzegawczego — przyjeto system scentralizowany z
promieniowymi liniami glosnikowymi. Wszystkie elementy centrali dzwigkowego systemu
ostrzegawczego bedg zainstalowane w jednej szafie typu Rack ‘19 zlokalizowanej na parterze

budynku.

Rozpoczecie nadawania komunikatéw poprzez system rozgtaszania alarmowego nastepuije:

- Automatycznie — po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozaru i wywotanie alarmu pozarowego I

stopnia — rozpoczecie nadawania ewakuacyjnych komunikatéw gtosowych z pamieci systemu na kondygnacji,

na ktorej wykryty zostat pozar oraz na klatce schodowe; i ostrzegawczych komunikatéw glosowych na

kondygnacjach wyzszej i nizszej

- Recznie - przez prowadzacego ewakuacje poprzez pulpit mikrofonowo-sterujacy zlokalizowany w

pomieszczeniu Sekretariatu. Recznie mozna wyzwoli¢ komunikat z pamieci systemu lub nadawa¢ komunikaty

korzystajac z mikrofonu. Wybér kondygnacii, na ktorych ma zosta¢ nadany komunikat dokonywany jest przez

prowadzacego ewakuacje — z pulpitu.

1.5.3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.P. ELEMENT PROPONOWANY TYP |  jm. ILOSC

8XAB (16 linii); amp 3x500W (w tym wzm. rez.); catkowite

| |oime s IOV ook w0 LD T | ngvesoomin |t |
strazaka; zasilacz; bez aku; wersja nascienna

2 Mikrofon strazaka ABT-DFMS szt. 1

3 Rozszerzenie mikrofonu (20 przyciskéw) ABT-EKB-20M szt. 1

4 S;?;l;?yzgnn;igkgcjgg 531 )0x300x150 RAL 3000 (do REDBOX 300 szt 1

5 Akumulator 12V 28Ah AKU 28-12 szt. 4

6 Nascienny, estetyczny Gto$nik Pozarowy moc: 6W, 100V ABT-W6 szt. 146

7 Tubowy Gtos$nik Pozarowy moc: 10W, 100V ABT-T1510 szt. 5

8 Modut SFP, 1.25Gbps SX+ 1310nm LC DDM MMF 2km SF-MM31002D-GP szt. 2




1.6.

UWAGI KONCOWE.

W catej instalacji elektrycznej nalezy zastosowac przewody na napiecie 750V.
Przewody linii SAP DSO i oddymiania uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz
5cm od innych instalaciji.

Nie wolno mocowa¢ przewodow instalacji SAP i oddymiania do linek no$nych
opraw oswietleniowych i innych instalaciji.

Centrale sygnalizacji pozarowej, urzadzenia DSO i central oddymiania nalezy
zaprogramowac zgodnie z instrukcjg producenta.

SzczegGtowe wytyczne montazu, uruchomienia i eksploatacji okreslajg DTR
zastosowanych urzadzen.

Wszystkie elementy systemu SAP i oddymiania muszg posiadac certyfikaty CNBOP w
Jozefowie.

Zrozumiatos¢ mowy — na calym obszarze dziatania sygnalizatorow gtosowo-
optycznych powinna by¢ wigksza lub réwna 0,7 w skali zrozumiatosci CIS.
Wszedzie tam gdzie powotano si¢ na firme, dostawce czy producenta urzadzen oferent
moze zastosowa¢ zamiennie urzadzenia innego producenta o nie gorszych parametrach

uzytkowych.

Przy montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage:

wszystkie potaczenia wykonac bardzo starannie poprzez skrecanie na zaciskach lub lutowanie,
zachowac dopuszczalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi

instalacjami,

zwracac¢ uwage na polaryzacje (przewody nieoznaczone barwg kodowa nalezy w sposdb trwaty
oznakowac),

w catej petli musi by¢ zachowana ciggto$¢ ekranu wigczajac w to rowniez wszystkie

punkty potaczeniowe i urzadzenia.

linie dozorowe zakonczy¢ rezystorami koncowymi (dostarczonymi w komplecie z centralg
oddymiania i SSP) zgodnie z DTR central.

Przed przekazaniem systemu uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢ rozruch wstepny wraz ze sprawdzeniem

fizycznego zadziatania kazdego elementu instalacji i sporzadzi¢ z niego protokét.

Eksploatacje jak i wszystkie czynnoSci konserwacyjne przy urzadzeniach nalezy wykonywa¢ zgodnie z DTR

producenta.

* Nalezy zastosowa¢ przewody zasilajace centrale na napiecie 750V.

»  Wszystkie zaproponowane w projekcie urzadzenia i materiaty moga by¢ zastapione zamiennikami pod

warunkiem, Ze bedg one posiadaty parametry nie gorsze od tych zaproponowanych.

Catosé prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i sztuka budowlana.




