PATER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m]
zostang w awaryjne oSwietlenie awaryjne wzdtuz ) 0.01] wiatrotap 548
linii $rodkowej o natezeniu $wiatta 5 Ix. przegrody w klasie REI 60 0.02| korytarz 171.41
Natezenie Swiafta awaryjnego oSwietlenia 0.03 | Klatka schodowa 2048
ewakuacyjnego  w punktach ppoz - miejscach == E130 == przegrody w klasie EI 30 0.04 | Klasa (maksymalnie 30 0sob) 52.39
lokalizacji ROP, hydrantow 25 oraz gaSnic, wynosit 0.05 | klasa (maksymalnie 30 osob) 56.22
bedZiE co najmniej 5 Ix. 0.06 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 36.21
0.07 | Kasa (maksymalnie 20 0s6b) 36.21 Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku
— 008 | pomieszczenie sodjaine 2094 Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych Nr 1 w Nowy Targ
0.09 | pomieszczenie pomocnicze 19.34 zZlokalizowanego przy pl. Krasinskiego 1 do obowigzujacych
=—==——== 0.10 | klasa (maksymalnie 25 os6b) 40.62 P . . , .
przepisow w zakresie bezpleczenstwa pozarowego
0.11| klatka schodowa 26.53| .
- - ADRES: 34-400 NOWY TARG, PL. KRASINSKIEGO 1, DZIALKA NR 11318
0.12 | pomieszczenie pomocnicze 11.17|
T 0.13 | pomieszczenie higieniczno-sanitarne (toalety) 27.65|
” } } 0.14 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 57.83| ARcHITEKTURA
H } } 0.15 | pomieszczenie biurowe (2 osoby) 14.89
‘\} } } 0.16 | klasa (maksymalnie 30 osdb) 55.81 PROJEKT WYKONAWCZY
[018] [OOA—] —— 0.17 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 55.27|
[0 16] [0 17] [0 05] [0 06] [0 0—” 0.18 | klasa (maksymalnie 30 os6b) 52.39
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D @ PROJEKTOWANE nofg! drzwi dwuskrzydtowe W ramach inwestycji budynek zostanie wyposazony
WYMKNIECIE o R (100+50) do likwidacji w system sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita
BOCZNEJ KLATKI 57/75’//7//f ZIWezZ3Cy y || (usuniecie $ladéw po obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, RYS. NR
SCHODOWEJ szer. ZZIEQL/ do 7Q5fm zlikwidowanej stolarce stuzace do samoczynnego wykrywania pozaru .
na dwoch stopniach w Scianach, posadzce i przekazywania informacji o pozarze, a takze
g g g g g i suficie) urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych
g s s s s i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych,
! \ /l ! \ /l ) \ /l \ /l \ gdzie urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe zostana DATA: 2022-09
N S i amsnns i N “ i S domesh y R mrmnss — ras = potaczone z najblizszym obiektem PSP wraz
| ! | [Heo2s] ""““‘J‘ N N L N s L12€ / | | L—r z monitoringiem pozarowym do najblizszej SOAP (po SKALA: 1:100
/| ‘ £0.00 12350 } } \ A -dojsc‘e/éwakuawne”m (12m poz&{me”dreg')- ! } 2251 i ] uprzednim uzgodnieniu potaczenia w wtaSciwym
/ } } A === T — — |~ —dgjcie ewakuacyjne/’24,75n*;1 (19,75m poziomej drogl)= —i - *\— == === —1 < —\\— 411 | 118 i P . g pota . y
3'20} } ——————— dojécie ewakuacyjne 35m (30m pozioﬁpej drogi})- e el e it N } - likwidacja okna, \Dﬁji,eo(m o ?'EJSC;JWDd dk?:endanfem powafowymk w Eo;’“ym KOORDYNATOR:
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——————— ojscie ewakuacyjne 29m (23m poziorej drogp)= — = = - = - =X | — , . . o $200 - 105 .
Vi } ! : } ) } do uniecia (wylzurz,eme podok/:ng ) o A zagrozeniu i informujace osoby przebywajace PROF. DR HAB. INZ. ARCH.
\ ‘ ! , zescl stiany + wykonczenie — w budynku o wystepujacym zagrozeniu pozarowym. S -
‘ } ! // d/'zt»j{/ aymaszczelne sy wszystkich ptaszczyzn) l '/1 ) ) / ) y, lEP sty . : ’ ! DOMINIKA KUSNIERZ-KRUPA
——ooo= Pt f | SN N NN o —— ey . il T = = drzwi wyposazone w sitowniki zapewniajgce
‘r,,,,,j' ‘r,,,,,j' ! // \ & j nowy byd%mf‘wew, p 60, M8 napowietrzanie klatki w momencie jej
——p—xo = } / 88 oddymiania (sterowane automatycznie
}/: 8 poprzez centrale instalacji oddymiania) GLOWNY PROJEKTANT:
4
| BN Loy Bl L e, e B i b o i T skrzydta wyposazo PrzejScia instalacji wewnetrznych (wod.kan., grzewczej, elektroenergetycznej oraz -
| w elektrotrzymacz wentylacji) przez Sciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego tj.: DR HAB. INZ. ARCH. // MPOIA/009/2007
zwalniane w razie e strop pomiedzy piwnicg i parterem (piwnica jest osobng strefa); MICHAL KRUPA
8 spustowa @150 pozaru e Sciany pomiedzy klatkg schodowa KL.2 (obudowang i oddymiang) a reszta budynku;
s L. I—bieg schodow prowadzgcy e Sciany w piwnicy pomiedzy wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami i strefami;
& 1 z PARTERU na wyzsze kondygnacje NOWA rura zabezpieczone bedg w klasie odpornosSci ogniowej oddzielenia tj.: w przypadku Scian w
PROJEKTOWANA WINDA klasie EI 120 (EIS 120 instalacja wentylacyjna); w przypadku stropu w klasie REI 60
spustowa 9150 ' .
(0.14] - - 0SOBOWA (wym. minimalne g 001 0,091 (€IS 60) SPRAWDZAJACY:
’ [ 3 3 spetniajgce wymagania ' ' [0.08] Na przewodach wentylacyjnych, ktére bede prowadzone przez w/w elementy .
{ 8 & S [— tieg schodow prowadzgcy dla oséb niepetnosporwanych) N\_obudowa szybu oddzielania  przeciwpozarowego  (Sciany i  stropy)  zastosowane  zostana DR INZ. ARCH. // MPOIA/084/2009
m o L na PARTER z poziomu KABINA PANORAMICZNA na catej wysokosci przeciwpozarowe klapy odcinajace  w  klasie odpornosci  ogniowej EIS 120 LUKASZ WESOLOWSKI
S L wejScia do budynku B B B N fragment elewacji objetej refionfem REI 60 (tylko piwnica REI 120) Przeciwpozarowe klapy odcinajace uruchamiane zostang przez instalacje sygnalizacyjno
- < = F L= ; wg programu prac konserwgtorskich selbet 25cm - alarmowa (SSP) zastosowana w obiekcie.
m 1 | ,}\u#&/ Lo N 1?0 3 , ) e termoizolacja niepalne (wetna) 8cm Przejscia instalacji wewnetrznych (wod. - kan. co, elektrycznych, wentylacyjnych) o
il ! S S D N ~—bieg schodow prowadzacy . . e pustka wentylacyjna 3cm Srednicy przekraczajacej 4 cm, przez Sciany i strop pomieszczefi zamknigtych o
Hf KL o -lefH 4 - do '?/WN/[Y Z poziomy przy wejsciu do windy e cegta klinkierowa 10cm (wydzielonych pozarowo), zabezpieczone beda w klasie odpornosci ogniowej EI 60 (EIS ZESPOL:
| EA TN " VSN wejscia do budynku z poziomu terenu 60)
I I ! 7 1 N L 4 \\\ instalacja domofonowa o I UWAG A -
777777 >’—r777777>’—‘< i s ~ A . B ——— B ———— .
| T 1 U1 T Tiiiigjiiii]ﬁﬂf::::::; potaczona z sekrefariatem == i i Na etapie prac dostosowawczych zostanie dokonana szczegétowa analiza instalacji
E%f’%l P p— ! I | N |~ i 11 R zadaszenie nad wejsciem — = wentylacyjnej (grawitacyjnej), w celu uzupetnienia zabudowy przeciwpozarowych klap
‘ ‘ odcinajgcych.
istniejacy budynek - ELEMENTY DO LIKWIDACJI
. projektowane elementy




	Sheets and Views
	projekt-DRUK


