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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg warunki wykonania i od-
bioru robét instalacji elektrycznej w budynku gtéwnym szkoly nalezacym do Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcgcych Nr 1 w Nowy Targ zlokalizowanym przy pl. Krasinskiego 1 w ramach
zadania ,Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku do obowigzujgcych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiaja-
ce i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres rob6t obejmuje:

a) instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i gniazd 1-fazowych w pomieszcze-
niach przyziemia adoptowanych na szatnie,

b) instalacje elektryczng zasilania urzgdzeh: windy osobowej, przeciwpozarowego wytgcz-
nika pradu, urzgdzen zwigzanych z SSP, oddymianiem klatki schodowej i systemem
DSO,

c) instalacje oswietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych,

d) System Sygnalizacji Pozaru (SSP),

e) instalacja oddymiania klatki schodowej,

f) Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w pkt. 10 SST.

1.5. Podstawa opracowania

* Projekt wykonawczy opracowany w pazdzierniku 2022,

* Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdbw budowlanych, zawarte w
materiatach informacyjnych producentéw i certyfikatach,

* Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.

» Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego z wrzesnia 2022.
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1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie Roboty objete realizacjg nalezy wykonac scisle wedtug Warunkéw Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wyko-
nywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca ma obowigzek ustanowienia Kierownika Budowy z uprawnieniami do kiero-
wania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh elek-
trycznych, posiadajgcego zaswiadczenie kwalifikacyjne ,D” i ,E" oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kolejnosc¢ robot i organizacija pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formal-
nymi oraz nie moze obnizac¢ jakosci robot. Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe
stanowig poglgdowy standard techniczny i ustalajg poziom rozwigzan. Rozwigzania inne
niz w projekcie wymagajg uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajgcego (Inspektorem
Nadzoru) i Projektantem. W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu materiatow z roz-
biérki na wysypisko, wraz z kosztami utylizaciji.

Wszystkie prace zwigzane z montazem urzgdzen elektrycznych muszg by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E". Wszystkie prace wy-
konywane w technologii prac pod napieciem (PPN) muszg by¢ wykonywane przez pra-
cownikéw posiadajgcych uprawnienia do prac w tej technologii.

Uwagi odnosnie montazu okablowania i urzgdzen staboprgdowych:

» Celem unikniecia kolizji zaleca sie przeprowadzenie montazu instalacji SSP po wykona-
niu innych instalacji w obiekcie, lub koordynowa¢ ich wykonanie na biezgco z innymi
branzami.

« Sposbb wykonywania potgczehn miedzy elementami linii podano na rysunkach instalacji.
Potgczenia petli dozorowych detekcyjnych wykonaé kablem dwuzylowym typu YnTKSY
w rurkach PVC fi18 p/t. Sposob uktadania przyjg¢ taki sam jak dla instalacji elektrycz-
nych zachowujgc zgodnosé z certyfikatem kabla.

»  Obwaody linii wykonawczych (sterujgcych), ktére wymagajg podawania sygnatu w czasie
pozaru, wykona¢ kablem HDGs PH90 i HTKSH PH90 — ilo$¢ zyt i przekroj pojedynczej
zyly uzalezniony od podtgczanych urzadzen i odlegtosci. Przewody uktadac pit.

* W trasach kablowych o podtrzymaniu funkcji E-90 nie wolno ukfadac¢ innych kabli niz te,
z ktérymi dana trasa kablowa zostata przebadana i potwierdzona odpowiednim atestem.

« Nad trasami kablowymi E-90 nie mogag przebiegac inne trasy, przewody, kanaty (sani-
tarne, wentylacyjne itp.), ktére nie posiadajg podtrzymania funkcji E-90 w czasie pozaru.

* Czujki instalowac¢ zawsze bezposrednio na stropie.

e Czujki zaleca sie taczy¢ w podanej (rosngcej) kolejnosci numeracji.

* Podczas montazu sprawdza¢ numeracje i nazwy pomieszczen. Dane te sg niezbedne
do wykonania opisu tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich numeracje oraz na-
zwy stref okresla¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym (Uzytkownikiem).

* Numeracje petli, czujek i modutéw podang w projekcie nalezy traktowac jako tymczaso-
wg. Moze ona ulec zmianie w procesie wykonawstwa.
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UWAGA: W razie wykrycia pomieszczenia, w ktérym nie przewidziano czujki (czujek)
nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem instalacji lub osobg petnigcg nad-
zOr autorski w celu uzupetnienia czujki (czujek).

Moduty petlowe instalowa¢ w miejscach umozliwiajgcych przeglad i konserwacje

W przypadkach kolizji lub zblizen zachowaé odlegto$¢ 50 cm czujek od $cian, podcia-
gow, przewodow wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegto$ci mniejszej niz 15 cm
od stropu), opraw swietlnych itp.

Zachowac odlegtosé czujek min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.
Zachowac odlegtos¢ min. 30 cm przewodow instalacji SSP od innych przewodow i kabli
elektrycznych.

Poczatki i konce linii dozorowych prowadzone w czesciach pionowych instalacji prowa-
dzi¢ w osobnych trasach, przy czym dopuszcza sie stosowanie wspolnej trasy dla ,,po-
czatkow” i wspolnej rury dla ,koncdw” linii petlowych.

Montaz poszczegélnych urzadzen podano w kartach technicznych.

Reczne ostrzegacze pozarowe instalowac¢ na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadajgca panel wyswietlacza i obstugi zainstalowac
na wysokosci umozliwiajgcej tatwy odczyt informaciji z jej pola odczytowego.

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ w dokumentacji
powykonawczej.

MATERIALY

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodla zamawiania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadec-
twa zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Za-
mawiajgcego Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycz-
nie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobo-
wigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru ma-
terialdw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robét. Odbioru dokonuje Kierownik Budowy sporzgdzajgc na te okolicz-
nos$¢ stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i
materialy nowe (nie uzywane). W uzasadnionych przypadkach uzywane pelnowarto-
sciowe materialy mogg by¢ stosowane wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego lub
na jego wniosek. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane mate-
rialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed wptywami
warunkéw atmosferycznych, czynnikow fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zacho-
waty swojg jakosc¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy skiadowa-
niu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajgcych ze specjalnych wtasciwosci materiatéw i
urzgdzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego skiadowania
materialdbw uzgodnione z Uzytkownikiem przez Kierownika Budowy organizuje Wyko-
nawca.

Strona 5z 19



2.1.  Ogoblne wymagania dotycz ace materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robét oraz
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Na kazde zgdanie Zamawia-
jacego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowa-
nia w zakresie robét elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty
i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zalgcznikach do tych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest do uzy-
skania zgody zamawiajgcego na zastosowanie materiatow przed ich wbudowaniem.

2.2. Podstawowe wia $ciwo $ci zastosowanych materiatow

2.2.1. kable i przewody

Projektowane instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne wykonane beda prze-
wodami i kablami o izolacji i powtoce polwinitowej przy czym kable winny miec izolacje
na napiecie 0,6/1 kV, natomiast przewody na napiecie 450/750V. Nalezy stosowac¢ kable
i przewody o kolorystyce zyt zgodnej z wymaganiami normy przy czym przewody
ochronne (PE) muszg miec¢ izolacje koloru zielonozéttego, a przewody neutralne (N) ko-
loru niebieskiego. Zastosowane przewody muszg spetnia¢ co najmniej klase reakcji na
ogieh: Dca-s2, d1, a3. Do zasilania urzadzen SSP,DSO, oddymiania klatki schodowej,
przyciskOw p.poz. nalezy zastosowac przewody o klasie reakcji na ogien: B2ca-sla,
d0,al. Przewody nalezy zakupi¢ u dostawcy posiadajgcego wiarygodne dokumenty, ze
oferowany wyréb wraz z okreslonym systemem jego mocowania spetnia stawiane mu
wymagania.

2.2.2. oprawy oswietleniowe
Wymagania stawiane oprawg oswietleniowym (oznaczenie zgodnie z projektem):
» SR236

Oprawa natynkowa typu LED w obudowie z blachy stalowej malowanej proszkowo
na kolor bialy z rastrem aluminiowym matowym lub biatym; stopien ochrony IP20;
rozsyt Swiatta symetryczny; zywotnos¢ co najmniej 50 000h; moc max 40W; tempe-
ratura barwowa: 4000K; min strumien swietlny: 4350 Im

« C1

Oprawa natynkowa typu LED: dyfuzor i korpus wykonane z samogasngcego, poli-
weglanu potgczenie korpusu z dyfuzorem klipsami ze stali nierdzewnej; stopien
ochrony IP65; rozsyt $wiatta symetryczny; zywotnosé co najmniej 50 000h; moc max
39W; temperatura barwowa: 4000K; wersja z okablowaniem przelotowym; min stru-
mien swietlny: 4900 Im
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CA

Oprawa typu LED do zabudowy natynkowej w obudowie z poliweglanu w kolorze
biatym, klosz mleczny z poliweglanu; stopien ochrony IP54; IK10 rozsyt swiatta sy-
metryczny; zywotnos¢ co najmniej 30 000h; moc max 22W; temperatura barwowa:
4000K; min strumien swietlny: 2300 Im

AW

Oprawa typu LED o wysokiej mocy i wydajnosci LED, przeznaczong do os$wietlenia
awaryjnego, do zabudowy natynkowej w obudowie z mieszanki PC/ABS; stopien
ochrony IP65; rozsyt $wiatta symetryczny; trwato$¢ zrédta sSwiatta 50 000h; moc max
7W; temperatura barwowa: 5700K; min strumien swietlny: 757 Im; nominalny czas
pracy awaryjnej 1h. Musi posiadac certyfikat CNBOP.

EW

Oprawa typu LED o wysokiej mocy i wydajnosci LED, przeznaczong do oswietlenia
awaryjnego, do zabudowy natynkowej w obudowie z mieszanki PC/ABS; stopien
ochrony IP65; rozsyt $wiatta symetryczny; trwatos¢ zrédta swiatta 50 000h; moc max
1W; temperatura barwowa: 5000K; nominalny czas pracy awaryjnej 1h. Musi posia-
dac certyfikat CNBOP. Piktogramy zgodne z normg PN EN ISO 7010:2012 EN

2.2.3. Tablice rozdzielcze.

Tablice rozdzielcze muszg by¢ wykonane zgodnos¢ z normami: IEC/EN 60670-
24 i IEC/EN 62208: pozwalajg na utworzenie zestawow zgodnych z norma
IEC/EN 61439-3 o parametrach:

. Stopien ochrony: IP 40 - IK 07

. Il klasa ochronnosci

. Materiat samogasnagcy

. Demontowana konstrukcja wsporcza

. Wyposazone w listwy przylaczeniowe N i PE

. Drzwi zamykane na klucz w kolorze biatym

. Ostony aparatury oddzielne dla kazdego rzedu mocowane za pomocg

Srub 1/4 obrotu.

2.2.4. Centrala SSP

Parametry centrali

zasilanie podstawowe sieciowe: 230V, 50Hz

zasilanie rezerwowe wewnetrzne: bateria akumulatoréw 24VDC (w za
leznosci od ilosci zasilaczy pojemnosc¢ baterii wynosi od 38Ah do 152Ah)
przetgczanie na zasilanie rezerwowe: automatyczne

przetgczanie na tadowanie akumulatoréw: automatyczne

maksymalna rezystancja linii dozorowej: 146 Q
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maksymalna pojemnosc linii dozorowey:
ilos¢ linii dozorowych adresowalnych:

maksymalna ilos¢ adresow w jednej petli:

liczba stref:

magistrala REMOTE BUS:
wyswietlacz:

wyjécia dozorowane:
wejscie dozorowane:

225nF/km

1+16 (Prol6xD) lub 1+32 (Pro32xD)
250

do 240

dtugos¢ do 1200m,

dotykowy, rezystancyjny

2 po3A

2

wejscie niedozorowane: 2

wyjscie alarmu: 1 zestyk 1A/30V
wyjscie uszkodzenia: 1 zestyk 1A/30V
poziomy (uprawnienia) dostepu: 8

mozliwos¢ pracy w sieci

mozliwos¢ podigczenia drukarki

mozliwos¢ podigczenia paneli wyniesionych

miejsce na dodatkowe moduty

miejsce na 2 akumulatory 12V/38Ah wewnatrz obudowy centrali

2.2.5. Karta rozszerzen petli dozorowych

Karta petlowa, umozliwia podtgczenie dodatkowych czterech petli dozorowych,
posiada wtasny wbudowany mikroprocesor i zapewnia dwukierunkowy przeptyw da-
nych cyfrowych, dzieki czemu centrala SSP gwarantuje niezawodng prace systemu.

Kazda petla umozliwia zaprogramowanie do maksymalnie 250 adreséw. Karta
petlowa monitoruje stan petli i posiada zintegrowany izolator zwar¢. Ciggte monitoro-
wanie funkcji detektoréw umozliwia wczesne wykrycie zabrudzenia czujki.

Karta montowana jest w centrali w kasecie montazowej na wtykowe karty rozsze-
rzen. Montaz jest beznarzedziowy co zapewnia szybkg i prostg rozbudowe centrali
oraz ewentualng wymiane uszkodzonej karty.

2.2.6. Karta tadowarki baterii i nadzoru zasilacza dodatkowego

Karta wtykowa fadowarki zapewnia nastepujace funkcje w razie dodania
skrzynki z akumulatorami PBB801 do centrali:
« Ladowanie, monitorowanie i diagnostyka akumulatora oraz zasilacza
e Pozwala dotgczy¢ dodatkowy zasilacz oraz pare dodatkowych akumulatoréw 12
V, 17/26/38 Ah do centrali
e Akumulatory sg potgczone szeregowo i zamontowane w skrzynce z zasilaczem i
akumulatorami PBB801

Karta montowana jest w centrali w kasecie montazowej na wtykowe karty rozsze-

rzen. Montaz jest beznarzedziowy co zapewnia szybkg i prostg rozbudowe centrali
oraz ewentualng wymiane uszkodzonej karty.

Strona 8z 19



2.2.7. Czujki dymu

Czujka adresowalna, multisensorowa dymu i temperatury 6 generacji. Elemen-
tem pomiarowym w czujce jest ukfad optyczny dziatajgcy na zasadzie Swiatta rozpro-
szonego (czujka dymu) oraz termistor mierzgcy temperature otoczenia (czujka tem-
peratury). Czujka ta posiada mozliwo$¢ programowania réznych trybow pracy, ktore
dobierane sg na etapie uruchomienia systemu, w zaleznosci od warunkéw w danym
pomieszczeniu.

W czujce dostepna jest funkcja raportowania stanu zabrudzenia do centrali pozaro-
wej. Ponadto mierzone przez czujke wartosci analogowe (dym, temperatura) sg stale
przesytane do centrali. Na tej podstawie centrala podejmuje decyzje o aktywac;ji
alarmu — w przypadku przekroczenia wartosci progowej jednego z mierzonych para-
metréw. Funkcja pomiaru wartosci analogowych jest rowniez dostepna dla uzytkow-
nika, co pozwala na biezgco sprawdzac stan zadymienia i temperatury w danym
miejscu, jak rowniez utatwia dochodzenie przyczyny ewentualnego alarmu.

Czujka moze pracowac w zakresie temperatur 0-55 0C i wilgotnosci do 95%. Czujka
posiada wbudowany izolator zwar¢ oraz diody podczerwieni pozwalajgce na zdalne
programowanie i odczyt ich parametréw (zabrudzenie, adres, strefa, wartosci analo-
gowe, numer seryjny itp.) z poziomu podtogi, za pomocg przyrzadu serwisowego.

2.2.8. Gniazda czujek

Czujki moga by¢ instalowane w gniazdach 4 calowych. Gniazdo czujki jest pod-
stawowym gniazdem montazowym przeznaczonym do montazu czujek posiadajacych
wbudowane izolatory zwar¢. Gniazdo dzieki swojej konstrukcji zapewnia utrzymanie
ciggtosci petli dozorowej nawet w przypadku demontazu czujki. Pozwala to na spraw-
ne uruchomienie i dokonanie pomiaréw elektrycznych petli dozorowej jeszcze przed
zamontowaniem urzadzen.

2.2.9. Reczny ostrzegacz pozarowy

Przeznaczony do przekazywania informacji o pozarze do wspoétpracujgcej centrali
sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita
ostrzegacz (zbita szybke).. Ostrzegacz przeznaczony jest do montazu wewnatrz
obiektow i jest wyposazony w wbudowany izolator zwaré. Dodatkowo posiada me-
chanizm pozwalajgcy na testowanie urzadzenia przy pomocy specjalnego klucza te-
stowego, bez koniecznosci zbijania szybki.

2.2.10. Modut sterujgco-monitorujgcy 4 wejscia/ 4 wyjscia

Modut jest adresowalnym urzgdzeniem petlowym wyposazonym w cztery wej-
$cia przeznaczone do nadzorowania zestykow zwiernych bgdz rozwiernych, z mozli-
woscig kontroli stanu linii i sygnalizacji jej uszkodzen (zwarcie lub przerwa) oraz czte
ry swobodnie programowalne przekazniki zawierajgce przetgczalne zestyki bezpo-
tencjatowe. Zestyki przekaznikdw sg odseparowane galwanicznie od reszty systemu.
Stan przekaznikdw jest nadzorowany — wykrywane i sygnalizowane sg stany aktyw-
ny, nieaktywny oraz sklejenie sie zestyku. Modut wyposazony jest w diode swiecgca
LED, wskazujgcg jego stan. Modut posiada wbudowany izolator zwaré. W zaleznosci
od aplikacji, modut pozwala tez dotgczy¢ zewnetrzne zasilanie o napieciu 24 lub 48
VDC, ktérego obecnosc jest nadzorowana przez modut.
W zaleznosci od konfiguracji, modut ten moze zajmowac na petli dozorowej od 2 do 8
adresow.
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2.2.11. Modut sterujgcy 4 wyjscia

Modut jest adresowalnym urzgdzeniem petlowym wyposazonym w cztery swobodnie
programowalne przekazniki zawierajgce przelgczalne zestyki bezpotencjalowe. Ze-
styki przekaznikdw sg odseparowane galwanicznie od reszty systemu. Stan przekaz-
nikdw jest nadzorowany — wykrywane i sygnalizowane sg stany aktywny, nieaktywny
oraz sklejenie sie zestyku. Modut wyposazony jest w diode swiecagcg LED, wskazuja-
cqg jego stan. Modut posiada wbudowany izolator zwar¢. W zaleznosci od aplikaciji,
modut pozwala tez dotgczyé zewnetrzne zasilanie o napieciu 24 lub 48 VDC, ktérego
obecnosc¢ jest nadzorowana przez modut.

W zaleznosci od konfiguracji, modut ten moze zajmowac na petli dozorowej od 2 do 4
adresow.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy
dostarczac na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kom-
pletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec
wptyw na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robét.

2.4, Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producen-
téw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizyko-
chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatldw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umo-
wy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlkasciwosci przewozo-
nych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgod-
nie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe], Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotne-
go uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. W czasie transportu oraz skia-
dowania materiatbw oraz aparatury elektrycznej przestrzega¢ zalecen wytworcow. Wy-
konawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzglednia-

jacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycz-
nych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.3. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢é wykonywane
W sposOb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,
- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszko-
dzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, itp.

5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i
$rub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty dla opraw montowane w stro-
pach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg
zlgczy swiecznikowych.
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5.5. Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bez-
kolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny. Do odbiornikbw zamocowanych na
Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami utozo-
nymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego ro-
dzaju podtozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

5.6. Ukladanie przewodéw

5.6.1. Przewody izolowane w rurkach

a. Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu lub bruzdach. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze
sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagrzanych kohcow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie prze-
wodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1 % aby umozliwi¢ odpro-
wadzenie wody powstaltej z ewentualnej kondensaciji. Zabrania sie ukfadania rur z wcig-
gnietymi w nie przewodami.

b. Wcigganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wyko-
nanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelo-
towosc¢.
Wocigganie przewoddéw nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pozniej zostang uzyte w instalaciji.
taczenie przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe:
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
- w bruzdach, pod tynkiem,
- w korytkach kablowych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej prze-
wodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca od-
powiednich uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji w/t wymagac bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu
przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych
Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w

osprzecie oraz aparatach za pomocg diawikow; $rednica gtowicy i otworu uszczelniaja-
cego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub ka-
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5.6.3.

5.7.

5.8.

bla; po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowied-
nich uszczelnien.
tgczenie przewoddw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skre-
canych a jedynie na listwach tgczeniowych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do insta-
lacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projek-
tantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodat-
kowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu. Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgcze-
nie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych, W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie po-
winien uszkadzac¢ warstwy cyny
Konce przewodow miedzianych odbiornikéw zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tule-
jek zamiast cynowania).
Przylgczanie odbiornikéw.
Miejsce potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, koro-
zjq itp. Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkdw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wyko-
nywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewo-
dami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone
sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemiesz-
czen. Potgczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycz-
nych.
Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawo-
wych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw,
- pomiary impedancji petli zwarciowych /skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej/,
- pomiary wytgcznikow réznicowoprgdowych,
- pomiary rezystancji uziemien.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

|. Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami
zawartymi w punkcie 9.

Il Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohczeniu powinno
podlegac:

-zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

-wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

-zalgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych i teletechnicz-
nych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oce-
nie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja
Techniczng. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac naste-
pujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je-
Sli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. ustalenia technologiczne,
3. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
4 deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komi-
sje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyzna-
czy komisja.

Odbiory techniczne instalacji stabopr  gdowych

. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw firm
autoryzowanych przez producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad
montazem, podtgczeniami i uruchomieniem systemaéw.

. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnosc jej wykonania z projektem
technicznym oraz dokonac¢ niezbednych pomiarow kabli wymaganych dla danych
systemow.
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. Nalezy uruchomi¢ i zaprogramowac systemy, a nastepnie wykonac funkcjonalne
préby sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych.

. Skorygowac usterki stwierdzone w czasie prob.

. Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi
systeméw.

. Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (karty katalogowe, certyfikaty, swia-
dectwa dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obstugi poszczegoinych systemow.

. Sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego robot z udziatem przedstawicieli Zlece-
niodawcy.

EKSPLOATACJA INSTALACJI.

Instalacje elektryczng nalezy eksploatowac¢ zgodnie z przyjetg instrukcjg eksploatacji z
zachowaniem termin6w badania i kontroli instalacji przewidzianych w przepisach ogoinobu-
dowlanych jak i branzowych.

Eksploatacja instalacji stabopr adowych.

Zaleca sie aby Administrator sprawujgcy nadzoér nad systemem sygnalizacji pozaro-
wej wyznaczyt co najmniej jedng osobe fizyczng lub firme instalatorskg (w trybie umowy),
ktéra bedzie odpowiedzialna za przeprowadzanie nastepujgcych dziatan:

* zapewnienie statej, od poczatku wdrazania i przez caly okres eksploatacji, zgodnosci
systemu z zaleceniami niniejszych wytycznych,

» opracowanie procedur postepowania na wypadek wszystkich alarmow, ostrzezen i in-
nych zdarzen wywotanych przez instalacje,

e przeszkolenie 0s6b przebywajacych w obiekcie,

» utrzymanie instalacji w stanie catkowitej sprawnosci,

» utrzymanie co najmniej 0,5m wolnej przestrzeni wokét i ponizej kazdej czujki,

e usuwanie przeszkdd, ktére mogtyby ograniczy¢ przemieszczanie sie produktéw spalania
do czujek,

* zapewnienie wolnego dostepu do recznych ostrzegaczy pozarowych,

e zapobieganie alarmom fatlszywym przez podejmowanie odpowiednich srodkow zarad-
czych przed zadziataniem czujek, powodowanych np. przez skrawanie, spawanie, pito-
wanie, palenie tytoniu, ogrzewanie, gotowanie itp.,

e zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniaty istotne zmiany przezna-
czenia lub konfiguracja budynku,

e prowadzenie ksigzki prac i rejestrowanie wszystkich zdarzeh wywotanych przez instala-
cje lub wplywajgcych na nig,

* zapewnienie przeprowadzania prac konserwacyjnych we wtasciwych odstepach czasu,

» zapewnienie wiasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego
zdarzenia, ktore mogtoby mie¢ szkodliwy wptyw na instalacje.

W ksigzce pracy powinna znajdowac sie informacja kto jest odpowiedzialny za prowadze
nie ww. prac.
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v' Konserwacja

UWAGA: Konserwacja kwartalna i roczna moze by¢ prowadzona jedynie przez autory-
zowany serwis dystrybutora systemu lub autoryzowanych partneréw, ktérzy posiadajg
odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

v' Obstuga codzienna

Uzytkownik powinien zapewni¢ aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:

czy kazda centrala CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacji, i czy we wlasciwy
sposoéb zostat zawiadomiony konserwator,

czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

czy, jezeli instalacja byta wylgczana, przegladana lub miata wykasowang sygnali-
zacje, to zostatla przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna zosta¢ odnotowana w ksigzce eks-
ploatacji i mozliwie szybko usunieta.

v' Obstuga miesi eczna

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby co najmniej raz w miesigcu:

przeprowadzono prébne sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali,
zagwarantowano wystarczajgcy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej dru
karki,

przeprowadzono test wskaznikow optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.
12.11) a kazdy fakt niesprawnosci jakiegos wskaznika zostat odnotowany w
ksigzce eksploataciji.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna zosta¢ odnotowana w ksigzce eks
ploatacji i mozliwie szybko usunieta.

v' Obstuga kwartalna

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy
miesigce, osoba kompetentna:

sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziata
nia, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzgdzenia alarmowe i pomocnicze;

sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;
sprawdzita zdatnos¢ CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy
drzwi;

tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza do strazy
pozarnej lub do zdalnego centrum alarmowego;

przeprowadzita wszystkie inne préby, okreslone przez instalatora, dostawce lub
producenta;

dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakie$s zmiany budowlane w budynku lub je-
go przeznaczeniu, ktére mogty mie¢ wplyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czu-
jek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzgdzeh alarmowych,
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Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploa
tacji i mozliwie szybko usunieta.

v" Obstuga roczna
Uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnic, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

. przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

. sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami produ
centa;

. UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza
sie sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

. sprawdzit zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych;

. sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

. dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w bu-

dynku lub jego przeznaczeniu, ktére mogty wptynaé na poprawnos¢ rozmiesz-
czenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzgdzen alarmowych;
sprawdzi takze, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co naj
mniej 0,5 m i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widocz-
ne;

. sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacii i

mozliwie szybko usunieta.

v Rejestrowanie

* Rejestrowanie wyposazenia
Nalezy zarejestrowa¢ nazwe i adres uzytkownika oraz rozmieszczenie i typ kazdej czujki
oraz innych urzgdzen. Do celow konserwacji powinien by¢ dostepny kod lub system
skrotow; nalezy przy tym zachowac poufnosc.

* Rejestr zdarzen
Kazdy system powinien miecC rejestr zdarzen, zawierajgcy date kazdej wizyty, wykryte
uszkodzenia oraz przedsiewziete dziatania. Ponadto nalezy w nim rejestrowac kazdy
wywotany alarm wraz ze szczego6tami o podjetym dziataniu oraz, jesli to mozliwe, przy-

czyne.

* Rejestrowanie konserwacji
Nalezy wykona¢ oddzielnie zapis kazdego czasowego wylgczenia na okres konserwaciji.
Nalezy tez zapisa¢ wszystkie niewykonane pozycje oraz dziatania podjete w celu uzu-
petnienia i date realizacji pozostatych czynnosci, ktorych nie wykonano w trakcie tej kon-
serwacji z braku mozliwosci.

* Rejestrowanie obstugi awaryjnej
Powinien istnie¢ zapis daty i czasu odbioru kazdego wezwania awaryjnego wraz z datg
i czasem trwania niezbednego dziatania.

* Rejestr okresowych wylgczen
System powinien mie¢ zapis kazdego okresowego wytgczenia go lub jakiejkolwiek jego
czesci. Powinna by¢ wykazana kazda czujka lub inne wyposazenie, ktére nie dziata w
jakimkolwiek okresie. Powinien by¢ podany powod wytgczenia oraz data ponownego
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wigczenia. Do kazdego wytgczenia nalezy uzyskac od uzytkownika lub jego przedstawi-
ciela pisemne upowaznienie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pézn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108,
poz. 953).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.
881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wkasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr O, poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
Z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95,
poz. 28 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz.719).

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochro-
na zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalez-
nosci od wplywow zewnetrznych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzgdzeh roz-
dzielczych.

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i
plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminolo-
gia.

PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0golnych charakterystyk.

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przecigzeniowym.
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PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.
PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Odigczanie i fgczenie.

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
pewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed pora-
zeniem prgdem elektrycznym.

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdza-
nie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
Zzapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-EN 60439-1-2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Po-
stanowienia ogolne.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.
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