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1. Karta identyfikacyjna zabytku i dokumentacji konserwatorskiej

Budynek | Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Seweryna Goszczynskiego w Nowym
Targu, zlokalizowany przy placu Krasinskiego 1 w Nowym Targu objety jest ustawowg
ochrong konserwatorskg poprzez wpis do rejestru zabytkbw nieruchomych
wojewodztwa matopolskiego. Zostat don wpisany w dniu 28 grudnia 1998 roku pod
numerem A-851 [A-938/M]".

1.1. Dane przed konserwacja

e Typ obiektu: budynek oswiaty (siedziba | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im.
Seweryna Goszczynskiego);

¢ Technika wykonania obiektu: obiekt wymurowany z cegty z cokotem wokot.
Okna podkreslone tynkowanymi opaskami, stanowigcymi kontrast do
ceglanej fasady, dach przykryty blachg;

e Datowanie: 1906 rok;

¢ Lokalizacja: Nowy Targ, Plac Krasinskiego 1.
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Ryc.1. Lokalizacja obiektu wzgledem rynku w Nowym Targu na ortofotomapie. Oprac.
Autorka

! Rejestr zabytkow wojewddztwa matopolskiego, [w:]
https://www.wuoz.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rejestr-
zabytk%C3%B3w-luty-2022-wojew%C3%B3dztwo-1.pdf, 28.07.2022
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https://www.wuoz.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rejestr-zabytk%C3%B3w-luty-2022-wojew%C3%B3dztwo-1.pdf
https://www.wuoz.malopolska.pl/wp-content/uploads/2022/03/Rejestr-zabytk%C3%B3w-luty-2022-wojew%C3%B3dztwo-1.pdf

¢ Inwestor: | Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Seweryna Goszczynskiego, Plac
Krasinskiego 1, 34-400 Nowy Targ.

1.2. Podstawy opracowania

o Wizja lokalna w terenie i badania konserwatorskie przeprowadzone w dniach
15-17.06.2022 roku;

e Pismo WUOZ w Krakowie, Del. z Nowym Targu z dnia 04.08.2022 r. (nr DNT-
1.5183.274.2022.AP);

e Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
roku wraz z pdzniejszymi zmianami;

o Literatura przedmiotu.

1.3. Data opracowania dokumentacji: pazdziernik 2022 r.
1.4. Miejsce przechowywania dokumentacji:

e Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym
Targu, ul. Ludzmierska 34a, 34-400 Nowy Targ;

e Siedziba Inwestora: | Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Seweryna
Goszczynskiego, Plac Krasinskiego 1, 34-400 Nowy Targ;

e Jednostka projektowa: Michat Krupa. Biuro Architektoniczne, ul. Norwida 1,
31-521 Krakow.

2. Zagadnienia historyczne

Analizowany budynek | Liceum Ogoélnoksztatcgce im. Seweryna Goszczynskiego
w Nowym Targu to dawne gimnazjum, ktére jest najstarszg szkotg Srednig na terenie
Podhala.

Szkota powstata z inicjatywy Adolfa Przerwa-Tetmajer z Ludzmierza, ktéry w
latach 60-tych wowczas petnit funkcje marszatka powiatu nowotarskiego. W 1862 roku
oddat on Radzie Gminy Nowy Targ pomyst utworzenia na terenie miasta szkoty
ponadpodstawowej. Realizacja tego planu trwata dtugo bo ponad 40 lat. Ostateczna
zgoda na zatozenie szkoty - gimnazjum cesarsko-krélewskiego z polskim jezykiem
wyktadowym zostata bowiem wydana dopiero w 1904 roku.

Teren, na ktérym wzniesiono budynek jest potozony okoto 250 m w linii prostej,
na potocny-wschod od rynku. Wiadomo, ze projektantem budynku gimnazjum byt
znany i powazany architekt przetomu XIX i XX wieku Teodor Talowski.

Budowe gimnazjum ostatecznie ukonczono w 1906 roku i trwata ona 2 lata.
Kierownikiem budowy byt inzynier Eugeniusz Katerla, a pierwszym dyrektorem
historyk dr Kazimierz Krotoski.



NOWYTARG. — Ogélny widoks

Ryc.3. Liceum im. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu na widoku ogdlnym
miasta w 1 potowie XX wieku (na dawnej pocztéwce). Widok od strony pétnocno-
zachodniej. Wersja cyfrowa pocztowki [w:] Archiwum KHAIKZ WA PK.

Ryc 3 Llceum im. Seweryna Goszczynsklégo w Nowym Targu na poczatku XX W|eku
na dawnej pocztéwce. Widok na elewacje frontowg od strony potudniowo-wschodniej.
Wersja cyfrowa pocztowki [w:] Archiwum KHAIKZ WA PK.



Nowy- Targ. Gimnazyum.
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Ryc.4. Liceum im. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu na poczgtku XX wieku,
na dawnej pocztéwce. Widok na elewacje frontowg od strony potudniowo-zachodniej.
Wersja cyfrowa pocztowki [w:] Archiwum KHAIKZ WA PK.

3. Opis obiektu

Analizowany obiekt tj. budynek | Liceum Ogodlnoksztaticgce im. Seweryna
Goszczynskiego w Nowym Targu ma pie¢ kondygnacji: cztery naziemne (w tym
uzytkowe poddasze i jedng podziemng (piwnice).

Zostat zaprojektowany w stylu typowym dla Teodora Talowskiego, bedacym
potgczeniem eklektyzmu z historyzmem.

Budynek zostat zbudowany z czerwonej cegty, zas w kondygnaciji parteru (wokét
obiektu) Talowski zaprojektowat kamienny cokdt wykonany z piaskowca.

Uzyte w budynku materiaty sg charakterystyczne dla tworczosci Talowskiego.
Architekt jako materiaty budowlane uzywat przewaznie wtasnie cegte i kamien. Byt tez
zwolennikiem tzw. ,prawdy” materiatowej, dzieki czemu np. stosowany na elewacjach
kamien czesto nie byt gtadki tylko chropowaty?. W tym miejscu nalezy zauwazy¢, ze
prawdopodobnie cokdt obiektu jest czesciowo juz przeksztatcony. Takg hipoteze
mozna wysung¢ dokonujgc szczegotowych ogledzin cokotu na elewacji frontowej
(potudniowej) oraz bocznej — zachodniej w konfrontacji z cokotem na elewac;ji tylnej
(potnocne)).

2 A. Sottysik, Jezyk form Teodora Talowskiego a wspoéfczesna kompozycja architektoniczna, praca
doktorska, Krakow 2012c¢, s. 112-113.



Zapewne w pewnym momencie zniszczone kamienne ptyty cokotu na elewac;ji
tylnej i bocznej (wschodniej) zastgpiono wtérnymi, juz regularnie docietymi
(betonowymi), pozostawiac jedynie oryginalne wykonczenie naroznikdw (zob. ryc. 5b).
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Ryc.5 a. Widok fragmentu oryginalnego cokotu z elewaciji frotowej (potudniowej). Fot.
Autorka
Ryc.5 b. Widok fragmentu wtérnego cokotu z elewaciji tylnej (pétnocnej). Fot. Autorka

W rzucie obiekt jest wydtuzonym, nieco rozbudowanym prostokatem (o dtugosci
ok. 63 m i szerokosci ok. 19 m). Od strony potudniowej w czesci centralnej znajduje
sie ryzalit, za$ od potnocy, trzy kolejne: centralny oraz dwa zlokalizowane po bokach.

Elewacja frontowa tj. potudniowa sktada sie z trzech czesci. W centrum ponad
lico budynku wysuniety jest nieznacznie, centralnie zlokalizowany piecioosiowy ryzalit.
W ryzalicie tym zaprojektowano gtdwne wejscie do budynku, podkreslone kolumnami
nawigzujgcymi do stylu romanskiego. Po bokach tego ryzalitu, symetrycznie
zlokalizowane sg dwa szes$cioosiowe skrzydia.

Elewacja tylna tj. pétnocna jest bardziej rozcztonkowana. W czesci centralnej
takze zaprojektowano ryzalit, ale inny niz na elewacji frontowej. Ten jest ,podwaojny” i
skfada sie z dwoch czesci. W czesci wezszej, trzyosiowej, bardziej wysunietej przed
lico obiektu umieszczono tylnie wejscie do budynku (tutaj tez znajduje sie gtéwna
klatka schodowa w budynku). Ta cze$¢ ,wychodzi” z szerszej czesci, w ktdrej z obu
stron zlokalizowano po 2 osie podkreslone oknami. Po obu stronach tego
,podwojnego” ryzalitu znajdujg sie, symetrycznie potozone dla ryzality boczne. Ten od
strony wschodniej jest piecioosiowy (0$ pigtg tworzg zamurowane okna), a ten od
zachodu czteroosiowy.

Elewacje boczne sg krotkie i skromniejsze w detalu. Elewacja zachodnia jest
symetryczna, piecioosiowa. W srodku ma jednoosiowy ryzalit, w ktérym zlokalizowano
wejscie boczne do budynku. Elewacja wschodnia jest asymetryczna, tworzg jg 4 osie
przesuniete w strone elewacji pétnocne;j.

Whnetrze budynku odpowiada potrzebom funkcji budynku. Gtéwnym elementem
jest tutaj duza, centralnie zlokalizowana klatka schodowa. Na kazdym pietrze



zaprojektowano wygodne, szerokie korytarze, z ktérych wchodzi sie do sal lekcyjnych
i pomieszczen administracyjnych?3.

Kolorystyke obiektu tworzy budulec tj. przede wszystkim czerwona cegta, do
ktérej w kontrascie, projektant zaprojektowat jasny kamienny cokét (naturalny kolor
piaskowca — jasny bez) i tynkowane opaski okalajgce caty budynek (osiem opasek,
6sma pod gzymsem dachowym) w zblizonym kolorze do cokotu.

4. Stan zachowania

Ogodlny stan zachowania obiektu nalezy okresli¢ jako zadawalajgcy. Budynek w
ciggu ostatnich 50 lat przeszedt kilka remontéw, ktére nie wptynety negatywnie na jego
forme.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze niektore cegty, fragmenty cokotu oraz dekoracyjne,
tynkowane opaski w kondygnacjach ponad parterem majg zabrudzenia oraz ubytki. Ta
uwaga dotyczy takze tego fragmentu elewacji, ktéry bedzie podlegat pracom
konserwatorskim.

Ryc. 6 a,b,c. Widok na zabrudzenia oraz ubytki niektérych cegiet, fragmentéw cokotu
oraz tynkowanych opasek na elewacji tylnej (potnocnej), w czesci ktora bedzie
podlegata pracom konserwatorskim. Fot. Autorka

3 M. Krupa, Tworczo$¢ Teodora Talowskiego i jego zapomniany projekt Gimnazjum S.
Goszczynskiego w Nowym Targu. Historia i uwagi do rewaloryzacji, ,Wiadomosci
Konserwatorskie — Journal of Heritage Conservation”, nr 46/2016, s. 89-98; Z. Beiersdorf,
Architekt Teodor M. Talowski. Charakterystyka tworczosci, [w:] Sztuka 2 potowy XIX wieku,
Mat. Sesji SHS, PWN, Warszawa, 1973, s. 199-200; J. Kanty Jagta, F. Janczy, A. Kudasik, Z
dziejow Gimnazjum im. S. Goszczyrniskiego w Nowym Targux, Nowy Targ, 1994, passim;
Sprawozdanie Dyrekcji Panstwowego Gimnazjum w Nowym Targu za rok szkolny 1909-10,
Wyd. Naktadem Funduszu Naukowego, Nowy Targ, 1910.

8



5. Cel oraz zatozenia prac

Celem przedmiotowej dokumentacji jest opracowanie programu prac
konserwatorskich, ktére nalezy przeprowadzi¢ w ramach realizacji inwestycji pn.
Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcgcych Nr 1 w Nowy Targ 1 do obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

Wyzej wymieniona inwestycja bedzie polegata przede wszystkim na dostawieniu
do fragmentu pétnocnej elewacji budynku windy. Bedzie ona wykonana w czesci
zachodniej, czy zachodnim, bocznym ryzalicie (zob. ryc. 7 oraz 8).
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Ryc.7. Budynek | Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Seweryna Goszczynskiego w Nowym
Targu na ortofotomapie. Zaznaczono fragment elewacji potnocnej, ktory bedzie
podlegat pracom konserwatorskim na podstawie przedmiotowego programu prac
konserwatorskich. Oprac. Autorka.
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Ryc.8. Fragment rzutu parteru obiektu, na ktorym zaznaczono czesC elewac;ji
poinocnej, ktéra bedzie podlegata konserwacji na podstawie przedmiotowego
programu prac konserwatorskich. Oprac. Michat Krupa — biuro architektoniczne.



Ryc.9. Fragment obiektu, na ktérym zaznaczono czes¢ elewacji potnocnej, ktéra
bedzie podlegata konserwacji na podstawie przedmiotowego programu prac
konserwatorskich. Fot. Autorka, 2022.

Prace konserwatorskie, ktore bedg prowadzone na wskazanym wyzej
fragmencie elewacji (zob. ryc. 9) bedg miaty na celu przede wszystkim jej odnowienie
(odczyszczenie) i zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem. Bedg jednak
potrzebne zapewne takze prace o charakterze naprawczym oraz fragmentaryczne
odtworzenia detali architektonicznych (gzymsy).
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6. Program prac konserwatorskich

Konserwacje przedmiotowego fragmentu elewacji pétnocnej budynku nalezy
rozpoczgc¢ od przeprowadzenia tzw. prac przygotowawczych, ktére w ty wypadku bedg
polegaty na: montazu rusztowan z siatkowaniem i daszkami zabezpieczajgcymi oraz
zabezpieczeniu otworow okiennych.

Program prac obejmuje konserwacje cegty na elewacji oraz wykonanych z niej
detali architektonicznych m.in. portali okiennych oraz konserwacje cokotu, z tym, ze
na fragmencie elewacji, ktéry bedzie przedmiotem konserwacji cokodt jest
prawdopodobnie elementem wtérnym i obecnie tworzg je ptyty betonowe (zob. ryc.
5b).

Prace konserwatorskie winna przeprowadza¢ osoba 2z odpowiednim
wyksztalceniem.

Prace konserwatorskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem zawartym
w Opisie Zakresu i Sposobu Prowadzenia Robét.

6.1. Konserwacja cegly i oktadziny cokotu

Cegta oraz oktadzina cokotu (czesciowo kamienna, czesciowo betonowa) na
fragmencie elewacji, ktory bedzie przedmiotem konserwacji jest miejscowo
zabrudzona. Sg to przede wszystkim zabrudzenia pochodzenia miejskiego. W wielu
miejscach obserwuje sie warstwe ciemnej tzw. fatszywej patyny, zabielenia powstate
prawdopodobnie poprzez wymywanie przez wody opadowe spoiwa ze spoin, a takze
zazielenienia spowodowane przez glony i mchy.

Ryc.10 a, b. Widok na zabrudzenia fragmentu ceglanej elewaciji. Fot. Autorka, 2022.
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Ryc.11 a, b. Widok na zabrudzenia fragmentu cokotu. Fot. Autorka, 2022.

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

Nalezy oczysci¢ materiat ze wszelkich zabrudzen i nawarstwien. W tym
celu zaleca sie uzycie metody strumieniowo-Sciernej;

Zabrudzenia, ktére nie udato sie doczysci¢c metodg strumieniowo-scierng
mozna sprébowac zniwelowa¢ przy pomocy odpowiednich srodkéw
chemicznych przeznaczonych do czyszczenia obiektow zabytkowych,
np. srodek Remmers Clean FP (Fassadenreiniger-Paste). Stosujac
preparat nalezy bezwzglednie postepowaé zgodnie 2z instrukcjg
techniczng producenta zatgczong do produktu;

Kolejnym krokiem powinno by¢ usuniecie zniszczonych, sypigcych sie
cegiet i zaprawy metodg dtutowania;

Nastepnie nalezy dokonaé¢ uzupetnienia watku muru. Uzupetnienia
wiekszych ubytkow na elewacji nalezy wykonac przy uzyciu cegiet. Muszg
one jednak by¢ doktadnie dobrane biorgc pod uwage rozmiar i kolorystyke
tych oryginalnych, aby mur po konserwacji byt jednolity wizualnie.
Mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢ przy pomocy gotowej mineralnegj
zaprawy o odpowiednim kolorze i odcieniu np. Remmers RM. Stosujgc
preparat nalezy bezwzglednie postepowaé zgodnie 2z instrukcjg
techniczng producenta zatgczong do produktu;

Nalezy takze dokona¢ uzupetnienia fragmentéw cokotu. Uzupetnienia
wiekszych ubytkow nalezy wykonac przy uzyciu nowych ptyt. W zwigzku z
faktem, ze oktadzina na tym fragmencie cokotu jest wtérna mozna
uzupetnié¢ cokot ptytami betonowych tj. wykonaé odlew ptyt o identycznym
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ksztatcie i detalu co ptyty istniejgce. Mniejsze ubytki na cokole nalezy
uzupetni¢ przy pomocy gotowej mineralnej zaprawy o odpowiednim
kolorze i odcieniu np. Remmers RM. Stosujgc preparat nalezy
bezwzglednie postepowa¢ zgodnie z instrukcjg techniczng producenta
zatgczong do produktu;

e Kolejno nalezy uzupetni¢ ubytki spoin (zarbwno miedzy cegtami jak i
elementami tworzgcymi cokot, stosujgc zaprawg wapienno-piaskowg z
dodatkiem cementu Ilub gotowg zaprawe np. Remmers FM TK M5
(Fugenmoertel TK). Stosujgc produkt nalezy bezwzglednie postepowac
zgodnie z instrukcjg techniczng producenta;

e Nastepnie na odczyszczony i uzupetniony mur nalezy natozy¢ impregnat
hydrofobizujgcy przeznaczony do muru zabytkowego np. REMMERS
Funcosil SNL. Preparat nalezy zatozy¢ metodg natryskowg i postepowac
zgodnie ze wskazéwkami producenta, takze w zakresie czasu jaki musi
uptyng¢ miedzy zakonczeniem prac konserwatorskich a impregnacja.

6.2. Konserwacja tynku
Na fragmencie elewacji, ktéry bedzie przedmiotem konserwacji znajduje sie

osiem poziomych, dekoracyjnych opasek, ktore okalajg caty budynek. Opaski te
wykonano poprzez otynkowanie 4 warstw cegiet.

e . . s ol
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Ryc.12 a, b. Widok na fragmenty tynkowanych opasek na elewacji obiektu. Fot.
Autorka, 2022.

Opaski majg miejscowo ubytki oraz zabrudzenie, podobnie jak cegty i cokdt,

przede wszystkim zabrudzenia pochodzenia miejskiego. W wielu miejscach obserwuje
sie warstwe ciemnej tzw. fatszywej patyny.

13



Analiza in situ oraz analiza historycznej ikonografii (kolorowa pocztéwka)
pozwala na postawienie hipotezy, ze kolor tynku byt zbiezny z kolorem cokotu.
Elementy te stanowity, kontaktowe w stosunku do ceglanej elewacji, jasnobezowe
pasy. Kolor tynkowanych paséw po konserwacji winien by¢ zatem bardzo zblizony do
koloru cokotu (oczywiscie po jego konserwacji).
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Ryc.13. Kolorowa ikonografia liceum im. Seweryna Goszczynskiego w Nowym Targu.
Widok na elewacje frontowg obiektu od strony potudniowo-zachodniej, na poczatku XX
wieku. Wersja cyfrowa pocztowki [w:] Archiwum KHAIKZ WA PK.
Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
e Nalezy odku¢ odparzone tynki;
o Witdrne fragmenty tynkéw, zwigzane z miejscowymi naprawami nalezy
takze skué. Trzeba to zrobi¢ bardzo doktadnie i uwaznie, aby nie zniszczyé

watku ceglanego, ktory jest pod spodem;

e Nalezy oczysci¢ materiat ze wszelkich zabrudzen i nawarstwien;
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e Nastepnie nalezy wykona¢ uzupetnienie tynkéw z uzyciem tynku
cementowo-wapiennego (tynk podktadowy i wierzchni, przeznaczony do
stosowania recznego i maszynowego) np. Remmers TCW Levell. Stosujgc
produkt nalezy bezwzglednie postepowac zgodnie z instrukcjg techniczng
producenta. Przy doborze koloru tynku nalezy wzig¢ pod powyzsze uwagi.

e Na oczyszczony i uzupetniony tynk nalezy natozy¢ impregnat
hydrofobizujgcy przeznaczony do zabytkowych elewacji np. REMMERS
Funcosil SNL. Preparat nalezy zatozy¢ metodg natryskowg i postepowac
zgodnie ze wskazéwkami producenta, takze w zakresie czasu jaki musi
uptyng¢ miedzy zakonczeniem prac konserwatorskich a impregnacja.

UWAGA: Wszystkie fragmenty elewacji, bedgcej przedmiotem prac konserwatorskich,
na ktorych zauwazono wystepowanie mikroorganizmow (zazielenienia) i ktore sag
narazone na ich ponowne wystepowanie, winny by¢ zdezynfekowane specjalnie do
tego przygotowanym preparatem np. StoPrim Fungal Sto-Ispo. Nanoszgc preparat (P
pedzlem lub przez natrysk) nalezy postepowaé zgodnie ze wskazaniami producenta
zawartymi w instrukcji dotgczonej do produktu.
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