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Uwagi:

1. Izolacja pozioma i pionowa
przeciwodna

2. Rozpatrywac z opisem technicznym.
5. Rozbiorka pomieszczenia piwnicy wg
opisu technicznego.

4. Roboty fundamentowe przy
istniejgcych scianach fundamentowych
prowadzic ze szczgblna ostroznosciq.

Materiaty:

Beton (€25/30 W5
Stal zbrojeniowa BSt500
kotwy 18G2A—ocynk
Drewno C24

NAZWA
PROJEKTU:

Budowa windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku
Zespofu Szkdt Ogdinoksztatcqecych Nr 1 w Nowym Targu do
obowiqzujqcych przepisow w zakresie bezpieczefistwa
pozaroweqo.

NAZWA  RYSUNKU:

Rzut parteru—plan pozyciji

BRANZA:

KONSTRUKCJA @»wm,”m Ef SKALA:

LOKALIZACJA:

ul. Krasifiskiego 1 (dz. nr ewid. 11318); 34 — 400 |2022
Nowy Targ; powiat nowotarski (woj. matopolskie). [PODPIS:

PROJEKTOWAL:

mar inz. ANNA KARP 1:100
Upr. bidomane do projektowania bez ograniczefi w specjolnosci
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