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. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczgca inwestycji budowa windy osobowe;j
wraz z dostosowaniem budynku Zespotu Szkoét Ogolnoksztatcgcych Nr 1 w Nowy Targ 1 do
obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania budynku
przy uwzglednieniu oddziatywania wywotanego zmianami koniecznymi do wykonania w celu budowy
windy oraz dostosowaniem budynku do obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Podkfady architektoniczne opracowane przez mgr. inz. arch. Michat Krupa

b) Obowiagzujgce przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskie i europejskie Normy Budowlane oraz
literatura techniczna z zakresu objetego niniejszym opracowaniem.

c) wizja lokalna

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek Liceum Ogdlnoksztatcacego nr 1 im. Goszczyriskiego w Nowym Targu wzniesiony na
poczatku XX wieku. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej (cegta petna), ze
stropami odcinkowymi, tukowymi na fragmentach zelbetowymi, a nad ostatnig kondygnacja
drewnianymi. Budynek jest budynkiem os$wiatowym, podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami
nadziemnymi i poddaszem uzytkowym. Budynek zwienczony dachem wielospadowym krytym blacha.

Uktad konstrukcyijny:

Uktad $cian nosnych w ukfadzie podiuznym — trojtraktowym. Konstrukcje nosng klatek schodowych
stanowig $ciany podiuzne oraz $ciany poprzeczne. Jedna z Zelbetowych klatek schodowych
umiejscowiona jest w centralnej czesci budynku, a druga w prawym skrzydle budynku i stanowig one
réwnoczesnie usztywnienie budynku.

5. PROJEKTOWANA INWESTYCJA

Projektowana roboty w celu dostosowania budynku polegaja na:
-dobudowie windy na wlasnym fundamencie,

- wykonanie oddymiania klatki schodowej

- wykonaniu nadprozy w miejscu wykuwanych otwordéw, wykuci otworow,
- wykonanie korekty konstrukcji dachu z uwagi na planowang inwestycje

6. ZAKRES PROWADZONYCH DZIAtAN

W toku prac nad tematem przeprowadzono nastepujgce badania i analizy:
- dokonano przegladu przedstawionej dokumentacji architektonicznej (projekt wraz ze zmianami,
inwentaryzacja),
- przeprowadzono wizje lokalna i wykonano dokumentacje fotograficzng fragmentéw konstrukcji

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Stwierdza sie, Zze konstrukcja istniejgcego budynku jest w dobrym stanie, z wyjgtkiem znajdujgcych sie
pod parkingiem od strony potudniowej pomieszczeh czedci piwnicznej, ktdére sg w zlym stanie
technicznym (odstoniete zbrojenie stropdw, zawilgocenia, wysolenia na spodzie stropu) i
przeznaczone sg do rozbiorki/zasypania.

Nie zaobserwowano peknie¢ czy zarysowan istniejgcej konstrukciji nosne;.

Stropy miedzy kondygnacjami sg w dobrym stanie, nadajg sie do dalszej eksploatacji. Nie wykazuja
one nadmiernych ugie¢ czy zarysowan.




Sciany budynku nie wykazujg peknieé czy zarysowan co wskazuje na prawidlowe posadowienie
istniejgcego budynku.
Stwierdza sie, ze stan konstrukcji przedmiotowego obiektu jest na tyle zadawalajgcy, iz moze by¢ on
nadal eksploatowany.

8. ANALIZA OBCIAZEN | WPLYWU ROBOT BUDOWLANYCH NA ISTNIEJACY BUDYNEK

Projektowane zmiany nie powodujg zwiekszenia obcigzen na fundamenty i gtéwne elementy
konstrukcyjne obiektu. Nowoprojektowane otwory i powiekszenie otworéw zostang wzmochione
odpowiednio dobranymi ksztattownikami stalowymi.

9. WNIOSKI | ZALECENIA

Projektowane zmiany polegajgce na budowie windy osobowej wraz z dostosowaniem budynku
Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgecych Nr 1 w Nowy Targ 1 do obowigzujgcych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego nie spowodujg zagrozenia dla konstrukcji obiektu ani nie bedg zagrazac
bezpieczenstwu uzytkownikéw tego obiektu.

Planowane prace nie wplyng niekorzystnie na stan podtoza gruntowego.

Opracowat:
mgr inz. Anna Karp
MAP/0212/POOK/07



Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji polegajacej na budowie windy
osobowej wraz z dostosowaniem budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcgcych Nr 1 w Nowym Targu
do obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji poszczegodlnych elementéw:
- windy z posadowieniem
- nadprozy w miejscu wykuwanych otworéw

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Podkfady architektoniczne
b) Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskie i europejskie Normy Budowlane oraz
literatura techniczna z zakresu objetego niniejszym opracowaniem.

4. ZAr OZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

4.1.1 NORMY | STANDARDY BUDOWLANE

Projekt Budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz ustawy z
dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nastepujgce normy oraz zatozenia konstrukcyjne stanowig postawe projektowania:

PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne Ciezar objetosciowy,
ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne -Obcigzenie sniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru
PN-EN 1991-1-5:2005: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania
termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007: Oddzialywania na konstrukcje - Oddzialywania ogdine - Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukgciji

PN-EN 1991-1-7:2008: Oddzialywania na konstrukcje - Oddzialywania ogdélne - Oddziatywania
wyjgtkowe

PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdlne - Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1:2005: Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1993-8-1:2005: Projektowanie konstrukcji stalowych — Projektowanie weztow

PN-EN 1995-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Postanowienia ogdlne - Reguty
ogolne i reguty dotyczgce budynkéw

PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne — Zasady ogdlne

Wszystkie normy wraz ze obowigzujgcymi zmianami i zatgcznikami krajowymi

4.1.2 KLASA KONSEKWENCJI

Dla projektowanego obiektu przyjeto na podstawie PN-EN 1990 oraz PN-EN 1991-1-7 klase
konsekwencji CC2.

4.2. OBCIAZENIA
Obcigzenia state przyjeto na podstawie danych architektonicznych zgodnie z Normami PN-EN.
Obcigzenia zmienne klimatyczne
Wiatr przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-4 dla strefy Il 550m n.p.m.
Snieg przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-3 lipiec 2003 dla strefy II1.
Obcigzenia uzytkowe 4kN/m2

4.3.MATERIALY KONSTRUKCYJNE




Beton C25/30 W5 (stopy fundamentowe schodow)
Chudy beton —B10

Stal Zbrojeniowa — BSt500

Stal konstrukcyjna S235 ocynkowana

Kotwy 18G2A

Drewno C24

Dylatacyjne tasmy uszczelniajgce

5. WARUNKI POSADOWIENIA

W miejscu posadowienia budynku / dobudowy windy znajdujg sie w wierzchniej warstwie (ok 1,2m )
grunty zwirowo gliniaste, a ponizej o migzszosci ok.1,5-2m grunty niespoiste w postaci paskow i
zwiréw zageszczone do 1d=0,6 przechodzace w otoczaki oraz grunty skaliste twarde, okreslone jako
piaskowiec przewarstwiony tupkami. Wszystkie grunty wystepujace w podiozu sg nosne, o bardzo
dobrych parametrach wytrzymatosciowych. W podtozu nie stwierdzono warstw stabszych.

W podfozu nawiercono wody gruntowe na poziomie 3,6m ponizej poziomu terenu, ktére stabilizuje
sie na poziomie -3,1m ponizej poziomu terenu.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami terenéw gérniczych oraz obszaréw gérniczych.
Whioski:

1.W podtozu zalegajg grunty nosne niespoiste, o bardzo dobrych parametrach wytrzymatosciowych .
2.Grunty nie wykazujg zmian w czasie, ani nie sg wrazliwe na warunki atmosferyczne.

3. Z uwagi na wystepujgcy poziom wdd gruntowych, nalezy zabezpieczy¢é fundamenty odpowiednio
dobrang hydroizolacjg. Wykopy zaleca sie prowadzi¢ w okresie suchym, przy jak najnizszym poziomie
wod gruntowych.

4.Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.

5. Parametry wytrzymatosciowe przyjmowaé wg tabel ponizej:

WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
TEMAT :Dokumentacja badan podioZa z opinig geotechniczng i projekiem geotechnicznym do projektu budowy windy przy ulicy pl. Krasinskiego 1, dziatka nr 11318 w Nowym
Targu.
OEJASNIERA GEDLOGICINE PARAMETRY GEQOTECHMICZME W . PN-81/E-03020
= ™
T . » D 2 = g £ a w = = =
| 2.2 32 g2 g| 8| &| % e | 8B gf i 28| 8|4
) 252 S 3 &= 2 £y =] = =1 ) =3 BE 3E & g
ga B2 : 14 N2 sz oh | 88 o |Egh | zFL m @ 12 ;
s4d ZEET &= £ Ee | -8 | -2 |58 |25 | SE | =z 282|252 2 (g2 |22 | &
o 2% gu 79 8 g |Fe |20 |5B | =5 | 38 (=28 588 | == Zo | o
] L HS E o5 =z 2 2 | Ea 2% vg [ 2= |55 553 ‘DEE mﬁ Tz o
sg BeR i g2 28 | B | 8 [®E %% 2% 3 |(=33|°%3| =88 |28 [%%| 8
u 273 L. = SH B | & 2 g g 3 o o [ @
: : s (=3 3| B| B| ¢ g 38 %8 & %2 E| =
o L3 e
2wir glinlasty 1 Zg c 0,50 12 1,90 40 100 000
>
]
5‘ Plasek grubyze
awirem glinlastym | .
E  Gotabinin PrsZg+KO c | 060 21 | 2,00 a7 80 000
= otoczakow
Otoczakl | gtazy | Nl KO 0,90 5 2,20 45 180 00O
= Skala twarda
k] (Plaskowlec
w Re= 2 M|
E przewarsmwlony pe I P8
= lupkiem)

Szyb windowy zostanie posadowiony w obrebie Il warstwy geotechnicznej, nad stropem warstwy IV
w postaci piaskowca. Pyta denna szybu posadowiona bedzie na poziomie -4,61 wzgl. poziomu +0,00
w obrebie poziomu wod gruntowych, dlatego zaleca sie wykonywanie robét fundamentowych w
okresie suchym, przy najnizszym poziome wdd. Wykopy zabezpieczyC przed naptywem wody
opadowe]



6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektowang inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

7. OPIS OGOLNY

Budynek Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcgcych Nr 1 w Nowy Targu jest budynkiem wybudowanym w
sposo6b tradycyjny, murowany ze stropami odcinkowym, tukowymi.

Budynek jest zasadniczo w stanie dobrym, na biezgco remontowany, z wyjagtkiem znajdujgcych sie
pod parkingiem od strony potudniowej pomieszczen czesci piwnicznej, ktére sg w ztym stanie i
przeznaczone sg do rozbiorki. W ftrakcie wizji lokalnej w dniu 12.09.2022 nie zaobserwowano
uszkodzen pozostatych elementéw konstrukcji ani zarysowan

7.1. OPIS KONSTRUKCJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

7.2.1 SzYB WINDOWY | ROBOTY TOWARZYSZACE

Szyb windowy zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej, o grubosci scian 25cm. Szyb
posadowiony bedzie na ptycie fundamentowej gr. 30cm. Sciany zbrojone siatkg #10 co 15
obustronnie, pyta fundamentowa zbrojona gorg i dotem #10co 15cm. Na styku plyty fundamentowej i
Scian szybu zastosowac dylatacyjne tasmy uszczelniajgce do przerw roboczych.

Szyb bedzie stabilizowany do istniejgcego budynku Zespotu Szkdét za pomocg kotew z pretow
stalowych #16, ktére z jednej strony zostang wstawione na zywicy do istniejgcej sciany murowanej na
wylot i zakoczane blachg i nakretkg, a z drugiej do $ciany szybu.

Z uwagi na wysokos¢ szybu dylatacie pomiedzy wejsciem do kabiny widny, a istniejgcg Sciang
zapewni¢ kompensacje 20mm .

W budynku Zespotu Szkot w miejscu gdzie bedg przystanki nalezy wykonaé rozbiérke podokiennych
czesci scian. Nie projektuje sie nowych nadprozy, z uwagi na wystepujgce w miejscach przystankow
okna.

Rozbioérke w/w elementéw wykonywaé od najwyzszej kondygnacji, zawracajgc uwage na stan
nadprozy. W przypadku zauwazenia uszkodzen lub watpliwosci co do ich nosnosci skontaktowac sie z
projektantem.

Na najwyzszej kondygnacji wykona¢ nadproze w formie ptyty Zzelbetowej gr. 15cm zbrojonej #10co 15
gorg i dotem lub nadproze ceramiczne nadmurowane cegtg.

Krawedzie swobodne oczepu przy murze wesprzeé sukami drewnianymi 16x16cm

7.2.2 WYKONANIE OTWORU ODDYMIAJACEGO NAD KLATKA SCHODOWA

Nad klatka schodowg KL.2 zaprojektowano wykonanie otworu w skosnym stropie odcinkowym. Przed
rozpoczeciem prac zabezpieczy¢é miejsce pod stropem przed spadajgcymi cegtami. Cegiet nie wolno
zrzucac na stropy.

Zaprojektowano usuniecie cegiet na dwoéch polach stropowych na dt. 1,4m i szerokosci 2 pdl. Cegtly
usuwac réwnomiernie na obu polach.

Belka stalowa pozostanie jako element nodny pozostatej czesci stropu, nalezy jg zabezpieczy¢
antykorozyjnie i wg wytycznych p.poz.

W dachu nad stropem wykonac¢ otwor poprzez wstawianie wymianéw 14x14cm i dodatkowych krokwi
7x14cm. wzdtuz otworu.

7.2.3 NADPROZA

W miejscach planowanych otworéw w scianach murowanych nalezy wykonaé¢ nadproza stalowe Ns-1
z2x 1140

W miejscu poszerzanych otworéw nalezy najpierw odku¢ warstwe tynku przy nadprozu, w celu
sprawdzenia dtugosci istniejgcego nadproza. Jezeli opacie jest min.12cm wieksze od projektowanego
otworu mozna zostawic stare nadproze i powiekszyé otwér. W przypadku gdy nadproze jest mniejsze,
nalezy osadzi¢ nowe stalowe nadproze Ns-1

8. WYTYCZNE WYKONAWCZE
Wykopy prowadzi¢ w porze suchej nie dopuszczajgc do zalewania wodg z opaddéw atmosferycznych.




Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy natychmiast dno wykopu zabezpieczy¢é warstwag
chudego betonu.

Wode z rur spustowych odprowadzi¢é w sposéb uniemozliwiajgcy je przedostawanie sie pod
fundamenty.

9. UWAGI OGOLNE.

Przed przystgpieniem do robot kierownictwo budowy, oraz inspektor nadzoru powinni
doktadnie zaznajomié sie z catoScig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie z
opracowaniami branzowymi. Ewentualne uwagi przedstawi¢ projektantowi przed rozpoczeciem
robét min. 2 tygodnie.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (w tym réwniez na etapie rysunkow
roboczych) moga by¢ dokonane tylko po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, a przypadku zmian o
charakterze wytrzymatosciowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projektu konstrukciji.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy,
ktory powinien spetniaé rowniez role Ksigzki kontroli jakosci robét. W Dzienniku tym nalezy dokonywac
zgtoszeh poszczegodlnych robét do odbioru, oraz potwierdzeh wykonawstwa tych odbiorow.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w
niniejszej dokumentacji muszg spetniaC wymogi wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, w
szczegoblnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)
oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustaleh Polskich Norm dotyczgcych:

- bezpieczehstwa konstrukcji;

- bezpieczehstwa pozarowego;
- bezpieczenhstwa uzytkowania.
Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

10. ODBIORY TECHNICZNE.
Odbiory wstepne (odbiorowi wstepnemu podlegajg materiaty wyjsciowe).

Odbiory warsztatowe prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych.

Odbioru nalezy dokonaé¢ w wytworni konstrukcji po jej prébnym montazu, a w przypadku
wykonania probnego montazu etapami, po kazdym jego etapie :

- uzyskac¢ od wytwércy swiadectwo jakosci wykonanej konstrukcji
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanej konstrukcji z dokumentacjg
- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ oznakowania elementéw wysytkowych

Odbiorowi i kontroli podlegajg wszystkie kolejne etapy prowadzenia robét, ze szczegdinym
uwzglednieniem robot zanikajgcych. Zwréci¢c uwage na usuniecie usterek, aby nie dopusci¢ do
sumowania sie btedéw i niedoktadnosci.

Odbiér podtoza.

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed:

- utozeniem podsypki (poduszki z mieszanki wielofrakcyjnej), chudego betonu oraz innych warstw
izolacyjnych lub wyréwnawczych

- wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie
mogt sie zmieni¢ stan gruntdéw w podtozu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi.

Odbidr podtoza polega na :

- sprawdzeniu zgodno$ci warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu z danymi zawartymi w
dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej.

- poréwnaniu wynikow badan przydatnosci gruntéw z danymi zawartymi w dokumentacji j.w. i z
danymi dokumentacji technicznej



Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie. Protokot odbioru podtoza powinien zawieraé
doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

Odbiér fundamentow.

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci ich usytuowania w planie
- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng
-prawidtowosci  wykonania robdt:  ciesielskich,  zbrojarskich, betoniarskich, Zelbetowych
i izolacyjnych

Odbidr tych robot powinien by¢ wykonywany sukcesywnie

Odbidr innych robdét.
- odbiér robdt towarzyszgcych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tych robét, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzié, czy nie wywarty
ujemnego wptywu na inne roboty.
- odbiér zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuije sie na podstawie wynikéw doraznych badan jej
zageszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robét oraz sporzgdzonych protokotéw z
odbioru robét zanikajgcych.
- stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdza¢ w ciggu catego czasu trwania robét fundamentowych.

11. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA OBIEKTU.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu jest zobowigzany przechowywaC przez okres istnienia obiektu
dokumentaciji obiektu budowlanego, ktéra obejmuje:

- dokumentacje budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw i dziennik montazu),

- dokumentacje powykonawczg (dokumentacje wykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku robét oraz geodezyjne pomiary powykonawcze, opracowania projektowe i dokumenty techniczne
robét wykonywanych w obiekcie w toku uzytkowania),

- inne dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu,

- instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem.

Wiasciciel lub zarzgdca jest obowigzany prowadzi¢ dla budynku ksigzke obiektu, stanowigca
dokument przeznaczony do zapiséw dotyczacych przeprowadzonych badah i kontroli stanu
technicznego, remontow i przebudowy, w okresie uzytkowania obiektu budowlanego.

Do ksigzki obiektu budowlanego nalezy dotgczy¢ wszystkie protokoty z kontroli obiektu, oceny i
ekspertyzy dotyczgce jego stanu technicznego.

Dlatego wiasciciel obiektu budowlanego jest obowigzany utrzymywac i uzytkowac¢ obiekt zgodnie z
zasadami, okreslonymi w ustawie Prawo budowlane. Obiekt powinien by¢ w czasie ich uzytkowania
poddawany przeglagdom.

Przez przeglad obiektu budowlanego nalezy rozumie¢ biezgce sprawdzenie stanu technicznego
obiektow budowlanych i statych urzadzeh technicznych, potaczony z usuwaniem drobnych usterek i
uszkodzen.

Przeglady powinny by¢ przeprowadzone w cyklach rocznych i piecioletnich.

Raz na rok nalezy przeprowadzi¢ kontrole elementéw budynku narazonych na szkodliwe wptywy
atmosferyczne.

Raz na 5 lat nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu technicznego i przydatno$ci do uzytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Kontrole powinny by¢ dokonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci, ktéra sporzadza protokdt z kontroli, w ktérym umieszcza informacje dotyczace stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych obiektu oraz
zalecenia pokontrolne.

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO



ll. WYCIAG Z OBLICZEN

OBC. CHAR. OBC. OBLL
Sciana zewnetrzna szybu kN/m? wsp. obl. kN/m?
cegta klinkerowa 1,5 1,35 2,03
termoizolacja 8cm 0,04 1,35 0,05
Sciana z betonu 25¢cm 6,25 1,35 8,44
Razem stale 7,79 1,35 10,52
OBC. CHAR. OBC. OBLL
$ciana szybu od strony budynku kN/m? wsp. obl. kN/m?
termoizolacja §cm 0,04 1,35 0,05
Sciana z betonu 25¢cm 6,25 1,35 8,44
Razem stale 6,29 1,35 8,49
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Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p.7.2.2)
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Elewacja nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =20,0 m, b=20,0m, h=17,0m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 20,0 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 500 m n.p.m. — vpo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 24,64 m/s
- Wspoétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 24,64 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h=17,00 m
- Kategoria terenu Ill - wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = 0,8-(17,0/10)%'® = 0,88 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = cr(Ze)-Co(Ze) Vb = 21,80 m/s
- Intensywnos$¢ turbulenciji: Iv(ze) = 0,248
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,19 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qo(ze) = [1+7-1(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 772,6 Pa = 0,773 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscd = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = +0,780
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrznag:
Fw.e = CsCd*qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,773-0,780 = 0,603 kKN/m?




Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
(p-5.3.6)

przypadek (i) przypadek (i) 7 s [kN/m2]
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Obcigzenie réwnomierne dachu nizszego - przypadek (i):
- Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 500 m n.p.m. — sk = 0,006-A - 0,6 = 2,400 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadoéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Wspétczynnik ekspozycii:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspoétczynnik termiczny — Ct= 1,0
- Wspoétczynnik ksztattu dachu nizszego:
u =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = n1-Ce'Cr'sk = 0,8:1,0:1,0-:2,400 = 1,920 kN/m?
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IV PROJEKT ROZBIORKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923).

- Aktualnie obowigzujgce przepisy prawa budowlanego, polskie normy z zakresu budownictwa
oraz literatura fachowa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki pomieszczeh piwnicznych budynku Zespotu Szkét
nr 1 w Nowym Targu oznaczonych na rysunku K-1 do rozbiérki.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dane techniczne czesci wyburzanej:
- powierzchnia ok 85m2

Czes$¢ piwniczna przeznaczona do rozbiérki jest jednokondygnacyjna, znajduje sie pod
parkingiem na samochody osobowe. Pomieszczenia wykonane sg w technologii tradycyjnej —
Sciany murowane, trop zelbetowy ptytowo-belkowy

Stan techniczny tej czesci, mozna okresli¢ jako zty, odpadajgca otulina, wysolenia na stropie,

4. ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

4.1. Czynnosci wstepne poprzedzajgce rozbiorke oraz wytyczne ogolne.

e QOgrodzi¢ teren rozbidrki i oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

e Teren powinien byé dozorowany i pilnowany.

e Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zlokalizowaé i oznaczy¢ infrastrukture nadziemng i
podziemna a nastepnie odigczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia, wytgczniki,
zawory, winny znajdowaé sie poza obrebem robét rozbiérkowych. Odtgczenia te mogg byé
dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych pracownikow, a fakt odigczenia
kazdej instalacji musi by¢é potwierdzony wpisem do Dziennika rozbiérki oraz odrebnym
protokotem.

e Przed rozbioérkg usungé wszystkie elementy szklane jak klosze lamp, swietldwki itp., ktore

mogag ulegac rozpryskowi i rani¢ pracownikow,

Ponizej rejonu rozbidrki w czasie trwania prac nie mogg przebywac inni pracownicy

Zabronione jest gromadzenie na pomostach i rusztowaniach gruzu i elementéw z rozbidrki

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane i sktadowane oddzielnie

Materiaty nadajgce sie do dalszego przerobu np. metale, szktio powinny by¢ wywozone do

punktu skupu odpadow.

o Gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko $mieci lub inne ustalone miejsce samochodami
zabezpieczonymi odpowiednio wysokimi burtami przed spadaniem z samochodu i plandekami
przed kurzeniem.

o Nalezy przestrzegaé¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych,

a w szczegolnosci:

Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce pracownikow,

Zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne

Wszyscy pracownicy prowadzacy rozbiérke powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo.

Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

4.2. Strefy bezpieczenstwa.



Przy wejsciach na plac rozbiorki, na granicy strefy zagrozenia (min 6,0 m) ustawi¢ - w sposob
gwarantujgcy ich dobrg widocznos¢ - tablice ostrzegawcze =zabraniajgce wstepu osobom
postronnym. W razie potrzeby granice strefy wygrodzic.

4.3. Ogdlne zasady prowadzenia rozbiorki.

Projektuje sie rozbiérke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych, oraz mechaniczng, z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Prace nalezy realizowaé
pod nadzorem oséb uprawnionych.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé i usungC poza budynek wszelkie elementy
wyposazenia oraz drzwi i okna. Nastepnie nalezy rozebra¢ i usung¢ wszelkie instalacje. Kolejng
czynnoscig bedzie rozbidrka scianek dziatowych. Po tych czynnosciach mozliwe jest przystgpienie do
rozbiorki zasadniczej konstrukcji budynku, dokona¢ demontazu pokrycia i konstrukcji dachu i scian
konstrukcyjnych a nastepnie wylewek i fundamentéw

Po przeprowadzonej rozbiérce nalezy uporzgdkowac teren.

4.4. Opis sposobu rozbidrki elementow konstrukcyjnych.
4.4.1 Rozbiorka urzadzen i instalacji

Warunkiem rozpoczecia prac rozbidrkowych jest odtgczenie wszystkich instalacii
pomieszczen od sieci miejskich i potwierdzenie tego faktu wpisem do Dziennika rozbiorki. Po
usunieciu z budynku catego wyposazenia mozna przystgpi¢ do rozbiérki instalacji.

Wyposazenie mozna wymontowa¢ w sposob niszczgcy, instalacje nalezy cigé palnikami.
Odciete instalacje zaslepi¢ materiatem niepalnym.

4.4.2 Rozbidrka stropu

Rozbiorke stropu nalezy rozpoczg¢é od demontazu warstw parkingowych. W dalszej
kolejnosci rozcina¢ strop fragmentami symetryczne z obu stron belki usuwac, Belki i stupy
usungc¢ po rozbidrce stropu

4.4.3 Rozbidrka scian

Po wykonaniu demontazu stropu a nastepnie belek i stupoéw, wykona¢ wyburzenie $cian
murowanych. Rozbiérke mozna wykonac recznie lub mechanicznie.

Rozbidrka reczna scian murowanych

Sciany rozkuwaé recznie przy uzyciu miotdw pneumatycznych, warstwami od géry po
obwodzie az do poziomu posadzek, na biezgco usuwajgc powstaty gruz.

Rozbidérka mechaniczna scian murowanych

Dopuszcza sie powalenie $cian metodg mechaniczng — zastosowanie taranu uwigzanego
do wysiegnika koparki lub poprzez obalenie Scian przy uzyciu lin pociaganych przez
ciggnik (Sciany nalezy odcigé¢ od $cian poprzecznych i rozcigé na tzw. stupy — przecinajgc
pasma podokienne ). Liny muszg mie¢ dt. co najmniej 3x dtuzszg niz wysokos¢ sciany.

Zabrania sie rozbiorki scian poprzez podcinanie lub podkopywanie!

4.4.4 Posadzki
Sku¢ warstwy posadzkowe.
4.4.5 Fundamenty

Sciany fundamentowe zrywaé koparka, urobek usungé z miejsca rozbidrki, pozostate po
fundamentach przegtebienia uzupetnic ttuczniem, zageszczonym do 1s=0,98.



4.4.6 Uporzadkowanie terenu

5

Po zakonczeniu robét powstaty wykop zasypaé mieszaning kruszyw naturalnych
zageszczong do 1s=0,98 , Gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko a nastepnie usungé
elementy wyposazenia placu robét budowlanych. Powierzchnie terenu wyréwnac.

BEZPIECZENSTWO ROBOT

Ze wzgledu na liczne wystepujgce zagrozenia, prace rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami dla prac szczegdlnie niebezpiecznych. Sposoby wykonywania robot rozbiérkowych
reguluje Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Prace realizowa¢ z uwzglednieniem ponizszych zasad:

Wszelkie prace nalezy wykonywaé z wyjgtkowg ostroznoscig, pod kierownictwem osoby

posiadajgcej stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac,

poinstruowani na temat bezpiecznego prowadzenia robét a takze o sposobie postepowania

w sytuacji awarii lub wypadku;

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng;

Program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich pracownikéw

przez caty czas trwania robét rozbidrkowych;

Urzgdzenia pomocnicze przeznaczone do rozbioérki i usuwania materiatdw (zawiesia, liny

sterujgce, rusztowania, drabiny itp.) powinny posiada¢ atesty;

Stan techniczny narzedzi i urzadzeh pomocniczych powinien by¢ badany przez konserwatora

i zapisywany w ewidencji harzedzi;

Miejsca prac prowadzonych na wysokosci nalezy wygradzaé balustradami lub stosowaé siatki

bezpieczenstwa;

W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie

by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa z amortyzatorem bezpieczenstwa i linkami

bezpieczenstwa, umocowanymi do stabilnej czesci konstrukcji lub punktéw kotwigcych;

Wyznaczy¢ i wyraznie oznakowac granice pola pracy zurawia (tasma, choragiewki);

Rozbidrke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci;

Pracujacy na wysokosci powinni mie¢ wazne badania lekarskie;

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub

zawalenia sie innego;

Przy rozbiérce nalezy uwzgledniaé warunki atmosferyczne panujgce w danym dniu. Podczas

deszczu, s$niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robot na Scianach i

innych wysokich konstrukcjach;

Transport pionowy materiatdw pochodzgcych z rozbiérki winien odbywaé sie za pomoca

wyciggow przysciennych budowlanych lub zurawia na podwoziu kotowym.

Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowac¢ obudowane zsypy lub rury teleskopowe;

Zabronione jest:

e sktadowanie gruzu na rusztowaniach i pomostach;

e Zrzucanie oraz przewracanie mas rozbieranych elementéw na rozbierang konstrukcje;

e pozostawienie zawieszonego tadunku na haku dzwigu

e podnoszenie dzwigiem zakleszczonych przedmiotéw a takze podnoszenie elementéw o
nieznanym ciezarze;

e przebywanie ludzi na parterze w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych na dachu;

ewywracanie $cian i innych elementéw konstrukcyjnych przez podkopywanie
i podcinanie;

e prowadzenie rozbidrki elementdéw konstrukcyjnych na kilku poziomach jednoczeénie;

Przy pracy na rusztowaniach przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

= Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym,



= Rusztowania powinny posiada¢é pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb
wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
- Przy pracy na rusztowaniach przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
» Rodzaj drabiny przenosnej nalezy dostosowa¢ do specyfiki miejsca pracy — tylko dla
komunikacji,
= Drabina przystawna powinna wystawa¢ ponad powierzchnie, na jaka prowadzi, co najmniej
0,75 m, a kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 65° do 75°.

W trakcie prowadzenia rozbidrki mogg wystgpi¢ sytuacje nieprzewidziane w projekcie. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwac¢ natychmiast autora niniejszego
opracowania.
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OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO
Projektowana rozbiérka nie naruszy srodowiska.

GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem prac rozbiérkowych niezbedne jest odpowiednie przygotowanie
zaplecza do wiasciwej segregacji odpadéw odpowiednio dla okreslonych grup i rodzajéw na
podstawie Dziennika Ustaw 2014 nr 0 poz. 1923.

Materiat rozbiérkowy tadowaé bezposrednio do konteneréw na gruz ustawionych na terenie placu
rozbiorki.

W czasie rozbiorki materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane do
powtdérnego przerobu jak metal, szkto. Osobno nalezy sktadowa¢ materiaty szkodliwe, wymagajgce
specjalnej utylizacji, np. smary, swietlowki itp.

Elementy stalowe nalezy pocigé na mniejsze elementy i wywiez¢ do zaktadu zajmujgcego sie
skupem ztomu.

WYwOzZ ODPADOW

Gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko $mieci samochodami zabezpieczonymi odpowiednio
wysokimi burtami przed spadaniem z samochodu i plandekami przed kurzeniem.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjecia odpaddéw
przez sktadowisko ztomu.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informac;ji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

2003 nr 120 poz. 1126).

W czasie rozbiorki obiektu bedg wystepowac nastepujgce roboty, stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Eksploatacja urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych;

b) Praca z uzyciem elektronarzedzi, roboty spawalnicze, ciecie gazowe, elektryczne i
wytwarzanie iskier — zagrozenie porazeniem pradem;

c) Prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

d) Prace przy robotach rozbiérkowych, ziemnych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie
obiektow i terendw przylegtych (istniejacych);
Dla w/w robét Kierownik robot jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robdét budowlanych oraz przepisy BHP, zawierajgce
nastepujgce informacje:
a) Plan zagospodarowania placu budowy 2z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;



Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdw robat;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbidrce lub adaptaciji;

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;

Informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie;

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, zawierajgce:

okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych za nadzér,

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy,
wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji rozbiérki oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

- Opracowat:
- mgrinz. Anna Karp
- MAP/0212/POOK/07



OSWIADCZENIE

NA PODSTAWIE ART. 34 UST. 3D USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE
OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZE OPRACOWANIE:

Etap projektowy PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z ]
DOSTOSOWANIEM BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH NR1W NOWY TARG 1 DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

NUMER EWIDENCYJNY UL. KRASINSKIEGO 1 (DZ. NR EWID. 11318); 34 - 400 NOWY

DZIALKI: TARG; POWIAT NOWOTARSKI

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: Mgr inz. Anna Karp
Upr. Nr MAP/0212/POOK/07
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY Mgr inz. Monika Jurzak-Frank

Upr. Nr MAP/0209/POOK/07
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

ZOSTALO SPORZADZONE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Krakow, wrzesien 2022 r.

I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ




