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1. Czes¢ opisowa zawierajaca:

1) rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek zaliczany do kategorii IX
(budynek oswiaty) | Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Seweryna Goszczynskiego w
Nowym Targu.

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego;
Bez zmian.
Sposob uzytkowania obiektu oraz jego program uzytkowy nie ulegng zmianie w
wyniku realizacji zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem.
Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane s3 przede wszystkim sale
dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz higieniczno-sanitarne i pomocnicze.
Piwnice mieszcza szatnie, pomieszczenia techniczna oraz pomieszczenia kawiarni i
pomieszczenia pomochicze.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art.
32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Budynek liceum, wzniesiony w 1906 r. wg projektu Teodora Talowskiego posiada
okreslone wartosci zabytkowe, na ktore sktada sie bogata historia oraz walory
estetyczne. Potwierdzeniem tego jest objecie obiektu ustawowa ochrong
konserwatorska poprzez wpis do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewédztwa
matopolskiego (wpis nr A-851 z 28.12.1998 r. [A-938/M])

Rzut budynku przypomina ksztattem litere ,E”, posiada 4 kondygnacje nadziemne
przekryte dachem wielospadowym.

Elewacja frontowa jest rozbudowana. W jej centralnej czesci Talowski zaprojektowat
5-osiowy ryzalit, lekko wysuniety przed lico korpusu, po bokach zas 6-osiowe
skrzydta obiektu. Elewacja tylna - pétnocna - jest nieco bardziej podzielona. Tutaj na
plan pierwszy réwniez wysuwa sie ryzalit. Jest on jednak nieco mniejszy, 3-osiowy,
zwiazany funkcjonalnie z gtdwna, reprezentacyjna klatka schodowa.

Po jego bokach Talowski wyraznie zaznaczyt skrzydta korpusu. Elewacje boczne s3
skromniejsze, zachodnia jest 5-osiowa i podobnie jak frontowa i tylna posiada na
srodku niewielki ryzalit, w ktérym zlokalizowano wejscie boczne do budynku.
Wschodnia z kolei jest asymetryczna z 4 osiami przesunietymi w strone elewacji
pétnocne;j.

Na wyraz estetyczny tego obiektu poza bryta silnie wptywa réwniez materiat - czyli
widoczna cegta uzupetniona detalami kamiennymi lub imitujacymi kamien (cokoét,
gzymsy, itd.)

Wewnatrz budynku znajduja sie pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne,
higieniczno-sanitarne, techniczne i pomocnicze oraz przestrzenie zwigzane z
komunikacja.
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W I N D A zaprojektowana zostata poza obrysem istniejacego budynku, przy elewacji
poétnocnej, w narozniku wewnetrznym pomiedzy gtéwnym korpusem obiekty a jego
zachodnim skrzydtem. Podstawowym kryterium wyboru lokalizacji szybu windowego
byta che¢ ograniczenia ingerencji w substancje, uktad funkcjonalny oraz wyglad
zabytkowego budynku do niezbednego minimum. Ponadto wykonczenie elewacji
szybu z cegty (mozliwie zblizonej do cegty na budynku istniejacym) oraz powtérzenie
na niej wybranych detali ma na celu ,wtopienie” dobudowywanej formy w oryginalng
bryte liceum.
Prostopadtoscienna forma szybu, wynikajaca z jego funkcji, zostata poprzecinana
otworami zaréwno w scianach zewnetrznych jak i tych przylegajacych do budynku
istniejgcego. Maja one na celu przede wszystkim odstoniecie mozliwie najwiekszych
fragmentéw oryginalnych elewac;ji.
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature,
Kubatura budynku objetego zamierzeniem budowlanym: 11956,92 m?3

b)  zestawienie powierzchni, przy czym:

. powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o
powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych
przegrod budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw,
loggii, schodow wewnetrznych i podestow w lokalach
mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

. powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o
powierzchnie: antresol, ogroddw  zimowych oraz
wbudowanych, sciennych szaf, schowkow i garderdb,

. przy okresSlaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie
pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle réwnej lub
wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o
wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od
2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,

. przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali
mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumied
wydzielone trwatymi $cianami  w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Powierzchnia uzytkowa budynku objetego zamierzeniem budowlanym: 3231,95 m?
Zestawienie powierzchni pomieszczen i kondygnaciji:

PIWNICA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m?]
-1.01 klatka schodowa 9.13
-1.02 szatnia (szacunkowo: jednoczesnie 50 os.) 75.83
-1.03 szatnia (szacunkowo: jednoczesnie 15 os.) 11.93
-1.04 klatka schodowa 13.29
-1.05 kaplica 12.00
-1.06 kawiarnia - zaplecze 48.38
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-1.07 kawiarnia (20 os.) 50.60
-1.08 szatnia (szacunkowo: jednoczesnie 50 os.) 55.97
-1.09 pomieszczenie pomochnicze 9.75
-1.10 szatnia (szacunkowo: jednoczesnie 50 os.) 70.24
-1.11 pomieszczenie techniczne windy 7.13
-1.12 szatnia (szacunkowo: jednoczesnie 30 os.) 24.09
-1.13 pomieszczenie pomocnicze 11.24
-1.14 pomieszczenie pomocnicze 48.34
-1.15 pomieszczenie pomocnicze 3.68
-1.16 pomieszczenie pomocnicze 36.71
-1.17 pomieszczenie pomocnicze 8.11
-1.18 pomieszczenie pomocnicze 41.86
-1.19 hydroforownia 19.39
-1.20 kottownia 50.97
-1.21 pomieszczenie pomochnicze 31.67
-1.22 pomieszczenie do likwidacji (70.25 m2)

tACZNA POWIERZCHNIA 640.30
PATER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m?]
0.01 wiatrotap 5.48
0.02 korytarz 171.41
0.03 klatka schodowa 20.48
0.04 klasa (30 os6b) 52.39
0.05 klasa (30 osdb) 55.22
0.06 pomieszczenie biurowe (2 osoby) 36.21
0.07 klasa (20 oséb) 36.21
0.08 pomieszczenie socjalne 20.94
0.09 pomieszczenie pomochnicze 19.34
0.10 klasa (25 osdb) 40.62
0.11 klatka schodowa 26.53
0.12 pomieszczenie pomocnicze 11.17
0.13 pomieszczenie higieniczno-sanitarne (toalety) 27.65
0.14 klasa (30 os6b) 57.83
0.15 pomieszczenie biurowe (2 osoby) 14.89
0.16 klasa (30 oséb) 55.81
0.17 klasa (30 osdb) 55.27
0.18 klasa (30 osdb) 52.39

tACZNA POWIERZCHNIA 759.84
1 PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m?]
1.01 klatka schodowa 41.47
1.02 korytarz 183.39
1.03 klatka schodowa 25.53
1.04 klasa (30 oséb) 56.62
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1.05 pomieszczenie biurowe (2 osoby) 27.40
1.06 pomieszczenie biurowe (2 osoby) 16.96
1.07 pomieszczenie biurowe (2 osoby) 17.14
1.08 pomieszczenie biurowe (2 osoby) 18.97
1.09 biblioteka (2 osoby) 18.18
1.10 biblioteka 37.21
1.11 pomieszczenie pomocnicze 24.60
1.12 pomieszczenie biurowe (2 osoby) 19.67
1.13 klasa (25 os6b) 4293
1.14 pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety) 27.67
1.15 klasa (30 os6b) 59.61
1.16 pomieszczenie biurowe 16.98
1.17 klasa (30 osdb) 56.55
1.18 klasa (30 osdb) 55.88
1.19 klasa (30 osdb) 54.66
£tACZNA POWIERZCHNIA 746.75
2 PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m?]
2.01 klatka schodowa 43.94
2.02 korytarz 181.04
2.03 klatka schodowa 34.34
2.04 aula (dla max 100 osdb, statych uzytkownikow) 134.53
2.05 klasa (20 osdb) 27.49
2.06 klasa (30 osdb) 58.00
2.07 klasa (30 osdb) 58.71
2.08 klasa (25 osdb) 47.26
2.09 klasa (25 oséb) 43.12
2.10 pomieszczenia higieniczno-sanitanre (toalety) 27.67
2.11 klasa (30 osdb) 57.32
2.12 pomieszczenie biurowe 17.51
2.13 klasa (30 os6b) 60.38
2.14 klasa (25 os6b) 40.75
£ACZNA POWIERZCHNIA 832.07
3 PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. [m?]
3.01 klatka schodowa 15.63
3.02 korytarz 4411
3.03 klasa (15 oséb) 30.64
3.04 klasa (15 oséb) 24.56
3.05 klasa (30 oséb) 58.34
3.06 klasa (30 osdb) 79.38
£ACZNA POWIERZCHNIA 252.66

c)  wysokosé, diugosc, szerokosé, srednice,
Wysokos¢ x dtugosé x szerokosé¢ budynku objetego zamierzeniem budowlanym:
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24,29 m x 63,66 m x 20,23 m

d) liczbe kondygnaciji,

Budynek ma 5 kondygnacji, w tym 1 podziemna.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia
zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej;

Budynek liceum stanowigcy przedmiot zamierzenia budowlanego to obiekt

wolnostojacy, posiadajace s$ciany i dach nierozprzestrzeniajace ognia. Sciany

zewnetrzne budynku nie bedace scianami oddzielenia ppoz. maja na powierzchni

wiekszej niz 65% wymagana klase odpornosci ogniowej (E).

Odlegtosci pomiedzy scianami zewnetrznymi budynkéw niebedacymi s$cianami

oddzielenia przeciwpozarowego, a majacymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase

odpornosci ogniowej E wynosza minimum 8m, odlegtosci scian zewnetrznych
budynku szkoty od granic sasiednich dziatek budowlanych wynosza nie mniej niz 4m.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:

. od strony pétnocnej - budynek uzytecznosci publicznej (oznaczenie na mapie
"k3", nr 5), Uczniowski Klub Sportowy; zlokalizowany w odlegtosci 46,09 m
(murowany, sciany i dach NRO);

. od strony zachodniej - budynek gospodarczy/garaz (oznaczenie na mapie "i1.5")
w odlegtosci 12,10 m - przy wymaganej min. 12 m ($ciany zewnetrzne RO;
przekrycie dachu NRO);

. od strony wschodniej:

o budynek gospodarczy/garaz (oznaczenie na mapie "i1") w odlegtosci 5,75 m;
murowany, sciany i dach NRO - sciana ww. budynku w klasie odpornosci
ogniowej REI120 (bez otworéw; wykonana z materiatéw niepalnych;
wznoszona na wiasnym fundamencie);

o budynek (oznaczenie na mapie "i1") w odlegtosci 10,63 m; murowany, Sciany
i dach NRO;

. od strony potudniowej - budynki gospodarcze / garaze (oznaczenie na mapie

"i1.5" oraz "i1") w odlegtosci 37,77 m.

Usytuowanie obiektu Szkoty spetnia wymagania okreslone w § 12 i § 271 oraz z

przepisami szczegétowymi zawartymi w § 272 i § 273 Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225).

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Niniejsza opinie geotechniczng opracowano w celu ustalenia wstepnych warunkéw

gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod inwestycje polegajaca na

dobudowie windy i dostosowania obiektu do warunkéw ekspertyzy pozarowej w

budynku Liceum im. Goszczynskiego w Nowym Targu.

W miejscu posadowienia budynku / dobudowy windy znajduja sie w wierzchniej

warstwie (ok 1,2 m ) grunty zwirowo gliniaste, a ponizej o migzszosci ok. 1,5 - 2 m

grunty niespoiste w postaci paskow i zwirow zageszczone do 1d=0,6 przechodzace w

otoczaki oraz grunty skaliste twarde, okreslone jako piaskowiec przewarstwiony

tupkami. Wszystkie grunty wystepujace w podtozu s3 nosne, o bardzo dobrych
parametrach wytrzymatosciowych. W podtozu nie stwierdzono warstw stabszych.

W podtozu nawiercono wody gruntowe na poziomie 3,6 m ponizej poziomu terenu,

ktére stabilizuje sie na poziomie -3,1 m ponizej poziomu terenu.
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Teren inwestycji potozony jest poza granicami terenéw gérniczych oraz obszarow
gorniczych.

Projektowang inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Whioski i zalecenia.

1. W podtozu zalegajg grunty nosne niespoiste, o bardzo dobrych parametrach

wytrzymatosciowych .

2. Grunty nie wykazuja zmian w czasie, ani nie s3 wrazliwe na warunki
atmosferyczne.

3. Z uwagi na wystepujacy poziom woéd gruntowych, nalezy zabezpieczy¢
fundamenty odpowiednio dobrang hydroizolacja. Wykopy zaleca sie prowadzi¢

w okresie suchym, przy jak najnizszym poziomie wod gruntowych.

4. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-06050.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na gruntach nosnych na ptycie

fundamentowej gr. 25 cm.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Budynek w catosci przeznaczony jest na potrzeby liceum.

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych;

Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

W stanie istniejacym budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Przy
wszystkich wejsciach do budynku znajdujg sie schody uniemozliwiajace dostep
osobom niepetnosprawnym.

Realizacja zamierzenie budowlanego objetego projektem - dobudowa dzwigu
osobowego spetniajacego wymagania okreslone w § 193. ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225) - umozliwi dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich 5 kondygnaciji
uzytkowych budynku.

Pozostate warunki nie ulegng zmianie.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekdw oraz wod opadowych,
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sle,

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac

ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z

odrebnymi przepisami;

Powyzsze parametry budynku nie ulegna zmianie. Zakres zamierzenia budowlanego
nie wptynie na zapotrzebowanie na jakos¢ i ilos¢ wody, odprowadzanych sciekow i
woéd opadowych. Nie ulegnie tez zmianie poziom emisji zanieczyszczen, drgan i
promieniowania. Realizacja projektu nie bedzie miata wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi (w miejscu projektowanej windy jest obecnie
nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej) oraz wody powierzchniowe i

podziemne.
10)

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize

technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i

ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych

na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie Ilub

chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdblnosci gdy opiera sie catkowicie

lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktorych mowa

w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach

energii (Dz. U.z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b)  dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawcze;j:
. systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
. systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,

rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w
energie;

Zakres zamierzenia budowlanego nie wptywa na zapotrzebowanie na energie
uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Nie
przewiduje sie zmian w zakresie no$nikow energii.
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11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-
7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

Zamierzenie budowlane nie obejmuje systemu (w tym urzadzen) zwigzanych z

ogrzewaniem i chtodzeniem w budynku.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek wyposazony jest w instalacje:

. wentylacji grawitacyjnej;

. wodno-kanalizacyjng;

. grzewcza (dwa kotty, kazdy o mocy cieplnej 250kW zasilane z miejskiej sieci
gazowej);

. elektroenergetyczne;

. telekomunikacyjna.

Projektuje sie wyposazenie obiektu w urzadzenie dzwigowe - winda osobowa.

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego wg

ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI z

dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722):

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

. powierzchnia wewnetrzna: 3717,13 m?;

. wysokosc¢: 24,29 m - budynek sredniowysoki (SW);

. liczba kondygnacji: 5 (w tym 1 podziemna);

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach

pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,
W obiekcie bedzie znajdowac sie standardowe wyposazenie i wystréj wnetrza
budynkow oswiatowych (szkota - liceum ogdlnoksztatcace); w tym meble: krzesta
tapicerowane, szafy ubraniowe, stoliki itd.; sprzet RTV, AGD (stanowiace
elementy wyposazenia pomieszczen biurowych - administracja szkoty);
wyposazenie sal lekcyjnych: meble, firany / zastony, sprzet RTV, elementy
wykonczeniowe; itp.

W  budynku nie planuje sie przechowywania jakichkolwiek materiatow

niebezpiecznych pozarowo zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr

109, poz. 719 z pdzn. zm.).

10
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W budynku nie wystepujg procesy technologiczne mogacych by¢ Zrédtem
zagrozenia.

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania,

Budynek z uwagi na swoja wysokos¢, przeznaczenie i liczbe kondygnacji winien
spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,B” - zgodnie z § 212. ust. 2 oraz
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225).

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen,

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, budynek zgodnie z § 209. ust.
2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Na

kondygnacji podziemnej (stanowiacej oddzielng strefe pozarowa ZLIII i PM;
Qd<500MJ/m?); wydzielono w ramach stref pozarowych pomieszczenia:
. hydroforni - strefa pozarowa PM; Qd<500MJ/m? o powierzchni

wewnetrznej 51,39m? (pom. -1.19; $ciany wewnetrzne oraz strop w klasie
odpornosci ogniowej REI120; zamkniecie drzwiami EI60);

. pomieszczenia nr -1.13+-1.20 (z wytaczeniem pom. -1.19 o pow. 51,39m?
stanowigcego oddzielng strefe pozarowa) wydzielono jako oddzielng strefe
pozarowg PM; Qd<500MJ/m? o powierzchni wewnetrznej 200,91m? - cze$¢
techniczna obiektu; bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
zgodnie z § 5. rozporzadzeniem [...] w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

Przewidywana maksymalna liczba ludzi:

. piwnica: 215 oséb - wytacznie stali uzytkownicy obiektu (uczniowie oraz
personel placéwki);

. parter: 250 oso6b

. pietro 1: 250 oso6b

. pietro 2: 250 osoéb

. pietro 3: 100 osoéb

tacznie: 900 osobb.

Przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach:

. w klasach do 35 osoéb;

. pomieszczenia szatni (kondygnacja piwnic) - do 65 0séb (zespét pom. -1.02
oraz -1.03); pozostate do 50 oraz do 30 oséb;

. w auli do 100 0s6b (pom. 2.04 o pow. uzytkowej 134,53 m? - kondygnacja 2
pietra).

Wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania dla

ponad 50 osob; przeznaczone wytacznie dla statych uzytkownikdw obiektu

(uczniowie oraz personel placowki). Nie wystepujg pomieszczenia kategorii ZL o

powierzchni powyzej 300m?; nie wystepujg réwniez pomieszczenia zagrozone

wybuchem ani takie, do ktérych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie

11
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mieszanin wybuchowych lub substancji trujgcych, duszacych badz innych,

mogacych utrudni¢ ewakuacje.

informacje o podziale na strefy pozarowe,

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaktada wprowadzenie

jako rozwiazania zastepczego zasadniczego podziatu na poszczegdlne strefy

pozarowe:

. Kondygnacja podziemna (piwnice) o tacznej powierzchni wewnetrznej
640,63m? stanowi oddzielng strefe pozarowa. W ramach funkcjonowania
kondygnacji podziemnej wydzielono kolejno cztery strefy pozarowe
odpowiednio:

o | strefa pozarowa obejmujgca pomieszczenie hydroforni - strefa

pozarowa PM; Qd<500MJ/m? o powierzchni wewnetrznej 19,39 m?
(pom. -1.19; $ciany wewnetrzne oraz strop w klasie odpornosci
ogniowej REI120; zamkniecie drzwiami EI60); pomieszczenie
nieprzeznaczone na pobyt ludzi zgodnie z § 5. ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225);

o Il strefa pozarowa obejmujgca pomieszczenia nr -1.13+-1.20 (z wyt.
pom. -1.19 i -1.20); PM; Qd<500MJ/m? o powierzchni wewnetrznej
181,61 m?* - cze$¢ techniczna obiektu; bez pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z 85 rozporzadzenia [...] w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

o Il strefa pozarowa obejmujaca pom. kottowni - strefa pozarowa PM;
Qd<500MJ/m? o powierzchni wewnetrznej 50,97 m? (pom. -1.20;
sciany wewnetrzne oraz strop w klasie odpornosci ogniowej REI120;
zamkniecie drzwiami E160); pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt
ludzi zgodnie z §5 ust. 1 rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225);

@ IV strefa pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o
tacznej powierzchni wewnetrznej 388,33 m?.

Strefy pozarowe wydzielone zostang Scianami o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 120 i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 60S200. Przepusty instalacyjne zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej przegrody (EI 120 / EI120 S -
dla wentylacji). Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow o ktérych mowa
powyzej dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wykonane beda jako niepalne. Na catej wysokosci Scian
zewnetrznych w miejscach przebiegu scian oddzielenia przeciwpozarowego
REI120 zastosowano pionowe pasy z materiatu niepalnego o klasie
odpornosci ogniowej EI60 oraz o szerokosci wynoszacej min. 2m.

. Pozostate kondygnacje nadziemne w budynku stanowia V strefe pozarowa
o tacznej powierzchni wewnetrznej 2591,65m?>.
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8)
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIII obejmujacej kondygnacje
nadziemne w budynku wynoszaca 2591,65m?; zgodnie z § 227. ust. 1 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), zostata przekroczona; z uwagi na brak zapewnienia
wyjscia ewakuacyjnego z kondygnacji podziemnej (strefa pozarowa ZLIII)
prowadzacego bezposrednio na zewnatrz budynku; przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej w tym przypadku 2500m?.
Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej o 3,64% od okres$lonej
w przepisach techniczno-budowlanych stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z § 227.
ust. 2 rozporzadzenia [...] w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) i stanowi
przedmiot uzgodnienia z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla obiektow kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Ze wzgledu na znikome ilosci magazynowanych materiatéw palnych - gestosc
obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nalezy
szacowac na poziomie do 500 MJ/m2. Pomieszczenia magazynowe zwigzane
bezposrednio z funkcjonowaniem budynku, tj. pomieszczenia magazynowe;
zakwalifikowane do PM s3 funkcjonalnie powigzane z czescig budynku zaliczong
do ZL; w zwigzku z powyzszym nie stanowig odrebnej strefy pozarowej - zgodnie
z § 212. ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Na kondygnacji podziemnej znajduja sie pomieszczenia maszynowni dzwigow,
rozdzielni elektrycznej, pomieszczenie pomp zasilajacych instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa w budynku oraz inne pomieszczenia techniczne. W ramach
przyjetej koncepcji bezpieczenstwa pozarowego wydzielone zostang jako
odrebne strefy pozarowe o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500MJ/m?.
informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynek z uwagi na swoja wysokos¢, przeznaczenie i liczbe kondygnacji winien
spetnia¢ wymagania klasy odpornosci pozarowej ,B” - zgodnie z § 212. ust. 2 oraz
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225).

Klasa odpornosci ogniowe] elementow, sposéb ich zapewnienia oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia:

. przekrycie dachu

o wymagania: stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
klasa odpornosci ogniowej - RE 30
o ocena: warunek spetniony
. konstrukcja dachu:
o wymagania: stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
klasa odpornosci ogniowej - R 30
o ocena: warunek spetniony
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strop:

o wymagania: stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
klasa odpornosci ogniowej - REI 120 (nad
kondygnacjg podziemng) oraz REI60 - pozostate
stropy w budynku

o ocena: warunek spetniony - za wyjatkiem stropu nad
kondygnacja 2 pietra o konstrukcji drewnianej, ptyt
GKF z materiatem izolacyjnym w postaci wetny
mineralnej - strop bez okreslonej klasy odpornosci
ognhiowej; nieprawidtowos$é zgodnie z § 216. ust. 1
rozporzadzenia [..] w sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Sciany zewnetrzne - dotyczy pasow miedzykondygnacyjnych wraz z

potaczeniem ze stropem:

o wymagania: stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO oraz
materiat niepalny (dot. pasow miedzy-
kondygnacyjnych pomiedzy piwnicg a parterem);
klasa odpornosci ogniowej - El 60

o ocena: warunek spetniony

sciany wewnetrzne:

o wymagania: stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
klasa odpornosci ogniowej - El 30

o ocena: warunek spetniony

gtéwna konstrukcja nosna:

o wymagania: stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
klasa odpornosci ogniowej - R 120

o ocena: warunek spetniony

klasa odpornosci ogniowej schodéw:

@ wymagania: biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji

powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i
miec klase odpornosci ogniowej R 60
o ocena: warunek spetniony

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

wymagania: sciany - REI 120;
strop nad kondygnacjg nadziemng - REI 120;
drzwi p.poz. lub inne zamkniecia - El 60 (o tacznej pow.
<15% pow. Scian;
elementy oddzielenia pozarowego wykonane zostang
wytacznie z materiatdéw niepalnych

ocena: warunek spetniony;
w ramach przewidzianych prac budowlanych elementy
obiektu petnigce funkcje oddzielenia przeciwpozarowego
doprowadzone zostang do stanu zgodnego z obowigzu-
jacymi wymaganiami w tym zakresie (zgodnie z § 232. ust.
1, 2, 4 oraz § 235. ust. 1, 2 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
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Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych:

. wymagania: El 30

. ocena: warunek czesciowo spetniony; za wyjatkiem obudowy
pomieszczen biurowych zlokalizowanych na kondygnacjach
parteru: 0.15; 1 pietra: 1.16; 2 pietra: 2.12; gdzie obudowe
stanowi Sciana bez okreslonej odpornosci ogniowej;
niezgodnos$¢ z 8241 ust. 1 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

W budynku poddasze uzytkowe (kondygnacja 3 pietra) nie zostanie oddzielone od

palnej konstrukcji dachu przegroda o klasie odpornosci ogniowej El 60; co stanowi

nieprawidtowos¢ zgodnie z § 219. ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie beda prowadzone

procesy technologiczne z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny

wybuchowe lub w ktorych materiaty takie s3 magazynowane, przez co w obiekcie

nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem ani przestrzenie

zewnetrzne, w ktérych moze wystepowad atmosfera wybuchowa.

Na zewnatrz obiektu brak instalacji (przestrzeni) mogacych powodowac

zagrozenie wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w

obiekcie,

Przyjete w niniejszym opracowaniu warunki ewakuacyjne ludzi opierajg sie

gtéwnie na obecnym sposobie funkcjonowania budynku.

Analizujagc warunki ewakuacji w budynku wzieto pod uwage maksymalng ilos¢

0s6b mogacych przebywac jednoczesnie na poszczegdlnych kondygnacjach w

budynku oraz w poszczegdlnych pomieszczeniach, w odniesieniu do wymaganych

parametrow okreslonych w obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych.

Liczba o0séb mogacych przebywaé¢ jednoczesnie na poszczegolnych

kondygnacjach budynku wynosi:

. piwnica: 215 osob;

. parter: 250 osob;

. pietro 1: 250 osodb;

. pietro 2: 250 osobb;

. pietro 3: 100 osoéb.

Zgodnie z przeznaczeniem budynku szkoty; wystepujace pomieszczenia

przeznaczone s3 do jednoczesnego przebywania dla oséb bedacych ich statymi

uzytkownikami (uczniowie oraz personel placéwki o$wiatowej).

Ewakuacja z poszczegdlnych kondygnacji w obiekcie przebiega zgodnie z

ponizszym zestawieniem.

_PIWNICE

Z powyzszej kondygnacji ewakuacja zapewniona poprzez dwie wewnetrzne

ewakuacyjne klatki schodowe, w tym jedna (klatka schodowa boczna) obudowana,
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zamykana drzwiami ElI60+S (w ramach rozwigzan zamiennych) oraz wyposazona

w urzadzenia stuzagce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg

systemu wykrywania dymu (zgodnie z

§ 245. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Klatka schodowa zlokalizowana w centralnej czesci

budynku nie zostanie obudowana, zamykana drzwiami w klasie odpornosci

ogniowej EI30+S oraz nie zostanie wyposazona w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg

systemu wykrywania dymu; co stanowi nieprawidtowo$¢ zgodnie z § 245. pkt. 2

rozporzadzenia [..] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); co w

przypadku budynku sredniowysokiego ZLIII stanowi podstawe do uznania go za

zagrazajacy zyciu ludzi - w mysl § 16. ust. 2 pkt. 5 rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719,

Z pozn. zm.);

. Przejscia ewakuacyjne:

Z pomieszczen usytuowanych na kondygnacji piwnic, w ktorych moze

przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub

do innej strefy pozarowej zapewniono odpowiednig dtugos¢ przejscia

ewakuacyjnego, parametr nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40 m;

przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Pomiedzy pomieszczeniami -1.02 i -1.03 wystepuje przejscie ewakuacyjne o

szerokosci w Swietle 1,0 m - szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w

pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy oblicza¢

proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac

co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m: w pom. -1.02i -1.03

tacznie moze przebywac do 50 osdéb).

. Minimalne szerokosci uzytkowe schodéw i maksymalne wysokosci stopni
wynoszg odpowiednio (ustalajgc prawidtowe wymiary w zakresie minimalnej
szerokosci uzytkowej schodéw, maksymalnej wysokosci stopni, przyjeto
wymiary jako obowiazujace dla budynkéw uzytecznosci publicznej - dot.
catego budynku; tj. minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu - 1,20 m;
spocznikéw - 1,50 m; maksymalna wysoko$c¢ stopni - 0,175 m):

. klatka KL1 (centralna):

o biegéw i spocznikow klatek schodowych - szerokosci uzytkowe tych
elementéw wynosza odpowiednio: 1,55 m i 1,5 m w Swietle; za
wyjatkiem minimalnej szerokosci spocznika na kondygnacji piwnic;
wynoszacej 1,15 m; co stanowi szerokos¢ mniejszg o 23,33% od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; nieprawidtowosc¢
zgodnie z § 68. ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

o stopni schodéw - wysokos¢ stopni jest zréznicowana; w zakresie od
0,15m do 0,18 m; co stanowi nieprawidtowos$¢ zgodnie z § 68. ust. 1
rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; drzwi stanowigce wyjscie
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ewakuacyjne z budynku (na kondygnacji parteru) - szerokos$¢ ww.
drzwi wynosi 1,8 m w sSwietle, przy czym skrzydto czynne posiada
szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9 m w S$wietle (wyjscia ewakuacyjne
zapewnione zaréwno od strony elewacji pétnocnej oraz potudniowej);
szerokos$c stopni statych schoddéw spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m; liczba stopni w jednym biegu schodéw nie
przekracza 17;

biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatdw niepalnych
(zelbetowe) oraz spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60;
klatka KL2 (boczna) - istniejagca podlegajaca przebudowie; wystepuja
zawezenia poszczegolnych parametrow; tj.:

minimalne szerokosci uzytkowe biegdw schodéw wynosza w zakresie
od 0,89 m - 1,05 m; co stanowi szerokos$¢ mniejszg w zakresie od
25,84% do 12,5% od okresSlonej w przepisach techniczno-
budowlanych; co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z § 68. ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

szerokosci spocznikow 1,10 m; co stanowi szerokos$¢ mniejszg 0 26,6%
od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; co stanowi
nieprawidtowosc¢ zgodnie z § 68. ust. 1 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

stopni schodéw - wysokosé stopni 0,17 m;

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku (na kondygnacji
parteru) - szeroko$¢ ww. drzwi wynosi 1,6 m w Swietle, przy czym
skrzydto czynne posiada szerokos$¢ nie mniejsza niz 0,9 m w sSwietle
(drzwi wyjsciowe z funkcja napowietrzania klatki schodowej,
wyposazonej w urzadzenie stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;

szerokos$c stopni statych schoddéw spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m; liczba stopni w jednym biegu schodéw nie
przekracza 17,

biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatdw niepalnych
(zelbetowe) oraz spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60;
wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m;
natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m; przy czym dtugos¢
obnizonego odcinka drogi nie moze byc¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. W analizowanej bocznej
klatce schodowej wystepuje lokalne obnizenie wysokosci drogi
ewakuacyjnej do 1,75 m; co stanowi nieprawidtowos$¢ zgodnie z § 242.
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Na przedmiotowej kondygnacji wystepuja takze stopnie schodow
wewnetrznych w pomieszczeniu nr -1.20 - kottownia z piecami na
paliwo gazowe (o minimalnej szerokosci biegu w sSwietle 1,25m;
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wysokos¢ stopni 0,18m; wystepuje ogdtem 7 stopni), przy czym nie jest

to pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi.
Dojscia ewakuacyjne
Na przedmiotowej kondygnac;ji (zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
i PM) nie wystepujg poziome drogi ewakuacyjne; w zwigzku z czym nie
okresla sie parametru dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Ewakuacja ze stref pozarowych zaliczonych do PM (strefy PM bez
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - do sasiedniej strefy
pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl - strefy pozarowe
wydzielone $cianami  wewnetrznymi oraz stropem oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 z zamknieciem drzwiami El 60+S o szerokosci
w Swietle 0,80 m). Kolejno ewakuacja prowadzona jest do poprzez strefe
pozarowa ZLIll do obudowanej klatki schodowej KL, zamykanej drzwiami El
60+S oraz wyposazonej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu,
uruchamianej samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu lub
poprzez klatke KL1 do wyjscia ewakuacyjnego prowadzacego z kondygnacji
parteru na zewnatrz budynku. W tym przypadku dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego obejmujacego pionowga droge ewakuacyjnag nie przekracza
dopuszczalnej dtugosci 30m.
Szerokosci drzwi ewakuacyjnych (EI 60+S) z pomieszczen kondygnacji
piwnic prowadzacych do klatek schodowych wynosza odpowiednio 1,30 m
(drzwi dwuskrzydtowe odpowiednio o szerokosciach skrzydta czynnego
0,90 m oraz 0,40 m kolejnego) - do klatki schodowej KL1 (kierunek
otwierania drzwi na zewnatrz pomieszczenia, zgodny z kierunkiem
ewakuacji) oraz 1,20 m do klatki schodowej KL2; co nalezy uznac¢ za
szerokosci zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie (§ 239. ust.
4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) okresSlonymi w przepisach
techniczno-budowlanych. Natomiast klatka schodowa KL2 zamykana jest
drzwiami o szerokosci 0,80 m na kondygnacji parteru (przy wymaganej 1,20
m); co stanowi zawezenie o 33,3% od szerokosci okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych; nieprawidtowos¢ zgodnie z § 239. ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

_PARTER

Do ewakuacji stuza przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach, korytarze
komunikacji ogdlnej, dwie wewnetrzne klatki schodowe (KL1 oraz KL2); gdzie
klatka KL2 jest obudowana, zamykana drzwiami ElI 30+S, wyposazona w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu. Przewidywana maksymalna liczba oséb (stali
uzytkownicy) na kondygnacji parteru wynosi 250 osdb.

W projekcie zachowane zostaty dopuszczalne (dla budynkéw kategorii zagrozenia
ludzi ZLII) dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych oraz minimalne szerokosci poziomych
drég ewakuacyjnych. Zaprojektowane dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczaja 40 m. PrzejsScia ewakuacyjne nie prowadza przez wiecej niz 3
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pomieszczenia. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna nie posiadaja dtugosci
powyzej 50 m (max dtugos$¢ wynosi 48,75 m).

Z kondygnacji parteru zapewnione sg ogétem 3 wyjscia ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku:

a

prowadzace z obudowanej, ewakuacyjnej klatki schodowej (z klatki
schodowej KL2) poprzez drzwi dwuskrzydtowe o tacznej szerokosci w
Swietle 1,60 m; przy zapewnieniu szerokosci min. 0,20 m dla
nieblokowanego skrzydta drzwiowego;

z klatki schodowej KL1 (klatka centralna; nieobudowana); prowadza
dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku
zlokalizowane w elewacjach poétnocnej i potudniowej; poprzez drzwi
dwuskrzydtowe o tacznej szerokosci w Swietle 1,80 m; przy
zachowaniu minimalnej szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,90 m.
W przypadku drzwi zlokalizowanych w elewacji potudniowej (elewacja
frontowa; 0.01); drzwi otwierajag sie do wewnatrz budynku - ze
wzgledu na fakt, ze budynek jest wpisany do rejestru zabytkow; wymog
zapewnienia kierunku otwierania drzwi stanowiacych wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz nie dotyczy (zgodnie z § 236. ust. 4
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719, z pézn. zm.);

. Poziome drogi ewakuacyjne:

Szerokosci korytarzy (droga komunikacji ogélnej) - zapewniono szerokos$¢
min. 2,96 m - korytarz przeznaczony jest do ewakuacji dla max. 250 osdb;
oraz wysokos¢ nie mniejsza niz 2,2 m.

. Minimalne szerokosci uzytkowe schodéw i maksymalne wysokosci stopni
wynoszg odpowiednio (ustalajgc prawidtowe wymiary w zakresie minimalnej
szerokosci uzytkowej schodéw, maksymalnej wysokosci stopni, przyjeto
wymiary jako obowiazujace dla budynkéw uzytecznosci publicznej - dot.
catego budynku; tj. minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu - 1,20 m;
spocznikéw - 1,50 m; maksymalna wysoko$c¢ stopni - 0,175 m):

a

klatka KL1 (centralna):

biegdw i spocznikow klatek schodowych - szerokosci uzytkowe tych
elementéw wynoszg odpowiednio: 1,55 mi 1,5 m w Swietle;

stopni schodéw - wysokos¢ stopni jest zréznicowana; w zakresie od
0,15m do 0,18 m; co stanowi nieprawidtowos$¢ zgodnie z § 68. ust. 1
rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

szerokosc stopni statych schoddéw spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m; liczba stopni w jednym biegu schodéw nie
przekracza 17;

biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatdw niepalnych
(zelbetowe) oraz spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60;
klatka KL2 (boczna) - istniejagca podlegajaca przebudowie; wystepuja
zawezenia poszczegolnych parametrow; tj.:

minimalne szerokosci uzytkowe biegdw schodéw wynosza w zakresie
od 0,89 m - 1,05 m; co stanowi szerokos$¢ mniejszg w zakresie od
25,84% do 12,5% od okresSlonej w przepisach techniczno-
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budowlanych; co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z § 68. ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

o szerokosci spocznikow - 1,18m; co stanowi szeroko$¢ mniejszg o
21,3% od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych co
stanowi nieprawidtowo$¢ zgodnie z § 68. ust. 1 rozporzadzenia [...] w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

o stopni schodéw - wysokosé stopni 0,17 m;

o drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku (na kondygnacji
parteru) - szeroko$¢ ww. drzwi wynosi 1,6 m w Swietle, przy czym
skrzydto czynne posiada szerokos$¢ nie mniejsza niz 0,9 m w Swietle
(drzwi wyjsciowe z funkcja napowietrzania klatki schodowej,
wyposazonej w urzadzenie stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;

o szerokos$¢ stopni statych schoddéw spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m; liczba stopni w jednym biegu schodéw nie
przekracza 17,

o biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatdw niepalnych
(zelbetowe) oraz spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60;

. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych

Na kondygnacji parteru od wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng do

wyjscia na zewnatrz budynku; z pomieszczen z ktérych zapewniono jeden

kierunek ewakuacji, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

o z pom. 0.15 (pomieszczenie biurowe) - 34 m; co stanowi dtugosé
wieksza o 13,33% od okresSlonej w przepisach techniczno-
budowlanych; nieprawidtowos¢ zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1225) w tym dtugos¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi 29 m - przy dopuszczalnej 20 m; co stanowi
dtugos¢ wiekszg o 45% od okreSlonej w przepisach techniczno-
budowlanych;

o z pom. 0.14 (sala lekcyjna) oraz 0.16 (sala lekcyjna) - 35 m; co stanowi
dtugosc¢ wiekszg o 16,66% od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych; nieprawidtowos¢ zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia
[...] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) w tym dtugos¢
dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 30 m - przy
dopuszczalnej 20 m; co stanowi dtugos¢ wieksza o 50% od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych.

Pozostate dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacji parteru sg zgodne

z obowigzujgcymi przepisami; przy jednym kierunku ewakuacji (jedno

dojscie) nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci 30m, w tym nie wiecej niz

20m na poziomej drodze ewakuacyjnej; oraz 60m przy dwoéch kierunkach
ewakuacji.
_PIETRO 1

20



Projekt architektoniczno-budowlany

Do ewakuacji stuza przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach, korytarze
komunikacji ogdlnej, dwie wewnetrzne klatki schodowe (KL1 oraz KL2); gdzie
klatka KL2 jest obudowana, zamykana drzwiami EI30+S, wyposazona w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu. Przewidywana maksymalna liczba oséb (stali
uzytkownicy) na kondygnacji parteru wynosi 250 osdb.

W projekcie zachowane zostaty dopuszczalne (dla budynkéw kategorii zagrozenia
ludzi ZLII) dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych oraz minimalne szerokosci
poziomych drég ewakuacyjnych. Zaprojektowane dtugosci przejs¢
ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m. Przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng nie
p05|adaja dtugosci powyzej 50 m (wynosi 48,21m).

Minimalne szerokosci uzytkowe schodéw i maksymalne wysokosci stopni

wynoszg odpowiednio (ustalajgc prawidtowe wymiary w zakresie minimalnej

szerokosci uzytkowej schodéw, maksymalnej wysokosci stopni, przyjeto
wymiary jako obowiazujace dla budynkéw uzytecznosci publicznej - dot.

catego budynku; tj. minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu - 1,20 m;

spocznikéw - 1,50 m; maksymalna wysoko$c¢ stopni - 0,175 m):

. klatka KL1 (centralna):

o biegdw i spocznikow klatek schodowych - szerokosci uzytkowe tych
elementéw wynoszg odpowiednio: min. 1,80m i 1,82m w Swietle;

o stopni schodéw - wysokos$¢ stopni wynosi 016 m;

o szerokos$c stopni statych schoddéw spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m; liczba stopni w jednym biegu schodéw nie
przekracza 17;

o biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatdw niepalnych
(zelbetowe) oraz spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60;

. klatka KL2 (boczna) - istniejagca podlegajagca przebudowie; wystepuja
zawezenia poszczegolnych parametrow; tj.:

o minimalne szerokosci uzytkowe biegdw schodéw wynosza w zakresie
1,06m - 1,14m; co stanowi szerokos¢ mniejsza w zakresie od 11,66%
do 5% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; co
stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z § 68. ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225);

o minimalne szerokosci spocznikdbw - wystepuja zawezenia do
szerokosci 1,18m oraz 1,21m; co stanowi szeroko$¢ mniejszg w
zakresie od 21,3% do 19,33% od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z § 68. ust. 1
rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

o stopni schodéw - wysokosé stopni 0,17 m;

o drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku (na kondygnacji
parteru) - szeroko$¢ ww. drzwi wynosi 1,6 m w Swietle, przy czym
skrzydto czynne posiada szerokos$¢ nie mniejsza niz 0,9 m w Swietle
(drzwi wyjsciowe z funkcja napowietrzania klatki schodowej,
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wyposazonej w urzadzenie stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;

szerokosc stopni statych schodéw spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m; liczba stopni w jednym biegu schodéw nie
przekracza 17,

biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatdw niepalnych
(zelbetowe) oraz spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60;

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacji | pietra od wyjscia z
pomieszczen na droge ewakuacyjng; zmierzono do wyjscia ewakuacyjnego
prowadzacego bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez klatke schodowa
KL1. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen z ktérych zapewniono
jeden kierunek ewakuacji, wynosza:

a

z pom. 1.16 (pomieszczenie biurowe) - 47,60 m; co stanowi dtugosc
wieksza o 58,66% od okreSlonej w przepisach techniczno-
budowlanych; w tym dtugos¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej
wynosi 25m i jest wieksza o 25% od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych; nieprawidtowos¢ zgodnie z § 256. ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

z pom. 1.17 (sala lekcyjna) oraz 1.15 (sala lekcyjna) - 49,10 m; co
stanowi dtugos¢ wieksza o 63,66% od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych; w tym dtugos¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi 26,5 m i stanowi dtugos¢ wieksza o 32,50% od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; nieprawidtowosc¢
zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia [...] w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225);

z pom. 1.14 (zespot toalet) - 45,60 m; co stanowi dtugosc¢ wiekszg o
52% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; w tym
dtugos¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 23m i
stanowi dtugos¢ wiekszg o 15% od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych; nieprawidtowos¢ zgodnie z § 256. ust. 3
rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

z pom. 1.18 (sala lekcyjna) - 38,20 m; co stanowi dtugos¢ wiekszg o
27,33% od okresSlonej w przepisach techniczno-budowlanych;
nieprawidtowosc¢ zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); w tym dtugos$¢ dojscia na
poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 15,6 m;

z pom. 1.19 (sala lekcyjna) - 30,80 m; co stanowi dtugos¢ wiekszg o
2,66% od okredSlonej w przepisach techniczno-budowlanych;
nieprawidtowosc¢ zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); w tym dtugos$¢ dojscia na
poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 8,20 m;
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Z pozostatych pomieszczen na kondygnacji | pietra zapewnione sg dwa kierunki

ewakuacji; w tym zarowno od wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng do

wyjscia na zewnatrz budynku (poprzez otwartg klatke schodowg KL1); oraz

poprzez klatke KL2 obudowang, zamykang drzwiami EI30+S, wyposazong w

urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca

systemu wykrywania dymu - nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci 60 m.

_PIETRO 2

Do ewakuacji stuza przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach, korytarze

komunikacji ogdlnej, dwie wewnetrzne klatki schodowe (KL1 oraz KL2); gdzie

klatka KL2 jest obudowana, zamykana drzwiami EI30+S, wyposazona w

urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca

systemu wykrywania dymu. Przewidywana maksymalna liczba oséb (stali
uzytkownicy) na kondygnacji parteru wynosi 250 osdb.

W projekcie zachowane zostaty dopuszczalne (dla budynkéw kategorii zagrozenia

ludzi ZLII) dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych oraz minimalne szerokosci poziomych

drég ewakuacyjnych. Zaprojektowane dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie

przekraczaja 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie prowadza przez wiecej niz 3

pomieszczenia. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna nie posiadaja dtugosci

powyzej 50 m (wynosi 46,12 m).

. Minimalne szerokosci uzytkowe schodéw i maksymalne wysokosci stopni
wynoszg odpowiednio (ustalajgc prawidtowe wymiary w zakresie minimalnej
szerokosci uzytkowej schodéw, maksymalnej wysokosci stopni, przyjeto
wymiary jako obowiazujace dla budynkéw uzytecznosci publicznej - dot.
catego budynku; tj. minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu - 1,20 m;
spocznikéw - 1,50 m; maksymalna wysoko$c¢ stopni - 0,175 m):

. klatka schodowa KL1 (centralna):

o biegdw i spocznikow klatek schodowych - szerokosci uzytkowe tych
elementéw wynoszg odpowiednio: min. 2,05 mi 1,98 m w sSwietle;

o stopni schodéw - wysokos$¢ stopni wynosi 0,16m;

o szerokos$c stopni statych schoddéw spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m; liczba stopni w jednym biegu schodéw nie
przekracza 17;

o biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatdw niepalnych
(zelbetowe) oraz spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60;

. klatka schodowa KL2 - podlegajagca przebudowie; wystepuja
zawezenia poszczegolnych parametréow tj.:

o minimalne szerokosci uzytkowe biegdw schodéw wynosza w zakresie
1,01 m - 1,12 m; co stanowi szerokos¢ mniejszg w zakresie od 15,84%
do 6,66% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; co
stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z § 68. ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1225); przedmiot ekspertyzy;

o minimalne szerokosci spocznikdw - wystepuja zawezenia do
szerokosci w zakresie od 1,30 m oraz 1,35 m; co stanowi szerokos¢
mniejszg w zakresie od 13,3% do 10% od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych; co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z § 68.
ust. 1 rozporzadzenia [...] w sprawie warunkdw technicznych, jakim
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powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225); przedmiot ekspertyzy;

stopni schodéw - maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,17 m;
szerokos$c stopni statych schoddéw spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65 m; i wynosi 0,64 m; liczba stopni w jednym biegu
schodow nie przekracza 17,

biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatdw niepalnych
(zelbetowe) oraz spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

Na kondygnacji Il pietra od wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjna do
wyjscia do obudowanej klatki schodowej (KL2), zamykanej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30+S, wyposazonej w urzadzenie stuzace
do usuwania dymu; z pomieszczen z ktérych zapewniono jeden kierunek
ewakuacji, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

a

z pom. 2.12 (pomieszczenie biurowe) - 46,20 m; co stanowi dtugosc
wieksza o 53,74% od okreSlonej w przepisach techniczno-
budowlanych; nieprawidtowos¢ zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225); w tym dtugos$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej jest wieksza o 130,6% od okreSlonej w przepisach
techniczno-budowlanych;

z pom. 2.13 (sala lekcyjna) oraz 2.11 (sala lekcyjna) - 45,22 m; co
stanowi dtugos¢ wieksza o 50,74% od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych; nieprawidtowos$¢ zgodnie z §256 ust. 3
rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); w
tym dtugos¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej stanowi dtugos¢
wieksza o 126,1% od okresSlonej w przepisach techniczno-
budowlanych;

z pom. 2.10 (zespot toalet) - 43,20 m; co stanowi dtugosc¢ wiekszg o
44% od okresSlonej w przepisach techniczno-budowlanych;
nieprawidtowosc¢ zgodnie z §256 ust. 3 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); w tym dtugos$¢ dojscia na
poziomej drodze ewakuacyjnej stanowi dtugos¢ wieksza o 116% od
okres$lonej w przepisach techniczno-budowlanych;

z pom. 2.14 (sala lekcyjna) - 46,12 m; co stanowi dtugos¢ wiekszg o
53,74% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;
nieprawidtowosc¢ zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkéw technicznych [...]; w tym dtugos¢ dojscia na poziomej
drodze ewakuacyjnej stanowi dtugos¢ wiekszg o 130,6% od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych;

z pom. 2.04 (aula) - pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania dla 100 osob. Z pomieszczenia zapewniono co najmniej
dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o 4,17 m (przyjeto
odlegtos¢ pomiedzy drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz
pomieszczenia - zgodnie z § 239. ust. 2 rozporzadzenia [...] w sprawie
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warunkéw technicznych [...]; przy wymogu wynoszacym co najmniej 5
m; co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z § 238. pkt. 1 rozporzadzenia
[..] w sprawie warunkéw technicznych [..]. Z w/w. pomieszczenia
zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji (dwa dojscia ewakuacyjne).

Na kondygnacji Il pietra od wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjna do

wyjscia na zewnatrz budynku (poprzez otwartg klatke schodowa KL1); z

pomieszczen z ktérych zapewniono jeden kierunek ewakuacji, dtugosci dojs¢

ewakuacyjnych wynosza:

o z pom. 2.12 (pomieszczenie biurowe) - 62,70 m; co stanowi dtugosc
wieksza 0 109% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;
nieprawidtowos¢ zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225); w tym dtugos$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi 25 m i jest wieksza o 25% od okresSlonej w
przepisach techniczno-budowlanych;

o z pom. 2.13 (sala lekcyjna) oraz 2.11 (sala lekcyjna) - 64,20 m; co
stanowi dtugos¢ wieksza o 114% od okreslonej w przepisach
techniczno - budowlanych; nieprawidtowos$¢ zgodnie z § 256. ust. 3
rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych [...]; w tym
dtugosc dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 26,5m; co
stanowi dtugos¢ wieksza o 32,5% od okreSlonej w przepisach
techniczno-budowlanych;

o z pom. 2.10 (zespot toalet) - 61,20 m; co stanowi dtugosc¢ wiekszg o
104% od okreSlonej w przepisach techniczno-budowlanych;
nieprawidtowosc¢ zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkéw technicznych [...]; w tym dtugos$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi 23,5 m; co stanowi dtugos¢ wiekszg o 17,5% od
okres$lonej w przepisach techniczno-budowlanych;

o z pom. 2.14 (sala lekcyjna) - 55,20 m; co stanowi dtugos¢ wiekszg o
84% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;
nieprawidtowosc¢ zgodnie z § 256. ust. 3 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkéw technicznych [...]; w tym dtugos$¢ dojscia na poziomej drodze
ewakuacyjnej wynosi 17,5 m.

Pozostate dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych na kondygnacji |l pietra - przy

zapewnieniu dwoéch kierunkdow ewakuacji; nie przekraczajg dopuszczalnej

dtugosci 60 m.

_PIETRO 3

Do ewakuacji stuzg przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach, korytarz
komunikacji ogoélnej, wewnetrzna klatka schodowa KL2 obudowana, zamykana
drzwiami El 30+S, wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Przewidywana
maksymalna liczba oséb (stali uzytkownicy) na kondygnac;ji lll pietra wynosi 100
0sob.

W projekcie zachowane zostaty dopuszczalne (dla budynkéw kategorii zagrozenia
ludzi ZLII) dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych oraz minimalne szerokosci poziomych
drég ewakuacyjnych. Zaprojektowane dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczaja 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez wiecej niz 3
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pomieszczenia. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna nie posiadajg dtugosci
powyzej 50 m (wynosi 12,79 m).

Minimalne szerokosci uzytkowe schodéw i maksymalne wysokosci stopni
wynoszg odpowiednio (ustalajgc prawidtowe wymiary w zakresie minimalnej
szerokosci uzytkowej schodéw, maksymalnej wysokosci stopni, przyjeto
wymiary jako obowiazujace dla budynkéw uzytecznosci publicznej - dot.
catego budynku; tj. minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu - 1,20 m;
spocznikéw - 1,50 m; maksymalna wysoko$c¢ stopni - 0,175 m):

. Klatka schodowa KL2 - istniejgca podlegajgca przebudowie; wystepuja
zawezenia poszczegolnych parametréw; tj.:

o minimalne szerokosci uzytkowe biegdw schodéw wynosza w zakresie
1,0m - 1,1 m; co stanowi szerokos$¢ mniejsza w zakresie od 10,83% do
8,33% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; co
stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z § 68. ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r. poz. 1225);

o minimalne szerokosci spocznikéw - w zakresie od 1,30 m oraz 1,34 m;
co stanowi szerokos¢ mniejsza w zakresie od 13,3% do 10,66% od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; co stanowi
nieprawidtowosc¢ zgodnie z § 68. ust. 1 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkow technicznych [...];

o stopni schodéw - maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,17 m;

o szerokos$c stopni statych schoddéw spetnia warunek okreslony wzorem:
2h+s = 0,6 do 0,65m; i wynosi 0,62m; liczba stopni w jednym biegu
schodow nie przekracza 17,

o biegi i spoczniki schodow wykonane z materiatdw niepalnych
(zelbetowe) oraz spetniajg wymagang klase odpornosci ogniowej R 60.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

Na kondygnacji lll pietra od wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjna do

wyijscia do obudowanej klatki schodowej (KL2), zamykanej drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI 30+S, wyposazonej w urzadzenie
stuzace do usuwania dymu; z pomieszczen z ktorych zapewniono jeden

kierunek ewakuacji, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych s3 zgodne z

obowiazujacymi przepisami. Najdtuzsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z

pom. 3.03 (sala lekcyjna) wynosi ok. 12,5 m.

W budynku szkoty tagczng szerokos¢ uzytkowa biegdw oraz taczng szerokos¢

uzytkowa spocznikow w klatkach schodowych, stanowigcych droge

ewakuacyjna, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac réwnoczesnie na kondygnacji, na ktérej przewiduje sie obecnos¢

najwiekszej ich liczby (max. 250 osdéb), przyjmujagc co najmniej 0,6 m

szerokosci na 100 oséb, lecz nie mniej niz okreslono to w § 68 ust. 1

rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych [...]. W zwiazku z

powyzszym; wymagana faczna minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu

schoddéw wynosi 1,5 m; natomiast szerokos$¢ uzytkowa spocznikdw wynosi

1,87 m. Biorac pod uwage dwie ewakuacyjne klatki schodowe w budynku

(KL1 i KL2); nalezy stwierdzi¢ ze powyzsze wymagania w budynku zostang

spetnione.
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W analizowanej bocznej klatce schodowej (KL2) wystepuje lokalne obnizenie
wysokosci pionowej drogi ewakuacyjnej do 1,94 m; ponadto na odcinku o
dtugosci wiekszej niz 1,5 m réwniez wystepuje lokalne obnizenie wysokosci drogi
ewakuacyjnej, wynoszace ok. 2,08 m; co stanowi nieprawidtowos¢ zgodnie z §
242. ust. 3 rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych [...];
_WYMOGI TECHNICZNE DRZWI EWAKUACYJNYCH:
Szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim
rownoczesnie; przyjmuja co najmniej 0,6 m na 100 osdb; przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m; natomiast w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb min. 0,8 m. Szerokosci
poszczegdlnych drzwi w obiekcie sg zréznicowane, i wynoszg odpowiednio
(wyszczegolnienie nieprawidtowosci):
. Piwnice:
szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do
ewakuacji dla ponad 3 oséb (najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m); w tym: -1.08 (szatnia); -1.07 (kawiarnia);
-1.06 (kawiarnia - zaplecze) - szerokos$¢ przedmiotowych drzwi w sSwietle
wynosi 0,8 m; co stanowi szerokos¢ mniejsza o 11,11% od okreslonej w
przepisach techniczno-budowlanych; niezgodnos¢ z §& 239. ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
. Parter

o szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do
ewakuacji dla ponad 3 0s6b (najmniejsza szerokos$¢ drzwi w $wietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m); w tym: 0.08 (pomieszczenie
socjalne); 0.15 (pomieszczenie biurowe) - szerokos¢ przedmiotowych
drzwi w Swietle wynosi 0,8 m; co stanowi szerokos¢ mniejszg 0 11,11%
od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych; niezgodnos$¢ z §
239. ust. 1 rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych [...];

o z pomieszczen: 0.06 (pomieszczenie biurowe); 0.05; 0.04; 0.18; 0.17;
0.16; 0.14; 0.10 (sale lekcyjne); wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi
wieloskrzydtowe o tagcznej szerokosci w sSwietle wynoszacej 1,30 m;
przy czym szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta drzwiowego wynosi
0,65 m (przy wymaganej min. 0,9 m); co stanowi szeroko$¢ mniejszg o
27,77% od okresSlonej w przepisach techniczno-budowlanych;
niezgodnos$¢ z § 240. ust. 1 rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw
technicznych [...];

. Pietro 1

o szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do
ewakuacji do 3 0sob (najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,8 m); w tym: 1.11 (pomieszczenie pomocnicze) -
szeroko$¢ przedmiotowych wynosi w Swietle 0,70 m; co stanowi
szerokos$¢ mniejszg o 12,5% od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych; powyzsze nieprawidtowosci zgodnie z § 239. ust. 1 ust.
3 rozporzadzenia [...] w sprawie warunkéw technicznych [...];
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o szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do
ewakuacji dla ponad 3 0séb (najmniejsza szerokos$¢ drzwi w $wietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m); w tym: 1.16 (pomieszczenie
biurowe) - szerokos¢ przedmiotowych drzwi w $wietle wynosi 0,8 m;
co stanowi szerokos¢ mniejszg o 11,11% od okreslonej w przepisach
techniczno - budowlanych; niezgodnosc¢ z § 239. ust. 1 rozporzadzenia
[...] w sprawie warunkéw technicznych [...];

o z pomieszczen: 1.09 (biblioteka); 1.08; 1.07; 1.06; 1.05 (pom. biurowe);
1.04; 1.19; 1.18; 1.17; 1.15; 1.13 (sale lekcyjne); wyjscie ewakuacyjne
stanowiag drzwi wieloskrzydtowe o tacznej szerokosci w sSwietle
wynoszacej 1,30 m; przy czym szerokos¢ nieblokowanego skrzydta
drzwiowego wynosi 0,65 m (przy wymaganej min. 0,9 m); co stanowi
szerokos$¢ mniejszg o 27,77% od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych; niezgodnos¢ z § 240. ust. 1 rozporzadzenia [..] w
sprawie warunkow technicznych [...];

. Pietro 2

o szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do
ewakuacji dla ponad 3 0séb (najmniejsza szerokos$¢ drzwi w $wietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m); w tym: 2.12 (pomieszczenie
biurowe) - szerokos$¢ przedmiotowych wynosi 0,8 m; co stanowi
szerokos$¢ mniejszg o 11,11% od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych; niezgodnos$¢ z §239 ust. 1 rozporzadzenia [...] w sprawie
warunkow technicznych [...];

o z pomieszczen: 1.09 (biblioteka); 1.08; 1.07; 1.06; 1.05 (pom. biurowe);
1.04; 1.19; 1.18; 1.17; 1.15; 1.13 (sale lekcyjne); wyjscie ewakuacyjne
stanowiag drzwi wieloskrzydtowe o tacznej szerokosci w sSwietle
wynoszacej 1,30 m; przy czym szerokos¢ nieblokowanego skrzydta
drzwiowego wynosi 0,65 m (przy wymaganej min. 0,9 m); co stanowi
szerokos$¢ mniejszg o 27,77% od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych; niezgodnos¢ z § 240. ust. 1 rozporzadzenia [..] w
sprawie warunkow technicznych [...].

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby
0s6b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku (max.
250 o0sAb), przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m.
Zapewniono minimalng szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynoszaca
2,96 m - warunek spetniony.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjna w wiekszosci spetnia wymagana klase
odpornosci ogniowej EI30; za wyjatkiem obudowy pomieszczen biurowych
zlokalizowanych na kondygnacjach parteru: 0.15; 1 pietra: 1.16; 2 pietra: 2.12;
gdzie obudowe stanowi Sciana bez okreslonej odpornosci ogniowej; co nalezy
uznac za niezgodnosc z § 241. ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania,

UWAGA:
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Wskazane wyzej nieprawidtowosci s przedmiotem uzgodnienia z Komendantem
Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej oraz udzielonej przez niego zgody, o
ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

W budynku obecnie zastosowano przeciwpozarowy wytacznik pradu, instalacje

wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 (z wezem pé6tsztywnym oraz ptasko-

sktadanym o s$rednicy weza zaréwno 25mm i 52mm) oraz awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

W ramach przewidzianych prac projektowych zaktada sie wyposazenie budynku w

nastepujace urzadzenia ppoz.:

. przeciwpozarowy wytacznik pradu;

. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych w
budynku o zwiekszonym natezeniu switata wynoszacym min. 5Ix - rozwigzanie
zamienne;

. system sygnalizacji pozarowej wraz z monitoringiem pozarowym (sposob
potaczenia urzadzen sygnalizycyjno-alarmowych systemu sygnalizacji
pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej (lub obiektem
wskazanym), zostanie uzgodniony z wiasciwym miejscowo komendantem
powiatowym PSP (rozwigzanie zamienne); kolejno w ramach rozwiazan
zamiennych system sygnalizacji pozarowej zostanie wyposazony w
komunikatory gtosowe, nadajace komunikaty gtosowe informujace osoby
przebywajace w budynku o wystepujacym zagrozeniu pozarowym;

. przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych, przy ich
prowadzeniu przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz z

pomieszczen ,zamknietych” - podtaczone i sterowane poprzez system
sygnalizacji pozarowej;
. instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z

wezem potsztywnym - w catym budynku;

. urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzagce do usuwania dymu w klatce
schodowej KL2 (bocznej); zamykanej drzwiami El 30+S (w piwnicy El 60+S);
stosownie do dyspozycji § 245. pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

Powyzsze elementy zostang wykonane zgodnie z charakterystyka zawarta w

ekspertyzie technicznej stanowiacej podstawe zgody udzielonej w postanowieniu, o

ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
dr hab. inz. arch. Michat Krupa dr inz. arch. tukasz Wesotowski
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2.

Czes¢ rysunkowa.
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1) Rzut piwnic - rys. nr 01
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2) Rzut parteru - rys. nr 02

32



Projekt architektoniczno-budowlany

3) Rzut pietra 1 - rys. nr 03
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4) Rzut pietra 2 - rys. nr 04
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5) Rzut pietra 3 - rys. nr 05
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6) Widok dachu - rys. nr 06
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7) Przekroje - rys. nr 07
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8) Elewacja p6étnocna - rys. nr 08
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9) Elewacja potudniowa - rys. nr 09
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10) Elewacja zachodnia - rys. nr 10
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11) Elewacja wschodnia - rys. nr 11
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Dokumenty dotaczone do projektu.
1) Decyzje o nadaniu uprawnien.
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2) Zaswiadczenia wydane przez wtasciwg izbe samorzadu zawodowego o
wpisie na liste jej cztonkow.
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3) Inne dokumenty.
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