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Busko — Zdr6j, dn. 19.05.2022 .

Znak:AB.6743.298.2022

Gmina Pacanéw
ul. Rynek 15
28 —- 133 Pacanow
pelnomocnik:
Pan Janusz Ambroziewicz
ul. Kwiatowa 5
28 — 100 Busko - Zdroj

ZASWIADCZENIE
O NIEWNIESIENIU SPRZECIWU DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

W odpowiedzi na zgloszenie z dnia 29.04.2022 roku, na podstawie art. 30 ust. Saa Prawa
budowlanego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 ze zmianami) Starosta Buski

i
zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

w sprawie zgloszenia robét budowlanych dotyczacych na przebudowy drogi gminne;
361027T, polegajacych na budowie linii o$wietlenia ulicznego tj: budowie stupéw o$wietlenia
drogowego wraz z oprawami o§wietleniowymi — 4 szt oraz podwieszeniu przewodu o$wietlenia
na shupach linii nN — 145m na dz. Nr 924 w miejscowosci Zabiec gmina Pacandw.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP.

Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 ze zmianami) do wykonania rob6t nalezy przystapi¢ przed
uplywem 3 lat od okreslonego w‘zgloszeniu terminu rozpoczgcia (tj. od 23.05.2022 roku).

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Busku — Zdroju
ul. 1 Maja 13 b
28 — 100 Busko—Zdro;j

2. ala.




STAROSTA BUSKI

Znak sprawy:  GKN.6630.16.2022 BUSKO ZDROJ 2022-04-05

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniach: 2022-03-29 - 2022-04-05

Whnioskodawca: Wojciech Ambroziewicz

28-100 Busko-Zdr6j

Kwiatowa 5

Inwestor: Gmina Pacanéw

28-113 Pacanéw
Rynek 15

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Kierownik PODGIK - mgr inz. Stawomir Sadowski

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
045 13 1186 PACANOW OBLEKON

045 5 182/2 PACANOW KARSY DOLNE
045 24 550 PACANOW ZABIEC

045 1 3900 PACANOW BIECHOW

045 19 462 PACANOW TRZEBICA

045 7 87 PACANOW KARSY MALE
045 12 46 PACANOW NIEGOSLAWICE

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
NEXERA SP. Z 0.0. Andrzej Grycmacher - NEXERA brak uwag
2022-04-05 22:08:08
1| PGE Dystrybucja S.A. Odziat Czestaw Maj - PGE S.A. brak uwag

Skarzysko Kamienna Rejon
Energetyczny Busko

2022-03-30 07:23:25

2| Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Kielcach Rejon Busko Zdroj




3| Powiatowy Zarzad Drog Piotr Sokotowski - PZD brak uwag

2022-03-29 12:01:07

4| Gmina Pacanéw

5| Polska Spétka Gazownictwa SP. Jerzy Cichecki - PSGaz brak uwag
Z 0.0 Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach

2022-03-31 14:41:17

6| Orange Polska S.Dostarczanie i
Serwis Ustug Wydziat
Planowania i Realizacji Inwestycji
Wschod

7| POWIAT BUSKI Grzegorz Zieba - Powiat Buski Uzgadniam projekt z uwagami:

- nalezy zgtosi¢ termin rozpoczecia prac

-roboty ziemne i montazowe na dzialce i
infrastrukturze technicznej Powiatu Buskiego nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Powiatu
2022-04-05 12:37:21 Buskiego i spisa¢ protokdt koricowy.

SKARB PANSTWA Grzegorz Zieba - Skarb Panstwa Uzgadniam projekt z uwagami:

- nalezy zglosi¢ termin rozpoczecia prac

-roboty ziemne i montazowe na dzialce i
infrastrukturze technicznej Skarbu Panstwa nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Skarbu
2022-03-29 07:48:36 Paristwa i spisa¢ protokét kofcowy.

©

[Ce]

URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - UM Kielce brak uwag
WOJEWODZTWA
SWIETOKRZYSKIEGO

2022-03-31 10:16:24

Dokument up. STAROSTY
podpisany przez mgr inz. Stawomir Sadowski
Stawomir Sadowski; . .

Starostwo Kierownik Referatu
Powiatowe w Powiatowego Os$rodka Dokumentaciji
Busku-Zdroju Geodezyjnej i Kartograficznej

Data: 2022.04.06
09:10:42 CEST

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy wykonywacé ze
szczegoblng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt
inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

/Dokument podpisany elektronicznie/




PGE™

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdréj, ul. Bohateréw Warszawy 110
tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdréj 6 maja 2022 r.

L. dz. /5848 /2022
Egz. nr i

Protokétl nr 16/2022

z dnia 06.05.2022r.

w sprawie uzgodnienia projektéw budowlanych:

Przebudowa drogi powiatowej 0130T polegajaca na budowie linii
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Oblekon.

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii oSwietlenia
drogowego w miejscowosci Karsy Dolne.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,Zabiec II1” polegajaca na
podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Karsy Dolne,
Grabowica, Zabiec.

Przebudowa drogi gminnej 361027T polegajaca na budowie linii
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zabiec.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,,Zabiec VII” polegajaca na
podwieszeniu oéwietlenia drogowego w miejscowosci Zabiec.

Przebudowa drogi gminnej 361006T polegajaca na budowie linii
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Biechéw.

Przebudowa drogi powiatowej 0124T polegajaca na rozbudowie linii
os$wietlenia drogowego w miejscowosci Trzebica.

Przebudowa linii napowietrznej nN ,,Biechow PGR” polegajaca na
podwieszeniu oswietlenia ulicznego drogi wewnetrznej nr 3894 w m.
Biechow.

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii oSwietlenia
drogowego w miejscowosci Karsy Male.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii o$§wietlenia
drogowego w miejscowosci Niegostawice.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,,Komorow III” polegajaca na
podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Komorow.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,Komorow KR” polegajaca na
podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Komordow.

Inwestor: Gmina Pacandéw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacandw.

opracowanych przez: mgr inz. Janusz Ambroziewicz upr:
SWK/0048/POOE/06.

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi projektami zgltaszamy nastepujace uwagi:

1. Podwieszenie projektowanych przewodéw =z oprawami_ _na
konstrukcjach wsporczych PGE Dystrybucja S.A. bedzie mozliwe
jedynie po zawarciu umowy udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen oswietlenia
drogoweqo.

Whniosek: Projekty uzgadnia sie z powyzszg uwaga.

Uzgodnit: Marek Prostak Akceptuje:

Wowhe ot

por Oyspybuels S.A,
Oddzial Skagysho-Kamignna
Rejon Energatycany Biusko

aktor
aw Maj

¥
Czast

Wvykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, KAPITAL ZAKLADOWY: 19.165.048.497,25 Zt, KAPITAL WPLACONY: 19.165.048.497,25 Zt,
KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSKI S.A. VI O. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Busko-Zdroj 12.09.2021r

Dokumentacja techniczna p.t. ,Przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie linii
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zabiec” jest sporzadzona prawidfowo, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Projektant



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zabiec

polegajgca na budowie napowietrznej linii oswietlenia drogowego.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Pacandw, a podstawe opracowania niniejszej

dokumentaciji stanowity nastepujgce dane:

— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— zasady wiedzy technicznej.

2.3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej — dziatka nr 924 w chwili obecnej nie jest o$wietlona.
W okolicy skrzyzowania z drogg krajowg DK73 przebiega napowietrzna linia oswietleniowa nN
zasilania ze stacji transformatorowej 15/04 kV ,Zabiec VII”. Na istniejgcych stupach energetycznych

prowadzona jest linia o$wietlenia drogowego zasilana z istniejgcego punktu zapalania oswietlenia.

2.4. Stan projektowany

W celu oswietlenia przedmiotowych odcinkéw drogi, nalezy:

— miedzy projektowanymi stupami nr 12/1 — 12/4 wybudowa¢ odcinek napowietrznej linii
oswietleniowej o dlugosci L= 145 z przewodem AsXSn 2x25mm? podwieszonym na stupach

zelbetowych wirowanych typu E,



— zamontowa¢ 4 oprawy oswietleniowe typu AMPERA MINI (lub rédwnowazna) ze zrédiem
Swiatta LED o mocy 36W, umieszczone nad przewodami linii napowietrznej nN, na wysiegniku
rurowym W-1,

— Wykona¢ uziemienie wspoélne dla odgromowego i roboczego oraz zamontowaé odgromnik
BOP-R 0,5/10 na stupie nr 12/4

2.5. Budowa napowietrznej linii oswietleniowej

Linie oswietleniowg wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm2, podwieszonym na stupach z
zerdzi typu E. Usytuowanie projektowanych stupéw wzdtuz drogi - zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

Projektuje sie nastepujace stanowiska stupowe:

Nr Funkcja Typ zerdzi Typ ustoju Glebokos¢ posadowienia
Stup nr 12/1 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 12/2 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 12/3 P E-10,5/2,5 UP1 1,7m
Stup nr 12/4 K E-10,5/6¢c UP3 1,9m

Czesci przyziemne stupdw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wod gruntowych poprzez
dwukrotne abizolowanie. Zastosowac¢ osprzet sieciowy wytgcznie w wersji ocynkowanej. Stupy nalezy
zanumerowac zgodnie z planem.

Potgczenie przewoddéw wykonaé z zastosowaniem izolowanych zaciskéw pradowych. Zaleca
sie rozcigganie przewoddéw w powietrzu ponad ziemia, ptotami i innymi przeszkodami uzywajac rolek
podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki stilonowej zakoriczonej oporiczg. Profilowanie ugiec
przewodow przy uchwytach koncowych musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie
nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, Sruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu
przewodow AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje przewodow linii gtdbwnych dobrano na
podstawie obliczen spadkéw napiecia oraz wymogéw skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne
wytgczenie zasilania t<5s w linii nn). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujagcych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezeh obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewodoéw i odpowiadajgce im

naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii nN z

przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych”.



2.6. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowanie opraw oswietleniowych na stupach 12, 12/1 — 12/4. Nalezy
zastosowaé oprawy AMPERA MINI (lub réwnowazna) ze Zrédtem $Swiatta LED o mocy 36W, w Il
klasie ochronnosci, o deklarowanym czasie Swiecenia nie mniejszym niz 12tys. Godzin.

Oprawy na linii napowietrznej zainstalowaé na wysiegnikach o wysiegu 1m wykonanych z rur
stalowych @60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. W celu
indywidualnego zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowego opraw nalezy na kazdym stupie zainstalowac
stupowe, oswietleniowe ztgcza bezpiecznikowe BZO-03 z zabezpieczeniami 4A. Dla zasilania opraw

zastosowac przewod YKY 3x2,5 mmz2,

2.7. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac¢ sie bedzie, zgodnie z warunkami
przytaczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowniczo-pomiarowy zabudowany na zewnatrz stacji

transformatorowej ,Zabiec VII”

Istniejgca szafa oswietleniowa o obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony P44,
(dwukomorowa) - komora pomiarowa (wyposazona w 3-fazowy licznik energii elektrycznej) i komora
sterujgca (uwzgledniajgca inteligentny system sterowania). Szafa pomiarowo-sterujgca posiada
réwniez dodatkowg komore dla instalacji kompensacji mocy biernej pojemnosciowej o ile wystgpi taka

moc w iloéci zobowigzujgcej do wnoszenie optat przez inwestora zgodnie z taryfg energii elektryczne;j.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami typu 3x
NHOO gG/gL 16A. Zabezpieczeniem obwodu nr 2, z ktérego zasilona bedzie projektowana linia

oswietlenia, stanowi wylgcznik nadprgdowy C10A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje koniecznos$ci wymiany zabezpieczen ani zadnych innych

elementow szafki sterowniczo-pomiarowej.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewodéw oraz
zastosowanie obuddw i oston urzgdzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronno$ci.

W instalacji oswietlenia drogowego, jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem

prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.



Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnodci. Warunkiem skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen
nadmiarowo-prgdowych:

v' zabezpieczenie instalacji odbiorczej, wymagany czas wylgczenia 0,4s.

v' zabezpieczenie obwodu rozdzielczego, wymagany czas wytgczenia 5s.

Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen poprzez

wykonanie pomiaréw

2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Napowietrzne linie niskiego napiecia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepiec
atmosferycznych i tgczeniowych za pomocg ogranicznikéw przepieé. Zgodnie z PN-E-05100-1:1998 w
sieci 400/230V napowietrzne linie elektroenergetyczne powinny by¢ chronione ogranicznikami
przepiec€ 0 napigciu znamionowym nie nizszym niz 500V. W opracowaniu zaprojektowano ogranicznik
przepie¢ klasy A — typu BOP-R 0,5/10. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa
sztucznego, wyposazony w odtgcznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik uszkodzenia.

Ogranicznik przepie¢ nalezy zamontowac¢ na koncu projektowanej linii oswietlenia. Przy w/w
stupie nalezy wybudowac¢ uziemienie odgromowe. Wartos¢ uziemienia odgromowego nie powinna

przekroczy¢ wartosci R<5Q.

2.10. Uwaaqi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-001, N-SEP-E-003, PN-IEC-60364, PN-EN-
50160 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na prawidtowe naprezenie przewodow oswietleniowych oraz wtasciwe podigczenie przewodu
PEN do oprawy i goérnego zacisku kontrolnego stupa.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace wykonac
wytgcznie z materiatdéw certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych wymagane atesty. Ze wzgledu na
uwarunkowanie rozmieszczeniem istniejgcych stupdw linii napowietrznej nie sprawdza sie parametrow

luminaciji (poziom l. sredniej i réwnomiernosc ).



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy

Doboér zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspdiczynnik rozruchu k=14
w spoétczynnik mocy cosp= 0,99
Obciazenie obwodu oswietleniowego nr 1
Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 36 W 4 szt 144 W
Opraw y projektow ane LED (w g. odrebnego projektu) 36 W 1 szt. 36 W
Opraw y istniejagce OUS-150 150 W 9 szt. 1350 W
Suma 1530 W
Dobér zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 1
Moc zainstalow ana catkow ita 1530|W
Prad obliczeniow y =P/(Uxcos )= 6,72 A
Prad rozruchowy r=kxI= 9,41 A
Istniejgce zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w kladka Biwtz 20|A
Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego
Moc zainstalow ana catkow ita 1530 W
Prad obliczeniow y catkow ity I=P/(Uxcos @)= 6,72 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxl= 9,41 A
Zabezpieczenie przedlicznikow e: w kladka BiWtz 25 A




3.2.

Dobdr kabli i zabezpieczen

Nazwa odbioru

Proj. przewod napowietrzej

Proj. przewdd zasilajacy

linii oswietlenia oprawe oswietlenia
Moc zainstalowana P; [kW] 1,53 0,04
% Napiecie U [KV] 0,23 0,23
g, Wsp. mocy cos¢ 0,99 0,99
% Kz/Kj 1 1
s Moc szczytowa Ps [kW] 1,53 0,04
E Moc pozorna S [KVA] 1,55 0,04
o Moc bierna Q [kVar] 0,22 0,01
E Wsp. mocy g 0,14 0,14
E::E Prad rozruchowy Ir =k x Is [A] 9,41 0,22
S Wspétczynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 6,72 0,16
Max. diugos¢ proj. kabla, L [m] 628,00 3,00
= Typ przewodu / kabla AsXSn 2x25 mm2 YKY 3x2,5mm2
§ Przekr6j [mm2] 25,00 2,50
% laa [A] 112,00 30,00
_ E Przewodnosé [Q/mm2] 33,00 56,00
23 Rezystancja R=L/(yxS) [Q] 0,7612 0,0214
83 Reakiancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,05024 0,00024
ﬁ Typ zabezpieczenia BiWz bezpiecznik gG
L
g g I, [A] 20,00 4,00
ST ko 1,60 1,60
e I, [A] 32,0 6,4
z N I 2Ir TAK TAK
ad lgg = I TAK TAK
% h Ir < 1, <lgg TAK TAK
S N l, 145X Iy TAK TAK




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢ |Jedn.
1. Przewdd AsXSn 2x25 mm? 177 m
2. Bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy BZO-03 4 szt.
3. Wkiadki bezpiecznikowe BiWts 4A 4 szt.
4, Przewod kabelkowy miedziany YKYzo 3x1,5; 750 V 20 m
5. Zerdz wirowana E-10,5/6¢ 1 | szt
6. Zerdz wirowana E-10,5/2,5 3 szt
7. Ustéj UP1 3 kpl.
8. Ustéj UP3 1 kpl.
9. Konstrukcje mocujgce wysiegnik na stup typu E 4 szt.
10. |Wysiegniki rurowe W-1 4 szt.
11. |Oprawa os$wietleniowa kompletna — zrodto swiatta LED 4 kpl
12. |Tasma stalowa 4 m
13. |Hak wieszakowy 4 szt.
14.  |Uchwyt przelotowy 3 szt.
15. |Uchwyt odciggowy 1 szt.
16. |Ostonki konca przewodu 2 szt.
17. |Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajacym izolacje 1 szt.
18. |Zacisk odgatezny 4 szt.
19. |Bednarka 25x4mm? 10 m
20. |Zaciski jednostronnie przebijajgce izolacje 1p szt
21. |Materialy wg. potrzeb
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LEGENDA

©- Projektowana oprawa o$wietleniowa

©- Istniejgca oprawa o$wietleniowa

Proj. przewdd AsXSn 2x25mm?

—— Istniejaca linia napowietrzna o$wietleniowa AsXSn 2x25mm?
o Proj. stup lini o$wietleniowej z zerdzi wirowanej E-10,5

===~ Proj. ogranicznik przepie¢
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Proj. 12/3

(P)E-10,5/2,5

Wojewddztwo: Swigtokrzyskie
Powiat: buski )
- Gmina: 260104_5 PACANOW — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0024 ZABIEC

Godfo mapy: 7.131.21.03.2.5; 2.4; 4.2

Ukfad wsp. prostokgtnych — "2000"

Ukfad wysokoSci: Kronsztadt 86

Mape uo celow projektowych wykonaf: GEO-MARK
waga!

ma% aktualny w terenie na dzien 02.12.2021 r.

Granice nieruchomosci przyjeto z operatu
ewidencji gruntow. . .

W ramach’ projektowanej inwestycji . L

mapa zostafa wykonand bez bddgnia obcigzenia

sfuzebnosciami mEioE\B_ ujawnionymi

w_ksiegach wieczystych.’ . .

Nie wyklucza sie Istnienia w terenie, a nie

wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen

podziemnych, ktore nie «:\ zgloszone do

do inwenfaryzacji lub o kiorych brak jest

informacji w zasobach PODGK.

Ujawnione na mapie Es_xosm* granice

dziafek ewidencyjnych nie spefniajq

standardow technicznych.

Stacja trafo "Zabiec VII"
Istn. pkt zapalania osw. ulicznego

098888535 ::_% ”om.s.mom:.
Nr kancelaryjny:  GK .wio.mau.moﬁ

GEO-MARK
USLUGI GEODEZYJNE-DAWID KAL
26-020 Chmielnik,ul. Bednarska 1A

tel. 668-012-467, 606-180-769

MNIP 657-259-81-77 ,Regon 363282661

GEO @&m#

inz Dawid Kol
tel. 668-012-467

O$wiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opraceany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezulaty zawiera operat

A techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesénie informuje, ze
jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfgenie fafszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GKN.6640.2103.2021
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat .
N@wo&%,.m v ynej y y Starosta Buski
Wykonawea prac geodezyjnych "GEO-MARK”

Usfugi Geodezyjne — Dawid Kal

Nr oraz data sporzqdzenia dukumenty Protokot Wer :801..,

Nr GKN.6640.2103.2021

zatwierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 7 dn. 16.12.9071 r
{

Imie i nazwisko oraz nr uprawniefi Marek Kal

zawodowych kierownika prac Nr uprawniefi 7968

t 1
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