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awnictya
Busko-Zdréj, 19.05.2022r.,
Znak sprawy: AB.6743.299.2022

Gmina Pacanéw

ul. Rynek 15

28-133 Pacanow
pelnomocnik:

Pan Janusz Ambroziewicz
ul. Kwiatowa 5

28-100 Busko-Zdréj

W odpowiedzi na zgloszenie robét budowlanych z dnia 29.04.2022 roku dotyczace
przebudowy linii napowietrznej nN. ,,Zabiec VII” polegajace na podwieszeniu o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Zabiec gm. Pacanéw, w tym podwieszenie przewodu oswietleniowego
na istniejacych stupach linii nN — 50 m oraz montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 1 szt.
na dziatkach Nr 177/2, 241 i 920 w miejscowosci Zabiec gm. Pacanéw, Starosta Buski informuje,
ze dowieszenie dodatkowego kabla na stupach, w istniejacej linii elektrycznej, a takze wymiana
oraz montaz opraw o$wietlenia ulicznego, miesci sie w zakresie uzytkowania obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem i nie podlega przepisom ustawy — Prawo-budowlane, z co za tym idzie
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe czy tez dokonania zgloszenia.
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L. dz. /5848 /2022
Egz. nr i

Protokétl nr 16/2022

z dnia 06.05.2022r.

w sprawie uzgodnienia projektéw budowlanych:

Przebudowa drogi powiatowej 0130T polegajaca na budowie linii
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Oblekon.

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii oSwietlenia
drogowego w miejscowosci Karsy Dolne.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,Zabiec II1” polegajaca na
podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Karsy Dolne,
Grabowica, Zabiec.

Przebudowa drogi gminnej 361027T polegajaca na budowie linii
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zabiec.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,,Zabiec VII” polegajaca na
podwieszeniu oéwietlenia drogowego w miejscowosci Zabiec.

Przebudowa drogi gminnej 361006T polegajaca na budowie linii
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Biechéw.

Przebudowa drogi powiatowej 0124T polegajaca na rozbudowie linii
os$wietlenia drogowego w miejscowosci Trzebica.

Przebudowa linii napowietrznej nN ,,Biechow PGR” polegajaca na
podwieszeniu oswietlenia ulicznego drogi wewnetrznej nr 3894 w m.
Biechow.

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii oSwietlenia
drogowego w miejscowosci Karsy Male.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii o$§wietlenia
drogowego w miejscowosci Niegostawice.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,,Komorow III” polegajaca na
podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Komorow.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,Komorow KR” polegajaca na
podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Komordow.

Inwestor: Gmina Pacandéw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacandw.

opracowanych przez: mgr inz. Janusz Ambroziewicz upr:
SWK/0048/POOE/06.

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi projektami zgltaszamy nastepujace uwagi:

1. Podwieszenie projektowanych przewodéw =z oprawami_ _na
konstrukcjach wsporczych PGE Dystrybucja S.A. bedzie mozliwe
jedynie po zawarciu umowy udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen oswietlenia
drogoweqo.

Whniosek: Projekty uzgadnia sie z powyzszg uwaga.

Uzgodnit: Marek Prostak Akceptuje:

Wowhe ot

por Oyspybuels S.A,
Oddzial Skagysho-Kamignna
Rejon Energatycany Biusko

aktor
aw Maj

¥
Czast

Wvykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, KAPITAL ZAKLADOWY: 19.165.048.497,25 Zt, KAPITAL WPLACONY: 19.165.048.497,25 Zt,
KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSKI S.A. VI O. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl
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~ Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad

znak: 0.Ki.Z-3.4340.12.1.2022.AW
Kielce, dnia 04.05.2022 .

Egzemplarz nr 4

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 - ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Pacandw - dzialajacej poprzez petnomocnika Pana Janusza
Ambroziewicza w sprawie wydania zezwolenia na rozbudowe istniejacego oswietlenia
drogowego poprzez lokalizacje napowietrznej linii oswietlenia drogowego AsXSn
2x25mm2 podwieszonej na istniejacej podbudowie stupowej (przejscie poprzeczne nad
DK 73 w km 088+840) w pasie drogowym drogi krajowej nr 73 w miejscowosci Zabiec,
gm. Pacanéw

zezwalam

Gminie Pacanéw
ul. Rynek 15
28-133 Pacandéw

na lokalizacje napowietrznej linii o$wietlenia drogowego AsXSn 2x25mm2 podwieszonej
na istniejacej podbudowie stupowej (przejécie poprzeczne nad DK 73 w km 088+840)
w pasie drogowym drogi krajowej nr 73 w miejscowosci Zabiec, gm. Pacanéw - zgodnie
z przebiegiem wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu i profilu.

Jednoczeénie zaznaczam, ze zarzadca drogi nie bedzie ponosit zadnych optat z tytutu
utrzymania i eksploatacji ww. linii.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca i Inwestor robét winni uzyska¢ z GDDKIA Rejon Busko-Zdroj,
zezwolenie na zajecie terenu pasa drogowego w celu prowadzenia robét w jego
obrebie przedktadajac dokument potwierdzajacy dopetnienie wymogoéw wynikajacych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Whniosek na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢ z miesigcznym wyprzedzeniem przed
planowanym terminem rozpoczecia robot. Za zajecie pasa drogowego pobrana bedzie
optata, ktérej wielko$é zalézy od stawki optaty za 1 m? pasa drogowego, liczby dni
. i powierzchni zajecia pasa.

Teren pasa drogowego po zakoAczeniu inwestycji nalezy uporzadkowaé zgodnie
z zaleceniami GDDKIA Rejon Busko-Zdréj.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do o$wiadczenia przez inwestora, ze dysponuje
pasem drogowym drogi krajowej nr 73 w miejscowosCi Zabiec, gmina Pacanéw
na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1186 - ze zm.), w zakresie wynikajacym z niniejszej decyzji.




Majgac na uwadze okolicznosci faktyczne sprawy oraz powofane przepisy prawa, a takze
to, iz Wnioskodawca spetnit wymogi formalne wniosku, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwréci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce skorzystac z prawa do zwrécenia sie z wnioskiem
o0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postgepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U.
2 2019 r. poz. 2325 - ze zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnie$¢ za posrednictwem
Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Kielcach (adres: 25-950
Kielce, ul. Paderewskiego 43/45). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193
z p6zn. zm.) wpis od skargi na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200
ztotych. Jednoczesnie organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwos¢ ubiegania
sie 0o zwolnienie od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo
zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze,
w formie odwiadczenia przestanego do GDDKIA Oddziat w Kielcach, zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania od wydanej decyzji. Skutkiem zrzeczenia sig odwotania jest
prawomocnos¢ decyzji, tj. brak mozliwosci zaskarzenia takiej decyzji do WSA
w Warszawie.

Zatl. 1
- projekt zagospodarowania terenu- rys. 2
- profil przejscia nad droga DK73

| GENE EKTOR
DROG «; VAL T AUTOSTRAD

Otrzymuja :
1) Gmina Pacandw Cichy
Adres do korespondencii: 7TA D D7IALU WY KIE:LCACH

Pan Janusz Ambroziewicz - petnomocnik (egz. nr 1)
28-100 Busko-Zdrdj, ul. L. Warynskiego 24

2. a/a (egz. nr 2) -

Do wiadomosci:

3. GDDKIA Rejon Busko-Zdrdj (egz. nr 3 EZD)

str. 2
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Busko-Zdréj 12.09.2021r

Dokumentacja techniczna p.t. Przebudowa elektroenergetycznej |. nN "Zabiec VII"
polegajgca na podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zabiec” jest sporzgdzona
prawidfowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego drogi gminnej
w m. Zabiec, polegajgca na podwieszeniu dodatkowego przewodu os$wietleniowego na
istniejgcych stupach linii napowietrznej niskiego napiecia ,Zabiec VII”, na odcinku od stupa nr

11 do stupa nr 12 oraz zainstalowaniu na istniejgcym stupie oprawe oswietleniowa.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy Pacandéw, a podstawe

opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujgce dane:

— aktualne podkfady geodezyjne w skali 1:1000;
— katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego;
— wizja lokalna w terenie;

— obowigzujgce normy i przepisy;

— zasady wiedzy technicznej;

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z
pozn. zm.) Tekst ujednolicony po zmianach z 27 marca 2003 roku. Roboty budowlane w
rozumieniu Ustawy Art.3 ust.7 polegajgce na instalowaniu urzgdzen, jakimi sg oprawy
oSwietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym (ztgcza bezpiecznikowe | zaciski
przytgczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na obiektach budowlanych jakimi sg
istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, nie wymagajg Pozwolenia na
Budowe wedtug przepisow Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 15 oraz nie wymagajg Zgtoszenia

wtasciwemu organowi wedtug przepisow Art. 30 ust. 1 pkt 2

2.3. Stan istniejgcy

Obecnie droga nie jest oswietlona na catej dtugosci.



2.4. Stan projektowany

W celu oswietlenia drogi, nalezy:

— na istniejacej linii napowietrznej podwiesi¢ dodatkowy przewdd AsXSn 2x25mm?, na
odcinku od stupa nr 11 do stupa nr 12 o dtugosci 50m, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu na rys. nr 2

— na istniejgcym stupie (nr 12) zamontowac oprawe oswietleniowg typu AMPERA MINI
(lub rownowazna) ze zrédiem swiatta LED o mocy 36W, umieszczone nad przewodami
linii napowietrznej nN, na wysiegniku rurowym W-1;

— wykonac¢ uziemienie odgromowe i robocze oraz zamontowa¢ odgromnik BOP-R 0,5/10

na stupie nr 12.

2.5. Szczeqodly techniczne budowy linii nn

Przekroje przewodow linii gtdwnych dobrano na podstawie obliczen spadkow napiecia
oraz wymogow skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne wylgczenie zasilania t<5s w
linii NN).

Do mocowania oraz zawieszania przewodow stosowac atestowane elementy stalowe
mocujgce osprzet do stupow i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Elementy osprzetu dobrano z kart albumowych i uwzglednieniu rzeczywistych obcigzen

mechanicznych.

2.6. Pomiar enerqii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie z
warunkami przytgczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowniczo-pomiarowy zabudowany na

zewnatrz stacji transformatorowej ,Zabiec VII”

Istniejgca szafa oswietleniowa SOM-1 wyposazona jest w 1-fazowy licznik energii elektrycznej,

stycznik zatgczajgcy oswietlenie uliczne, sterowany poprzez zegar sterujgcy

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano rozigcznik bezpiecznikowy z wkitadka typu
1xBiWtz 25A. Zabezpieczeniem obwodu, z ktorego zasilona bedzie projektowana linia

oswietlenia, stanowi roztgcznik bezpiecznikowy z wktadka typu 1xBiWtz 20A..



Rozbudowa oSwietlenia nie powoduje koniecznosci wymiany zabezpieczen ani zadnych

innych elementow szafki sterowniczo-pomiarowej.

2.7. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia nie wymagaja
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokosé zamocowania przewodow
(powyzej 2,5m — poza zasiegiem reki). Urzadzenia podtgczone do linii napowietrznej nN
powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczgcych ich projektowania i budowy, zapewniajg

skuteczng ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim.
Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa).

W sieci oswietlenia drogowego zastosowano jako srodek ochronny od porazen szybkie
wytgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N-SEP-E-001. W celu zabezpieczenia
zwarciowego i przecigzeniowego opraw oswietleniowych nalezy zastosowac bezpieczniki

topikowe BiWts 4A w oprawach bezpiecznikowych np. SV 29.253 prod. ENSTO.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wytgczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wytgczenia nie powinien przekraczac

5s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku :
Zs+la<Uo
gdzie:
Uo =230V
Zs — impedancja petli zwarciowej

Ja — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie

zaleznym od napiecia znamionowego Uo

Czesci przewodzgce opraw nie bedgce pod napieciem oraz wysiegniki nalezy
metalicznie potgczy¢ z przewodem PEN, ktéry nalezy uziemi¢ na stupach nr 7, 19 i 35.
Uziemienie robocze nalezy wykonaé na kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci
wiekszej niz 200m oraz wzdluz trasy linii, tak aby dtugos¢ przewodu PEN pomiedzy

uziemieniami roboczymi nie byta wieksza niz 500m.



2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami fgczeniowymi linii
zaprojektowano ogranicznik przepie¢ klasy A — typu BOP-R 0,5/10 - beziskiernikowy z
warystorami z tlenkow metali w obudowie kompozytowej z zaciskiem przebijajgcym izolacje
np. SE 30.166Bz prod. ENSTO. Odgromnik nalezy zabudowac na koncach linii napowietrznej

— na stupie nr 12.

2.9. Uwagi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z PN-E-5100-1:1998, PN-E-05100-2, N-SEP-E-
001, PN-IEC-60364, PN-76/E-5125, PN-EN-50160 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP,
ustawami i oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe naprezenie przewodéw oswietleniowych oraz wiasciwe podtgczenie przewodu

PEN do oprawy i gérnego zacisku kontrolnego stupa.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace wykonaé
wytgcznie z materiatdow certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych wymagane atesty. Ze
wzgledu na uwarunkowanie rozmieszczeniem istniejgcych stupow linii napowietrznej nie

sprawdza sie parametrow luminacji (poziom I. Sredniej i rownomiernosc 1.).



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy

Dobor zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspotczynnik rozruchu k=14
w spoétczynnik mocy cosp= 0,99
Obcigzenie obwodu oswietleniowego nr 1
Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 36 W 1 szt 36 W
Opraw y projektow ane LED (w g. odrebnego projektu) 36 W 4 szt 144 W
Opraw y istniejgce OUS-150 150 W 9 szt. 1350 W
Suma 1530 W
Dobor zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 1
Moc zainstalow ana catkow ita 1530 |W
Prad obliczeniow y I=P/(Uxcos®)= 6,72 A
Prad rozruchowy r=kxl= 9,41 A
Istniejgce zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w kiadka BiWtz 20|A
Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego
Moc zainstalow ana catkow ita 1530 W
Prad obliczeniow y catkow ity [=P/(Uxcos @)= 6,72 A
Prad rozruchow y catkow ity Ir=kxI= 9,41 A
Zabezpieczenie przedlicznikow e: w kladka BiWtz 25 A




3.2.

Dobdr kabli i zabezpieczen

Moc zainstalowana P; [kW] 1,53 0,04
= Napiecie U [kV] 0,23 0,23
é{ Wsp. mocy coso 0,99 0,99
% KzIKj 1 1
s Moc szczytowa Ps [kW] 1,53 0,04
(.>_,; Moc pozorna S [KVA] 1,55 0,04
- Moc bierna Q [kVar] 0,22 0,01
= Wsp. mocy igo 0,14 014
g Prad rozruchowy Ir =k x Is [A] 9,41 0,22
S Wspétczynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 6,72 0,16
Max. diugosé proj. kabla, L [m] 628,00 3,00

= Typ przewodu / kabla AsXSn 2x25 mm2 YKY 3x2,5mm?2

§ Przekroj [mm2] 25,00 2,50

% laa [A] 112,00 30,00

E Przewodnos¢ [Q/mm2] 33,00 56,00

o &
= Rezystanda R=L/(yS) [0)] 0,7612 0,0214
8% Reakiancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,05024 0,00024
g Typ zabezpieczenia Biwz bezpiecznik gG
e
‘SOE & I [A] 20,00 4,00
[an]

52 ko 1,60 1,60
L= I, [A] 32,0 6,4
= :N: lh =1 TAK TAK
o & lgg 2 Ir TAK TAK
; o
< I Ir < 1y < lgg TAK TAK
S N l, 145X Iy TAK TAK




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llosé [Jedn.
1 |Przewdd AsXSn 2x25 mm? 50 m
2 |Bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy BNO-1 1 szt.
3 |Wkiadki bezpiecznikowe gG 4A 1 Sszt.
4 |Przewdd kabelkowy miedziany YDYzo 3x2,5; 750 V 3 m
5 |Konstrukcje mocujgce wysiegnik 1 szt.
6 |Oprawa oswietleniowa kompletna 1 kpl
7 Wysiegniki rurowe W-1 1 szt.
8 |Hak wieszakowy SOT 21.16 1 Sszt.
9 |Uchwyt odciggowy SO 117.425S 1 szt.
11 |Ostonki konca przewodu PK 99.025 2 Sszt.
12 |Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje SE 30.166| 1 szt.
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