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ETAROSTWO POWIATOWE
i

Viveziat Archite

Busko — Zdr¢j, dn. 27.04.2022 r.

Znak:AB.6743.254.2022

Gmina Pacanow
ul. Rynek 15
28 — 133 Pacanow
pelnomocnik:
Pan Janusz Ambroziewicz
ul. Kwiatowa 5
28 — 100 Busko - Zdroj

ZASWIADCZENIE
O NIEWNIESIENIU SPRZECIWU DO ZGLOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

W odpowiedzi na zgloszenie z dnia 08.04.2022 roku, na podstawie art. 30 ust. 5aa Prawa
budowlanego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 ze zmianami) Starosta Buski

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

w sprawie wykonania robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi
powiatowej 0124T polegajaca na budowie linii o$wietlenia drogowego tj: budowie shipoéw
oswietlenia drogowego wraz z oprawami o$wietleniowymi — 1 szt na dz. Nr 462 w miejscowosci
Trzebica gmina Pacanow.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP.

Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 ze zmianami) do wykonania robdt nalezy przystgpié przed
uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu rozpoczecia (tj. od 04.05.2022 roku).

7 up. STAROSTY

Do wiadomo$ci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Busku — Zdroju
ul. 1 Maja 13

28 ~ 100 Busko—Zdr¢j

2. a/a

mgr inz. /
Natze ik fiaty
Architektyry i Buddwnictwa




ZARZAD POWIATY
W BUSKU-ZDROI

Busko-Zdréj, dn. 31.12.2021r.
znak: PZD-S4.4130.206.2021.23708w.

DECYZJA Nr 237/0§w./2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (t.j. Dz.
U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), dzialajac
z upowaznienia Zarzadu Powiatu w Busku-Zdroju, w zwigzku z wystgpieniem:
GIUNY PACANOW. ...ttt e e et
ul. Rynek 15, 28-133 PacanowW...........c.oovininiiiiiniii e ee e
dziatajgcej poprzez pelnomocnika Pana Janusza Ambroziewicza Projektowanie
i Wykonawstwo Elektryczne mgr inz. Janusz Ambroziewicz, ul. Kwiatowa 5, 28-100
Busko - Zdréj, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje napowietrzno - stupowej linii
oswietlenia ulicznego, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0124 T Parchocin - Trzebica -
Zabiec -Komoréw, w miejscowosci Trzebica (nr ewid. dz. 462),

zezwalam:

na lokalizacj¢ napowietrzno - stupowej linii o$wietlenia ulicznego, w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin - Trzebica - Zabiec -Komoréw, w miejscowosci

Trzebica (nr ewid. dz. 462), wedtug przebiegu, jak w zalgczniku graficznym.

1. Lokalizacja linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi, po stronie prawej na
odcinku od projektowanego stupa na wys. dz. nr ewid. 294 do istniejgcego stupa nr 3/K-10
na wys. dz. nr ewid. 336. Projektowany stup na wys. dz. nr ewid. 294 w pasie zieleni poza
rowem.

2. Po wykonaniu robét pas drogowy i jego obreb nalezy uporzadkowaé i przywrocié do stanu
normatywnego, tj.:

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym lub wymiennym warstwami o grubosci 20 cm
z jednoczesnym zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 0,98,
odbudowa naruszonej infrastruktury drogowej (pasa zieleni poza rowem).

3. Inne uszkodzenia elementéw pasa drogowego, nawierzchni lub istniejgcych urzadzen
bezpieczenistwa ruchu, dokonane w trakcie budowy winny by¢ naprawione na koszt
Whnioskodawcy. :

4.0O$wietlenie winno by¢ zaprojektowane zgodnie 2z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999r. (t.j. Dz. U. z dn. 2016r., poz. 124 ze
zm.) oraz obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie.

5. Oswietlenie uliczne, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i uzgodnieniami
branzowymi.

6. Zarzad Drog nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za uszkodzenia umieszczonego w pasie
drogowym linii o$wietlenia ulicznego, wynikle w zwigzku z eksploatacjg i utrzymaniem
drogi. _ .

7.W przypadku przebudowy drogi i wystapienia kolizji linii o$wietlenia ulicznego
z elementami pasa drogowego Inwestor na wilasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji.

8. Inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzadzen oraz nawierzchni w pasie
drogowym, zwiagzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.

9. Likwidacja wszelkich utrudnien w ruchu powstatych z tytulu lokalizacji urzadzen w pasie

" drogowym lezy w gestii Wiasciciela tych urzadzen.




2-

Decyzja niniejsza jest wazna 3 lata i rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania
obowigzujacych uzgodnieh na budowe¢ na mocy ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351) oraz uzyskania ostatecznej decyzji (umowy)
zezwalajace] na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 i art. 22 ustawy
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (t,j. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) wydanej
przez Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Busku-Zdroju.

W przypadku wystgpienia utrudnien w ruchu kolowym Iub pieszym do wniosku
o zezwolenie na prowadzenie robodt 1 zajecie pasa drogowego nalezy dotaczyé zatwierdzony
projekt tymczasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. ,,w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem” (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 784). Wniosek o zajecie pasa wraz
z zalgcznikami, nalezy zlozy¢ z min. jednomiesigcznym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot.

~ Powiatowy Zarzad Drég w Busku-Zdroju os$wiadcza, ze wudziela prawa
do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 0124T Parchocin - Trzebica - Zabiec -Komoréw, w miejscowosci Trzebica (nr ewid. dz.
462), celem wykonania robdt zwigzanych z budows linii napowietrzno - stupowej o§wietlenia
ulicznego w miejscowosci Trzebica.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7. pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 §4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji, poniewaz spetnia ona zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Organu wydajacego niniejsza decyzje,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

@ Zarzydu
j . C@ — C .
Piotr Sokotowski
Z-ca Dyrektora Powiatoweys 2arzqdu Dy,

Otrzymuja. .
1. Gmina Pacanow
., ul. Rynek 15, 28-133 Pacan6w
@ Pelnomocnik Gminy Pacanéw:
P. Janusz Ambroziewicz
Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne
mgr inz. Janusz Ambroziewicz
ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko - Zdréj
3.a/ax?2.
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STAROSTA BUSKI

Znak sprawy:  GKN.6630.16.2022 BUSKO ZDROJ 2022-04-05

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniach: 2022-03-29 - 2022-04-05

Whnioskodawca: Wojciech Ambroziewicz

28-100 Busko-Zdr6j

Kwiatowa 5

Inwestor: Gmina Pacanéw

28-113 Pacanéw
Rynek 15

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Kierownik PODGIK - mgr inz. Stawomir Sadowski

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
045 13 1186 PACANOW OBLEKON

045 5 182/2 PACANOW KARSY DOLNE
045 24 550 PACANOW ZABIEC

045 1 3900 PACANOW BIECHOW

045 19 462 PACANOW TRZEBICA

045 7 87 PACANOW KARSY MALE
045 12 46 PACANOW NIEGOSLAWICE

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
NEXERA SP. Z 0.0. Andrzej Grycmacher - NEXERA brak uwag
2022-04-05 22:08:08
1| PGE Dystrybucja S.A. Odziat Czestaw Maj - PGE S.A. brak uwag

Skarzysko Kamienna Rejon
Energetyczny Busko

2022-03-30 07:23:25

2| Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Kielcach Rejon Busko Zdroj




3| Powiatowy Zarzad Drog Piotr Sokotowski - PZD brak uwag

2022-03-29 12:01:07

4| Gmina Pacanéw

5| Polska Spétka Gazownictwa SP. Jerzy Cichecki - PSGaz brak uwag
Z 0.0 Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach

2022-03-31 14:41:17

6| Orange Polska S.Dostarczanie i
Serwis Ustug Wydziat
Planowania i Realizacji Inwestycji
Wschod

7| POWIAT BUSKI Grzegorz Zieba - Powiat Buski Uzgadniam projekt z uwagami:

- nalezy zgtosi¢ termin rozpoczecia prac

-roboty ziemne i montazowe na dzialce i
infrastrukturze technicznej Powiatu Buskiego nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Powiatu
2022-04-05 12:37:21 Buskiego i spisa¢ protokdt koricowy.

SKARB PANSTWA Grzegorz Zieba - Skarb Panstwa Uzgadniam projekt z uwagami:

- nalezy zglosi¢ termin rozpoczecia prac

-roboty ziemne i montazowe na dzialce i
infrastrukturze technicznej Skarbu Panstwa nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Skarbu
2022-03-29 07:48:36 Paristwa i spisa¢ protokét kofcowy.

©

[Ce]

URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - UM Kielce brak uwag
WOJEWODZTWA
SWIETOKRZYSKIEGO

2022-03-31 10:16:24

Dokument up. STAROSTY
podpisany przez mgr inz. Stawomir Sadowski
Stawomir Sadowski; . .

Starostwo Kierownik Referatu
Powiatowe w Powiatowego Os$rodka Dokumentaciji
Busku-Zdroju Geodezyjnej i Kartograficznej

Data: 2022.04.06
09:10:42 CEST

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy wykonywacé ze
szczegoblng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt
inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

/Dokument podpisany elektronicznie/




PGE™

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdréj, ul. Bohateréw Warszawy 110
tel.: (+48 41) 252 67 90
fax: (+48 41) 370 44 02
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdréj 6 maja 2022 r.

L. dz. /5848 /2022
Egz. nr i

Protokétl nr 16/2022

z dnia 06.05.2022r.

w sprawie uzgodnienia projektéw budowlanych:

Przebudowa drogi powiatowej 0130T polegajaca na budowie linii
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Oblekon.

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii oSwietlenia
drogowego w miejscowosci Karsy Dolne.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,Zabiec II1” polegajaca na
podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Karsy Dolne,
Grabowica, Zabiec.

Przebudowa drogi gminnej 361027T polegajaca na budowie linii
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zabiec.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,,Zabiec VII” polegajaca na
podwieszeniu oéwietlenia drogowego w miejscowosci Zabiec.

Przebudowa drogi gminnej 361006T polegajaca na budowie linii
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Biechéw.

Przebudowa drogi powiatowej 0124T polegajaca na rozbudowie linii
os$wietlenia drogowego w miejscowosci Trzebica.

Przebudowa linii napowietrznej nN ,,Biechow PGR” polegajaca na
podwieszeniu oswietlenia ulicznego drogi wewnetrznej nr 3894 w m.
Biechow.

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii oSwietlenia
drogowego w miejscowosci Karsy Male.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie linii o$§wietlenia
drogowego w miejscowosci Niegostawice.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,,Komorow III” polegajaca na
podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Komorow.

Przebudowa elektroenergetycznej linii nN ,Komorow KR” polegajaca na
podwieszeniu o$wietlenia drogowego w miejscowosci Komordow.

Inwestor: Gmina Pacandéw, ul. Rynek 15, 28-133 Pacandw.

opracowanych przez: mgr inz. Janusz Ambroziewicz upr:
SWK/0048/POOE/06.

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi projektami zgltaszamy nastepujace uwagi:

1. Podwieszenie projektowanych przewodéw =z oprawami_ _na
konstrukcjach wsporczych PGE Dystrybucja S.A. bedzie mozliwe
jedynie po zawarciu umowy udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen oswietlenia
drogoweqo.

Whniosek: Projekty uzgadnia sie z powyzszg uwaga.

Uzgodnit: Marek Prostak Akceptuje:

Wowhe ot

por Oyspybuels S.A,
Oddzial Skagysho-Kamignna
Rejon Energatycany Biusko

aktor
aw Maj

¥
Czast

Wvykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/MP

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, KAPITAL ZAKLADOWY: 19.165.048.497,25 Zt, KAPITAL WPLACONY: 19.165.048.497,25 Zt,
KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSKI S.A. VI O. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl

2/2
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Busko-Zdroj 12.09.2021r

Dokumentacja techniczna p.t. ,Przebudowa drogi powiatowej 0124T polegajgca na budowie
linii o$wietlenia drogowego w miejscowosci Trzebica” jest sporzgdzona prawidfowo, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Projektant



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 0124T, polegajgca na

budowie napowietrznej linii oSwietlenia drogowego w miejscowosci Trzebica.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Pacandw, a podstawe opracowania niniejszej

dokumentaciji stanowity nastepujgce dane:

— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego,

— wizja lokalna w terenie,

— obowigzujgce normy i przepisy,

— zasady wiedzy technicznej.

2.3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej — dziatka nr 462 w chwili obecnej oSwietlona jest do
wysokosci dziatki nr 295, przy ktorej stoi stup nr 3 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/04 kV ,Trzebica III”. Na istniejacych stupach energetycznych prowadzona jest

linia oswietlenia drogowego zasilana z istniejgcego punktu zapalania oswietlenia.



2.4. Stan projektowany

W celu o$wietlenia przedmiotowych odcinkéw drogi, nalezy:

— miedzy projektowanym stupem nr 3/1 a istniejgcym nr 3 wybudowac¢ przytacze o dtugosci L=
48m z przewodem AsXSn 2x25mm?

— zamontowa¢ 1 oprawe oswietleniowg typu AMPERA MINI (lub réwnowazna) ze zrodiem
Swiatta LED o mocy 50W, umieszczone nad przewodami linii napowietrznej nN, na wysiegniku
rurowym W-1,

— Wykonac¢ uziemienie wspdlne dla odgromowego i roboczego oraz zamontowaé¢ odgromnik
BOP-R 0,5/10 na stupie nr 3/1

2.5. Budowa napowietrznej linii oSwietleniowej

Linie oswietleniowga wykona¢ przewodem AsXSn 2x25mm?2, podwieszonym na stupach z
zerdzi typu E. Usytuowanie projektowanych stupéw wzdluz drogi - zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

Projektuje sie nastepujgce stanowiska stupowe:

Nr Funkcja Typ zerdzi Typ ustoju Gtebokos¢ posadowienia

Stup nr 3/1 K E-10,5/6¢ UP3 1,9m

Czeéci przyziemne stupdw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wéd gruntowych poprzez
dwukrotne abizolowanie. Zastosowac¢ osprzet sieciowy wytgcznie w wersji ocynkowanej. Stupy nalezy
zanumerowac zgodnie z planem.

Potagczenie przewodow wykonaé z zastosowaniem izolowanych zaciskéw pragdowych. Zaleca
sie rozcigganie przewoddéw w powietrzu ponad ziemia, ptotami i innymi przeszkodami uzywajgc rolek
podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki stilonowej zakonczonej oporicza. Profilowanie ugiec
przewodow przy uchwytach koncowych musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie
nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, Sruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu
przewodoéw AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Przekroje przewododw linii gtdbwnych dobrano na
podstawie obliczen spadkéw napiecia oraz wymogdéw skutecznosci ochrony od porazen (samoczynne
wytgczenie zasilania t<5s w linii nn). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezen obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia przewoddw i odpowiadajgce im

naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.



Prace wykonaé zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do projektowania linii nN z

przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych”.

2.6. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowanie oprawy oswietleniowej na stupie nr 3/1. Nalezy zastosowacé
oprawy AMPERA MINI (lub réwnowazna) ze zrodtem $wiatta LED o mocy 50W, w Il. klasie
ochronnosci, o deklarowanym czasie Swiecenia nie mniejszym niz 12tys. Godzin.

Oprawy na linii napowietrznej zainstalowa¢ na wysiegnikach o wysiegu 1m wykonanych z rur
stalowych @60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. W celu
indywidualnego zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowego opraw nalezy na kazdym stupie zainstalowac
stupowe, oswietleniowe ztgcza bezpiecznikowe BZO-03 z zabezpieczeniami 4A. Dla zasilania opraw

zastosowac przewod YKY 3x2,5 mm?2,

2.7. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac¢ sie bedzie, zgodnie z warunkami
przytaczenia, poprzez istniejagcy punkt sterowniczo-pomiarowy zabudowany w skrzyni stacji

transformatorowej , Trzebica III”

Istniejgca szafa oswietleniowa SOM-1 wyposazona jest w 1-fazowy licznik energii elektrycznej,

stycznik zatgczajgcy oswietlenie uliczne, sterowany poprzez zegar sterujgcy

Jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowano roztgcznik bezpiecznikowy z wkiladka typu
1xD02gG 16A. Zabezpieczeniem obwodu, z ktérego zasilona bedzie projektowana linia oswietlenia,
stanowi wktadka bezpiecznikowa typu 1xD01gG 10A.

Rozbudowa oswietlenia nie powoduje koniecznos$ci wymiany zabezpieczen ani zadnych innych

elementéw szafki sterowniczo-pomiarowej.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym (przed dotykiem
bezposrednim) zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych - izolacja robocza przewodoéw oraz
zastosowanie obuddw i oston urzgdzen elektrycznych o wymaganej klasie ochronno$ci.

W instalacji oswietlenia drogowego, jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem

prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.



Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnodci. Warunkiem skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen
nadmiarowo-prgdowych:

v' zabezpieczenie instalacji odbiorczej, wymagany czas wylgczenia 0,4s.

v' zabezpieczenie obwodu rozdzielczego, wymagany czas wytgczenia 5s.

Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen poprzez

wykonanie pomiaréw

2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Napowietrzne linie niskiego napiecia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepiec
atmosferycznych i tgczeniowych za pomocg ogranicznikéw przepieé. Zgodnie z PN-E-05100-1:1998 w
sieci 400/230V napowietrzne linie elektroenergetyczne powinny byé chronione ogranicznikami
przepie¢ 0 napigciu znamionowym nie nizszym niz 500V. W opracowaniu zaprojektowano ogranicznik
przepie¢ klasy A — typu BOP-R 0,5/10. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa
sztucznego, wyposazony w odtgcznik termiczny stanowigcy jednoczes$nie wskaznik uszkodzenia.

Ogranicznik przepie¢ nalezy zamontowac¢ na koncu projektowanej linii oswietlenia. Przy w/w
stupie nalezy wybudowac¢ uziemienie odgromowe. Wartos¢ uziemienia odgromowego nie powinna

przekroczy¢ wartosci R<5Q.

2.10. Uwaaqi koncowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-001, N-SEP-E-003, PN-IEC-60364, PN-EN-
50160 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na prawidtowe naprezenie przewodow oswietleniowych oraz wtasciwe podigczenie przewodu
PEN do oprawy i goérnego zacisku kontrolnego stupa.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby. Prace wykonac
wytgcznie z materiatéw certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych wymagane atesty. Ze wzgledu na
uwarunkowanie rozmieszczeniem istniejgcych stupdw linii napowietrznej nie sprawdza sie parametrow

luminaciji (poziom l. sredniej i réwnomiernos¢ ).



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy

Doboér zabezpieczen:

Napiecie zasilania 230 V
Wspdiczynnik rozruchu k=14
w spoétczynnik mocy cosp= 0,99
Obciazenie obwodu oswietleniowego
Opraw y projektow ane LED Max. proj. moc 50 W 1 szt 50 W
Oprawy istniejace LED 50 W 3 szt. 150 W
Suma 200 W
Dobér zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr 1
Moc zainstalow ana catkow ita 200|W
Prad obliczeniow y I=P/(Uxcos )= 0,88 A
Prad rozruchowy r=kxI= 1,23 A
Istniejgce zabezpieczenie odptyw ow e obw odu: w kladka Biwtz 20|A
Sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego
Moc zainstalow ana catkow ita 200 W
Prad obliczeniow y catkow ity I=P/(Uxcos@)= 0,88 A
Prad rozruchow y catkow ity r=kxI= 1,23 A
Zabezpieczenie przedlicznikow e: w ktadka D02gG 16 A




3.2.

Dobdr kabli i zabezpieczen

Nazwa odbioru

Proj. przewdd napowietrzej

Proj. przewdd zasilajacy

linii oswietlenia oprawe oswietlenia
Moc zainstalowana P; [kW] 0,20 0,05
= Napiecie U [kV] 0,23 0,23
§ Wsp. mocy coso 0,99 0,99
2 KzIK| 1 1
; Moc szczytowa Ps [kW] 0,20 0,05
E Moc pozorna S [KVA] 0,20 0,05
- Moc bierna Q [kVar] 0,03 0,01
E Wsp. mocy g 0,14 0,14
E::E Prad rozruchowy Ir =k x Is [A] 1,23 0,31
= Wspétczynnik rozruchu [k] 1,40 1,40
Prad szczytowy Is [A] 0,88 0,22
Max. dtugos¢ proj. kabla, L [m] 50,00 3,00
= Typ przewodu / kabla AsXSn 2x25 mm2 YKY 3x2,5mm2
§ Przekr6j [mm2] 25,00 2,50
% laa [A] 112,00 30,00
. E Przewodnosé [Q/mm2] 33,00 56,00
= Rezystancia R=L/(yxS) [0] 0,0606 0,0214
8= Reakiancja jednostkowa X=XxL [Q/km] 0,00400 0,00024
g Typ zabezpieczenia BiWz bezpiecznik gG
- § In[A] 20,00 4,00
S 2 ke 1,60 1,60
e I, [A] 32,0 6,4
z N I 2Ir TAK TAK
D = lgg 21 TAK TAK
% i Ir < 1 <lgg TAK TAK
S N l, 145X Iy TAK TAK




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢ |Jedn.
1. Przewdd AsXSn 2x25 mm? 50 m
2. Bezpiecznik napowietrzny oswietleniowy BZO-03 1 szt.
3. Wkiadki bezpiecznikowe BiWts 4A 1 szt.
4, Przewodd kabelkowy miedziany YKYzo 3x1,5; 750 V 4 m
5.  |Zerdz wirowana E-10,5/6¢ 1 | szt
6. Ustoj UP3 1 kpl.
7. Konstrukcje mocujgce wysiegnik na stup typu E 1 szt.
8. Wysiegniki rurowe W-1 1 szt.
9. Oprawa os$wietleniowa kompletna — zroédto swiatta LED 1 kpl
10. |Tasma stalowa 1 m
11. |Hak wieszakowy 1 szt.
12. |Uchwyt odciggowy 1 szt.
13. |Ostonki konca przewodu 2 szt.
14. |Ogranicznik przepieé¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje 1 szt.
15. |Zacisk odgatezny 1 szt.
16. |Bednarka 25x4mm? 10 m
17. |Zaciski jednostronnie przebijajgce izolacje 1 szt
18. |Materiaty wg. potrzeb




Podiale””
A P i
| Lesne Pierwsze
ot
‘,_f\-\’eksfér |
Vi |

=k Le_s':né'.Drugié/
=

/r..

E\ k&
XL‘\T‘MnW' "
b S

i -
o o Vioia Oble sk
= St R
o Gsadh Cblekdnsk
) OsadalOblekoniskalgor s Sblekgnska,

o W]

/ / ]
Ocﬁhet’ / b
BN [

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE

mgr inz. Janusz Ambroziewicz

ul. Kwiatowa 5 tel. 602 405 530 janusz.ambroziewicz@wp.pl
28-100 Busko-Zdroj fax. 41 378 46 59 www.piwe2.pl

ZESPOt PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat mgr inz. Janusz Ambroziewicz Sgyaﬁlgg‘é?é Elcr)y%zErllge
Opracowat mgr inz. Wojciech Ambroziewicz
INWESTYCJA
|nwestor Burmistrz Miasta i Gminy Pacanéw

Rynek 15, 28-133 Pacanéw

Nazwa zadania Przebudowa drogi powiatowej 0124 T polegajgca na budowie linii o$wietlenia
drogowego w miejscowosci Trzebica

Nazwa opracowania

Projekt techniczny
RYSUNEK
Data 12.09.2021. Sk;'a:1 0000
Nazwa rysunku Orientacja nrrys: 1




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Miejscowosc: Trzebnica

Jedn. Ewid.: 260104_5 Pacandw —obszar wiejski
Obreb ewid.: 260104_5.0019 Trzebnica

Dziatka ewid.: 462

fragment sekeji:
7.131.20.14.2.2.

| Przyiacz

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich = PL-2000
Uktad wysokosei — PL-KRONE6-NH
Geodezyjny uktad odniesienia - PL-ETRF2000

Stuzebnosci gruntowych nie stwierdzono.

Granice obszaru bedacego przedmiotem aktualizacji
oznaczono clagly linig koloru czerwonego.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzeri podziemnyeh,
ktdre nie byly przedmiotem inwentaryzacji geodezyjnej.

Mape do celéw projektowych sporzadzono ha podstawie istniejacej
mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupetniajacego wykonanego przez
Przedsiebiorstwo Geodezyjne ,GEOSIT” Tomasz Placha w grudniu 2021 r.
Granice nieruchomaodci przyjeto zgodnie z ewidencjg gruntdw.

Rilla
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,GEQSIT” Tomasz Placha weTa uprn
28-100 Busko-Zdréj, ul. Kociuszki 60 1V p fomasz

NIP 6551343791 Regon 260721270
tel. 413701555, 502661036

Id zgt. GKN.6640.2104.2021 Busko-Zdrdj, 30.12.2021r.
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