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Wioctawek, 17.12.2020 r.

Egzemplarz nr 1, 2@)4

Przebudowa drogi gminnej nr 110505C
tukaszewo - Zbdjenko

Wojewdédztwo kujawsko - pomorskie, powiat golubsko -
dobrzynski, j. ewid. 040506_2 Zbé jno,

Lokalizacja: Obreb 0015 Zbdjno: dz. 22/6, 22/2
Obreb 0014 Zbdjenko: dz. 124, 69,
Obreb 0005 tukaszewo: dz. 115/2, 115/1, 73
Gtiina Zbd jno
Inwestor: Zbdjno 178A
87-645 Zbdjno
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu: | Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych
Zawartos¢: Projekt Zagospodarowania Terenu
Branza: Drogowa
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drdg

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej - wymdg art 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czeéci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ,Ustugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. z 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami
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Spis tresci
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Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

Plan orientacyjny
Projekt Zagospodarowania Terenu

Typowe Przekroje konstrukcyjne
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Uprawnienia projektanta.

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOIIIS.IA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0028/12

KUPOIIB/KK-0055-0042/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2ai ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2qdan|a strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy ’
Okregowej Komisji Kwal‘rﬁkacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliriski

Otrzymuja: ) Fo N\

1. Pan Sergiusz Michat Makowski L k
ul. Kzliska 83/63
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4. ala
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Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektdéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej,

mgr inz Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz Franciszek Szypliriski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2G4-X37-R42 *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13
adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéma 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektmnicmej opatuone bezpmm-nym cznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
pod ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasd danych w niniej Wi 1iu moina ¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictvra WWW., plib org.pl lub kcmtaktuﬂc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby InZynieréw

Budownictwa.
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do Projektu Zagospodarowania Terenu dla:

Przebudowy drogi gminnej nr 110505C tukaszewo - Zbgjenko

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 148 z
pbézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z 2020 ., poz. 470, 471)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawié
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Projekt Zagospodarowania Terenu dla drogi gminnej nr 110505C

tukaszewo — Zbdjenko.
Zakres opracowania obejmuie:

- Profilowanie istniejgcej nawierzchni ttuczniowe;,

- Ulozenie warstwy podbudowy na istniejgcej nawierzchni,

- Wbudowanie kruszywa famanego w miegjscu zapadnigtych krawedzi jezdni i
zapadnietych odcinkéw jezdni,

- Ulozenie warstw bitumicznych nawierzchni wraz z utozeniem siatki szklanej
wzmacniajgcej konstrukcje jezdni,

- Wbudowanie umocnionego pobocza.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

Droga swoj poczatek posiada na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkag nr 554, natomiast
koniec stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2135C w m. tukaszewo.
Skrzyzowanie z drogg wojewddzka nie jest objete niniejszym opracowaniem — na jego
przebudowe wykonana zostata oddzielna dokumentacja techniczna. W istniejgcym stanie
droga posiada nawierzchnie ttuczniowg w stanie zadowalajgcym: wystepujg nieliczne
zadolenia w nawierzchni. Pobocza gruntowe sg przerosniete roslinnoscig i wymagaja

sciecia. Umozliwi to swobodny sptyw wod opadowych i deszczowych.

3.2 Lokalizac ja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycii

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Zbdjno, Zbojenko i Lukaszewo. Obszar oddziatywania
inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowig dziatki wymienione

na str. 1. niniejszego opracowania, jednoczesnie inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci

na w/w dziatkach.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego: Drumliny Zbdjeriskie. W
trakcie robét nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby ingerencja w $rodowisko naturalne byta

jak najbardziej ograniczona: prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Decyzji Srodowiskowe.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Inwestycja jedynie graniczy z uchwalonym planem. Omawiana inwestycja nie znajduje sie
na terenach objetych ochrong konserwatorska. W przypadku odkrycia w trakcie
trwajacych robét przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami,
nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony
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Zabytkbw w Toruniu lub Wejta Gminy Zbdjno. po wczesniejszym wstrzymaniu robot
budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

W obrebie inwestycji wystepuje sie¢ OPL.

Sugeruje si¢ aby prace ziemne w obrebie podziemnego uzbrojenia prowadzone byty
recznie. Przetozenie sieci OPL nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
uzgodnieniu branzowym. W obrebie inwestycji mogg znajdowaé sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej bedace pod napieciem niebezpiecznych. Elementy
te oznaczone sg przewieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o
wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. Wszystkie prace nalezy wykonywacé

zgodnie z ustaleniami zawartymi w uzgodnieniu branzowym.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Charakterystyka projektowane| drogi:

e Kategoria drég: gminne,

e Klasa drogi: Lokalne (L),

e Kategoria ruchu: KR1,

e Predkos$c¢ projektowa: 50‘AI<\m/h,

e Dtugos¢ — 2 568 m,

o Szeroko$¢ nawierzchni drogi: 3,5m (5,00m — w obrebie mijanek)
e Szeroko$¢ pasa ruchu: 3,5m

e Przekrdj jezdni: 1x1 z mijankami

e Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,

e Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m




4.2 Projektowane konstrukcie:

- Konstrukcja nawierzchni i zjazdow

e Warstwa Scieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
o Warstwa wigzgca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
e Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5, E»=100 MPa,

¢ Sprofilowana istniejgca nawierzchnia ttuczniowa, E>2800 MPa

Pofgczenie zjazdu z nawierzchnig jezdni nalezy zrealizowa¢ za pomocg tukéw o

promieniu R=3,0m. Wszystkie zjazdy sg zjazdami istniejgcymi.

4 3 Odwodhnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkéw do

istniejgcej na przylegty teren. Woda nie bedzie zalewa¢ dziatek przylegtych

4 4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

4 5 Szkody gérnicze.

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkdd
gérniczych.

4.6 Zestawienie charakterystycznych iloéci

v' taczna dtugosé - 2568 mb

v Powierzchnia poszerzenia zjazdu — 9 507 m?

10
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5. Informacja BIOZ.

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beds;

w poblizu sieci wodociggowej,

w poblizu sieci nN,

»,pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtoéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych na tawie betonowe;j,
Utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j,

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia robot nalezy:

1. stosowac sprzet ochrony osobistej

. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

3. wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu drogowego — na podstawie zatwierdzonego

projektu,

4. zakazany jest transport materiatéw nad stanowiskami roboczymi

5. nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

6. stosowac tylko sprzet wiasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

1. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronne;

. znajomos¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej
pracy
. wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku
pracy

11
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. znajomos¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

6. znajomos¢ telefondw alarmowych

. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji nie przewiduje sie roboty budowlane, ktorych charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. Ogolne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robot nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie wykonujgc
przekopy prébne. W czasie realizacji robét nalezy dokona¢ odbioréow czagstkowych
robot ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakoriczeniu robot
zZleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ Sswiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢é wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jako$é
rob6t musi odpowiadaé wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac

budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Opracowat:
ngring.Sergiusz Mako Wi
uprawnienia budowlane ny KUP/0134/PWOD/12

do i
O projeklowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w suec@mmmwei "
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