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Rozpoznanie konstrukeji nawierzchni ul. Zeromskiego

w ciggu drogi powiatowej.

Otwoér badawczy nr 1 (przy posesji nr 33a)
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Konstrukcja nawierzchni

. . Stan techniczny nawierzchni:
[#}
° e SMa 1k - brak uszkodzen (korzystny stan
on &)
o techniczny nawierzchni),
g =
§ 3 Beton asfaltowy | - W-Wa scieralna bez ziuszczen,
[ . . r
g = O szczelna, nie wykazuje uszkodzen
O 2o
v e
i :
o 3 Masy asfaltowe
O 1
—g 2 (stare warstwy)
O 2 S
Thaczen drobny
z zuzla
wielkopiecowego

Uwagi:

Nie zaleca si¢ ingerowac w istniejgca konstrukcje nawierzchni.
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Otwor badawczy nr 2 (przy posesii nr 23)
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Konstrukcja nawierzchni

Masa asfaltowa

Masa smolowa

Gr. 6cm | Gr4,2cm

Brukowiec
(podbudowa

Grubos¢ pakietu warstw 21,2cm
-~

T
Gr. 21cm

drogowa)

Podloze
gruntowe
Frepeg © (piasek drobny)

Stan techniczny nawierzchni:

- zhuszczenia, ubytki wglebne w-wy
scieralnej,

- zastoiska wody w ubytkach
wgtebnych w-wy,

- naprawy czastkowe E.A.+grysy
warstwy wierzchniej nawierzchni,

- podbudowa z brukowca mocno
skonsolidowanego (brukowiec
ciosany),

- masa smotowa stanowi klinowanie

brukoweca.
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Otwor badawczy nr 3 (naprzeciw posesji nr 11 — Liceum Ogdlnoksztalcace)
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Konstrukcja nawierzchni

Masa asfaltowa

Masa smolowa

Gr. 2-3cm | Gr3.,5cm

Brukowiec
(podbudowa

drogowa)

Stan techniczny nawierzchni:

- Ztuszczenia, ubytki wglebne w-wy
scieralnej,

- zastoiska wody,

- podbudowa z brukowca mocno
skonsolidowanego (brukowiec
ciosany),

- masa smolowa stanowi klinowanie
brukowca,

- masa spekana na przekopach

poprzecznych nawierzchni
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Zalecana konstrukeja projektowanej nawierzchni ul. Zeromskiego.

sfrezowanie warstw bitumicznych (asfaltowa + smotowa) nawierzchni,
pozostawienie warstwy podbudowy z brukowca (brukowiec mocno
sklinowany),

wykonanie warstwy wyréwnawczo — profilowej z SMAS8 35/50 KR3-4
stanowigcy zaklinowanie podbudowy z brukowca oraz warstwe
antyspekaniowa,

wykonanie warstwy $cieralnej z SMAS8 45/80-65 KR3-4

w-wa $cieralna z SMA8 45/80-65 KR3-4 (WT-2:2014)

w-wa wyrownawczo — profilowa antyspekaniows z

SMAS 35/50 KR3-4 (WT-2:2014)

r'

/ / // / / brukowiec (podbudowa drogowa)

L

4 -

Uwaga:

Przekopy poprzeczne jezdni nalezy odtworzy¢ od podtoza gruntowego (zasypka

instalacji podziemnej i podbudowy drogowe;).




Otwor badawczy nr 3 (jezdnia), (naprzeciw posesji nr 11 — Liceum

Ogdlnoksztalcace,)

Konstrukcja nawierzchni

=

Q

% Masa asfaltowa

=

O

§

g Masa smotowa (klinowanie podbudowy)
—

O

Podbudowa kamienna z brukowca

czeéciowo ciosanego

r - T
Gr. 17,0cm

Podtoze gruntowe G3

profil geotechniczny w zalgczeniu)




Profil geotechniczny podtoza gruntowego.
Otwdr badawczy nr 3

( rzedna 0,00-poziom terenu )

Nawierzchnia drogowe
. .0,22m
Pospoika z domleszka glmy ( grudkl stan plastyczny ) ( Po+G )
- jasnobrazowa
-wn =9,6%
- CaC0;<1% | klasa
- WP=23
Grunt mineralny, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny

. 0,47m
Glina
- jasnobrgzowa
- wn =19,5%
- CaC0; =1+3% |l klasa
-Wp=17,1%
-3/3/2/3
Grunt mineralny, Sredniospoisty, wysadzinowy, stabowapnisty,
stan twardoplastyczny

Glina
- jasnobrazowa
-wn =16,6%
- CaC0; <1% | klasa
-Wp=13,1%
-4/5/4
runt mﬂneralny, $redniospoisty, wysadzinowy, bezwapnisty, stan plastyczny

. 0,70m

fPlasek sredm z domlesqu Gllny (grudkl w stanie plastycznym)
. - jasnozdtta z jasnobrgzowymi przebarwieniami
e 8 -wWn =7,6%

/// - CaC0; <1% 1 klasa
. v - -Wp=13,1%
T -2/2/2

Grunt mineralny, bezwapnisty, wysadzinowy, stan plastyczny

przeszkoda
UWAGA: Nie stwierdzono obecnoici wody gruntowej.
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Otwor 3

Gle¢bokos¢ pobrania 0,22 - 0,47 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12.5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 16,1 83,9
6,3 0,5 156 83,4
4,0 0,8 82,6
2,0 1.2 81,4
1,0 1,8 79,6
0,5 5,1 74,5
0,25 42,1 74,6 324
0,125 20,1 12,3
0,063 8.5 6,8
<0,063 6.8 T T v ——
Razem: 100,0 1000 | ssmsssasisvass
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:

- rodzaj gruntu:

- barwa gruntu:

- wilgotno$¢ naturalna:

- zawartos$¢ frakceji ponizej 0,063 mm:

- zawarto$§¢ weglanu wapnia:

- wskaznik piaskowy:

Pospolka z domieszka Gliny (grudki w

stanie plastycznym)

jasnobrazowa

Wn=9,6%
= 6,8%
CaCO03<1% I klasa

WP=23

Grunt mineralny, malospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy



Otwor 3

Gle¢bokos¢ pobrania 0,47 - 0,57 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
JLS 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 11 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,9 99,1
2,0 0,2 98,9
1,0 0,4 98,5
0,5 1,7 96,8
0,25 8,3 22,7 88,5
0,125 8,9 79,5
0,063 3,4 76,2
<0,063 76,2 76,2 | eeeiiiiiiiinnen.
Razem: 100,0 T T~
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Glina
- barwa gruntu: jasnobrazowa
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=19,5%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =76,2%

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

- granica plastycznoSci:

CaCOs = 1+3% II klasa
Wp=17,1%

Grunt mineralny, spoisty, stabowapnisty, wysadzinowy




Otwor 3

Gl¢bokosé pobrania 0,57 - 0,70 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
315 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 0.5 100,0
6,3 0,0 ’ 100,0
4,0 0,3 99,7
2,0 0,2 99,5
1,0 0,6 98,9
0,5 2,1 96,8
0,25 11,6 39,6 85,2
0,125 17,3 68,0
0,063 8,0 599
<0,063 599 59,9 | i
Razem: 100,0 1000 1 wesssvmssoms
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Glina
- barwa gruntu: jasnobrazowa
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=16,6%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =59,9%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO03 < 1% I klasa
- granica plastycznoS$ci: wp=13,1%

Grunt mineralny, spoisty, bezwapnisty, wysadzinowy



Otwor 3

Gl¢bokos¢ pobrania 0,70 — 1,10 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrécony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 0,0 0.2 100,0
6,3 0,0 100,0
4,0 0,0 100,0
2,0 0,2 99,8
1,0 0,5 99,3
0,5 5,6 93,7
0,25 48,7 74,6 45,0
0,125 14,2 30,8
0,063 5,6 252
<0,063 252 25,2 | creserssesnsensnss
Razem: 100,0 0 | cmesssvessse
Wyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek $redni z domieszka gliny
( znaczna ilo§é)
- barwa gruntu: jasnozélta z jasnobrazowymi
przebarwieniami
- wilgotnos$¢ naturalna: Wn=7,6%
- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm: =25,2%
- granica plastycznoS$ci: ‘ wp=13,1%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO3<1% Iklasa

Grunt mineralny, Sredniospoisty, bezwapnisty, wysadzinowy.



Rozpoznanie konstrukeji nawierzchni ul. Piekary

Otwor badawczy nr 4 (ul. Piekary, przy posesiji nr 17)

Prbodieif
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Konstrukcja nawierzchni

g
20.\ Masa asfaltowa
S
E
o Masa smolowa
5
g Masa smotowa
[2“ (zaklinowanie
S klifica)
O A DB Kliniec
AG & / g
A a ; } S bazaltowy
52 ; & t #4/31,5mm
e @ (w-wa luzna)
3__9 >
j

Podbudowa z

brukowca

Uwagit:

- ztuszczenia nawierzchni

- przekopy poprzeczne spekane,
zapadnigte,

- spekana masa przy studniach
rewizyjnych,

- zainicjowana koleina w $ladach két.

Podloze gruntowe G3
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Otwor badawczy nr 5 (ul. Piekary)

I:faé/f
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‘g.\ Masa asfaltowa
<t
)
B
o Masa smotowa
o
)
g Masa smolowa
::“ (zaklinowanie
5 klifica)

i ' A Vb Kliniec

5 » A 5 bazaltowy

[ w.v S

e Tqi o #4/31,5mm
806 'y (w-wa luzna)

Podbudowa z

brukowca

5
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Konstrukcja nawierzchni

Uwagi:

- ztuszczenia nawierzchni

- spekania siatkowe masy na
remontach poprzecznych,

- zapadnigcia nawierzchni przy
studniach,

- zainicjowana koleina w $ladach kot,
- lokalne spekania podtuzne

nawierzchni w sladach két.

Podloze gruntowe G3
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Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni ul. Zamkowej

Otwor badawczy nr 6 (ul. Zamkowa, naprzeciw posesji nr 2)
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Konstrukcja nawierzchni

g Uwagt:
Q
= Mesaasfaltows - ztuszczenia w-wy wierzchniej
S .
- przekop poprzeczny zapadnigty,
Eg spekana masa,
< Masa asfaltowa
& - zainicjowana koleina w $ladzie
kota zewnetrznego
& :
T) [ o: Podbudowa
¢ Kami .
op e)G) g amu?nna (zwir
&g 00 = czesciowo
v ad 5 przekruszony, stan
A ) o

0 ) i luzny)

Podloze gruntowe G2

profil geotechniczny w zalaczeniu)







Otwor 6

Glebokos¢ pobrania 0,18 - 0,50 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rzedne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 0,0 100,0
8,0 1,9 3,7 98,1
6,3 0,3 971.9
4,0 0,7 97,1
2,0 0,9 96,3
1,0 0,9 95,3
0,5 4,0 91,3
0,25 35,0 89,8 56,4
0,125 39,1 17,2
0,063 10,8 6,4
<0,063 6,4 T T —
Razem: 100,0 A T
Wyniki Badania:
Badania probki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek drobny
- barwa gruntu: szarozolta
- wilgotno$¢ naturalna: Wn=2,3%
- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm: = 6,4%
- zawarto$¢ weglanu wapnia: CaCO3 <1% I klasa
- wskaznik piaskowy: WP=59

Grunt mineralny sypki, bezwapnisty, niewysadzinowy



Otwor 6

Glebokosé pobrania 0,50 — 1,30 m p.p.t

Analiza uziarnienia

Przesiew % Rze¢dne
Sito # mm pelny skrocony krzywej uziarnienia
63 0 100,0
31,5 0,0 100,0
25,0 0,0 0,0 100,0
20,0 0,0 100,0
16,0 0,0 100,0
12,5 0,0 100,0
10,0 1.8 98,2
8,0 2,2 96,0
2 % 7,0 k)
6,3 0.4 95,6
4,0 1.4 94,2
2,0 1,2 93,0
1,0 1,7 91,3
0,5 4,3 87,0
0,25 16,1 5.2 70,8
0,125 36,6 34,2
0,063 16,4 17,8
<0,063 17,8 178 |  ssmoemmmn
Razem: 100,0 100,0 | cccisnsansseiis
Wiyniki Badania:
Badania prébki gruntu:
- rodzaj gruntu: Piasek pylasty
- barwa gruntu: szaroczarna
- wilgotnos¢ naturalna: Wn=6,5%

- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,063 mm:

- zawarto$¢ weglanu wapnia:

- wskaznik piaskowy:

=17,8%
CaCOs = 1+3% II klasa

WP=23

Grunt mineralny sypki, stabowapnisty, wysadzinowy
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Zalecana technologia wzmocnienia podloza gruntowego G2, G3

dostosowujaca do grupy nosnosci G1.

Dla grupy nosnosci G2 KR3 (ul. Zamkowa)

V E2>100MPa
,;/ // s Podbudowa pomocnicza gruntu  stabilizowanego
A / ,| cementem Csi4 (<6,0MPa)
/s
VE>50MPa | p 4 s /| Gr. warstwy 18cm
£

Podtoze gruntowe G2

Dla grupy nosnosci G3 KR3 (ul. Zeromskiego, Piekary)

V¥ E»>100MPa

"7/ / | Podbudowa pomocnicza gruntu  stabilizowanego
/

cementem Csy (<6,0MPa)

VA Ay
VE>50MPa |7 , , , | Gr. warstwy 18cm
-i ) T_‘ . & | Warstwa ulepszonego podtoza Z gruntu
- ®. o | niewysadzinowego o CBR>20% (Piasek gruby, Pospo6ika)
VE>>35MPa el , Gr. warstwy 25cm

Podloze gruntowe G3




