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WARUNKI TECHNICZNE

dot: budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Zeromskiego w Chodziezy.

Urzad Miejski w Chodziezy wydaje nastepujgce warunki techniczne dotyczace budowy
kanalizacji deszczowej w ul. Stefana Zeromskiego w Chodziezy:

1.

Projektowany kanat deszczowy nalezy wykonac¢ z rur dwusciennych PP-B $300
kI.SN-12, tgczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek.

Kanaty boczne nalezy wykonac¢ z rur PP-B ¢ 200 i ¢ 160 kl. SN 12, tgczonych
kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych S.

Studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu min. C-35 o $rednicy wewnetrzne;
@1000 mm zwienczone ryglowanym wiazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym oraz studzienki ¢ 630 z rury trzonowej dwusciennej PP-
B, wienczone wtazem zeliwnym D 400 o srednicy 600 mm.

Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej ¢ 630 z rury trzonowej dwusciennej PP-B,
zwienczone kratkg Sciekowg forma ptaska wykonana z zeliwa sferoidalnego w
klasie D 400.

Przytgczenie projektowanego kanatu nalezy wykona¢ do studni rewizyjnej o
rzednych 70,13/68,53 usytuowanej na skrzyzowaniu ul.Stefana Zeromskiego z
ul.Jagiellonskg i ul.Garncarska.
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