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LEGENDA

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej 2 wibroprasowanej betonowej kostki brukowej
kolor czerwony gr. 8 cm, typ CEGIELKA lub rownowazna bezfazowana

nawierzchnia zjazdow z wibroprasowane] betonowej kostki brukowej
kolor szary/grafitowy gr. 8 cm, typ DOMINO lub rownowazna bezfazowana

nawierzchnia miejsc postojowych z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej
kolor grafitowy gr. 8 cm, typ DOMINO lub rownowazna fazowana

: nawierzchnia miejsc postojowych wyznaczonych w pasie jezdniu na ul. Zamkowsj

wyznaczeniimalowanie farba grubowastwowo

nawierzchnia miejsc postojowych z wibroprasowanej betonowej kostki brukowe;
kolor grafitowy gr. 8 cm, typ DOMINO lub rownowazna fazowana POMALOWANE NA NIEBIESKO

nawierzchnia chodnikdw z wibroprasowanej betonowe] kostki brukowej! plytek chodnikowych
kalor szary gr. 8 cm, typ CEGIELKA lub rownowazna fazowana

nawierzchnia zatoki autobusowej z wibroprasowanej belonowej kostki brukowej/ kostki kamiennej
kolor grafitowy gr. 8 cm, typ DOMINO Iub rownowazna fazowana /kostka kamienna 17/17
teren utwardzony kostka kamienng

nawierzchnia istniejacych chodnikow/zjazddw z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej

Yl

nawierzchnia wytaczona z ruchu tzw" zielona" - trawniki, istniejaca zieleri

OBRAMOWANIA PROJEKTOWANE
kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 cm, wystajacy 12 cm nad nawierzchnig,

----- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm , wystajacy 2 cm nad nawierzchnig

obrzeze betonowe 8x20x100 cm /na zjazdach opornik 10x25x100 cm

ELEMENTY OZNAKOWANIE ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

I I I I I l projektowane oznakowanie poziome cienkowarstwowe

nawierzchnia przed przejsciem dla pieszych z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej
kolor zotty z plytek z wypustkami gr. 8 cm, wym. 35 x 35 cm

POZOSTALE
— - — - — osistniejacych/projektowanych drog

i
L spadek poprzeczny nawlerzchni sciezek piesza-rowerowych, chodnikéw
kraweznik betonowy ISTNIEJACY KRAWEZNIK NIE PRZEWIDZIANY DO ROZBIORKI
obrzeze betonowe ISTNIEJACE OBRZEZA NIE PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI
——————— granice geodezyjne dzialek

@1 59 ) numer geodezyjny dzialki
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¢ J ) ¢ ‘J) istniejace drzewa do adaptacji | PROJEKTOWANE NASADZENIA

« kierunek ruchu jazdy pojazdow

sugerawany przebieg projektowanej kanalizacj deszczowej ze studniami i przykanalikami z wpustami

W 7akres opracowania

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1533P

| Inweslislp ULICE: ZEROMSKIEGO, PIEKARY, ZAMKOWA W CHODZIEZY

(dz. nr ewid: 2319/2, 2319/1, 2295, 1752/2, 1752/1, 2443, 2420, 2419/2)

POWIAT CHODZIESKI

Zamawiajacy
ul. Wiosny Ludéw 1, 64-800 Chodziez

sl ACHT SP.Z 0.0. Ac H T

ul. Prosta 8, 62-010 Pobiedziska

Opracowanie | PROJEKT FUKCJONALNO-UZYTKOWY Data
Obiekt | NAWIERZCHNIE DROG, CHODNIKOW, PARKINGOW, SCIEZEK | LUTY 2022
Tytut rysunku | PLAN SYTUACYJNY - KONCEPCJA Skala
Sktad zespotu Imie i Nazwisko Upr. budowlane Podpis 1:500
Branza | DROGOWA Rysunek nr
Projektowat | mgr inz. Dariusz Kosmaczewski WKP/0097/PWOD/12 21D
Opracowat |inz. Michat Walkowiak




