Opis montazu przykltadowego zestawu

" Przed przystapieniem do wiaéciwego montazu nalezy okresli¢ ideowy plan umieszczenia panelina
: — szynach montazowych. Ideowy plan zaktada okreslenie miejsca potozenia szyn montazowych (rys.2)
i myslowego usytuowania na nich paneli wraz z klemami montazowymi (rys.3).
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miejscach bedg przykrecane uchwyty dachowe(rys.4).

Maksymalny nawis modutu za mocowanie,
bez podparcia < 300mm

Rys.2. Ideowy plan rozmieszczenia
szyn montazowych

Rys. 3. Ideowy plan konstrukdji
paneli PV

Montaz stezen konstrukcji wsporczej. Na pofaci dachowej zlokalizowac krokwie. Zostanie na nich
zamocowana konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych. W wyznaczonych w ten sposéb

Rys. 4. Wyznaczenie migjsca montazu wspornikow
konstrukeyjnych systemu




Bl Nastepnie przystepujac do wstepnego montazu wspornikéw UD nalezy skreci¢ je z uchwytem

montazowym oraz Sruba imbusowa nakretka KLIK do montazu szyn (rys.5).
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Rys.5. Wstepny montaz wspornikdw
konstrukcyjnych systemu

| o wstepnym zmontowaniu wspornikéw UD (patrz pkt.[3]) nalezy, uzywajac wkretéw do drewna,
zamocowac je (przykreci¢) do ustalonych weczesniej krokwi (rys.6).

Rys.6. Montaz wspornika UD do krokwi

B W przypadku zamowienia dluzszych rzeddw niz standardowo produkowanych, szyny do Pafistwa
systemu sa dostarczone w kilku diugosciach. W celu uzyskania wlasciwej diugosci nalezy je potaczy¢
ze sobg przy pomocy tacznika szyn Arys.7).

Rys.7. Laczenie szyn montazowych




- [6] Szyny montazowe s3 faczone z wspornikami UD za pomoca $ruby imbusowej M8x20 podkfadki
M8 “nakretki KLIKAL szyna montazowa 26x47-rys.8) od dotu lub boku (szyna montazowa
31x50-rys.9) w zaleznosci od opcji montazowe;j.
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Rys.8. Potaczenie szyny montazowej Rys.9. Potaczenie szyny montazowe)j
26%47 ze wspornikiem UD 31x50 ze wspornikiem UD

Na szynach kiadziemy pierwszy, skrajny panel i trzymajac go montujemy klemy koricowe KK AL. Po zamon-
. towaniu klemy nalezy umiesci¢ w otworze (rys.11) drut blokujgcy. Drut blokujacy dodawany jest do klemy.
Nastepnie wstepnie montujemy klemy srodkowe KS AL nie skrecajac ich (rys.10, 11a,11b,12a,12b). Zakfada-
my nastepnie kolejny panel i skrecamy panele klemami srodkowymi (rys.13).

% Nakretka KLIK'.

Rys.10. Montaz pierwszego panela

Rys.11. Montaz klemy koncowej i srodkowej: a, ¢ -widok rozstrzelony, b, d -widok po zmontowaniu
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Czynnos¢ powtarzamy az do zamontowania wszystkich panel; w rzedzie. Koriczac ostatni panel réwniez
przy pomocy klemy koncowej (rys.12). N

Rys.12. Montaz kolejnych paneli
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