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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACII | REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEBUDOWA
URZADZEN BUDOWLANYCH | BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 6, 41-608 Swietochtowice, nr ewid. bud. 862, nr dziatki
3041/1, 3036, 3037 ob. Chropaczéw

opracowany w lipcu 2016 r.
dla Inwestora: Gmina Swietochtowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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upr. nr 11/SLOKK/2013 w specj. architektonicznej

Nr ewid. cztonka SOIA SL-1623

SPRAWDZIt:

mgr inz. arch. Jan Poborski
upr. nr 2/SLOKK/2012 w specj. architektonicznej

Nr ewid. cztonka SOIA SL-1565




1 OPIS

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa nr 13/K/2015 zawarta z Inwestorem w dniu 8.02.2016 .

e Mapa zasadnicza w skali 1:500 — kopia zgodna z trescig materiatu pafstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z dnia 1.03.2016r.

e |Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna budynku, wykonana w kwietniu 2016 r.

e Normy i przepisy obowigzujace dla przedmiotu opracowania.

e UCHWALA NR V/33/15 RADY MIEJSKIE) W SWIETOCHtOWICACH z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta
Swietochtowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi pétnoc-
potudnie

e Wytyczne Inwestora

e Szczegdtowy opis osi priorytetowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020 wraz z zatacznikami

e Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatkéw z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Slaskiego na lata 2014-2020

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy, ktéry obejmuje zamierzenia
budowlane w zakresie:

e termomodernizacji budynku przedszkola,
e remontu budynku przedszkola i przebudowy urzgdzen budowlanych,
e budowy obiektéw matej architektury;

wraz z STWIORB, przedmiarami roboét i kosztorysami inwestorskimi, w celu poprawy efektywnosci
energetycznej i wykorzystania odnawialnych Zrédet energii w infrastrukturze publicznej w ramach
dziatek nr 3041/1, 3036 i 3037.



2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace na:

- montazu certyfikowanych urzadzen z zapewnieniem dostepu i uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne oraz urzadzen linowych dla dzieci w wieku przedszkolnym:;

- przebudowie urzadzen budowlanych, tj. ogrodzenia i placu pod $mietnik;

- termomodernizacja i remont budynku przedszkola.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka, oznaczona numerem ewidencyjnym 3041/1, 3036 i 3037, na ktérej znajduje sie teren
inwestycji, jest zabudowana budynkiem przedszkola, zlokalizowana jest w Swietochtowicach w
dzielnicy Chropaczéw, przy ul. Sportowe] 6. Dojazd odbywa sie drogg utwardzong o szerokosci 6m,
ktora petni role drogi pozarowej. Posesje, ogrodzono ze wszystkich stron, azurowym ogrodzeniem
(wys. ok. 1,9m), aktualnie w ztym stanie technicznym. Teren lekko opada w kierunku potudniowym,
dziatka jest czesciowo utwardzona ptytami chodnikowymi i nawierzchnig bitumiczng, reszta porosnieta
jest trawa. Zielen stanowig nieliczne drzewa lisciaste i iglaste oraz krzewy.

Uzbrojenie terenu stanowi:

- przytacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- przytacze elektroenergetyczne nn,

- przytacze telekomunikacyjne,

- przytacze cieplne,

- sie¢ elektroenergetyczna Sn.

Przedmiot inwestycji, nie wprowadza istotnych zmian w istniejgce zagospodarowanie terenu, zostang
wykorzystane istniejgce przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach istniejgcych
przydziatéw, nie podlega tez korekcie powierzchnia utwardzen i powierzchnia biologicznie czynna.

W zakresie przytacza wody uzyskano warunki przytaczenia i zapewnienie dostawy wody
potwierdzajgce biezgce i przyszte zapotrzebowanie wody do celdw bytowych i na potrzeby ppoz, bez
koniecznosci modernizacji przytaczy - zgodnie z pismem CHSPWiK Sp. z 0.0. z dn. 18.05.2016 .

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziafki.

2.3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Planowane roboty budowlane polegajg na:

. rozbudowie istniejgcego placu zabaw, poprzez montaz dodatkowych certyfikowanych
urzadzen umozliwiajgcych uzytkowania przez osoby niepetnosprawne oraz urzadzen linowych
dedykowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym, z zachowaniem i dostosowaniem do lokalizacji
urzadzen istniejacych;



. rozbidrce istniejgcego ogrodzenia dziatki i obudowy Smietnika, w celu budowy zadaszonego
placu pod smietniki i budowie nowego ogrodzenia, w granicy wtasnosci, z zachowaniem istniejgcego
uktadu funkcjonalnego. Projektowane ogrodzenie (wys. 1,7m), sktada sie z przeset mocowanych do
stupdw z podmurowka, dwdch furtek i dwdch bram wjazdowych. tgczna dtugosci ogrodzenia to
330mb.

Projektowane elementy spetniajg warunki w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania i konstrukcji.
Szczegdty rozwigzan zawarto w opisie ponizej, w punkcie dot. 4.2.8 oraz czesci graficznej opracowania.
2.3.2  Ukfad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych.

Nie wprowadza sie zadnych zmian w tym zakresie.

2.3.3  Siecii urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nie wprowadza sie zadnych zmian w tym zakresie.

2.3.4  Uksztattowanie terenu.

Nie wprowadza sie zadnych zmian w tym zakresie.

2.3.5 Zielen.

Nie wprowadza sie zadnych zmian w tym zakresie.

2.4 Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych: 755 m?
Powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikow: 646 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 5501 m?

Projektowany zakres robot budowlanych nie wptywa na bilans terenu.

2.5 Dane o terenie inwestycji.

Dziatka, na ktérej projektowany jest obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.6 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w

granicach terenu gdrniczego.

Zgodnie z §9 uchwaty NR V/33/15 RADY MIEJSKIEJ W SWIETOCHtOWICACH z dnia 28 stycznia 2015 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Swietochtowice w
rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi pétnoc-potudnie dla catego terenu
objetego planem obowigzujg nastepujace ustalenia:

3) z uwagi na uwarunkowania geologiczno-gdrnicze na obszarze objetym planem:
a) wyznacza sie ze wzgledu na ptytkq eksploatacje gdrniczq - strefe bytej ptytkiej eksploatacji wegla
kamiennego,

b) wyznacza sie ze wzgledu na powierzchniowe wychodnie karbonu - strefa powierzchniowych
wychodni karbonu,



¢) wyznacza sie ze wzgledu na lokalizacje szybdw pokopalnianych — strefe lokalizacji zlikwidowanych
szybdw pokopalnianych,

d) w zasiegu stref o ktorych mowa w lit. a) - ¢) wystepujg skomplikowane warunki gruntowe w
rozumieniu przepisow zwigzanych z prawem budowlanym;

4) na obszarze objetym planem nie wystepujq aktualnie tereny i obszary gornicze;

5) na obszarze objetym planem wystepuje obszar udokumentowanego ztoza wegla kamiennego
,Barbara — Chorzow”;

6) na terenach objetych planem nie wystepujg obszary zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych
rozumiane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony srodowiska jako obszary zagrozone
ruchami masowymi ziemi;

7) na terenach objetych planem nie wystepujq tereny zamkniete.

Powyzsze ustalenia nie majg bezposredniego wptywu na przedmiotowg inwestycje.

2.7 Przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycja nie stanowi w catosci ani w zadnej czesci przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na
Srodowisko, wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdzn.
zm.)

2.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja obejmuje termomodernizacje oraz remont istniejgcego budynku bez zwiekszenia
gabarytéw mogacych mie¢ wptyw na tereny sagsiednie. Zakres robot zwigzany z przebudowg urzadzen
budowlanych nie majg wptywu na zwiekszenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanych elementéw matej architektury miesci sie w catosci na dziatce,
na ktdrej zostat zaprojektowany, w ramach dziatek nr 3041/1, 3036 i 3037.

2.9 Analiza zgodnosci projektu budowlanego z zapisami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Wyjasnienie:
- tres¢ przyjetych ustalen w niniejszej analizie napisano kursywg.
- autorskie odniesienia i komentarz napisano ponizej tych ustalen.

Zgodnie z §5, u.4 uchwaty NR V/33/15 RADY MIEJSKIEJ W SWIETOCHtOWICACH z dnia 28 stycznia
2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta
Swietochtowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi pétnoc-potudnie dla
catego terenu objetego planem obowigzujg nastepujgce ustalenia:

4) dla realizacji ogrodzen:

a) zakaz lokalizacji ogrodzern z prefabrykowanych przeset betonowych i ptyt blaszanych od strony
przestrzeni publicznych,



b) w przypadku realizacji ogrodzeri od strony przestrzeni publicznych nakaz stosowania ogrodzen
azurowych lub petnych do wysokosci 1m a w pozostatej czesci azurowych, za wyjgtkiem muru
wykonanego z kamienia naturalnego lub cegty;

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie z prefabrykowanych, azurowych przeset stalowych
mocowanych do stalowych stupdw z dostosowanym systemem mocujgcym, a takze z azurowych bram
i furtek.

W nawigzaniu do kompozycji elewacji, bryty i wystroju architektonicznego budynku zaprojektowano
zadaszong obudowe smietnika i fragment ogrodzenia petnego, stanowigcego element informacji
wizualnej z napisem ,PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 9”. Szczegdty rozwigzan technicznych zawarto ponizej,
w opisie technicznym, w punkcie 4.2.8 PRZEBUDOWA OGRODZENIA WRAZ Z BUDOWA SMIETNIKA.

Zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi §16, u.12 uchwaty:

12. Wyznacza sie tereny oznaczone symbolem przeznaczenia podstawowego: UO/US dla ktdrych ustala
sie:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny ustug oswiaty, sportu i rekreacji;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terendw ustala sie:

a) adaptacje istniejgcych budynkow,

b) zakaz lokalizacji garazy wolnostojgcych oraz pomieszczeri gospodarczych wolnostojqcych z
dopuszczeniem lokalizacji budynkdw zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym,

c) dopuszcza sie lokalizacje obiektow zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;

3) wskazniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70%,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, w tym minimum potowa na zieleri urzgdzong: 10%,
¢) minimalna i maksymaina intensywnosc¢ zabudowy: 0,001 - 2,0,

d) wysokos¢ budynkdéw: maksymalnie 3 kondygnacja nadziemne i 20,0 m,

e) geometria dachdéw — jedno-, dwu- , wielospadowe o nachyleniu do 70 stopni, z dopuszczeniem
dachdw o potaciach krzywoliniowych i dachdw ptaskich.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie elementéw matej architektury

i ogrodzenia na dziatkach 3041/1, 3036 i 3037 jest zgodne z zapisami analizowanego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Swietochtowice w rejonie ulic
Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi pétnoc-potudnie.
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3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCH.-BUDOWLANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek przeznaczony jest na Przedszkole Miejskie nr 9 w Swietochtowicach przy ul. Sportowe;j.

W budynku mozna wyodrebni¢ nastepujgce strefy:

e sale zajed,

e pomieszczenia biurowe,

e kuchnia z zapleczem,

e pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne,
e techniczne i magazynowe oraz pomocnicze.

3.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Kubatura:
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia netto:

e Powierzchnia uzytkowa:

e Powierzchnia ruchu:

e Powierzchnia ustugowa (dZwig i wymiennikownia):

Wysokos¢:
Dtugosc:
Szerokos¢:

Liczba kondygnacji:

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

7447,20 m?

1424,54 m?
1069,52 m?
355,02 m?
24,99 m?
10,90 m
48,93 m
4421 m

2 nadziemne i 1 podziemna

Budynek sktada sie z dwdch oddylatowanych segmentéw o zréznicowanej wysokosci,

przypominajgcych w rzucie ksztatt litery ,T”.

Segment, oznaczony roboczo symbolem ,,NS”, jest dwukondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony

z nieuzytkowym poddaszem; o czterospadkowym ksztatcie dachu, ktérego konstrukcje stanowi wiezba
drewniana z wigzarem pfatwiowo-kleszczowym, kryta blachodachéwkg. Natomiast segment,
oznaczony roboczo ,WE”, jest dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach dwuspadkowy, kryty
deskowaniem petnym i papg bitumiczng na konstrukcji drewnianych wigzaréw kratowych.

Obiekt petni funkcje ustugowg os$wiaty - przedszkola.
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3.3 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

Budynek pietrowy — zapewniono dostep do wiekszosci pomieszczen z poziomu terenu, bez przeszkéd
architektonicznych, poprzez wykonanie pochylni zewnetrznej przy wejsciu gtdwnym do obiektu oraz
wykonujgc dZzwig windowy z zachowaniem przejs¢ o szerokosci pozwalajgcej na wykorzystanie czesci
ogodlnodostepnej obiektu przez osoby niepetnosprawne —w szczegdlnosci na wdzkach inwalidzkich.
W niniejszym opracowaniu projektowym, zapewniono dostep do pozostatych pomieszczen, tj. sala
gimnastyczna i pomieszczenia socjalne pracownikéw.

3.4 Rozwiazanie zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Zapewniono w budynku nastepujgce instalacje:

e wodno-kanalizacyjng,

e hydrantowa na cele przeciwpozarowe,
e wentylacji mechanicznej,

e C.0.icC.w.U. zsieci cieptowniczej,

e elektryczng i teletechniczng,

e odgromowg,

ktére podlegajg pracom remontowym i przebudowie, zgodnie z projektami branzowymi.

3.5 Charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

3.6 Dane techniczne obiektu budowlanego.

Budynek powstat prawdopodobnie w potowie lat 50-tych XX wieku. Wybudowany zostat w tradycyjnej
technologii murowanej. Sciany wykonano z cegly ceramicznej petnej, na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie otynkowanej. Strop nad ostatnig kondygnacjg to najprawdopodobniej strop
prefabrykowano-monolityczny, gestozebrowy z warstwag izolacji termicznej od géry (wetna mineralna
gr.10cm w segmencie ,,NS” i gr.5cm w segmencie ,, WE”). Strop nad piwnicg, najprawdopodobnigj
rowniez prefabrykowano-monolityczny, nieocieplony. Pierwotna stolarka zewnetrzna drewniana, okna
skrzynkowe i drzwi ptytowe, czesciowo wymienione w trakcie uzytkowania obiektu na stolarke PCV,
szkolne szybg zespolong jednokomorowg o Ug=1,1 [W/m?K] i drzwi stalowe antywtamaniowe.

W dalszej czesci opracowania, tj. w punkcie nr 4 — zawarto opis projektowanych rozwigzan
budowlano-technicznych i materiatowych. zakres przedstawiono dodatkowo w czesci graficznej
projektu.

3.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

3.7.1 CHARAKTERYSTYKA

Opis dotyczy istniejgcego budynku przedszkola, w ktérym zaprojektowano roboty budowlane
w zakresie:

e termomodernizacji budynku przedszkola,
e remontu budynku przedszkola i przebudowy urzadzen budowlanych,

e budowy obiektéw matej architektury.
12



Budynek dwukondygnacyjny, z cze$ciowym podpiwniczeniem. Znajdujg sie w nim sale zaje¢,
pomieszczenia biurowe, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne,
techniczne i magazynowe oraz pomocnicze.

Dane podstawowe:

powierzchnia uzytkowa (ogoétem): 1424,54 m?
powierzchnia zabudowy: 755,00 m?
kubatura: 7447,20 m3
wysokos¢: 10,90 m
szerokos¢: 44,21 m
dtugosé: 48,93 m

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany zostat do niskich (N).
3.7.2 LOKALIZACJA

Obiekt jest budynkiem wolnostojacym, zlokalizowanym w Swietochtowicach, przy ul. Sportowej 6, na

dziatce nr 3041/1. Najblizsza odlegtos¢ od granicy sgsiedniej dziatki wynosi 8 m, po stronie zachodniej.
Najblizszy budynek sgsiedni znajduje sie w odlegtosci ponad 20,0 m, po stronie zachodniej. Po stronie
wschodniej znajdujg sie stanowiska parkingowe dla samochoddw osobowych.

3.7.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIAtOW

W obrebie pomieszczen zajec, biurowych i socjalnych znajdujg sie niewielkiej ilosci materiatow statych
palnych, zwigzanych z funkcjg i wyposazeniem — elementy drewnopochodne umeblowania, papier,
sprzet i artykuty biurowe.

W pomieszczeniach magazynowym i pomocniczych sg materiaty palne w ilo$ci powodujgcej
wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej 500 MJ/m2. Nie przewiduje sie
wystepowania w budynku jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

3.7.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Przewiduje sie jednoczesng mozliwos¢ przebywania nastepujacych ilosci ludzi:

sala gimnastyczna: ponad 30 osdb,
sale zajec do 30 osdb,
pozostata czes¢ budynku: do 20 oséb.

tacznie w budynku przewiduje sie mozliwos¢ pobytu do 300 osdéb.

Czes¢ nadziemng budynku, ze wzgladu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zaliczono do kategorii
ZL 1l zagrozenia ludzi, cze$¢ podziemng budynku stanowig pomieszczenia magazynowe, okreslone jako
PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q < 500 MJ/m?.

3.7.5 STREFY POZAROWE
Kondygnacje nadziemne budynku podzielono na dwie strefy pozarowe:
strefa | — na parterze: sala gimnastyczna, na pietrze: trzy sale zaje¢ — o tagcznej powierzchni 438,01m?,

strefa Il — na parterze i pietrze: pozostata cze$¢ kondygnacji budynku, o tacznej powierzchni 689,32m?2.
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Powyzszy podziat wynika z wielko$ci strefy pozarowej, przekraczajgcej 750m? powierzchni w budynku
wielokondygnacyjnym, nalezgcym do kategorii ZLII. Stagd zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego ZLII wynoszgca 5000 m? — nie
zostata przekroczona.

Strefy wydzielone zostaty wzgledem siebie $ciang o klasie REI120 odpornosci ogniowej i zamkniete
drzwiami o klasie EI60 z samozamykaczami, na elewacji zastosowano pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m (a w miejscach gdzie sciany zewnetrzne sasiadujg ze sobg pod
katem prostym — pas o szerokosci 4 m) i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pomieszczenia kondygnacji podziemnej (techniczne i magazynowe) wydzielono stropami o klasie REI60
i zamknieto drzwiami o klasie EI60 odpornosci ogniowej z samozamykaczem.

Przewody, rury i kable zabezpieczono w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe
przepustami o klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniows i dymoszczelnosé (EIS), dodatkowo przewody wentylacyjne
wyposazono w certyfikowane klapy odcinajace z wyzwalaczem termicznym.

3.7.6  KLASA ODPORNOSCI POZAROWE]

Budynek, z uwagi na liczbe kondygnacji nadziemnych, zaliczono do klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Dla klasy ,,C” odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych wynosi odpowiednio:

gtéwne elementy konstrukcyjne R 60,
konstrukcja dachu R 15,
strop REI 60,
$ciana zewnetrzna El 30,
$ciany wewnetrzna El'15,
przekrycie dachu RE 15.

Sciany zewnetrzne murowane z ceramicznej cegty petnej (min. 38cm) , stropy zelbetowe
(h=24cm+podtoga). Wiezba dachowa drewniana.

W zakresie podlegajgcym planowanym robotom budowlanym, zastosowano wytgcznie elementy
budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Do termoizolacji Scian zewnetrznych, za wyjatkiem
obszaréw oddzielenie pozarowego, zastosowano izolacje cieplng palna. Sciany wewnetrzne
zaprojektowano o klasie El 15 odpornosci ogniowej.

Zastosowane w budynku ptyty laminowane lub widrowe OSB projektuje sie jako niezapalne (np. ptyty,
ktére posiadajg klase reakcji na ogien B-s1, d0) lub zostang zabezpieczone przez pomalowanie
certyfikowanym srodkiem ogniochronnym, do stopnia niezapalnosci.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

e materiatdw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie
dymiace,

e wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych jak rowniez statych wbudowanych elementéw
wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,
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e oktadzin sufitowych i sufitéw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luZzno zwisajacych, w szczegdlnosci

w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie
do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z nizej wymienionych kryteridw:

o ti>4s,

e t5<30s,

e nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
e nie wystepujg ptongce krople.

3.7.7 WARUNKI EWAKUACII.

Poziome drogi (korytarz, hall) majg szerokos¢ minimum 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, w czesci przeznaczonej do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

Z sali gimnastycznej zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji bezposrednio na zewnatrz budynku wyjsciem
ewakuacyjnym o minimalnych wymiarach w swietle oscieznicy 0,9x2,00 m, otwieranym na zewnatrz
oraz do sgsiedniej strefy pozarowej drzwiami wieloskrzydtowymi o wymiarach 1,2x2,00 m

z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9 m. Szeroko$¢ ta spetnia wymagania do przyjete;
maksymalnej ilosci oséb mogacych przebywaé w pomieszczeniu, ktéra wynosi 150 oséb.

Z kuchni i zaplecza zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji bezposrednio na zewnatrz budynku wyjsciem
ewakuacyjnym o minimalnych wymiarach w swietle oscieznicy 0,9x2,00 m, otwieranym na zewnatrz.

7 pozostatej czesci ewakuacja odbywa sie wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku, poprzez drzwi o
wymiarach 1,8x2,0 m. Niezalezne wyjscia na zewnatrz zapewniono z czesci kondygnacji poziemnej
drzwiami 0,9x2,0 m.

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi, co najmniej 0,9 m, (do trzech
0s6b dopuszcza sie 0,8 m). Zapewniono, aby skrzydta drzwi po ich otwarciu nie ograniczaty szerokosci
przejscia w korytarzu. Drzwi ewakuacyjne majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci
minimum 0,9 m w Swietle.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych, z pomieszczen, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac

cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, nie przekraczajg 40,0 m.

Drogi ewakuacyjne (korytarz, hall, wyjscia ewakuacyjne) wyposazono w oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, zgodnie z PN dot. wymagan w tym zakresie.

UWAGA:

W budynku nie sg zachowane warunki ewakuacji w zakresie parametréow technicznych klatek
schodowych, sposobu ich obudowy , wyposazenia w samoczynne urzgdzenia oddymiajace oraz
dopuszczalnych dtugosci dojscia ewakuacyjnego. Ze wzgledu na zakres planowanych robot

(termomodernizacja oraz remont ), w niniejszej dokumentacji projektowej nie ma koniecznosci

dostosowania budynku do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w tym zakresie i nie stanowi

to przedmiotu tego opracowania.
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3.7.8  INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

Instalacje wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw do wszystkich
obwodoéw budynku, z przyciskiem wewnatrz przy wyjsciu. Sterowanie wykonano kablem o klasie PH 90
odpornosci ogniowe;.

Przepusty kablowe w przegrodach przeciwpozarowych zabezpieczono do klasy El 60 odpornosci
ogniowej, a pozostate uszczelniono materiatami niepalnymi.

3.7.9  INSTALACIA ODGROMOWA.

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym, przy uzyciu zwodéw
poziomych niskich nieizolowanych. Zwody poziome wykonano za pomoca drutu FeZn ¢8. Ochrong
objeto takze urzadzenia wentylacyjne na dachu. Punkty kontrolno — pomiarowe zainstalowano jako
dostepne z poziomu terenu.

3.7.10 INSTALACIJA WENTYLACYINA.

Przewody wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych, a w przejsciach przez przegrody
przeciwpozarowe wyposazono w klapy odcinajgce o klasie EIS 60, z wyzwalaczem termicznym. Na
otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano
wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

3.7.11 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

3.7.11.1 OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE.

W budynku wykonano os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie
os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Dotyczy to ciggdw komunikacji i korytarzy.

Zapewniono natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszgce minimum 1,0 Ix na poziomie posadzki,
5,0 Ix przy hydrantach wewnetrznych i gasnicach oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych z
budynku. Czas dziatania opraw 60 minut.

Zastosowano oprawy posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia CNBOP, modutowe z funkcjg autotestu.
3.7.11.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W budynku zastosowano hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza 25
mm, na kazdej kondygnacji budynku w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. W strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajgcej 500
MJ/m? zastosowano hydrant wewnetrzny z wezem ptasko sktadanym o nominalnej $rednicy weza 52
mm. Hydranty umieszczano przy drogach komunikacji ogélnej. Zasieg hydrantow wewnetrznych w
poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza i
efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych, przyjeto waz dtugosci:

dla strefy [ - 20m,
dla strefy Il - 30m,
dla PM - 20m.

Instalacja powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych DN50 i zapewnia¢ minimalng
wydajnos¢ 1,0 dm3/s dla hydrantu 25 oraz 2,5 dm?/s dla hydrantu 52, przy ci$nieniu 0,2 MPa;
zapewniajgc mozliwosc jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z jednego hydrantu wewnetrznego.
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3.7.12 GASNICE

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe GP-4 (ABC), spetniajgce wymagania PN-EN, w ilosci:
sala gimnastyczna — 1szt.

pozostata czesc — 2 szt

Pomieszczenie techniczne wyposazono w gasnice $Sniegowa GS-5 i koc gasniczy z tkaniny szklanej.
Gasnice rozmieszczono na uchwytach sciennych i oznakowano zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.
Zastosowano gasnice posiadajgce Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

3.7.13 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 20 dm3/s zapewniajg dwa hydranty DN
80, zainstalowane na miejskie] sieci wodociggowej przeciwpozarowej, usytuowane w odlegtosci do
75,0 mido 150,0 m od budynku.

3.7.14 DROGA DOJAZDOWA

Dojazd odbywa sie drogg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku. Droga przebiega wzdtuz
dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, oddalona od $ciany budynku o 5-15 m. Minimalna
szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %.
Zapewniono przejazd bez cofania. Droga pofgczona jest z wyjsciem z budynku utwardzonym dojsciem
o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m.

3.7.15 UWAGI DODATKOWE

Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posiadac aktualne
dopuszczenie do obrotu w formie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow lub deklaracji
wiasnosci uzytkowych i bedg zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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4 OPIS OKRESLAJACY RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT,
ROZWIAZANIA BUDOWLANO-TECHNICZNE | MATERIALtOWE

4.1 Termomodernizacja budynku.

Kompleksowa termomodernizacja budynku obejmuje ocieplenie wszystkich zewnetrznych przegréd
budowlanych, dla ktorych zastosowano technologie uzaleznione od miejsca wbudowania, rodzaju
wykonczenia i warunkéw eksploatacji. Podjeto réwniez dziatania projektowe zmierzajgce do poprawy
sprawnosci termicznej przegrod budowlanych w przestrzeniach nieogrzewanych, jak poddasze
nieuzytkowe i kondygnacja podziemna.

Zakres obejmuje:

e ocieplenie $cian piwnicznych i fundamentowych,

e ocieplenie $cian nadziemnych,

e ocieplenie wienca obwodowego, okapu dachu i podsufitki przybuddwki,

e ocieplenie stropu parteru od piwnicznej strony (segment NS),

e ocieplenie stropu poddasza nad pietrem (segment NS),

e ocieplenie dachu i budowa sciany ostonowej na poddaszu (segment WE),

e ocieplenie stropodachu przybudowki (segment NS) i klatki schodowej (segment WE),

e ocieplenie istniejgcych przewoddw kominowych w przestrzeni poddasza (segment NS),

e ocieplenie podtogi na gruncie (segment WE — remontowane pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i fragment holu do dylatacji).

W ramach kompleksowej termomodernizacji obiektu oprécz ocieplenia przegréd budowlanych
zostang wykonane roboty powigzane z tymi pracami. Zakres tych robét szczegdétowo opisano ponizej
oraz w oddzielnych opracowaniach branzowych. Obejmujg one wykonanie nastepujgcych robot:

e roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych,

e wymiane okien i drzwi zewnetrznych,

e montaz zewnetrznych zaluzji okiennych,

e montaz podestow serwisowych w przestrzeni poddasza,

e wykonanie nowego pokrycia dachu i obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami
spustowymi (segment EW),

e wykonanie obrdbek blacharskich powierzchni ptaskich, jak wieniec obwodowy, wykusz,
parapety i murki,

e montaz stalowej konstrukgji , krat” na elewacji budynku,

e modernizacja instalacji wewnetrznych.

411 ROBOTY BUDOWLANE, PRZYGOTOWAWCZE | DEMONTAZOWE:

4.1.1.1 Roboty ziemne.

Nalezy dokona¢ demontazu utwardzonej nawierzchni w bezposrednim sgsiedztwie cokotu budynku
(pas ok. 1m). Nastepnie wykona¢ wykop do poziomu ok. 1m, liczgc od dolnego poziomu stropu parteru
w budynku, lecz nie mniej niz 30cm od istniejgcego poziomu terenu - w bezposrednim sgsiedztwie
budynku, w celu odstoniecie $cian piwnicznych i fundamentowych. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie
wykopu przed upadkiem osdb postronnych poruszajgcych sie po posesji, szczegdlnie od strony placu
zabaw.
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Roboty budowlane zwigzane z odstonieciem $ciany piwnicznej / fundamentowej budynku, nalezy
rozpocza¢ od naprawy uszkodzen i uzupetnienia ubytkow. W tym celu nalezy:

e dokonac oczyszczenia powierzchni $ciany (ok. 200m?),

e skuc odparzone tynki i wykonaé nowg wyprawe z tynku renowacyjnego (pow. ok. 50m?),

e oczyscic¢ i uzupemic spoiny cokotu z cegty klinkierowej (pow. ok. 50m?),

e zabezpieczyc Sciane, w obszarze ponizej gruntu otaczajgcego przed negatywnym wptywem
warunkoéw atmosferycznych, poprzez wykonanie izolacji pionowej $cian, typu lekkiego, np. z
elastycznych powtok asfaltowo-kauczukowych naktadanych w 2-3 warstwach na
zagruntowane podtoze (pow. ok. 130m?).

4.1.1.2 Roboty przygotowawcze.

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sprawdzi¢ podtoze. Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche,
czyste i pozbawione kurzu.

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. Przed
wykonaniem ocieplenia, po ustawieniu rusztowan, nalezy sprawdzi¢ stan techniczny tynkow przez
ostukiwanie. Fragmenty zniszczone i odspojone - sku¢. Wystepujgce spekania i ubytki tynku nalezy
naprawi¢ i wyrownac zaprawg cementowo - wapienng zatartg na ostro.

Usungd tuszczace sie powtoki malarskie. Zmy¢ Sciany budynku wodg pod cisnieniem bez dodatku
Srodkow chemicznych. Wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki. Porosty, glony usung¢ przy
pomocy preparatu grzybobdjczego. Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy usungé
przyczyny zawilgocenia podfoza. Jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych sie podtozy nalezy
zastosowac preparat wodorozcienczalny, silikatowy Srodek gteboko gruntujacy.

Badanie nosnosci podtoza.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z dociepleniem przegréd zewnetrznych wymaga sie

przeprowadzenia badania nos$nosci podtoza. W tym celu, w réznych miejscach elewacji obiektu (w
ilosci min.10 szt.), nalezy przyklei¢ do podtoza prébki ptyty o wymiarach ok. 10 x 10 [cm]. Po ok. 3
dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania. Przyjmuje sie, ze podtoze jest odpowiednio przygotowane,
jezeli podczas recznego odrywania nastgpi rozwarstwienie ptyty (czes¢ ptyty pozostanie przyklejona do
podtoza).

W przypadkach watpliwych nalezy wykona¢ badanie nosnosci podtoza, np. metoda ,pull-off”.

Niezaleznie nalezy wykonac¢ badanie nosnosci kotkdw na wyrywanie.

S3 to badania polegajgce na prébnym obcigzeniu tgcznikéw. Liczba poddanych ocenie tgcznikéw nie
powinna by¢ mniejsza niz trzy taczniki z kazdego rozmiaru. Prébe uznaje sie za pozytywna, jesli pod
obcigzeniem odpowiadajgcym 1,3 +1,5 krotnosci nosnosci obliczeniowej nie wystgpi widoczny
poslizg tacznikow. Jesli tgczniki w tych potgczeniach nie spetnig warunkéw kontrolnych, sprawdzenia
muszg by¢ rozszerzone na dalsze taczniki wystepujgce w danym elemencie budowlanym.

4.1.1.3 Rozbidrka nieuzytkowanego balkonu.

Nalezy dokona¢ demontazu balustrady o tgcznej dt. 10 m i wysokosci 1 m, pokrycia z nawierzchni
bitumicznej i warstw spadkowych. Elementy podlegajgce rozdrobnieniu nalezy pocigé¢ na mnigjsze
czesci na poziomie ich wbudowania i recznie sprowadzié na teren placu sktadowania.

Roboty rozbiérkowe realizowac sukcesywnie idgc od géry, dokonujgc demontazu stropu
prefabrykowano-monolitycznego (o powierzchni ok. 25 m?) w sposéb reczny, z zachowaniem $rodkéw
szczegdblnej ostroznosci, wykonujac odciecie pifg tarczowg, na petnej grubosci elementu stropu, od

elementdw nosnych, z zachowaniem wienica obwodowego.
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Do rozbidrek recznych przewiduje sie uzycie mtotéw pneumatycznych do rozdrabniania betonu
i konstrukcji murowych, zestawdw palnikow i szlifierek katowych do ciecia i demontazu elementéw
stalowych.

Ze wzgledu na lokalizacje elementu budynku w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej
i uzytecznosci publicznej, zaleca sie by w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych utrzymac state
zraszanie pola rozbiérki woda, eliminujgc tym samym ucigzliwe pylenie.

Odstoniete zbrojenie wierica nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu. W tym
celu nalezy zastosowac materiat mineralny, bazujgcy na cemencie, zawierajacy specjalne zywice, po
owczesnym zagruntowaniu powierzchni podtoza, pod dalsze prace zwigzane z termomodernizacjg
budynku.

Gruz z budynku usuwac¢ sukcesywnie z dopuszczeniem wprowadzenia sprzetu do mechanicznego
zatadunku. Transportu mozna dokonywaé na wysypisko bedace w zarzadzie gminy Swietochtowice,
znajdujgce sie w odlegtosci do 5 km, srodkami do przewozu tadunkdéw o dopuszczalnej masie
dostosowanej do planowanej trasy przejazdu.

4.1.1.4 Demontaz elementéw elewacyjnych.
Nalezy dokona¢ demontazu:

e opraw elewacyjnych oswietlenia zewnetrznego,

e krat okiennych i moskitier w oknach kuchni,

e obrdbek blacharskich wykuszy i wierica obwodowego oraz parapetéw wszystkich otwordw
okiennych,

e rur spustowych i rynien, z wytgczeniem rynien dachu segmentu krytego blachodachowka,

e wyprawy tynkarskiej oraz materiatu termoizolacyjnego w strefie wejsciowej budynku
(ok.60m?),

e szklane zadaszenie wejscia gtdéwnego do budynku,

e tablic informacyjnych dot. prowadzonej dziatalnosci w budynku.

Uwaga: Zdemontowane elementy szklanego zadaszenie wejscia gtdwnego do budynku i tablice
informacyjne, nalezy zachowacd i odpowiednio zabezpieczy¢, w celu ponownego montazu po
wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacja, na etapie zakoriczenia wyprawy tynkarskiej.

4.1.1.5 Prace murarskie scian zewnetrznych.

Zamurowanie czesciowe lub catkowite istniejgcych przebi¢ i otwordw okiennych, w $cianach
zewnetrznych budynku, wykonaé zgodnie z czescig graficzng projektu przy zastosowaniu ceramicznej
cegty kratéwki klasy 100, na zaprawie murarskiej. W co drugiej spoinie, nalezy zastosowac kotwe

stalowg z ptaskownika lub inne rozwigzanie do kotwienia $cianek.
4.1.1.6  Przebicia wewnatrz budynku.

Nalezy wykona¢ odwierty i przebicia w $cianach oraz stropach budynku, zwigzane z projektowanym
przebiegiem instalacji wewnetrznych, zgodnie z czescig graficzng projektu i opracowaniami
branzowymi.

Szczegoty dot. zabezpieczenia konstrukcji budynku, wynikajgce z przebiegu planowanych tras
przewodow wentylacji mechanicznej, znajduja sie w oddzielnym opracowaniu - konstrukcja.
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4.1.1.7 Remont instalacji zwigzanych z termomodernizacjg budynku.

Nalezy zdemontowac:
e istniejgce przewody zasilajgce instalacji c.0. wraz z grzejnikami i ostonami zabezpieczajgcymi,
e istniejgce przewody zasilajgce instalacji c.w.u.,
e istniejgce oprawy oswietlenia podstawowego w budynku,

w celu ich wymiany na nowe instalacje ujete w opracowaniach branzowych.

4.1.2 DOCIEPLENIE SCIAN CZESCI NADZIEMNEJ BUDYNKU WRAZ Z WIENCEM OBWODOWYM,
OKAPEM DACHU | PODSUFITKA PRZYBUDOWKI.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie bezspoinowego systemu docieplenia budynku polegajgcego
na umocowaniu termoizolacji do istniejgcej sciany od strony zewnetrznej obiektu, za pomocg zaprawy
klejacej, warstwowego uktadu ztozonego z ptyt styropianowych i lokalnie z wetny mineralnej
(oddzielenia ppoz), wykonanej na nich warstwy z zaprawy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang oraz
wyprawy tynkarskiej.

W projekcie przewidziano docieplenie $cian w systemie o nastepujgcych wtasnosciach technicznych
uktadu dociepleniowego:

- dla styropianu:

Warstwa zbrojona < 20
Wodochtonnosé po 1 h, g/m?
Warstwa wierzchnia < 30

Warstwa zbrojona < 110
Wodochtonno$é po 24 h, g/m?
Warstwa wierzchnia < 120

Odpornos¢ na uderzenie ciatem statym
twardym oraz przebicie, kategoria

Odpornos¢ na uderzenie, J > 20
<11

Opdr dyfuzyjny wzgledny

Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci NRO

- dla wetny mineralnej:

Opis wtasciwosci Ptyta Ptyta lamelowa

Reakcja na ogien;
KLASA Al
EN 13501-1
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Ciepto spalania brutto [MJ/kg];

PCS < 1,02
ENISO 171613
Opor cieplny Okreslony przy oznakowaniu CE w odniesieniu do EN
[(m2-K)/W] 131627
Wytrzymatos$é na rozcigganie
prostopadle do ptaszczyzny ptyty
[kPa]; EN 160714 omt> 14 omt >80
- w warunkach suchych
- warunkach wilgotnych $rednia
wartos¢
- seria badan 2 > 33% Sredniej wartosci w warunkach suchych
- seria badan 3 > 50% sredniej wartosci w warunkach suchych
Wytrzymatos$é na Sciskanie* [kPal; om =40 om =40
Gestos¢ objetosciowa [kg/m3]; 120<pa< 150 80<pa<150
Wytrzymato$¢ na scinanie* [N/mm?2]; | 0,02 < ftk < 0,10 0,02 <ftk<0,10
Modut $cinania [N/mm?2]; 1,0sGm<2,0 1,0Gm<2,0

4.1.2.1 Materiaty

Elewacja:

Ptyty styropianowe EPS (frezowane) gr. 15cm, o minimalnym deklarowanym wspétczynniku
przewodzenia ciepta A (lambda) réwnym 0,039 W/mK. Wytrzymatosé na rozcigganie 100 KPa.
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym powinno wynosic¢ 270 kPa.

Ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm, o minimalnym deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta A
(lambda) réwnym 0,040 W/mK i klasie reakcji na ogieri Al.

Wieniec obwodowy, okap dachu i podsufitka przybudéwki:

Ptyty styropianowe EPS gr. 10cm, o minimalnym deklarowanym wspdtczynniku przewodzenia ciepta A
(lambda) réwnym 0,031 W/mK. Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym powinno
wynosic¢ =100 kPa

Systemowa zaprawa klejgca - mineralna, sucha zaprawy z cementu portlandzkiego i piasku
kwarcowego oraz dodatkow uszlachetniajgcych.

Parametry zaprawy klejgcej:

e Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p - 30

e Wytrzymatosé na $ciskanie - 9 N/mm?

e Wytrzymatosé na rozciaganie przy zginaniu - 4,0 N/mm?

e Modut sprezystosci podtuznej (modut dynamiczny E) - 7500 N/mm?
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Systemowa zaprawa zbrojgca — mineralna zaprawa klejgca i zbrojgca wzmocniona dodatkiem
mikrowtdkien.

Parametry zaprawy zbrojgce;j :

e Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej p - 15-35
e Nasigkliwo$é - 0,14 kg/(m2h'?)

e Wsp. przewodzenia ciepta - 0,87 W/(mK)

e Gesto$¢-1,5-1,7 g/cm?

Siatka z wtékna szklanego, zaimpregnowana dyspersjg tworzywa sztucznego, charakteryzujgca sie
splotem gazejskim, impregnowana przeciwalkalicznie.

Parametry siatki zbrojeniowej:
» Ciezar powierzchniowy - 165 g/m?
= Szerokos¢ rolki- 110 cm
= Wytrzymatosé na rozcigganie - 1750 N/50mm.

Tynk akrylowy, zabezpieczony przeciwgrzybicznie, zbrojony wtéknem w kolorach przedstawionych
w czesci graficznej, dot. kolorystyki elewacji i opisie ponize;.

Wyprawa koricowa oparta na cienkowarstwowym tynku dekoracyjnym o spoiwie organicznym

z mineralnymi pigmentami i wypetniaczami pokrywajgcym rysy skurczowe, modyfikowana sktadnikami
zapobiegajgcymi powstawaniu korozji biologicznej, ktorych dziatanie catkowicie zapobiega
powstawaniu alg, plesni i grzybow na powierzchni tynku w okresie do 5 lat po aplikacji, a w nastepnych
latach znacznie opdzZnia proces korozji. Zbrojona wtéknem szklanym.

Parametry tynku:
*  Gesto$¢ - ok. 1,8 g/cm?
= Kapilarne podcigganie wody - < 0,05 kg/(m2 h1/2)
= Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej Sq-0,1-0,3 m
= Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej p - 100-140

Tynk nr 1 akrylowy o strukturze baranka (segment WE) - grubosci ziarna 2,0mm. Barwiony na kolor
jasnoszary wg wzornika NCS S 2502-Y.

Tynk nr 2 akrylowy o strukturze baranka (segment NS wykusze za stalowg konstrukcjg) - grubosci
ziarna 2,0mm. Barwiony na kolor ciemnoszary wg wzornika NCS S 7502-Y.

Tynk nr 3 akrylowy z powtokg dekoracyjng, tzw. efektem terazzo (segment NS ,,boniowany”) — grubos¢
ziarna 0,4mm. Barwiony na kolor szary wg wzornika NCS S 5502-Y. Powtoke dekoracyjng, nalezy
uzyskac dzieki mieszance kruszyw o réznym uziarnieniu, do aplikacji bezposrednio po utozeniu
warstwy tynkarskiej. Mieszanke nanosi¢ metodg natrysku.

Dopuszcza sie kolorystyke bedgca odpowiednikiem przyjetych powyzej zatozen, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptacji autora opracowania.

Bonia (podziaty wg czesci graficznej) — listwy elewacyjne PVC z siatkg z wtdkna szklanego, o tacznej
dtugosci 957,28 m i wymiarze 20x20mm.
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Zaleca sie zastosowanie listew w kolorze RAL7012 (na zamdwienie) z elementem traconym i
asortymentem uzupetniajgcym, tj. katowniki i tgczniki wzdtuzne. Listwa posiada zewnetrzne
zamkniecie w postaci ptaskownika, ktory szczelnie zamyka wnetrze listwy. Ptaskownik jest elementem
traconym, ktdry nalezy usung¢ po zakonczeniu montazu listwy i wyschnieciu tynku. Listwa w
proponowanym rozwigzaniu zapewnia ponizsze korzysci:

- catkowity brak strat kleju i tynku podczas montazu, zacieranie tynku pomiedzy boniami odbywa sie
bowiem niezwykle sprawnie, bez zwracania uwagi na zamontowane profile do boniowania.
Prowadzenie pacy z tynkiem jest oparte na listwach. W ten sposdb zadna ilo$¢ tynku nie wpada do
wewnatrz listwy. Tynk jest zaciggniety doskonale réwno, nie ma mozliwosci powstawania nieréwnosci
tynku pomiedzy kolejnymi listwami, gdyz paca ma réwne prowadzenie na listwach;

- znaczne przyspieszenie prac tynkarskich bez straty czasu na zmudne klejenie i tynkowani przy
listwach;

- idealnie czysta listwa, dobrze zabezpieczona zewnetrznym zamknieciem z tworzywa przed
uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi na placu budowy;

- idealnie rowny ksztatt — dzieki zewnetrznemu zamknieciu, ktéry usztywnia listwe podczas montazu —
listwa zachowuje wymiary producenta, brak zjawiska ,falowania” listwy.

taczniki do termoizolacji zgodne z wymaganiami Instrukcji ITB nr 418/2007, 447/2009 i dopuszczone
do stosowania w budownictwie, w ilosci dla ptyt styropianowych przyklejanych nie mniejszej niz 4
sztukina 1 m? (zalecane 4—6 sztuk), a dla ptyt z wetny min. 8 sztuk na 1 m?, ich dtugo$¢ powinna
zachowac wielkos¢ gtebokosci osadzenia (dla podtoza z betonu i cegty petnej wynosita co najmniej 50
mm, a dla podtoza z betonu komdrkowego i cegty dziurawki —od 80 do 90 mm. Liczebnos¢ tacznikow
odpowiednio zwieksza sie dla strefy brzegowej elewacji min. 0 20%, a max o 50% (jej szerokos¢
umownie okreslana jest wzgledem 1/8 szeroko$ci wezszego boku budynku i powinna zawiera¢ sie w
przedziale od 1 do 2 m. Rozstaw osiowy facznikdw nie powinien by¢ mniejszy niz 12 cm, a ich odlegtos¢
od krawedzi podtoza nie mniejsza niz 60 mm (producenci zalecajg 100 mm).

Planujgc rozmieszczenia tagcznikdw, nalezy braé pod uwage wymagania producenta materiatu
izolacyjnego, okreslonego systemu ocieplenia oraz parametréw wytrzymatosciowych tgcznikow
zgodnych z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

Eliminujgc mostki termiczne, zaleca sie rozwigzanie typu , termodybel” (gdzie w warunkach
wykonawczych tacznik zagtebia sie w materiale izolacyjnym na gtebokos$¢ 20 mm i przykrywa zatyczka
z materiatu izolacyjnego — styropianu.

Uwaga: nie dopuszczalne jest by powstate (ewentualne) szczeliny pomiedzy ptytami styropiany,
wypetniaé zaprawg klejowg. W tym celu nalezy zastosowac piane poliuretanowa, ktora doktadnie
wypetni wolne powierzchnie, a jej nadmiar da sie tatwo usungc. Piankg poliuretanowag mozna
uzupetniaé tylko nieduze, 2 — 3-milimetrowe szpary. Wieksze przestrzenie powinno sie wypetnic
klinami z materiatu izolacyjnego, ktory zostat zastosowany na $cianie.

Elementy uzupetniajace, jak np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, dylatacyjne, listwy okapnikowe
(z kapinosem) itp. zostaty uwzglednione w opracowaniu i przedstawione na rysunkach szczegétowych.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz
niej listwe cokotowg (startowa) aluminiowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach).
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Szerokos¢ listwy startowej powinien odpowiadac grubosci ptyty styropianu. W narozu listwe startowg
nalezy przycigé pod katem 45° i potgczy¢ z podobnie przycietg listwg Sciany sasiedniej. Poszczegdlne
listwy nalezy tgczy¢ ze sobg za pomoca facznikow listwy startowej, aby zachowac jednakowy poziom.

Do listew aluminiowych startowych zaleca sie stosowa¢ dodatkows listwe okapnikowg, ktorg nalezy
wklei¢ od dotu na listwe aluminiowg startowa (cokotowg) za pomocg specjalnej piankowej tasmy
klejacej. Siatke szklang zamontowang na listwie przyklei¢ do powierzchni oktadziny termicznej za
pomoca kleju do zatapiania siatki po czym nalezy na zaktad min. 10 cm przykryc te siatke - siatka
szklang elewacyjng i obydwie siatki zaciggna¢ klejem. Listwa zapewnia bardzo estetyczne, réwne
zakonczenie dolnej czesci elewacji w postaci solidnego okapnika PVC oraz przede wszystkim eliminuje
czeste zjawisko pekania tynku na granicy listwy startowej (cokotowej) aluminiowej i tynku
strukturalnego.

Obrdbki blacharskie - wykonane z blachy powlekanej, gr. 0,7 mm. Kolor RAL 9006 — srebrny. Zakres
szerokosci: 300mm (wieniec obwodowy) i 1100mm (wieniec z belkg - w strefie tarasu po rozbidrce),
500mm (wykusz) i 200mm (strefa okapowa dachu — segment WE). Wysokos¢ kapinosa: 40 mm.

4.1.2.2 Kolejnosé robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian.

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych i demontazowych nalezy przystgpic do:

v Przygotowania masy klejgce].
Suchg mieszanke kleju nalezy doktadnie wymiesza¢ z wodg do uzyskania konsystencji
pozwalajgcej na prace kielnig (proporcje wagowe: sucha mieszanka / woda = ok. 100 / 25) - wg
instrukcji producenta. Mase nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 3 godzin. Zaschnietej masy nie wolno
ponownie rozrabiac.

v' Przyklejenia ptyt izolacji termicznej.

Przy klejeniu ptyt izolacyjnych zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie foza
grzebieniowego za pomocg szpachli zebatej. Przy wiekszych nieréwnosciach podtoza (do 20
mm) zaprawa klejgca zostaje naniesiona na brzegi ptyty wzdtuz krawedzi w postaci watka
grubosci 3-4 cm, a w czesci wewnetrznej ptyty zostaje naniesione 6 plackéw o $rednicy ok. 10
cm kazdy (metoda pasowo-punktowa). Powierzchnia chwytna z podtozem musi wynosié¢
przynajmniej 40% powierzchni ptyty. Krawedz ptyty musi by¢ catkowicie przyklejona.
Zuzycie zaprawy wynosi ok. 5,0 kg/m? na gtadkiej powierzchni.
Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy jg przytozy¢ do podtoza i docisngc. Przyklejanie ptyt
nalezy rozpoczgé od dolnych rzedéw. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadac¢ na styk (niedopuszczalne sg
szczeliny wieksze niz 2 mm oraz nieréwnosci na powierzchni ptyty wieksze niz 3 mm).

v' Mocowanie ptyt tgcznikami do termoizolacji.
Po uptywie min. 24h od przyklejenia wykona¢ dodatkowe wzmocnienie mocowania ptyt do
podtoza tgcznikami do termoizolacji (w ilosciach podanych wczesniej). Przy doborze lokalizacji
mocowania, nalezy wzig¢ pod uwage dalsze etapy prac zwigzanych, m.in. z boniowaniem.

v Boniowanie.
Przed rozpoczeciem montazu listew, nalezy wyznaczy¢ ich potozenie, w narozu zastosowac
katownik systemowy lub listwe przycigé¢ pod katem 45° i potgczy¢ z podobnie przycietg listwa
Sciany sgsiedniej. Poszczegdlne listwy nalezy taczy¢ ze sobg w naroznikach zewnetrznych, by
zachowac jednakowy poziom po obwodzie budynku.
Montaz listew odbywa sie poprzez wykonanie rowkdw w oktadzinie termicznej, wypetnieniu
ich klejem do przyklejania siatki z widkna szklanego do oktadziny termicznej i wprowadzeniu

25



do wewnatrz rowka listwy do boniowania. Klej powinien doktadnie wypetni¢ przestrzen pod
listwg oraz pod perforowanymi skrzydetkami listwy.

v' Zatopienie siatki z widkna szklanego w zaprawie zbrojacej.
Siatke nalezy przykleja¢ nie wczesdniej niz po uptywie 48 godzin od chwili przyklejenia ptyt i
kotkowania.
Zaprawe zbrojgcg nanies¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggta warstwa przy uzyciu packi
zebatej. Po natozeniu masy przytozyc siatke i wcisnac jg catkowicie w zaprawe zbrojacg,
wyréwnujac powierzchnie masy. Tkanina siatki powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w 1/3 grubosci (od strony zewnetrznej) powtoki zbrojeniowej. Catkowita grubosé
warstwy klejgcej z pojedynczg siatkg musi wynosi¢ okoto 3-4 mm.
W narozach otworéw okiennych i drzwiowych wykonaé zbrojenia diagonalne tkaning
zbrojeniowg o wymiarach 20 cm x 40 cm.
Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad szer. ok. 10 cm w pionie i poziomie.

Na krawedziach osciezy oraz narozy budynku siatke wywing¢ poza krawedz na szer. min. 15
cm (niedopuszczalne jest uciecie na krawedzi).
Przy systemowych listwach do boniowania, nalezy zaciggnac¢ klej na oktadzinie termicznej nad
i pod listwg i wtopi¢ wen siatke szklana systemowa, w ten sposéb azeby siatka zachodzita
(pokrywata) od zewnatrz pasy siatki w ktore zaopatrzona jest listwa oraz perforowane
skrzydetka listwy. Zaciggniety klej nalezy wyréwnac pomiedzy listwami. Po wyschnieciu kleju,
zastosowaniu odpowiedniego gruntu, nalezy przemalowac listwy w kolorze wyprawy
tynkarskiej (jezeli listwy nie sg w kolorze RAL7012), uprzednio oczyszczajac pokrywang
powierzchnie z brudu, kurzu, oleju i innych zanieczyszczerh mogacych mie¢ wptyw na
pogorszenie przyczepnosci.

v" Wykonanie wierzchniej wyprawy tynkarskiej.

Przewiduje sie zastosowanie akrylowej masy tynkarskiej, o okreslonej wczesniej strukturze

i kolorystyce. Wyprawe mozna wykonaé po catkowitym wyschnieciu powtoki posredniej
Przygotowad mase tynkarska scisle wg instrukcji producenta. Stosowaé mase tynkarskg w
kolorze barwionym. Przed obrébka doktadnie wymieszaé. Nanosi¢ réwnomiernie na grubosé
ziarna paca ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa.
W celu uzyskania wymaganego efektu Tarazzo dopuszcza sie nanoszenie mechanicznie przy
pomocy pistoletu lub dostepnych urzadzen do natrysku tynkdw drobnoziarnistych. Technika
nanoszenia, narzedzia jak rowniez podtoze mogg mie¢ znaczacy wptyw na koricowy rezultat.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem wierzchniej wyprawy tynkarskiej elewac;ji
nalezy wykonaé prébe na powierzchni 1m? w poblizu oktadziny klinkierowej — do ostatecznego wyboru
i akceptacji przez projektanta, materiatéw dostarczonych na budowe (ptytka i tynk).

Przewody instalacji odgromowe] prowadzi¢ w rurze ochronnej pod tynkiem. Zacisk kontrolny
zainstalowac w uszczelnionej studzience kontrolno — pomiarowej osadzonej w podtozu.

Prace zwigzane z dociepleniem budynku mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do
+30°C.

4.1.3 DOCIEPLENIE SCIAN PIWNICZNYCH | FUNDAMENTOWYCH Z ODTWORZENIEM LICA COKOtU
| WYKONANIEM OPASKI ZWIROWE.

W celu docieplenia cokotu nalezy, zastosowaé wodoodporne ptyty styropianowe (frezowane) gr. 10cm,
wykonane w technologii agregatowej wykoriczone naturalnym frezem, dopuszczone do stosowania w
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miejscach bezposredniego kontaktu z gruntem lub miejscach statego obcigzenia wodg bez skutkow
negatywnych dla izolacji cieplnej, o deklarowanym wspdtczynniku przewodzenia ciepta A (lambda)
réwnym 0,036 W/mK. Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym powinno wynosi¢
>100 kPa.

Ptyty nalezy klei¢ systemowag zaprawg klejaca, zbroi¢ powierzchnie przy pomocy systemowej zaprawy
i siatki z wtékna szklanego, o wtasciwosciach podanych powyzej, w punkcie 4.1.2.1. Materiaty.

Kotkowa¢ przez podwdjng warstwe z siatki i ptyte, a nie wytgcznie przez materiat ocieplajacy, jak w
standardowym systemie ETICS. Wynika to z duzo wiekszego obcigzenia elewacji wykornczonej ptytkami,
niz przy zastosowaniu tynku cienkowarstwowego.

Ptytka klinkierowa o masie m? mniejszej niz 40 kg i wymiarze podstawowym RF 240x65x13mm. Kolor
ptytki — antracyt, lekko cieniowany. Dopuszczalna nasigkliwos¢ ptytek wynosi 6%.

Na powierzchniach ptfaskich nalezy stosowac ptytke prostg, natomiast w narozach zewnetrznych
budynku i otworach okiennych nalezy stosowac ptytke katowa (o boku 120mm).

Klej do przyklejania ptytek — klej elastyczny o podwyzszonej przyczepnosci. Odporny na powstawanie
wykwitdw solnych z dodatkiem trasu renskiego, dobrej urabialnosci i tatwoséci formowania, mrozo- i
wodoodporny.

Fuga - zaprawy cementowej do spoinowania ksztattek klinkierowych z dodatkiem trasu reniskiego, w
kolorze ciemnoszarym.

Wszystkie elementy, tj. zaprawa klejgca i zbrojaca, ptyty termoizolacyjne, tgczniki mechaniczne, klej,
ksztattki klinkierowe i fuga powinny tworzyc¢ elewacyjny system izolacji cieplnej jednego producenta, z
zastosowaniem wyjgtkowo starannego zachowywania rezimu technologicznego.

UWAGA:

Jako alternatywne rozwigzanie, w miejscach pod ptytke klinkierowa, dopuszcza sie zastosowanie
systemowych ptyt z EPS 100, frezowanych, wykonanych metodg wtryskowa o ryflowanej fakturze,
wycieciach na kotki i systemie poziomych prowadnic, dopasowanych do wysokosci ksztattki
klinkierowe;.

4.1.3.1 Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia $cian cokotu.

Po wykonaniu robot ziemnych i czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza i zabezpieczeniem
$ciany w obszarze ponizej gruntu otaczajgcego przed negatywnym wptywem warunkéw
atmosferycznych, opisanych powyzej w punkcie 4.1.1.114.1.1.2, po wyschnieciu powtoki izolacji,
mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych z dociepleniem tej czesci budynku.

v’ Przygotowanie podfoza.
Podtoze do ktérego przyklejane sg ptyty powinno by¢ stabilne, no$ne, suche i czyste —
pozbawione elementdéw zmniejszajgcych przyczepnosc kleju takich jak kurz, pyt, olej
szalunkowy, tuszczace sie warstwy farby, pylacy stary tynk itp.
Tabela ponizej przedstawia niektdre sposoby przygotowania podtoza.

Rodzaj defektu podtoza Czynno$¢ przygotowawcza

Oczysci¢ za pomocy szczotki, sprezonego powietrza

Kurz, pyt lub woda pod ciénieniem.
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Luzne resztki lub nadmiar
zapraw w spoinach

Skué i oczyscic.

Sku¢, wyrownac zaprawg tynkarska lub wyréwnawczg

Nierownosci, ubytki z zastosowaniem zalecen producentéw zapraw.

Zmy¢ wodg pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem

Brud, sadza, tiuszcz Srodkdéw czyszczacych, sptukad czystg woda.

Mleczko cementowe na Zeszlifowac lub oczyscic¢ przez szczotkowanie,
elementach betonowych ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem.

Zmy¢ wodg pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem

srodki antyadhezyjne Srodkow czyszczacych, sptukad czystg woda.

Usunag¢ mechanicznie za pomocg Srodkéw

tuszczace farby chemicznych lub wodg pod cisnieniem.

Nadmiernie nasiakliwe podfoze || Zastosowac odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie
(pylace, osypujace sie) z instrukcja producenta.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ probe. W kilku miejscach podtoza przyklei¢
probki ptyty o wymiarach ok. 10 x 10 [cm]. Po ok. 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania.
Przyjmuje sie, ze podtoze jest odpowiednio przygotowane, jezeli podczas recznego odrywania
nastgpi rozwarstwienie ptyty (czes$¢ ptyty pozostanie przyklejona do podtoza).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni
i krawedzi. Nie dopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza za pomocg grubszej warstwy
zaprawy klejowej albo podktadania materiatu izolacyjnego.

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw na dtfugosci 1 [m] do 3 mm
Odchylenia od pionu powierzchni krawedzi na catej wysokosci $ciany  do 20 mm
Odchylenia powierzchni muru od zaprojektowanego kata do 3 mm

Przygotowania masy klejacej.

Suchg mieszanke kleju nalezy doktadnie wymiesza¢ z wodg do uzyskania konsystencji
pozwalajacej na prace kielnig (proporcje wagowe: sucha mieszanka / woda = ok. 100/ 25) - wg
instrukcji producenta. Mase nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 3 godzin. Zaschnietej masy nie wolno

ponownie rozrabiac.

Przyklejenia ptyt izolacji termicznej.

Przy klejeniu ptyt izolacyjnych zaprawa zostaje rozprowadzona w metodzie toza
grzebieniowego za pomocg szpachli zebatej. Przy wiekszych nieréwnosciach podtoza (do 20
mm) zaprawa klejgca zostaje naniesiona na brzegi ptyty wzdtuz krawedzi w postaci watka
grubosci 3-4 cm, a w czesci wewnetrznej ptyty zostaje naniesione 6 plackéw o $rednicy ok. 10
cm kazdy (metoda pasowo-punktowa). Powierzchnia chwytna z podtozem musi wynosic¢
przynajmniej 40% powierzchni ptyty. Krawedz ptyty musi by¢ catkowicie przyklejona.

Zuzycie zaprawy wynosi ok. 5,0 kg/m? na gtadkiej powierzchni.

Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg przytozy¢ do podtoza i docisngé. Przyklejanie ptyt

nalezy rozpoczac od dolnych rzedow. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadac¢ na styk (niedopuszczalne sg
szczeliny wieksze niz 2 mm oraz nieréwnosci na powierzchni ptyty wieksze niz 3 mm).
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v’ Zatopienie siatki z widkna szklanego w zaprawie zbrojacej.
Siatke nalezy przykleja¢ dwuwarstwowo, nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin od chwili
przyklejenia ptyt i kotkowania.
Siatka wzmacniajgca powinna by¢ podwinieta pod ptyty styropianowe tworzgce pierwszg
warstwe od dotu i powinna by¢ pomiedzy listwg startowa a ptytg styropianowa.
Zaprawe zbrojgcg nanies¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciggta warstwa przy uzyciu packi
zebatej. Po natozeniu masy przytozyc siatke i wcisnac jg catkowicie w zaprawe zbrojacg,
wyréwnujac powierzchnie masy. Tkanina siatki powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w 1/3 grubosci (od strony zewnetrznej) powtoki zbrojeniowej. Catkowita grubosé
warstwy klejgcej z pojedynczg siatkg musi wynosi¢ okoto 3-4 mm.
W narozach otworéw okiennych i drzwiowych wykonaé zbrojenia diagonalne tkaning
zbrojeniowg o wymiarach 20 cm x 40 cm.
Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad szer. ok. 10 cm w pionie i poziomie.

Na krawedziach osciezy oraz narozy budynku siatke wywing¢ poza krawedz na szer. min. 15
cm (niedopuszczalne jest uciecie na krawedzi).
Powyzsze czynnosci powtdrzy¢ w celu wykonania drugiej warstwy siatki.

v Mocowanie ptyt tacznikami do termoizolaciji.
Po uptywie min. 48h od przyklejenia ptyt wykonac¢ dodatkowe wzmocnienie mocowania ptyt
do podtoza tacznikami do termoizolacji, w ilosciach 9 szt./m?. Wymagana dtugos$¢ tacznika dla
ptyty izolacyjnej grubosci 10 cm to 170mm.

v' Klejenie ksztattek klinkierowych.
Do przyklejania ptytek trzeba uzywac wytacznie klejow elastycznych o podwyzszonej
przyczepnosci dbajac, by pod ptytka nie pozostaty zadne wolne przestrzenie - klejem nalezy
pokry¢ zarowno ptytke, jak i podtoze. Ptytki uktadad z szeroka spoing, wynoszacg co najmniej 8
mm - ze wzgledu na silng prace zewnetrznej warstwy elewacji osadzonej na niezbyt stabilnym
podtozu jakim jest warstwa zbrojgca (udziat spoiny w powierzchni oktadziny nie powinien by¢
mniejszy, niz 6%). Do fugowania oktadziny mozna przystapic¢ najwczesniej po 48 godzinach od
przyklejenia ptytek, a w tym czasie elewacja musi by¢ chroniona folig przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu prac, w miejscach wskazanych w czesci graficznej (rys. 2.1 - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU), tj. wokdét budynku, poza obszarem chodnikéw, nalezy wykonac
opaske zwirowg. Opaske o min. szer. 50 cm i wysokosci 15cm ograniczy¢ obrzezem chodnikowym
8/20cm, osadzonym na zaprawie i wypetnic¢ kruszywem tamanym, frakcji 40-63 mm, w odcieniach
szarosci. taczna powierzchnia opasek zwirowych to 140 m2,

4.1.4 BUDOWA SCIANY DZIALOWE] (OSLtONOWEJ) NA PODDASZU WRAZ Z MONTAZEM WHAZU
KONTROLNEGO.

Sciane dziatowa wykonaé z bloczkdw ceramicznych poryzowanych gr.24cm, na petng wysokos¢
przestrzeni poddasza w Swietle konstrukgji, trudnodostepne przestrzenie wypetnic¢ poliuretanowg
pianka uszczelniajaca. Sciany nie tynkowad. W $cianie zamontowad wtaz kontrolny, szczegdty podano
w zestawieniu stolarki.

4.1.5 WYMIANA ZEWNETRZNE) STOLARKI OTWOROWEI.

Wymiane zewnetrznej stolarki otworowej, okiennej i drzwiowej, w niezbednym zakresie, nalezy
wykonaé zgodnie z czeScig graficzng projektu i zestawieniem stolarki otworowe;j.
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4151 Okna.
Okna zewnetrzne w systemie stolarki PCV:

e rama systemowa PCV, profil ciepty, wysokos¢ profilu ramy min. 72 mm, gtebokos¢ profilu: min
80 mm (system z uszczelkg Srodkowsa i odbojowa);

e kolor profilu: od zewnatrz okleina RAL 7030, od wewnatrz biaty w masie (segment NS),
pozostate, ktére podlegajg wymianie (segment WE) biate w masie;

e Uw okna (dla catego okna tgcznie z montazem) < 1,1 [W/(m?K)] => Uw < 1,0 [W/(m?K)] i Uf <
1,1 [W/(m*K)];

e szklenie dwukomorowe, Ug=0,5-0,7 [W/(m?K)], wspdtczynnik g=ok. 50%;

e montaz w grubosci muru z nasunieciem ocieplenia na rame (min. 3 cm);

e montaz szczelny tréjstopniowy z wykorzystaniem tasm butylowych

Wybrane otwory okienne zintegrowane z ostong czerpni wentylacyjnych (szczegdty w projekcie
branzowym wentylacji) dostosowaé do kolorystyki elewacji, poprzez malowanie proszkowe. W
segmencie WE (czerpnia N2) kolor RAL 9003, w segmencie NS (czerpnia N1,N3,N4) kolor RAL 7030.

Okna zewnetrzne ppoz w systemie $lusarki aluminiowej:

e okna techniczne o wymaganej odpornosci ogniowe]j EI60

e izolowane termicznie profile aluminiowe, gteboko$¢ profilu min. 80 mm, Uf < 1,9 [W/(mK)]

e  kolor profili RAL7030,

e szklenie zespolone, Ug<1,1 [W/(m?K)].

e Wymagany wspodtczynnik przenikalnosci cieplnej Uw<1,7 [W/m?K] okre$lony dla catego
zestawu.

e okna otwierane do wewnatrz

e do ryglowania skrzydta stosowany jest zamek zasuwkowo-zapadkowy, ktéry blokuje skrzydto
tylko w jednym miejscu

e wyposazone w samozamykacz ramieniowy, ktory ma zapewnié zamkniecie skrzydfa podczas
ewentualnego zagrozenia pozarowego.

4.1.5.2 Opis montazu okien.

Profile ram nalezy montowac w $wietle istniejgcych wegarkdw za pomoca ptaskownikéw i stalowych
kotew w rozstawie co 70-80cm zaczynajac 15cm od kazdego naroznika. Wszystkie ptaskowniki nalezy
montowac kotwami w grubosci Sciany nosnej poza obrebem wegarkdw. Zewnetrzna powierzchnia
profilu powinna sie licowad z powierzchnig $cian w sposdb umozliwiajgcy natozenie warstwy ocieplenia
(min. 3cm). Po wypoziomowaniu i ustabilizowaniu oscieznicy w otworze okiennym, z zachowaniem
szczeliny na parapet, nalezy zastosowac trojwarstwowy system uszczelniajgcy:

Warstwa 1 - uszczelnienie wewnetrzne: na catym obwodzie okna - paroszczelna folia butylowa z
mozliwoscig catkowitego zakrycia przez zatynkowanie powierzchni z wtdkning

Warstwa 2 - warstwa Srodkowa: pianka poliuretanowa - PUR do uszczelniania szczeliny montazowe;j
o minimalnej kurczliwosci po utwardzeniu, powinna posiadac wysokie wiasciwosci termoizolacyjne
i dzwiekochtonne.

Warstwa 3 - uszczelnienie zewnetrzne: na catym obwodzie okna samoprzylepna folia specjalna PmB z
elastyczng warstwg zakrywajgcg z odpornego na zerwanie tworzywa HDPE.
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UWAGA:

Zabudowane w istniejgcych oknach kondygnacji nadziemnych, nawiewniki okienne w ilosci 30 szt. -
przedstawione w czesci graficznej opracowania p.n. INWENTARYZACJA BUDOWLANA | INSTALACYJNA
na rysunku 01.3 i 01.4. — nalezy trwale zamkng¢, poprzez przestawienie suwaka z pozycji MAX na MIN,
demontaz nawiewnika, wypetnienie wlotéw plastycznym materiatem uszczelniajgcym i ponowny
montaz urzadzenia. Czynnosci maja na celu uniemozliwi¢ naptywu dodatkowego powietrza do
pomieszczen. Warunek ten wynika z przyjetych rozwigzan projektowych dot. projektowanej wentylacji
mechanicznej w obiekcie.

4.1.5.3 Wewnetrzne obramowania okienne.

W celach dekoracyjnych, jako wykorczenie wegarkdw (wewnetrznych wnek) oraz lokalnie
bezpieczenstwa (rozwigzanie zintegrowane z ostong grzejnika) zaprojektowano konstrukcje z ptyt
meblowych wypetniajacg wewnetrzne wneki okienne. Szczegdty tego rozwigzania zilustrowano w
czesci graficznej.

Konstrukcje nalezy wykonaé z laminowanych niezapalnych ptyt wiérowych B1 typ P2, gr. 19mm,

o strukturze powierzchni perlistej (skérka pomaranczy), dwustronnie pokryte wybranym wzorem.
Wz6r sktada sie z geometrycznych figur w kolorystyce szarosci i bieli, wzajemnie sie przenikajgcych
i tworzacych fantazyjng kompozycje (probke nalezy przedstawié na etapie realizacji prac, w celu
akceptacji przez autora).

Ptyty skrecac ze sobg w miejscach niewidocznych, tj. z boku.
Wymiary, nalezy zweryfikowac¢ na budowie, wstepnie przyjeto:

e 1500/1200/360mm dla okien oznaczonych symbolem O-01 w ilo$ci 39 szt., w tym 12 szt.
1500/1200/460mm (gtebsze) w miejscach w ktérych mamy zaprojektowany grzejnik pod
oknem, w celu wykonania jego ostony od géry,

e 800/1200/360mm dla okien oznaczonych symbolem 0-02 w ilosci 9 szt., w tym 5 szt.,

z parapetem okiennym w spadku o nachyleniu 45° w celu utatwienia utrzymania czystosci w
pom. kuchni i zmywalni,

e 950/1950/360mm dla okien oznaczonych symbolem 0-04 w ilosci 12 szt.,

e 800/2000/360mm dla okien oznaczonych symbolem O-07 w ilosci 1 szt.,

e 1500/1600/360mm dla okien oznaczonych symbolem O-09 w iloéci 6 szt.,

e 2150/2200/360mm dla okien oznaczonych symbolem O-10 w ilosci 1 szt.,

e 1500/1200/360mm dla okien oznaczonych symbolem O-12 w iloSci 4 szt., z parapetem
okiennym w spadku o nachyleniu 45° w celu utatwienia utrzymania czystosci w kuchni,

e 1500/1200/360mm dla okien oznaczonych symbolem O-18 w ilosci 2 szt.

e 1500/1200/360mm dla okien oznaczonych symbolem 0-19 w ilosci 3 szt..

Proponuje sie montaz jak w przypadku stolarki wewnetrznej, przy wykorzystaniu poziomicy, klindw
i rozpodrek, by nie doszto do zwichrowania. Powstate szczeliny wypetni¢ montazowg piankg
poliuretanowg, a nastepnie zaprawg murarska. Powierzchnie wokot ramy wykonczyé masg tynkarska.

4.1.5.4 Parapety.

Parapety wewnetrzne wykonane z komorowych profili z PVC, kolor RAL 7016 (segment NS), kolor biaty
(segment WE), zakoriczenia boczne w kolorze parapetu.

e szerokosci: 400 mm (500mm -12 szt. w miejscach w ktdrych mamy zaprojektowany grzejnik
pod oknem, w celu zintegrowania go z ostong)
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o wysokos¢ kapinosa: 40 mm

e grubos¢ parapetu: min. 20 mm

e wytrzymatosc na dtugotrwate obcigzenia termiczne: od - 30°C do + 60°C

e parapety z materiatu trudno zapalnego,

e powierzchnia zewnetrzna parapetu swiattoodporna, a takze odporna na $cieranie i
zarysowania

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej, gr. 0,7 mm. Kolor RAL 9006 — srebrny.

e zakres szerokosci: 200 - 450 mm
o wysokos¢ kapinosa: 40 mm

W miejscach gdzie zaprojektowano, opisane wczesniej wewnetrzne obramowania okien, parapety

montowac powyzej konstrukcji, z przewieszonym kapinosem do 40 mm.

4155 Drzwi.
Drzwi stalowe zewnetrzne:

e drzwi antywfamaniowe - klasy 4,

e skrzydto petne, wktad wewnetrzny konstrukcji ramowej wypetniony materiatem
grubosci 50 mm dodatkowo oklejonym ptytg HDF 3 mm, kolor 7030 lub antracyt,
rama dwustronnie obtozona blachg stalowg ocynkowang, pokrytg farbg poliestrowg

e wyposazone w dwa zamki wielopunktowe klasy 4 dostosowane pod dwie wktadki
patentowe, trzy wzmocnione zawiasy czopowe w kolorze srebrnym, cztery bolce
antywywazeniowe,

e oscieznica metalowa (80mm) malowana farbg proszkowa poliestrowa (kolor skrzydta).

Drzwi zewnetrzne ppoz w systemie Slusarki aluminiowe;j:

e drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej EI60

e izolowane termicznie profile aluminiowe, gteboko$¢ profilu min. 80 mm, Uf < 1,9 [W/(m?K)]

e  kolor profili RAL7030,

e szklenie zespolone, Ug<1,1 [W/(m2K)].

e Wymagany wspodtczynnik przenikalnosci cieplnej Uw<1,7 [W/m?K] okre$lony dla catego
zestawu.

e samozamykacz ramieniowy

e zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowa oraz okucie klamka-klamka

Projektuje sie drzwi bezprogowe - szczelnos¢ przy posadzce zapewnia opadajgcy doszczelniacz
progowy.

4.1.6 MONTAZ ZEWNETRZNYCH ZALUZJI OKIENNYCH.

Montaz zewnetrznych zaluzji okiennych, zabezpieczajgcych przed nadmiernym nastonecznieniem
pomieszczen, wykonac zgodnie z czescig graficzng projektu i w porozumieniu z producentem
rozwigzania.

Projektowane zaluzje zewnetrzne na profilu aluminiowym 60mm w prowadnicach stabilizujgcych, z
napedem i mechanizmem sterowania za pomocg przycisku $ciennego.

Miejsca przewidziane pod montaz wskazano w czesci graficznej dokumentacji, okna w segmencie WE,
zorientowane na potudnie. Okna o wymiarach: 195x215 cm (sxh) — 12 szt. i 195x235 cm (sxh) — 12 szt.
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Jako referencyjny przyjeto system o parametrach jak podano ponizej:

e 7aluzja zewnetrzna 60mm z prowadnicg

e naped silnikowy

e |amelaiszyna dolna RAL 9006 — srebrny

e wktad prowadnicy: czarny

e szerokos$¢ koricowa lewa i prawa strona = krawedzi zewnetrznej FS

e pojedyncza szyna prowadzgca kanciasta 22x27 lewa i prawa, RAL 9006

e element rozporowy zmienny - 3 szt., 56mm, RAL 9006, mocowanie na tworzywie sztucznym

o wysokosc¢ pakietu: 205mm

e drabinka no$na/tasma tekstylna: czarna

e kanaft zaluzji w ksztatcie U okantowany o wymiarze 1958x215, RAL 9006 (srebrny), skrzynka
ukryta pod warstwa wyprawy tynkarskiej

e dodatkowa tylna izolacja z pianki z zywicy fenolowej (PF), gr. 30mm, dla ograniczenia mostka.

4.1.7 DOCIEPLENIE STROPU PARTERU OD STRONY PIWNICZNEJ.
Elementy systemu:

e klej do przyklejania wetny mineralnej - mineralna, sucha zaprawy z cementu portlandzkiego
i piasku kwarcowego oraz dodatkéw uszlachetniajgcych, wodo- i mrozoodporny,

e plyty z wetny mineralnej o lamelowym uktadzie wtdkien, o deklarowanym wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A (lambda) = 0,040 W/mK i klasie reakcji na ogien Al; z jednostronnie
sfazowanymi krawedziami — specjalistyczna wetna, stosowana tylko i wytgcznie do systemu
ocieplen stropdw piwnic od strony sufitu,

e farba gruntujaca,

e farba strukturalna lub tynk dekoracyjny, kolor biaty.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej.

Przed przyklejeniem ptyt podtoze istniejgcego stropu nalezy wzmocnic¢ za pomoca gruntu gteboko
penetrujgcego. Ptyty z wetny mineralnej nalezy przyklejac Scisle jedna przy drugiej, klej nalezy zawsze
nanosic cienkowarstwowo. Ptyty oprécz klejenia nalezy kotwi¢ odpowiednimi do jego grubosci
tgcznikami mechanicznymi w ilosci 3 szt. na kazda ptyte. W przypadku koniecznosci stosowania
dodatkowego zabezpieczenia uktadu przy pomocy facznikdw mechanicznych, ich montaz rozpoczgc nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt.

Wykonczenie.

Farba dekoracyjna lub cienkowarstwowa wyprawa tynkarska jako warstwa wykonczeniowa naktadana
na przyklejone ptyty metodg natrysku mechanicznego.

4.1.8 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA | KOMINOW WRAZ Z MONTAZEM PODESTOW
SERWISOWYCH.

Ptyty z wetny mineralnej, gr. 10cm, o deklarowanym wspodtczynniku przewodzenia ciepta A (lambda) =
0,035 W/mK o zastosowaniu do systemu ociepler poddaszy nieuzytkowych na stropie masywnym
i klasie reakcji na ogien Al.

Ptyty uktadac w przestrzeni poddasza segmentu NS, na juz wczesniej wykonanej warstwie ocieplenia
z wetny mineralnej gr. 10cm. W celu ograniczenia mostkow proponuje sie uktad prostopadty. Ptyty
oktadac Scisle jedna przy drugiej. Przestrzen po obwodzie (za murtatg) réwniez ociepli¢ ptytami gr.
10cm.
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Istniejgce przewody kominowe ociepli¢ do wysokosci 1m (od wierzchniej warstwy stropu poddasza)
wefng mineralng gr. 10cm. Ptyty uktadaé na kleju mineralnym z suchej zaprawy z cementu
portlandzkiego i piasku kwarcowego oraz dodatkéw uszlachetniajgcych, wodo- i mrozoodpornym.
Przed przyklejeniem ptyt sprawdzi¢ obudowe i podtoze istniejgcych komindéw. Po wykonaniu prac
naprawczych, podtoze nalezy wzmocnic za pomoca gruntu gteboko penetrujgcego. Ptyty z wetny
mineralnej nalezy przyklejac scisle jedna przy drugiej, klej nalezy zawsze nanosi¢ cienkowarstwowo.

Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z dociepleniem stropu, wykonac¢ podesty serwisowe z desek
sosnowych gr. 22mm, na legarach 40x80mm, opartych na podwalinie konstrukcji wiezby w rozstawie
50cm, o tacznej pow. 35m?. Elementy zabezpieczy¢ impregnatem gteboko-penetrujgcy (bezbarwnym)
przeznaczonym do ochronnego malowania przedmiotéw drewnianych eksploatowanych wewnatrz
pomieszczen nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

419 DOCIEPLENIE | WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU (SEGMENTU WE) ORAZ STROPODACHU
PRZYBUDOWKI (SEGMENT NS).

Przedmiotem opracowania jest wykonanie systemu docieplenia dachu budynku polegajgcego na
umocowaniu termoizolacji do istniejgcego podtoza od strony zewnetrznej obiektu, za pomocg
warstwowego uktadu ztozonego z ptyt PIR, gr.12cm i wykonanej na nich warstwy hydroizolacji.

W projekcie przewidziano docieplenie dachu w systemie o nastepujgcych wtasnosciach technicznych:
- dla PIR (wedtug normy PN-EN 13165):

e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta AD=0,023 [W/m:-K], uwzgledniajacy starzenie

*  Gestos¢ objetosciowa: 30 kg/m?

e Wytrzymatos¢ na sciskanie 150 kPa(przy 10% odksztatcaniu)

e Nasigkliwos¢ <= 2%

e Wytrzymatos$é na rozcigganie TR70

e Opodr na przenikanie pary wodnej: = 50-100

e klasa NRO — nierozprzestrzeniajgcy ognia (wg instrukcji ITB 401/2004)

e Wielowarstwowa, gazoszczelna oktadzina z udziatem aluminium

e Wymiar ptyt —szer. catkowita 120cm, z zamkiem — zaktadka do dachéw skosnych i ptaskich
e Grubos¢ 12cm

- dla membrany PCV:

e grubos¢ 1,5 mm z fatdg zaktadu wzmacniana witdknami szklanymi, z geowtdkning
e kolor —antracyt

Obrébki blacharskie - wykonane z blachy powlekanej, gr. 0,7 mm. Kolor RAL 9006 — srebrny. Szerokosci
200mm w strefie okapowej dachu. Wysokos$¢ kapinosa: 40 mm.

Rynna @150 i rury spustowe @120, stalowe, ocynkowane lub malowane na kolor RAL 9006 — srebrny.

Na potrzeby montazu urzadzen fotowoltaicznych na dachu budynku, projektowanej instalacji OZE
(szczegdty w opracowaniu branzowym), zaprojektowano podkonstrukcje wsporczg z profili
aluminiowych, mocowanych do konstrukcji nosnej dachu segmentu WE. Szczegdty dotyczace montazu
konstrukcji przedstawiono w zeszycie detali na bazie ogdlnodostepnych rozwigzan systemowych wraz
z opisem montazu przyktadowego zestawu.

4.1.10 INSTALOWANIE STALOWEJ KONSTRUKCII ,KRAT” NA ELEWACI!I BUDYNKU.

Zaprojektowano konstrukcje, ktorej szczegdty przedstawiono w czesci graficzne;j.
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Konstrukcje wykonac z ksztattownikéw stalowych:

e rygle z ceownika, profil 100x50x3mm, spawane i ocynkowane;

e wsporniki z rury zamknietej prostokatnej, profil 100x40x2mm, marka z blachy 300x240x10mm
z otworami pod kotwy montazowe, spawane i ocynkowane;

e stupki z rury zamknietej prostokatnej, profil 40x60x1,5mm o zmiennej kolorystyce RAL 1012,
5018, 7038, 6021.

Gotowe elementy — wsporniki i rygle dostarczy¢ na budowe w catosci, kotwi¢ kotwami mechanicznymi
do elewacji przed przystgpieniem do prac zwigzanych z dociepleniem obiektu, elementy stupkéw
montowac do podkonstrukcji po wykonaniu wyprawy tynkarskiej.

4.1.11 BIEZACA KONSERWACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI.

W zwigzku z modernizacjg wezta c.0., wymiang instalacji c.w.u. i c.o. w budynku, ktére zostato
opracowane odrebnie, nalezy dokonac biezgcej konserwacji pomieszczenia wymiennikowni. W tym
celu nalezy oczysci¢ powierzchnie $cian, sku¢ luzne i odparzone tynki, uzupetniajgc nowg wyprawa

z tynku renowacyjnego. Sciany i sufit pomalowadé farba dyspersyjno-krzemianowa, w kolorze biatym.

4.1.12 ZAPEWNIENIE SPRAWNEJ WENTYLACJI WSZYSTKICH POMIESZCZEN W BUDYNKU.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, szczegdty w opracowaniu branzowym. W celu prowadzenia
przewodow nalezy dokonad przebi¢ w $cianach i stropach, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W rejonie przebic¢ nalezy wykona¢ konstrukcje wsporczg, z elementow stalowych, szczegdty w
opracowaniu dot. konstrukcji.

4.1.12.1 Montaz sufitéw podwieszonych modutowych oraz obudowy przewodéw wentylacji budynku.

Przewody wyrzutni obudowaé w sposob trwaty, poprzez wykonanie obudowy z ptyt GK na stalowym,
systemowym ruszcie, a w miejscach wskazanych w czesci graficznej wykonac sufity podwieszone
modutowe.

Sufity podwieszane mineralne z ptyt z wetny szklanej, z powtokg ochronng z mikroperforacjg, odporna
na czyszczenie z uzyciem detergentdw oraz pary. Format 60x60cm, 28dB, kolor biaty, powierzchnia
gtadka. Profile nosne , T” widoczne, wycofane (krawedz ptyty z wregiem). W kuchni (pom. 1.26 i 1.27)
oraz w tazience (pom. 1.12) zabudowac sufity tzw. higieniczne dostosowane do tego typu
pomieszczen.

Sufity w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych, nalezy skuc luzne i odparzone fragmenty,
uzupetnic¢ ubytki i tynkowac tynkiem cementowo-wapiennym, gtadzi¢ dwukrotnie gtadziami gipsowymi
oraz malowac farbami dyspersyjnymi, szorowanymi na kolor biaty.

Szachty instalacyjne zaprojektowano jako $ciany murowane z bloczkdw silikatowych, obustronnie
tynkowane, o tgcznej gr. 12cm, na petng wysokos$é kondygnacji w swietle konstrukgji.

4.1.12.2 Remont komina.

Istniejgcy przewdd kominowy, ktory wykorzystano w projekcie na potrzeby projektowanej wentylacji
kuchni, nalezy wyremontowac poprzez przemurowanie i uzupetnienie ubytkéw w strefie poddasza i
dachu. Nastepnie zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych, poprzez wykonanie
obrobek blacharskich.
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4.1.13 ROBOTY TOWARZYSZACE.

4.1.13.1 Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowe;.
Zakres stolarki wewnetrznej podlegajgcej wymianie, przedstawiono w czescig graficznej projektu.
Wszystkie drzwi wewnetrzne o powierzchni gtadkiej, dostosowane do mycia woda.

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych personelu, pomocniczych i socjalnych - drzwi ptaskie,
petne, kolor RAL7038. Wybrane drzwi wyposazone w kratki lub dolny panel wentylacyjny ze stali
nierdzewnej — wg zestawienia stolarki oraz projektu branzowego wentylacji. Dopuszcza sie réwniez
rozwigzanie z podcieciem wentylacyjnym skrzydta.

Drzwi przeciwpozarowe (do sali gimnastycznej i sali 2.07) w systemie $lusarki aluminiowej, klasa
odpornosci ogniowej EI60, izolacyjnos¢ akustyczna Rw>40dB, wyposazone w samozamykacz, kolor
profili RAL1012. Drzwi do sali gimnastycznej fgcznie z naswietlem gérnym, szklone szktem
nieprzeziernym - matowym. Drzwi do sali 2.07 z naswietlem bocznym bezbarwnym.

Wszystkie drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w zamek z wktadka patentowg (drzwi pojedynczych toalet dla
personelu — wktadka tazienkowa).

Wybrane drzwi istniejgce w budynku, ktére nie wymagajg wymiany, a jedynie dostosowania ze
wzgledu na projektowang wentylacje mechaniczng, wyposazy¢ w kratki lub dolny panel wentylacyjny
ze stali nierdzewnej — wg projektu branzowego wentylacji.

Wszystkie nie podlegajgce wymianie drzwi nalezy przemalowaé, metodg naktadania farby watkiem.
Dobrano nastepujgce kolory:

e do poszczegdlnych sal zajeé, tj. pom. nr 1.05, 2.03, 2.04, 2.05, 2.08, 2.09, nalezy przemalowac
farbg RAL 1012, oscieznica RAL 7038,

e do pomieszczen higieniczno-sanitarnych (przeznaczonych dla dzieci), tj. pom. nr 2.06, nalezy
przemalowac farbg RAL 6021, oscieznica RAL 7038,

e do pomieszczen administracyjnych, tj. pom. nr 1.03, 1.24, 1.25, 2.14, 2.15, nalezy
przemalowac farbg RAL 7038 tgcznie z oscieznica.

4.1.13.2 Montaz oston grzejnikowych,

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania
zamontowac ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Przyjeto nastepujgce parametry oston na grzejniki:

e wymiarowanie: wysokos¢ grzejnika (wg opracowania branzowego) + 20cm

e szerokos¢: dtugosc grzejnika (wg opracowania branzowego) + 20cm

e materiat: aluminiowa siatka cieto-ciggniona (romb 20x10x2mm) o przeswicie wzglednym 60%
i wadze 2,2 kg/m?,

e ramka z profili systemowych (wykorczeniowych) okragtych

e uchwyty mocujace z adapterem umozliwiajgcym zmieniaé odlegtos¢ miedzy profilem
wykonczeniowym a przedmiotem mocujgcym

e wykonczenie: malowane proszkowo na kolor RAL 5018

UWAGA: nalezy zwrdci¢ uwage by wszystkie kanty i rogi byty bezpieczne!
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Zestawienie oston grzejnikowych:

Lp. | Nr pomieszczenia Wymiar zewn. ostony [cm] / W — oznacza montaz we wnece | Ilos¢ [szt.]
1. | 1.02. 65x190 W 2
2. | 1.04. 240x50 W 3
3. | 1.05. 260x50 W 3
4. | 1.06. 180x50 4
150x110 4
5 ] 1.12. 160x110 1
6. | 2.02. 100x70 4
170x70 1
7. | 2.03. 100x70 2
8. |2.04. 100x70 3
9. | 2.05. 100x70 3
10. | 2.06. 100x70 1
11. | 2.07. 140x70 W 4
12. | 2.08. 140x70 W 4
13. | 2.09. 140x70 W 4

W przypadku gdy grzejnik jest mocowany poza wnekg podokienng, obudowe grzejnika nalezy
uzupetni¢ o elementy ostaniajgce z gory, szczegdty znajdujg sie w punkcie 4.1.5.3. Wewnetrzne
obramowania okien.

Dostep do gtowicy termostatycznej zaktada sie z boku ostony, bez koniecznosci dodatkowej perforacji.
4.1.13.3 Uzupetnienie ubytkéw powstatych w skutek wymiany instalacji, malowanie scian
i sufitdw wszystkich pomieszczen.

W zwigzku z wymiang instalacji c.w.u., c.o. i elektrycznych w budynku, ktére zostato opracowane
odrebnie, nalezy dokona¢ naprawy i uzupetnient powstatych w skutek prowadzonych tras oraz biezgcej
konserwacji pomieszczenia. W tym celu nalezy dokonac oczyszczenia powierzchni $cian, sku¢ luzne i
odparzone tynki, uzupetniajac nowa wyprawa z tynku renowacyjnego. Sciany i sufit pomalowac farba

dyspersyjno-krzemianowg, w kolorze jasnoszarym NCS S 1502-Y.
4.1.13.4 Remont strefy wejsciowej przy wejsciu gtéwnym i tarasu od strony ogrodu.
Ujednolicenie kolorystyczne elementéw:

o strefy wejscia gtdwnego budynku, w zakresie balustrady (farba), Scian pochylni i schodéw
(tynk);

e strefy wejscia od strony ogrodu, w zakresie balustrady (farba), Scian murdw oporowych oraz
nawierzchni (deski kompozytowe i ptytki);

e strefy wejscia bocznego, w zakresie nawierzchni podestu i schodéw (ptytki) oraz scian (ptytki).

Farba — antykorozyjna farba do metalu przeznaczona do ochrony i wzmacniania wszelkich powierzchni
metalowych na zewnatrz, przeznaczona do krycia powierzchni skorodowanych. Kolor RAL 9006
(srebrny).

Tynk nr 2 akrylowy o strukturze baranka (segment NS wykusze za stalowa konstrukcjg) - grubosci
ziarna 2,0mm. Barwiony na kolor ciemnoszary wg wzornika NCS S 7502-Y. Powierzchnia ok.

Ptytki — ptytka z betonu szlachetnego i stopnica, typu terazzo 30x30cm, min. grubosci 2,8cm,
antyposlizgowo$¢é R11/R10 V4, kolor szary, klejona do podtoza klejem elastycznym.
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Woycieraczki — wycieraczki zewnetrzne z kraty ze stali nierdzewnej, wymiar 150/100cm, oczko max
55x12mm, zabezpieczenie przed kradziezg. Wszystkie elementy ocynkowane.

Bezposrednio przy wyjsciu na taras zabudowaé wewnetrzng wycieraczke systemowa dla min. sredniej
intensywnosci i niskich obcigzen, montowana we wnece, wymiar 150/100cm, profile aluminiowe
wysokosci min. 13mm (spinki otwarte), z wypetnieniem z winylu i rypsu .

Deska tarasowa - deska kompozytowa, 140 x 28 mm, na kompozytowych legarach montazowych wraz
z profilem startowym i tgcznikami. Kolor deski i listwy: antracyt.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac budowlanych zwigzanych z remontem tarasu:

e prace naprawcze muru oporowego istniejgcego z cegty petnej, oczyszczenie, uzupetnienie
ubytkéw i otynkowanie zaprawg cem.-wapienng (ok. 40m?)

e demontaz spekanej posadzki betonowej i wylanie betonowej ptyty C16/20, zbrojonej siatkg o
tacznej pow. 140m?2. Ptyte zbroié siatkg @6 i oczkach 15x15cm.

* wykonanie opaski zwirowej 10m?* — opisanej wyzej w punkcie 4.1.3.1

e roboty ziemne zwigzane z prowadzonymi instalacjami, ujete oddzielnie

e posadzka z ptytek z betonu szlachetnego i stopnic, typu terazzo 30x30cm, min. grubosci
2,8cm, antyposlizgowos¢ R11/R10 V4, kolor szary, klejona do podtoza klejem elastycznym.
Pow. 70m2

¢ malowanie balustrady L=40m h=1m.

4.1.13.5 Wymiana nawierzchni utwardzonej ciggdw pieszych wokot budynku.

Grupa nos$nosci podtoza okreslono jako G4. W podtozu projektowanych utwardzen zalegajg piaski
gliniaste do gtebokosci 1,0m ppt.

Zaprojektowano chodniki o minimalnej szerokosci 1,5m przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowac do rzednych terenu istniejgcego, z zachowaniem spadkéw
poprzecznych do 2% i podtuznych do 5%.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

e  kostka betonowa, 20x10cm, szara - gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm np. naturalne — dolomitowe, stabilizowanego
mechanicznie -gr. 15cm

taczna grubosé nawierzchni wynosi 27cm, a sumaryczna powierzchnia to 330m?.
Podtoze zagesci¢ nalezy do 1s=0,97.

Chodnik zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8x30cm (kolor szary) uktadanych na chudym
betonie C8/10.

Parametry techniczne betonowej kostki brukowej prostokgtnej 20x10x8 o sfazowanych krawedziach
Klasa nasigkliwosci - nie powinna przekracza¢ 5 % wg. PN-B-06250
Klasa $cieralnosci - $cieralno$¢ badana na tarczy Boehmego dla klasy ,,50” < 3,5mm

Klasa mrozoodpornosci - odpornos¢ kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250
powinna by¢ taka, ze po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach
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zamrazania i odmrazania w wodzie zostaty spetnione jednoczes$nie nastepujgce warunki: AG < 5% i Afct
<20%

Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie dla klasy ,50”powinna byé nie mniejsza niz: 50 MPa.
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4.2 Remont budynku i przebudowa urzadzen budowlanych.

4.2.1 REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH Z DOSTOSOWANIEM DO UZYTKU DLA
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

e wymiana warstw podtogowych i posadzkowych z ptytek ceramicznych i wyktadziny PCV

e montaz (lokalnie) sufitow podwieszanych — systemowych mineralnych, modutowych,
higienicznych

e wymiana okfadzin sciennych (ptytki ceramiczne)

e wymiana wewnetrznych Scianek wydzielajgcych kabiny (murowane z cegty dziurawki) na
Scianki systemowe z ptyt HPL oraz Scianki w systemie zabudowy z ptyt GKI.

e zamurowanie dwdch otworéw drzwiowych od strony korytarza

e wymiana stolarki drzwiowej

e wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nowych podejs¢ pod przybory sanitarne,
wymiana grzejnikéw i podejs$¢ instalacji c.o. (prace realizowane w ramach remontu pozostatej
czesci budynku)

e wymiana grzejnikow i podejsc instalacji c.0., wymiana instalacji elektrycznej i opraw
os$wietleniowych, budowa wentylacji mechanicznej (prace realizowane w ramach
termomodernizacji budynku)

Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
4.2.2 PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ INSTALACII
PPOZ.

Przebudowa instalacji polega na wymianie instalacji wewnetrznych w budynku z jednoczesnym
demontazem istniejgcych urzadzen sanitarnych i przewoddw zasilajgcych wod.-kan.

Zaprojektowano nowe podejscia do urzadzen sanitarnych (szczegdty w opracowaniu branzowym),
ktérych charakterystyke i opis ujeto w dalszej czesci dot. wyposazenia.

423 REMONT POMIESZCZEN SOCJALNYCH Z ZAPEWNIENIEM DOSTEPU DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e wymiana posadzek (ptytki ceramiczne/gres lub systemowe rozwigzania posadzkowe)

¢ montaz (lokalnie) sufitdw podwieszanych — systemowych mineralnych, rastrowych

e wymiana oktadzin $ciennych (ptytki ceramiczne)

e wymiana wewnetrznych Scianek dziatowych murowanych na $cianki w systemie zabudowy
z ptyt GKI

¢ wykonanie dwdch otwordw drzwiowych w Scianie wewnetrznej

e wymiana stolarki drzwiowej

e wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nowych podejs¢ pod przybory sanitarne,
wymiana grzejnikow i podejsc instalacji c.o. (prace realizowane w ramach remontu pozostatej
czesci budynku)

e wymiana grzejnikow i podejsé instalacji c.o0., wymiana instalacji elektrycznej i opraw
o$wietleniowych, budowa wentylacji mechanicznej (prace realizowane w ramach
termomodernizacji budynku)
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Szczegdty przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

W zwigzku z wymiang instalacji wewnetrznych w budynku, ktére bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania, nalezy dokonac¢ naprawy i uzupetnien powstatych w skutek prowadzonych tras oraz
biezgcej konserwacji pomieszczenia. W tym celu nalezy dokona¢ oczyszczenia powierzchni $cian, skué
luzne i odparzone tynki, uzupetniajgc nowa wyprawa z tynku renowacyjnego. Sciany i sufit pomalowa¢
farba dyspersyjno-krzemianowa, $ciany w kolorze jasnoszarym NCS S 1502-Y i sufit w kolorze biatym.

4.2.4 LIKWIDACIA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH.

4.2.4.1 Budowa pochylni dla osdb niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na rdéznice poziomdw, pomiedzy holem a salg gimnastyczng wynoszgcg 50cm, zachodzi
konieczno$¢ przebudowy istniejgcych schodéw w holu, w celu wykonania pochylni dostosowanej
do korzystanie przez osoby niepetnosprawne i odtworzenie w pozostatym zakresie schoddw.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac budowlanych zwigzanych z budowg pochylni:

e Rozbidrka istniejgcych schoddw i warstw podtogowych.

e Zasypanie kanatu technologicznego i wykonanie nowych warstw podtogi wraz z izolacja
przeciwwilgociowg i termiczng

e Wykonanie posadzki.

¢ Montaz balustrady.

W projekcie zatozono nastepujgcy uktad warstw:

e POSADZKA NA BAZIE ZYWIC

e WYLEWKA BET. C25/30 ZBROJONA SIATKA @6mm o oczkach 15x15cm 10 cm

e FOLIA BUDOWLANA KLEJONEJ NA ZAKEAD Z WYWINIECIEM NA SCIANE
| MONTAZEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ PO OBWODZIE O WYSOKOSCI PLANOWANEJ WARSTWY
WYLEWKI PODtOGOWEIJ

e |ZOLACJA TERMICZNA PIANKA PIR A=0,023 W/m2K 8cm
¢ [ZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA — 2 x FOLIA PE KLEJONA NA ZAKtAD

e PODBUDOWA - CHUDY BETON (C8/10 10 cm
e PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA WARSTWAMI 1s=0,98 40 cm

Szczegdty dot. samej warstwy wykoriczenia, zawarto w opisie w dalszej czesci opracowania w punkcie
posadzki.

Zaprojektowano pochylnie na gruncie o nachyleniu 10 % i minimalnej szerokosci 120 cm, wyposazong
w obustronne porecze, mocowane do $Scian wspornikowo, by zapewni¢ odstep pomiedzy pochwytami
odlmdol,1m.

Pomiedzy pochylnig a schodami na dtugosci 5,2m zaprojektowano $ciane dziatowg (h=1,0m) na
pojedynczej stalowej systemowej konstrukcji (50mm) z obustronng pojedynczg oktadzing z ptyt GK.
Gotowy element bedzie petnit funkcje rozdziatu komunikacji i stanowit jednoczesnie konstrukcje do
montazu pochwytu Sciennego. Po zamocowaniu uchwytdéw $ciennych balustrady, $cianke nalezy
wykonczy¢ licowang ptytg HPL gr. 6mm, ptyty klei¢ do podtoza stosujgc odpowiednie kleje montazowe
na podktadach dystansowych. Kolor ptyty HPL RAL 1028. tgczna grubosc¢ sciany 10cm, montowac z
wykorzystaniem tasm uszczelniajgcych (dzwiekochtonnych) gr. 2-3mm.

Porecz powinna by¢ oddalona od sciany w odlegtosci min. 5cm na wysokosci 0,751 0,9 m od
ptaszczyzny ruchu. Przed poczatkiem i za koricem pochylni, nalezy przedtuzy¢ pochwyt 0 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Pochwyt wykonac z rury @ 50mm,
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elementy montazowe (wspornik+ marka) z ptaskownika 50/5mm, wszystko ze stali nierdzewne;.
Gotowy element nalezy mocowac za pomocg $rub do ukrytej w Sciance dziatowej podkonstrukcji
stalowej, a do scienny okiennej za pomocg kotew mechanicznych wklejanych. Szczegoty
przedstawiono graficznie.

Ze wzgledu na staty nadzér nad dzie¢mi nie projektuje sie rozwigzan uniemozliwiajgcych wspinanie sie
na nie oraz zsuwanie sie po poreczy.

Przed pochylnig (na poczatku i na koricu) zapewniono poziomg ptaszczyzne ruchu o dt. 1,5m.

Zaprojektowano rowniez schody na gruncie, o wymiarach przedstawionych w czesci graficznej
opracowania. Schody zbroi¢ w dolnej strefie siatkg zbrojeniowg @12 i oczkach 15x15cm.

425 REMONT PODtOG NA STROPIE

Ze wzgledu na incydent jakim byto zalanie czesci budynku, planuje sie prace zwigzane z wymiana
uszkodzonych warstw podtogowych w bezposrednim sgsiedztwie tazienki, oznaczonej numerem 2.06.

4.2.5.1 Demontaz warstw podfogowych.

Wymianie warstw podtogowych podlega pom. 2.02. na pietrze i ponizej na parterze pom. nr 1.04
i 1.05.

Przy wejsciu z korytarza do sali nr 2.07 zachodzi koniecznos$¢ lokalnej niwelacji poziomu posadzki w sali
ze wzgledu na rdéznice przekraczajgcg 2cm.

W projekcie zatozono nastepujgcy uktad warstw:

e POSADZKA Z ZYWIC POLIMEROWYCH

e JASTRYCH Z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ gr. 5 cm,

e FOLIA BUDOWLANA KLEJONEJ NA ZAKtAD Z WYWINIECIEM NA SCIANE
| MONTAZEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ PO OBWODZIE POMIESZCZENIA O WYSOKOSCI
PLANOWANEJ WARSTWY WYLEWKI PODtOGOWEJ,

e STYROPIAN EPS 100, gr. 4 cm,

e ISTNIEJACY STROP MASYWNY

Nowe warstwy podtogowe wykona¢ w technologii podfogi ptywajacej poprzez utozenie ptyt styropianu
o grubosci dostosowanej do catkowitej wysokosci podtogi.

4.2.6  OCIEPLENIE | WYKONANIE PODtOGI NA GRUNCIE

W segmencie WE w czesci podlegajgcej pracom remontowym, tj. pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i fragment holu do dylatacji zaplanowano prace zwigzane z wykonaniem podtogi na gruncie,
z jednoczesnym jej ociepleniem. W projekcie zatozono nastepujgcy uktad warstw:

e POSADZKA NA BAZIE ZYWIC
e WYLEWKA BET. C25/30 ZBROJONA SIATKA @6mm o oczkach 15x15cm 6cm
e FOLIA BUDOWLANA KLEJONEJ NA ZAKtAD Z WYWINIECIEM NA SCIANE
| MONTAZEM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ PO OBWODZIE POMIESZCZENIA O WYSOKOSCI
PLANOWANEJ WARSTWY WYLEWKI PODtOGOWE!

* |ZOLACJA TERMICZNA PIANKA PIR A=0,023 W/m2K 8cm
* [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — 2 x FOLIA PE KLEJONA NA ZAKtAD

e PODBUDOWA - CHUDY BETON (C8/10 10 cm
e PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA WARSTWAMI 1s=0,98 40 cm
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Szczegdty dot. samej warstwy wykonczenia, zawarto w opisie w dalszej cze$ci opracowania w punkcie
posadzki.

4.2.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.2.7.1 POSADZKI

Zaprojektowano podtogi z materiatéw trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i niesliskich, odpornych
na $cieranie, uderzenia mechaniczne i dziatanie promieni UV.

W pomieszczeniach, w ktérych przewidziano wpusty podtogowe posadzki nalezy wykonac ze spadkiem
1,5% w kierunku kratek $ciekowych.

Zakres objety pracami podzielono na poszczegdlne typy posadzek opartych na materiatach zywicznych:

e Typ 1to posadzki w pomieszczeniach suchych, jak sale zajec¢ i korytarze - o wymaganej
antypoélizgowosci R9 - pom. nr 1.02, 1,04, 1.05, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.20, 1.21, 1.22, 1.41,
1.37,1.38,1.40,2.02,2.07,2.08,2.16,2.17, 2.18, 2.19.

e Typ 2 to posadzki w pomieszczeniach mokrych, jak toalety i tazienki oraz projektowana
pochylnia dla niepetnosprawnych — o wymaganej antyposlizgowosci R10 (zalecane R11) —
pom. nr1.12, 2.06.

e Typ 3 to posadzka w pomieszczeniach kuchennych — o wymaganej antyposlizgowosci R10
(zalecane R11) i o wyjatkowej odpornosci na agresywne srodki chemiczne, silne uderzenia
mechaniczne i wysokie temperatury (przyjeto do 70°C) — pom. nr 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30,
1.31.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac akceptacje Inwestora i autora niniejszego opracowania.
W tym celu nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia kompletng technologie wykonania i dobdr preparatéw
oraz przedstawi¢ min. 3 prébki kolorystyczne formatu min.20x20cm, a nastepnie na podstawie
wybranej probki wykonac prébe na powierzchni min. 2m?.

Przygotowanie podtoza:

e podtoza pod posadzki poliuretanowe nalezy wykonac z jastrychu C-25 lub wylewki
anhydrytowej

e w przypadku wylewek anhydrytowych, przed natozeniem powtok zywicznych nalezy je
wzmocnic¢ powierzchniowo poprzez dosgczenie wodorozcieniczalng zywicg o niskiej lepkosci
(700 mPa.s.)

e zalecenie usuniecia warstwy mleczka cementowego poprzez szlifowanie
e wilgotno$é¢ masowa betonu max. 4 % tzn. beton sezonowany 28 dni.
e wytrzymatosc powierzchniowa betonu na odrywanie — préba ,, pull- off” min. 1,5 MPa

e materiaty zywiczne przed utozeniem powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury
podtoza betonowego

Jako produkt referencyjny przyjeto wyrdb spetniajgcy nastepujgce wymagania:
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Wymagania dla posadzek ochronnych w salach zaje¢ i na korytarzu

TYP. 1 Grubos¢ oktadziny 2,0 — 2,5 mm, kolor RAL 6034 z przesypem ptatkow dekoracyjnych, w kolorach
RAL 1012, 5018, 6021 i 7038, wykoniczenie matowe

klasyfikacja A+

1 |Baza materiatowa Poliuretan
2 [Zdolnos$¢ do mostkowania rys Klasa A4, wg DIN EN 1062-7, W
0
Wynik = 2,0 mm temp.ok.232C
3 |Wydtuzenie (DIN 53504) 150%
4 |lzolacyjnos¢ od dzwiekéw przy grubosci 2-2,5 mm =2 dB wg I1SO 717-2
uderzeniowych
5 |Stopien antyposlizgowosci R9/R10
6 |Twardosé A Shore'a po 7 dniach 79
7 |Klasyfikacja pozarowa zgodnie z EN  [Bg.s1
13501-1
8 |Odpornosé na niedopalone i ptongce
) . bardzo dobra
papierosy zgodnie z EN 1399
9 |Odpornos¢ chemiczna na srodki odkazajgce
Rodzaj srodka dezynfekujgcego Czas oddziatywania roztworu Czyszczenie
po
15-30 min 8 godz. 24 godz. dezynfekdji
Roztwoér 70% alkoholu propylowego |brak brak brak brak
przebarwien |przebarwien |przebarwien |przebarwien
Srodek dezynfekujacy na bazie n-pro-|brak brak brak brak
. . przebarwien |przebarwien |przebarwien |przebarwien
panolu, izopropanolu i wody
Srodek dezynfekujacy na bazie wody |brak brak brak brak
utlenione;j przebarwien |przebarwien |przebarwien |przebarwien
Srodki dezynfekujace na bazie QUAT |brak brak Stabe brak
przebarwien |przebarwien .. |przebarwien
przebarwienie
10|Emisyjnos¢ zgodnos$¢ z AgBB zgodnos¢ z AFFSET

e przygotowanie podtoza przez szlifowanie

e 7ywica gruntujgca 0,4-0,5 kg/m?

* zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-0,8 mm ok. 1,0 kg/m?
e 7ywica poliuretanowa 0,6-0,7 kg/m?
e zywica poliuretanowa 1,8-2,0 kg/m? z przesypem ptatkdw dekoracyjnych
* lakier poliuretanowy, bezbarwny, matujgcy 0,12-0,14 kg/m?

Po obwodzie pomieszczenia zamontowac listwe podtogows ze stali nierdzewnej o przekroju
prostokatnym min. 45x8mm.
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Wymagania dla posadzek ochronnych w pomieszczeniach toalet, tazience oraz holu (pochylnia i schody)

TYP. 2 Grubos¢ oktadziny 2,0 — 2,5 mm, kolor RAL 6034 i lokalnie RAL 7038 z przesypem ptatkow
dekoracyjnych, w kolorach RAL 1012, 5018, 6021 i 7038, wykonczenie matowe i warstwg kulek
szklanych 53-106 um w proporcji 3-5 %.

1 |Baza materiatowa Poliuretan
2 [Zdolnos¢ do mostkowania rys Klasa A4, wg DIN EN 1062-7, w
o}
Wynik = 2,0 mm temp.ok.232C
3 |Wydtuzenie (DIN 53504) 150%
4 |lzolacyjnos¢ od dzwiekow przy grubosci 2-2,5 mm =2 dB wg ISO 717-2
uderzeniowych
5 |Stopien antyposlizgowosci R9/R10
6 |Twardos¢ A Shore'a po 7 dniach 79
7 |[Klasyfikacja pozarowa zgodnie z EN  |Bg-s1
13501-1
8 |0dpornosé na niedopalone i ptongce
i ) bardzo dobra
papierosy zgodnie z EN 1399
9 |Odpornos¢ chemiczna na srodki odkazajgce
Rodzaj srodka dezynfekujgcego Czas oddziatywania roztworu Czyszczenie
po
15-30 min 8 godz. 24 godz. dezynfekgji
Roztwor 70% alkoholu propylowego |brak brak brak brak
przebarwien |przebarwien |przebarwien |przebarwien
Srodek dezynfekujacy na bazie n-pro-|brak brak brak brak
. . przebarwien |przebarwien |przebarwien |przebarwien
panolu, izopropanolu i wody
Srodek dezynfekujacy na bazie wody |brak brak brak brak
utlenionej przebarwien |przebarwien |przebarwienn |przebarwien
Srodki dezynfekujace na bazie QUAT |brak brak Stabe brak
przebarwien |[przebarwien orzebarwienie przebarwien
10|Emisyjnos¢ zgodnos¢ z AgBB zgodnos¢ z AFFSET

klasyfikacja A+

e przygotowanie podtoza przez szlifowanie

e zywica gruntujaca 0,4-0,5 kg/m?

e zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,3-0,8 mm ok. 1,0 kg/m?
e zywica poliuretanowa 0,6-0,7 kg/m?
e zywica poliuretanowa 1,8-2,0 kg/m? z przesypem ptatkdéw dekoracyjnych
» lakier poliuretanowy, bezbarwny, matujacy 0,12-0,14 kg/m?
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W pomieszczeniach o $cianach wykoniczonych ptytkami nie wymaga sie zastosowania dodatkowych
listew lub cokotéw.

Wymagania dla posadzek ochronnych w pomieszczeniach kuchennych

TYP. 3 Grubos¢ oktadziny 4,0 mm, kolor z6tty, wykonczenie matowe o drobnej fakturze

Produkt Posadzka poliueretanowo — cementowa
Wiasnosé Norma Dane Jednostka
Gestosc Materiat 2000-2090 Kg/m?2
Wytrzymatosc na BS6319 Part 7 6 Mpa
rozcigganie:
Wytrzymatosc na EN13892-2 48-54 Mpa
Sciskanie:
Wytrzymatosc na EN13892-2 12-14 Mpa
skrecanie:
Dynamiczny
modut BS 6319,Part 6 3250 - 5000 Mpa
sprezystosci:
Wytrzym_a’rosc na EN13892-8 Zerwanie betonu -
odrywanie
Nasigkliwos¢ CP.BM2/67/2 Zerowa -
Antyposlizgowosc EN13038 45-50 Test wahadfa na mokre]
posadzce
Antyposlizgowosc DIN51130 R11 -
Klasyfikacja EN 13501,Part1 Bfl — &' -
ogniowa
Baza chemiczna Poliueratnowo-cementowa
Certyfikat HACCP International - jako bezpieczne dla zywnosci i odpowiednie dla obiektow
przetworstwa zywnosci dziatajacych zgodnie z programem bezpieczenstwa
zywnosciowego opartym na systemie HACCP,
Certyfikat Indoor Gold Comfort — brak skazenia powietrza podczas aplikacji
Swiadectwo PZH do stosowania w przemysle spozywczym, farmaceutycznym, stuzbie zdrowia
higieniczne itd.

WSszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem podtoza i aplikacja produktu, jego magazynowaniem
i utylizacjg, nalezy realizowac zgodnie z instrukcjg producenta dot. wykonania posadzek.
Nalezy zachowac¢ odpowiednie $rodki ostroznosci z zachowaniem przepiséw BHP.

Pod posadzkami na ktérych uktada sie powtoki zywiczne powinna by¢ izolacja przeciwwilgociowa
(minimum to 2 x gruba folia budowlana). W sytuacji jezeli nie ma takiej mozliwosci nalezy zastosowac
grunt odporny na osmotyczne podcigganie wilgoci o sile 2,5 Bara (za wyjatkiem systeméw
oznaczonych jako typ 3).

Podktady betonowe powinny by¢ w widoczny sposéb suche i posiada¢ minimalng wytrzymatos$é na
rozcigganie na poziomie 1,5 MPa. Wszystkie dylatacje w podktadzie betonowym, gdzie wystepuja
przemieszczenia, powinny by¢ przeniesione nad posadzke i uszczelnione odpowiednim materiatem
uszczelniajgcym.

Dla uzyskania jak najlepszych rezultatow, zalecane sg odpowiednie warunki aplikacji, tj. temperatura
materiatéw, podktadu i powietrza powinna miescic sie w zakresie 15 — 25°C. Niskie temperatury
spowalniajg proces utwardzania i mogg ostabia¢ wizualny wyglad podtogi, natomiast wysokie
temperatury skracajg czas wigzania i mogg ostabia¢ wyglad posadzki.
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WYMAGANIA DOTYCZACE POD{OZA.

e WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE | ODRYWANIE METODA ,,PULL-OFF”
Dobra przyczepnos¢ pomiedzy posadzkg a podtozem jest kluczowym czynnikiem wptywajgcym
na wtasciwosci i jakos¢ systemdw posadzkowych. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
wykonaniem posadzek wymaga sie przeprowadzenia badania no$nosci podtoza. Podtoze musi
by¢ mocne i mie¢ odpowiednig wytrzymato$é na $ciskanie (minimum 25 N/mm?) a minimalna
wartos$é wytrzymatosci na odrywanie, badana metoda ,,pull-off”, musi wynosié¢ 1,5 N/mm?2.

e WILGOTNOSC
Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza (< 4% wagowo), wilgotnosé wzgledna
powietrza i temperature punktu rosy. Odpowiednie metody pomiarowe pozwalajgce na ocene
wilgotnosci podfoza na placu budowy to np.: pomiar miernikiem lub metoda karbidowa
zapewniajgcg uzyskanie doktadniejszych wynikéw.

e SPRAWDZENIE ROWNOSCI PODtOZA BETONOWEGO
Zaleca, aby odchylenie réwnosci podtoza betonowego, przed zastosowaniem materiatu
posadzkowego wynosito <10 mm w przeliczeniu na dtugosé 4 m.

4.2.7.2 SCIANY

W tazience (pom. nr 1.12.) ptytki gres - polerowane, kolor $nieznobiaty, format 30x60cm, krawedzie
rektyfikowane, fugi mineralne 1,5mm w kolorze biatym i mozaika 2,5x2,5cm w kolorze RAL 1012

w strefie umywalek i $cianka prysznica. Miejsca tgczenia ze sciang wypetnic silikonem akrylowym i
pomalowac. Miejsca tgczenia z podtogg i narozniki wewnetrzne wypetnic silikonem (biatym) trwale
plastycznym. Narozniki zewnetrzne zabezpieczy¢ profilem aluminiowym (prostym). Dodatkowe
informacje w czesci graficzne;.

Sciany pozostatych pomieszczer higieniczno-sanitarnych, porzadkowych - wykofczone ptytkami
ceramicznymi na wysokos¢ 220cm od posadzki pomieszczenia. Ptytki ceramiczne szkliwione, w kolorze
biatym, matowe, format 20x20-25x20cm, | gatunek uktadane w pionie, fugi epoksydowe szer.3mm

w kolorze biatym.

Sciany pomieszczen zwigzanych z przygotowaniem positkdw na parterze oraz zmywalnia na pietrze -
wykonczone ptytkami ceramicznymi na min. wysokos¢ 220cm od posadzki pomieszczenia. Ptytki
ceramiczne szkliwione, w kolorze biatym, matowe, format 20x20-25x20cm, | gatunek uktadane w
pionie, fugi epoksydowe szer.3mm w kolorze biatym. W celu utatwienia utrzymania czystosci, parapety
okienne powinny mie¢ spadek o nachyleniu 45°.

Na $cianach korytarzowych, zaplecza kuchennego, nalezy odtworzy¢ istniejgcg zmywalng czesc¢ do wys.
1,5m poprzez wykonanie powtoki lakierniczej w kolorze NCS 1502-Y.

Wszystkie narozniki scian przy ciggach komunikacyjnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym.

W przypadku projektowanych $cian dziatowych i zamurowan, nalezy wykonac tynk kategorii 4F (tynk
tréjwarstwowy, zatarty packa z filcem).

W pomieszczeniach ,mokrych” wykonac tynk cementowo-wapienny ,,na ostro” pod ptytki ceramiczne
do wysokosci 220cm, powyzej od wysokosci 220cm do sufitu podwieszanego (H=300cm) wykonad
tynki zatarte packa z filcem.

Dodatkowo w pomieszczeniach mokrych, na powierzchniach narazonych na zawilgocenie lub
okresowy kontakt z wodg (np. umywalka, prysznic) pod ptytki utozy¢ bezspoinowg izolacje
przeciwwilgociowg w postaci elastycznej, ptynnej folii.
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Projektowane $ciany dziatowe (podtoga na gruncie) to Sciany murowane z bloczkéw silikatowych,
obustronnie tynkowane, o facznej gr. 12cm, na petng wysokos¢ kondygnacji w Swietle konstrukgji.

Projektowane $ciany dziatowe (na stropie) na pojedynczej stalowej systemowej konstrukcji (50mm) z
obustronng podwadjng oktadzing z ptyt GKI (uktadang z mijanka) i wypetnieniem wetng mineralng, o
tgcznej gr. sciany 10cm, na petng wysokosé kondygnacji w swietle konstrukcji.

Montowac z wykorzystaniem tasm uszczelniajgcych (dzwiekochtonnych) gr. 2-3mm.

taczenia ptyt szpachlowad z wykorzystaniem tasm spoinowych, a nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg
dyspersyjng na kolor NCS 1502-Y (jasnoszary).

Pozostate sciany - murowane zewnetrzne i wewnetrzne, po uzupetnieniu ubytkéw powstatych
w skutek wczesniej opisanych prac, lokalnie gtadzi¢ min. dwukrotnie gtadzig gipsowa oraz malowacd
dwukrotnie farbg dyspersyjng na kolor NCS 1502-Y (jasnoszary).

4.2.7.3 SUFITY

Lokalnie sufity z ptyt GK na stalowym, systemowym ruszcie, a w miejscach wskazanych w czesci
graficznej sufity podwieszone modutowe.

Sufity podwieszane mineralne z ptyt z wetny szklanej, z powtokg ochronng z mikroperforacjg, odporna
na czyszczenie z uzyciem detergentdw oraz pary. Format 60x60cm, 28dB, kolor biaty, powierzchnia
gtadka. Profile nosne , T” widoczne, wycofane (krawedz ptyty z wregiem). W kuchni (pom. 1.26 1 1.27)
oraz w tazience (pom. 1.12) zabudowac sufity tzw. higieniczne dostosowane do tego typu
pomieszczen.

W pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych, nalezy sku¢ luzne i odparzone fragmenty, uzupetnié
ubytki i tynkowac tynkiem cementowo-wapiennym, gtadzi¢ dwukrotnie gtadziami gipsowymi oraz
malowac farbami dyspersyjnymi na kolor biaty.

4.2.7.4 WYPOSAZENIE

Pomieszczenia w budynku przedszkola, zaréwno pracy, jak i przeznaczone na pobyt, dla 0séb

o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, posiadajg wyposazenie zapewniajgce pracownikom
oraz uzytkownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i uzytkowania.

W pomieszczeniach zapewniono oswietlenie naturalne i sztuczne, odpowiednig temperature,
wymiane powietrza oraz zabezpieczono przed wilgocia, niekorzystnymi warunkami cieplnymi

i nastonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i ucigzliwosciami.

Maszyny, urzadzenia technologiczne, meble kuchenne stykajgce sie ze srodkami spozywczymi powinny
miec atest Pafstwowego Zaktadu Higieny.

Elementy robocze urzadzen, blaty stotéw, lady powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, bez
uszkodzen, peknie¢, zarysowan. Sprzet pomocniczy i naczynia kuchenne deski, widelce, szczypce itp.
powinny by¢ wydzielone dla poszczegdlnych asortymentéw artykutdw spozywczych.

Technologia kuchni wraz z wyposazeniem poszczegdlnych sal zajeé, nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania ze wzgledu na zakres projektu, ktérego dotyczy.

W dalszej czesci ujeto wytgcznie opis dotyczacy projektowanego wyposazenia zwigzanego z remontem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku jak i czescig przeznaczong na pomieszczenia socjalne.

Wyposazenie pom. nr 1.09 WC NP stanowi:

e Umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych 65x55 cm (+/-2cm)
e QOdptyw zintegrowany lub syfon specjalistyczny.
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Lustro systemowe wym. Min. 50x50cm, uchylne, regulowane raczkg na wysiegniku.
Dozownik mydta ze stali nierdzewnej, nascienny, poj. min. 0,4l.

Miska ustepowa lejowa, kompaktowa, dostosowana dla oséb niepetnosprawnych. Komplet
z deska wolno opadajgca z wycieciem oraz zbiornik sptukujgcy 3-4,5l. Dtugosc taczna
max.67cm.

Porecze: stata oraz uchylna dtugosci 60-80cm ze stali nierdzewnej.

Dwa uchwytu proste dtugosci 40cm ze stali nierdzewnej.

Szczotka z uchwytem wiszgcym, ze stali nierdzewne;j.

Wopust podtogowy z kratkg ze stali nierdzewnej - 1szt.

Drazek z zastonka.

Wyposazenie pom. nr 1.10 PRALNIA/SUSZARNIA stanowi:

Wpust podtogowy z kratkg ze stali nierdzewnej - 1szt.

Umywalka ceramiczna, biata, wiszgca — 1 szt..

Bateria mieszalnikowa jednouchwytowa, stojgca, chromowana — forma prosta, cylindryczna.
Zestaw przytgczeniowy i odptywowy metalowy, syfon metalowy chromowany, forma
cylindryczna.

Zasobnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Smietnik mocowany do $ciany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Wyposazenie pom. nr 1.11 POM.PORZADKOWE stanowi:

Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, min. 50x50cm (h=50cm od posadzki). Bateria
mieszalnikowa, $cienna.

Wyposazenie pom. nr 1.12 tAZIENKA stanowi:

Umywalka ceramiczna biata 50x42cm o ksztatcie prostokatnym i zaokrgglonych narozach (6
szt.) z otworem i przelewem, wysoko$¢ montazu 55-65cm,

Potpostument stanowigcy komplet z umywalkg, biaty

Baterie chromowane, uruchamiane przyciskiem (zamkniecie automatyczne ze zwtoka
czasowg), chromowane, o prostej, cylindrycznej formie.

Zestawy przytgczeniowe i odptywowe metalowe — syfony chromowane w ksztatcie cylindra.
Dozowniki mydta Scienny (4 szt.), z tworzywa o pojemnosci min. 1,0l, biaty

Zasobnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Smietnik mocowany do $ciany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Zabudowa kabin systemowa, z ptyt z HPL kompaktowego gr.10-12mm — (5 kabin). Scianki
oddzielenia poszczegdlnych kabin RAL 7038, jedynie drzwi rozrdznione kolorystycznie od lewej
RAL 5018, 6021, 4006, 1028 i 1018. Wysokos¢ 105cm z przeswitem nad podtogg 15cm.
Rama, uchwyt, okucia i akcesoria z aluminium anodowanego lub stali nierdzewnej
szczotkowanej.

Miska ustepowa lejowa, wiszaca, ceramiczna, z siedziskiem dzieciecym przypominajgcym
postac zétwia na metalowych zawiasach, w kolorze zielonym —5 szt.

Montaz na stelazu systemowym (h=35cm) z podtynkowym zestawem sptukujgcym.
Przycisk sptukujgcy, biaty, forma prostokatna. Przycisk pojedynczy z funkcjg ,,stop” lub
dwudzielny z rozréznieniem kolorystycznym.

W kabinie szczotka do toalety podwieszana, z tworzywa w kolorze biatym.

Brodzik kwadratowy 90x90cm, biaty, gtebokosci 9cm, odptyw 52mm
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Wieszaki na reczniki — min. 70 szt. w rozstawie co 10x10cm o tgcznej dtugosci 3,5m, w dwédch
rzedach, przykrecone do ptyty HPL gr.10mm - (biatej), wieszaki w kolorach RAL 5018, 6021,
4006, 10281018

Zawor ze ztaczky czerpalng 1 szt.

Wopust podtogowy z kratkg ze stali nierdzewnej - 1szt.

Wyposazenie pom. nr 1.21 WC PERSONELU stanowi:

Umywalka ceramiczna, biata, wiszgca, 50cm — 1 szt..

Bateria mieszalnikowa jednouchwytowa, stojgca, chromowana — forma prosta, cylindryczna.
Zestaw przytgczeniowy i odptywowy metalowy, syfon metalowy chromowany, forma
cylindryczna.

Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej, montaz Scienny, pojemnos¢ zbiornika min.0,41 -1
kpl.

Zasobnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Smietnik mocowany do $ciany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Lustro hartowane klejone na ptycie MDF mocowanej do $ciany — wymiar 70x120cm — 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszgca, ceramiczna, z deskg wolnoopadajgcg z ABS — 1 szt. Montaz
na stelazu systemowym z podtynkowym zestawem sptukujgcym.

Przycisk metalowy, chromowany lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej, forma prostokatna.
Przycisk pojedynczy z funkcjg ,,stop” lub dwudzielny.

W kabinie szczotka do toalety podwieszana, z tworzywa.

Wyposazenie pom. nr 1.22 POM.GOSPODARCZE stanowi:

Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, min. 50x50cm (h=50cm od posadzki). Bateria
mieszalnikowa, $cienna.

Wyposazenie pom. nr 1.30 WC PERSONELU stanowi:

Umywalka ceramiczna, biata, wiszgca, 50cm — 1 szt..

Bateria mieszalnikowa jednouchwytowa, stojgca, chromowana — forma prosta, cylindryczna.
Zestaw przytgczeniowy i odptywowy metalowy, syfon metalowy chromowany, forma
cylindryczna.

Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej, montaz scienny, pojemnosc¢ zbiornika min.0,4l -1
kpl.

Zasobnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Smietnik mocowany do $ciany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Lustro hartowane klejone na ptycie MDF mocowanej do $ciany — wymiar 70x120cm — 1 szt.
Miska ustepowa lejowa, wiszgca, ceramiczna, z deskg wolnoopadajacg z ABS — 1 szt. Montaz
na stelazu systemowym z podtynkowym zestawem sptukujgcym.

Przycisk metalowy, chromowany lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej, forma prostokatna.
Przycisk pojedynczy z funkcjg ,,stop” lub dwudzielny.

W kabinie szczotka do toalety podwieszana, z tworzywa.

Wyposazenie pom. nr 1.40 tAZIENKA stanowi:

Umywalka ceramiczna, biata, wiszgca, 50cm — 1 szt..

Bateria mieszalnikowa jednouchwytowa, stojgca, chromowana — forma prosta, cylindryczna.
Zestaw przytgczeniowy i odptywowy metalowy, syfon metalowy chromowany, forma
cylindryczna.
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Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej, montaz Scienny, pojemnos¢ zbiornika min.0,41 -1
kpl.

Zasobnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Smietnik mocowany do $ciany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Lustro hartowane klejone na ptycie MDF mocowanej do $ciany — wymiar 70x120cm — 1 szt.
Miska kompaktowa lejowa, stojgca, ceramiczna, z deskg wolnoopadajgcg z ABS — 1 szt. i
natynkowym zestawem sptukujgcym.

Szczotka do toalety podwieszana, z tworzywa.

Kabina prysznicowa o wysokosci min. 1,90m, narozna, wymiar 90x90cm, wykonana z
bezpiecznego szkta hartowanego o grubosci min. 5mm. Powierzchnia szkta modyfikowana.
Drzwi przesuwne o konstrukcji ramowej, system jezdny oparty o podwajne rolki tozyskowe.
Uszczelki magnetyczne.

Brodzik kwadratowy 90x90cm, biaty, gtebokosci 9cm, odptyw 52mm.

Wyposazenie pom. 1.41 POM.SOC]. stanowi:

Umywalka ceramiczna, meblowa, biata, 50cm z szafkg wiszagcg podumywalkowg — 1 szt.
Bateria mieszalnikowa jednouchwytowa, stojgca, chromowana — forma prosta, cylindryczna.
Zestaw przytgczeniowy i odptywowy metalowy, syfon metalowy chromowany, forma
cylindryczna.

Dozownik na mydto oraz Srodek dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej, montaz Scienny,
pojemnos¢ zbiornika min.0,4l -2 kpl

Zasobnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Smietnik mocowany do $ciany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

Zabudowa aneksu kuchennego. tgczna dtugosé nominalna 1,55m (dostosowac do
rzeczywistych wymiaréw wneki). Korpus z ptyty meblowej, front powlekany folig PCV o
wysokiej odpornosci na zarysowania, kolor biaty. Nogi systemowe, regulowane z tworzywa lub
metalowe. Okucia meblowe z funkcjg cichego domykania. Uchwyty proste, ze stali
nierdzewnej. Cokoty z wykonczeniem ze szczotkowanej stali nierdzewnej lub aluminium
szczotkowanego. Blat z ptyty widrowej gr. min. 32mm. Listwa uszczelniajgca z elastyczng
przylgg wzdtuz krawedzi blatu przylegajgcych do sciany.

Zlewozmywak wpuszczony w blat z ociekaczem ze stali nierdzewnej, komplet armatury
odptywowej i przytaczeniowe;.

Bateria zlewozmywakowa, chromowana, jednouchwytowa. Wylewka, zawér i uchwyt o
prostej, cylindrycznej formie.

Lodéwka podblatowa w systemie zabudowy meblowej — 60x60cm. W obrebie zabudowy jeden
komplet szuflad (1 wspdlny front — 3szuflady).

Zabudowie towarzyszy fartuch tj. wykonczenie $ciany nad zabudowg z ptytek ceramicznych, na
wysokosc 0,8-1,6m. Ptytki ceramiczne szkliwione, w kolorze biatym, matowe, format 20x20-
25x20cm, | gatunek uktadane w pionie, fugi epoksydowe szer.3mm

w kolorze biatym.

Szafy ubraniowe personelu. Szafa pracownicza, ubraniowa, wykonana z HPL kompaktowego.
Komplet obejmujgcy 4 segmenty o wymiarach 30x50x150-185cm tj. sktadajgcy sie z dwdch
szafek podwadjnych. Montaz na podstawach metalowych ze zintegrowang tawkg. Zamykanie na
zamek cylindryczny.

Wyposazenie pom. nr 2.18 WC PERS. stanowi:

Umywalka ceramiczna, biata, wiszgca, 50cm — 1 szt..
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e Bateria mieszalnikowa jednouchwytowa, stojgca, chromowana — forma prosta, cylindryczna.

e Zestaw przytaczeniowy i odptywowy metalowy, syfon metalowy chromowany, forma
cylindryczna.

e Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej, montaz scienny, pojemnosc zbiornika min.0,4l -1
kpl.

e Zasobnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

e Smietnik mocowany do $ciany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

e Lustro hartowane klejone na ptycie MDF mocowanej do $ciany — wymiar 70x120cm — 1 szt.

e Miska ustepowa lejowa, wiszgca, ceramiczna, z deskg wolnoopadajgcg z ABS — 1 szt. Montaz
na stelazu systemowym z podtynkowym zestawem sptukujgcym.

e Przycisk metalowy, chromowany lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej, forma prostokatna.
Przycisk pojedynczy z funkcjg ,stop” lub dwudzielny.

e W kabinie szczotka do toalety podwieszana, z tworzywa.

Wyposazenie pom. 2.19 POM.SOCJ. stanowi:

e Umywalka ceramiczna, meblowa, biata, 50cm z szafkg wiszgcg podumywalkowg — 1 szt.

e Bateria mieszalnikowa jednouchwytowa, stojgca, chromowana — forma prosta, cylindryczna.

e Zestaw przytaczeniowy i odptywowy metalowy, syfon metalowy chromowany, forma
cylindryczna.

e Dozownik na mydto oraz srodek dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej, montaz scienny,
pojemnos¢ zbiornika min.0,4l -2 kpl

e Zasobnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

« Smietnik mocowany do $ciany, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1 szt.

e Zabudowa aneksu kuchennego. taczna dtugosé nominalna 1,55m (dostosowac do
rzeczywistych wymiaréw wneki). Korpus z ptyty meblowej, front powlekany folig PCV o
wysokiej odpornosci na zarysowania, kolor biaty. Nogi systemowe, regulowane z tworzywa lub
metalowe. Okucia meblowe z funkcjg cichego domykania. Uchwyty proste, ze stali
nierdzewnej. Cokoty z wykonczeniem ze szczotkowanej stali nierdzewnej lub aluminium
szczotkowanego. Blat z ptyty widrowej gr. min. 32mm. Listwa uszczelniajgca z elastyczng
przylgg wzdtuz krawedzi blatu przylegajgcych do sciany.

e Zlewozmywak wpuszczony w blat z ociekaczem ze stali nierdzewnej, komplet armatury
odptywowej i przytaczeniowe;.

e Bateria zlewozmywakowa, chromowana, jednouchwytowa. Wylewka, zawor i uchwyt o
prostej, cylindrycznej formie.

e Lodowka podblatowa w systemie zabudowy meblowej — 60x60cm. W obrebie zabudowy jeden
komplet szuflad (1 wspdlny front — 3szuflady).

Zabudowie towarzyszy fartuch tj. wykonczenie $ciany nad zabudowg z ptytek ceramicznych, na
wysokos¢ 0,8-1,6m. Ptytki ceramiczne szkliwione, w kolorze biatym, matowe, format 20x20-25x20cm,
| gatunek uktadane w pionie, fugi epoksydowe szer.3mm

w kolorze biatym.

4.2.8 PRZEBUDOWA OGRODZENIA WRAZ Z BUDOWA SMIETNIKA.

4.2.8.1 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia

Nalezy dokonaé¢ demontazu pdl z ram stalowych z wypetnieniem siatkg pleciong oraz stupdéw
z dwuteownika o wysokosci czesci nadziemnej ok. 1,7m wraz z czescig podmurowki ogrodzenia, tj. w
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miejscach wskazanych w PZT (rys. 02.1), gdzie planuje sie zmiane lokalizacji ogrodzenia.
taczna dtugosci istniejgcego ogrodzenia to 330mb.

Fragment ogrodzenia od strony zachodniej, znajduje sie poza granicg wtasnosci, w tym celu uzyskano
zgode wtasciciela dziatki sgsiedniej — pismo P.H.U. Stal — Kraft z dnia 08.06.2016 r.

Nalezy dokonac rozbidrki istniejgcej niezadaszonej obudowy $mietnika.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo uzbrojenia terenu, wzdtuz podtuznej sciany obudowy od strony
ogrodu, pokazane w czesci graficznej, na planie sytuacyjnym, zaleca sie by prace rozbidérkowe na
etapie robot ziemnych, realizowaé wytgcznie metodg reczng z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.2.8.2 Budowa ogrodzenia.

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie z prefabrykowanych, azurowych przeset stalowych
mocowanych do stalowych stupdw z dostosowanym systemem mocujgcym, a takze z azurowych bram
i furtek. Ogrodzenie wraz z podmurdwka, nalezy wykonac w granicy dziatki, zgodnie z czescig graficzng
projektu — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Elementy sktadowe ogrodzenia systemowego:

* panel ogrodzeniowy z drutu min. @ Smm, wymiar 1530x2500mm, oczka 200/50mm,
drut poziomy 2x6mm i pionowy 5mm, kolor antracyt

e stupek panelowy 60x40x2400mm, wykonczenie, kolor antracyt

¢ obejmy montazowe panelowe ( 3szt./kpl) wraz ze $rubami, kolor antracyt

e furtka zwykta (przy wejsciu gtdwnym) wym. 1500x1000mm ze stupkami
60x60x3x2600mm,wypetnienie panel, kolor antracyt

e furtka zwykta (przy wejsciu od pdtnocy) wym. 1700x1500mm ze stupkami 60x60x3x2600mm,
wypetnienie panel, kolor antracyt

e brama dwuskrzydtowa reczna wypetnienie panel, wym. 1700x4000mm wraz ze stupkami
80x80x3x2600mm, kolor antracyt

e brama przesuwna reczna, wypetnienie panel, wym. 1700x4000mm (Swiatto) wraz ze stupkami
prowadzgcym, dojazdowym 80x80x3x2600mm i akcesoriami, kolor antracyt

o wzdtuz dziatki sgsiedniej, tj. 3041/2 (od strony zachodnie) podmurdéwka betonowa
prefabrykowana 300x2500mm, szara

e facznik stalowy ptyty podmuréwki wykonany z ceownika 60x40x4x300mm, ocynkowany
i pomalowany proszkowo na kolor: antracyt

Fundament remontowanego ogrodzenia

Spekania i uszkodzenia w dolnej cze$¢ ogrodzenia stanowigcej betonowy fundament nalezy uzupetnic
i zaszpachlowac srodkami naprawczymi do betonu. Uzupetnienie ubytkdw realizowac za pomoca
zapraw naprawczych do betonu, na ktére sktadajg sie:

e warstwa sczepna
e warstwa naprawcza przeznaczona do szpachlowanie ubytkéw do 40mm
e warstwa wygtadzajgca do 5mm (szpachlowanie na gtadko)

UWAGA:

Do wykonania robdt naprawczych betonu nalezy stosowac specjalistyczne $rodki naprawcze jednego
producenta, ktére stanowig kompletny system.

Powierzchnie zelbetowego fundamentu, ktéra docelowo znajdzie sie pod poziomem gruntu nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowo emulsjg bitumiczng do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Fragment
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widoczny ogrodzenia od strony chodnika, wzdtuz ul. Weglowej i Sportowej zabezpieczy¢
dwusktadnikowym, wodorozciericzalnym, bezbarwnym lakierem poliuretanowym antygraffiti,
odpornym na scieranie oraz chemiczne srodki czyszczace, rozpuszczalniki i promieniowanie UV

o wykonczeniu matowym, nie wptywajgcym na teksture oraz barwe betonu i odpornym na procesy
starzenia.

Na fragmentach, ktdre podlegajg przebudowie od strony potudniowej (u podndza skarpy) i wschodniej
zaprojektowano stalowe ogrodzenie systemowe z podmurdowkg w formie betonowej $cianki gr.15 cm,
zbrojonej siatkg @ 4,5mm, o oczkach 10x10 cm, posadowionej ponizej poziomu przemarzania gruntu

i wysokosci catkowitej do 120 cm, w ukfadzie schodkowym, w nawigzaniu do uksztattowania terenu.
taczna dtugosé projektowanej podmurowki to ok. 120 mb.

Wierzchnig cze$¢ podmurdwki uksztattowacd ze spadkiem 2% w strone posesji, umozliwiajgcym
naturalny sptyw wody do gruntu. Nalezy wykona¢ przerwy dylatacyjne co max. 12,0m w formie
drewnianej przekfadki na catej wysokosci podmurdéwki.

W nawigzaniu do kompozycji elewacji, bryty i wystroju architektonicznego budynku zaprojektowano
fragment ogrodzenia petnego, stanowigcego element informacji wizualnej z napisem ,,PRZEDSZKOLE
MIEJSKIE nr 9”. Elementom nadano prostg, surowg lecz funkcjonalng forme. Rozwigzania materiatowe
opieraja sie o beton architektoniczny, a takze o elementy metalowe.

Mur wykonany z betonu architektonicznego, poprzez betonowanie na miejscu. Wymaga sie wykonania
ogrodzenia o wymiarach dtugosci 5,0m, wysokosci 1,7m i gr. 20cm przy wejsciu gtéwnym w klasie
betonu architektonicznego posadowionych na fundamencie betonowym. Fundament, o minimalnym
wymiarze 30x30cm, zbroi¢ pretami 4@12mm i strzemiona @6mm co 30cm, $ciane zbroié siatkg z
pretow pionowych @10mm co 20cm i poziomych @8mm co 20cm - prety zebrowane A-lIl.
Wykonczenie z widocznym odciskiem wzoru drewna (deski szalunkowej). Efekt nalezy uzyskaé przez
nabicie desek szalunkowych, o wymiarze 100x2000mm o zrdznicowanej grubosci 10, 151 20mm na
ptyty deskowania od strony ulicy.

Przed wykonaniem elementdéw, przedstawic¢ projekty mieszanek betonowych dla betonu
architektonicznego i przedtozy¢ do akceptacji rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu
architektonicznego.

Dofaczy¢ oddzielny zestaw rysunkéw warsztatowych dotyczgcych elementu referencyjnego. Pokazaé
ogblng budowe deskowania, w tym uktad i tgczenie przeciwlegtych paneli, specjalnie formowane
spoiny, potozenie i uktad $ciggdw deskowania; potozenie fazowania krawedzi betonu, potozenie
kazdego z otworodw, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wptywajgce na wyglad odkrytego
betonu. Przedstawié szczegdty wktadek i stozkow.

Wszelkiego typu naprawy beda prowadzone tylko i wytgcznie po uzyskaniu zgody Specyfikujgcego.

Wymaga sie wykonania w kategorii BA2 betonu architektonicznego oraz zabezpieczenia
dwusktadnikowym, wodorozciericzalnym, bezbarwnym lakierem poliuretanowym antygraffiti,
odpornym na scieranie oraz chemiczne $rodki czyszczace, rozpuszczalniki

i promieniowanie UV o wykonczeniu matowym, nie wptywajgcym na teksture oraz barwe betonu
i odpornym na procesy starzenia.

Element informacji wizualnej z napisem ,,PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 9”. Elementy stalowe na
tacznikach dystansowych, wklejonych trwale w uprzednio przygotowane otwory, malowane
proszkowo na kolor RAL 1018. Wymiar tgczny napisu to 400x20cm, odlegtos¢ od podtoza ok. 2cm.
Czcionka: arial.
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Elementy dodatkowe ogrodzenia:

Zaprojektowano dodatkowy rzad stupdw, ktére nawigzujg do rozwigzan zastosowanych na elewacji
budynku. Rozwigzanie przedstawiono w czesci graficznej. Stupki 60x40x2000mm w ilosci 40szt. o
zmiennej kolorystyce RAL 1012, 5018, 7038, 6021 (po ok. 25% udziatu). Nalezy pomalowac farbg
proszkowa i osadzi¢ w betonowej podmuréwce liniowej. Rozstawy nieregularne.

4.2.8.3 Budowa $mietnika.

W nawigzaniu do kompozycji elewacji, bryty i wystroju architektonicznego budynku zaprojektowano
zadaszong obudowe Smietnika.

Mur wykonany z betonu architektonicznego, poprzez betonowanie na miejscu. Wymaga sie wykonania
ostony smietnika o wymiarach 5,0x3,5x1,65m, gr. Sciany 15cm w klasie betonu architektonicznego
posadowionych na fundamencie betonowym. Fundament, o minimalnym wymiarze 30x30cm, zbroi¢
pretami 4@12mm i strzemiona @6mm co 30cm, $ciane zbroic siatkg z pretéw pionowych @10mm co
20cm i poziomych @8mm co 20cm - prety zebrowane A-1ll. Wymaga sie wykonania w kategorii BA2
betonu architektonicznego oraz zabezpieczenia dwusktadnikowym, wodorozcienczalnym, bezbarwnym
lakierem poliuretanowym antygraffiti, odpornym na $cieranie oraz chemiczne $rodki czyszczace,
rozpuszczalniki i promieniowanie UV o wykoriczeniu matowym, nie wptywajgcym na teksture oraz
barwe betonu i odpornym na procesy starzenia.

Zaprojektowano konstrukcje, ktérej szczegdty przedstawiono w czesci graficznej.
Konstrukcje wykonac¢ z ksztattownikow stalowych:

e elementy podkonstrukcji, spawane i ocynkowane;
e elementy konstrukcji - stupki z rury zamknietej prostokatnej, profil 40x60x1,5mm o zmiennej
kolorystyce RAL 1012, 5018, 7038, 6021.

Gotowe elementy — podkonstrukcji dostarczy¢ na budowe w catosci, kotwi¢ kotwami mechanicznymi
do muru, a nastepnie mocowac pozostate elementy - ramy i siatki.
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4.3 Budowa obiektow matej architektury.

43.1 MONTAZ CERTYFIKOWANYCH URZADZEN LINOWYCH.
W opracowaniu ujeto nastepujgce urzadzenia:

URZADZENIE nr 1 - hustawka partnerska dla najmtodszych, czteroosobowa - 1 szt.

S sefy
Dane techniczne:

o Wysokosc¢ urzadzenia 1,60 m

e Wymagana powierzchnia 3,10x 1,10 m

e Strefa bezpieczeristwa 6,10 x 2,40 m zgodna z normg

e Strefa ochrony przed upadkiem 14,65 m?

e Maksymalna wysokos$¢ upadku 1,00 m

e Rodzaj podtoza piasek, kora drzewna, zwir

Charakterystyka produktu:

W sktad zestawu wchodzg 4 stupy stalowe o srednicy 102 mm, ocynkowane, o dtugosci 2,0m, 4
siedziska typu ,szkrab” potgczone ze sobg, liny i siatki typu Herkules (16mm, ze stalowym rdzeniem)

Wiek uzytkownika: od 2 lat

URZADZENIE nr 2 - most przygoda "ruchome talerzyki" - 1 szt.

4\'-

I’.‘Vl-ll' /]

e
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Dane techniczne:

o Wysokos¢ urzadzenia 1,20 m

e Wymagana powierzchnia 3,10x 1,10 m

e Strefa bezpieczenstwa 6,10x 4,10 m

e Strefa ochrony przed upadkiem 23,00 m?

e Maksymalna wysokos$¢ upadku 0,65m

e Rodzaj podtoza darn, piasek, kora drzewna, zwir

Charakterystyka produktu:

W sktad zestawu wchodzg 4 stupy stalowe o srednicy 102 mm, ocynkowane, o dtugosci 2,0m, most z
talerzykami wykonanymi z PE, dtugo$¢ mostu 3,0 m, liny i siatki typu Herkules (16 mm ze stalowym
rdzeniem)

Wiek uzytkownika: od 2 lat
URZADZENIE nr 3 - Ias krasnali wariant 1 - 1 szt.

Dane techniczne:

e Wysokos¢ urzadzenia 1,60 m

e \Wymagana powierzchnia 6,50%x 6,40 m

e Strefa bezpieczenstwa 9,80x9,00 m

e Strefa ochrony przed upadkiem 54,50 m?

e Maksymalna wysokos$¢ upadku 1,10 m

e Rodzaj podtoza piasek, kora drzewna, zwir

Charakterystyka produktu:

11 stupdw stalowych (@ 102 mm), ocynkowanych, o réznej dtugosci, 2 sznurowe drabinki, 2 poziome
siatki w ksztatcie tréjkata, trojkatna siatka wspinaczkowa, siatka do hustania sie, pionowa siatka
wspinaczkowa, wiszgcy sznur z dwoma girlandami, gumowa mata do wspinania sie, siatka z opong, 2
opony, gumowy hamak, liny i siatki typu Herkules (16 mm ze stalowym rdzeniem)

Wiek uzytkownika: od 3 lat
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432 MONTAZ CERTYFIKOWANYCH URZADZEN LINOWYCH Z ZAPEWNIENIEM DOSTEPU
| UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
W opracowaniu ujeto nastepujgce urzadzenia:

URZADZENIE nr 4 - huStawka easy-swing maxi z siedziskiem dla dzieci niepetnosprawnych maxi - 1 szt.

Dane techniczne:

o Wysokosc¢ urzadzenia 2,00 lub 2,50 m

o Wymiary siedziska 0,80x 1,05 x0,80 m
e Wymagana powierzchnia 3,00x 0,80 m

e Strefa bezpieczeristwa 2,10x 7,40 m

e Strefa ochrony przed upadkiem 15,60 m?

e Maksymalna wysokos$¢ upadku 1,30m

e Rodzaj podtoza piasek, kora drzewna, zwir

Charakterystyka produktu:

W sktad zestawu wchodzg 2 stupy stalowe o srednicy 102 mm, ocynkowane, o dtugosci 3,0 m, 1 belka
gbrna ze stali (100 x 100 mm) ocynkowana, siedzisko gumowe z wktadka tekstylng, zawieszenie z lin
typu Herkules (16 mm, ze stalowym rdzeniem)

Wiek uzytkownika: od 4 lat, dla niepetnosprawnych.

URZADZENIE nr 5 - hustawka "t6zko" - 1 szt.




Dane techniczne:

o Wysokos¢ urzadzenia maks. 2,00 m

e \Wymagana powierzchnia 2,40x 1,80 m

e Strefa bezpieczenstwa 2,25x7,40 m

e Strefa ochrony przed upadkiem 16,70 m?

e Maksymalna wysokos$¢ upadku 1,25m

e Rodzaj podtoza piasek, kora drzewna, zwir

Charakterystyka produktu:

W sktad zestawu wchodzg 4 stupy stalowe o srednicy 102 mm, ocynkowane, o dtugosci 3,0 m,
siedzisko ,t6zko” wykonane z gumowanej maty i tancucha, brzegi z lin, 4 punkty zawieszenia z
taricuchami no$nymi wtgcznie, zawieszenia z lin typu Herkules (16 mm ze stalowym rdzeniem)

Wiek uzytkownika: od 4 lat, dla niepetnosprawnych.

URZADZENIE nr 6 - hamak wypoczynkowy xxl z liny herkules + stupy - 1 szt.

Dane techniczne:

o Wysokosc¢ urzadzenia 2,00x1,40 m

e Wymagana powierzchnia 4,32 x1,60m

e Strefa bezpieczeristwa 4,95 x 4,60 m

e Strefa ochrony przed upadkiem 21,00 m?

e Maksymalna wysokos$¢ upadku 1,00 m

e Rodzaj podtoza darn, piasek, kora drzewna, zwir

Charakterystyka produktu:

powierzchnia maty o wymiarach 1,40 x 2,00 m, hamak wykonany z lin typu Herkules (16 mm ze
stalowym rdzeniem), tagczniki w postaci elementow ze stali nierdzewnej, taricuchy umozliwiajgcego
regulacje dtugosci, zabezpieczenie przed obracaniem hamaka, liny typu Herkules (16 mm ze stalowym
rdzeniem).

Stupy stalowe, ocynkowane z zawiesiami o srednicy 159 mm i dtugosci 2,50 m.

Wiek uzytkownika: od 2 lat, dla niepetnosprawnych

Nawierzchnie bezpieczng amortyzujgcy upadki dla maksymalnej wys. spadania do 100cm, zgodnie z
normg PN EN 1177, stanowi darn / gleba — nawierzchnia trawiasta.
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Dostep do urzadzen dedykowanych osobom niepetnosprawnym zapewniajg projektowane chodniki
o minimalnej szerokosci 1,5m, przedstawione w czesci graficznej opracowania.

Grupa nos$nosci podfoza okreslono jako G4. W podtozu projektowanych utwardzen zalegajg piaski
gliniaste do gtebokosci 1,0m ppt.

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowac do rzednych terenu istniejgcego, z zachowaniem spadkow
poprzecznych do 2% i podtuznych do 5%.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

e  kostka betonowa, 20x10cm, szara - gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm np. naturalne — dolomitowe, stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm

taczna grubosé nawierzchni wynosi 27cm, a sumaryczna powierzchnia to 330m>.
Podtoze zagesci¢ nalezy do 1s=0,97.

Chodnik zostanie ograniczony obrzezami betonowymi 8x30cm (kolor szary) uktadanych na chudym
betonie C8/10.

Parametry techniczne betonowej kostki brukowej prostokgtnej 20x10x8 o sfazowanych krawedziach
Klasa nasigkliwosci - nie powinna przekracza¢ 5 % wg. PN-B-06250
Klasa $cieralnosci - scieralno$¢ badana na tarczy Boehmego dla klasy ,,50” < 3,5mm

Klasa mrozoodpornosci - odpornos¢ kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250
powinna byc taka, ze po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania w wodzie zostaty spetnione jednoczes$nie nastepujgce warunki: AG < 5% i Afct
<20%

Srednia wytrzymato$é na ciskanie dla klasy ,50”powinna by¢ nie mniejsza niz: 50 MPa.
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433 UWAGI KONCOWE
Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tagcznie z projektami branzowymi.

W razie niejasnosci lub napotkania problemdw nierozwigzanych w projekcie nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
Roboty wykonywacé zgodnie z:

e Wytycznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych” Arkady 1989 r., sprawdzajac
aktualnos$¢ norm i przepisdéw wymienionych w opracowaniu;

e Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47);

e zaleceniami i wytycznymi producentéw materiatéw oraz z zasadami tzw. sztuki budowlane;.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia, ktére zostang uzyte do budowy muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac niezbedne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN
lub aprobate techniczna.

Odpady wytworzone podczas prowadzonych robdt powinny zostaé przekazane firmom zajmujgcym sie
wywozem odpaddw, posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odbiér.

Realizujgc prace objete opracowaniem nalezy stosowac rozwigzania z zachowaniem parametrow
technicznych okreslonych w projekcie, spetniajgcych wymagania okreslone w obowigzujgcych
normach i przepisach.

Nie wyklucza sie koniecznosci wykonania prac nie ujetych w niniejszym opracowaniu, w szczegélnosci
wynikajgcych z ujawnienia w trakcie prowadzenia prac budowlanych elementéw budowlanych,
urzadzen, instalacji nie przewidzianych w niniejszej dokumentacji.

Wszystkie elementy sktadowe dokumentacji wielobranzowej, tj. opis techniczny, specyfikacja
techniczna, cze$¢ rysunkowa oraz przedmiar robot, stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia ktérejs
z pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktérg
ujeto w pozostatych czesciach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od realizacji catosci zamodwienia badz

ujecia elementu w cenie ofertowej.
4.3.3.1 Etapowanie inwestycji

Roboty budowlane ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonywac etapami, na czynnym obiekcie
z zachowaniem bezpieczenstwa uzytkownikéw, pracownikéw i osdéb odwiedzajgcych.

Ze wzgledu na mozliwo$é przebywania dzieci w bezposrednim sgsiedztwie budowy nalezy zachowac
szczegblng uwage w zakresie zabezpieczenia placu budowy i przechowywania materiatéw
budowlanych i innych produktéw chemii budowlane;.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla catej inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o zatgczong do opracowania informacje BIOZ
oraz rysunki i inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie.

Harmonogram robdt i termin rozpoczecia robdt majacych bezposredni wptyw na bezpieczenstwo
dzieci powinien by¢ konsultowany z dyrektorem szkoty.
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Wstepnie zatozono, iz niezaleznie mozna realizowac cze$¢ prac w nastepujgcym zakresie:

e prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu
e dociepleniem budynku od zewnatrz
e remontem pomieszczen socjalnych (niezalezne wejscie boczne)
e remontem pomieszczen higieniczno-sanitarnych na parterze wraz z budowa pochylni
(po wydzieleniu czesci parteru segmentu WE z zapewnieniem niezaleznego wejscia przez
taras)
e roboty realizowane w pomieszczeniach piwnicznych i na poddaszu (zapewniajac niezalezne
wejscie)
Pozostate prace powinny by¢ realizowane po godzinach funkcjonowania budynku i w weekendy.
Istnieje rowniez mozliwosc¢ wykorzystania przerwy wakacyjne;.

5 CZESC RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkéw i zatgcznikdw graficznych:

Numer Temat rysunku/zatacznika Skala
02.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
02.1a URZADZENIA PLACU ZABAW 1:200
02.2 RZUT PIWNICY 1:100
02.3 RZUT PARTERU 1:100
02.4 RZUT PIETRA 1:100
02.5 RZUT PODDASZA 1:100
02.6 WIDOK DACHU 1:100
02.7 PRZEKROIJE 1:100
02.8 ELEWACIJE PN. | WSCH. 1:100
02.9 ELEWACIE PD. | ZACH. 1:100
02.10 WIZUALIZACJE - KOLORYSTYKA -
02.11 RZUT PODLOGI - PARTER 1:200
02.12 RZUT PODtOGI - PIETRO 1:200
02.13 RZUT SUFITU - PIWNICA 1:100
02.14 RZUT SUFITU - PARTER 1:100
02.15 RZUT SUFITU - PIETRO 1:100
02.16 ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ -
02.17 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNE) -
02.18 OBUDOWA SMIETNIKA 1:50
02.18a ELEMENTY OBUDOWY SMIETNIKA 1:25
02.19 OGRODZENIE 1:50
02.20 KONSTRUKCIJA - "KRATA" nr 1 1:25
02.21 KONSTRUKCIJA - "KRATA" nr 2 1:25
02.22 KONSTRUKCIJA - "KRATA" nr 3 1:25
02.23 REMONTOWANE POMIESZCZENIA HIG.-SANITARNE 1:50
02.24 BALUSTRADA WEWNETRZNA 1:25
ODREBNY ZESZYT ‘ DETALE ELEWACYJNE ] 1:2,5

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. nr 24/94 poz.83
z dnia 4 lutego 1994r.
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