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TOM 1 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. PODSTAWA OPARCOWANIA

e Umowa pomigdzy PASA Sp. z 0.0 a Urzedem Gminy w Chetmzy, ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza

e Projekt koncepcyjny w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku rekreacyjnego w
Kuczwatach

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

e Inwentaryzacja drzewostanu i gospodarka drzewostanem wykonana przez PASA Sp. z 0.0., ul. Wislana 17, 05-420
Jozefow

2. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

Teren inwestycji: dziatka nr 188 z obrebu 0014, Kuczwaty

3. INWESTOR
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PASA Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Wislana 17, 05-420 Jozeféw.

5. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES DOKUEMNTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja terenow wokét Swietlicy w Kuczwatach w zakresie:
- budowy inst. elektrycznych,

- budowy uktadu komunikacji,

oraz zaprojektowanie:

- elementéw wyposazenia,

- uktadow zieleni.

Gtowne zatozenia projektowe:

- uatrakcyjnienie kompozycji przestrzennej,

- wprowadzenie nowych atrakcyjnych elementéw przestrzennych (o$wietlenie, elementy matej architektury, urzadzenia
zabawowe, zielen).

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
1. Elementy malej architektury
2. Urzadzenia zabawowe

6.1.2. PRACE ZWIAZANE Z ROZBIORKA
Projekt rozbiorki — zatgcznik nr 1 do Projektu Zagospodarowania Terenu

6.1.3. PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

UWAGA: Zamieszczone zdjecia majg charakter pogladowy. Wszystkie zastosowane w realizacji elementy wyposazenia
muszg by¢ zgodne pod wzgledem — dopuszcza si¢ tolerancje 2-4 cm na ogdlnych wymiarach:

- materiatowym,

- wymiarow (wys., szer. gt. dt.),

- formy i kolorystyki- beda tozsame,
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- funkcjonalno$ci urzadzen,

- zgodno$ci z normami.

Ostateczny dobér materiatow musi by¢ zatwierdzony przez Projektanta na podstawie prezentowanych probek
kolorystycznych i materiatowych przygotowanych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Rysunki warsztatowe wykonane przez Wykonawce muszg by¢ przedstawione do akceptacji nadzoru projektowego.

6.1.4. Elementy matej architektury

DFA.1 ALTANA

Charakterystyka: altana azurowa, kryta potacig dachowa jednospadkowa, konstrukcja stupowa z wypetnieniem panelami z
drewna i linek stalowych, ogolne wymiary:
- wymiary (dt.xszer.xwys..): 6x4x2,2 m

Parametry konstrukcji stalowej:

— stupy: stal weglowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo wg palety RAL 7016
- dach: blacha falista,

- opaska dachu: blacha powlekana, kolor palety RAL 7016

Parametry konstrukcji drewnianej:

- drewno krajowe iglaste, zabezpieczone przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie,
- drewno barwione lakiero-bejca, kolor palisander

Panele — wypetnienie boczne: 6x panele drewniane, 6x panele z linkami na ro$liny pnace

Mocowanie:
- stupy do zabetonowania, kl. Betonu C25/30

—
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DFA.2 WIATA SMIETNIKOWA

Charakterystyka: wiata $mietnikowa, kryta potacig dachowa jednospadkowa, konstrukcja stupowa z wypetnieniem
kasetonami z blachy powlekanej, ogdlne wymiary:
- wymiary (dt.xszer.xwys..): 4x2x2,2 m

Parametry konstrukcji stalowej:

- stupy: stal weglowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo wg palety RAL 7016
- dach: blacha falista

- opaska dachu: blacha powlekana, kolor palety RAL 7016

- panele: blacha powlekana, kolor palety RAL 7016

Mocowanie:
- stupy do zabetonowania, kl. Betonu C25/30
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ZDJECIE

DFA.3 tAWKA Z OPRACIEM

Charakterystyka: fawka o konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo
w kolorze RAL 7016,elementy drewniane, drewno krajowe iglaste, zabezpieczone przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie,
zabezpieczone lakiero-bejcg w kolorze palisander.

Ogolne wymiary:

- wymiary (dt.xwys. siedziska, gt.): 150x44x48 cm
Mocowanie:

- kotwione do fundamentu, kl. Betonu C25/30

DFA.4 LAWKA BEZ OPARCIA

Charakterystyka: tawka o konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo
w kolorze RAL 7016,elementy drewniane, drewno krajowe iglaste, zabezpieczone przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie,
zabezpieczone lakiero-bejcg w kolorze palisander.

Ogolne wymiary:

- wymiary (dt.xwys. siedziska, gt.): 180x44x48 cm
Mocowanie:

- kotwione do fundamentu, kl. Betonu C25/30
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DFA.5 ZESTAW PIKNIKOWY

Charakterystyka: 2 fawki i stét o konstrukcji stalowo-drewnianej. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowane;
proszkowo w kolorze RAL 7016,elementy drewniane, drewno krajowe iglaste, zabezpieczone przeciwwilgociowo i
przeciwgrzybicznie, zabezpieczone lakiero-bejcg w kolorze palisander.

Ogolne wymiary tawki:

- wymiary (dt.xwys. siedziska, gt.): 150x44x48 cm
Ogolne wymiary stotu:

- wymiary (dt.xwys.): 150x80 cm

Mocowanie:

- kotwione do fundamentu, kl. Betonu C25/30

DFA.6 STOJAKI ROWEROWE

Charakterystyka: konstrukcja stalowa. Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL
7016.

Ogodlne wymiary:
- wymiary (dt.xwys.xszer.): 400x90x55,9 cm
- ksztaltownik wymiary: 60x60 mm

Mocowanie:
- do fundamentu, kl. Betonu C25/30
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DFA.7 KOSZ NA SMIECI

Charakterystyka: Elementy ze stali weglowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016, wsad wewngtrzny
— blach ocynkowana gr. 1 mm, oktadzina zewnetrzna drewnopodobna — panele PCV w kolorze jasnoszarym.

Ogodlne wymiary:

- wymiary (wys.x$r.): 75x40cm

- 33l

Mocowanie:

- do fundamentu, kI. Betonu C25/30

OGR.1 OGRODZENIE TYP 1 Z BRAMA WJAZDOWA,

- konstrukcja: stal czarna cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kolor RAL 7016,
- montaz stupéw: do wbetonowania.

Charakterystyczne parametry:

szerokos¢ bramy: 6000 mm oraz 4000 mm

szerokos¢ przesta: 3000 mm,

stupy miedzy przestami: wys. 200 cm, profil: 60x60x2 mm

wysoko$¢: 1450 mm.

System otwierania bramy: z napedem — Awso 2018 Pro (ukryty w stupie)
Stup do bramy lewy zamykajacy (100x100x2 mm)

Stup do bramy prawy (100x100x2 mm)

Kierunek otwierania: na lewo patrzac od wewnatrz posesiji

Furtka: wys. 1450 mm, szer. 1000 mm

SLUPY DO FURTKI: profil 100X100X3 mm

Klamka obustronna, z zamkiem zwyktym w komplecie z kluczami, kolor czarny
Kolor: RAL 7016
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OGR.2 OGRODZENIE TYP 2

- konstrukcja stupa: stal czarna cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kolor RAL 7016,

- konstrukcja panelu: zgrzewane punktowo z pretow stalowych, cynkowane ogniowo i malowana proszkowo, kolor
RAL 7016,

- montaz stupéw: do wbetonowania

Charakterystyczne parametry:
szerokos¢ panelu: 2500 mm,

wysoko$¢: 1430 mm.
wysokos¢ stupa: 2000 mm

OGR.3 OGRODZENIE TYP 3

- konstrukcja stupa: stal czarna cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, kolor RAL 7016,

- konstrukcja panelu: zgrzewane punktowo z pretow stalowych, cynkowane ogniowo i malowana proszkowo, kolor
RAL 7016,

- montaz stupéw: do wbetonowania

Charakterystyczne parametry:

szerokos¢ panelu: 2500 mm,
wysokos¢: 1030 mm.

wysoko$¢ stupa: 1500 mm

furtka: wys. 1030 mm, szer. 1000 mm
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6.1.5. Urzadzenia zabawowe

UZ.1 - URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE

Konstrukcja:
- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL,

Charakterystyczne parametry:

- dlugos¢ 482 cm

- szeroko$¢ 401 cm

- wysokos¢ catkowita 121 cm

- grupa wiekowa 3 - 14 lat

- ilos¢ dzieci 18 dzieci

- strefa bezpieczenstwa 46,4 m2

- wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
- wysoko$¢ podestow 35 cm

Charakterystyka materiatowa:

- konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- podesty/platformy wykonane z antypo$lizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub
aluminium,

- drgzki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j,

- bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Kolorystyka: czerwony, czarny, szary, niebieski (jak na zatagczonym zdjeciu pogladowym)
Urzadzenie musi spetnia¢ normy: PN-EN 1176-1:2017-12

Posadowienie:
- fundament betonowy, kl. Betonu C25/30
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UZ.2 — HUSTAWKA

Konstrukcja:

- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL

- lafcuchy - stal kwasoodporna,
- siedziska EPDM.

Charakterystyczne parametry:

- wysokos¢ urzgdzenia: 2760 mm

- dlugos¢ urzadzenia: 3936 mm

- szeroko$¢ urzadzenia: 2757 mm

- strefa bezpieczenstwa: 3150 x 7200 mm

- wysokos$¢ swobodnego upadku: 1350 mm

Charakterystyka materialowa:
- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub

aluminium,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

- bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,
Kolorystyka: czerwony, czarny, szary (jak na zatgczonym zdjeciu pogladowym)
Urzadzenie musi spetnia¢ normy: PN-EN 1176-1:2017-12

Posadowienie:
- fundament betonowy, kl. Betonu C25/30

il

powlerzchnla zderzenla

e
jt‘ —
7200 (nawlerzchnia sypka)
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UZ.3 - BUJAK SPREZYNOWY TYP 1

Konstrukcja:

- plyta HDPE,

- uchwyty i podndzki antyposlizgowe,

- sprezyna oraz kotwa ocynkowana ogniowo.

Charakterystyka materiatowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- podesty/platformy wykonane z antypo$lizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

- bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Kolorystyka: czerwony, czarny, szary (jak na zatgczonym zdjeciu pogladowym)
Urzadzenie musi spetnia¢ normy: PN-EN 1176-1:2017-12

Posadowienie:
- fundament betonowy, kl. Betonu C25/30

min. 100 cm

min. 100 cm min. 100 cm

v

min. 100 cm
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UZ.4 - BUJAK SPREZYNOWY TYP 2

Konstrukcja:

- ptyta HDPE,

- uchwyty i podndzki antyposlizgowe,

- sprezyna oraz kotwa ocynkowana ogniowo.

Charakterystyka materiatowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- podesty/platformy wykonane z antypo$lizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne,

- bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Kolorystyka: czerwony, czarny, szary (jak na zatagczonym zdjeciu pogladowym)
Urzadzenie musi spetnia¢ normy: PN-EN 1176-1:2017-12

Posadowienie:
- fundament betonowy, kl. Betonu C25/30

min. 100 cm

v

A
b

min. 100 cm . min. 100 cm
I

min. 100 cm

AAANL

LT

AL

o=
\ |
/
4
4

UZ.5-STOLIK DO GIER

Konstrukcja:
- plyta HDPE,
- stupy i kotwy stalowe ocynkowane ogniowo.

Charakterystyka materiatowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- blaty, siedziska wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

- bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu,

Kolorystyka: czarny, czerwony, biaty (jak na zalgczonym zdjeciu pogladowym)

wZagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku swietlicy w Kuczwatach”
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TABELA ZBIORCZA

sygn. na . : —
rysunku nazwa i parametry jedn | ilos¢
DFA.1 ALTANA kpl. 1
DFA.2 WIATA SMIETNIKOWA kpl. 1
DFA.3 LAWKA Z OPARCIEM kpl. 6
DFA.4 L AWKA BEZ OPARCIA kpl. 5
DFA.5 ZESTAW PIKNIKOWY kpl. 4
DFA.6 STOJAKI ROWEROWE kpl. 1
DFA.7 KOSZ NA SMIECI kpl. 6
OGRODZENIE TYP 1
PRZESLO kpl. 27
OGRA StUPEK DO PRZESLA kpl. 32
BRAMA Z NAPEDEM | 2 SLUPAMI w 2 szeroko$ciach: 614 m kpl. 2
FURTKA Z 2 SLUPAMI | ZAMKIEM kpl. 3
OGRODZENIETYP 2
OGR.2 PRZESLO kpl. 47
StUPEK DO PRZESEA kpl. 47
OGRODZENIETYP 3
OGRS PRZESLO kpl. 17
' SLUPEK DO PRZESLA kpl. 17
FURTKA kpl. 2
sygn. na . : —
rysunku nazwa i parametry jedn | ilos¢
uz.1 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE kpl. 1
uz.2 HUSTAWKA kpl. 1
uz.3 BUJAWKA TYP 1 kpl. 1
uz4 BUJAWKA TYP 2 kpl. 1
uz.5 STOLIKDO GIER kpl. 1
"""""""""" podpis projektanta podpis projektanta sprawdzajacego

wZagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku swietlicy w Kuczwatach”
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7. INFORMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét przy zagospodarowaniu dziatki oraz
budowy obiektu, opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Obiekt:
»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokoét budynku swietlicy w Kuczwatach. ”

Adres inwestycji:
Kuczwaly,
dziatka nr ew.: 188 z obr. 0014, Kuczwaly

Inwestor:

Gmina Chelmza
ul. Wodna 2,
87-140 Cheimza

Jednostka projektowa:
PASA Sp. z 0.0.
Ul. Wislana 17, 05-420 Jozefow

Autor:
mgr inz. Monika Rodziewicz
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7.2, Zakres robot

Zakres robot budowlanych prowadzonych w zakresie projektu architektury obejmuje:
e roboty rozbiérkowe
e montaz elementow matej architektury: altana, tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe.
e montaz elementéw zabawowych.

7.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sa;
o istniejace obiekty kubaturowe
e istniejgce drogi gminne
e sieci uzbrojenia terenu.

7.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu robot w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu drogowego
elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest mozliwo$¢ wystepowania zdarzen
drogowych. Ponadto elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi sg istniejace
sieci uzbrojenia terenu.

7.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to:

- mozliwos¢ wystapienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robot przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego,

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

- zagrozenia wynikajace z pracy w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

7.6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przewidywane zagrozenia:

- prace z cigzkimi elementami budowlanymi;

- strefy pracy dzwigéw, koparek i innych urzadzen budowlanych;

- mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami; niebezpieczenstwo utraty statecznosci elementow
budowlanych;

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci elementow, materiatéw budowlanych i narzedzi;

- katastrofa spowodowana prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub obowigzujacymi przepisami i
wiedzg techniczng;

- niewlasciwe postugiwanie si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzeganie wymogow
technologicznych;

- wypadki komunikacyjne;

- niezdolnos¢ do pracy;

- zagrozenie dla 0s6b przebywajacych na terenie publicznym;

- oparzenia, skaleczenia, porazenia, uderzenia, urazy oczu;

- wszystkie inne nie wymienione lub bedace wynikiem natoZenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0sdb przebywajacych na budowie oraz w jgj
poblizu i wystepujg przez caly czas trwania robot budowlanych.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, iloSci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru;

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy;

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

- praca w wykopach;

- praca mechanicznych $rodkow transportu;

wZagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku swietlicy w Kuczwatach”
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-- praca ha wysokosci;

- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow: elektrycznosci i
wody.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezpo$redni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegolnych czynno$ciach. Kierownik budowy moze uzna¢ procedury
podwykonawcy za obowigzujace.

1.7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz zapoznaé¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac.

7.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
drogowego. Nalezy zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng.
Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w specjalnie urzadzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko
sprawnych i dopuszczonych do uzycia maszyn i urzadzen. Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronng, Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie.

7.9. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia:

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje teren, na
ktorym bedg wykonywane roboty.

- brama wjazdowa wyposazona bedzie w urzadzenia zapobiegajace jej samoczynnemu zamykaniu;

- w poblizu ogrodzenia budowy umieszczona zostanie tablica informacyjna;

- doprowadzone zostang prad elekiryczny i woda;

- przygotowane zostanie o$wietlenie placu budowy;

- na placu budowy umieszczony zostanie tymczasowy obiekt dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie;

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatow i urzadzen zmechanizowanych.

7.10.  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

Do realizacji przedmiotu opracowania nie przewiduje si¢ stosowania $rodkoéw niebezpiecznych,
mogacych wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow budowlanych.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania budynkoéw sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty, dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Materialy, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. bedg przechowywane w
wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego, zamykanym przed niepowotanym dostepem o0sdb
nieupowaznionych. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy.

Materialy bedg oznakowane i przechowywane w taki sposob, aby podczas pobierania wykluczy¢
mozliwos¢ pomytki.

711.  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Plac budowy.
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8. Dokumenty projektantow

OSWIADCZENIE
Projektantow

ze projekt budowlany dla inwestycji pod nazwg

wZagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku swietlicy w Kuczwatach”

Adres:
Kuczwaly 41A

Oznaczenia geodezyjne:
dziatka nr ew.: 188, Obr. 0014 Kuczwaty

sporzadzony w dniu: 07.2023 r

dla Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
w zakresie PROJEKTU TECHNICZNEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
tekst jednolity), oraz ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. Poz.471, Dz. U. z 2021r. Poz.1169)

Projektant
(podpis)

Uwaga:
Oswiadczenia projektantéow branzowych zawarto w poszczegoélnych tomach Projektu
Technicznego
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9. Spis rysunkéw
L.p. | NRRYS. NAZWA SKALA
1. PPT-MA_01 LOKALIZACJA ELEMENTOW WYPOSAZENIA 1:250

wZagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku swietlicy w Kuczwatach”

PROJEKT BUDOWALNY - PROJEKT TECHNICZNY

21




<
=0
== N7
2a P
wRO_m
Y_W_MLHE
r 4o
==
SONO
o> 0O = <
ZLI= S > S
==2= e L >
H_WWM £ «© H w i M - -
Swiko %?_,.W_ =W = S ) ol = < g
WOA:I_ 29 IS9P J 2 e) = = = <«
ZENS £380 anN.vWM : S -2 = =S
| Eeed £33 | 23:8 5 N - 8] |2
) Q&5 e Sxaol ° c N o - = =
2 TT.ZS N & oX o2 3 Spbo 07,W = =
= Zh2y = Symx ® veo |z AR - : B
S Zwzg & 4 < F <28 |8 | DN S P P
S=Za w 2 = = ah B N == N a 50O =12 | =
I 8 I oL NER S| x| X DB 2 :
W = = = o I — L AW =
- © c = = = “ AN .
5 O T = P (7)) < O
@ S > N 5 = =0 | 5 R z
: : § 3 g =l 32| E a3 o
P : 8§ i S| "33
: g %2 Sk il
> S - |- =EE s g3 sd | 8
= m | - g g z mm NE <
s = = | 5 N= )
= = s |9
S W = S ] & S} . g L
< < X S € = = 2 X a
S m SN = S W. = 22 - -
%] : 3 = S = m
g 5 X B : m 5 B It 2 G s
T .- BEEE S 5§ & ~g € =
S S g = = M X & 8 - N3
S £ g S5 £ §E § 3 S E B s S S
.. g 9 = M T = S N M S W S Wm W T =
mmmmmmwmmmewmsmm,fmw
5 L S 5§ =8 S ¥ £ 3 g B S = = SE § s 2 _ &
x 5 - N S 8§ 8§ 8 & z S N X N O
Es § £ 2 2 s B £ BT & s &
S £ 2 £ 2 8 & g 5 BT & § = S
! uommmwa.:zmmmmxw_
= 3 N ™M s
| :EEF B85y = B
| X I S S
~ 1101 w . W
E
O — V4 Vi —
7 I ) = AN
Q =
8§
& & fs1 9
N
A‘P’ VA .;M-_
A
/ N A mini g
L i || (ESAS 4
@ I_I_l_l_l_l_u_- T
o A Immmininy i § KT
o _l_l_l_!l_l_l_g_ jm! 1Ay
RISk -_l_l_l_l_l_l_!_,a_ e B
) ;,l_l_l_l_l_l_l_ T (L © 0 e
Q _El_l_l_li_l_ A Sy
c imimimiSRAE i i S - O
S © A N A
B = 7 . i | 65 T N -
i S s
— 3 () (4]
c 2 =) 2 ¥ m
o -
e h . Z | -
N a'd S5 O
oS 3 O+ 5
o8 oo 2
5 o ST
O 1
O T
E
—
4
Q
N G A
) vlf.
% lﬂm( 4"
1 ﬂj
[
N
'b.,s
N _
-.1\,1,
’Aﬁr _
E -
. .
" .
oéc 10¥ e
i ODLEL &0
et oo L Hiedts
— N q
oD mxx?_z_ Iu‘\‘fw’ - =
LB =
i K st < o
: S o
v = £
= X
S E o
3) rw @)
©° —
—t 2 .

U 2
X
A‘«
v“ d

§
£
& i

OGR1



AutoCAD SHX Text
77/1

AutoCAD SHX Text
77/2

AutoCAD SHX Text
95/7

AutoCAD SHX Text
95/10

AutoCAD SHX Text
95/11

AutoCAD SHX Text
95/13

AutoCAD SHX Text
96/3

AutoCAD SHX Text
96/6

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
PsIV

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Lzr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
93.34

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c63

AutoCAD SHX Text
c63

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
91.4

AutoCAD SHX Text
91.20

AutoCAD SHX Text
91.3

AutoCAD SHX Text
91.2

AutoCAD SHX Text
91.0

AutoCAD SHX Text
91.2

AutoCAD SHX Text
91.6

AutoCAD SHX Text
91.7

AutoCAD SHX Text
91.1

AutoCAD SHX Text
91.4

AutoCAD SHX Text
91.88

AutoCAD SHX Text
91.6

AutoCAD SHX Text
91.82

AutoCAD SHX Text
91.79

AutoCAD SHX Text
92.21

AutoCAD SHX Text
91.3

AutoCAD SHX Text
91.1

AutoCAD SHX Text
91.17

AutoCAD SHX Text
91.35

AutoCAD SHX Text
90.8

AutoCAD SHX Text
woD90

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
92.42

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
j.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.4

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
94.1

AutoCAD SHX Text
93.0

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.2

AutoCAD SHX Text
93.4

AutoCAD SHX Text
93.2

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.4

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.60

AutoCAD SHX Text
93.67

AutoCAD SHX Text
93.64

AutoCAD SHX Text
93.69

AutoCAD SHX Text
93.73

AutoCAD SHX Text
93.81

AutoCAD SHX Text
93.74

AutoCAD SHX Text
93.35

AutoCAD SHX Text
93.42

AutoCAD SHX Text
93.45

AutoCAD SHX Text
93.46

AutoCAD SHX Text
93.63

AutoCAD SHX Text
93.36

AutoCAD SHX Text
93.55

AutoCAD SHX Text
93.50

AutoCAD SHX Text
93.41

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
41a

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
41b

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
b1

AutoCAD SHX Text
277

AutoCAD SHX Text
o1

AutoCAD SHX Text
278

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
343

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
pb.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
93.78

AutoCAD SHX Text
93.94

AutoCAD SHX Text
92.59

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
93.98

AutoCAD SHX Text
94.63

AutoCAD SHX Text
93.48

AutoCAD SHX Text
93.46

AutoCAD SHX Text
93.57

AutoCAD SHX Text
93.58

AutoCAD SHX Text
93.79

AutoCAD SHX Text
93.79

AutoCAD SHX Text
92.32

AutoCAD SHX Text
93.40

AutoCAD SHX Text
94.04

AutoCAD SHX Text
93.91

AutoCAD SHX Text
93.93

AutoCAD SHX Text
93.75

AutoCAD SHX Text
94.95

AutoCAD SHX Text
93.93

AutoCAD SHX Text
93.45

AutoCAD SHX Text
93.95

AutoCAD SHX Text
93.99

AutoCAD SHX Text
93.91

AutoCAD SHX Text
93.77

AutoCAD SHX Text
93.84

AutoCAD SHX Text
93.72

AutoCAD SHX Text
93.92

AutoCAD SHX Text
93.90

AutoCAD SHX Text
93.93

AutoCAD SHX Text
93.96

AutoCAD SHX Text
93.84

AutoCAD SHX Text
93.68

AutoCAD SHX Text
93.58

AutoCAD SHX Text
93.47

AutoCAD SHX Text
93.62

AutoCAD SHX Text
93.76

AutoCAD SHX Text
93.89

AutoCAD SHX Text
93.86

AutoCAD SHX Text
93.89

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
93.65

AutoCAD SHX Text
93.52

AutoCAD SHX Text
92.33

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.9

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
94.1

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
94.0

AutoCAD SHX Text
94.0

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.9

AutoCAD SHX Text
94.0

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.9

AutoCAD SHX Text
93.9

AutoCAD SHX Text
94.1

AutoCAD SHX Text
94.1

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.4

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
93.91

AutoCAD SHX Text
91.67

AutoCAD SHX Text
OS.1

AutoCAD SHX Text
OS.1

AutoCAD SHX Text
OS.1

AutoCAD SHX Text
OS.1

AutoCAD SHX Text
OS.1

AutoCAD SHX Text
OS.1

AutoCAD SHX Text
OS.1

AutoCAD SHX Text
OS.1

AutoCAD SHX Text
brama dł. 6 m

AutoCAD SHX Text
WYMAGANA ODLEGŁOŚC 10 M OD SKRAJNI DROGI

AutoCAD SHX Text
OS.2

AutoCAD SHX Text
OS.2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
2.3

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
11.8

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3.5

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4.4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20.4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
9.9

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
brama dł. 4 m

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: OGÓLNE GRANICA OPRACOWANIA  BUDYNEK ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA   DO ROZBIÓRKI PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY DFA.1 ALTANA PARKOWA WYM. 4X6 M DFA.2 WIATA ŚMIETNIKOWA WYM. 2X4 M DFA.3 ŁAWKA Z OPARCIEM DFA.4 ŁAWKA BEZ OPARCIA DFA.5 ZESTAW PIKNIKOWY  DFA.6 STOJAKI ROWEROWE  DFA.7 KOSZ NA ŚMIECI DFA.8 BARIERA DROGOWA OGR.1 OGRODZENIE TYP 1 Z BRAMĄ WJAZDOWĄ  i FURTKĄ, WYS. 1450 mm   OGR.2 OGRODZENIE TYP2, WYS. 1430 mm  OGR.3 OGRODZENIE TYP3 Z 2 FURTKAMI, WYS. 1030 mm UZ.1 ZESTAW ZABAWOWY MULTIFUNKCJONALNY  UZ.2 HUŚTAWKA  UZ.3 BUJAK TYP1 UZ.4 BUJAK TYP2  UZ.5 STOLIK DO GIER

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
PRACOWNIA PROJEKTOWA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
TOM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ

AutoCAD SHX Text
NR TOMU

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
OPRACOWANIE RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
WYKONANIE

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
PODPIS


NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY- TOM 2/4 NAWIERZCHNIE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO:

,ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKOL BUDYNKU SWIETLICY W
KUCZWALACH”

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO :

Kuczwaty 41 A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vil

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ/ NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO/ NUMER DZIALKI EWIDENCYJNEJ:

dziatka nr ew.: 188 z obr. 0014, Kuczwaty

INWESTOR:

Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PASA

PASA Sp. zo.0.
Ul. Wislana 17, 05-420 Jézefow
tel.: +48 533 323 255, e-mail: m.rodziewicz@pasa.com.pl

Zakres Petniona funkcja | Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania specjalno$¢ i nr uprawnien | opracowania
budowlanych
Nawierzchnie projektanta mgr inz. Mariusz Majewski LIPIEC 2023
spec. specjalnos¢ drogowa
numer uprawnien KUP/0116/POOD/13

Spis zawartosci PROJEKTU TECHNICZNEGO:
TOM 1/4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
TOM 2/4 NAWIERZCHNIE

TOM 3/4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4/4 ZIELEN



TOM 2 NAWIERZCHNIE ...ttt e st 3

1. PODSTAWA OPARCOWANIA. ..ottt st nes e ses s s 3
2. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO.........ocumermeeieerneerernerseresesseesersesssssesssssssssssssssssssssssesssssesssssessesssssesssessssaees 3
3. INWESTOR ..ottt ieeieee ettt ce bbb bbb b4 8 £ £ 8 HE b £ bbbttt 3
4, JEDNOSTKA PROJEKTOWA.....cociieieiieisiieeseetststtssessesss s sb s se st st s sb s bbb bbbttt 3
B STAN ISNTIEJACY .ottt ittt ettt bbb b8 8 £ b bbb bbb bbb 3
8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE .....oirmiirerrieemiec s es s st s st 3
7. ROBOTY ZIEMNE ..o oooieiteeerrererseeerseesess e sees st eesssses s s se s es st s st 7
8. INFORMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......ooervevvvvereesseceesivissssenesesissessssseessssssssseee 7
8.1.POASAWA OPTACOWANIA .....vvcvoev ettt ettt e st es bbb bbb e 7
8.2.Zakres rob6t dla catego zamierzenia DUJOWIANEGO ..........curevieieiiriiciie et 8
8.3.Wykaz istniejacych ODIEkIOW BUAOWIANYCN ..........cuiviiiieriieic ettt 8
8.4.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ............cccoevveenee 8
8.5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
WYSTEPOWENIA ... vttt ettt ee s e s bbb 8828025888848 888 R 8

8.6.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych ... 8
8.7.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacie,

umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i iNNYCh ZAGroZeN..........ccvveuirinineneienir e 8
9. DOKUMENLY PrOJEKIANTOW ......cvuie ettt et bbb 9
10, SPIS TYSUNKOW .v.cevetesees ettt tsesees s ses st er e b s 8b 88 b4 bbb bbbt 12

2
»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ,Kozienickie Centrum Rekreacji i sportu KCRiS -
zagospodarowanie placu zabaw”
PROJEKT BUDOWALNY - PROJEKT TECHNICZNY



TOM 2 NAWIERZCHNIE

Uwaga: Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry techniczne zawarto w PB PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. PODSTAWA OPARCOWANIA

e Umowa pomigdzy PASA Sp. z 0.0 a Urzedem Gminy w Chetmzy, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

e Projekt koncepcyjny w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku rekreacyjnego w
Kuczwatach

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.)

o Inwentaryzacja drzewostanu i gospodarka drzewostanem wykonana przez PASA Sp. z 0.0., ul. Wislana 17, 05-420 Jozefow

2. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

Teren inwestycji: dziatka nr 188 z obrebu 0014, Kuczwaty

3. INWESTOR
Gmina Cheimza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PASA Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Wislana 17, 05-420 Jozefow.

5. STAN ISNTIEJACY

Na terenie dziatki nr 188 objetej projektowaniem znajduje sie istniejaca sie¢ uzbrojenia podziemnego:

- instalacje wodno-kanalizacyjne,

- instalacje pompy ciepta.

Dziatka jest ogrodzona od strony pétnocnej i zachodniej ogrodzeniem stalowym systemowym, od strony wschodniej
ogrodzeniem panelowym pefnym, betonowym. Stan techniczny wszytki elementow ogrodzenia jest $redni i zly. Ze wzgledu na
uzyskanie spojnego charakteru projektowanego terenu wszystkie istniejace elementy ogrodzenia zewnetrznego sg przeznaczone
do demontazu. Ogrodzenie wokot boiska sportowego jest przeznaczone do adaptacii.

Ponadto na terenie opracowania zlokalizowana jest altana w konstrukcji stalowo-drewnianej oraz elementy zabawowe i
urzadzenia sitowni zewnetrznej wiekszo$ci przeznaczone do demontazu.

Elementy posadzki to:

- chodnik wokét boiska sportowego wraz z doj$ciem,

- betonowy plac migdzy chodnikiem zewngtrznym a zachodnig fasadg budynku.

Wszystkie elmenty nawierzchni w granicy opracowania przeznaczone sg do rozbiorki.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Obstuga komunikacyjna obiektu bedzie realizowana poprzez projektowane tereny utwardzonych nawierzchni drogowych
sktadajacy sie z jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz ciggbéw pieszych. Uksztattowanie wysokoSciowe projektowanych
nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu. Odwodnienie projektowanych nawierzchni bedzie realizowane
powierzchniowo za pomocg zaprojektowanych pochylen poprzecznych i podtuznych na terenie inwestycji. Szczegétowa lokalizacja i
parametry projektowanych nawierzchni zostaty okreslone w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania

Podstawowe parametry elementoéw komunikacyjnych:
- szeroko$¢ jezdni manewrowych: 5,5m

- wymiary miejsca postojowego: 2,5x5,0m, 3,6x5,0m
- szeroko$¢ ciggow pieszych: min. 1,5m
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NAW.1 - Nawierzchnia z plyt betonowych (strefa alei i placu)

Ogolna charakterystyka: Ogolna charakterystyka: projektuje si¢ nawierzchnie w strefie alei i placu w z kompozycji piyt
betonowych o wymiarach 30x30cm i 60x60cm, utozonych na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsaczajacej. Pochylenie
poprzeczce nawierzchni projektuje sie na poziomie 2%. Pochylenie podiuzne projektuje sie dostosowa¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu i istniejacego uksztattowania wysoko$ciowego terenu istniejacego

Konstrukcja:

- piyty betonowe w modutach wielko$ciowych o wym. 30x30x8cm i 60x60x8cm kolor: Nova strzegomski. (kompozycja piyt)
- podsypka cementowo-piaskowa1:4, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm

Krawedzie nawierzchni z plyt betonowych projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na
tawie z oporem z betonu cementowego.

ZDJECIE

sposob utozenia

NAW.2 A - Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych (strefa parkowania)

Ogolna charakterystyka: projektuje si¢ nawierzchnie miejsc postojowych i jezdni manewrowej w strefie parkowania w z plyt
azurowych o wymiarach 40x60x10cm, utozonych na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie odsaczajacej. Pochylenie
poprzeczce nawierzchni projektuje sie na poziomie 2%. Pochylenie podiuzne projektuje sie dostosowa¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu i istniejgcego uksztattowania wysoko$ciowego terenu istniejacego. Otwory w ptytach azurowych projektuje
sie wypelni¢ ziemig urodzajng i obsia¢ trawa.

Konstrukcja:

- piyty azurowe o wym. 40x60x10cm, (wypetnienie - ziemie zyzna i trawnik z siewu oraz kostka granitowa kolor strzegomski)
- podsypka cementowo-piaskowa:4, gr. 3-5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm

Krawedzie parkingu oraz drogi manewrowej w strefie projektuje si¢ ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 12x25cm
posadowionym na fawie z oporem z betonu cementowego. Krawedzie miejsc postojowych i jezdni manewrowej projektuje sie
wyznaczy¢ poprzez utozenie jednego rzedu kostki G
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ZDJECIE
FT R

NAW.2 B - Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych (strefa piesza)

Ogolna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnie z ptyt azurowych o wymiarach 40x60x10cm, utozonych na podbudowie z
kruszywa tamanego i warstwie odsaczajacej. Pochylenie poprzeczce nawierzchni projektuje sie na poziomie 2%. Pochylenie podtuzne
projektuje sie dostosowaé do istniejgcego zagospodarowania terenu i istniejgcego uksztattowania wysoko$ciowego terenu
istniejacego. Otwory w plytach azurowych projektuje sie wypelni¢ ziemig urodzajng i obsia¢ trawa,

Konstrukcja:

- ptyty azurowe o wym. 40x60x10cm, (wypetnienie - ziemie zyzna i trawnik z siewu oraz kostka granitowa kolor strzegomski)
- podsypka cementowo-piaskowa:4, gr. 3-5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

- warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10cm

Krawedzie nawierzchni z ptyt azurowych w strefie pieszej projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm
posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego.

NAW.3 - Nawierzchnia z kostki betonowej (opaska, chodniki wokét budynku)

Ogolna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnig z kostki betonowej o wymiarach 20x20x8cm, utoZzonej na podbudowie z
kruszywa tamanego i warstwie odsaczajacej. Pochylenie poprzeczce nawierzchni projektuje sie na poziomie 2%. Pochylenie podtuzne
projektuje sie dostosowaé do istniejgcego zagospodarowania terenu i istniejgcego uksztattowania wysoko$ciowego terenu
istniejgcego.

Konstrukcja:
- kostka betonowa 20x20cm, gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa1:4, gr. 5cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm
- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10cm

Krawedzie nawierzchni opasek i chodnikow projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na
tawie z oporem z betonu cementowego

ZDJECIE

NAW.4 - Nawierzchnia piaskowa (plac zabaw)

Ogolna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnie bezpieczng piaskowg jako wypetnienie placu zabaw na podbudowie kruszywowej
zapobiegajacej zastoiskom wody. Podbudowa kruszywowa z maksymalnym spadkiem poprzecznym do 2% i maksymalnym
spadkiem podtuznym do 5%.

Konstrukcja:

— piasek zgodnie z normg PN-EN 1177-30 cm

- warstwa rozdzielajaca — geowtoknina,

- warstwa odsaczajaca - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — zmienna 10 cm
- grunt rodzimy

NAW.5 - Nawierzchnia z kamienia polnego (miejsce na ognisko)
Ogolna charakterystyka: projektuje sie nawierzchnie z kamienia polnego jako wykoriczenie miejsca na grila.

Konstrukcja:

— kamien polny,

- podsypka piaskowo cementowa — 5 cm,
- grunt rodzimy.
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7. ROBOTY ZIEMNE

W czasie wykonywania robét ziemnych stosowaé zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty budowlane, PN-S-02205 — Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

8. INFORMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8.1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot przy zagospodarowaniu dziatki oraz budowy
obiektu, opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Obiekt:
»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokét budynku rekreacyjnego w Kuczwatach”

Adres inwestyciji:
Kuczwaly 41A
dziatka nr ew.: 188, obr. 0014, Kuczwaty

Inwestor:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2,
87-140 Chetmza

Jednostka projektowa:
PASA Sp. z 0.0.
Ul. Wislana 17, 05-420 Jozefow

Autor:
mgr inz. Mariusz Majewski
upr. bud. KUP/0116/POOD/13
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8.2, Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuje:
e roboty rozbiérkowe
e roboty ziemne
o wykonanie nawierzchnie elementéw komunikacyjnych

8.3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W rejonie prowadzenia rob6t budowlanych zlokalizowane sg;
e istniejgce budynki
e sieci uzbrojenia terenu.

8.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu robét w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu drogowego elementem
mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest mozliwo$¢ wystepowania zdarzen drogowych. Ponadto
elementami mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

8.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych to:

- mozliwo$¢ wystapienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robot przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu
drogowego,

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

- zagrozenia wynikajace z pracy w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

8.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie

niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zapozna¢ pracownikdéw z zakresem stanowiskowym prac.

8.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
drogowego. Nalezy zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke medycznag. Materiaty
budowlane nalezy sktadowaC w specjalnie urzadzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i
dopuszczonych do uzycia maszyn i urzadzen. Pracownikdw nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna, Prace ziemne
w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie.
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9. Dokumenty projektantow

OSWIADCZENIE
Projektantow projektu technicznego

ze projekt budowlany dla inwestycji pod nazwa

»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokaét budynku rekreacyjnego w Kuczwatach”

Adres:
Kuczwaty 41A

Oznaczenia geodezyjne:
dziatka nr ew.: 188 z obr. 0014, Kuczwaly

sporzadzony w dniu: 07.2023 r

dla Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
w zakresie PROJEKTU TECHNICZNEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, tekst jednolity), oraz
ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z
2020r. Poz.471, Dz. U. z 2021r. Poz.1169)

Projektant
(piecze¢ wraz z podpisem)

Uwaga:
Oswiadczenia projektantéw branzowych zawarto w poszczegélnych tomach Projektu Technicznego

9
»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ,Kozienickie Centrum Rekreacji i sportu KCRiS -
zagospodarowanie placu zabaw”
PROJEKT BUDOWALNY - PROJEKT TECHNICZNY



e KUJAWBKD

(SRSl POMORSRA
FT A L i OKREGOWA
Lt _._1_,-'_ :_:.]: _1_ | Z <] A
S| INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA

OKRECOWA KOMISLA KWALIFIKACY IMA
Bydgoszez, dnia 18 grudnia 2013 .
Sygn, akt, KUPOIIB/KK-DD64-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 1, o samerzadach zowndowych architekiow
ingynierow budownictwa oraz urban|stow (Dz. Uz 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdén, zm ), an. 13 ust 1 pkt 1 i ust 2,
art 14 ust 1 pkt2a | ust 3 pki 1 ustewy z dnia 7 lipca 1684 . Prawo budowlane (Dz. U, 2 2010 r Nr 243, poz.
1623, z pdén, zm.) oraz § 17 USL 1 pkt | rozpozguzenia Ministra Transpori | Budownictwa 2 dnia 28 kwisinia 3006
r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poén. zm,) W
zwiazku 2 art 104 Kodeksu postgpowania adminstracyjnego (D2 U. 2z 2000 r. Nr 88, pox 1071, z potn. zm.). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w 2akresle przyguluwenia zawodowego cies po Zlogoniu sgzaming na
uprawnienia budowlane z wynikhem pozylywnym,

Pan Mariusz Majewshki

magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 28 czerwca 1985 r. w Rypinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyiny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w spacjalnadel drogowe]
HZASADMNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od

uzasadnienia decyzl. Zakres nadanysh uprawnish hudawlanych wekazana na adwrocle decyz|i

Pouszenis

Od niniejsze] decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe| Komis|i Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okigguwe] Homis)i Kwealifilkacyjne] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy

Okregowe] Komisji Kwalifikacy|n

mgrinz. Jecek Komdzig  ~ ofw v
Ing, Waojciech Klateck

inz Franciszek Szyplinski !

Otrzyrmufy.

1. Pan Mariusz Majewsk
Ostrowite 172
B7-522 Catrowita

# Ckregowa Rada lzby

3, Gitwny Inspektar
Madzary Budowlanagn

4. ala \-«t:-_f
~Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ,Kozienickie Centrum Rekreacji i sportu KCRiS
zagospodarowanie placu zabaw”
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NBH-VP4-3N1 *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Iz dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaing pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Wernyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numery wernyfikacyjnego zadwiadczenia na
stromie Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzhy Iniynierdw
Budownictwa.

»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ,Kozienickie Centrum Rekreacji i sportu
zagospodarowanie placu zabaw”
PROJEKT BUDOWALNY - PROJEKT TECHNICZNY

KCRiS
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10. Spis rysunkow

L.p. | NRRYS. NAZWA SKALA
1. PT-NA-01 PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
2. PT-NA-02 PRZEKROJE | DETALE KONSTSTRUKCYJNE 1:25, 1:50
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LEGENDA

X 116.06

granica opracowania
obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

opornik betonowy o wym. 12x25cm
krawedz miejsca postojowego

projektowana rzedna

NAW. 1 - nawierzchnia z plyt betonowych
NAW. 2 - nawierzchnia z ptyt azurowych
NAW. 3 - nawierzchnia z kostki betonowej
NAW. 4 - nawierzchnia mineralna

NAW. 5 - nawierzchnia z kamiena polnego

tereny zieleni

INWESTOR
Urzad Gminy Chetmza
ul. Wodna 2,
87-140 Chetmza

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
REKREACYJNEGO

WOKOL BUDYNKU SWIETLICY W
KUCZWALACH

Kuczwaty 41A

dziatka nr ew.: 188 obr. Kuczwaty 0014

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PASA .

PASA Sp. z o.0.
ul. Wislana17,
05-420 Jozeféw

™ PROJ. TECHNICZNY PT
TOM
NAWIERZCHNIE TOM 2/4
BRANZA
NAWIERZCHNIE NA
WYKONANIE
DM-PROJ

Mariusz Majewski
Ostrowite 172

o« <

87-522 Ostrowite dm—proj
tel.: 535 208 688
PROJEKTANT PODPIS
Mariusz Majewski
spec. drogowa
nr upr. KUP/0116/POOD/13
TRESC OPRACOWANIE RYSUNKU
RYSUNKU MM
PLAN SYTUACYJNO 1500
WYSOKOSCIOWY p—
2/4
DATA NR RYS.
LIPIEC 2023 PT-NA-01



AutoCAD SHX Text
77/1

AutoCAD SHX Text
77/2

AutoCAD SHX Text
95/7

AutoCAD SHX Text
95/10

AutoCAD SHX Text
95/11

AutoCAD SHX Text
95/13

AutoCAD SHX Text
96/3

AutoCAD SHX Text
96/6

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
PsIV

AutoCAD SHX Text
RIIIa

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Lzr

AutoCAD SHX Text
Bi

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
93.34

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c63

AutoCAD SHX Text
c63

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
c40

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
i.u.

AutoCAD SHX Text
91.4

AutoCAD SHX Text
91.20

AutoCAD SHX Text
91.3

AutoCAD SHX Text
91.2

AutoCAD SHX Text
91.0

AutoCAD SHX Text
91.2

AutoCAD SHX Text
91.6

AutoCAD SHX Text
91.7

AutoCAD SHX Text
91.1

AutoCAD SHX Text
91.4

AutoCAD SHX Text
91.88

AutoCAD SHX Text
91.6

AutoCAD SHX Text
91.82

AutoCAD SHX Text
91.79

AutoCAD SHX Text
92.21

AutoCAD SHX Text
91.3

AutoCAD SHX Text
91.1

AutoCAD SHX Text
91.17

AutoCAD SHX Text
91.35

AutoCAD SHX Text
90.8

AutoCAD SHX Text
woD90

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
92.42

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
j.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.4

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
94.0

AutoCAD SHX Text
94.1

AutoCAD SHX Text
93.0

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.2

AutoCAD SHX Text
93.4

AutoCAD SHX Text
93.2

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.4

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.60

AutoCAD SHX Text
93.67

AutoCAD SHX Text
93.64

AutoCAD SHX Text
93.69

AutoCAD SHX Text
93.73

AutoCAD SHX Text
93.81

AutoCAD SHX Text
93.74

AutoCAD SHX Text
93.35

AutoCAD SHX Text
93.42

AutoCAD SHX Text
93.45

AutoCAD SHX Text
93.46

AutoCAD SHX Text
93.63

AutoCAD SHX Text
93.36

AutoCAD SHX Text
93.55

AutoCAD SHX Text
93.50

AutoCAD SHX Text
93.41

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
41a

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
41b

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
ch.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
sc.mb.

AutoCAD SHX Text
b1

AutoCAD SHX Text
277

AutoCAD SHX Text
o1

AutoCAD SHX Text
278

AutoCAD SHX Text
i1

AutoCAD SHX Text
343

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
pb.

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
93.78

AutoCAD SHX Text
93.94

AutoCAD SHX Text
92.59

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
kl160

AutoCAD SHX Text
93.98

AutoCAD SHX Text
94.63

AutoCAD SHX Text
93.48

AutoCAD SHX Text
93.46

AutoCAD SHX Text
93.57

AutoCAD SHX Text
93.58

AutoCAD SHX Text
93.79

AutoCAD SHX Text
93.79

AutoCAD SHX Text
92.32

AutoCAD SHX Text
93.40

AutoCAD SHX Text
94.04

AutoCAD SHX Text
93.91

AutoCAD SHX Text
93.93

AutoCAD SHX Text
93.75

AutoCAD SHX Text
94.95

AutoCAD SHX Text
93.93

AutoCAD SHX Text
93.45

AutoCAD SHX Text
93.95

AutoCAD SHX Text
93.99

AutoCAD SHX Text
93.91

AutoCAD SHX Text
93.77

AutoCAD SHX Text
93.84

AutoCAD SHX Text
93.72

AutoCAD SHX Text
93.92

AutoCAD SHX Text
93.90

AutoCAD SHX Text
93.93

AutoCAD SHX Text
93.96

AutoCAD SHX Text
93.84

AutoCAD SHX Text
93.68

AutoCAD SHX Text
93.58

AutoCAD SHX Text
93.47

AutoCAD SHX Text
93.62

AutoCAD SHX Text
93.76

AutoCAD SHX Text
93.89

AutoCAD SHX Text
93.86

AutoCAD SHX Text
93.89

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
93.65

AutoCAD SHX Text
93.52

AutoCAD SHX Text
92.33

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.9

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.7

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
94.1

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
94.0

AutoCAD SHX Text
94.0

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.9

AutoCAD SHX Text
94.0

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.9

AutoCAD SHX Text
93.9

AutoCAD SHX Text
94.1

AutoCAD SHX Text
94.1

AutoCAD SHX Text
93.8

AutoCAD SHX Text
93.4

AutoCAD SHX Text
93.5

AutoCAD SHX Text
93.6

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
93.91

AutoCAD SHX Text
91.67

AutoCAD SHX Text
PRACOWNIA PROJEKTOWA

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
FAZA

AutoCAD SHX Text
TOM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ

AutoCAD SHX Text
NR TOMU

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
OPRACOWANIE RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
WYKONANIE

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
dm-proj


PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
MIEJSCAPOSTOJOWE | JEZDNIA MANEWROWA

SKALA 1:50
0,12 5,00 0,12 5,50 0,12 5,00 0,12
miejsce postojowe jezdnia manewrowa miejsce postojowe
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Opornik betonowy, wym. 12x25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 15x30cm z oporem
o wym. 17x15cm z betonu C12/15

Ptyty azurowe o wym. 60x40cm,gr. 10cm
wypetnione ziemig zyzng i obsiane trawnikiem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31
stabilizowane mechanicznie (C90/3), gr. 20cm

Warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm

Opornik betonowy, wym. 12x25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 15x30cm z oporem
o wym. 17x15cm z betonu C12/15

Opornik betonowy, wym. 12x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 15x42cm z oporem
o wym. 17x15¢cm z betonu C12/15

Ptyty betonowe o wym. 30x30cm i 30x60cm
(kolor typu Nova srzegomski), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH
Z KOSTKI BETONOWEJ

0,08

szer. zmienna

SKALA 1:50
0,08

chodnik / opaska

SZCZEGOL C

SZCZEGOL C

Opornik betonowy, wym. 12x25cm

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 15x30cm z oporem
o wym. 17x15cm z betonu C12/15

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu cem. klasy C12/15

Piyty azurowe o wym. 60x40cm,gr. 10cm
wypetnione ziemig zyzng i obsiane trawnikiem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31

SZCZEGOL A stabilizowane mechanicznie (C90/3), gr. 20cm SSZKCAZL%A?g% B ?Ntabilitf;wa(r;e mec.haniczn.ie §<090/3)1:0ng 20cm
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Obrzeze betonowe o0 wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu cem. klasy C12/15

Ptyty betonowe o wym. 30x30cm i 30x60cm
(kolor typu Nova srzegomski), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31
stabilizowane mechanicznie (C90/3), gr. 20cm

Warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 10cm

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu cem. klasy C12/15

Plyty betonowe o wym. 30x30cm i 30x60cm
(kolor typu Nova srzegomski), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31
stabilizowane mechanicznie (C90/3), gr. 20cm

Warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Obrzeze betonowe o0 wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu cem. klasy C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu cem. klasy C12/15

Kostka betonowa o wym. 20x20cm (szara), gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31
stabilizowane mechanicznie (C90/3), gr. 10cm

Warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D
NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH
Z PLYT AZUROWYCH

0,08

SKALA 1:50

szer. zmienna 0,08

SZCZEGOL C

chodnik SZCZEGOL C
N
2% 4

/|

INWESTOR

Urzad Gminy Chetmza
ul. Wodna 2,
87-140 Chetmza

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu cem. klasy C12/15

SZCZEGOL C
SKALA 1:25

Obrzeze betonowe o wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu cem. klasy C12/15

\/

Obrzeze betonowe o0 wym. 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa o wym. 10x20cm z oporem
o wym. 10x18cm z betonu cem. klasy C12/15

Plyty azurowe o wym. 60x40cm,gr. 10cm
wypetnione ziemig zyzng i obsiane trawnikiem

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31
stabilizowane mechanicznie (C90/3), gr. 20cm

Warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGD: Ry
PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY - TOM 3/4 INSTALCJE ELIéKTRYCZNE

 NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNE GO :
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKOL BUDYNKU SWIETLICY
W KUCZWALACH"

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO :
Kuczwaly 41 A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGC.
Vil

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEL NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGC! NUMER DZIALKI EWIDENCYJNE):
dzialka nr ew.: 186 z obr. 0014, Kuczwaly

INWESTOR
Gmina Chelmia
ul. Wodna 2, B7-140 Chelmia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PASA .

PASA Sp.z 0.0.
UL Wiglana 17, 05420 Jozefow
tel.- +48 533 323 255, e-mail: m.rodziewicz@pasa.com.pl

| Zakres Pelniona funkcja [ Imig i nazwisko, Dala | Podpis

opracowania specjalnost i nr uprawnien ppracowania

budowianych |
OCréwietienie terenu projektant Foman Feler
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TOM 3/4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwaga: Przeznaczenie ofaz charakterystyczne parametry techniczne zawerio W PB PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

2.

PODSTAWA OPARCOWANIA

«  Umowa pomigdzy PASA Sp. z 0.0 2 Urzgdem Gminy w Chelmzy, ul Wodna 2, 87-140 Chelmza

« Projekl koncepcyjny W ramach zedania: Zagospodarowanie lerenu rekreacyjnego wokol budynku rekreacyjnego w
Kuczwalach

« Aktualnz mapa do celow projekiowych w skall 1: 500

« Inwentaryzacja drzewostanu | gospodarka drzewostanem wykonanz przez PASA Sp.2 0.0, ul. Wislana 17, 05-420 Jozefow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

NALWA | AURES M e ————

Teren inwestycji: dzialka nr 188 2 obrebu 0014, Kuczwaly

3.

INWESTOR

Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza.

4,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PASA Spolka z ograniczong odpowiedziainoscig, ul. Wislana 17, 05-420 Jozefow.

5, STANISTNIEJACY

- teren woko! budynku $wietlicy

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na ferenie objetym inwestycjg zaprojeklowano kabel oéwietieniowy YKY 5 x 4mm o lgcznej dlugosci 106m,

kabel YKY 3 x 4mm#/76m, kabel YKY 3 x 2 5mm?/55m, slupy oéwietleniowe 4m z fundamentem/ 8kpl. ,

oprawy LED na slupy min 34W/230V barwa 4000/ Bszt. oraz oprawy LED min 15W do gruntu ( zakres temperatury pracy -25°C
do 40°C) 2 szl.

W budynku zabudowa¢ Rozdz. R1 ( oéwietlenia parku ) wg schematu rys. E2

Lokalizacjg lamp przedstawia rys. E1.



7. INFORMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1 Podstawa opracowania

Informacia dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dia robot przy zagospodarowaniu dzialki oraz budowy
obiektu, opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrasirukiury 2 dnia 23.06.2003 r.
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Obiekt:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego woko! budynku rekreacyjnego w Kuczwatach”

Adres inwestycji:
Kuczwaly 41A
dziatka nr ew.: 188, obr. 0014, Kuczwaly

Inwestor:

Gmina Chelmza
ul, Wodna 2,
§7-140 Chelmza

Jednostka projektowa:
PASA Sp.zo.0.
Ul Wislana 17, 05-420 Jozefow

Autor:

PROJEKTANT:
Roman Pater
upr. bud. Nr GP.1.7342/111/T0/94



7.2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej dokumentacii cbejmuje:
« roboty rozbiérkowe
« roboly ziemne
» wykonanie instalacji elekirycznych

7.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia robd! budowlanych ziokalizowane sa;
« istniejace obiekty kubaturowe
« sieci uzbrojenia terenu.

7.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami moggcymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg istniejace sieci uzbrojenia lerenu.
7.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wyslepujace podczas realizacji robot budowlanych fo:
- zagroZenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu lransporiowego,
- ZagroZenia wynikajgce Z pracy w rejonie istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

7.6 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace

skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce | czas ich wystapienia;
Przewidywane zagrozenia:
- prace na wysokosci, zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- prace z ciezkimi elementami budowlanymi;
- sirefy pracy dzwigow, koparek | innych urzadzen budowlanych;
- mozliwo$¢ przyaniecenia cigzkimi elementami; niebezpieczenstwo utraly stateczno$ci elementow budowlanych;
- zagroZenie od spadajgcych z wysokosci elementéw, malerialow budowlanych i narzedzi,
- katastrofa spowodowana prowadzeniem robol niezgodnie z projektem lub obowigzujacymi przepisami | wiedzg
lechniczng;
- niewlasciwe poslugiwanie sig narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzesirzeganie wymogow technologicznych;
- wypadki komunikacyjne;
- niezdolnos¢ do pracy,
- zagrozenie dla osob przebywajacych na terenie publicznym:
- oparzeniz, skaleczenia, porazenia, uderzenia, urazy oczu,
- wszyslkie inne nie wymienione lub bedace wynikiem nalozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia 53 niebezpieczne dla zdrowia i Zycia 0sb przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu

i wystepujg przez caly czas tfrwania robdt budowlanych.

Skala zagrozen jes! wpros! proporcjonaina do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci
i jakosci nadzoru oraz kwalifikacii pracownikow.



Kazdy podwykonawca Craz pracownik budowy ma obowiazek zapoznaC sig Z przedstawionymi przez kierownika

budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii | pozaruy,

- przeciwpozarowg diz zaplecza budowy;

- organizacji pierwszej pomocy W naglych wypadkach;

- pracaw wykopach,

- prace mechanicznych $rodkow transporty;

— praca na wysokosci;

- sposobu postepowania W sytuacji, klora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow. elekirycznosci | wody

Do wykonywania prac szczegdinie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, Kidrzy oprécz wymogow
regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach Z uwzglednieniem
konkretnych warunkow na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instrukiazu i ustali imienny podzial pracy, kolejnost wykonywania zadah oraz przypomni wymagania BHP
przy poszczegoinych czynnosciach. Kierownik budowy mose uznat procedury podwykonawcy za obowigzujace.

7.7 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robél nalezy przeszkolic wszystkich pracownikéw w sakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zapoznat pracownikow z zakresem stanowiskowym prac.
7.8 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym Z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.9 Nalezy zorganizowac stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczna.
Materialy budowlane nalezy skladowat w speﬁjalnie urzadzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy
uzywac tylko sprawnych i dopuszczonych do uzycia maszyn | urzadzen. Pracownikow nalezy

zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronna. Prace ziemne W rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy

prowadzi recznie.

7.40 Informacie o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia:

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca odpowiednio przygoluje teren, na kiorym
beda wykonywane roboty.

- brama wjazdowa wyposazona bedzie w urzadzenia zapobiegajace jej samoczynnemu zamykaniu;

- w poblizu ogrodzenia budowy umieszczona zostanie tablica informacyjna;

- doprowadzone zostang prad elekiryczny i woda;

- przygolowane zostanie oéwietlenie placu budowy,

- na placu budowy umieszczony zostanie tymczasowy obiekl dia pracownikow zatrudnionych na budowie;

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materialow | urzadzen zmechanizowanych.



7.1 Okreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy:
Do realizacji przedmiotu opracowania nie przewiduje sig stosowania $rodkow niebezpiecznych, mogacych
wplywat na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow budowlanych.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania budynkow sa uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadlo,
wszystkie muszg posiadac alesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
7.12 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Plac budowy.



8. Dokumenty projektantow
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DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANA® ZAWODOWEGO

DO FELHIENI A SAMODZII ELWYCH FU_I'-!]".CJ 1 TECHHICZENYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2.ust:2 pki.2, 4 S ust.2.§ B ust.3, § 7
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urodzonyCa) dnia 25 czerwca 1686 r. w Horzgu

posiada przygotowznie zawodowe upowazniajace do wy?nnywania
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2. Sperzadzania projekiow instalacji elekirycznych o powszechnie

zpanyeh rezwiazaniach konstrukeyjnych i schematach itechnieznych -

w budowniciwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubalurze do 1000 m3.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-R6P-YZW-L8Y *

Pan ROMAN PATER o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1889/01

adres zamieszkania ul. M. KONOPNICKIE) 14, 87-410 KOWALEWO POMORSKIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwe.

Zgodnie zart. 78 Ko

& 1. De zachowanis elektroniczne] formy czynnodcl prawne| wystarcza zlozenie oéwiadczenia wall w postaci elektronicznig) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli tlozane w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woll ztosonym w formie pisemne].

* weryfikacje poprawnoicl danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego raiwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe) Izby Inynierdw
Budownictwa.



Oswiadczenie e —
projektanta
o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Roman Pater

( imig¢ 1 nazwisko skladajgeego oswiadcezenie)
NrPESEL: 56062515851

zamieszkaly: ul. M. Konopnickiej 14/13

87-410 Kowalewo Pom.
Oswiadczam, ze projekt (opracowanie z 07/2023)
dotyczacy inwestycji (podac¢ nazwe i adres inwestycji)

.» Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokol budynku rekreacyjnego w Kuczwatach™
- oSwietlenie terenu

w m. Kuczwaly dz. nr ewid. : 188 z obr. 0014 Kuczwaly gm. Chelmza
opracowany na rzecz Inwestora (poda¢ pelng nazwe inwestora, adres)
Gmina Chelmza ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza.

zostal opracowany zgodnie 7 obowiqzujqcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data zlozenia o$wiadczenia Czytelny podpis skladajacego oswiadczenie

06.07.2023r.

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07. 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajacy) wykreslic



9. Spis rysunkow
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Projektant:
upr. bud. GP.1.7342/111/TO/94

w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

[nwestor: Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

Tytul: Projekt zagospodarowania terenu dz. 188

REKREACYJNEGO WOKOL BUDYNKU SWIETLICY
Branza: elektryczna

W KUCZWALACH”- OSWIETLENIE TERENU

Obiekt: ,, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Adres: Kuczwaty, gm. Chelmza
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PROJEKT TECHNICZNY /WYKONAWCZY- TOM 4/4 ZIELEN

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO:

,ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO WOKOL BUDYNKU SWIETLICY W
KUCZWALACH”

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO :

Kuczwaly 41 A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Vil

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ/ NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO/ NUMER DZIALKI
EWIDENCYJNEJ:

dziatka nr ew.: 188 z obr. 0014, Kuczwaty

INWESTOR:

Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PAS /]

PASA Sp. zo.0.
Ul. Wislana 17, 05-420 Jézefow
tel.: +48 533 323 255, e-mail: m.rodziewicz@pasa.com.pl

Zakres Petniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalno$¢inr | Data Podpis
opracowania uprawnien budowlanych opracowania
Zielen projektant arch. kraj. Monika Rodziewicz LIPIEC 2023

Spis zawartosci PROJEKTU TECHNICZNEGO:
TOM 1/4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
TOM 2/4 NAWIERZCHNIE

TOM 3/4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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TOM 4 ZIELEN

1. PODSTAWA OPARCOWANIA

e Umowa pomiedzy PASA Sp. z 0.0 a Urzedem Gminy w Chetmzy, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

o  Projekt koncepcyjny w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokdt budynku rekreacyjnego w
Kuczwatach

e  Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

e Inwentaryzacja drzewostanu i gospodarka drzewostanem wykonana przez PASA Sp. z 0.0., ul. Wislana 17, 05-420
Jozefow

2. NAZWA|ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

Teren inwestycji: dziatka nr 188 z obrebu 0014, Kuczwaty
3. INWESTOR
Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PASA Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Wislana 17, 05-420 Jozefow.

5. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES DOKUEMNTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja terenow wokdt Swietlicy w Kuczwatach w zakresie:
- budowy inst. elektrycznych,

- budowy uktadu komunikacji,

oraz zaprojektowanie:

- elementow wyposazenia,

- ukladow zieleni.

Glowne zatozenia projektowe:

- uatrakcyjnienie kompozycji przestrzennej,

- wprowadzenie nowych atrakcyjnych elementéw przestrzennych (oswietlenie, elementy matej architektury, urzadzenia
zabawowe, zielen).

6. PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA ISTNIEJACA

Inwentaryzacja i projekt gospodarki drzewostanem — zatgcznik nr 2 do Projektu Zagospodarowania Terenu.

7. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1. GOSPODARKA HUMUSEM

Wystepowanie
Tereny przeznaczone pod obsadzenia w gruncie rodzimym dotyczg calego terenu przeznaczonego pod nasadzenia roslin.

Dla wierzchnicy powinny zostac przyjete dwa alternatywne rozwigzania:

e Pierwsze (preferowane) rozwigzanie: Oczyszczenie terenu z roslinnosci, zachowanie na terenie do ponownego
uzycia dostepnej wierzchnicy, w przypadku, gdy przeprowadzone uprzednio analizy gleby wskazg, ze gleba nadaje
si¢ do wykorzystania w projekcie (z lub bez polepszenia). Wierzchnice nalezy magazynowa¢ w pryzmach nieprze-
kraczajacych wysokos$¢ 1.5m. Ziemig nalezy roztozy¢ i wyréwnac jak opisano w specyfikacji. Lokalizacja magazy-
nowania materialu musi zosta¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru jeszcze przed rozpoczeciem zdejmowania war-
stwy ziemi. Powierzchnia podczas catego czasu trwania prac (do momentu az teren bedzie przygotowany do prze-
prowadzenia prac ziemnych) musi by¢ ostonieta/chroniona od: ruchu ulicznego, zageszczania, zanieczyszczenia
innymi materiatami.

»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku swietlicy w Kuczwatach”

PROJEKT BUDOWALNY - PROJEKT TECHNICZNY




e Drugie rozwigzanie (opcjonaine): W przypadku, gdy analiza wykaze, ze wierzchnica nie posiada odpowiedniej, ja-
kosci lub gdy konsultacje z Generalnym Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i ew. wascicielami sgsiadujgcego te-
renu wykazg, ze nie ma mozliwo$ci magazynowania wierzchnicy na budowie lub jej poblizu przez okres prowadze-
nia prac (do momentu przygotowania terenu do przeprowadzenia prac ziemnych, poprzedzajgcych wykonanie na-
sadzen), Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego zdjecia i usuniecia wierzchnicy z terenu budowy oraz przy-
wiezienia uprzednio zatwierdzonej ziemi urodzajnej. Ziemie nalezy przywiez¢ w czasie, gdy mogg rozpoczaé sie
prace ziemne, poprzedzajac wykonanie nasadzen.

Uwaga: Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji przyjeto, ze jako$ wierzchnicy bedzie wystarczajaca dla potrzeb reali-
zacji zadania. Dla potrzeb przetargu przyjeto zdjecie i spryzmowanie wierzchnicy i powtérnej jej wykorzystanie i
czesciowy dowéz ziemi urodzajne;j.

Jesli w trakcie budowy parametry spryzmowanej wierzchnicy okaza sie niewystarczajace do uzycia dla terenow
zielonych wéwczas nalezy najpierw wykorzysta¢ zebrana wierzchnice a nastepnie (jesli okaze sie, ze wierzchnicy
jest za mato) uzupetni¢ przywieziona, nowa ziemia urodzajna.

W trakcie budowy
Nie zanieczyszczat terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania Srodkami chemicznymi, gruzem. Zminimalizowaé

nadmierne, mechaniczne zageszczanie gruntu w miejscach planowanych nasadzen (organizacja ruchu na budowie). Nalezy
zachowa¢ niezaburzong strukture gleby. Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa
zostaly wczesniej wydzielone, w miare mozliwosci nalezy ustawié¢ tymczasowe ogrodzenia ochronne.

Prace po zakoriczeniu poszczegolnych faz budowy

Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen. Nalezy upewni¢ si¢ czy grunt jest wystarczajaco
przepuszczalny. Jesli zostal mechanicznie zageszczony podczas Robét budowlanych, nalezy go spulchnié do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaly.

Ogolne wytyczne (dla wierzchnicy lub ziemi urodzajnej)

e Do uzupetnien nalezy wykorzysta¢ zebrang uprzednio z terenu inwestycji i prawidtowo spryzmowana i przechowa-
ng wierzchnice. Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydat-
nos$¢ wierzchnicy dla zaprojektowanych nasadzen i uzyska¢ akceptacje Projektanta oraz Inwestora lub Inspektora
Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora.

e Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicz-
nego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowac¢ niezaburzona strukture gleby.

e Pod projektowane nasadzenia nalezy roztozy¢ warstwy wierzchnicy lub ziemi urodzajnej nastepujacej migzszosci:

o drzewa: 80cm wierzchnicy,
o krzewy oraz byliny: 30 cm wierzchnicy,
o  ftrawnik z siewu: 15 cm wierzchnicy.

e  Nie wolno zasypywa¢ wierzchnicg lub ziemig urodzajng zadnych zagtebien terenu gtebszych niz 110cm.

e  Ewentualne uzupetienie gtebokich wykopdw na terenach przeznaczonych pod nasadzenia jak i innych musi by¢
wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z wykopow, wolnym od zanieczyszczen budowlanych i
czesci organicznych).

Nalezy zwréci¢ uwage, aby ponizej 1,1m nie sypa¢ wierzchnicy z zawartoscig materiatu organicznego.
Wykonawca powinien usunaé z gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm,
niepozadane materialy, w tym grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady.

Zasady wykonania(dla wierzchnicy lub ziemi urodzajnej)

o \Wykonawca zobowigzany jest do $cistej koordynacji z pozostatymi wykonawcami w tym z Wykonawcg Zieleni.

e  Calos¢ czynnosci (proba wodna, wykonanie drenazu oraz zasypywanie wierzchnicg lub ziemig urodzajng) musi
by¢ wykonane pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujacej nasadzenia.

e Jestto niezbedne dla utrzymania gwarancji na posadzony materiat ro$linny.

e W wypadku niespetnienia powyzszych warunkéw rosliny moga obumrze¢ réwniez po okresie gwarancyjnym w za-
leznosci od uktadow warunkow pogodowych (woda stagnujgca w obrebie systemu korzeniowego).

e Przed przystapieniem do rozktadania warstw wierzchnicy lub ziemi urodzajnej nalezy sie upewni¢, ze grunt jest
wystarczajaco przepuszczalny.

e W przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roslin koniecznie przeprowadzi¢ prébe wodna,

e Jesli po zalaniu dotu na gleboko$¢ co najmniej 50cm woda stagnuje diuzej niz 2h, nalezy wykona¢ drenaz wgtebny
w postaci otworéw wypetnionych zwirem ptukanym do warstw przepuszczalnych ($rednica otworu do uzgodnienia
w zaleznosci od warunkow gruntowych).
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e Na warstwe podglebia o odpowiedniej przepuszczalno$ci, po ewentualnym wykonaniu drenazu wgtebnego, Wyko-
nawca ma roztozy¢ najpierw drenaz poziomy (jesli na dnie wykopu stagnuje woda nalezy dno wykopu wysypa¢ 10
cm warstwg drenazowg ze zwiru ptukanego frakcja 16-32mm), a nastepnie warstwe Wegetacyjng (ziemie urodzaj-
na lub uprzednio zebrang wierzchnice) o okreslonej migzszosci.

e  Po rozlozeniu wierzchnicy lub ziemi urodzajnej nalezy jg zagesci¢ woda (nie zageszczac przy uzyciu np. walca itp.),
wyrownac teren.

e  Umozliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie bryt korzeniowych bez zbgednego wywozenia gruntu.

Prace przeprowadzane w poblizu zachowanych drzew i krzewdw

Zabrania sie przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych drzew. W obrebie koron
drzew nalezy przeprowadza¢ uprawe reczng gleby. Zabieg nalezy przeprowadzac z nalezytq staranno$cig w celu unikniecia
uszkodzenia istniejgcego systemu korzeniowego i w sposéb nie wptywajacy na zmiane poziomu gruntu.

7.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NASADZENIA ROSLINNE W GRUNCIE RODZIMYM

Wystepowanie
Tereny przeznaczone pod obsadzenia w gruncie rodzimym zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Zasady ogdlne
Grunt pod obsadzenia winien by¢:

e odchwaszczony,

0czyszczony

odpowiednio uprawiony w zaleznosci od rodzaju roslin,

w przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy go poddac szczegdtowej analizie,

ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopow musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem pochodzacym z

wykopow wolnym od zanieczyszczen budowlanych),

w przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami,

e nalezy upewnic sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny,

e jezeli zostal mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchnié do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty,

e jezeli wystapi podejrzenie, iz woda moze stagnowa¢ na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu
korzeniowego projektowanych ro$lin (dotyczy to szczegolnie dotdw pod drzewa projektowane) nalezy wykonac
drenaz polegajacy na wysypaniu dna dotu otoczakami plukanymi o frakcji 32-64mm. Materiat powinien by¢
pozbawiony domieszek mutu i gliny oraz innych zanieczyszczen

Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew

W zaleznosci od sytuacji teren pod nasadzenia drzew przygotowywany jest dwojako. Doty pod drzewa muszg by¢
dostosowane do wielkoSci bryly korzeniowej poszczegdinych roslin i lokalizacji. W sasiedztwie drzew istniejgcych wykop
wykonywac recznie. W otwartym terenie dét musi by¢ ok. 30cm gtebszy od wysokosci i 0 ok.30 cm poszerzony w stosunku
do szerokosci bryly korzeniowej. W przypadku wykonywania wykopéw w obrebie koron drzew istnigjacych nalezy
przeprowadzi¢ nieinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru — w
zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora), tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia
korzeni szkieletowych (o srednicy pow. 5 cm).

W przypadku kiedy cato$¢ gruntu zostata odbudowana:

Same bryly muszg by¢ posadowione na zageszczonym podiozu mineralnym, aby wykluczyé mozliwos¢ zagtebiania sie
drzewa, w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod bryty w gtab profilu glebowego (przeprowadzi¢ probe wodnag).
Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy rozluzni¢ na gtebokos¢ 40 cm, tak aby wykluczy¢ mozliwo$¢ stagnowania wody i
gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokét planowanych lokalizacji elementéw mocujgcych drzewo). Dét, po posadzeniu,
nalezy wypetni¢ wierzchnicg (sktadowang na uprzednio utozonej pryzmie) lub ziemig urodzajng. Detale sposobow sadzenia
wskazano w projekcie. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

W przypadku kiedy sadzimy drzewa na gruncie rodzimym dét po posadzeniu nalezy wypetni¢ ziemig z wykopu pod drzewo.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewéw i bylin i trawnikéw
W obrebie strefy ochronnej drzew istniejgcych (w obrysie koron) wszystkie prace ziemne przeprowadza¢ recznie. Poza nig -
mechanicznie. W strefie ochronnej drzew adaptowanych przed przystapieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowigzany
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jest do wykonania 1 odkrywki na 1m2 w celu stwierdzenia gtebokosci przebiegu najplytszej czesci systemu korzeniowego.
Wykop mozna przeprowadza¢ w warstwie lezacej powyzej w stosunku do poziomu przebiegu korzeni lub w sposdb
uzgodniony z IN na budowie.

Wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej sadzenie roslin herbicydem na 7 dni przed
rozpoczeciem Robot zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej. Warstwa powierzchniowa na
terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami i bylinami powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢ 30 cm, pod trawniki na
gtebokos¢ 15 cm. Do uprawy nalezy uzywac wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio utozonej pryzmie) lub ziemi urodzajnej.
Wykonawca powinien usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni
mniejszych niz 50mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady powinny
by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z ukladem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (jesli na dnie wykopu
stagnuje woda nalezy dno wykopu wysypa¢ 10 cm 10 cm warstwg drenazowg ze zwiru ptukanego frakcja 16-32mm), aby
byta pewnos¢, Ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

7.3. ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

Drzewa

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:
e przewiduje si¢ sadzenie drzew z brytg korzeniowg w gruncie rodzimym,
o specyfikacja bryly korzeniowej drzew:
- $rednica bryty min. 50cm
- korzenie réwno roztozone w bryle korzeniowej,
- rosliny sprzedawane z brylg korzeniowg zabezpieczong siatkg druciang
e muszg by¢ od wewnafrz owiniete siatkg ptécienng z naturalnego materialu ulegajacego biodegradacii, np.juty.
Siatka druciana musi by¢ wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego.
e  miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i podlac,
po posadzeniu nalezy usunag¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,
powierzchnie gruntu pod drzewami nalezy pokry¢ warstwa kory drzewnej grubosci 5 cm na powierzchni wskazanej
w dokumentacji projektowej,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie oznaczone, tzn. muszg
mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Rosliny pochodzace z
polskich szkdtek muszg by¢ objete kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.

Import roslin z terenu Unii Europejskiej podlega przepisom:

DYREKTYWA RADY 2008/90/WE z dnia 29 wrzesnia 2008 r. w sprawie obrotu materialem rozmnozeniowym roslin
sadowniczych oraz roslinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owocow.

Import roslin spoza Unii Europejskiej podlega przepisom:

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROLNICTWA | ROZWOJU WSI z dnia 21 lutego 2008 r.(Dz. U. nr 46, poz. 272) w sprawie
zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu sie organizmoéw kwarantannowych

Ustawa o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849)

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakos$ciowych Zwigzku Szkotkarzy Polskich wydanych w
1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem:
www.zszp.pl.

Uwagi ogbine

Drzewa powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem, ich korona ma by¢ réwnomiernie
rozwinigta, symetryczna o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Muszg posiada¢ dobrze wyksztalcony, prosty,
pojedynczy przewodnik. Okazy te bedg dostarczone, jako ro$liny z brylg korzeniowa. Wysoko$¢ projektowanych drzew
podana w tabelach zbiorczych jest mierzona od szyjki korzeniowej. Wszystkie drzewa w szpalerze muszg mie¢ jednakowe
parametry wielkosciowe (wys. pnia z tolerancjg +-10 cm, wysoko$¢ i szeroko$¢ drzewa z tolerancjg +-25 c¢m). Materiat
roslinny musi spelnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego.
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Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ pozbawione ran i $ladéw po Swiezych cieciach, o $rednicach wiekszych niz 1,5 cm.
Rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikéw i patogenéw. Materiat nie moze by¢ przechowywany diuzszy czas w chtodni. Po
posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ cigcia przeswietlajgce i formujgce pod nadzorem Architekta nadzorujgcego realizacje
projektu. Wyboru wszystkich drzew dokonuje Projektant Architekt Krajobrazu oraz Inwestor lub Inspektor Nadzoru w szkétce
na koszt Wykonawcy.

Warunki wykonania

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotow i przygotowanie gruntu, uktadanie ekrandw przeciw
korzeniowych, stabilizacja drzew i ukladanie rur drenarskich. Elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem,
zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryle korzeniowg przed rozsypaniem. Drzewo w miejscu sadzenia
powinno znalez¢ sie do 5 cm glebiej jak rosto w szkdtce. Wierzchnice i ziemie zyzna, stanowigcg wypetnienie dotu, delikatnie
zageszcza¢ podczas wypetniania. Po zakopaniu bryly korzeniowej nalezy uformowaé tymczasowe waty ziemi (ok. S5cm) a
nastepnie rosliny doktadnie podlaé.Pien drzew, od podstawy do korony, nalezy owingé tkaning jutowg i pozostawi¢ na okres
24 mies. Juta o gramaturze 175 g/m2 w formie waskich 15 centymetrowych paskéw nawinieta na 25 metrowe rolki. Uzywa
si¢ jej do owijania pni drzew, w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas przenoszenia lub transportu.
Owijanie pni ma réwniez na celu zmniejszenie parowania wody poprzez mtodg kore po przesadzeniu ro$lin — zazwyczaj w
przypadku drzew liSciastych. Jest ona dos¢ luzno tkana, powinna wystepowac z obszytymi dwoma brzegami.

W roku, w ktérym rosliny zostaty posadzone, nie nalezy ich nawozi¢. Jesli jednak stwierdzono brak ktoregokolwiek z
pierwiastkow w glebie, nalezy go uzupetni¢. W kolejnym roku i dalszym okresie nalezy korzysta¢ z nawozami wolno
rozktadajacymi sie w ilosci wg wskazan producenta.

Dodatkowo trzeba pamieta¢, by w okresie nawozenia i czasie rozktadania sie nawozéw zapewni¢ niezbedng wilgotno$é
gleby.

Krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw :
e  przewiduje sie sadzenie krzewdw, roslin okrywowych w kontenerach wg wielkosci wskazanych w projekcie
e wyrdwnanie terenu po roztozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sgsiedztwie nawierzchni byt na wysokosci zgodnej z
projektowanymi rzednymi nawierzchni,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentaciji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,
rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkétce.
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,
po posadzeniu nalezy usunag¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,
korzenie roélin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakos$ciowych Zwigzku Szkotkarzy Polskich wydanych w
1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem:
www.zszp.pl.

Uwagi ogbine
Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata w kontenerach - parametry wg
tabeli zbiorczej. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zalezno$ci od gatunku.

Byliny i trawy ozdobne

Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawéw chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze
wyksztalcone, bez oznak chorobowych i prawidlowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwinigty system
korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie powinna sie rozsypywac). W okresie wegetacji konce korzeni
powinny mieC jasne zabarwienie. W okresie wzrostu i przed wysadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny
pozostawa¢ w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon. Byliny sadzone w okresie p6znojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia
si¢ na podstawie wygladu korzeni.

Wymagania dotyczgce sadzenia bylin:
e przewiduje sie sadzenie bylin w kontenerach wg wielko$ci wskazanych w projekcie
e wyrdwnanie terenu po roztozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sgsiedztwie nawierzchni byt na wysokosci zgodnej z
projektowanymi rzednymi nawierzchni,
e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacijg projektows,
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e dotki pod byliny powinny mie¢ wielko$¢ nieznacznie wiekszg od bryly ziemi wokot korzeni bylin ze szkotki roslin
zaprawione ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkétce.

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone pedy,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic i podlac,

Wszystkie projektowane ro$liny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwigzku Szkotkarzy Polskich wydanych w
1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku Szkétkarzy Polskich pod adresem:
www.zszp.pl.

Trawnik

Trawnik z siewu

Zaklada sie zastosowanie mieszanki gatunkow traw, tworzacych zwartg darn, umozliwiajacg bezposrednie uzytkowanie.
Nalezy zastosowa¢ gatunki znoszace storice. Mieszanka z kilku gatunkéw cechujacych sie duzg trwatoscia, silnym wzrostem,
odpornoscig na deptanie i minimalnymi wymaganiami glebowymi.

Warunki wykonania
Teren przeznaczony pod trawniki uprawi¢ nastepnie ziemig¢ zagesci¢ np. wodg. Wysia¢ nasiona traw i lekko przysypac

warstwg torfu odkwaszonego. Gérng warstwe gleby utrzymywa¢ w stanie wilgotnym do czasu petnego ukorzenienia sie.
Nawiez¢ nawozem kompleksowym wg zalecen producenta.

Tab. 6. SKLAD MIESZANKI TRAW TR.1

sygn. na Skfad mieszanki w
nazwa nazwa polska .
rysunku procencie wagowym
Zycica trwata 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
0,
TRA Trawnik 2 siewu Kostrzewa czerwona kepowa 25%
Kostrzewa rdznolistna 10%
Wiechlina tgkowa 10%
Kostrzewa owcza 10%

Zalecana norma wysiewu: 1 kg/40 m?

Zalecana wysokoS¢ koszenia, w pierwszym potroczu do$¢ wysoko, nastepnie kosi¢ sinusoidalnie ti. w okresach
intensywnego uzytkowania nizej, w okresach, gdy jest mniej uzytkowane — wyzej, by trawa mogla sie zregenerowac.
Zalecana wysokos¢ 3-4 cm.

UWAGI DODATKOWE:

1. Jako$¢ nasion zgodna z ,,Ustawa o Nasiennictwie” z dnia 9 listopada 2012 Dziennik Ustaw z 2012 roku poz.
1512.

2. Mieszanki traw powstajg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o Nasiennictwie oraz pod nadzorem
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Poznaniu.

3. Do kazdej partii nasion dostawca dotgczy Swiadectwo Kwalifikacji Mieszanki Nasienne;.

7.4. ELEMENTY DODATKOWE

System stabilizacji za pomocg palikéw (dotyczy wszystkich projektowanych drzew)
Projekt zaktada zastosowanie stabilizacji drzew za pomocg palikow drewnianych.

System napowietrzania

Napowietrzania wymagajg wszystkie projektowane drzewa oraz korzenie drzew istniejgcych drzew na terenie placu
rekreacyjnego - zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rysunkach.

UloZenie rur drenarskich nastepuje réwnolegle z wypetnianiem dotéw. Bryly drzew sadzonych nalezy 3krotnie owing¢ rurg
drenarskg z 50 cm zapasem na dalsze rozprowadzenie rury w obrebie dotu. W ramach napowietrzania korzeni drzew
istniejacych nalezy w warstwie podbudowy (przekroje drogowe zgodnie z branzg drogowa) tuz nad korzeniami rozktada¢
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rury napowietrzajgco-nawadniajgce, w celu pionowego wyjscia do gornej rzednej placu nalezy stosowac trojnik i rure
zakoniczong kielichem z grilem PCV.

Parametry techniczne:

Kielich irygacyjny

materiat — tworzywo sztuczne,

Srednica wylotu 60mm,

kielich z mocowang aluminiowg przykrywa/grilem w kolorze naturalnym zapobiegajaca przedostawaniu sie
niepozadanych materiatéw do wnetrza rur.

Elementy systemu:

rura wykonana z perforowanego PE $r. 60 mm
trojnik
przykrywka/gril $r. 120 mm

Ekran przeciwkorzenny(dotyczy drzew projektowanych w sgsiedztwie instalacji podziemnych)

Projekt zaktada zastosowanie ekranéw przeciwkorzennych w rejonie wystepowania drzew. Ekran zebrowany wys. 60 cm.
taczenie ekrandw za pomocg tasmy przeciwkorzenne.

7.5. WYKONCZENIE PODLOZA POD NASADZENIAMI

Zabiegiem pielegnacyjnym dotyczacym prawie wszystkich roslin jest ich Sciétkowanie. Do $ciétkowania powierzchni
gruntu pod drzewami, krzewami i bylinami nalezy wykorzysta¢ kore ogrodnicza. Kore wysypa¢ na wczesniej przygotowane

podtoze.

Warstwa sciotki utatwia pielegnacje roélin, znacznie ogranicza wystepowanie chwastow. Okrywajac glebe poprawia jej
warunki termiczne i wodno-powietrzne, stwarza wiasciwe $rodowisko dla rozwoju mikroorganizmoéw glebowych a ulegajac
stopniowemu rozktadowi oddaje glebie materie organiczng i wzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie uzupetniana jesienig
Sciotka w pewnym stopniu zabezpiecza rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe.

Kora:

przekompostowana,

drobno mielona,

rozdrobniona

sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow)
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

Zasady wykonania:

prace wykonujemy przed posadzeniem roslin i po zainstalowaniu systemu irygacyjnego.

kore nalezy rwnomiernie rozsypac na catej wyznaczonej powierzchni, tworzac warstwe o grubo$ci 5 cm

prace wykonujemy po posadzeniu roslin i zainstalowaniu systemu irygacyjnego,

w ramach wyptukiwania lub przemieszczania sie kory, nalezy je uzupetnia¢, zadne rosliny nie mogg zosta¢
zasypane materialem wykanczajacym.

poziom kory powinien by¢ 1cm ponizej kraweznika lub sasiadujgcej nawierzchni utwardzonej aby zapobiec
zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy.

7.6. OPERAT PIELEGNACYJNY DLA NASADZEN W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU

Drzewa

Kontrola mocowan - stabilizacja drzewa

Podlewanie w okresie suszy ( od 50 do 150L wody na sztuke w zaleznosci od wielko$ci egzemplarza ) dotyczy to
terenow nieobjetych systemem automatycznego nawodniania,

Staty monitoring stanu zdrowia roélin ( wczesne wykrycie objawow patogendw oraz skuteczna z nimi walka)
Opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu szkodliwosci, i
zablokowanie jego rozwoju,
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Ciecia korekcyjne- ciecia majgce na celu usuwania konaréw chorych i obumartych, zabezpieczanie ran po cieciach,
ciecia korekcyjne majace na celu prawidtowe prowadzenie korony w pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to
zwtaszcza mtodszych drzew

Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow: nawozenia wiosenne wplywajace na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz
wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju ro$lin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roélin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone,, w odpowiednia ilos¢ K
(potasu) charakteryzujg si¢ duzo wigksza odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe
wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozu, wg zalecen producenta,

Opryskiwanie drzew preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich w celu ograniczania
populacji organizméw szkodliwych

Posadzone drzewa powinny mie¢ wyprowadzone w szkoétkach u producenta korony, by w pierwszych latach po
posadzeniu nie wykonywaé cie¢ koron drzew (oprocz cigé sanitarnych)

Podlewanie w okresie suszy ( min 20L/m2 )dotyczy to terenéw nie objetych systemem automatycznego
nawodniania

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawow patogenéw oraz skuteczna z nimi walka)
Opryski interwencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu szkodliwosci, i
zablokowanie jego rozwoju,

Ciecia korekcyjne- ciecia majace na celu usuwania konaréw obumartych, ciecia korekcyjne majgce na celu
prawidlowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wplywa¢ na prawidlowy wzrost roslin). Uzupetnianie
wykonczenia powierzchni pod roslinami — kora, grys granitowy

Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow: nawozenia wiosenne wptywajace na zwiekszenie masy roslinno$ci, oraz
wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do prawidiowego wzrostu i rozwoju roslin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roélin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie ro$lin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone,, w odpowiednig ilos¢ K
(potasu) charakteryzujg sie duzo wigkszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe
wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta,

Opryskiwanie krzewdw preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich w celu ograniczania
populacji organizmow szkodliwych

Byliny i trawy ozdobne

Trawniki

Podlewanie w okresie suszy ( min 20L/m2)

Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne niszczenie objawdw choréb i szkodnikdw )

Opryski interwencyjne — w celu ograniczenia populacji szkodnikow lub patogenow chorobotworczych

Usuwanie przekwittych kwiatostanéw , suchych lisci itp.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wpltywa¢ na prawidlowy wzrost roslin). Uzupemianie
wykonczenia powierzchni pod roslinami kora, grys.

Zastosowani dwodch rodzajow nawozéw nawozenia wiosenne wplywajace na zwigkszenie masy ro$linnosci, oraz
wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidiowego wzrostu i rozwoju ro$lin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roélin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K
charakteryzujg sie duzo wigksza odporno$cig na warunki zimowe ( mroz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.).
Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta,

Koszenie trawnikow - przyjmuje si¢ ze dla calosci terenu inwestycji parametry frawnika sg takie
same (czestotliwo$¢ zabiegow to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 pazdzierika )
Napowietrzanie trawnikow — wykonywane w zalezno$ci od potrzeb ( wytyczne Inspektora zieleni ) wykona¢ w
okresie wiosennym (w przypadku trawnika z siewu nalezy napowietrza¢ w czwartym roku po zatozeniu)
Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow: nawozenie wiosenne wplywajace na zwiekszenie masy roslinnosci, oraz
wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych do prawidiowego wzrostu i rozwoju ro$lin
dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie
jesienne ma na celu przygotowanie ro$lin do okresu spoczynku, ,, wyposazone,, roslin w odpowiednig ilo$¢ K
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(potasu) charakteryzujg sie duzo wigkszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe
wiatry itp.).
e  Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozu, wg zaleceh producenta

7.7. TABELA ZBIORCZA

sygsr:j-nrli(allj y- nazwa tacinska nazwa polska parametry jedn | ilosé
D.1/A.cam.E | Acer campestre 'Elsrijk’' klon polny odm. Elsrijk 3xV, obw. 18-20 cm, wys. 4 m szt. 1
D.2/B.uti.D Betula utilis 'Doorenbos’ brzoza pozyteczna odm. Do- 3>$\/_, forma W|elgpn|owa, szt. 3
orenbos minimum 5 pedéw, wys. 4 m
D.3/C.bet.FF Carp/r?us' betulus 'Frans grab pospohty odm. Frans 3xV, forma rozgateziona od dotu, szt 1
Fontaine Fontaine szer. 1m, wys. 4 m
. e ) o 3xV, forma wielopniowa,
D.4/C.jap. Cercidiphillum japonicum grujecznik japoriski minimum 5 pedow, wys. 3 m szt. 2
D.5/C.mon.S Crataegus monogyna 'Stricta’ git? I% tj:dnoszyjkowy odm. 3xv, obw. 16-18 cm, wys. 3 m szt. 8
Fraxinus excelsior ‘Diver- Jesion wyniosly odm. Diversi-
D.6/F.exc.D sifolia’ folia 3xV, obw. 18-20 cm, wys. 4 m szt. 1
D.7/P.serK Prunus serrulata 'Kanzan' z\gﬁma pilkowana odm. Kan- 3xV, obw. 18-20 cm, wys. 4 m szt. 3
Sygsfl\]-nl'li(&llj - nazwa facinska nazwa polska parametry ?:1"2\; jedn | ilos¢
K.1/B.dav. Budleya dawidii budleja Dawida poj. C 5, 3 szt./m? 11 szt. 33
K.2/C.alb.S Corn'us alba 'Sibirica Varie- dgren bialy odm. Sibirica Va- poj. C 5, 3 szt /m? 39 st 17
gata riegata
K.3/C.alb Cornus alba deren biaty poj. C 5, 3 szt./m? 10 |szt. 30
K5IE.for.C Eu?nymus fortunei 'Colora- | Trzmielina Fortune'a odm. poj. C 3, 5 szt./m? 18 |sat 500
tus Coloratus
K.6/H.arb.A {-Iydrangeaz arborescens hortensja krzewiasta odm. poj. C 5, 5 szt /m? 66 szt 333
‘Annabelle Annabelle
K.8/M.aqu. Mahonia aquifolium mahonia pospolita poj. C 5, 5 szt./m? 154 | szt. 770
K.9/P.cor. Philadelphus coronarius jasminowiec wonny poj. C 5, 3 szt./m? 105 |szt. 316
K.AOIP.hyb.MH. Ph/lad’elphug h'ybr/da Mant- | jasminowiec mlelszancpwy 0oj. C 5, 5 szt./m? 13 szt 65
eau d'Hermine odm. Manteau d'Hermine
KAP.opuD | P¥9002rPUs oPUITOILS DIZb- 1 o piabolo poj. C 5, 5 szt./m? 20 [szt | 100
K.12/P.opu. Physocarpus opulifolius poj. C 5, 5 szt./m? 140 | szt. 700
K.13R.J Rosa ‘Jazz' réza okrywowa odm. Jazz poj. C 5, 5 szt./m? 70 |szt. 350
K.14/S.mey.P | Syringa meyeri 'Palibin’' lilak meyera osm. Palibin’ poj. C 5, 5 szt./m? 114 | szt. 570
K.15/V.rhy. Viburnum rhytidophyllum kalina sztywnolistna poj. C 5, 2 szt./m? 84 |szt 17
sygn. na ry- . pow. | . —
sunku nazwa tacinska nazwa polska parametry (m?) jedn | ilos¢
Anemone xhybrida 'Honorine zawilep mieszaricowy odm. poj. C1,5, 9szt/m?, (10%) szt. 40
RMIX.1 Jobert' Honorine Jobert 1
o Carex pendula turzyca zwista poj. C1,5, 9szt/m?, (20%) szt. 79
Convalaria majalis konwalia majowa poj. C1,5, 9szt/m?, (10%) szt. 40
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Hosta sieboldii funkia Siebolda poj. C1.,5, 9szt/m?, (10%) szt. 40
Matteuccia struthiopteris piéropusznik strusi poj. C1,5, 9szt/m?, (20%) szt. 79
Aster dumosus aster krzaczasty poj. C 5, 5szt/m? (30%) szt. | 629
Lavandula angustifolia lawenda waskolistna poj. C1,5, 9szt/m?, (20%) szt. | 49
Nepeta fasseni kocimietka fassena poj. C1,5, 9szt/m?, (10%) szt. | 210
R.MIX.2 Peniesetum allopecuroides | rozplenica japoriska odm. poj. C1,5, 9szt/m?, (20%) 233 szt. 419
'Hameln' Hameln
Rudbecia fulgida rudbekia blyskotliwa poj. C1,5, 9szt/m?, (10%) szt. | 210
Salvia nemorosa szalwia omszona poj. C1,5, 9szt/m?, (10%) szt. 210
sygn. na ry- pow. | . _—
sunku nazwa parametry (m?) jedn | ilosé
TR, trawnik z siewu 2!;22?em|eszank| gatunkowej wedlug tabeli zawartej w 445 | m2 445
Lp. nazwa i parametry ?;v,\; jedn | ilos¢
kora drobnomielona, przekompostowana, warstwa 5 cm (dotyczy catej powierzchni nasa- s
1. . LA 1433 [ m 72
dzen drzew, krzewdw i bylin)

podpis projektanta
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8. INFORMCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét przy zagospodarowaniu dziatki oraz
budowy obiektu, opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Obiekt:
wZagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku swietlicy w Kuczwatach”

Adres inwestycji:
Kuczwaty,
dziatka nr ew.: 188 z obr. 0014, Kuczwaly

Inwestor:

Gmina Chelmza
ul. Wodna 2,
87-140 Cheimza

Jednostka projektowa:
PASA Sp. z 0.0.
Ul. Wislana 17, 05-420 Jézefow

Autor:
mgr inz. Monika Rodziewicz
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1.

12,

13.

14,

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot budowlanych prowadzonych w ramach niniejszego opracowania obejmuije:
e roboty ziemne
o wykonanie nowej szaty roslinnej i adaptacja zieleni istniejacej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sa;
e istniejgce obiekty kubaturowe
e istniejgce drogi gminne
e sieci uzbrojenia terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu rob6t w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu drogowego
elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest mozliwo$¢ wystepowania zdarzen
drogowych. Ponadto elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi sg istniejace
sieci uzbrojenia terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych to:

- mozliwos¢ wystapienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robot przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego,

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

- zagrozenia wynikajace z pracy w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przewidywane zagrozenia:

- prace na wysokosci, zagrozenie upadkiem z wysokosci;

- prace z cigzkimi elementami budowlanymi;

- strefy pracy dzwigéw, koparek i innych urzadzen budowlanych;

- mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami; niebezpieczenstwo utraty statecznosci elementow
budowlanych;

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci elementow, materiatéw budowlanych i narzedzi;

- katastrofa spowodowana prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub obowigzujacymi przepisami i
wiedzg techniczng;

- niewlasciwe postugiwanie si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzeganie wymogow
technologicznych;

- wypadki komunikacyjne;

- niezdolnos¢ do pracy;

- zagrozenie dla 0s6b przebywajacych na terenie publicznym;

- oparzenia, skaleczenia, porazenia, uderzenia, urazy oczu;

- wszystkie inne nie wymienione lub bedace wynikiem natoZenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0sdb przebywajacych na budowie oraz w jgj
poblizu i wystepujg przez caly czas trwania robot budowlanych.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, iloSci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru;

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy;

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

- praca w wykopach;

- praca mechanicznych $rodkow transportu;
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15.

16.

17.

-- praca ha wysokosci;

- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow: elektrycznosci i
wody.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezpo$redni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania BHP przy poszczegolnych czynno$ciach. Kierownik budowy moze uzna¢ procedury
podwykonawcy za obowigzujace.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie

niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz zapoznaé¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
drogowego. Nalezy zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng.
Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w specjalnie urzadzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko
sprawnych i dopuszczonych do uzycia maszyn i urzadzen. Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronng, Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia:

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje teren, na
ktorym bedg wykonywane roboty.

- brama wjazdowa wyposazona bedzie w urzadzenia zapobiegajgce jej samoczynnemu zamykaniu;

- w poblizu ogrodzenia budowy umieszczona zostanie tablica informacyjna;

- doprowadzone zostang prad elekiryczny i woda;

- przygotowane zostanie oswietlenie placu budowy;

- na placu budowy umieszczony zostanie tymczasowy obiekt dla pracownikéw zatrudnionych na budowie;

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatow i urzadzen zmechanizowanych.

18. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy:

Do realizacji przedmiotu opracowania nie przewiduje si¢ stosowania $rodkow niebezpiecznych,
mogacych wplywaé na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw budowlanych.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania budynkoéw sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty, dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Materialy, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. bedg przechowywane w
wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego, zamykanym przed niepowotanym dostepem o0séb
nieupowaznionych. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy.

Materialy bedg oznakowane i przechowywane w taki sposob, aby podczas pobierania wykluczy¢
mozliwos¢ pomyiki.

19. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Plac budowy.
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20. Dokumenty projektantow

OSWIADCZENIE
Projektantow

ze projekt budowlany dla inwestycji pod nazwg

wZagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokot budynku swietlicy w Kuczwatach”

Adres:
Kuczwaly 41A

Oznaczenia geodezyjne:
dziatka nr ew.: 188, Obr. 0014 Kuczwaty

sporzadzony w dniu: 07.2023 r

dla Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
w zakresie PROJEKTU TECHNICZNEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
tekst jednolity), oraz ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. Poz.471, Dz. U. z 2021r. Poz.1169)

Projektant
(podpis)

Uwaga:
Oswiadczenia projektantéow branzowych zawarto w poszczegélnych tomach Projektu
Technicznego
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