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Wykonanie robót budowlanych w ramach konserwacji i utrzymania tłuczniowej nawierzchni drogi leśnej Kwaszenina - Arłamów nr inw.
242/157 km 0+000 - 2+040 OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wykonanie robót budowlanych w ramach konserwacji i utrzymania tłuczniowej nawierzchni drogi leś-
nej Kwaszenina - Arłamów nr inw. 242/157 km 0+000 - 2+040

1 KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

2020,0*0,3*2<km 0+020-2+040> m2 1 212,00
-(5,0*8*0,3+10,0*2*0,3)<zjazdy i składy> m2 -18,00

RAZEM 1 194,00
2 KNR 2-31

0107-01
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sor-
towanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość
warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - wyrównanie kolein i wybo-
jów klińcem warstwą średniej grubosci 5cm.

m3

2020,0*3,0*0,05<km 0+020-2+040> m3 303,00
RAZEM 303,00

3 KNR 2-31
1408-03

Mechaniczne miałowanie nawierzchni m2

2040,0*3,0<km 0+000-2+040> m2 6 120,00
RAZEM 6 120,00

4 KNR 2-31
1401-07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęsz-
czanie

m2

poz.3 m2 6 120,00
RAZEM 6 120,00
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29073 Użytkownik: Zygmunt Cichy


