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Rodos 7.0.5.4 [L167459]

Przedmiar Strona 2/5
budowy ciggu pieszo - roweorowego w miejscowosci Wilkasy, dz. nr geod. 837/4, gmina Gizycko
[ Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlog¢
I. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
0,13973 km 0,140
razem | km 0,140
II. Roboty rozbiorkowe
2 KNR 2-01 |$cinanie pita mechaniczna drzew o srednicy 10-15¢m
0103/01
nr1,2,3456 6 szt 6,000
razem | szt 6,000
3 KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o srednicy 16-25cm
0103/02
nr7,8 2 szt 2,000
razem | szt 2,000
4 KNR 2-01 [$cinanie pilg mechaniczna drzew o Srednicy 26-35cm
0103/03
nr9,10 2 szt 2,000
razem | szt 2,000
5 KNR 2-01 |$cinanic pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04
nri2 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
6 KNR 2-01 [Scinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy 56-65cm
0103/06
nrll 1 szt 1,000
razem | Szl 1,000
7 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15¢m
0105/01
nr1,23456 6 szt 6,000
razem | szt 6,000
8 KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 16-25cm
0105/02
nr7,8 2 szt 2,000
razem | szt 2,000
9 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35¢cm
0105/03
nr9,10 2 szt 2,000
razem | szt 2,000
10 KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm
0105/04
nrl2 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
11 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 56-65cm
0105/06
nrll 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
12 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej gestosci
0108/05
03 ha 0,300
razem | ha 0,300
13 KNR 2-01 |Transport diuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
or 1,2,34,5,6 6*3,14%0,05%0,05*]1 m3 0,047
nr7,8 2%3,14*%0,1%0,1*2 m3 0,126
nr 9,10  2*3,14*0,15%0,15%*5 m3 0,707
nr12  1%3,14*%0,2*0,2%6 m3 0,754
nrll  1%3,14%0,3%0,3*6 m3 1,696
razem | m3 3,330
14 KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegtos¢ do Zkm
0110/02
nr1,2,34,56 6*%0,5 mp 3,000
nr7,8 2%0,6 mp 1,200
nr9,10 2*0,8 mp 1,600
nrl2 1 mp 1,000
nril 1 mp 1,000
razem | mp 7,800
15 KNR 2-01 [Transport galezi na odleglos¢ do 2km
0110/03
nr1,23,4,56 6%0,2 mp 1,200
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Przedmiar Strona 3/5
budowy ciagu pieszo - roweorowego w miejscowosci Wilkasy, dz. nr geod. 837/4, gmina Gizycko
[ Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlogé
nr7,8 2%0,3 mp 0,600
nr9,10 2%0,6 mp 1,200
nrl2 2 mp 2,000
nrll 2 mp 2,000
razem | mp 7,000
16 KNR 2-01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc - docelowo Skm
0110/04
(doptata 6x)
nr1,2,3,45,6 6%3,14*%0,05%0,05*1 m3 0,047
nr 7,8 2%*3,14*%0,1*0,1%2 m3 0,126
nr9,10  2%*3,14%0,15%0,15%5 m3 0,707
nrl2  1%3,14*%0,2%0,2*6 m3 0,754
nr 11 1%3,14%0,3%0,3%6 m3 1,696
razem | m3 3,330
17 KNR 2-01 |Doptfata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i galgzi - docelowo 5 km
0110/05
{doptata 6x)
nr1,2,34,56 6*0,5 mp 3,000
nr7,8 2*%0,6 mp 1,200
nr 9,10 2*0,8 mp 1,600
nrl2 1 mp 1,000
nrll ] mp 1,000
nrl,2,34,56 6*%0,2 mp 1,200
nr7,8 2%0,3 mp 0,600
nr9,10 2*0,6 mp 1,200
nrl12 2 mp 2,000
nrll 2 mp 2,000
razem | mp 14,800
18 KNR 4-04 |Rozebranie zelbetowych faw, st6p oraz fundamentéw o grubosci (wysokosci) do 70cm pod maszyny
0302/04
(2,5+1,5)*0,40%0,20 m3 0,320
razem | m3 0,320
19 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie ladowanego i
1103/04  |wyladowanego
nr1,2,34,56 6*0,5 m3 3,000
nr7,8 2*0,6 m3 1,200
nr9,10 2%0,8 m3 1,600
nrl2 1 m3 1,000
nrll 1 m3 1,000
nr1,2,3,4,5,6 6*0,2 m3 1,200
nr7,8 2%0,3 m3 0,600
ar9,10 2*0,6 m3 1,200
nrl2 2 m3 2,000
nrll 2 m3 2,000
razem | m3 14,800
20 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie ladowanego i
1103/05  |wyladowanego - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtodei - docelowo Skm
(doplata 4x)
nr 1,2,3,4,5,6 6*0,5 m3 3,000
nr 7,8 2%0,6 m3 1,200
nr9,10 2%0,8 m3 1,600
nrl2 1 m3 1,000
nrll 1 m3 1,000
nr1,234,56 6%0,2 m3 1,200
nr7,8 2%0,3 m3 0,600
nr 9,10 2*%0,6 m3 1,200
nrl2 2 m3 2,000
nrll 2 m3 2,000
razem | m3 14,800
III. Roboty ziemne
21 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki
0126/01
sciezka rowerowa 283 m2 283,000
chodnik 209 m2 209,000
opaska 142 m2 142,000
razem | m2 634,000
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budowy ciagu pieszo - roweorowego w miejscowosci Wilkasy, dz. nr geod. 837/4, gmina Gizycko
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Dos¢
22 KNR 2-01 (Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze 5em grubosci humusu
0126/02  |(ponad 15cm) - docelowo gr. 30cm
(doptata 3x)
§ciezka rowerowa 283 m2 283,000
chodnik 209 m2 209,000
opaska 142 m2 142,000
razem | m2 634,000
23 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 1,20m3 z
0207/01.3 |transportem urobku samochedami samowytadowezymi 15-20t na odleglos¢ do 1,0km
258,6 m3 258,600
razem | m3 258,600
24 KNR 2-01 [Roboty ziemne poprzeczne na przerzut Z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii IV
0311/03
1827 m3 182,700
razem | m3 182,700
25 KNR 2-01 |Peine umocnienie picnowych $cian wykop6w liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci do 6m, w gruntach
0321/04  [suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka
2#54,0%2,5 m2 270,000
razem | m2 270,000
26 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kategorii
0103/04  [I-IV
Sciezka rowerowa 283 m2 283,000
chodnik 209 m2 209,000
opaska 142 m2 142,000
razem | m2 634,000
IV.O
27 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementows
340 m 340,000
razem m 340,000
28 KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - cze$é pozioma prostokatna o stopie plaskiej
0238/01.1
2*54,0%1,0%0,2 m3 21,600
razem | m3 21,600
29 KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - czgs¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/03.1 |prostokgtnym grubosci do 20cm
strona lewa dlugosé/szerokosé/wysokodé m3 25,740
(72,2-65)%0,2%1,6+(81,8-72,2)*0,2%1,74+(99,3-81,8)*0,2%2,38+(115,7-99,3)*0,2%3,26+(119,05-115,70)*0,2*1,
6
strona prawa dlugosé/szerokosé/wysokosé m3 13,856
(72,2-65)*0,2%1,2+(81,8-72,2)*0,2*%1,2+(99,3-81,8)*0,2%1,2+(115,7-99,3)*0,2*1,4+(119,05-115,70)*0,2*1,54
razem | m3 39,596
VI. Podbudowy
30 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/01
sciezka rowerowa 283 m2 283,000
razem | m2 283,000
31 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/03
chodnik 209 m2 209,000
razem | m2 209,000
32 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem -
0114/04  |docelowo gr. 15cm.
(doplata 7x)
chodnik 209 m2 209,000
razem | m2 209,000
VII. Nawierzchnie
33 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej
0317/01  |grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - zjazdy
$ciezka rowerowa 283 m2 283,000
razem | m2 283,000
34 KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0321/01 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem
chodnik 209 m2 209,000
razem | m2 209,000
35 KNR 2-31 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni Zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po zaggszezenin 10cm -
0202/07  |opaska
opaska 142 m2 142,000
razem | m2 142,000
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36 KNR 2-31 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10em - za
0202/08  |kazdy dalszy lcm - docelowo grubosé 15em
(doptata 7x)
opaska 142 m2 142,000
razem | m2 142,000
VIII. Roboty uzupelniajace
37 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - inwentaryzacja
0119/03  |powykonawcza
0,13973 km 0,1
razem | km 0,1
38 | KNR-K 2-31 |Bariera chodnikowa przgstowa typ olsztynski U-12a o wysokosci H=110cm i diugosei L=200cm - stupek rurowy
0201/03  |$rednicy 60/2,9mm, przesio z rury srednicy 48,3/2,0mm
110 m 110,000
razem m 110,000
39 KNR 2-21 |Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odleglosé do 1km
0101/04
m3 2,000
40 KNR 2-21 |Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odleglosci wywozu - docelowo
0101/05  |10km
(doptata 18x)
m3 2,000




