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PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU
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WARSTWA SCIERALNA

PODWOJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE

GRYSEM KAMIENNYM TWARDYM | EMULSJA NA szer. 6.0m
- GRYS KAMIENY 5-8 mm

- GRYS KAMIENY 8-11 mm

- EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA

W-WA GORNA PODBUDOWY Z MIESZNANKI TLUCZNIOWO - ZWIROWEJ
TLUCZEN TWARDY 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 6 cm

W-WA DOLNA PODBUDOWY Z MIESZNANKI TLUCZNIOWO - ZWIROWEJ
WAPIENNEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. Srednio 15cm

SPROFILOWANE POD{OZE GRUNTOWE O Js > 0,99

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
TELAZNA LESNA - GMINA WEOCLAWEK

Inwestor: GMINA WEOCELAWEK
ul. KROLEWIECKA 7
Nazwa rys: :
PRZEKROJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU
Projektant mgr.inz. URSZULA KEDZIERSKA
Bran Zy upr. do kier. rob. konstr.-bud.
. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk
DrogoweJ upr. do proj. i kier. rob. drogowych

nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
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