tgczki budynek mieszkalny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r, Licencja: 37337 dla DOM

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
roboty remontowe budynku mieszkalnego
1|wymiana stolarki okiennej
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m?2
d.1/0929-03 m2
6.00 m2 6.000
0.58*1.48+0.40*1.40+0.78*1.06+1.08*0.80 m2 3.109
2.88 m2 2.880
RAZEM 11.989
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o m2
d.1/0929-06 pow. do 1.5 m2
39.00 m2 39.000
RAZEM 39.000
3|KNR 0-19 Wymiana okien zespalonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z m2
d.1/0929-09 PCV o pow ponad 1,50 m2
1.48%1.45+1.50*1.45+1.80*1.45+2.10%1.462+1.20*1.15"4 m? 18.583
RAZEM 18.583
4|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.1(0929-12
0.98*2.22 m2 2.176
RAZEM 2.176
2|drenaz wokét budynku
5|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5 m w|m3
d.2/0102-03 gr.kat. IV - odkopanie fundamentéw pod drenaz
76.72*1.50*0.90%40% m3 41.429
RAZEM 41.429
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.2|10217-04 w gruncie kat.|ll - odkopanie fundamentéw pod drenaz i odprowadzenie wody
drenaz 76.72*1.50"0.90*60% m3 62.143
odprowadze-|50.00%1.00*0.60 m3 30.000
nie wody
studzienki |1.00%1.00%1.00"5 m3 5.000
studnia 1.50"1.50*1.00 m3 2.250
chionna
RAZEM 99.393
7|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego kru-|m3
d.2|0610-07 szywa
77.00*0.20*0.50 m3 7.700
RAZEM 7.700
8|KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su-  |m
d.2|0611-04 chym - rury PCV peine lub perforowane 100-150 mm
77.00 m 77.000
RAZEM 77.000
9|KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.2|0610-07 szywa + zasypanie studni chtonnej
drenaz 77.0070.20%0.50 m3 7.700
studnia 1.50*1.50*2.00 m3 4.500
chionna
RAZEM 12.200
10| KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna de 1.5 m i gtgbok.do 1.5 mw m?3
d.2{0102-03 gr.kat. IV - zasypanie drenazu z ubiciem ziemi warstwami
76.72*1.50*0.90*40%-15.20"40% m3 35,348
RAZEM 35.349
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie stoz- |szt
d.2|0517-01 kiem betonowym
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkiad |m?
d.2|0217-04 w gruncie kat. lll zasypanie drenazu
76.72*1.50*0.90*60%-15.20*60% m? 53.023
RAZEM 53.023
13|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2|0501-03
50.00%0.30 m2 15.000
RAZEM 15.000
14[KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
15|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm - zasypka m2
d.2|0501-03
50.00%0.30 m2 15.000
RAZEM 15.000
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad |m?3
d.2|0217-04 w gruncie kat.lll zasypanie odprowadzenia wody
30.00-6.00-2.50 m3 21.500
RAZEM 21.500
3|schody zewnatrzne
17|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - |m3
d.3|0212-02 schody zewnetrzne




kaczki budynek mieszkalny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(4.70*1.20+9.75*0.25)*0.50 m3 4.039
RAZEM 4.039
18|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.3|0802-05
8.10 m2 8.100
RAZEM 8.100
19|KNR 2-11 Wykonanie palisady 15-18 cm i gtebokosci osadzenia do 0,8 m w gruncie kat.lll- |m
d.3|0521-02 analogia
5.00+6.30+2.00+1.50+0.60 m 15.400
RAZEM 15.400
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.3|0511-02 piaskowej
8.10 m2 8.100
RAZEM 8.100
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek ma zaprawie i kleju m2
d.3(0812-05
schody 1.20%1.00+1.40"4.50+7.50 m2 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na  |m2
d.3|1102-01 ostro
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z plytek antyposlizgowych m2
d.3(1120-04
5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkdw srubami lub spawane - |m
d.3|1207-01 analogia rozbiérka R =0,50, M=0, S=0,50
1.4572+4.50 m 7.400
RAZEM 7.400
25|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o m
d.3|1207-03 masie do 14 kg - chromonikiowe
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
26|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-ll - [m2
d.3|0101-05 gtebok. 20 cm
77.00*1.00 m2 77.000
RAZEM 77.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.3/0114-05
77.00 m2 77.000
RAZEM 77.000
28|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
77.00%0.045 m3 3.465
RAZEM 3.465
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3|0407-01
77.00 m 77.000
RAZEM 77.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.3|0511-02 piaskowej
77.00 m2 77.000
RAZEM 77.000
4|wymiana stolarki drzwiowej
31|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4|0353-04
1.00+1.00+1.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 4-01 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w zewnetrz- szt.
d.4|0320-05 nych §cianach z cegiet
1.00+1.00+1.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon-  |m?2
d.4{1022-01 czone
0.97*2.10+0.96*2.10 m?2 4.053
RAZEM 4.053
34|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewngtrzne petne ma2
d.4{1026-04
1.00*2.07 m2 2.070
RAZEM 2.070
35|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi do piwnicy m2
d.4|0353-05
1.30"1.90 m2 2.470
RAZEM 2.470
36|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe - analogia drzwi do piwnicy PCV m2
d.4/1019-05
1.30*1.90 m?2 2.470
RAZEM 2.470
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taczki budynek mieszkalny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
5|termomodernizacja
37|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi grubosci 15 cm - przy uzy- |m2
d.5|2614-01 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk mineralny
114.00 m2 114.000
RAZEM 114.000
38|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej - |m2
d.5(2611-07 analogia demontaz rusztu - podbitka; R+S =0,50, M =0
(15.14+2.72+2.08+3.20+2.08+2.85+16.57)*0.50 m2 22.320
RAZEM 22.320
39|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej  |m?2
d.5|2611-07 pod nowg podbitke
22.32 m2 22,320
RAZEM 22.320
40 KNR 0-18 Ukladanie podsufitki bez docieplania na gotowym ruszcie - analogia m2
d.5/2613-03
22.32 m2 22.320
RAZEM 22.320
41|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie podsufitki m2
d.5/20203-03
114.00 m2 114.000
RAZEM 114.000
42|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podfuznym ram 2,57 m [m2
d.5|1651-01 owys.do 10 m
114.00 m2 114.000
RAZEM 114.000
43|KNR 0-18 Ukiadanie poziomych paneli - deska elewacyjna na $cianach - analogia m2
d.5(2613-03
50.00"1.50 m?2 75.000
RAZEM 75.000
44|KNR 2-02 Licowanie ptytkami - imitacja kamienia cokotu m2
d.5(0921-01
50.000.50 m2 25.000
RAZEM 25.000
45|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - balkon mz2
d.5/0811-07
1.40*6.80 m2 9.520
RAZEM 9.520
46|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyrdwnawcze cementowe gr. 15 mm zatarte na gtadko m2
d.5{1105-01 +
KNR-W 2-02
1105-02
9.52 m2 9.520
RAZEM 9.520
47|NNRNKB 202|(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na | m?2
d.5|2805-06 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9.52 m2 9.520
RAZEM 9.520
48 KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi gruboéci 5 cm - przy uzy- |m2
d.5(2614-01 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk mineralny - balkon od doiu
1.60*6.80 m2 10.880
RAZEM 10.880
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